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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwestycja: ,Przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobi6rze”
Zlokalizowana w Kobiorze przy ulicy Kobiorskiej 3A,
dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37

Adres inwestycji: 43-210 Kobiér, ul. Kobiérska 3A

dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37
Inwestor: Gmina Kobiér

ul. Kobiorska 5

43-210 Kobior

1. Podstawa opracowania:

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- Kopia mapy do celéw projektowych;

- Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem;

- Wizja w terenie;

- Aktualny zapis obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2, Cel, przedmiot i zakres opracowania:

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu podlegajacego przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania, sprawdzenie uwarunkowan lokainych, w tym zgodnosci z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego oraz wskazanie innych wytycznych projektowych.

Ekspertyza ponizsza stwierdza mozliwosé wykonania przedmiotowej inwestycji.

3. Okreslenie stanu technicznego budynku

Obiekt poddany ekspertyzie jest budynkiem warsztatowym, obecnie nieuzytkowanym. Jest to budynek parterowy,
przekryty dachem dwuspadowym o niewielkim kacie nachylenia polaci dachowej, niepodpiwniczony.
Zlokalizowany zostat w ciggu obiektéw uzytkowych wzdtuz ulicy Kobidrskiej. Przylega bezposrednio do obiektu
sasiedniego — biurowego, dwukondygnacyjnego. Obiekt nie jest z nim funkcjonalnie polaczony. Posiada odrebne
wejscie.

Wewnatrz zlokalizowano przestrzen warsztatowa, przedzielong sciang z pustaka zuzlobetonowego gr. 19cm. W
Scianie zlokalizowano drzwi o klasie EI30. W posadzce zlokalizowano 3 kanaly naprawcze. Pomieszczenia sg
doswietlone poprzez istniejace okna, wejscia stanowig drzwi jednoskrzydiowe oraz dwie bramy segmentowe,
recznie otwierane.

3.1. Fundamenty i ciany fundamentowe

Budynek zostat posadowiony na fundamentach i $cianach ceglanych, zlokalizowanych pod wszystkimi $cianami
zewnetrznymi. Na $cianie fundamentowej ziokalizowano miejscami papg jednakze stopierl jej degradacii jest
znaczny. Brak pionowej izolacji. Sciany fundamentowe, ze wzgledu na brak odpowiedniej izolacji sg
zawilgocone, miejscami, szczegdlnie w narozach mozna zauwazy¢ ubytki w strukturze cegly.
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Stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry, jednakze wymagane jest wykonanie odpowiedniej izolacji pionowej i
poziomej cian podziemia. Zaleca si¢ wykonanie podcigcia ciany na catej szerokosci i wykonanie izolacji
systemowej np. firmy PRINZ.
Sciany fundamentowe wkoto nalezy odkopac do glebokosci 70cm, fragmentami o dlugosci maks. 3m
jednorazowo i wykona¢ naprawe Sciany w postaci oczyszczenia z pozostatosci ziemi, uzupetnienia i wyréwnania
powierzchni $ciany tynkami przeznaczonymi do $cian zawilgoconych, wykonanie warstwy styroduru gr. 8cm do
gtebokosci 70cm i zabezpieczenie catosci folig kubetkowa,
- A :

3.2. Posadzka wewnetrzna

Wewnatrz obiektu zlokalizowano posadzke betonowg gr. ok. 20 cm. Posadzka nie jest zabezpieczona przed
wilgocig oraz przed czynnikami wynikajacymi z funkcji. W posadzce wykonano 3 kanaly naprawcze o glebokosci
103 cm.

Posadzka jest spekana, miejscami zauwazy¢ mozna drobne ubytki, jednakze stan techniczny okresli¢ mozna
jako dobry.

Zaleca si¢ likwidacje kanatow naprawczych ze wzgledu na koniecznos¢ ich dostosowania do obecnie
obowigzujgcych przepisow technicznych. Ze wzgledu na planowang funkcje — remize OSP Kobiér, kanaly
naprawcze nie stanowig koniecznego wyposazenia.

Posadzke po przeprowadzonych pracach nalezy w calo$ci wyréwnac, ubytki uzupetnic, calo$é zagruntowac oraz
zaizolowaé przeciwwilgociowo i termicznie zgodnie z normami, przed wykonaniem docelowej podiogi.

3.3. Sciany nadziemia ,

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly o grubosci catkowitej 56 cm. Sciany sg obustronnie otynkowane.
Stan techniczny dobry, w partii przyziemnej zauwazalne s zawilgocenia wynikajace prawdopodobnie z
nieprawidtowej izolacji poziomej.

Tynki wewnetrzne czesciowo odspojone od $cian. Zaleca sig skucie gtuchych partii i uzupetnienie tynkiem
cementowo ~ wapiennym do pozadanej grubosci (po wykonaniu izolacji przyziemia).

Sciana no$na wewnetrzna wykonana z bloczkéw zuzlobetonowych, nieotynkowana, wykonana w trakcie
uzytkowania obiektu w ciagu ostatnich kilku lat. Stan techniczny dobry. Bez zalecen.

3.4. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

Konstrukcja dachu Zelbetowa, prefabrykowana w postaci belkowo — ptytowej. Pokrycie dachu ze styropapy,
zabezpieczone papa termozgrzewalna,

Konstrukcja nosi Slady starych przeciekéw przez pokrycie dachowe.

Stan techniczny dobry. Pokrycie zostato wymienione w ciagu ostatnich kilku lat. Nie wymaga w chwili obecnej
prac naprawczych.
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Fragment orynnowania

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zlokalizowano stolarke okienng stalowg jednoramows, techniczng. Drzwi wejSciowe stalowe,
jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne stalowe w klasie EI30. Bramy segmentowe, stalowe.

Stolarka okienna zuzyta, miejscami bez szklenia, ramy skorodowane w znacznym stopniu. Nie nadaje sie do
dalszego uzytkowania. Zaleca si¢ wymiane.

Drzwi wejsciowe stalowe, wtdme, stalowe w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.

Drzwi wewngtrzne stalowe w klasie EI30 w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.

Bramy segmentowe stalowe w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.
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Bramy wjazdowe do budynku — bez zmian.
3.6. Instalacje wewnetrzne
Obiekt jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczna. Zapewnia ona jedynie prad dla biezacej
eksploatacii obiektu, utrzymania w odpowiednim stanie technicznym. Na etapie projektu nalezy jg przebudowag.

3.6. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w zblizeniu do granic z dziatkami sgsiednimi. Jest réwniez bezposrednio usytuowany
przy $cianie budynku biurowego na dzialce sasiedniej. Obiekty funkcjonalnie nie s powiazane. Sciana pomiedzy
nimi jest Sciang oddzielenia pozarowego.

3.7. Inne zalecenia

Planowana zmiana sposobu uzytkowania powoduje zmiane przeznaczenia obiektu z PM na kategorie zagroZenia
ludzi ZL 11l Obiekt nalezy dostosowac ,wprost’ do obecnie obowigzujgcych przepisow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Ze wzgledu na kategorie zagroZenia nie ma konieczno$ci uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce ppoz.
Uzytkownikom obiektu nalezy zapewni¢ odpowiednie zaplecze sanitarno - socjalne.

3.8. Podsumowanie

Stan techniczny budynku pozwala na planowana zmiang sposobu uzytkowania.

W obiekcie nalezy obligatoryjnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowa.

Nalezy wykona¢ odnowienie powlok tynkarskich.

Budynek nalezy ociepli¢, stolarka do wymiany zgodnie z zakresem projektu.

W budynku wykona¢ niezbedne instalacje wewnetrzne, ktére pozwolg na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.




4. Ekspertyza rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie spelnienia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest zmiana sposobu uzytkowania obiektu warsztatowego, na potrzeby remizy
strazackiej, = powodujgca  zmiany w  zakresie  warunkow  bezpieczefistwa  pozarowego.
Prace budowlane w obiekcie prowadzone beda zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym pn.
.Przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na remize Ochotniczej Strazy
Pozarej w Kobidrze" zlokalizowana w Kobiérze przy ulicy Kobidrskiej 3A, dziatki numer 1857/37, 1864/37,
1865/37, 1856/37".

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie spetnione zostang ,wprost” j. zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
warunkami technicznymi oraz przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Projekt obejmuje przebudowe budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na remize
Ochotniczej Strazy Pozamej w Kobiérze. Budynek objety opracowaniem posiada jedng kondygnacje nadziemna,
bez podpiwniczenia. Budynek wzniesiony zostat od strony poludniowej w granicy z budynkiem sasiednim
(kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl), posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia Sciana
potudniowa budynku spefnia wymagania okreslone dla $ciany oddzielenia pozarowego REI60.

Podstawowe dane charakteryzujace obiekt:
= Powierzchnia zabudowy: 214,30 m?
= Powierzchnia catkowita: 214,30 m2
=  Powierzchnia uzytkowa: 168,80 m?
w tym:
Powierzchnia komunikagcii: 8,58 m?
Powierzchnia pozostata: 160,22 m2

= Kubatura- 993,30 m?
= Wysokos¢ - 5,83 m ( budynek niski ,N")

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
papier, tektura, drewno, plyty drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne. Wszystkie te materialy bedg zwigzane
z normalnym uzytkowaniem pomieszczen. Pod wzgledem palnosci w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane
beda materialy state. Paliwo w pomieszczeniu garazu bedzie si¢ znajdowa¢ wylacznie w zbiornikach
samochodéw gasniczych.

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku i w poszczegélnych
pomieszczeniach.
Strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia zaplecza socjalnego, zaliczona zostata do kategorii zagrozZenia
ludzi ZL 1ll. W strefie tej moze przebywa¢ jednorazowo 20 oséb, nie bedacych statymi uzytkownikami budynku.

4.4. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestoci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sig. Strefa poZarowa obejmujaca pomieszczenie garazu, zaliczona zostata do grupy budynkéw PM
Qu<500MJ/m2.,

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia magazynowe i techniczne o powierzchni przekraczajace;
200m? j gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500MJ/m2,

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
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W budynku nie bedg sktadowane materialy niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpoZarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Caty budynek jednokondygnacyijny, (niski ,N"), obejmujacy strefy pozarowe ZL Il oraz PM Q,<500MJ/m?
wykonany zostanie w klasie odpornosci pozarowej ,D" z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Dla scian pelnigcych funkcje oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany zewnetrzne budynku w miejscach
zblizenia do granic sgsiednich dzialek) nalezy zachowaé wymagana klase odporno$ci ogniowej REIG0 (otwory
okienne i drzwiowe ~ EI30).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpomnosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej
wymagania okreslone w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?®
Klasa odpornosci
pozarowej giéwna konstrukel s = g
: ja $ciana sciana przekrycie
budynku kOHStEUkcja dachu strop! zewnetrzna?, 2, | wewnetrzna"), dachu,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
n El 30
wD R30 ) REI 30 (00) ) )
Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig giownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takie kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagarh zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzeZzeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop lub inna przegroda spetniajaca
wymagania okreslone w kolumnie 4.

4) Dla &cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

Nalezy uwzgledni¢ zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz materialéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Sufity podwieszone (oktadziny
sufitbw) wykonane bedg z materiatbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia. Ponadto, w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materialy, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego

z kryteriow:
s 245,
= £<30s,

= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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* nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogélnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe, obejmujace:
= strefa pozarowa 1 (ZL Ill) - pomieszczenia zaplecza socjalnego o facznej powierzchni 76,08 m?,
= strefa pozarowa 2 (PM Qq<500MJ/m2) - pomieszczenie garazu o powierzchni 92,72 m2,
Drzwi przeciwpozarowe wyposazone zostang w urzadzenia powodujgce samoczynne zamknigcie otworow
w przypadku powstania poZaru.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, powinny mie¢ klase
odpomoéci ogniowej El tych elementow.

4.8. Warunki usytuowania

Budynek od strony zachodniej zlokalizowany jest w granicy z dwoma sasiednimi dziatkami nr 1865/37
oraz 1864/37.

Od strony wschodniej zblizony jest 2,1 m do granic dziatek nr 1630/37, 1629/37 i 1628/37 na ktorych
znajduja sie jednokondygnacyjne niskie budynki handlowe (ZLII). Odlegtosé tej Sciany do $cian tych budynkéw
wynosi ok. 3m.

Od strony potudniowej budynek styka sie $ciang oddzielenia poZzarowego REIG0 z sasiednim
dwukondygnacyjnym budynkiem ZLIII.

Ze wzgledu na opisang wyzej lokalizacje budynku, w zaloZzeniach projektowych uwzgledniono

nastepujgce wymagania:
- Sciana zachodnia, znajdujaca sige w granicy z dwoma sasiednimi dziatkami nr 1865/37 oraz 1864/37, zostanie
wykonana jako Sciana oddzielenia pozarowego REIG0, w ktorej wszystkie otwory okienne i drzwiowe wykonane
zostang w klasie odpornosci ogniowej EI30. Sciana ocieplona zostanie welng mineralng, .
- Sciana wschodnia, zblizona do dziatek nr 1630/37, 1629/37 i 1628/37 i budynkow na nich usytuowanych,
wykonana zostanie jako petna $ciana oddzielenia pozarowego REI 60, bez otworéw okiennych i drzwiowych.
Sciana ocieplona zostanie wetng mineralng,
- Sciana poludniowa, przylegajaca do sasiedniego budynku, wykonana zostanie jako petna $ciana oddzielenia
pozarowego REI 60, bez otworéw okiennych i drzwiowych.
- Elewacja péinocna zostata zabezpieczona z obu stron poprzez wysuniecie $cian bocznych poza lico Sciany
0 30 cm na cafej wysokosci obiektu i ocieplona wetng mineralna.

Wykonanie tych wymagan pozwoli na spelnienie wszystkich wymagan okre$lonych w rozdziale 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe.

4.9, Warunki i strategia ewakuacji.

Ewakuacja oséb z budynku oparta zostanie na przejSciach ewakuacyjnych. Dlugosé przejscia
ewakuacyjnego, liczona z najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywat czlowiek, do wyjscia na zewnatrz
budynku, nie przekracza dopuszczalnych 40m. Przejscie to nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna posiadaé klase odpornosci ogniowej EI 15. Korytarze
powinny posiada¢ szeroko$¢ minimum 1,4m, a w przypadku ewakuaciji do 20 oséb - 1,2m.

Minimalna wysokos¢ drég ewaluacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2m, przy czym dopuszcza sie lokalne
obnizenia do 2,0m na odcinku nie diuzszym niz 1,5m (na kazdych 10m drogi ewakuacyjnej).

Drzwi stanowigce wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ co najmniej 90cm. Warunek ten nie
dotyczy pomieszczen, w kiorych przebywaé bedzie maksymalnie do 3 osob (szerokos¢ drzwi moze by¢
zmniejszona do 0,8m). Minimalna wysokos¢ drzwi w Swietle nie bedzie mniejsza niz 2,0m.

Na zewnatrz budynku prowadza dwa wyjécia ewakuacyjne, po jednym z kazdej strefy pozarowej. Wyjscie
ewakuacyjne ze strefy pozarowej ZLIII zapewniajg drzwi o szerokosci minimalnej 1,2m (w tym min. szerokos¢
skrzydta nieblokowanego 0,9m) otwierane na zewnatrz. Wyjscie ewakuacyjne ze strefy pozarowej PM
zapewniajg drzwi jednoskrzydlowe, o szerokosci min.0,9m otwierane na zewnatrz.
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Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010:2012- ,Symbole
graficzne — Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa’.

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéinosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
elektryczng,
wentylacji i klimatyzacii,
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac wylacznie z materiatow niepalnych. Jako
otuliny termoizolacyjne przewodow wentylacji i klimatyzacji zaprojektowa¢ wylacznie materialy posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykona¢ z materialtdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie moze przekracza¢ 0,25 m.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie
odpormnosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$t ogniows, izolacyjno$é
ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS). Dla przewoddéw wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych samodzielnych lub
obudowanych prowadzonych przez strefe pozarows, ktérej nie obstugujg, zapewniono klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnost
ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnoé¢ (EIS) lub altematywnie wyposazono w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie (EIS) réwnej klasie elementu.

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie poprzez instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kotla
gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.
Na przylaczu gazowym zostanie zainstalowany kurek gléwny instalacji gazowej w wentylowanej szafce.

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagari
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na droga ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym zostanie wykonane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Czas dziatania nie jest krotszy niz 60
minut. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé aktualne dopuszczenia CNBOP.
Szczegdlowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

412. Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne spelniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnie bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg
wystapié. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m? powierzchni strefy poZzarowej ZL oraz 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM. Gasnice zostang
rozmieszczone w taki sposob, Ze odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30 metrow. Do kazdej gasnicy nalezy zachowaé dostep o szerokosci co najmniej 1m.

4.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan gasniczych:

a) zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla obiektu w ilosci 10 I/s zapewnia hydrant nadziemny DN 80,
zabudowany na sieci wodociggowej, w odleglosci 5 do 75 m od budynku i nie dalej niz 15 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi lub ulicy. Zapewniona zostanie wydajnos¢ nominaina hydrantu réwna 10 dmd/s przy
cisnieniu 0,2 MPa. W przypadku braku zapewnienia wody w ww. ilosci przez sie¢ wodociggowa, dopuszczalne




jest zapewnienie dla obiektu zapasu wody zgromadzonej w przeciwpozarowym zbiorniku spehiajacym
wymagania PN w tym zakresie. Minimalna pojemno$é zbiorika nie powinna byé mniejsza niz 100m?3,

b) droga pozarowa

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych do budynku nie ma koniecznoci zapewnienia drogi pozarowej spelniajacej wymagania w tym
zakresie. Do obiektu zapewniony jest dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Uwagi koricowe
o Sporzadzony zostanie projekt wykonawczy o$wietlenia awaryjnego, uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;.

W Swietle powyiszego stwierdza si¢, ze planowana zmiana sposobu uzytkowania przedmiotowego
obiektu jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (przy zatozeniu spefnienia warunkéw

opisanych wyzej).




CZESC OPISOWA ROZWIAZAN

Inwestycja: ,Przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na remize Ochotniczej Strazy PoZarnej w Kobi6rze”
zlokalizowana w Kobidrze przy ulicy Kobiérskiej 3A,
dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37

Adres inwestyciji: 43-210 Kobiér, ul. Kobiorska 3A

dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37
Inwestor: Gmina Kobiér

ul. Kobiorska 5

43-210 Kobior

1. Podstawa opracowania:

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Kopia mapy do celéw projektowych;

- Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem;

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja;

- Wizja w terenie;

- Aktualny zapis obowigzujacego miejscowego planu zag. przestrzennego;

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku
warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobitrze.
Zakresem opracowania jest projekt budowlany inwestyciji.

3. Opis stanu istniejacego:
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym zadaszonym dachem dwuspadowym o

niewielkim kacie nachylenia potaci. Budynek jest potaczony jedng ze Scian zewnetrznych z budynkiem sasiednim
na dziatce nr 1865/37, jednakZe funkcjonalnie budynki nie sg ze sobg powiazane. Sciana na granicy dwoch
dzialek, jest Sciana peing, wyprowadzong ponad potaé dachowa na wysokos¢ ok. 30cm.

Wewnatrz zlokalizowano dwa pomieszczenia warsztatowe polaczone drzwiami w klasie E130. Pomieszczenia
maja powierzchnie uzytkowa 82,0 m2i 86,0 m2.

W obiekcie zlokalizowano przytacze pradu oraz wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowang na potrzeby
doraznego utrzymania obiektu, ktory obecnie nie jest uzytkowany.

Istniejace powierzchnie i kubatura:

Powierzchnia uzytkowa: 168,00 m?
Powierzchnia catkowita: 203,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 203,30 m?
Kubatura brutto: 954,00 m3

Skrajne wymiary zewnetrzne: 20,21 x 10,08 m (mierzone w obrysie parteru) (wys. 4,825 m)

4. Opis projektowanej kubatury

Zaprojektowano obiekt uzytecznosci publicznej — remize Ochotniczej Strazy Pozamej w Kobiorze zlokalizowang
w istniejacym obiekcie.
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W czesci socjalnej umieszczono pomieszczenia szatni oraz wezel sanitamny, pomieszczenie spotkan
uzytkownikbw z aneksem oraz pomieszczeniem pomocniczym oraz niewielkie pomieszczenie porzadkowe.
Zaplecze przeznaczone jest do réwnoczesnego przebywania maksymalnie okoto 20 oséb. Uzytkownicy
przebywaé beda w budynku czasowo, nie jest to obiekt pracy stale;.

W czesci technicznej zlokalizowano garaz na dwa samochody bojowe z osobnym wejsciem i bramami
wyjazdowymi.

Pomieszczenie spotkar, szatnia oraz garaz zostaty doswietlone $wiattem dziennym. Wszystkie pomieszczenia w
obiekcie wentylowane bedg systemem mechanicznym.

Pomieszczenia spetnia¢ beda ustalenia zawarte w warunkach technicznych i przepisow szczegdowych tj:

- wszystkie pomieszczenia wysokosci 3,00 m

- szatnia zapewnia powierzchnig min. 0,5 m2 na kazdego uzytkownika

- szatnia posiada odrebne wejscie i wyjscie, jest wentylowana i do$wietlona $wiattem naturalnym,

- zapewniono dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych poprzez odpowiednie uksztattowanie strefy wejsciowej
oraz lokalizacje toalety dla niepetnosprawnych, ktéra rbwnocze$nie jest toaletg damska.

Wyposazenie pomieszczen:

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w typowe sprzety i meble zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.
Szatnig wyposazy¢ nalezy w osobne szafki BHP na odziez wierzchnig strazakow oraz na stroj bojowy.

W toalecie dla niepetnosprawnych zamontowac nalezy sprzety przeznaczone do uzytku przez osoby poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich tacznie z kompletem uchwytow.

W pomieszczeniu gospodarczym umiejscowiono kociot gazowy 24kW na cele grzewcze i cieplej wody uzytkowej
z wbudowanym zasobnikiem wody. Dodatkowo zapewni¢ niewielki aneks kuchenny.

Ogolne wytyczne montazu uchwytow tazienkowych dla niepelnosprawn)Lc_h:

WYSOKOSC MONTAZOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA LAZIENKI

1. Misko ustgpowo
h=45+50cm

2. Lustro uchylne
b2 100 e

2. Umywolka
h=35em

4. Podajnik popieru toaletowego
h=100+120cm

5. Splukiwacz boczny
h =100+ 120 cm

6. Gninzdo elektryczne 2 uziemieniem
hx120+ 140 cm

7. Porgex uchyina
h=80+85¢em

8. Porgax prysznicowa
h=80+85cm

9. Uchwyt drzwiowy
{ulatwiajqcy domykante drrwi)
hs80cm

29




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKU:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
POWIERZCHNIA
NR UZYTKOWA
POMIESZCZENIA | NAZWA [m2] RODZAJ POSADZKI
0.01 WIATROLAP 2,46 GRES
0.02 KORYTARZ 8,58 GRES
8 0.03 SALA NARAD 30,17 GRES
g 0.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,15 GRES
E 0.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,53 GRES
ﬁ 0.06 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,51 GRES
i WC DAMSKIE | DLA
3 0.07 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,20 GRES
< 0.08 LAZIENKA MESKA 4,70 GRES
0.09 SZATNIA 13,78 GRES
0.10 GARAZ 92,72 | POS.PRZEMYSLOWA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU: 168,80 m2
5. Zestawienie projektowanej powierzchni i kubatury:
Powierzchnia uzytkowa: 168,80 m2
W tym:
Powierzchnia komunikaciji: 8,58 m2
Powierzchnia pozostata: 160,22 m2
Powierzchnia catkowita: 214,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 214,30 m2
Kubatura brutto: 993,30 m3

Skrajne wymiary zewnetrzne: 20,71 x 10,48 m (mierzone w obrysie parteru) (wys. 5,83 m)

6. Informacje ogélne:

6.1 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
Forma architektoniczna budynkéw nie zakiéca architektury otoczenia.

6.2 Spetnienie wymagan bezpieczeristwa konstrukcii, pozarowego i uzytkowania:

Zakres prac w budynku zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
przebudowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczen, przemieszczen i odksztaicen o niedopuszczalnej
wielkosci, uszkodzen, zniszczen na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Budynek zaprojektowano z zachowaniem wymogéw bezpieczerstwa poZarowego i bezpieczenstwa uzytkowania.

6.3 Zapewnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska:
Warunki higieny i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska zostaly zachowane. Projektowana inwestycja nie bedzie

negatywnie wptywa¢ na Srodowisko.

6.4 Ochrona przed hatasem i drganiami:
Projektowana inwestycja nie bedzie generowalta hatasu i drgan w sposob przekraczajgcy wartosci dopuszczalne.

6.5 Oszczednosé enerdgii i izolacyinosé cieplna przegrod:
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Ogrzewanie budynku odbywa¢ bedzie sie z poprzez piec kondensacyjny, gazowy zasilany gazem sieciowym za
pomoca projektowanego przylacza. Projektowane przegrody zewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosc
termiczng spelniajacg wymagania dla budynkéw ogrzewanych.

6.6. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne:

Budynek jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtowne projektuje sie bez barier
architektonicznych — odpowiednie wyprofilowanie terenu. W obrebie strefy sanitarnej zaprojektowano ubikacje
dostosowang do korzystanie przez osoby niepelnosprawne.

6.7. Wymagania obrony cywilnej: Nie dotyczy.

6.8. Ochrona débr kultury: Nie dotyczy.

6.9. Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich:
Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje ograniczenia uzasadnionych interesow osob trzecich.

7. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe
Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadaé certyfikat lub
aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

7.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ponizszego zakresu przebudowy dostosowujacej obiekt do planowane;
funkcii

- wykonanie $cian oddzielenia pozarowego na elewacji pétnocnej (od fundamentu na catej wysokosci budynku)

- wykonanie hydroizolacji $cian podziemia tacznie z podcigciem Scian zewnetrznych

- wykonanie przebudowy $cian zewnetrznych w zakresie zmiany liczby i wielkosci otwordw okiennych i
drzwiowych (za wyjatkiem bram wjazdowych)

- docieplenie obiektu i wykonanie elewacii

- czgSciowe skucie i wykonanie nowych tynkow wewnetrznych,

- wykonanie nowej posadzki

- wykonanie Scianek dzialowych wraz z wykonczeniem projektowanych pomieszczen

- wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan, co, gazowej, wentylacji mechanicznej i elektryczne;

- podigczenie obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagu miejskiego

7.2. Warunki gruntowo — wodne (opinia geotechniczna):

Ze wzgledu na niewielki zakres prac ziemnych odstapiono od wykonywania specjalistycznych badan podioza
gruntowego.

Systemem gospodarczym stwierdzono wystepowanie gruntéw nosnych. Liczna sgsiednia zabudowa oraz brak jej
odksztafcen wynikajacych z posadowienia budynku, pozwala na stwierdzenie, iz fragmenty $cian ppoz mozna
posadowi¢ w sposéb bezposredni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych teren inwestyci
charakteryzujg proste warunki posadowienia oraz ustala sie dla przedmiotowej inwestycji pierwsza kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

7.3. Zalozenia projektowe:
a) strefa obc. $niegiem — ||

b) strefa obc. wiatrem — |
c) kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza
d) warunki gruntowe - proste

7.4. Przyjete obciazenia do obliczer:




Obcigzenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami;

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 — ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-88/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Schematy statyczne:

tawa fundamentowe:

Fragmenty monolitycznych taw Zelbetowych zaprojektowano jako ukladane na mokro. Obcigzenia na fawe
stanowig sily przekazywane z Scian fundamentowych i §cian nadziemia.

7.5 Fundamenty:

tawy fundamentowe wykonac jako Zelbetowe, monolityczne o wymiarach 45 x 55 ¢cm i wysokosci 30 cm, stal Al
N beton B-20 (C16/20), pod fundamentem wykona¢ warstwe chudego betonu B10 (C8/10) o grubosci 10 cm.
Zbrojenie w postaci siatki gorg i dotem fi1Omm o oczkach 10cm. Lawy kotwi¢ w istniejacych fundament kotwami
zebrowanymi fi 18mm. Sciany fundamentowe i nadzienia w calosci wykonane beda z cegly, zabezpieczone
warstwa masy bitumicznej, styrodurem gr. 10cm oraz folig kubetkowa,.

Wykonaé izolacje pozioma na wysokosci 30cm ponad poziomem terenu.

SCIANA FUNDAMENTOWA

- istnigjgca Sciana ceglana oczyszczona recznie (bez uzycia wody)
- tynk renowacyjny, cem-wap ok. 1-2 cm,

- masa bitumiczna

- styrodur gr. 10cm

- folia kubetkowa zakonczona listwg maskujacq

Na styku styropianu XPS $ciany fundamentowej oraz styropianu $cian nadziemia zastosowac listwe maskujacg
dla folii kubetkowej oraz listwe startowg dla ocieplenia nadziemia.

7.6. Przegrody poziome

PODLOGA NA GRUNCIE W CZESCI SOCJALNEJ
- plytki gresowe na kleju, 2cm

- wylewka cementowa, 7 cm,

- styropian podiogowy EPS, 10cm, A=0,034 W/m*K
- 2x papa termozgrzewalna na zaklad

- wylewka poziomujaca, ok. 3cm

- istniejace podioze zagruntowane

PODLOGA NA GRUNCIE W GARAZU

- posadzka przemystowa zatarta na gladko, 1cm

- plyta Zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkg @10 o oczkach 10x10 cm, gr. min. 10cm (plyta nalezy
formowa¢ spadki posadzki)

- mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K

- folia PE na zaklad

- istniejgce podioze zagruntowane

PODLOGA NA GRUNCIE NA KANALE
- posadzka przemystowa zatarta na gtadko, 1cm
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- plyta Zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkq @10 o oczkach 10x10 e¢m, gr. min. 10cm (ptyta nalezy
formowa¢ spadki posadzki)

- mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K

- folia PE na zaktad

- beton C20/25 gr. 15 cm

- piasek zageszczony, 20cm

- kliniec zageszczony mechanicznie do dna kanatu

STROP PODWIESZONY
- wetna mineralna gr. 25¢cm
- ruszt aluminiowy z wypetnieniem kasetonowym

W przestrzeni nad sufitem podwieszanym wykona¢ tuleje wentylacyjne po obu stronach elewacji

7.7 Sciany:

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

- tynk silikatowy na siatce, 1,5cm

- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- istniejgca Sciana ceglana gr. 56cm

- tynk wewngtrzny cementowo - wapienny zatarty na gtadko, gr. ok. 1,5¢cm
- wyprawa malarska akrylowa

UWAGA
Istniejacy tynk wewnetrzny w miejscu odspojen skué i wykonaé nowy; zatrze¢ na gladko catg powierzchnie (do
skucia ok. 30%)

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

(BLACHA NA ELEWACJI)

- blacha ocynkowana ew. tytan cynk na rabek stojacy w ukladzie pionowym

- blacha trapezowa T18 mocowana do $ciany metalowymi konsolami systemowymi
- pustka powietrzna min. 2cm,

- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- stalowa konstrukcja nadwieszenia z profili 50x50x2

- nadbudowana $ciana ceglana gr. 56 cm

- tynk mineralny na siatce, 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

(CEGLA NA ELEWACJI)

- plytki klinkierowe formowane na wzér naturalnej cegly

- klej elastyczny mrozoodpomy przepuszczajgcy pare wodng
- welna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- istniejgca $ciana ceglana gr. 25cm

- tynk wewnetrzny cementowo -

wapienny zatarty na gladko, gr. ok. 1,5cm

- wyprawa malarska

S$CIANA ODDZ. POZ. EI60

- tynk cienkowarstwowy

- weina mineralna gr. 10cm, A=0,04 W/m*K
- pustak zuzlobetonowy gr. 19cm

- tynk cem. - wap. gr. 1-2 cm

6%




SCIANA DZIALOWA

- tynk cienkowarstwowy

- pustak z betonu komérkowego gr. 12cm
- tynk cienkowarstwowy

7.8 Nadproza:
Nadproza otworéw w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé z belek prefabrykowanych typu L19.

7.9 Konstrukcije dla drogi manewrowej przed budynkiem (zjazdu):

Konstrukcja nawierzchni jezdni na drodze manewrowej

- 10 cm brukowa kostka betonowa koloru jasnoszarego,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm —podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 20 cm — podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowana chemiczno - hydraulicznie z dodatkiem cementu
Razem: 46 cm.

Konstrukcja podestéw i podjazdow:

- 8 cm brukowa kostka betonowa koloru jasnoszarego,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
- 10 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem

Razem: 36 cm.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym, $wiezym nie stezonym betonie ulozonym na
betonowe; tawie z oporem C12/15. Co 50mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci 12mm wypeiniong
trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporna, Zastosowano kraweznik typu lekkiego o wymiarach
15x30x100cm uktadanych na tawie z oporem oraz krawezniki najazdowy 15x25x100cm ukiadany na fawie z
oporem.

7.10 Przewody spalinowe i wentylacyine:

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w calym obiekcie. Szczegdlowy opis
rozwigzan projektowych w czesci instalacyjnej opracowania.

Z kotta gazowego zaprojektowano przewéd spalinowy wyprowadzony ponad pota¢ dachowa. Szczegélowy opis
rozwigzan projektowych w czesci instalacyjnej opracowania.

7.11 lzolacje termiczne:
- lzolacja termiczna w Scianach zewnetrznych — wetna mineralna grubosci 20 cm

- Izolacja termiczna w Scianach fundamentowych — styrodur, grubos¢ 10 cm;

- zolacja termiczna podlogi na gruncie w czesci socjainej - styropian AUSTROTHERM EPS 038
DACH/PODLOGA, grubos¢ 10 cm;

- |zolacja termiczna podtogi na gruncie w czesci garazowej — - mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 Wim*K

* W styku ze styropianem nalezy stosowac¢ lepiki nie powodujace rozpuszczenia styropianu.

7.12 lzolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- [zolacja pozioma muréw fundamentowych - 2x papa

- Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony wewnetrznej — masa bitumiczna

- |zolacja pionowa $cian fundamentowych od strony zewnetrznej - masa bitumiczna (+folia kubetkowa)
- lzolacja pozioma podiogi na gruncie — zgodnie z opisem, papa lub folia na zaktad

- lzolacja pozioma migdzy $ciang podziemia a $ciana nadziemia — 2x papa,

- Podcigcie Scian i zabezpieczenie wktadka systemowg

U




8. Wykonczenie obiektu:

8.1 Elewacie i kolorystyka obiektu - zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Tynki silikatowy drobnoziarnisty w kolorach pastelowych o niskiej intensywnosci zabarwienia, barwiony w masie.
Blacha ocynkowana na rabek stojacy w uktadzie pionowym w kolorze grafitowym

Plytki klinkierowe, recznie formowane w kolorze naturainej cegty

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane w kolorze grafitowym.

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna stalowa EI30 w kolorze grafitowym.

Drzwi zewnetrzne stalowe El 30 z samozamykaczem w kolorze grafitowym.

Bramy wjazdowe istnigjace.

W elewacii frotowej, miedzy bramami wykona¢ wneke o wymiarach 50 x 115, glebokosci 50 cm przeznaczona na
postawienie figury. Wneke nalezy zabezpieczy¢ nadprozem L19, wykonczy¢ tynkiem silikatowym, podtoze
zabezpieczy¢ blachg ocynkowana z okapnikiem (zastosowa¢ rozwigzanie typowe parapetu). Od strony frontowej
zabezpieczy¢ tafla szklana ze szkta hartowanego na zawiasach ze stali nierdzewnej i zamkiem.

8.2 Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana na zaméwienie, po uprzednim pomiarze gotowych otworéw
okiennych i drzwiowych na budowie.

Stolarka okienna stalowa w klasie odpornosci ogniowej EI30, szklenie zespolone o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/(mxK). Wyposazenie w samozamykacze.

Drzwi zewngtrzne stalowe w klasie odpornosci ogniowej EI30, ocieplane w kolorze zgodnie z kolorystyka
elewacii.

Zastosowac drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2xK).

8.3 Posadzki i podiogi:

Warstwy posadzkowe pokazano na przekrojach w czesci rysunkowej. We wszytkich pomieszczeniach
zaprojektowano plytki gresowe, antyposlizgowe z cokolem wys. 10cm, natomiast w garazu posadzke
przemystowa.

8.4 Tynki wewnetrzne:
Projektuje sig tynki tradycyjne cementowo — wapienne zatarte na gtadko. Na $cianach z betonu komérkowego —
cienkowarstwowe.

8.5 Oktadziny wewnetrzne:
W lazienkach i pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie oktadzine ceramiczng $cian do wys. 2,00 m nad
poziom posadzki wykonang z plytek ceramicznych szkliwionych w jasnych kolorach.

8.6 Parapety:

Zewnetrzne: stalowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym.
Wewnetrzne wykonane z PCV w kolorze typowym np. marmurek.

8.7 Obrobki blacharskie:
Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm zabezpieczone farbg do powierzchni ocynkowanych na bazie zywicy
poliwinylowej np. firmy NOBILES w kolorze grafitowym.

8.8 Odwodnienie:

Istniejacy. Bez zmian. Rury spustowe polaczone w zbiorczy system odbiorczy, podiaczony nastepnie do
kanalizacji deszczowej miejskiej. Dodatkowo odwadnia si¢ posadzke garazu i terenu przed garazem. Woda
zostanie poprowadzona przez separator substancji ropopochodnych i nastepnie podigczona do systemu
zbiorczego.

8.9 Inne:
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Na $cianie zewngtrznej umieszczono drabine kominiarska z wyjsciem na pota¢ dachowa.

Przy wejsciu glownym zaprojektowano podjazd dla osoby niepetnosprawnej z elementéw stalowych, podioze z
kraty, malowanych proszkowo, zabezpieczonych do granicy niepalnosci. Zastosowac podjazd typowy z podwojna
balustrada.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu:

Obiekt jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzaja szczegolnej emisji hatasu i wibracji.
Obiekt nie wplynie na istniejacg glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowe;.

Odprowadzanie $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej.

10. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w_szczegdlnosSci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich (obiekty uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego):

Budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej zostat zaprojektowany bez barier architektonicznych. Wejscie
gtowne posiada odpowiednio wyprofilowane podjazdy z balustradami.

W obiekcie zaprojektowano fazienke dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.

11. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i wyposaZenia zwiazanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (obiektu ustugowe, produkcyjne lub
techniczne): NIE DOTYCZY.

12. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne (obiekty budowlane liniowe):
NIE DOTYCZY.

13. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposaZenia budowlano-instalacyjnego

Podstawa opracowania:

- projekt budowlany,

- charakterystyka energetyczna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- dane meteorologiczne,

- PN-EN I1SO 6946 Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkows oraz sposobu

sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Podstawowe dane:

strefa klimatyczna Il

Projektowana temperatura zewnetrzna -20°C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 8,5°C
Srednia wilgotnosé 77,5%

Projektowana temperatura wewnetrzna: 20°C

13.1. Instalacja ZWU | CWU:
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wod — kan (w dalszej czesci opracowania).

13.2 Instalacja wody zimnej:
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wod - kan (w dalszej cze$ci opracowania).
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13.3 Instalacja wody cieptej:
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wod - kan (w dalszej cze$ci opracowania).

13.4 Instalacja kanalizacji sanitarne;j:
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wod — kan (w dalszej cze$ci opracowania).

13.5 Instalacja ogrzewcza gazowa i centralnego ogrzewania:

Zrodtem ciepla dla ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
wiszacy, kondensacyjny o mocy 24 kW

Szczegodtowy projekt zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacii ¢.0. i gaz (w dalszej czesci
opracowania).

13.6 Wentylacja:
W budynku zastosowano system wentylacji mechaniczne;.
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wentylacyjnej (w dalszej czesci opracowania).

13.7 Chiodzenie:
Nie przewiduje sie.

13.8 Klimatyzacja
Przewidziano klimatyzator w pomieszczeniu sali narad.
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji wentylacyjnej (w dalszej czesci opracowania).

13.9 Telekomunikacja
Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami branzowymi instalacji elektrycznej (w dalszej czesci opracowania).

13.10 Instalacja elektryczna:

- Wewngtrzne linie zasilajace

- Wytacznik p.poz.

- Rozdzielnice pomiarowe

- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacja sieci LAN

Wykonaé zgodnie z projektem instalacji elektrycznej (w dalszej czeéci opracowania).

UWAGA!

Budynek jest podtaczony do sieci elektrycznej.

Projekty przytacza wody wg odrebnego postepowania.

Projekty przebudowy zewnetrznej sieci gazowej wg odrebnego opracowania.

15. Warunki bezpieczeristwa i higieny:

Projektowany obiekt o funkcji uzytkowej — przedszkole 6-oddzialowe.

o Obiekt bedzie miat zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych.

o Projekt przewiduje zapewnienie normatywnego o$wietlenia dziennego poprzez okna zaprojektowane zgodnie
z wymogami okreslonymi w PN. Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi zapewnione bedg miaty
dostep Swiatla dziennego. W ww. pomieszczeniach stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle o$cieznic,
do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

o NateZenie oswietlenia elektrycznego winno by¢ zgodnie z PN-84/E-02033.

o Przed wejsciem do budynku zapewnione bedzie elektryczne o$wietlenie zewnetrzne.
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o Wewnatrz budynku zapewnione bedzie o$wietienie awaryjne i nocne.
» Budynek wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja.
e Ochrong przeciwpozarowg instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009/, natomiast

przewody zabezpieczyt przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych pokryte bedg do wysokosci co najmniej 2m materialem
zmywalnym, gladkim, nienasiakliwym i odpornym na dziatanie wilgoci.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposob nie stwarzajacy ryzyka wypadkéow
w trakcie uzytkowania i wykonany z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stwarzaly
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow.

Zaprojektowane materialy pozwola utrzyma¢ catos¢ obiektu w nalezytej czystosci i higienie.

Wywoz odpadéw komunalnych odbywat sig bedzie w okreslone dni na podstawie umowy zawartej z
odpowiednim zakladem ustug komunalnych.

Wspdfczynnik przenikania ciepla:

- $ciana zewnetrzna U=0,13 [W/mX]
- §ciana wewnetrzna EI60 U=0,13 [W/mZ]
- podioga na gruncie U=0,17 [WimK]
- stropodach U=0,10 [WimZ]
- okna U=1,10 [WimX]

- szyby U <1,10 W/im%]




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZA3 BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Kobior, ul. Kobidrska 3A
NAZWA PROJEKTU
OSP Kobior
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 169,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?) 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
KUBATURA CALKOWITA {NETTO) [m?] 576,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 576,6
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m*rok)] 0,051
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE i ]
STREFA KLIMATYCZNA L
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA (oA [*C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [*C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wi 4 592,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Oy [w] 4126,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [w] 8719,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy Wi 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU DL W] 8719,1
WSKAZNIKT I WSPOLCZYNNIKE STRAT CIEPEA
WSKAZNIK . ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE) TEMPERATURZE Dria [W/m?3] 51,6
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duy [W/m?] 15,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGI
SYSTEM TECHNICZNY 8 SeReE: EN;I}SRII Gi.lus (mi-rok)

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,658 | m*

Energia elektryczna. 1,710 | KWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,909 | m?
WODY UZYTKOWE)
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACTL | Energia elektryczna. 37,500 | kWh

g Ty
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
— 1] U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZA) [W/mK] [Winsk] STAN | WT 2021 ]
1 | DACH Stropodach wentylowany Dach 0,194 I 184,84
. PG Podtaga na gruncie Podtoga na grunde 0,197 I 156,33
3 [sz Sciana zewnetrzna $ciana zewnetrzna 0,170 0,200 P v 165,14
OKNA I DRZWI
] Ura POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS % IW/maK] [Whek) STAN | WT 2021 ]
1 |DRZ Drzwi zewnetrzne 1,300 I 29,54
2 | 0K Okno zewnetrzne 0,75 1,100 I 6,25

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY oPIS SEZONOWA
OEEL SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) 0,97
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE QGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
] requlator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU OES e
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyijne - o mocy do 50 kW - opalane gazem 0,91
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CTEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

Instalacja wentylacji naturalnej.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALAC3T OSWIETLENIA

Instalacja wykonana wedtug projektu podtaczona do krajowego systemu

elektroenergetycznego.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE 3
o ZAPOTREI;&/ANIE NA ENERGIE UZYTKOWA - QH,nd [kWh/rok] T 54829

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 5 885,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepom  [KWh/rok] 289,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6174,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6474,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rak] 73411
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?) 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja c.0. dwururowa, pompowa, Zrédiem ciepla jest kociot gazowy.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.6 Pro strona 2z 11
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

gaz
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,na [kWh/rok] 5482,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qs [kWh/rok] 5885,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
pallicoiadtas & A DO NAPEDU LRZA Eepomb  [KWh/rok] 289,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 61745
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6474,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PFIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 7341,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
PARAMETRY PRACY [eC} 55/45
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ] 110
__ WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.97
____ DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU MH.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA :
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.98
. Buovnku i ’
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB $CIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.98
OBREBIE BUDYNKU e :
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH.e .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACI N, ot 1 0,93
URZADZENIA POMOCNICZE 2 ) =
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe! [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te: [h/rok] 5700

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,ra [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
2APOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE3 TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Nevic 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Mrec 0,00

TYP WENTYLACII

Instalacja wentylacji naturalnej.

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor 0OZC 6.6 Pro strona 3z 11

a/



PARAMETRY ENERGETYCZNE

,ﬁ,—,—.._!_-_- FiLima St AT
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,na [kWh/rok] 791,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1461,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1461,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1608,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1608,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Produkcja c.w.u w wymienniku ciepla zasilanego z kotta gazowego. -
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE) WODY
gaz
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwi e [kWh/rok] 791,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1461,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14619
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1608,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMQCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPQOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1608,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?) 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m%] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 169,00
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA ] 110
~ WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 4
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty gazowe kondensacyjne - 0 mocy do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGID 0.91
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU W.g !
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAI INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - male instancje do 30 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Mw.d 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Mw.s 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Mw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Nw.tot,i 0,54
UZYTKOWANIE INSTALACIE = A
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA T o, B
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE) Vwi [dm3¥/m?dzieA] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU [ 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 6w [=C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 6o [°C] 10,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

CHLODZENIE
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 19 012,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 169,00
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja wykonana wedlug projektu podtaczona do krajowego systemu elektroenergetycznego.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWED
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kwWh/rok] 6337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 19 012,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?%] 169,00
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Px [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o (h/rok] 22500
(TYP BUDYNKU: BIURA) t [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) d
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
__ (5POSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
WYMAGANEGO c J

& % UDZIAE
[kvih/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 289,0 867,0 4,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 6 337,5 19012,5 95,6
SUMA 6 626,5 19 879,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 626,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 19879,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 169,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 169,00
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WYTWORZENTE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LuB ENERGI DO BUDYNK W 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny

Q o3 Q
iy b4 [kKWh/rok] Tkwh/rok] [kWhjrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 54829 5 885,5 6 474,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5482,9 5 885,5 6474,1
Q X Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [KAh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q @
CIEPLA WODA UZYTKOWA vok] [N o] [KAarok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 791,5 14619 1608,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 791,5 1461,9 1 608,1
Q Q Q&
CHroDZRNE [kirok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE Aok} kck] Do)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 6 274,4 7 3474 8 082,2
NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qx Q
OGREEWARIE [krrok [KWhjrok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 289,0 867,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 289,0 867,0
WENTYLACIA MECHANICZNA cionck] k] lokack]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA e o [Kttarck]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
G fearfroid [inrol] Cwyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE {kw?fr o] [kw?fmk] o]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 63375 19012,5
RAZEM 0,0 6 626,5 19879,5

STATYSTYKA POMIESZCZEN
TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0S¢ [°c] [m?) ™
1 | Biuo v 1 20,0 30,17 92,0
2 | Korytarz v 1 20,0 11,04 33,7
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TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC [oc] .-["ﬂ ] _
3 | Kuchnia el. z oknem >3 v 1 20,0 ' 6,15 18:8
4 | Lazienka z oknem v 1 24,0 22,88 69,8
5 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 |, . 6,04 18,4
6 | Pom. pomoanicze z oknem v 1 120 92,72 344,0

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Pom. pomocnicze z oknem 6,04

I Kuchnia el. z oknem >3 6,15

Lazienka 2 oknem | E= Korytarz 11,04

Biuro | — I tazienka z oknem 22,88

) Korytarz | N Buro 30,17

____ I Pom pomocnicze z oknem 92,72

Pom. pomocnicze z oknem J

Pom. pomocnicze z oknem

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
B Pom. pomocnicze z oknem 18,422
B Kuchnia el. z oknem >3 18,758

) ) =0 Korytarz 33,672
Biuro | Latienka 2 oknem | B }27ienka z cknem 69,784
I Biuro 92,019

Korvtarz | B Pom. pomocnicze z oknem 343,991

Kuchnia el. z oknem >3}
Pom. pomocnicze z oknem |

Pom. pomaocnicze z oknem

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

=T N | T | i | o | et | @k | e | ek | e | o |
Styczen 31| 49| 54| oo00| o8| 59| o976 02| 68| 52| 1,000
Luty 8| -24| 506| o000 079 607| o092| 034 e621| 548| 1,000
Marzec 31| 30| 18| o000 o039 264 0940 050 31| 148 1,000
Kwiediefi 30| 82| 127 o000 o027 18| 0802 07| 301| 041 0,594
Maj 31| 134 o78| o000 017 1,13| 04%4| 06| 311| 002| 1,000
Wrzesien 30/130| o8| o000| o17| 19| o571| 06| 301 005 1,000
Pazdziernik 31| 93| 20| 00| o2 172 o7e9| 04| 31| 037 o062
Listopad 30| 42| 166| o000| 035| 246 o0%6| o023 301| 14| 1000
Grudziers 31| 20| 547| o00| o8| 59| 097 o025| 68| 530/ 1,000
W sezonie 273| 81| 2352 o00| 411 2893( 0860| 450 3831 1974 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE STARS

¥

® Qw Qg Que 0sol ~ Qint

QH;nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GIfrok] [kWhyrok] [%]
Drzwi zewnetrzne 10,27 2853 15,2
Okno zewnetrzne 2,35 653 3,5
Dach 11,31 3141 16,7
Podloga na gruncie 6,17 1714 9,1
Sciana zewnetrzna 8,63 2397 12,8
Ciepto na wentylacje 28,93 8 037 42,8
RAZEM 67,66 18 795 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Drzwi zewnatrzne 15,18 % | Sciana zewnstrzna 12,79 % |

Dach 16,68 % |

= Cieplo na wentylacjg 42,76 % |

Okno zewnetrzne 3,5 % 1 Podloga na gruncie 9,09 %
[C— Sciana zewnetrzna 12,79 % [ Drzwizewnetrzne 15,18 %
T pach 16,68 % ——1 Cieplo na wentylacje 42,76 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Podioga na gruncie 9,09 %_[

Okno zewngtrzne 3,5 % [

OPIS [G/rok] [kwh/rok] [%]
Zyski od storica 4,50 1249 10,5
Zyski wewnetrzne 38,31 10 641 89,5
RAZEM 42,81 11 890 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE WIPSZCZYNIE

Zyski od slofica 10,5 % I

Zyski wewnetrzne 89,5 % f

[—1 zyskiod storica 10,5 % 1 Zyski wewnetrzne 89,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OGRZEWANIE 1 WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quyne [kWh/rok]} 5482,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 5885,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomy  [KWh/rok] 289,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6174,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6474,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 7341,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 32,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kwWh/m?rok] 36,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,3
:%ﬂugg}évgﬂupomsaowmm NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 5,1
;Z[::lggqrtxtg\gsl ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 434

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCKICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
;%r:;gcﬂgvgﬂupomeaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
:5;{:?&?% ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/merok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,ra [kWh/rok] 791,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1461,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1461,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1 608,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1608,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 8,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,5
;%ﬂvgcsur;g\y& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
m§¥51MWMEWWANIE NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAML EPy [kWh/m?rok] 9,5

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kwWh/rok] 6337,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo "A' r‘i%ﬁ?rc")k] 19 01_2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [KWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [KWh/m?Zrok] 112,5
EACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu{Qw) [kWh/rok] 6274,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o} [kWh/rok] 13 684,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 289,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 139739
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 094,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 867,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 27 961,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 81,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 160,3
_;%Izlgg{l‘chg\;ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 5,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 37,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 82,7
:E[:zvgglrlxgcﬁlupomsaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/mrok] 165,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr oz [KWh/m2rok] 95,0

2021
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zakresie!

* Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby wartoé¢ wskaznika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sy sprawdzane przez program).

? W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

* W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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