SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.

3. czeS¢ opisowa

4. Czest rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 rys. nr Z-1
Rzut fundamentu —skala 1:50 rys. nr A-1
Rzut przyziemia —skala 1:50 rys. nr A-2
Rzut dachu — skala 1:50 rys. nr A-3
Przekréj AA i BB - skala 1:50 rys. nr A-4
Elewacje - skala 1:100 rys. nr A-5
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. nr A-6
Inwentaryzacja — rzut parteru - skala 1:100 rys. nr A-7
Inwentaryzacja — przekroje AA i BB - skala 1:100 rys. nr A-8
Inwentaryzacja — elewacje - skala 1:100 rys. nr A-9




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawowe dane o inwestyciji.

Inwestycja: ,Przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobiorze”
Zlokalizowana w Kobiorze przy ulicy Kobidrskiej 3A,
dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37

Adres inwestycji: 43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 3A

dziatki numer 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37
Inwestor: Gmina Kobior

ul. Kobidrska 5

43-210 Kobior

2. Podstawa opracowania:

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Kopia mapy do celow projektowych;

- Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem;

- Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja;

- Wizja w terenie;

3. Stan istniejacy:

3.1 Dziatki:

Dziatki geodezyjne nr 1857/37, 1864/37, 1865/37, 1856/37 stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg w
Kobidrze przy ulicy Kobidrskiej.

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie nastepujace jednostki miejscowego planu:

2U, 5U - tereny ustug komercyjnych i publicznych

1 KP - tereny parkingdw

1 KPMu - teren placu

Bilans terenu istniejacego:

Catkowita powierzchnia dziatki 1857/37 (dziatka z przedmiotowym budynkiem) : 365,00 m2

Pozostate dziatki, stanowig zakres opracowania ze wgladu na konieczno$¢ lokalizacji infrastruktury technicznej
oraz konieczno$¢ ocieplenia budynku projektowanej remizy.

3.2 Uzytkowanie terenu:

Dziatka nr 1857/37 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem warsztatowym. Pozostatg cze$¢ dziatki stanowi
dojazd utwardzony oraz niewielki teren biologicznie czynny.

Bilans terenu dziatki nr 1857/37:

- powierzchnia dziatki: 365,00 m2
w tym:
- powierzchnia zabudowy istniejaca budynku: 201,00 m2

- powierzchnia utwardzona, istniejaca: 101,90 m2




- powierzchnia biologicznie czynna, istniejgca: 62,10 m2

3.3 Zielen i urzadzenie terenu:

Na terenie inwestycji nie planuje sie wycinki drzewostanu.

Dziatki objete opracowaniem nie sg ogrodzone.

Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — ul. Kobidrskiej — potozony jest w pierwszej linii
zabudowy.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki ro$lin i zwierzat, nie wystepujg tez obszary
goérskie, leSne, wodno-bagniste, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska.

3.4 Uksztattowanie terenu:

Teren opracowania jest w nieznaczny sposob nachylony w kierunku potudniowym, rzedne wysokosciowe
zawierajq sie w przedziale od ok. 251,34 do 251,63 m n.p.m.

Niweleta projektowanego ukladu komunikacyjnego czeSciowo i w niewielkim stopniu zmieni istniejace
uksztattowanie terenu.

3.5 Uzbrojenie terenu:

- Sie¢ wodociggowa @150 mm na dziatce inwestora.

- Kanalizacja sanitarna 8200 mm PCV na dziatce Inwestora.

- Kanalizacja deszczowa (kd200) na dziatce sasiedniej — droga gminna.

- Gazociag g 63 — na dziatce inwestora, przytacze istniejace

- Sie¢ elektryczna - istniejgca sie€ elekiryczna nN na dziatce Inwestora, przylacze istniejace.

3.6 Sasiedztwo:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w sasiedztwie budynkéw ustugowych oraz placu wielofunkcyjnego. W
sasiedztwie zlokalizowano réwniez zabudowania mieszkalne wraz z infrastruktura, terenami dojs¢ i dojazdow.

4. Stan projektowany:

4.1. Komunikacja:

Dostep do budynku zapewniony jest poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej — ul. Tuwima. Zjazd
zaprojektowano jako utwardzony asfaltem o szeroko$ci jezdni 8,7 m, korona zjazdéw 22,5m.

Uzgodnienie zjazdu uzyskano decyzjg nr 02/2021 sygn. GK.6853.2.08.2021.

Komunikacja wewnetrzna na dzialce wg rysunku zagospodarowania dziatki. W obrebie wejécia zaprojektowano
miejsca postojowe, dojscie bezposrednio do budynku oraz podjazd dla niepetnosprawnych. Wijazd wozdéw
bojowych od strony istniejacych bram na elewaciji pdinocnej.

Dla projektowanej inwestycji, zgodnie z zapisami mpzp wymagane jest wykonanie 2 miejsc parkingowych na 50
m2 powierzchni uzytkowej na terenie inwestycji. Zaprojektowano 8 miejsc postojowych zwyktych oraz jedno
miejsce dla osoby niepetnosprawne;.

Lokalizacje miejsc postojowych zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odlegto$ci:
- od okien i drzwi pomieszczen na staty pobyt ludzi (minimum 10 m) — zachowano;
- od granic dziatek budowlanych odlegto$¢ wynosi (minimum 3 m) — zachowano.

4.1.2 Parametry i nawierzchnia drogi manewrowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanym zjezdzie

- 10 cm kostka betonowa prefabrykowana

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 20 cm —podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 20 cm — podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowana chemiczno — hydraulicznie z dodatkiem cementu
Razem: 60 cm




4.1.3 Parametry i nawierzchnia miejsc postojowych:
Utwardzenie istniejace
- ilo$¢ miejsc postojowych tacznie: 9 mp (w tym 1 dla niepetnosprawnych)

4.1.4 Komunikacja piesza:
Dojscie do budynku zapewnia istniejgce utwardzenie prowadzace do projektowanego obiektu.

4.1.5 Parametry i nawierzchnia podjazdow przy wejSciach:
- szerokos$¢ chodnikow 1,50 (+0,08m obrzeze)
- nachylenie poprzeczne na chodnikach 2%
- konstrukcja nawierzchni:
- 8 cm kostka betonowa prefabrykowana
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem

4.2.1 Zagospodarowanie terenu i zabudowa:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budynek uzyteczno$ci publicznej — remiza Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kobidrze wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Projektowany budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy po dociepleniu budynku wynosi 207,43 m2.

Do infrastruktury technicznej zalicza sie: drogi manewrowe, miejsca postojowe, miejsce sktadowania odpadéw,
oraz wewnetrzne instalacje na dziatce: kanalizacyjng i wodna.

Lokalizacja wymienionych elementéw wg rysunku zagospodarowania terenu.

Wysoko$¢ projektowanego budynku — 5,83 m od poziomu terenu, rzedna poziomu posadzki przyziemia
projektowanego budynku wynosi +251.52 m n.p.m (£0.00).

4.2.2 Miejsce na odpady state:
Projektuje sie miejsce sktadowania odpaddw na terenie utwardzonym w obrebie miejsc parkingowych, tatwo
dostepna dla stuzb komunalnych.

4.3 Projekt zieleni:
Na terenie inwestycji znajduje sie niewielki teren zieleni urzadzonej — trawnik. Pozostaje on bez zmian. Stanowi
on w cafosci teren biologicznie czynny.

4.4. Ogrodzenie
Teren dziatki nie jest ogrodzony i nie planuje si¢ jego ogradzania ze wzgledu na funkcje.

4.6 Ochrona przeciwpozarowa:

Projektowane budynki dostepne sg poprzez zjazd z ul. Tuwima (z drogi publicznej).

Na projekcie zagospodarowania terenu literg H oznaczono istniejacg lokalizacje hydrantow. W bezpo$rednim
sgsiedztwie budynku zlokalizowano hydrant w odlegtosci ok. 6.6 m od obiektu. Kolejny znajduje sie w odlegto$ci
29 m, w ulicy Kobidrskiej.

4.7 Bilans terenu:

Bilans terenu dla dziatki nr 1857/37

- powierzchnia dziatki: 365,00 m2
w tym:
- powierzchnia zabudowy istniejaca budynku: 201,00 m2
- powierzchnia zabudowy projektowana: 6,43 m2
- powierzchnia utwardzona, istniejaca: 101,90 m2

- powierzchnia biologicznie czynna, istniejaca: 55,67 m2




Bilans terenu dla dziatki nr 1864/37

- powierzchnia zabudowy projektowana (ocieplenie): 3,61 m2
- powierzchnia podestéw i podjazdéw, projektowana: 20,96 m2
Pozostata powierzchnia bez zmian.

Bilans terenu dla dziatki nr 1865/37
- powierzchnia zabudowy projektowana (ocieplenie): 0,53 m2
Pozostata powierzchnia bez zmian.

Bilans terenu dla pozostatych dwdch dziatek bez zmian.

Bilans terenu dla dziatki nr 1856/37
- powierzchnia zjazdu: 58,00 m2
Pozostata powierzchnia bez zmian.

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie nastepujace jednostki miejscowego planu:
2U, 5U - tereny ustug komercyjnych i publicznych

1 KP — tereny parkingow

1 KPMu - teren placu

Zgodnie z par. 6.1 Uchwaty nr RG.007.29.2015 Rady Gminy Kobior z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobior, na terenach gdzie w czasie
wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, minimalny wskaznik dotyczacy
powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony w tym planie zostat przekroczony, dopuszcza sie mozliwo$¢
zwiekszenia powierzchni zabudowy istniejgcych budynkéw o 10% i zmniejszenia istniejacej powierzchni
biologicznie czynnej 0 10% w przypadku przebudowy, rozbudowy budynkéw, budowli.

Zgodnie z powyzszym ponizej przedstawione sg wskazniki zagospodarowania dla przedmiotowego terenu:

Wskazniki zagospodarowania zgodnie z mpzp dla terenu 2U, 5U

- przeznaczenie podstawowe; zabudowa ustug publicznych — warunek spetniony

- intensywnos$¢ zabudowy: 0,57 — zawiera sie w przedziale od 0,01 do 2,0

- maksymalna powierzchnia zabudowy 60 % - dla budynku istniejacego wynosi 55%, dla projektowanego 57%
(warunek spetniony przy mozliwo$ci zwiekszenia powierzchni 0 10%)

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 25% - dla budynku istniejacego wynosi 17%, dla projektowanego
15,3%

(warunek spetniony przy mozliwosci zwiekszenia powierzchni 0 10%)




KSPERTYZA TECHNICZNA

Okreslenie stanu technicznego budynku

Obiekt poddany ekspertyzie jest budynkiem warsztatowym, obecnie nieuzytkowanym. Jest to budynek parterowy,
przekryty dachem dwuspadowym o niewielkim kacie nachylenia potaci dachowej, niepodpiwniczony.
Zlokalizowany zostat w ciggu obiektow uzytkowych wzdtuz ulicy Kobidrskiej. Przylega bezpo$rednio do obiektu
sasiedniego — biurowego, dwukondygnacyjnego. Obiekt nie jest z nim funkcjonalnie potaczony. Posiada odrebne
wejscie.

Wewnatrz zlokalizowano przestrzen warsztatowa, przedzielong Sciang z pustaka zuzlobetonowego gr. 19cm. W
Scianie zlokalizowano drzwi o klasie EI30. W posadzce zlokalizowano 3 kanaty naprawcze. Pomieszczenia sg
doswietlone poprzez istniejace okna, wejscia stanowig drzwi jednoskrzydtowe oraz dwie bramy segmentowe,
recznie otwierane.

Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Budynek zostat posadowiony na fundamentach i $cianach ceglanych, zlokalizowanych pod wszystkimi $cianami
zewnetrznymi. Na $cianie fundamentowej zlokalizowano miejscami pape jednakze stopien jej degradacii jest
znaczny. Brak pionowej izolacji. Sciany fundamentowe, ze wzgledu na brak odpowiedniej izolacji sq
zawilgocone, miejscami, szczegdlnie w narozach mozna zauwazy¢ ubytki w strukturze cegty.

Stan techniczny mozna okresli¢ jako dobry, jednakze wymagane jest wykonanie odpowiedniej izolacji pionowe;j i
poziomej $cian podziemia. Zaleca sie wykonanie podciecia $ciany na catej szerokosci i wykonanie izolacji
systemowej np. firmy PRINZ.

Sciany fundamentowe wkoto nalezy odkopaé do glebokosci 70cm, fragmentami o dtugosci maks. 3m
jednorazowo i wykonaé naprawe $ciany w postaci oczyszczenia z pozostatosci ziemi, uzupetnienia i wyréwnania
powierzchni $ciany tynkami przeznaczonymi do $cian zawilgoconych, wykonanie warstwy styroduru gr. 8cm do
gteboko$ci 70cm i zabezpieczenie catosci folig kubetkowa,

Posadzka wewnetrzna.

Wewnatrz obiektu zlokalizowano posadzke betonowa gr. ok. 20 cm. Posadzka nie jest zabezpieczona przed
wilgocig oraz przed czynnikami wynikajacymi z funkcji. W posadzce wykonano 3 kanaty naprawcze o gtebokosci
103 cm.

Posadzka jest spekana, miejscami zauwazy¢ mozna drobne ubytki, jednakze stan techniczny okres$lic mozna
jako dobry.

Zaleca sig likwidacje kanatow naprawczych ze wzgledu na koniecznos¢ ich dostosowania do obecnie
obowigzujacych przepiséw technicznych. Ze wzgledu na planowang funkcje — remize OSP Kobidr, kanaty
naprawcze nie stanowig koniecznego wyposazenia.

Posadzke po przeprowadzonych pracach nalezy w catosci wyréwnag, ubytki uzupemié, catos¢ zagruntowaé oraz
zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i termicznie zgodnie z normami, przed wykonaniem docelowej podtogi.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne wykonano z cegly o grubosci catkowitej 56 cm. Sciany sq obustronnie otynkowane.
Stan techniczny dobry, w partii przyziemnej zauwazalne sg zawilgocenia wynikajace prawdopodobnie z
nieprawidtowej izolacji poziome.

Tynki wewnetrzne czeSciowo odspojone od $cian. Zaleca sie skucie gluchych partii i uzupetnienie tynkiem
cementowo — wapiennym do pozadanej grubo$ci (po wykonaniu izolacji przyziemia).

Sciana no$na wewnetrzna wykonana z bloczkéw zuzlobetonowych, nieotynkowana, wykonana w trakcie
uzytkowania obiektu w ciggu ostatnich kilku lat. Stan techniczny dobry. Bez zalecen.

Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

Konstrukcja dachu zelbetowa, prefabrykowana w postaci belkowo — ptytowej. Pokrycie dachu ze styropapy,
zabezpieczone papg termozgrzewalna.

Konstrukcja nosi $lady starych przeciekéw przez pokrycie dachowe.




Stan techniczny dobry. Pokrycie zostato wymienione w ciggu ostatnich kilku lat. Nie wymaga w chwili obecnej
prac naprawczych.

Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zlokalizowano stolarke okienng stalowg jednoramowa, techniczng. Drzwi wejsciowe stalowe,
jednoskrzydtowe, drzwi wewnetrzne stalowe w klasie EI30. Bramy segmentowe, stalowe.

Stolarka okienna zuzyta, miejscami bez szklenia, ramy skorodowane w znacznym stopniu. Nie nadaje sie do
dalszego uzytkowania. Zaleca si¢ wymiane.

Drzwi wejsciowe stalowe, wtorne, stalowe w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.

Drzwi wewnetrzne stalowe w klasie EI30 w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.

Bramy segmentowe stalowe w dobrym stanie technicznym, bez zalecen.

Instalacje wewnetrzne
Obiekt jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elekiryczng. Zapewnia ona jedynie prad dla biezacej
eksploatacji obiektu, utrzymania w odpowiednim stanie technicznym. Na etapie projektu nalezy jq przebudowac.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w zblizeniu do granic z dziatkami sgsiednimi. Jest rowniez bezposrednio usytuowany
przy $cianie budynku biurowego na dziatce sasiedniej. Obiekty funkcjonalnie nie sg powigzane. Sciana pomiedzy
nimi jest $ciang oddzielenia pozarowego.

Inne zalecenia

Planowana zmiana sposobu uzytkowania powoduje zmiane przeznaczenia obiektu z PM na kategorie zagrozenia
ludzi ZL llI. Obiekt nalezy dostosowaé ,wprost” do obecnie obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na kategorie zagrozenia nie ma konieczno$ci uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce ppoz.
Uzytkownikom obiektu nalezy zapewni¢ odpowiednie zaplecze sanitarno — socjalne.

Podsumowanie

Stan techniczny budynku pozwala na planowana zmiane sposobu uzytkowania.

W obiekcie nalezy obligatoryjnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowa.

Nalezy wykonac odnowienie powtok tynkarskich.

Budynek nalezy ociepli¢, stolarka do wymiany zgodnie z zakresem projektu.

W budynku wykona¢ niezbedne instalacje wewnetrzne, ktore pozwolg na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.




EKSPERTYZA  RZECZOZNAWCZY DO  SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W ZAKRESIE SPELNIENIA WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE.J .
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest zmiana sposobu uzytkowania obiektu warsztatowego, na potrzeby remizy
strazackiej, ~ powodujgca  zmiany w  zakresie = warunkow  bezpieczenstwa  pozarowego.

Prace budowlane w obiekcie prowadzone bedg zgodnie z projektem budowlano-architektonicznym pn.
,Przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na remize Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kobiérze” zlokalizowang w Kobiérze przy ulicy Kobidrskiej 3A, dziatki numer 1857/37, 1864/37,
1865/37, 1856/37".

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie spetnione zostang ,wprost” tj. zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
warunkami technicznymi oraz przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnacji.

Projekt obejmuje przebudowe budynku warsztatowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na remize
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobidrze. Budynek objety opracowaniem posiada jedng kondygnacje nadziemna,
bez podpiwniczenia. Budynek wzniesiony zostat od strony potudniowej w granicy z budynkiem sgsiednim
(kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill), posiadajacym dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia Sciana
potudniowa budynku spetnia wymagania okreslone dla $ciany oddzielenia pozarowego REI6O0.

Podstawowe dane charakteryzujace obiekt:
= Powierzchnia zabudowy: 214,30 m?
= Powierzchnia catkowita: 214,30 m2
= Powierzchnia uzytkowa: 168,80 m?
w tym:
Powierzchnia komunikacji: 8,58 m?
Powierzchnia pozostata: 160,22 m?
= Kubatura - 993,30 m?
= Wysoko$¢ - 5,83 m ( budynek niski ,N”)
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych
W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
papier, tektura, drewno, plyty drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne. Wszystkie te materiaty bedg zwigzane
z normalnym uzytkowaniem pomieszczen. Pod wzgledem palnosci w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane
bedgq materiaty state. Paliwo w pomieszczeniu garazu bedzie sie znajdowaé wytacznie w zbiornikach
samochoddw gasniczych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenia zaplecza socjalnego, zaliczona zostata do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l. W strefie tej moze przebywaé jednorazowo 20 oséb, nie bedacych statymi uzytkownikami budynku.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza si¢. Strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenie garazu, zaliczona zostata do grupy budynkéw PM
Qu<500MJ/m2,

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia magazynowe i techniczne o powierzchni przekraczajacej
200m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.




W budynku nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. W budynku nie wystepujgq pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych.

Caly budynek jednokondygnacyjny, (niski ,N”), obejmujacy strefy pozarowe ZL Il oraz PM Q,<500MJ/m?
wykonany zostanie w klasie odporno$ci pozarowej ,D” z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Dla $cian petnigcych funkcje oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany zewnetrzne budynku w miejscach
zblizenia do granic sasiednich dziatek) nalezy zachowa¢ wymagang klase odpornosci ogniowej REIG0 (otwory
okienne i drzwiowe — EI30).

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetiaé co najmniej
wymagania okreslone w tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku?)
Klasa odpornosci
Pt:) z:rovlrej K glotwnka. konstrukcija tron?) $ciana §ciana przekrycie
udynku onstrukcja dachu strop zewnetrzna’), ?,| wewnetrzna?), dachu,
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
» El 30

»D R30 () REI 30 (00) () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takie kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni nie dotyczg
takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop lub inna przegroda spetniajaca
wymagania okreslone w kolumnie 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

Nalezy uwzgledni¢ zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone (oktadziny
sufitbw) wykonane bedg z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia. Ponadto, w przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegdlinosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktoérych wiadciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego

z kryteriow:
= t24s,
= t,<30s,

= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,




= nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogoinej nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.
Budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe, obejmujace:
= strefa pozarowa 1 (ZL Ill) - pomieszczenia zaplecza socjalnego o facznej powierzchni 76,08 m?,
= strefa pozarowa 2 (PM Qu<500MJ/m?) - pomieszczenie garazu o powierzchni 92,72 m2,
Drzwi przeciwpozarowe wyposazone zostang w urzadzenia powodujgce samoczynne zamkniecie otworéw
w przypadku powstania pozaru.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementow.

Warunki usytuowania

Budynek od strony zachodniej zlokalizowany jest w granicy z dwoma sasiednimi dziatkami nr 1865/37
oraz 1864/37.

Od strony wschodniej zblizony jest 2,1 m do granic dziatek nr 1630/37, 1629/37 i 1628/37 na ktérych
znajdujg sie jednokondygnacyjne niskie budynki handlowe (ZLIII). Odlegto$¢ tej Sciany do $cian tych budynkéw
wynosi ok. 3m.

Od strony potudniowej budynek styka sie $ciang oddzielenia pozarowego REIG0 z sasiednim
dwukondygnacyjnym budynkiem ZLIII.

Ze wzgledu na opisang wyzej lokalizacie budynku, w zatozeniach projektowych uwzgledniono

nastepujace wymagania:
- Sciana zachodnia, znajdujaca sie w granicy z dwoma sasiednimi dziatkami nr 1865/37 oraz 1864/37, zostanie
wykonana jako $ciana oddzielenia pozarowego REIGO, w ktorej wszystkie otwory okienne i drzwiowe wykonane
zostang w klasie odpornosci ogniowej E130. Sciana ocieplona zostanie wetng mineralna, .
- Sciana wschodnia, zblizona do dziatek nr 1630/37, 1629/37 i 1628/37 i budynkéw na nich usytuowanych,
wykonana zostanie jako petna $ciana oddzielenia pozarowego REI 60, bez otwordw okiennych i drzwiowych.
Sciana ocieplona zostanie wetng mineralna.
- Sciana potudniowa, przylegajaca do sasiedniego budynku, wykonana zostanie jako pefna $ciana oddzielenia
pozarowego REI 60, bez otworéw okiennych i drzwiowych.
- Elewacja potnocna zostata zabezpieczona z obu stron poprzez wysuniecie Scian bocznych poza lico Sciany
0 30 cm na catej wysokosci obiektu i ocieplona wetng mineralna.

Wykonanie tych wymagan pozwoli na spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w rozdziale 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Warunki i strategia ewakuacji.

Ewakuacja osob z budynku oparta zostanie na przejSciach ewakuacyjnych. Diugos¢ przejscia
ewakuacyjnego, liczona z najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywa¢ cziowiek, do wyjscia na zewnatrz
budynku, nie przekracza dopuszczalnych 40m. Przej$cie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna posiada¢ klase odpornosci ogniowej El 15. Korytarze
powinny posiada¢ szeroko$¢ minimum 1,4m, a w przypadku ewakuacji do 20 osdb - 1,2m.

Minimalna wysokosS¢ drog ewaluacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2m, przy czym dopuszcza sie lokalne
obnizenia do 2,0m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m (na kazdych 10m drogi ewakuacyjne;).

Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen posiadajg szerokos¢ co najmniej 90cm. Warunek ten nie
dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa¢ bedzie maksymalnie do 3 osdb (szeroko$¢ drzwi moze by¢
zmniejszona do 0,8m). Minimalna wysokos$¢ drzwi w $wietle nie bedzie mniejsza niz 2,0m.

Na zewnatrz budynku prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne, po jednym z kazdej strefy pozarowej. Wyjscie
ewakuacyjne ze strefy pozarowej ZLIII zapewniajg drzwi o szeroko$ci minimalnej 1,2m (w tym min. szerokos$¢
skrzydta nieblokowanego 0,9m) otwierane na zewnatrz. WyjScie ewakuacyjne ze strefy pozarowej PM
zapewniajg drzwi jednoskrzydtowe, o szerokosci min.0,9m otwierane na zewnatrz.




Drogi i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010:2012- ,Symbole
graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

elektryczna,

wentylacji i klimatyzaci,

centralnego ogrzewania,

wodno-kanalizacyjna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac wytacznie z materiatow niepalnych. Jako
otuliny termoizolacyjne przewoddw wentylacji i klimatyzaciji zaprojektowa¢ wylgcznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
wykona¢ z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie moze przekraczaé¢ 0,25 m.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS). Dla przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samodzielnych lub
obudowanych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, zapewniono klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub alternatywnie wyposazono w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie (EIS) réwnej klasie elementu.

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie poprzez instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z kotta
gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.
Na przytaczu gazowym zostanie zainstalowany kurek gtéwny instalacji gazowej w wentylowanej szafce.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Na droga ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie Swiatlem sztucznym zostanie wykonane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Czas dziatania nie jest krotszy niz 60
minut. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia CNBOP.
Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnie bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogq
wystapi¢. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz 300 m2 powierzchni strefy pozarowej PM. Gasnice zostang
rozmieszczone w taki sposob, ze odlegtoS¢ z kazdego miejsca w obiekcie, do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30 metréw. Do kazdej gasnicy nalezy zachowaé dostep o szeroko$ci co najmniej 1m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan gasniczych:

a) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla obiektu w ilosci 10 I/s zapewnia hydrant nadziemny DN 80,
zabudowany na sieci wodociggowej, w odlegtosci 5 do 75 m od budynku i nie dalej niz 15 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi lub ulicy. Zapewniona zostanie wydajno$¢ nominalna hydrantu réwna 10 dm?¥/s przy
ci$nieniu 0,2 MPa. W przypadku braku zapewnienia wody w ww. iloSci przez sie¢ wodociggowa, dopuszczalne




jest zapewnienie dla obiektu zapasu wody zgromadzonej w przeciwpozarowym zbiorniku spetniajgcym
wymagania PN w tym zakresie. Minimalna pojemno$¢ zbiornika nie powinna by¢ mniejsza niz 100m3.

b) droga pozarowa

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych do budynku nie ma koniecznosci zapewnienia drogi pozarowej spetniajacej wymagania w tym
zakresie. Do obiektu zapewniony jest dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Uwagi koricowe
e Sporzadzony zostanie projekt wykonawczy o$wietlenia awaryjnego, uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe.

W $wietle powyzszego stwierdza sie, ze planowana zmiana sposobu uzytkowania przedmiotowego
obiektu jest zgodna z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (przy zatozeniu spetnienia warunkow
opisanych wyzej).




CZESC OPISOWA ROZWIAZAN

Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym zadaszonym dachem dwuspadowym o
niewielkim kacie nachylenia potaci. Budynek jest potaczony jedna ze $cian zewnetrznych z budynkiem sasiednim
na dziatce nr 1865/37, jednakze funkcjonalnie budynki nie sq ze soba powiazane. Sciana na granicy dwoch
dziatek, jest Sciana petna, wyprowadzong ponad pota¢ dachowg na wysoko$¢ ok. 30cm.

Wewnatrz zlokalizowano dwa pomieszczenia warsztatowe potaczone drzwiami w klasie EI30. Pomieszczenia
maja powierzchnie uzytkowa 82,0 m2i 86,0 m2.

W obiekcie zlokalizowano przytacze pradu oraz wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowang na potrzeby
doraznego utrzymania obiektu, ktory obecnie nie jest uzytkowany.

Istniejace powierzchnie i kubatura:

Powierzchnia uzytkowa: 168,00 m?
Powierzchnia catkowita: 203,30 m?
Powierzchnia zabudowy: 203,30 m?
Kubatura brutto: 954,00 m3
Skrajne wymiary zewnetrzne: 20,21 x 10,08 m (mierzone w obrysie parteru) (wys. 4,825 m)

Opis projektowanej kubatury

Zaprojektowano obiekt uzytecznosci publicznej — remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobi6rze zlokalizowang
w istniejacym obiekcie.

W czesci socjalnej umieszczono pomieszczenia szatni oraz wezet sanitarny, pomieszczenie spotkan
uzytkownikéw z aneksem oraz pomieszczeniem pomocniczym oraz niewielkie pomieszczenie porzadkowe.
Zaplecze przeznaczone jest do réwnoczesnego przebywania maksymalnie okoto 20 osob. Uzytkownicy
przebywaé beda w budynku czasowo, nie jest to obiekt pracy statej.

W czesci technicznej zlokalizowano garaz na dwa samochody bojowe z osobnym wejSciem i bramami
wyjazdowymi.

Pomieszczenie spotkan, szatnia oraz garaz zostaty doswietlone Swiattem dziennym. Wszystkie pomieszczenia w
obiekcie wentylowane bedq systemem mechanicznym.

Pomieszczenia spefniaé beda ustalenia zawarte w warunkach technicznych i przepiséw szczegdtowych tj:

- wszystkie pomieszczenia wysokosci 3,00 m

- szatnia zapewnia powierzchnig min. 0,5 m2 na kazdego uzytkownika

- szatnia posiada odrebne wejscie i wyjscie, jest wentylowana i doswietlona Swiattem naturalnym,

- zapewniono dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych poprzez odpowiednie uksztattowanie strefy wejsciowe;
oraz lokalizacje toalety dla niepetnosprawnych, ktéra rownoczes$nie jest toaletq damska.

Wyposazenie pomieszczen:

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w typowe sprzety i meble zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.
Szatnig wyposazy¢ nalezy w osobne szafki BHP na odziez wierzchnig strazakdw oraz na stroj bojowy.

W toalecie dla niepetnosprawnych zamontowa¢ nalezy sprzety przeznaczone do uzytku przez osoby poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich tacznie z kompletem uchwytow.

W pomieszczeniu gospodarczym umiejscowiono kociot gazowy 24kW na cele grzewcze i cieptej wody uzytkowej
z wbudowanym zasobnikiem wody. Dodatkowo zapewni¢ niewielki aneks kuchenny.

Ogolne wytyczne montazu uchwytéw tazienkowych dla niepetnosprawnych:




WYSOKOSC MONTAZOWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA tAZIENKI
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKU:
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
POWIERZCHNIA
NR UZYTKOWA
POMIESZCZENIA | NAZWA [m2] RODZAJ POSADZKI
0.01 WIATROLAP 2,46 GRES
0.02 KORYTARZ 8,58 GRES
e 0.03 SALA NARAD 30,17 GRES
2 0.04 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,15 GRES
E 0.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,53 GRES
Q2 0.06 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,51 GRES
ﬁ WC DAMSKIE | DLA
g 0.07 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,20 GRES
« 0.08 tAZIENKA MESKA 4,70 GRES
0.09 SZATNIA 13,78 GRES
0.10 GARAZ 92,72 POS. PRZEMYSLOWA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU: 168,80 m2




Zestawienie projektowanej powierzchni i kubatury:

Powierzchnia uzytkowa: 168,80 m?
W tym:
Powierzchnia komunikacji: 8,58 m?
Powierzchnia pozostata: 160,22 m?
Powierzchnia catkowita: 214,30 m2
Powierzchnia zabudowy: 214,30 m?
Kubatura brutto: 993,30 m?
Skrajne wymiary zewnetrzne: 20,71 x 10,48 m (mierzone w obrysie parteru) (wys. 5,83 m)

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczng, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ponizszego zakresu przebudowy dostosowujacej obiekt do planowanej
funkcii:

- wykonanie $cian oddzielenia pozarowego na elewacji pdtnocnej (od fundamentu na catej wysokosci budynku)

- wykonanie hydroizolacji $cian podziemia tacznie z podcigciem $cian zewnetrznych

- wykonanie przebudowy Scian zewnetrznych w zakresie zmiany liczby i wielkoci otworéw okiennych i
drzwiowych (za wyjatkiem bram wjazdowych)

- docieplenie obiektu i wykonanie elewacii

- czesciowe skucie i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych,

- wykonanie nowej posadzki

- wykonanie $cianek dziatowych wraz z wykonczeniem projektowanych pomieszczen

- wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan, co, gazowej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej

- podtaczenie obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggu miejskiego

Zalozenia projektowe:
a) strefa obc. $niegiem — Il

b) strefa obc. wiatrem — |
c) kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza
d) warunki gruntowe — proste

Przyjete obciazenia do obliczen:

Obcigzenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-88/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Schematy statyczne:

tawa fundamentowe:

Fragmenty monolitycznych taw Zelbetowych zaprojektowano jako uktadane na mokro. Obcigzenia na tawe
stanowig sity przekazywane z $cian fundamentowych i $cian nadziemia.




Fundamenty:

tawy fundamentowe wykona¢ jako Zelbetowe, monolityczne o wymiarach 45 x 55 cm i wysoko$ci 30 cm, stal A-lI
N beton B-20 (C16/20), pod fundamentem wykona¢ warstwe chudego betonu B10 (C8/10) o grubosci 10 cm.
Zbrojenie w postaci siatki gorg i dotem fi10mm o oczkach 10cm. Lawy kotwi¢ w istniejacych fundament kotwami
zebrowanymi fi 18mm. Sciany fundamentowe i nadzienia w catoéci wykonane beda z cegly, zabezpieczone
warstwa masy bitumicznej, styrodurem gr. 10cm oraz folig kubetkowa.

Wykonac izolacje pozioma na wysokosci 30cm ponad poziomem terenu.

SCIANA FUNDAMENTOWA

- istniejgca Sciana ceglana oczyszczona recznie (bez uzycia wody)
- tynk renowacyjny, cem-wap ok. 1-2 cm,

- masa bitumiczna

- styrodur gr. 10cm

- folia kubetkowa zakonczona listwg maskujaca

Na styku styropianu XPS $ciany fundamentowej oraz styropianu $cian nadziemia zastosowaé listwe maskujacq
dla folii kubetkowej oraz listwe startowg dla ocieplenia nadziemia.

Przegrody poziome

PODLOGA NA GRUNCIE W CZESCI SOCJALNEJ
- ptytki gresowe na kleju, 2cm

- wylewka cementowa, 7 cm,

- styropian podtogowy EPS, 10cm, A=0,034 W/m*K
- 2x papa termozgrzewalna na zaktad

- wylewka poziomujgca, ok. 3cm

- istniejace podioze zagruntowane

PODLOGA NA GRUNCIE W GARAZU

- posadzka przemystowa zatarta na gtadko, 1cm

- ptyta Zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkg @10 o oczkach 10x10 cm, gr. min. 10cm (ptytg nalezy
formowac spadki posadzki)

- mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K

- folia PE na zaktad

- istniejace podioze zagruntowane

PODLOGA NA GRUNCIE NA KANALE

- posadzka przemystowa zatarta na gtadko, 1cm

- ptyta Zelbetowa ze zbrojeniem rozproszonym z siatkg @10 o oczkach 10x10 cm, gr. min. 10cm (ptytg nalezy
formowac spadki posadzki)

- mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K

- folia PE na zaktad

- beton C20/25 gr. 15 cm

- piasek zageszczony, 20cm

- kliniec zageszczony mechanicznie do dna kanatu

STROP PODWIESZONY
- wetna mineralna gr. 25cm
- ruszt aluminiowy z wypetnieniem kasetonowym




W przestrzeni nad sufitem podwieszanym wykonac tuleje wentylacyjne po obu stronach elewaciji

I3

Sciany:

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

- tynk silikatowy na siatce, 1,5cm

- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- istniejgca $ciana ceglana gr. 56¢cm

- tynk wewnetrzny cementowo - wapienny zatarty na gtadko, gr. ok. 1,5cm
- wyprawa malarska akrylowa

UWAGA
Istniejacy tynk wewnetrzny w miejscu odspojen skué i wykona¢ nowy; zatrze¢ na gtadko catg powierzchnie (do
skucia ok. 30%)

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

(BLACHA NA ELEWACJI)

- blacha ocynkowana ew. tytan cynk na rabek stojacy w uktadzie pionowym

- blacha trapezowa T18 mocowana do $ciany metalowymi konsolami systemowymi
- pustka powietrzna min. 2cm,

- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- stalowa konstrukcja nadwieszenia z profili 50x50x2

- nadbudowana $ciana ceglana gr. 56 cm

- tynk mineralny na siatce, 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA PELNA

(CEGLA NA ELEWACJI)

- ptytki klinkierowe formowane na wzér naturalnej cegty

- klej elastyczny mrozoodporny przepuszczajacy pare wodng
- wetna mineralna gr. 20cm, A=0,04 W/m*K

- istniejaca Sciana ceglana gr. 25cm

- tynk wewnetrzny cementowo -

wapienny zatarty na gtadko, gr. ok. 1,5cm

- wyprawa malarska

$CIANA ODDZ. POZ. EI60

- tynk cienkowarstwowy

- wetna mineralna gr. 10cm, A=0,04 W/m*K
- pustak zuzlobetonowy gr. 19cm

- tynk cem. - wap. gr. 1-2 cm

SCIANA DZIALOWA

- tynk cienkowarstwowy

- pustak z betonu komorkowego gr. 12cm
- tynk cienkowarstwowy

Nadproza:
Nadproza otworéw w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonac z belek prefabrykowanych typu L19.




Konstrukcje dla drogi manewrowej przed budynkiem (zjazdu):

Konstrukcja nawierzchni jezdni na drodze manewrowej

- 10 cm brukowa kostka betonowa koloru jasnoszarego,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm —podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 20 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowana chemiczno - hydraulicznie z dodatkiem cementu
Razem: 46 cm.

Konstrukcja podestow i podjazdow:

- 8 cm brukowa kostka betonowa koloru jasnoszarego,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
- 10 cm warstwa gruntu stabilizowana cementem

Razem: 36 cm.

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ bezpo$rednio na wilgotnym, Swiezym nie stezonym betonie utozonym na
betonowej fawie z oporem C12/15. Co 50mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci 12mm wypetniong
trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporna. Zastosowano kraweznik typu lekkiego o wymiarach
15x30x100cm uktadanych na tawie z oporem oraz krawezniki najazdowy 15x25x100cm uktadany na tawie z
oporem.

Przewody spalinowe i wentylacyjne:

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w catym obiekcie. Szczegotowy opis
rozwigzan projektowych w czesci instalacyjnej opracowania.

Z kotta gazowego zaprojektowano przewod spalinowy wyprowadzony ponad pota¢ dachowg. Szczegdtowy opis
rozwigzan projektowych w czesci instalacyjnej opracowania.

Izolacje termiczne:
- [zolacja termiczna w Scianach zewnetrznych — wetna mineralna grubosci 20 cm

- Izolacja termiczna w $cianach fundamentowych — styrodur, grubo$¢ 10 cm;

- Izolacja termiczna podtogi na gruncie w czesci socjalnej — styropian AUSTROTHERM EPS 038
DACH/PODLOGA, grubos¢ 10 cm;

- Izolacja termiczna podtogi na gruncie w cze$ci garazowej — - mata termoizolacyjna gr. 2cm, A=0,034 W/m*K

* W styku ze styropianem nalezy stosowac¢ lepiki nie powodujgce rozpuszczenia styropianu.

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

- Izolacja pozioma muréw fundamentowych — 2x papa

- Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony wewnetrznej — masa bitumiczna

- Izolacja pionowa $cian fundamentowych od strony zewnetrznej — masa bitumiczna (+folia kubetkowa)
- Izolacja pozioma podtogi na gruncie — zgodnie z opisem, papa lub folia na zaktad

- Izolacja pozioma miedzy $ciang podziemia a $ciana nadziemia — 2x papa,

- Podcigcie $cian i zabezpieczenie wktadkg systemowa,

Wykonczenie obiektu:

8.1 Elewacie i kolorystyka obiektu - zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Tynki silikatowy drobnoziarnisty w kolorach pastelowych o niskiej intensywnosci zabarwienia, barwiony w masie.
Blacha ocynkowana na rabek stojacy w uktadzie pionowym w kolorze grafitowym

Plytki klinkierowe, recznie formowane w kolorze naturalnej cegty

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane w kolorze grafitowym.




Rynny i rury spustowe PCV w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna stalowa EI30 w kolorze grafitowym.

Drzwi zewnetrzne stalowe El 30 z samozamykaczem w kolorze grafitowym.

Bramy wjazdowe istniejace.

W elewaciji frotowej, miedzy bramami wykona¢ wneke o wymiarach 50 x 115, gtebokosci 50 cm przeznaczona na
postawienie figury. Wneke nalezy zabezpieczy¢ nadprozem L19, wykonczy¢ tynkiem silikatowym, podtoze
zabezpieczy¢ blachg ocynkowana z okapnikiem (zastosowac rozwigzanie typowe parapetu). Od strony frontowej
zabezpieczy¢ tafla szklana ze szkta hartowanego na zawiasach ze stali nierdzewnej i zamkiem.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana na zaméwienie, po uprzednim pomiarze gotowych otworéw
okiennych i drzwiowych na budowie.

Stolarka okienna stalowa w klasie odporno$ci ogniowej EI30, szklenie zespolone o wspotczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/(m2xK). Wyposazenie w samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne stalowe w klasie odpornosci ogniowej EI30, ocieplane w kolorze zgodnie z kolorystykg
elewaciji.

Zastosowaé drzwi o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2xK).

Posadzki i podtogi:

Warstwy posadzkowe pokazano na przekrojach w czesci rysunkowej. We wszytkich pomieszczeniach
zaprojektowano ptytki gresowe, antyposlizgowe z cokotem wys. 10cm, natomiast w garazu posadzke
przemystowa.

Tynki wewnetrzne:
Projektuje sie tynki tradycyjne cementowo — wapienne zatarte na gtadko. Na $cianach z betonu komorkowego —
cienkowarstwowe.

Oktadziny wewnetrzne:
W fazienkach i pomieszczeniu gospodarczym projekiuje sie oktadzine ceramiczng $cian do wys. 2,00 m nad
poziom posadzki wykonang z ptytek ceramicznych szkliwionych w jasnych kolorach.

Parapety:
Zewngtrzne: stalowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym.

Wewnetrzne wykonane z PCV w kolorze typowym np. marmurek.

Obrdbki blacharskie:
Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm zabezpieczone farbg do powierzchni ocynkowanych na bazie zywicy
poliwinylowej np. firmy NOBILES w kolorze grafitowym.

Odwodnienie:

Istniejacy. Bez zmian. Rury spustowe potaczone w zbiorczy system odbiorczy, podigczony nastepnie do
kanalizacji deszczowej miejskiej. Dodatkowo odwadnia sie posadzke garazu i terenu przed garazem. Woda
zostanie poprowadzona przez separator substancji ropopochodnych i nastepnie podigczona do systemu
zbiorczego.

Inne:

Na $cianie zewnetrznej umieszczono drabine kominiarskg z wyjéciem na pota¢ dachowa.

Przy wejsciu gtownym zaprojektowano podjazd dla osoby niepetnosprawnej z elementdw stalowych, podtoze z
kraty, malowanych proszkowo, zabezpieczonych do granicy niepalnosci. Zastosowac podjazd typowy z podwojna
balustrada.




