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KODY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

KOD PODSTAWOWY  45000000-7 budownictwo

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST

2. WARUNKI OGOLNE

Przekazanie placu budowy

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Akceptacja uzytych materiatéw

Organizacja pracy na budowie

Kontrola jakosci robét

Obmiar robot

Odbior Robét

Przepisy zwigzane

ROBOTY INSTALACYJNE

Instalacja wody zimnej cieplej i cyrkulaciji

Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Instalacja ogrzewania podtogowego i zasilania aparatu grzewczego
Wewnetrzna instalacja gazowa

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

~No o h~hWw

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot zwigzanych z przebudows i rozbudowg wewnetrznych instalaciji

wod-kan , centralnego ogrzewania i wewnetrznej instalacji gazowej dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku warsztatu na Remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobiorze przy ul. Kobidrskiej 3a
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
- instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulaciji
- kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j
- instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacji gazowej

2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja , specyfikacjg tech-
niczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22i 28 ustawy Prawo Budow-
lane , a takze:
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,COBRTIINSTAL”
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych jw.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

tom Ill ,Instalacje sanitarnie przemystowe”

A WNP

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjnych lub zastgpienia projektowanych materiatéw —w przypadku trudnosci z ich uzyskaniem- przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwatoSci.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z w/w warunkami technicznymi, Polskimi Normami, instrukcjami technicz-
nymi producentéw urzadzen i materiatow.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy instalacji teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bu-
dowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep ro-
bot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdza-
niem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicz-
nym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie nu-
merowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzienh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonhczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
roboét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
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zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigz-
ki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miej-
scu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i
na kazde zgdanie.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonaw-
cy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodzby jednym z nich sg zobowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszcze-
golnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowej a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST

W przypadki gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Akceptacja uzytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie certyfikaty dla deklaracji zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robot.

Jesli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci , Wykonawca powi-
nien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjag umowy mo-
ze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materia-
téw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wyko-
nawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdza-
jacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasci-
wosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfi-
kacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnoéci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla prze-
prowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w ob-
rebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budo-
wy, W miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skitadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Organizacja placu budowy

- Organizacja pracy na placu budowy powinna by c zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen wia-
Sciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o realizacji inwestycji budowlanych.

- Jednostkg wykonawcza robét sanitarnych na budowie jest kierownik robot wystepujgcy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z Generalnym Wykonawcg, bedacym organizatorem i go-
spodarzem na budowie.

- Wykonawca roboét sanitarnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z urza-
dzen placu budowy w ramach okre$lonych zasadami wspétpracy z Generalny Wykonawcg i umowa.
Wykonawca robét sanitarnych bedzie maita zapewnione przez Generalnego Wykonawce :

- ogrodzenie placu budowy

- odpowiednie pomieszczenie socjalno —administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow.

- odpowiednie dojazdy do placu budowy

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsca pracy.

- zasilanie placu budowy w wode w odpowiednich ilo$ciach.

- tacznosé telefoniczng na placu budowy z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa.

Do wgladu nastepujgce dokumenty :
- zezwolenie wiasciwych wiadz na wykonywanie rob6t na danym terenie

Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania pré-
bek i badania materiatdow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowala-
jacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaw-
czym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze-
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stotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednako-
wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulep-
szone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadza-
jacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Obmiary robot
Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich sie odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-
miaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegé-
towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostar-
czone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legali-
zacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykony-
waniu, lecz przed zakryciem.
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Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady

W

[

Ooooooodg

odbioréw robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.
tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposéb procedure fakturowania i zatgczy¢ odpowiednie
formularze

ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
zyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w
pk-cie 5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Do-
kumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupet-
niajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem to-
lerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerhstwo ruchu, komi-
sja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyma-
gan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru osta-
tecznego robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokument:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentoéw odbioru wykonanych zgodnie z SST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione w/g
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
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zasad opisanych w pk-cie 5.3. ,Odbior ostateczny Roboét”.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one
by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkol-
wiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peti odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakre-
sie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

o

3 INSTALACJA WODY ZIMNEJ . CIELEJ | CYRKULACJI

Wewnetrzna instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacji

Projektowane instalacje w catosci wykonane zostang ze stabilizowanych rur PP tgczonych przez
zgrzewanie lub na zacisk .

Wewnetrzna instalacji wody zimnej rozpocznie sie od punktu pomiarowego wody zainstalowanego w
pomieszczeniu garazu OSP

Rozprowadzenie i montaz:

Projektowane instalacje wodne rozprowadzone zostang w odcinkach poziomych w wylewce podtdg.
Podejscia pod przybory wykonane zostang w bruzdach Sciennych.

Biaty montaz:

Bialy montaz f-my np. ,,KOLO””.

Miski ustepowe wiszace

Dla umywalek, zlewozmywakdéw, przyjeto baterie jednouchwytowe stojace, dla natryskéw nalezy
zastosowac baterie jednouchwytowg scienna.

Podejscia pod umywalki i zlewozmywaki prowadzi¢ do wysokosci 60 cm, po natryski do wysokosci
1.0m

Przytgcza pod umywalkami , obudowac nalezy potpostumentami.

Muszle ustepowe typ ,GEBERIT”

Po wykonaniu cato$¢ poddac ptukaniu i probom szczelnosci.
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Izolacja przewodow :
Instalacje w catosci izolowac pianka izolacyjng miekkg Termacompact S gr 3.0 mm
Montaz armatury przeptywowej
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Armatura musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzagdzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢é umieszczone w miejscach widocznych, dostepnych dla obstugi i kontroli.
Zawory w potozeniu zamknietym powinny szczelnie zamyka¢ przeptyw wody.
Rury PP nalezy tgczy¢ z armaturg za pomocg ksztattek systemowych zgrzewanych z koncowka rury.
Do wyboru pozostajg ztgczki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.
Montaz armatury czerpalnej:
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producenta.
Armature czerpalng z przewodami nalezy fgczy¢ na gwint za pomocga systemowych tgcznikéw i potg-
czenh gwintowanych.
Préby cisnienia i izolacje :
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50 % od ci$nienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wo-
dociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. W czasie proby utrzymywac cisnie-
nie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody , armatura przelotowo-regulacyjna
oraz wszystkie podtgczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas badania cisnienie na ma-
nometrze kontrolnym nie powinno sie Zmniejszy¢ o wiecej jak 2 %. Badania dla instalacji wody cie-
ptej nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o temperaturze 55
stopni C
Nadzér nad budowg instalacji wodnych.
Nadzér techniczny nad budowsg instalacji wodnych sprawiajg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowej, jakosciowych lub zmniejszac
wartos¢ eksploatacyjng instalacji wodnych.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociggowe.

4. KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

Zakres wykonania :

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do zewnetrznej istniejgcej kanalizacji sanitarne; .

Scieki technologiczne z odwodnienia liniowego w garazu odprowadzone zostang do separatora ro-
popochodnych zainstalowanego na terenie Inwestora, za ktérym zabudowana zostanie studzienka
kontrolna a nastepnie $cieki te odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji sanitarne; .

Materiaty :

Do budowy obu kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL.
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Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu ( instal. wewn.)
- ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normg PN-81/C- 89203
ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Przybory sanitarne z armaturg odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:

- PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy nierdzew-
nej.
- PN-79/B- 12635 Wyroby sanitarne ceramiczne . Umywalki

- PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

- PN- 85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania i bada-
nia.

- PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wpusty $ciekowe podtogowe.

Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur musi sie odbywa¢ samochodami o odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. Mniejsze srednice konfekcjonowane w kregach
mozna przewozi¢ w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage ,
aby nie ulegaty one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spo-
czywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w roz-
stawie maks 2.0m. Rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugosc¢ jest wiek-
sza od dtugosci pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1.0 m

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskania sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalo-
wych. Gdy rury sg roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem , ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnych opako-
waniach ( zwojach lub wigzkach) Powierzchnia sktadowania musi by ¢ ptaska, Wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Rury odstoniete nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni sto-
necznych i szkodliwie dziatajgcych na tworzywo promieniowana UV. Temperatura w miejscu skia-
dowania nie moze przekraczac 30 stopni C.

Wigzki mozna sktadac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2.0 m wysokos$ci w taki sposéb,
aby ramka okalajgca wazke spoczywata na ramce wigzki nizej.

Gdy rur sktadowane luzem w stertach nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na ca-
tej dtugoéci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min 50
mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2.0 m W stercie nie powinno znajdowac¢ sie wiecej jak 7
warstw , lecz nie wyzej jak 1.0 m .

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie lub znajdowac¢ sie na spodzie.

gdy wiadomo ze sktadowane rury nie zostang zuzyte w ciggu 12 miesiecy nalezy

je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

Rury nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Inne wyroby

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki iinne elementy kanalizacji sanitarnejj powinny byé pakowa-
ne i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mecha-
nicznymi i korozja. Przewoz powinie sie odbywac krytymi sSrodkami transportu w celu zabezpiecze-
nia materiatdow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na ceramiczne
wyroby sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzgled-
nej nie wiekszej jak 70 % i temperaturze nie nizszej niz 0 stopni C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak diugo jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzgdzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-

riatow.
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Prace instalacyjne:

Wszystkie instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz z wymogami
normy PN-61/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze oraz PN81/B107000.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone czterema wylotami do sieci kanalizacji zewnetrz-
nej. Przytgcza kanalizacji sanitarnej stanowig temat odrebnego opracowania.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac¢ rury z PVC:
dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N
(kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Wszystkie piony zaopatrzy¢ nalezy w czyszczaki. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych, podejscia
po przybory po wierzchu $cian.

Poziomu kanalizacyjne z uwagi na konstrukcje taw fundamentowych prowadzié¢ po wierzchu $cian
piwnic. Kanalizacje utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci 10 — 20 cm. Dno wykopu powinno
znajdowac sie na gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg materiatu zabezpieczajgcego
przed osiadaniem rur kanalizacyjnych. Przewdéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej dlugosci w co najmniej ¥4 swojego obwodu. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wykopie wa-
sko przestrzennym.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochron-
nych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie, tawie. Przestrzen pomie-
dzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ trwale elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu
i obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w Scianie, tawie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetnié¢ trwale elastycznym ki-
tem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojethym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie Zadne potaczenie na przewodzie.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie, tawie. Przestrzen pomiedzy tu-
lejg a rurg nalezy wypetni¢ trwale elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu i obo-
jetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdo-
wac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy prze-
sklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy
mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykona-
nych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi
element (ksztattke), uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny roz-
staw uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczac¢ pod kielichami. Podejscia odpty-
wowe, tgczgce wyloty urzgdzen sanitarnych z pionem spustowym, nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0-2,5%.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Piony kanali-
zacyjne wygtuszy¢ wetng mineralna gr. 3.0 cm.

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci.

Nadzoér nad budowa kanalizacji sanitarnej

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodnych sprawiajg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowej, jakosciowych lub zmniejszaé
warto$¢ eksploatacyjng instalacji wodnych.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociggowe.
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5. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO | ZASILANIER APARATY
GRZEWCZEGO

Zakres wykonania:

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewania podiogowego i zasilania aparatu grzewczego i przygotowania cen-
tralnej cieptej wody bedzie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24.0 kW i z zasobnikiem
cieptej wody o pojemnosci 120 litéw, zabudowanym pod kottem,

Na projektowany rozdzielacz kottowy sprowadzone zostang dwa obiegi grzewcze

- Instalacja ogrzewania podtogowego, ktéra zasilana bedzie wodg o parametrach 45/38 °C
dla ktérej przyjety zostat uktad zmieszania zaworem tréjdrogowym
a obieg wymuszacé bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 1.1 m3/h i wysokos$ci
podnoszenia 30.0 kPa

- Instalacja zasilania aparatu grzewczego pracujgca na parametrach 70/50 °C
Obieg wymuszac¢ bedzie pompa obiegowa o wydajnosci 0.86 m3/h i wysokosci podnoszenia 25 kPa

Instalacje wykonana zostanie jako dwururowa i pracuje w systemie zamknietym.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze- membranowe i zawor bezpieczenstwa SYR
,ktéry zabudowanych jest w kotle.

Ogrzewanie podtogowe

Instalacja zasilania ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata jako dwururowa z rozdziatem dolnym,
pracujgca na parametrach ogrzewania podtogowego wynoszgcych 54/38°C, ze stabilizowanych rur PP.
Projektowane w weztach sanitarnych zasilane bedg wodg o parametrach ogrzewania podtogowego.
Rury zasilajgce utozy¢ nalezy w pierwszej warstwie izolacji posadzki.
Grzejniki podigczac nalezy ze $ciany tak aby nie byto przeszkdd w utrzymywaniu czystosci podiég. Uzbroje-
niem grzejnikéw beda gtowice termostatyczne, systemowe zawory podigczeniowe oraz fabrycznie wbudo-
wane w grzejniki reczne zawory odpowietrzajgce. Po wykonaniu instalacji cato$¢ poddaé ptukaniu i probie
szczelnosci na zimno i gorgco.
Instalacja ogrzewania podtogowego zaprojektowana zostata dla wszystkich pomieszczenh na poziomie par-
teru.
Miejsce montowania szafek $ciennych z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego pokazane zostato na rzu-
cie parteru
Ogrzewanie podtogowe- wodne wymaga specjalnego wykonania. Na wyréwnanym podiozu z chudego
betonu nalezy utozy¢ jedna warstwe folii poliuretanowej. Nastepnie krzyzowo jedng warstwe styropianu
twardosci 25 o grubosciach 5cm i druga warstwa to panel izolacyjny Basic grub. 3.0 cm z naniesiong folig i
liniami co 5 cm. Izolacje powinny szczelnie wypetni¢ cate pomieszczenie. Nastepnie uktadamy wokét $cian
pas dylatacyjny, ktéry umozliwi , ptywanie” ptyty grzejnej. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy w spo-
séb slimakowy rury przewodowe PE- RT typ FH-CPA 16 x 2.0 mm, ktére mocujemy do podfoza specjalnymi
klipsami. Po utozeniu rur w miejscu wskazanym w dokumentacji nalezy wykona¢ dylatacje.
Warstwa grzejna betonu z plastyfikatorem nie powinna by¢ mniejsza niz 6.5cm.
Gestos¢ utozenia rur zalezna jest od wielkosci zapotrzebowania ciepta dla danego pomieszczenia oraz od
rodzaju posadzki. Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Zasilanie aparatu grzewczo
Zasilanie aparatu grzewczego- VELCOME MINI o mocy regulowanej od 3-20 kW , ktéry zaprojektowany
zostat dla pomieszczenia garazu ,ktory nalezy wigczy¢ na rozdzielacz kottowy. Instalacja w catosci wyko-
nana zostanie z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na zacisk typ Press.

Materiaty:

Do budowy instalacji ogrzewania podtogowego zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
atesty higieniczne wydane przez Panstwowy zaktad Higieny z Warszawy i aprobate techniczne wy-
dane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Zastosowane sg nastepujgce materiaty:
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- rury wielowarstwowe PP do ogrzewania podiogowego
- rury stalowe ocynkowane typ Press

- systemowe tgczniki dorur i armatury.

- zawory odcinajgce kulowe na instalacji zasilajgce;j

- automatyczne zawory odpowietrzajgce

- zawory termostatyczne katowe Danfoss

- zawory powrotne kagtowe Danfoss

- grzejniki drabinkowe

- gtowice termostatyczne Danfoss

- Izolacje termiczne z otuliny spetniajgce wymogi PN-B-02421, lipiec 2000r. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. |zolacje cieplne rurociggoéw , armatury urzgdzeh. Wymagania i badania.

Napetnianie woda

Napetnianie i uruchomienie instalacji powinno by¢ prowadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji eks-
ploatacji dotyczgcej napetniania i uruchamiania instalaciji.

W czasie napetniania nalezy w szczegdlnosci kontrolowaé szczelnosé rurociggdéw i wyposazenia
oraz prawidtowosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych, odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.
Przed przystgpieniem ponapetniania nalezy dokona¢ ogledzin obejmujgcych sprawdzenie prawidto-
wosci zamkniecia armatury odcinajgcej w poszczegoélnych odcinkach instalacji

Proby

Préby powinny byé prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziatu 11 Badania Odbiorcze. Wa-
runkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.

Po wykonaniu robét montazowych instalacji c.o. nalezy wykona¢ badania szczelnosci urzgdzen za
pomocg prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie gorgcym.

Préba na zimno :

Parametry i czas préby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9,10,i 11 zamieszczonymi w
warunkach technicznych wykonana. Zeszyt nr 6. Warunki te zalezg od rodzaju materiatu z ktérego
jest wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzonych ba-
daniach szczelno$ci woda zimng powinien by¢ przeprowadzony protokét badania okreslajacy ci-
Snienie prébne , przy ktérym byto wykonywane badanie oraz wykazujgcy wyniki badan.

W celu wykonania préby wodnej nalezy:

- napetnic instalacje woda po uprzednim jej wyptukaniu

- podwyzszy¢ cisnienie do zgdanego cisnienia probnego

- obserwowac wskazéwke manometru przez 20 minut

- jezeli w tym czasie wskazéwka nie spadnie o jedng dziatke elementarng

- oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania sie kropli wody na potgczeniach ,szwach,
spoinach, wyniki proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatnia.

Préba na gorgco:

Po wykonaniu préby w stanie zimnym nalezy wykonac¢ probe w stanie gorgcym . W tym celu nalezy
ogrzac instalacje c.o do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach , utrzymac cisnienie przyje-
te obliczeniach i utrzymywac je przez 72 godziny.

Uruchomi¢ pompe , nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i ponownie
ogrzac¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W ty czasie nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji i jej oprzyrzgdowanie oraz urzgdzen grzewczych.
Wode w instalacji nalez tak podgrzewac aby przyrost temperatury nie byt wiekszy niz 1 stopiehA C na
minute i nie wiecej niz 30 stopni C na godzine.

Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie
stwierdzono przeciekdw, roszenia, trwatych odksztatcenr i innych uszkodzen.

P pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb szczelnosci odbiorze technicznym wykonawca wy-
petnia protokot odbioru instalacji c.o.

Nadzér nad budowa instalacji centralnego ogrzewania.
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Nadzér techniczny nad budows instalacji wodnych sprawiajg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowej, jakosciowych lub zmniejszac
warto$¢ eksploatacyjng instalacji wodnych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociggowe.

6 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Zakres wykonania:

Do budynku doprowadzone zostato przytgcze gazu, ktére zakonczone zostato kurkiem gazowym za-
instalowanym w metalowej szafce gazowej ,ktéra zostanie zdemontowana i zastgpiona typowg
szafkg nascienna.

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany zostanie przebudowanej szafce nascien-
nej, ktéra zawierac bedzie istniejgcy gtowny kurek gazowy, reduktor R-10 i gazomierz G-4 .

Po opomiarowaniu instalacja rurami stalowymi tgczonymi przez spawanie prowadzona bedzie po
zewnetrznej Scianie budynku.

W budynku instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych tgczonych na zacisk z, prowadzeniem
do pomieszczenia gospodarczego, gdzie zainstalowany zostanie kociot gazowy z zamknietg komorg
spalania o mocy 24.0 kKW.

Kociot gazowy zainstalowany zostanie w pomieszczeniu, w ktérym zapewniona zostata prawidtowa
wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania odprowadzone zostang systemowym przewodem po-
wietrzno- spalinowymi g 80/120 mm wykonanym z blach nierdzewnej kwasoodpornej przez ze-
wnetrzng sciane, ponad dach budynku.

Zainstalowane urzadzenia :

1 kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania
o moc 24.0 kW szt 1

Dla projektowanej instalacji zastosowano gazomierz G-4
Materiaty:

Do budowy wewnetrznej instalacji gazowej zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne atesty
higieniczne wydane przez Panstwowy zaktad Higieny z Warszawy i aprobate techniczne wydane
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

Zastosowane sg nastepujgce materiaty:

- rury stalowe czarne bez szwu, rury miedziane tgczone na zacisk.
- zawory odcinajgce kulowe - gazowe

- gazomierze G-4

- reduktor R-10

- Rury ochronne PVC

Transport i sktadowanie
Rury stalowe

Transport rur musi sie odbywa¢ samochodami o odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. Mniejsze srednice konfekcjonowane w kregach
mozna przewozi¢ w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdci¢ uwage ,
aby nie ulegaty one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spo-
czywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
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belkg uniemozliwiajgcg zaciskania sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalo-
wych. Gdy rury s3g roztadowane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem , ktéry
mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Gdy rur sktadowane luzem w stertach nalezy stosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
catej dlugosci na ptaskim rownym poziomie. Maksymalna diugosé to 15 warstw.

Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie.

Inne wyroby

Armatura, ksztaltki iinne elementy budowanej instalacji gaazwej powinny byé pakowane i transpor-
towane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mechanicznymi i ko-
rozja. Przew6z powinie sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegodlnie chronione przed korozja muszg byé gwinty we-
wnetrzne natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzgled-
nej nie wigkszej jak 70 % i temperaturze nie nizszej niz 0 stopni C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak diugo jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skladowania nie mogag znajdowacé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich mate-
riatow.

Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy sScisle przestrzegac¢ przepisow zawartych w Zarzgdzeniu
62 Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych, w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych f3-
czone przez spawanie gazowe. Lagczenia gwintowane ograniczy¢ do niezbednego minimum. Instala-
cje prowadzi¢ na

wspornikach (hakach) nad tynkiem, przejScia przez $ciany wykonywac¢ w rurach ochronnych , kt6-
rych $rednice podane zostaty w projekcie. Przybory gazowe tgczyé z instalacjg za pomocg dwuztg-
czek. Préby szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0.5 kG/cm2. Jezeli w ciggu
30 minut nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia, instalacje uwaza sie za szczelng. Po napetnieniu in-
stalacji nalezy odczekac¢ 20 minut aby umozliwi¢ wyréwnanie temperatury w przewodzie z otocze-
niem.

Po odbiorze technicznym przewody gazowe pomalowac farbg olejng zétta.

Kociot gazowy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montazy.

Pomieszczenia przez ktére prowadzone sg przewody gazowe :
Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone przez pomieszczenia suche, niemieszkalne , tatwo do-
stepne. W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych przez pralnie, kottownie itp. Przewody po-
winny by¢ fgczone przez spawanie i zabezpieczone przed korozja.

Prowadzenie przewodow gazowych:

Przewody gazowe mogg by¢ prowadzone na wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm. od
tynku lub w specjalnych bruzdach w scianach z wyjatkiem przewoddw prowadzonych w suterenach i
piwnicach, ktére nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3 cm od jej powierzchni i w odpowied-
nich odlegtosciach od innych instalacji. Bruzdy z przewodami gazowymi powinny by¢ wypetnione
chudg zaprawg cementowa, tatwg do usuniecia w razie koniecznosci kontroli przewodoéw. Zaprawy
wapienne i gipsowe sg niedopuszczalne. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne takie jak
Sciany i stropy, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a prze inne przegrody w otwo-
rach luznych, miejsca wolne powinny byé uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym Kkorozji rur.
Rury ochronne w stropach powinny wystawa¢ po 3 cm. z kazdej strony. Przewody gazowe mogg by¢
réwniez prowadzone po stronie zewnetrznej scian budynku. Kazde podejscie poziome do aparatu
gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem gazowym éwieéobrotowym odcinajgcy, zainstalowanym
w pozycji poziomej. Dopuszcza sie zainstalowanie kurka na pionowej czesci odcinka podejscia do
aparatéw gazowych w taki sposéb, aby 0$ stozka kurka znajdowata sie w pozycji rownolegtej do
przylegtej $ciany, a kurek byt usytuowany w taki sposéb aby zapewniona zostata tatwos¢ montazu,
sprawdzenia szczelnosci. Wysokos¢ montowania kurka powinna by¢ dostosowana do przytgcza
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aparatu gazowego z tym jednak ze kurek powinien by¢ umieszczony nie nizej niz 70 cm od podtogi.
Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Odlegtosci przewodéw gazowych do innych instalacji i urzadzen :

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w Swietle przewoddw bez izolacji, co

najmniej :

15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych — pod tymi przewodami

10 cm od pionowych przewoddw instalacyjnych z wyjatkiem elektrycznych

20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
nad puszkami

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych jesli nie sg umieszczone we wnekach
Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdiuz przewo-
dow instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen lecz powinny by¢ umieszczone
nad przewodami tych instalacji.
Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaty i przewody wentylacyjne, dymo-
we i spalinowe.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta z zamknietg komorg spalania ,odprowadzone zostang systemowym przewodem po-
wietrzno spalinowymi wykonanym z blachy nierdzewnej kwasoodpornej po zewnetrznej Scianie bu-
dynku, wyprowadzonym ponad dach budynku.

Préby szczelnosci i odbior instalacji :

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu i Inwestora. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
z zatwierdzonym projektem wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Nalezy sprawdzi¢ czy instalacje wykonano z rur o wtasciwych $rednicach. Czy przewody sg prowa-
dzone przez odpowiednie pomieszczenia w sposob ustalony w projekcie. Sprawdzenie zaswiadcze-
nia rejonowego mistrza kominiarskiego. Sprawdzenie prawidtowosci wentylacji i odprowadzenia spa-
lin z aparatéw gazowych. Kontrola szczelnosci przewoddéw gazowych.

Kontrole szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o cisnie-
niu 50 kPa —0/5 atn/30 min. Cisnienie mierzy sie za pomocg manometru rteciowego. Instalacja uwa-
zana jest za szczelng, gdy zamontowany manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia w czasie
30 minut trwania préby. W przypadku, gdy w czasie ponownej proby zaobserwuje sie spadek ci-
$nienia po uszczelnieniu instalacji, prébe nalezy wykonac ponownie. Gdy trzykrotna préba da wynik
ujemny nalezy instalacje zdemontowac i wykona¢ na nowo. Prébe szczelnosci instalacji przepro-
wadza wykonawca. Po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy réwniez przeprowadzic pro-
be droznosci instalacji. Dokonuje sie tego poprzez szybkie otwarcie kurkéw przy poszczegdélnych
punktach poboru. Gdy sg drozne, spadek ci$nienia jest gwaltowny.

Nadzér nad budowa wewnetrznej instalacji gazowe.

Nadzér techniczny nad budowg wewnetrznej instalacji gazowej sprawiajg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych od-
stepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumenta-
cji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowej, jakosciowych lub zmniejszaé
wartos¢ eksploatacyjng instalacji wodnych.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociggowe.

7 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o Scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dosto-
sowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
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Gtebokos¢ wykopu. Rdznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop ptytki. Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujacy sie znacznym

i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robdt.

Odkfad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywa-

nia wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopéw. Umocnienie Scian wykopdw zgodne z wymogami przepisow bhp gwa-
rantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona we-
dtug wzoru:

Is = pd / pds
gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny za-
geszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],

[Mg/m’].

Wskaznik roznoziarnistosci. WielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnoS¢ gruntdéw niespoistych okre-
Slona wedtug wzoru:

U = d60 / d10gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],

d1o - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm)].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektéw oraz po-
zostatych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
> do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharki, itp.,
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne), itp.

spycharki

YV V. V V V V

cysterna

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” ST.01.00.
Grunt, kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o nacisku na o$ do 8
ton.
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Zasady prowadzenia robot
Wykonawca powinien:

> na biezgco aktualizowac oznakowanie i zabezpieczenie robdt
> na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robét zaktadac przenosne mostki przejazdowe

> W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw z dojsciami do budynkéw mieszkalnych lub
chodnikami utozy¢, na czas prowadzenia robét, ktadki dla pieszych.

> kiadki powinny mie¢ szerokos¢ min. 0,80m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢é wyposazone w
barierki ochronne o wysokosci 1,10m oraz spetnia¢ pozostate wymagania B.H.P.

> przejscia powinny by¢ dobrze oSwietlone w nocy.
> na zwezonych odcinkach ulic zapewni¢ pas dla ruchu pojazdéw o szer. min 2,75 m
> przy zblizeniach do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami

> przy zblizeniach wykopdw do drzew na odlegto$¢ mniejszg od 2,0 m wykopy wykonywac recznie bez

naruszania masy korzeniowej, najlepiej w obrebie drzewa rurocigg przeprowadzi¢ w tuneliku.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zad-
nych dziatan bez powiadomienia o tym Zamawiajgacego i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktdrych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione. W
przypadku zaistnienia awarii nalezy postepowac zgodnie z ST.01.00.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuciji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Jako zasade przyjmuje sig, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem
$cian. Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami. balami lub przestawnymi obudowami liniowymi.
W innych miejscach, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym mogq by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustron-
nie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w doku-
mentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
woddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Zamawiajg-
cym.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie su-
chym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem pod-
sypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odtworze-
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wykopem
na wysokosci ok. 1,0m nad powierzchnig terenu, w odstepach, co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwa-
te oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpie-
czenia wykopdw na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.

Wszystkie wykopy o gtebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych z dnia 28.03.1972 r (Dz. U. Nr 13 poz. 93z 1972 rw
sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-motazowych”).

Przy gtebokosciach wykopu powyzej 4,0m nalezy wykonac dodatkowe obliczenia konstrukcyjne obudowy
wykopow.

Wykopy gtebokie tj. powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o wykonany projekt wykonawczy zabezpie-
czen, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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Szalunek musi by¢ wykonany w sposdb umozliwiajgcy stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak wykony-
wana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdéb uzgodniony

z Zamawiajgcym.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowacé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawe-
dzi, aby utworzyc¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wywoz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na
miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen
towarzyszgcych rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym ubiciem ziemi war-
stwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami.

Przewody z rur kamionkowych, PVC, PE, PP lub zywic na osnowie wtdkna szklanego nalezy obsypac piaskiem
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac warstwami zie-
mi o grubosci 15 — 30cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Strefa bezposredniego posadowienia rury, do 30cm ponad lico, winna by¢ zawsze wykonana z warstwy pia-
skowej lub piaskowo-zwirowej bez kamieni i innych twardych przedmiotéw.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.
Zasypywanie wykopdéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne robo-
ty zostang zakonczone - oprdcz ztagczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakorczenia
préby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegodle starania, aby w czasie zasypywania wyko-
pow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od
rur i ztgczek.
Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ przetrans-
portowany do miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony w miejscu wykopania do
swojej pierwotnej gtebokosci.
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne, powinien
uzyskac:

e pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli

sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
e aktualizacje, z whasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a byty podstawa
do wydania Decyzji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpaddéw oraz z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania Robét.
W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty
i poinformowac¢ Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Muszg by¢ zgodne z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw opracowanych przez producenta
rur. Wspoétczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,85 dla
gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz 0,98 dla gruntu pod drogami.

Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety przewodu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wéd z
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wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wy-
konywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy ujg¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii,
mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
> powierzchniowa,

> drenazu poziomego,

> depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z ttucznia lub zwiru grubosci 15-20cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawita-
cyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $rednicy
0,14m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwsze-
go igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie
wykopow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdine”
ST.01.00.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

> zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

> sprawdzenie czy lezgce w poblizu gornej krawedzi wykopu urzadzenia lub materiaty sg poza
obszarem kata tarcia wewnetrznego gruntu.

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

Y V V V

> zageszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru robé6t ziemnych
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

> pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem, w odstepach co 200m na prostych i co
50m w miejscach, ktére budza watpliwosci.

» pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz
w punktach watpliwych.

> pomiar grubosci podsypki (30cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg tech-
niczng),

> pomiar grubosci obsypki z piasku (30cm nad rurami ),
> pomiar grubosci drenazu,
> pomiar dtugosci i Srednicy sgczkow,
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> badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

> badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bez-
pieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

> badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia zageszczenia gruntu podto-
7a i jego ewentualnego dogeszczenia; jednoczesnie bada sie jego rodzaj, naturalng wilgotnosc,
zgodnos¢ z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i sprawdza sie czy odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy prze-
prowadzic dodatkowe badania wedftug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowi-
ska i wprowadzic korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic Zamawiajgcemu.

> badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wy-
sokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skon-
trolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50m.

> badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug
BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

> badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podtoza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podto-
Za z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne
podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szerokos$¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoscio-

wych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz +2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgod-

ny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Czesc¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” ST.01.00.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod Zrddlanych i wysiekowych

PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggow drenarskich

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze

KANALIZACJADESZCZOWA

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem no-
wej kanalizacji i uszczelnieniem kanalizacji istniejgcej. W zakres tych robdt wchodza:

> roboty przygotowawcze,
> roboty montazowe sieciowe (w tym przewierty zwykte, przewiert horyzontalny),
> budowa studni kanalizacyjnych,
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Rury

YV V V V

odwodnienie wykopow,
proby szczelnosci,
ochrona przed korozjg,
kontrola jakosci.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury zgodne z niniejszg specyfikacjg, specyfikacjami

szczegOtowymi SST 02.01 - SST 02.13. i z Dokumentacjg projektowa.

> rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe klasy SN8 i SN12 ze
$ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

odporne na dichlorometan - odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u: Scianki
rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg barwe, skiad
chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne (lite). nie dopuszcza sie zabudowywania rur
z rdzeniem spienionym,

materiat rury ma potwierdzong w tescie trwatos¢ na poziomie 100 lat,
odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury,

dostawa wraz z fabrycznie zamontowang uszczelka wargowa, zgodng z normg PN-EN 1401,
zapewniajgca szczelnosS¢ potaczenia na kielichach,

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
oznaczone symbolami WC;

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

> rury i ksztattki drenarskie PVC-u z $rednicy Dz113mm,
>  rury stalowe ze stali St3SX, odmiany wytrzymatosciowej G235 jako rury ochronne,
>  rury dwudzielne PEHD — ostonowe.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki, zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), powinny:

>

zapewniac niezaktocony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy tgczeniu strug Scie-

kéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu

> mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
Instal

> miec dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

> mie¢ odpornos¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodng z

ISO/TR 10358,

> mie¢ odpornos¢ chemiczng uszczelek zgodng z ISO/TR 7620 i normg PN-EN 681-1: 2002
> zapewnia¢ mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego
dostawcy.

Wiazy w obrebie ulic nalezy wykona¢ jako zeliwne o wytrzymatosci 40 T, z zamknieciem oraz wkiadka ttu-

migcg drgania.

W studzienkach betonowych beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w

kinecie:

do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

ze wzgledu na sktad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetnia-
jgce wymagania EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie sto-
sowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.
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Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-30, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom
> PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosé”
> PN-EN 12390-8:2001 ,Badania betonu. Czes¢ 8. Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-87/B-01100.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej stosowac obsypki i podsypki z pospoiki
sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20mm.

Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

ODBIOR I SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpli-
wosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Na powierzchni kazdego wyrobu winien by¢ napis stwierdzajgcy symbol (klasy, odmiany, gatunku) lub skro-
cong nazwe wyrobu i date produkcji, gdyz np. rury mogg by¢ w petni obcigzone nasypem po okreslonym
przez producenta czasie od daty ich wykonania.

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnieg, rys,
niejednorodnosci oraz obcych wtracen. Barwa rur powinna byc¢ jednolita, bez wyraznych zmian odcieni i
Zmian intensywnosci.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozli-
wiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

symbol materiatu

Srednice:

zewnetrzne - DN/OD

wewnetrzne - DN/ID

oznaczenie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnesj.

Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ bada-
niom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m. Sposob skfado-
wania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsu-
waniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezo-
wac.

Rury z tworzyw sztucznych

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginal-
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nym opakowaniu (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy-
Zej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drew-
niane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnia-
nych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw pod-
por nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach war-
stwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg zmia-
ny wytrzymatosci lub odpornosci.

Rury dostarczane majg na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed monta-
zem ztaczy.

Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celéw magazynowych smarem silikonowym.

Ksztattki i ztgczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc skta-
dowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem opisanych Srodkéw ostroznosci dla rur.

Ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym.

Wskazane jest przechowywanie w opakowaniach fabrycznych.

Elementy prefabrykowane studni - w warstwach ( 2-3 w zaleznosci od rodzaju) na drewnianych legarach z
drewnianymi przektadkami.

Studzienki z tworzyw sztucznych.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia
skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny by¢ posegregowane wedtug $red-
nic. Powinno by¢ zachowane wolne przej$cie pomiedzy rzedami studzienek gwarantujgce mozliwos¢ uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Studzienki betonowe

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien byé wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych
0 udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdw, umozliwiajacych ich tagodne podnoszenie i
opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomoca wtasciwego dla elementu systemu zawieszenia — dla ele-
mentoéw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sie stosowanie zawiesia typu , pajaczek”,
ewentualnie typu ,szczeki”. W przypadku elementéw fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, uno-
szenie winno odby¢ sie przy uzyciu wszystkich kotew za pomocg odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwi-
gowego.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednig dtugos¢ zawiesi faricuchowych. Zbyt krétkie mogg prowa-
dzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

Elementy studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposob zapewniajgcy stabilnosc i tatwy dostep do uchwy-
téw montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny by¢ zabezpie-
czone przed przewrdceniem i nie mogg byc lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanaliza-
cji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie
jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach. Wyko-
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nawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywa-
nia cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

> beczkowozy,
> pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
> pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
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