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Gliwice, dn. 29.03.2022 r.

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2022-03-29/0000004

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w zwigzku z przebudowsa fragmenty ul. Olszewskiego
w Kobiorze. (TD/OGL/OMD/UB/RP/1351/2022)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11-03-2022 r. informujemy, ze na zatgczonych planach w
zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Kolidujgce kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
do niniejszego uzgodnienia.

Podane w normach informacje dotyczgce odlegio$ci od naszych urzadzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektow budowlanych w odlegfo$ciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystgpi¢ o indywiduaine uzgodnienie do firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, ktérej
siedziba znajduje sie w Pszczynie przy ul. Meczennikéw Oswiecimskich 4.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodéw linii
napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg Tauron Dystrybucja S.A. w
Pszczynie przy ul. Meczennikéw OSwiecimskich 4.

Odleglosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odleglo$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny
do skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzer.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stup6w linii jw., inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do roboét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysta¢ na adres korespondencii
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczagc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: Wytyczne do zabezpieczenia kabli TAURO "ﬁ';trybu cja 3.A
mapa 1 szt. Palhomacnik i

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczty
Kopia: OMD

Romén Pietrek

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiecia
ul. Podgdrska 254 X1 Wydziat Gospodarczy Kraiowega Reiestru Sadowego

1-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 taurar




POCZ

- OWY drogs:
km O+000,00 O?

9 MNU

1 MNU [ 1078737
1077/37 /

n 25408

[ @see ,

L |- 1468737

£5§ .60 ,"'I '

/ 1 ‘
i I 253.87
/ 2395 o P

f e T
|Jljana T Uwirig
[ [

. :«4;-:;/".""“—&\~
&,2...1010/37 |

e

a

\

N

1550/37 !

/

1. W zokresie oznaczonym dokonano aktualizacji tresci mapy.
2. Opracowanie wykonand drise1 na podstoxie danych wektorowych udostepnionych przez POBGK
w Pszczynie uzupetnionych o nowy pomiar w ramach prodpilyedisy jne j

ob jetych licencjo n@fve142.2021_2410_K05

3. Gronice dziatki, no ktérej planowana jest inwestycja, wniesiono na podstale:
X BiGK a !

4. Operat okreslajocy przebieg granic: gss 47750

5. Rzedne terenu z nowego pomiaru poa%no v uktadzie : PL~EVRF2007-NH

6. Kolorem— — oznaczono lihie rozgranicza joce i symbole stref zagospodarowania z MPZP,

7. Mape opracowano w uktadzie wspétrzednych ptaskich 2000/6

8. W zakresle oktuatizac ji punkty 0snowy geodezy jne] klasy LILIII :
B - wystepujo, ~ nie wystepuja

9= - stuzebn@dci gruntdge ® - istnle jo = brak

10. Opis istnie jacych stuzebnosci :

- nie badano

LEGENDA:

—— . —— 08 przebudowane;j drogi

. Projektowane miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,0m
raz 3,60x5,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru

£ szarego z liniami podzialowymi koloru czerwonego

== Wymiana nawierzchni drogi wraz z wykonaniem poszerzenia
i jezdni do 5,50m

K1-K2 / Projektowane studzienki wodosciekowe fiS00mm
z przykanalikami z rur PVC lub PP SN8 fi160mm

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm
ulozony na fawie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowany kraweznik wystajacy 15x30cm
ulozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

1-1 1>< Drzewa przeznaczone do wycinki - 11 sztuk

@ Projektpwanc nasadzenia drzew lipa drobnolistng - 12 sztuk
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PRONAD- Q" PROJEKTY 1 NADZORY

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstancow SL. 77

Inwestor Gmina Kobiér
ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobi6r

I

~ [ zadmic: Projekt przebudowy ul. Karola Olszewskiego w Kobid
_ “wraz z__budowg miejsc postojowych w ramach
inwestysji pn.: "

udowa przedszkola w Kobidrze"

Tytud rysunku: Nr.rys. |Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 500
TERENU 1.1]1s
Projektant: Podpis: Data:
. Jarostaw KUBIS
nrlj%f. ]t::i: asﬁii&moomm Marzec 2022r.




Dotyczy uzgodnienia z dnia 29.03.2022r.
O sygnaturze TD/OGL/OMD/2022-03-29/0000004

-—

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. .
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegobinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region
Pszczynie a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z -obowigzujacymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potoZenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy, brak mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli ‘energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
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