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Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Mapa zasadnicza z ewidencja gruntow 1:500
e Zalgczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (ze¢s$é rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekr6j poprzeczny 1:50

e Opinia geotechniczna
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ZAYACZNIKI



Czarkéw, dnia 30.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pod nazwa
,» Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobidrze (czg$¢ wschodnia)” wykonana dla Gminy
Kobior, 43-210 Kobior, ul. Kobidrska 5 zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.




SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis

Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskaif(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe]j izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: i W Ok \ Sklad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Jarostaw Kubis Pl e N r
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¢ S;Od\gg\r/ul%supde;x)';nego b ;,.\ T AR /"' Magr inz/Bolestaw Jurkiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VV8-H9V-LRZ *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY



Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobidrze (czes¢ wschodnia)
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania wymiany nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobiorze
(cze$¢ wschodnia) stanowilo zlecenie Gminy Kobiér, 43-210 Kobidr, ul. Kobidrska 5 (umowa nr
GK.7011.03.2021 z dnia 13.09.2021r.).

Merytoryczna podstawe opracowania stanowig:

- mapa zasadnicza wraz z ewidencja gruntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U
2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest wymiana nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na
dtugosci 280,0mb, szerokosci 3,50m wraz z placem do zawracania 10,0x10,0m.
Projekt ten przewiduje:

- §cigcie poboczy,

- wykonanie frezowania profilujgcego,

- uzupelnienie wyrw mieszankg kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm,

- wykonanie w-wy wigzaco wyrdéwnawczej z betonu asfaltowego §r. gr. 3cm,
- regulacj¢ urzadzen obcych do poziomu niwelety,

- wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- poboczy z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym utrwaleniem,

- humusowanie terenow zielonych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
i podluznymi po terenach zielonych pasa drogowego.

Wymiane nawierzchni drogi nalezy przeprowadzi¢ w sposéb odtworzeniowy, po istniejagcym
terenie z korekta szerokosci, spadkéw poprzecznych i podhuznych.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatce o nr: 420/240 wiasnosci Gminy Kobior.

Wymiana nawierzchni drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdéw o wigksze] masie
dopuszczalnej i zwigkszonej predkosci.

Wymiana nawierzchni drogi koliduje z poszczegdlnymi sieciami: wodociagows, gazowa,
kanalizacja sanitarng, napowietrzng teletechniczng i energetyczng oraz kablem energetycznym. Z
uwagi na wykonanie prac polegajacych tylko na wymianie nawierzchni, nie jest konieczne
uzyskanie stosownych uzgodnien branzowych z poszczegolnymi gestorami sieci.
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Jednakze wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i
norm gléwnie elekirycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN 50423-1 oraz zgodnie z
zaleceniami N SEP-E-003 i N SEP-E-004.

Wymiana nawierzchni drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Specyfika robdt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Droga przeznaczona do wymiany nawierzchni skiada si¢ z odcinka prostego jezdni o
nawierzchni z betonu asfaltowego dlugosci 280,0mb, szerokosci 3,50m, zakonczonego placem do
zawracania o wymiarach 10,0x10,0m 1 promieniach R=3,0m. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podtuznymi na teren zielony pasa drogowego. Droga
posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego z licznymi wybojami i przelamaniami powodujace
zastoiska wody, ktére w znacznym stopniu utrudniaja ruch pieszy i kotowy, stwarzajac potencjalne
zagrozenie dla uczestnikoéw ruchu.

Aktualny przekroj konstrukcyjny drogi sktada si¢ z:

- nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3,0-4,0cm,

- podbudowy z kruszywa, hupka i zuzla gr. ok. 30cm,

- podtoza gruntowego G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do projektowania wymiany nawierzchni drogi przyjeto:
klasa drogi D,
- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,
- predkosé projektowa Vp=30km/h,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- szerokos¢ drogi 3,50m,
- spadek poprzeczny daszkowy 2%,
- plac do zawracania 10,0x10,0m z promieniami R=3,0m,
pobocza z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem szer. 0,50m i spadku
poprzecznym i=6%.

3.2.2 Niweleta i przekréj drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkoéw poprzecznych i
podtuznych oraz z dowiagzaniem do istniejacych zjazdow i placu do zawracania.

3.2.3 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi sklada si¢ z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego ACSS - gr. 4cm,
- w-wy wigzaco-wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC11W - ér. gr. 3cm,
- istniejacej konstrukeji podbudowy.
Przed utozeniem w-wy wiazacej z betonu asfaltowego konstrukcje drogi nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg w ilosci min. 0,80 kg/m?, a przed ulozeniem w-wy $cieralnej skropi¢ emulsja asfaltowa
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w ilosci min. 0,50 kg/m?.

3.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zostalo zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podluzne na tereny
zielone pasa drogowego.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami 1 Wwytycznymi oraz zgodnie
ze Szczegodlowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét, bedacymi integralna
cze$cia dokumentacji.

Wszystkie materialy uzyte do wymiany nawierzchni odcinka drogi powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie materialy (odpady) powstate w trakcie robot nalezy wywiez¢ poza teren budowy i
zutylizowag.



CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

[: Projektowana wymiana nawierzchni ul. Promnickiej
na dkuﬁg)s'ci 280,0mb wraz z placem do zawracania
10,0x10,0m

/

PRONAD-Q" PROJEKTY | NADZORY
Jarostaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstaficow SI. 77

Inwestor : Gmina Kobidr
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

zadanie:  Wymiana nawierzchni odcinka ul. Promnickiej w Kobidrze
(odcinek wschodni)

Nr. rys.: Skala :

Tytut rysunku:
PRerEKT ZAGOSPODAROWANIA 1
TERENU 1:500
Projektant.: ] Podpis: Data :
T i SLATBIPOODIT Crerwiee 20221
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