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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt statej organizacji ruchu, jaki wprowadzony zostanie
po realizacji inwestycji pn. ,Budowa | etapu ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobior-
Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze”.
Budowa ciggu pieszo-rowerowego planowana jest na dtugosci ok 800 m, po zachodniej
stronie ul. Promnickiej, a takze wzdtuz ul. Pogodnej (ok 560 m).
Ze wzgledu na warunki miejscowe oraz ograniczenia wynikajgce z szerokosci pasa
drogowego, cigg pieszo-rowerowy wzdtuz ul. Promnickiej bedzie miat szeroko$¢ 2,5 m
(bedzie prowadzit jednokierunkowy ruch rowerowy) zas jezdnia ul. Promnickiej bedzie miata
szerokos¢ 3,5 m. Jedynie w rejonie wigczenia ruchu rowerowego do jezdni, szerokos¢
ciggu pieszo-rowerowego wynosi¢ bedzie 3,0 m. Z kolei cigg pieszo-rowerowy wzdtuz
ul. Pogodnej bedzie miat szerokos¢ 3,5 m i bedzie prowadzit ruch rowerowy dwukierunkowy.
Inwestycja obejmuje ponadto:

- Wymiane nawierzchni jezdni ul. Promnickiej wraz z budowag kanalizacji deszczowej

oraz oswietlenia ulicznego,
— Przebudowe skrzyzowan ul. Promnickiej z drogami bocznymi,
- Przebudowe zjazdbéw do posesiji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Ustawy, Rozporz gdzenia, Wytyczne i Normatywy

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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3. STANISTNIEJACY
3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drogach

Ul. Promnicka jest drogg gminng, klasy D, w zarzadzie Wéjta Gminy Kobiér. Zlokalizowana
jest w potnocnej czesci Kobidra (przy granicy z Tychami) i stanowi element lokalnej sieci
drogowej o charakterze dojazdowym.

Ulica przebiega w kierunku potudnie-péinoc, jej poczatek stanowi skrzyzowanie z drogg
powiatowg S 4147 ul. Rodzinng. Dalej biegnie na pétnoc, krzyzujgc sie z drogami gminnymi:
Poziomkowa, Paproci, boczng od ul. Promnickiej i Pogodng.

Ul. Promnicka posiada nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci ok. 3,5 m. Otoczenie drogi
stanowi luzna zabudowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Po zachodniej stronie drogi,
Zlokalizowany jest rowniez budynek Domu Pomocy Spotecznej. Koncowy odcinek ul.
Promnickiej zlokalizowany jest w terenie leSnym.

Na ulicy wystepuje ruch rowerowy, ze wzgledu na bliskos¢ Jeziora Paprocanskiego oraz
innych tras rowerowych w jego poblizu.

3.2. Istniej gca organizacja ruchu

Ul. Promnicka zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Na istniejgce oznakowanie
sklada sie wylgcznie oznakowania pionowe oraz poziome w rejonie skrzyzowania z ul.
Rodzinng oraz pojedyncze znaki dot. sposobu podporzadkowania na drogach bocznych,
krzyzujgcych sie z ul. Promnicka.

Istniejgce oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3. Wizja lokalna

Wizja lokalna w celu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania zostata przeprowadzona
w marcu 2022 r.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:

— Woprowadzono strefe ograniczonej predkosci B-43 ,,30 km/h”, ktdrg objeto ul. Promnicka,
ul. Poziomkowa, droge boczng od ul. Promnickiej oraz ul. Pogodna.

— Przyjeto, ze cigg pieszo-rowerowy wzdluz ul. Promnickiej bedzie prowadzit ruch
rowerowy jednokierunkowy w kierunku péinoc-potudnie. Cigg pieszo — rowerowy
oznakowano znakami pionowymi C-13/16 oraz poziomymi: P-23/P-26.

- Przyjeto, ze ruch rowerowy w kierunku potudnie — poéinoc wzdtuz ul. Promnickiej
odbywalt sie bedzie na zasadach ogélnych, po jezdni. W tym celu po prawej stronie
jezdni ul. Promnickiej zaprojektowano oznakowanie poziome P-27.

— Cigg pieszo-rowerowy wzdluz ul. Pogodnej oznakowano znakami C-13/16 oraz
poziomymi P-23/P-26.

— Uzupetniono oznakowanie skrzyzowan z drogami gminnymi — na ul. Promnickie]
zaprojektowano znaki D-1, na drogach bocznych — w zaleznosci od warunkéw
widocznosci znaki A-7 lub B-20.

- Dla zapewnienia ciggtosci poruszania sie rowerzystéw, na skrzyzowaniach z drogami
bocznymi zaprojektowano przejazdy dla rowerzystbw potgczone z przejsciami dla
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pieszych. Oznakowano je znakami pionowymi D-6b oraz poziomymi: P-10 i P-11.
Nawierzchnia w miejscu przejazdu dla rowerow winna posiadac¢ kolor czerwony.

— Na odcinku od skrzyzowania ul. Promnickiej z drogg boczng, wprowadzono zakaz ruchu
za wyjatkiem dojazdu do posesji oraz ruchu rowerowego.

— Na ul. Promnickiej przed miejscem wyprowadzenia ruchu rowerowego z ciggu pieszo —
rowerowego na jezdnie zaprojektowano znak A-24.

— Na koncowym odcinku ciggu pieszo-rowerowego zastosowano segregacje pieszych
i rowerzystow za pomocg linii P-2a (szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego w tym miejscu
wynosi¢ bedzie 3,0 m). Jako oznakowanie poziome zaprojektowano znaki P-13 oraz P-
9a wielkosci mini.

— Przystanek autobusowy na jezdni, na wysokosci DPS oznakowano znakami D-15 oraz
P-17.

5. ZALECENIA | UWAGI KO NCOWE

Przy wykonywaniu elementéw czasowego oznakowania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
Wszystkie znaki pionowe moga by¢ wykonane z folii typu 1. Wyjagtek stanowig znaki typu A-
7 i B-20, ktére nalezy wykona¢ z folii typu 2.
Znaki pionowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi grupami wielkosci:

— Znaki $rednie (dotyczy znakow A-7, B-20),

- Znaki male (dotyczy pozostatych znakow).
Tarcze znakoéw drogowych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Wszystkie
materialy prefabrykowane uzyte do znakowania pionowego powinny spetnia¢ wymagania
wyrobu budowlanego dopuszczonego do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych. Materiat powinien posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci wydany przez
wiasciwg jednostke oraz deklaracje zgodnosci producenta z okreslonymi normami lub
aprobatami technicznymi. Ksztalty znakéw drogowych, symbole, rozmiary znakdw,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz ich umieszczenie wraz z oznakowaniem poziomym
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Zatgczniku nr 1, 2, 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ,szczegoOtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczehAstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r. ze zm).
Znaki drogowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, w réznych warunkach atmosferycznych,

- dobrg i jednoznaczng czytelnoscig przekazywanej tresci.
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku
dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku,
typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako:
— Cienkowarstwowe (ha ciggu pieszo-rowerowym)
— Grubowarstwowe — na jezdni ul. Promnickiej.
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LEGENDA:

0 nawierzchni z betonu asfaltowego

szer. 3,50m, na dlugosci 795,70mb

0 nawierzchni z kostki betonowej

Proj ektowangsremont drogi szerokosci 3,50m

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm
utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm utozone
na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

__________ Granica pasa drogowego

Projektowane odwodnienie liniowe na istniejacych
zjazdach do posesji - C250, DN100

i

Oznaczenia dot. organizacji ruchu:

D-1
ist

‘h C-13/16
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Ist. oznakowanie pionowe

Ist. oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane pobocze szerokosci 0,75m z destruktu
asfaltowego, z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg

Kostka ingegracyjna przed przejsciami dla pieszych
odsunigta od kraweznika o 40 cm - przejscia dla pieszych / 0 cm - przystanek autobusowy

Projektowany ciag pieszo-rowerowy szerokosci 2,50m

Projektowany zakres odtworzenia nawierzchni ul. Promnickiej,

Przebudowa istniejacych zjazdow do posesji ze skosami 1:1

na dlugosci 250,0mb o nawierzchni z betonu asfaltowego

Przebudowa ul. Pogodnej w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,50, na dtugosci 558,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ETAP 1

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pogodnej, szerokosci 3,50m, na dtugosci
558,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ETAP I

Projektowany peron przystanku autobusowego o nawierzchni z kostki betonowej
o wym.: 3,0x1,50m, wraz z wiata (np. typu: BUDOTECHNIKA MERKURY 2003)
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