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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO CZESCI DROGOWEJ

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ldacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektdia zadania pn,Budowa | etapu
ciggu pieszo-rowerowego relacji Kobiér-Paprocany wzdll. Promnickiej i ul. Pogodnej w
Kobiorze”.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
XXV — drogi
XXVI - sieci elektroenergetyczne.

Inwestor:
Gmina Kobior
ul. Kobioérska 5

43-210 Kobidr

2. Zamierzony sposoOb aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Przeznaczenie

Projektowany c¢jg pieszo-rowerowy shy¢ bedzie do bezpiecznego poruszania Si
uczestnikom ruchu pieszego jak i rowerowego oranatic bedzie jako czsciowo dojazd do
centrum przesiadkowego w Kobiorze oraz jakapoénie z istnigicymi trasami rowerowymi.

2.2 Program wytkowy obiektu budowlanego
2.2.1 Odwodnienie

Wzdtuz ul. Promnickiej, projekt przewiduje wykonanie adc kanalizacji deszczowej
gtéwnie poprzez zarurowanie rowow przygngch na co uzyskano stosoyvdecyzg o pozwoleniu
wodnoprawnym. Kanalizacja deszczowa wykonana zastan

- od km 0+000,00 do km 0+147,50 oraz od km 0+408@Bm 0+667,40 z rur PVC lub PP
SN fi 400mm, ze studniami rewizyjnymi filZ200mm iazbmizeliwnymi klasy C250,

- od km 0+147,50 do km 0+314,00 oraz remont popmgch przepustow z rur PVC lub PP
SN8 fi300mm, ze studniami rewizyjnymi fil000mm iazbmizeliwnymi klasy C250,

- od km 0+667,40 do km 0+788,50 i wzdhposesji nr: 19 dremaz rur perforowanych
filL60mm ze studniami inspekcyjnymi systemowymi2binm i wikazamizeliwnymi klasy B125,

- z koryt liniowych na zjazdach do posesji DN10Qusztami klasy C250 i wEzeniem
przykanalikami do projektowanej sieci kanalizagsdczowej.

Przy projektowanym kraggniku wzdtwz projektowanego ggu pieszo-rowerowego od
strony jezdni zaprojektowano studzienki weéciekowe fi500mm w rusztamgeliwnymi typu
ci¢zkiego. Studzienkiciekowe zostan podhczone do projektowanych kanatow przykanalikami z
rur PVC lub PP SN8, fil60mm.

Projekt przewiduje roéwnie remont istnigjcych przepustéw wzdiu ul. Promnickiej i
ul. Pogodnej z rur jw. wraz Zeiankami prefabrykowanymi np.: typu RESZKA.



2.2.2 Studnie rewizyjne, studzienki wodiciekowe i przykanaliki

Dla zapewnienia szczelém studnie rewizyjne zaprojektowano:
- Z kregbdw betonowych DN1200 — S0-S5 i S11-S16,

- Z kregow betonowych DN1000 — S6-S5i S10,

- jako systemowe fi425mm — S17-S19,

studzienki wodéciekowe:

- Z kregbw betonowych DN500 — K1-K16.

Wszystkie betonowe studnie i studzienki wykéonalery z betonu kl. C35/45 wraz z
wiazami zeliwnymi klasy C250 i wpustamieliwnymi ulicznymi klasy D 400. Studnie rewizyjne
wykona& nalery jako przelotowe, natomiast studzienki weécekowe wykona, naley z
osadnikiem dennym o g@dokaici czynnej 1,30 m. Studzienki wogtnekowe naley wiaczye do
projektowanych studni rewizyjnej przykanalikamirednicy fi 160 z rur PVC lub PP SN8.

2.2.3 Zjazdy do posesji

Wzdtuwz projektowanego ggu pieszo-rowerowego wszystkie zjazdy do posesfiong
nalezy o nawierzchni z betonu asfaltowego jak dkgai natomiast po stronie przeciwnej z betonu
asfaltowego oraz na istniglych z kostki betonowej doko&&orekty wysokéciowej.

2.2.4 Ciag pieszo-rowerowy

Ciag pieszo-rowerowy w ggu ul. Promnickiej zaprojektowano o nawierzchni etdmu
asfaltowego szerokoi 2,50m, z lokalnym poszerzeniem do 3,0m w miepgezdu rowerzystéw na
jezdnk. Ciag pieszo-rowerowy odseparowany zostat od jezdmwiéaikiem najazdowym 15x22cm,
wystapcym 6cm powye] jezdni, na zjazdach do posesji 4cm, na pcesgh i przejazdach
wtopionym ,do zera”. Natomiast od strony posesjjgcipieszo-rowerowy ograniczynalezy
obrzezem betonowym 8x30cm, utonym na tawie betonowej jw. z betonu klasy C12/Cikg
pieszo-rowerowy wzdiu ul. Pogodnej zaprojektowano szerétio3,50m i ograniczono od strony
jezdni krawgznikiem najazdowym jw. Na odcinku sleym chg pieszo-rowerowy poprowadzony
zostanie po istniegej jezdni z betonu asfaltowego.

2.2.5 Jezdnia

W zwigzku z zabudow kraweznika wzdhe jezdni oraz studzienek wogiwekowych,
remontu przepustéw i wykonaniu rurggbw, naley wymieni istniegcg nawierzchng z betonu
asfaltowego ul. Promnickiej. Natomiast wziitiagu pieszo-rowerowego ul. Pogodnej, przebudowa
jezdni zostanie obfja oddzielnym opracowaniem i InwestycyV czsci rysunkowej projektu zakres
jezdni ul. Pogodnej oznaczono schematycznie.

3. Parametry obiektu budowlanego — zestawienie poerzchni

« Powierzchnia aigu pieszo-rowerowego wzdtwl. Promnickiej wynosi 2000,0t
« Powierzchnia aigu pieszo-rowerowego wzdtwl. Pogodnej wynosi 1960,Gm



« Wymiana nawierzchni z betonu asfaltowego wggai ul. Promnickiej wynosi
3800,0n%
» Dhugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi ok. 700,0mb.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobmsadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu bwvelme budowy cigu pieszo-
rowerowego zlecono opracowanie opinii geotechniczNa podstawie przeprowadzonych prac,
teren inwestycji zalicza sido | kategorii geotechnicznej przy prostych waiagtk gruntowo-
wodnych. Natomiast zalegae w podiau grunty rodzime zalicza gido grupy néncsci podiaza
G1l, G2iG4.

5. Wpltyw obiektu budowlanego nasrodowisko

W mysl rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.sprawie okrélenia
rodzajéw przedsivziecc mogcych znacgco oddzialywa na srodowisko oraz szczeg6towych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsizieccia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko przedmiotowa inwestycja pn.: ,Budowatdm ciagu pieszo-
rowerowego relacji Kobior-Paprocany wzdtul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze”, zgodni
z par. 3 ust. 1 pkt. 56 nie kwalifikujegsdo przedsiwzie¢ mogicych znacgco oddziatywd na
srodowisko.

Zaktada s} wykorzystanie odpaddéw z powstatych rozbiérek dagwnego wykorzystania.
W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje; shystepowania znacgych zagraen dla
srodowiska.

Na terenie inwestycji wyspuje zielé wysoka, dla kolizji ktérych Inwestor wysgiit o
wydanie decyzji na wycinkdrzew. Czs¢ drzew lgdacych w bliskim gsiedztwie projektowanego
ciggu pieszo-rowerowego, zostanie zabezpieczona wadgdai sposob podestami drewnianymi.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na pozagtaelen przydrana.

W zaseégu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod pitanowanych do wykonania
urzadzen wodnych nie znajdugj sie obszary chronionego krajobrazu ustanowione na tpadks
ustawy o ochronie przyrody. Ponadto odprowadzemnisedmiotowych sciekébw opadowych i
roztopowych do ziemi nie ma ani beZpsdniego ani po@edniego wptywu na oddziatywany obszar
inwestyciji.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie:
* ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dzz B016r. poz. 290)
» ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipzh U. z 2015r. poz.460 z pd. zm.)
* rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejda. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédaiogi publiczne i ich usytuowanie
* rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicDQ2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz224
pézn. zm.)

obszar oddziatywania obiektu rdee sie w catcci na dziatkach nr: 1697/5, 154/5, 156/5, 420/240,
451/240, 368/130, 1696/5, 467/5, 119/5, 452/24051%40, 1897/28, 1680/28, 1677/28, 1737/20 i
1676/28, na ktérych zostat zaprojektowany.

Obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskiatet®w w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tych przepisach wymageayolnych i szczegétowych.



7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

7.1 Warstwy konstrukcyjne

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano wg ggainika nr 5 rozpomgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca98Dz. U. nr 43 poz. 430) :

7.1.1

7.1.3

Projektowany przekrdj konstrukcyjny ci agu pieszo-rowerowego wzdtzul. Promnickiej
i ul. Pogodnej sktada s z:

nawierzchni z betonu asfaltowego AC5S — gr. 4cm,

wW-wWy Wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,

gornej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kywsztamanego frakcji 0/31,5mm — gr.
5cm,

dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kywsz tamanego frakcji 0/63mm - gr.
15cm,

podbudowy pomocniczej z betonu popiotowego o RMW&@ — gr. 25cm,

nasypu budowlanego.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny uzupetnienia konstrukcji drogi przy kraw ezniku
ul. Promnickiej sktada sie z:

w-wy scieralnej z betonu asfaltowego AC8S — gr. 4cm,

w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 8cm,

gornej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kywsztamanego frakcji 0/31,5mm — gr.
8cm,

dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kyusz tamanego frakcji 0/63mm - gr.
22cm.

Projektowany przekrdj konstrukcyjny wymiany nawierz chni w ciaggu ul. Promnickiej
sktada sk z:

* w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
*  w-wy wyrbwnawczej z betonu asfaltowego AC11\&r—gr. 2cm,
* istniejgcej konstrukcji drogi.

7.1.4

Projektowany przekréj konstrukcyjny wymiany nawierz chni w ciagu ul. Promnickiej
na odcinku lesnym skiada sk z:

* w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,

* W-Wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4cm,

* gornej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kywsetamanego frakcji 0/31,5mm — gr.
8cm,

 istniepcej konstrukcji drogi.

7.1.5

Projektowany przekréj konstrukcyjny ci agu pieszo-rowerowego wzdtul. Pogodne;j
sklada sk z:

nawierzchni z betonu asfaltowego AC5S — gr. 4cm,
w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,



e gornej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kywsztamanego frakcji 0/31,5mm — gr.
5cm,

* dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kyusz tamanego frakcji 0/63mm - gr.
15cm,

* w-wy mrozoochronnej z podta stabilizowanego cementem o RM>5,0MPa — gr. 30cm.

Przed uteeniem w-wy wijzacej z betonu asfaltowego konstrukgodbudowy natey skropt
emulsp asfaltowg w ilosci min. 0,80 kg/m2, a przed ueniem w-wyscieralnej skropi emulsy
asfaltowg w ilosci min. 0,50 kg/m2.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
- linie kablowe ziemne projektowanegé&aoetlenia cagu pieszo — rowerowego

2.Dane energetyczne

Zasilanie: z istnigrego stupa linii napowietrznej nN
kablem YAKXS 4x35 0,6/1kV ,
Napkcie zasilania: 400/230 V
Moc maksymalna proj.: 1,07 kw
Pomiary energii: licznik 3-fazowy 400V, bezpedni w projektowanej szafce SOU
System ochrony: samoczynne wogenie
Rodzaj linii Gw. Kablowa ziemna
Typ linii oswietleniowej:  YAKXS 4x35
Dtugasc linii osw.: 1159m
Typ stupow Gw. Aluminiowe na fundamencie prefabrykowanym
llos¢ proj. stupdw 29 szt.
llos¢ proj. opraw 29 szt.
Typ opraw —typ 1 LED o mocy 38,8W / 230V, IP6&0H, 3900-4300K
Typ opraw — typ 2 LED o mocy 25,6W / 230V, IP6&0OS, 3900-4300K

3.Zasilanie w energie elektryczna

W ramach projektowanegg@wietlenia cagu przy ulicy Promnickiej, naky zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi pragizenia, na istniggym stupieZN nr GLW170921
zawiest zestaw ziczowo — pomiarowy typu ZK1le-1P-Sr wypasay w rozicznik bezpiecznikowy
przedlicznikowy o wartéci 50A i ogranicznik mocy wypogany w czton przegzeniowy
nadpgdowy, bez cztonu zwarciowego o waitomax 16A oraz podtzenie do istnigrej sieci
napowietrznej nN.

Nastpnie wyprowadzi zasilanie z zestawugdzowo — pomiarowego do projektowanej
szafki SOU kablem YAKXS 4x35. Od SOU wykana obwody éwietlenia. Dlugdé¢ projektowane;j
linii o$wietleniowej wynosi 447m.

Na istniegcym stupie zabudowtaochronniki przepiciowe, ktore uziendi poprzez bednagk
stalowg 25x4 oraz songduziomows FeZn M18 L=6m.

Lini¢ prowadz¢ jako kablows ziemry z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 0,6/1kV
prowadzonym i uteonym zgodnie z planem zagospodarowania terenwensatem ideowym sieci
oswietlenia. We wspdlnym wykopie z linia kablgywrowadz¢ bednark uziemiajca
FeZn 25x4. Na stupach opisar szafy gwietleniowej z ktorej jest zasilane w/vwietlenie ulicy.
Prace wykonazgodnie z PN, obowzujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

4.Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywai¢c bedzie w szafce pomiarowej zabudowanej w terenie w
szafce SOU zgodnie z zagospodarowaniem terenu.



5.Sie¢ oswietleniowa

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyp stupy aluminiowe o wysokci 8m. Nowoprojektowane
stupy naley posadowt za pomog fundamentéw prefabrykowanych wkopywanych w griva.
stupach zawiesidobrane oprawy uliczne z LEDowyimddiemswiatta o parametrach podanych
ponizej. Stupy wyposay¢ w zlagcza bezpiecznikowe 1ZK wraz z wkiaglkezpiecznikowy
zabezpieczafa zrodfaswiatta. Na stupach przykleéinalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz
oznhaczy numeragj stupow.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokogmieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wagiy kolor z
ogodlnodosipnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraznedaty oprawy (np. pokrywa, uchwyt monbavy)
zabezpieczone przed korgpzjowtoky lakiernicz. Nie dopuszcza sisurowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopier odporngci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagasy raport z badapochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Szczelné¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnéé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z batlazczelnéci pochodzcy z akredytowanego laboratorium

Oprawa mae by montowana na wysokoi powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest rMapo
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt stanaey integralm czc$¢ oprawy oraz pozwalagy na monta
zaréwno na wyspniku jak i bezpérednio na stupie. & nachylenia oprawy jest mliwy w zakresie: od -10°
do 120° (monta bezpdredni) lub od -100° do 30° (moritaa wysggniku). Zmiana sposobu moutaodbywa
sie bez koniecznéxi zdejmowania oprawy

Uchwyt montaowy spetlnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jeapart z bada pochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montaowy wykonany z tego samego materiatu co korpusvwepraraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku (ruby, podkfadki) oraz klamry zamylkae musz by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostp do komory osprtu elektrycznego bezzycia narzdzi za pomog dwoch niezalenych zatrzaskow.
Prawidlowe zamkricie komory osprgu elektrycznego potwierdzonéwlickiem o nagzeniu>110 dB. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chymel pokrywe osprztu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprasvy40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

Moc maksymalna uwzgtiniagce wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrornbelektrycznej, znamionowe ngpie zasilania 220-240 V / 50-60
Hz
Oprawa posiada modut pragizeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przgplOkV typu
2 + 3 dedykowanym zarowno do opraw wykonanych wvak ij Il klasy ochronngci przeciwporaeniowej.
Urzadzenie ma mdiwos¢ posiadania dodatkowych wwéjdedykowanych do funkcjonaléa: Bi-Power, 1-10V
lub DALI. Tworzenie pajczen elektrycznych w olgbie urzdzenia odbywa siw sposob beznagdziowy.
Modut przyhczeniowy posiada tak diod:, ktdra informuje aytkownika o prawidtowym dziataniu ugdzenia.
Mozliwo$¢ wyposaenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokryvgaiazdo niskonaptiowe zgodne
ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dabkeywie
Oprawy gwietleniowe wyposzone w etykiet z kodem QR wraz z dodatk@waklejks do umieszczenia np.
we wrece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzeyaie dedykowanej aplikacji producenta uiiwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i gpstio informacji takich jak:
0 parametry:

- fotometryczne: ilé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strufmierietiny, optyka



- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy zimarawej, klasa ochronioi, rodzaj uytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopidP, stopié IK, kolor, waga, spos6b moria

0 dokumentacji oprawy - instrukcja mouta

instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowetpiatania oprawy awietleniowej

o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzajzrodtaswiatta — LED

minimalny strumié swietiny panelu LED — 4400Ilm

Budowa oprawy pozwala na wymiaoktadu optycznego oraz modutu zasit@go

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniegdaykonywania pajczen lutowanych

Oprawa wypossona w system regulacji siienia wewntrz oprawy, zapobiegggy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wypossona w system optymalnego odprowadzenia ciepfa itema rozdzielenie portzy uktadem
zasilapcym, a ukladem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotomettya ksztaltowana za pompc ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na mamteodutéw z diodami wysokiej orazedniej mocy
Temperatura barwowaddetswiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje gakamy krzywa swiattosci, a calkowity strumig oprawy jest sum
strumieni poszczegdllnych soczewek

Oprawy musz spetnid wymagania normy EN 62471 ,Bezpieézéwvo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

Utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T2

Wartdici wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) niegksza nk okreslona w Rozporgdzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi b§ oznakowana znakiem CE oraz posiadeklarac} zgodndci

oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegarodka badawczego potwierdzey wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrekiyt VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rieméw produkcji i jej powtarzalnii, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfiEMEC
lub réwnowany

oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegérodka badawczego potwierdzey wiarygodneéc¢
podawanych przez producenta parametréw funkcjoohlagklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: naggie zasilania, klasa ochronioo elektrycznej, pobierana moc, skutecgnéwietina,
temperatura barwowa, strumigéwietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnoway

Dostpnas¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). ikl zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalsg wykona sprawdzajce obliczenia fotometryczne w ogélnodgmstych

oswietleniowych programach komputerowych (np. DialRelux)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokogmieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na waiy kolor z
ogolnodostpnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraznedaty oprawy (np. pokrywa, uchwyt monbavy)
zabezpieczone przed korgpzjowtoky lakiernicz. Nie dopuszcza sisurowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopier odporngci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagasy raport z badapochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelné¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnéé komory elektrycznej IP66 oraz IP67



Wymagany jest raport z batlazczelnéci pochodacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa mae by montowana na wysokoi powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest Mapo
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposzana w uniwersalny uchwyt stanaey integralm czc$¢ oprawy oraz pozwalagy na monta
zaréwno na wyspniku jak i bezpérednio na stupie. & nachylenia oprawy jest mliwy w zakresie: od -10°
do 120° (monta bezpdredni) lub od -100° do 30° (moritaa wysggniku). Zmiana sposobu moutaodbywa
sie bez koniecznéxi zdejmowania oprawy

Uchwyt montaowy spetlnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jeapart z bada pochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montaowy wykonany z tego samego materiatlu co korpusvepr@az malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku (ruby, podkfadki) oraz klamry zamylkae musz by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostp do komory ospetu elektrycznego bezzycia narzdzi za pomog dwoch niezalenych zatrzaskéw.
Prawidlowe zamkricie komory osprgu elektrycznego potwierdzonéwlickiem o nagzeniu>110 dB. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chymel pokrywe osprztu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprasvy40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

Moc maksymalna uwzgtiniagce wszystkie straty — 40W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrornbelektrycznej, znamionowe ngpie zasilania 220-240 V / 50-60
Hz
Oprawa posiada modut pragizeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przgplOkV typu
2 + 3 dedykowanym zarowno do opraw wykonanych vak ij Il klasy ochronngci przeciwporaeniowej.
Urzadzenie ma mdiwos¢ posiadania dodatkowych weéjdedykowanych do funkcjonaléa: Bi-Power, 1-10V
lub DALI. Tworzenie pajczen elektrycznych w olgbie urzdzenia odbywa siw sposob beznagdziowy.
Modut przyhczeniowy posiada tak diod:, ktora informuje aytkownika o prawidtowym dziataniu ugdzenia.
Mozliwo$¢ wyposaenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywgaiazdo niskonaptiowe zgodne
ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dabkeywie
Oprawy gwietleniowe wyposzone w etykiet z kodem QR wraz z dodatk@waklejks do umieszczenia np.
we wrece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzegaie dedykowanej aplikacji producenta uiiwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i gpstio informacji takich jak:
0 parametry:
- fotometryczne: ilé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strufimierietliny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy ziarawej, klasa ochronioi, rodzaj uytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopidP, stopié IK, kolor, waga, spos6b moria
0 dokumentacji oprawy - instrukcja moata
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowetpiatania oprawy avietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

o

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzajzrodtaswiatta — LED

minimalny strumié swietlny panelu LED — 6100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiaoktadu optycznego oraz modutu zasitago

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniegdaykonywania pajczen lutowanych

Oprawa wypossona w system regulacji siienia wewntrz oprawy, zapobiegggy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposana w system optymalnego odprowadzenia ciepfa itema rozdzielenie porulzy uktadem
zasilagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotomettya ksztaltowana za pompc ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na mamteodutéw z diodami wysokiej orazedniej mocy
Temperatura barwowaddetswiatta: 4000K £10%



» Kazda z soczewek matrycy emituje sakam krzywg swiattosci, a catkowity strumig oprawy jest sum
strumieni poszczegollnych soczewek

* Oprawy musz spetnid wymagania normy EN 62471 ,Bezpieéaseno fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

» Utrzymanie strumieniéwietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T2

»  Wartaici wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nieglkisza ni okreslona w Rozporgdzeniu
WE nr 245/2009

» Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

» oprawa musi b§ oznakowana znakiem CE oraz posiadeklarac} zgodndci

» oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegdrodka badawczego potwierdzey wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrekiy VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rieméw produkcji i jej powtarzalniei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfiEMEC
lub réwnowany

» oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegeérodka badawczego potwierdzey wiarygodnéé
podawanych przez producenta parametréw funkcjoohlagklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: nagiie zasilania, klasa ochroniod elektrycznej, pobierana moc, skutec&néwietina,
temperatura barwowa, strumigéwietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnoway

» Dostpnai¢ plikbw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).iKPl zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalg wykona sprawdzajce obliczenia fotometryczne w ogélnodgmstych
oswietleniowych programach komputerowych (np. DialRelux)

6.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgcednim (ochrona podstawowa);

- ochrorg przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwpozaniowe] przewidziano: szybkie wagdzenie (uktad sieciowy TN-C).
Przewod ochronny PEN naleuziemt bednark FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy wartasci 10 omow. Bednakknalezy podhczy¢ do sondy uziomowej FeZn oraz do
kazdego stupa poprzez zaspawanie lub zaciskzay zapewniajc galwaniczne pgtzenie.

7.0chrona odgromowa

Ochrorg odgromow linii napowietrznej éwietleniowej naley wykona przez zabudowanie
na istniejcym stupie odgromnikow przeciwprzepiowych. Uziemienie odgromnikow sprowaélzi
po stupie bednatkFeZn 25x4 do gruntu i zakozy¢ sondy uziomowy FeZn M18x6m. Uziemienie
winno mie opornaé¢ najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem. Bednatkuziemiajca malowa
w kolorzezoétto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zayo ziacze kontrolne. Miejsce pgdzen
zakonserwowawazelirg techniczg.

8.Zasady uktadania kabli ziemnych

Kable naley uktada w rowie kablowym o szerokoi dna 40cm na gbokasci 0,7m poza
drogami w podsypie piaskowym 2x10 cm. Na catej ddagkabel dwietleniowy utazyé w rurze
ochronnej karbowanej. Na skenywaniu z dojazdami do dziatek kabel ty6é w rurze grubécienne;.
Kable naley przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego z napisem ,UWAGA KABEL"tdqg utozy¢
25-35 cm goérg krawedzig rury. Kable uktadalinig falista, przy stupach nay pozostawd 1-2m
zapasu kabla. Na catej trasie w wykopie zgdcoznaczniki kablowe w odgtach max. 10m.
Oznaczniki powinny zawietatyp, przekroj, traskabla, da montau i uzytkownika. W trakcie
uktadania kabla naly przestrzeganormy N SEP-E-004. Rownolegle do trasy kabladéda
bednarl uziemiagca FeZn o przekroju dobranym do istnieggo uziemienia. Bednarkiklada w
rowie kablowym 10 cm poej warstwy piasku igczy¢ poprzez zaspawanie, zacisk lub objemk



Miejsca posczen uziemienia zakonserwowanas antykorozyjma do wys. 30 cm ponad
powierzchng¢ gruntu.

9.Uwagi kancowe

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny byoddane kwalifikacji jakéci i oznaczone
znakiem bezpiechstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwienz&iem CE wedtug
dyrektyw Unii Europejskiej.
- Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgrtijacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej.
- Przed wykopaniem dotéw pod stupy nglevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtcci i wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych.
- Przed oddaniem do eksploatacji igldokon& pomiaréw wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
- Teren po robotach naig doprowadzt do stanu pierwotnego.
- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgadniprojektantem lub inspektorem
nadzoru.
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LEGENDA:

D Eo_.ow.ﬁoém:%.om@mvmomNoéoéQoi%mNQowoWQmumoB
0 nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowana kostka mam@ﬂmom_.:m szer. 0,60m,
a

odsunieta 0,30m od krawezni

Projektowany zakres odtworzenia nawierzchni ul. Promnickiej,
szer. 3,50m, na dhugosci 795,70mb

Projektowane pobocze szerokosci 0,75m z destruktu
asfaltowego, z powierzchniowym utrwaleniem emulsja

Korekta wysoko$ciowa istniejacych zjazdow do poses;ji ze skosami 1:1
0 nawierzchni z kostki betonowej

456/240
TR
ko

s
nic
B

om

Projektowana wymiana nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
szerokosci 3,50m, na dtugosci 250,0mb

Projektowany ciag pieszo-rowerowy wzdhuz ul. womoﬁ.wbom
szeroko$ci 3,50m na dhugosci 556,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ETAP [

~7
Przebudowa drogi ul. Pogodnej, szerokosci 3,50m, na dlugosci )
% 556,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - zakres prac objety zostanie )
oddzielnym opracowaniem, w niniejszym opracowaniu zaznaczono schematycznie

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm

utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm ulozone

na fawie betonowej z oporem klasy C12/15
||||| Granica pasa drogowego

Projektowane odwodnienie liniowe na istniejacych
zjazdach do posesji - C250, DN100

_u8.m§o<<m:mazEmﬁm:xcmcﬁocﬁos\moo:mé_quo::_N_SmH_A_cmﬂosoém. ‘
o éh%E.“ uvoxvmuuu.oau wﬁmvm z wiatg (np. typu: WGUOHmOIZEA.} MERKURY Noho& MAPA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Os drogi
S0-S5 oraz S11-s16 @ Projektowane studnie rewizyjne fi1l200mm

S6-S10 @  Projektowane studnie rewizyjne fil000mm
s17-s19@  Projektowana studzienka inspekcyjna fi 425mm

K1-K16 s& Projektowane studzienki wodosciekowe fiS00mm
z przykanalikami z rur PVC lub PP SN8 fi160mm

Projektowany rurociag kanalizacji deszczowej
z rur PVC lub PPSN8 - fi400mm - L=414,0mb

_____ Projektowana wymiana rurociggu kanalizacji deszczowej
z rur PVC lub PPSNS - fi300mm - L=198,00mb

Projektowany drenaz z rur perforowanych
fil60mm - L=180,0mb

— - Projektowany kanat technologiczny uliczny KTU wraz
ze studniami kablowymi PRONAD-Q"  PROJEKIYINADZORY
arostaw Kubis

Projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35 43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77

||||||||| na calej dtugosci w rurze ochronnej + FeZn 25x4 — ; =
0= Projektowana latarnia ’ Q.E:m Kobior )
20 R Tﬂo._.OWHOém—Dw latarnia ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobidr
zkea-p+soum  Projektowana szafka o$wietlenia ulicy i ztacze kablowe Zadanie : Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji
Projektowana rura ochronna gruboscienna 160 Kobiér - Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobidrze
- . Projektowany podest drewniany w obrebie drzew Tytul rysunku: Nr.1ys: |Skala:
o wymiarach min. 1,0x2,0m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
49,60 : o TERENU 1.7 |1:500
? Projektowane rzgdne studni rewizyjnych
Projektowany remont przepustow fi300mm, wraz z wymiang $cianek Projekaant cz. dragows: Podpts: Data :
f . Jarostaw KUBIS
\. czolowych prefabrykowanych, np: typu RESZKA Bmac_%wc: %H.om_.&mqoo /POOD/07 .
- - Czerwiec 2022r.
Projektant cz. elektryczna: Podpis:
mgr inz. Przemystaw WALTAR
Upr. bud.: SLK/5860/PWBE/15




SZCZEGOL STUDNI REWIZYIJNYCH SO - S5 oraz S11-S16 fi 1200mm SZCZEGOL STUDZIENEK SCIEKOWYCH K r K 1 500mm

’ . . Skala 1:25 Skala 1:25
- . PRZEKROJ PODLUZNY PODESTU - Skala 1:50 ' wpust zeliwny
PRZEKROJ POPRZECZNY, CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZEKROJ POPRZECZNY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZEKROJ POPRZECZNY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO e et eiara emreanensns eiienion. wiaz Zeliwn tasy 0400
n 7 1 r n w l1snzi 1
WZDLUZ UL. PROMNICKIE]J NA ZJAZDACH DO POSESII WZDEUZ UL. PROMNICKIEJ - ODCINEK LESNY L e, ey . G S, e man. 1o Klasy C250 !
m . z o $ mm, w 0 s epac ma x . 10mm
. . . m n d bali wkr i ! , P . L, . .
Skala 1:50 Skala 1:50 Skala 1:50 crowans g0 b frevean \ piersgcien zelbetowy f£i 1500mmg =
bale 70x14_0_mm, lmpregnowane cidnieniowo - 7
i 5,Um i 1 kotwione w podwalinie ‘3 piergcien z b . 1
6,98n 6,98n 075 3,50 075 | ‘ nin, 2,0n ‘ \ N vih
| | I |
‘ Jezdnia ‘ PODEST - . o . .
0,08 2,90m , 0)15R@3@ gﬁ@m . 0,79 0,08 2,o0m ; 0}15L<[]3[] 5,5% . 0,79 pobocze z destruktu w pobocze z destruktu =3 Lepm plerscien odciagajgcy .
L owen ciag pieszo-rowerowgyl(30m Jezdnia o ciag pieszo-rowerowgl(30m  Jezdnia asfaltowego gr. 12cm asfaltowego gr. 12cm i - -
SZCZ@gO{ B ‘ e ‘ obocze z destruktu SZCZ@@O{ B ‘ e ‘ pobocze z destruktu 99 +0.00 2% -0,04 99 \ P 3 kregi betonowe fi 1200mm N Z S
| : falt 8 | asfaltowego gr. 8cm 2 R L g DA77 0077 Zd0 A A 77 A 7700 777 v v ENNANNNN T - <
asfaltowego gr. 8em o5 : SSSSSSSSE——— 5 | 4 T )
t&g% 2% —0,04 % / humus = 2% ’fGOO ‘004\\ 2% % 2% —0,04 % / // / / L. v S T - Y K\\ & “ I % =
; ‘ , < . N kregi beto/e/'v 050— =
0000 7 N0 ) | : | - ,
‘ D = \ fi 500mm
‘ ‘ przékladka izo 7?77 . _ M e - £
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACS8S w-wh Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACS8S 777ﬁﬂ73£77 przykanal|k|f|1§0mm S— %
L w-wa wyrdédwnawcza z betonu asfaltlowego gr. 2cm - AC11S . w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltlowego gr . |"cWd -S5ciceriaglna 2z betonu asfaltowego gr|l. 4cm - ACSS kotwa _stalowa L PVC lub PP SN8 - 1=1% R =
szczegd! A istniejaca konstrukcja drogi szczegol! A istniejaca konstrukcja drogi w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. @dcm - ACILIW  awa bzrtit:iizlt e L. bet.piyta fudamg 77777
i , ; X 5rna w-wa podbudowy =zasadnicze] z mielgszanki kruszywa 2tamanego gr Isom ; 8K30¢C iki Fi - oA /)
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr||Wa¥a schersgylna z betonu asfaltowego gr| |ydbgmm <5 AGLILESIna 2z betonu asfaltowego grl|Wa%a Schersgylna z betonu asfaltowego gr,| 4cm - Astabll%zowanegomechaniczniefrakcji0/31,5mm-gr_8cm m przykanallklfl 16_0mr;1 gr. 10cm
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. M4¥mWa WEtajgca 2z betonu asfaltowego gr. BGnhya AGlkWMca z betonu asfaltowego gr. @HBEmWa WEeajggca 2z betonu asfaltowego gr. Bcm - ACILIW — N S p ) w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr| 4'3\/19"4[)%(:3%\'%"‘1/" i : o —
gbrna w-wa podbudowy =zasadniczej z mies%@{ﬁ{k% "k‘rWlasz@;@z‘_@ibgﬁ(ﬁ}"&ﬁe%}%sadniczej z mieszgaénrknia kw]f—UwSaZi/b%adb1ua<:1nbawr‘lyeQ[zoasadniczej z mies%@{ﬁ{k% W{—r%%Z@%@bq@@%ﬁe@@sadniczej z miegszanki kr&§£{}w}§3§§fﬁa1}§88§ ruxcJa rogt w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC11W % ’ /% tawa bet. gr. 1 5 c piasek gr. 10cn
stabi lizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm gbrna w-wa podbudowy zasadniczej z miebzanki kruszywa tamane e S
dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieg@2@hkd %rTWwazRa@bPudawnegasadnicze] z miepsrgaonknla k-Wwsaz Yporodd bluddbawye %z sadniczej z mieg2@hkada %rWwazRe@dbudamwnegyadsadnicze] z mieszanki kruszywa tramanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm Kinet piasek gr.15cm
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.22cm stabi lizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.22cm dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki krusz Ineta anego
dolna w-wa podbudowy pomocniczej 2z betpnu popiolowego dolna w-wa podbudowy pomocniczej z betonu popiolowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm ) )
0 Rm>5,0MPa - gr. 25cm 0 Rm>5,0MPa - gr. 25cm dolna w-wa podbudowy pomocnicze] z betp n"Hrapké_@l'Z@)émae Zr gVC lub PP
nasyp budowlany nasyp budowlany 0 Rm>5,0MPa - gr. 25cm SN8 - f1300mm
: nasyp budowlany rura kanalizacyjna z PVC lub PP
SZCZEGOL PODESTU DREWNIANEGO W OBREBIE DRZEW fura kanalizacy]
PRZEKROJ POPRZECZNY - Skala 1:25 , .
pOdESt Wykonany z drewna |glastego klasy C24 SZCZEGOL STUDNI REWIZYINYCH S6 - S10 fi 1000mm SZCZEGOL STUDZIENKI INSPEKCYJINEJ S17-S19 fi 425mm
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO PRZEKROJ POPRZECZNY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Skala 1:25 Skala 1:25
y A ) NAPRZEJAZDAC IPRZEJSCIACH Qe fyflowana, impregnowana cisnieniowo, ISERIFNL wtaz zeliwn klasy B125
d Tastego Klasy C ) - . . .
WZDLUZ UL. POGODNE]J Skala 1-50 e e B M asNepach many 1oma, Szczegdt "A"-skala 1:25 wiaz zeliwny
. . o} wana o i wkr m i Ry
Skala 1:50 : fFretans | e ‘ ) o , klasy C250 \ g
0,60n rawez ot na ierdcien zelbetow fi 12/00 mim
pobocze ziemne 15x22cm - = / P Y — = r Ik
6,98m podsypka cem-piask 4 uszczelka
| 8;65m | i i bale 70x140mm, impregnowane NN 1:4 - gr. 5cm —
‘ ‘ 0,08 L 2,o0m ‘ 0,15 3,00m ‘ 0,75 ! 1 kotwione w podwalinie, drewno iglaste : NN K
‘ 0,79 ‘ 3,50m N 0,15 3,00m ‘ 0,75 ‘ T \F ciag pieszo—row’érowgk@}gom jezdnia ‘ \ klasy C24 przektadka izolacyjna L - - e
‘ ‘ droga - =zakres objety‘c?dpizzdjaelkltymwany ciag piesFo—roWerowy SZCZ@gé{ B e ‘ pobocze z destruktu kotwa stalowa ad & ’ é
opracowantem asfaltowego gr. 8cm kraweznik drogow = iy : -
PR pobocze z destruktu _ ~ g o k r 1 n W f 14 1
pobocze z destruktu SZCZGQOT A asfaltonego gr. 10Ch humus 2% =0.0¢ . 2% +0.00, 2% 004 By / lra e betonowa z betonu klasy FE IS0 tawa beto LOW a = €9 beto © < 3 00
asfaltowego gr. 12cm 7 0 5000, e 001 oo : : gr. Iscm Klasy C12/15 I 4 il
_ 29 | 2% \ L/ _Oh j// // // / o’ // /E - I
ARG ‘ ‘ b e e e s L S szczegot B ]
w—wLa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACS8S ﬁ: [
- w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltjowego gr. 2cm - AC11S Szczegc')l"B"—skalalQS ::7::::::;:: —
szczegof A istniejaca konstrukcja drogit w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego gr| 4cm - ACS5S ‘ PRONAD-Q" PROJEKTY | NADZORY
w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego gr|w-4wcam &-c iAeCrlallSna z betonu asfaltowego gr|. r4em AC5S . wW-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr bem - ACIL1W 0,100,08 £ 300mm 4321lcjar°1il,aWK1utI’jSt,,slﬂ
- i . w-wa &cgleralna z betonu asfaltowego gr|[Wa®w® Scherxglna z betonu asfaltowego grl. 4cm - ACII1S . ‘ ‘ o1 Lrarkow, ul. Fowstancow 51
w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. pwetwa waiCalzldica z betonu asfaltowego gr. Hoem———AECIIW S a1t lemwa wWiaigca z betonu asfaltowego gr. [8cm - ACL1W gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lammnegwobrzeze betonopregykanaliki fi 160mm Inwestor Gmina Kobiér
gérna w-wa podbudowy zasadniczej =z mie sgzéamnkai wk-rwias zpyowdab uldaomwayn ezgaos adniczej =z mies 724 nw'ai T rheESWal 1ARanege2 st e _ owe g °© 9r N b dn . . ki ok stabil gz%W%n%g% mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm 8x30x100cm _n ul. Kobiorska 5. 43-210 Kobior
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm gérna w-wa podbudowy zasadniczej z mieg%@hkd ®TW3 :PYAbudmwneyadsadnicze] z mieszankl ruszywa PVC Tub PP SN8 - 1=1% 1 - — -
’ : stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.5cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm dolna w-wa podbudowy zasadniczej 2z mieszanki kruszywao Faf o : /4 tawa bet. gr. 15cm Zadanie Budowa I etapu ciggu pieszo-rowerowego relacji
dolna w-wa podbudowy =zasadniczej z miepdzoalnnkal wk-rwuas zpyowdab utdacmwayn ezgaos adniczej 2z miesganki kruszywa tTamanego : : _ . . . . stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm = : = ) : Kobior - Paprocany wzdtuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiorze
stabi lizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm stabi lizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieg?@hkd %1TWwazpedbudadnegasadnicze]j z miegszankl kruszywa romaned . ) . - = kineta DSy ANl AR S BT Y N NETys :
stabilizowanego mechapicznie frakcji 0/63mm - gr.15cm stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.22cm dolna w-wa podbudowy pomocniczej 2z betpnu popiotowego , ) - Ty LS Swela:
W-wa mrozoochronna z podltoza stabilizo|wwanweag om rcoezmoeoncthermonna 2z podtoza stabilizowanrege——etmentem 0 Rm>5,0MPa - gr. 25cm tawa betonowa ) } plasekgr_15cm PRZEKROJEPOPRZECZNE )
0 Rm>5MPa - gr. 30cm 0 Rm>5MPa - gr. 30cm dolna w-wa podbudowy pomocniczej 2z betonu popiotowego 0,20 klasy C12/15 rura kanalizacyjna z PVC lub PP I SZCZEGOLY 3 1:50
0 Rm>5,0MPa - gr. 25cm nasyp budowlany -
’ SN8 - f1300mm Projektant —— Data
nasyp budowlany mgr inz. Jarostaw KUBIS .
Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07 Czerwiec 2022r.

rura drenarska perforowana fil60mm
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LEGENDA:

l: Projektowany ciag pieszo-rowerowy szerokosci 2,50m
0 nawierzchni z betonu asfaltowego

|: Projektowana kostka integracI\(/jna szer. 0,60m,
odsunieta 0,30m od kraweznika

- Projektowany zakres odtworzenia nawierzchni ul. Promnickiej,
szer. 3,50m, na dtugosci 795,70mb

Projektowane pobocze szerokosci 0,75m z destruktu
asfaltowego, z powierzchniowym utrwaleniem emulsja

I 5

P CCT Lo
e
I ; y

l:] Korekta wysokosciowa istniejacych zjazdéow do posesji ze skosami 1:1
0 nawierzchni z kostki betonowej

£2606262I'9 [+ 28062G2I'9 b ZET62'CII'9 [Tt 8062C2I'9 €1 80626219 [I2E€I6I'CII'9 £ 2E€I62'621'9 Adow o[58

- ~ | Projektowana wymiana nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
: szerokosci 3,50m, na dtugosci 250,0mb

Projektowany ciag pieszo-rowerowy wzdhuz ul. Poioc_ine[])
szerokosci 3,50m na dtugosci 556,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - ETAP I

[ADUspIme X1 s0UPS,

INSUAZDZS 12 0IMO

Przebudowa drogi ul. Pogodnej, szerokoéci 3,50m, na dtugosci )
556,0mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego - zakres prac objety zostanie .
oddzielnym opracowaniem, w niniejszym opracowaniu zaznaczono schematycznie

300mm L=8,0m —_ Projektowany krawegznik najazdowy 15x22cm
N z utozony na tawie betonowej]z oporem klasy C12/15

—
—_—

RIVa U I! l
§= re dnt przepustu fi 300mm L=9,0m
1S w r!

S a z z .mocnieniem
5 prefabrykowanymi, np.: typu RESZKA

Z1ZSNXH A

A0IQOY [y Aouspine qa4qp

czotowymi / ot osici’e k ow a remont przepustu f
gl wraz z

KiK -

a _ czotl
RE S ZKA —— Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm utozone
na fawie betonowej z oporem klasy C12/15

————— Granica pasa drogowego

AV SE - [km 0+170,30

\\m Q Q Q |
=

J0I0Y 12SOMODS[ Sl
/L69]i041012(]
31S0)S 1OMLZPOMS ON

R R EELRLIGK

JSCAAARAARA

aVAVA —— < AAS'S 0 ¢ SINENEXXXK XX A‘A

Projektowane odwodnienie liniowe na istniejacych
zjazdach do posesji - C250, DN100

Projektowany peron przystanku autobusowego o nawierzchni z kostki betonowej
o wym.: 3,0x1,50m, wraz z wiatg (np. typu: BUDOTECHNIKA MERKURY 2003)

Os drogi
S0-S5 oraz S11-516 @) Projektowane studnie rewizyjne fi1200mm
S6-S10 @  Projektowane studnie rewizyjne fi1000mm
S17-s19®  Projektowana studzienka inspekcyjna fi 425mm
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P K1-K16 / Projektowane studzienki wodo$ciekowe fi500mm
- z przykanalikami z rur PVC lub PP SN8 fil60mm

) o —— Projektowany rurociag kanalizacji deszczowej

projektowana rura ochronna gruboscienna 160 z rur PVC lub PPSNS8 - fi400mm - L=414,0mb

_____ Projektowana wymiana rurociggu kanalizacji deszczowej
zZ rur PVC lub PPSNS - fi300mm - L=198,00mb
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—------ Projektowany drenaz z rur perforowanych
fi1l60mm - L=180,0mb

Projektowany kanat technologiczny uliczny KTU wraz
ze studniami kablowymi

Projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35

i na calej dlugosci w rurze ochronnej + FeZn 25x4
remont przepustu fi 300mm L=8,0m 20e= Projektowana latarnia

Wraz 2z uUuUmocnieniem $ci ka czo1lowawas~ Projektowana latarnia
prefabrykowana np.: RE S Z KA zgiprsoum Projektowana szafka o$wietlenia ulicy i ztacze kablowe
Projektowana rura ochronna gruboscienna 160

- Projektowany podest drewniany w obrgbie drzew
0 wymiarach min. 1,0x2,0m

PEK - km 04293, 95
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S g Fi500mm - km 0+604,80
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2O projektowana studnia rewizyjna 0
249,0

£ 12000 - kn 0+603.40 Projektowane rzedne studni rewizyjnych

Projektowany remont przepustow fi300mm, wraz z wymiang $cianek
/ czotowych prefabrykowanych, np: typu RESZKA
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MAPA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH PRONAD-Q" PROJEKTY | NADZORY

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77

Inwestor: Gmina Kobior
ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobior
Zadanie : Budowa I etapu ciagu pieszo-rowerowego relacji
Kobior - Paprocany wzdhuz ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiorze
Tytut rysunku: Nr.rys.:  |Skala:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU 1.2 |1:500
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Projektant cz. drogowa: Podpis: Data :
mgr inz. Jarostaw KUBIS
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07
Projektant cz. elektryczna: Podpis:
\& -7 mgr inz. Przemystaw WALTAR
-7 Upr. bud.: SLK/5860/PWBE/15
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