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I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej
w zwigzku z realizacja przez Gmine Kobidér zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie ul. Promnickiej w Kobiorze.

2. Zakres opracowania
Zakres dokumentacji obejmuje:
- przebudowe fragmentéw sieci wodociggowej polegajaca na zakupie i utozeniu
nowych rur réwnolegle do istniejacych odcinkdw oznaczonych na zataczniku do
warunkéw wydanych przez RPWiK jako: A-B, C-D, E-F, G-H, I-];
- przepiecia i przebudowe ww. odcinkéw wykona RPWiK Tychy,
- by-pasy wykona RPWiK Tychy,
- zakup dwdch zasuw liniowych DN300,
- montaz zasuw wykona RPWiK Tychy.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

1. Warunki techniczne wydane przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji w Tychach Spotka Akcyjna pismem TS/AKo/8547/S.1776167/K/
66/4443/2022 z dnia 07.07.2022r.

2. Zlecenie Inwestora

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot technicznych (Dz.U. Nr
47,poz.401);

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

5. Aktualne podktady mapowe

4. Lokalizacja projektowanego zadania
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kobidrze przy ul. Promnickie;j.
Fragmenty sieci wodociggowej koniecznej do przebudowy przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu (skala 1:500).

5. Bilans terenu
Z uwagi na to, Ze rurociagi (sie¢ wodociggowa i przytacze wodociggowe) nie zajmuja
powierzchni terenu i nie wystepuje pojecie powierzchni zabudowy pominieto okreslenie
powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaznika intensywno$ci zabudowy.
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6. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
techniczny, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong konserwatorska ze wzgledu
na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra kultury wspétczesnej. Teren inwestycji nie jest
ujety w ewidencji zabytkéw.

7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z PN-B-02479 , Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”
oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
technicznych, objete opracowaniem projektowym rurociggi s3a obiektami technicznymi
nalezagcymi do I kategorii geotechnicznej. I kategoria geotechniczna obejmuje proste
konstrukcje, przy prostych warunkach gruntowych (projektowany jest gazocigg z PE jest
odporny na nier6wnomierne osiadanie i przemieszczenia gruntu w poziomie posadowienia),
dla ktoérego mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie jakoSciowego
okreslenia cech gruntu na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych.
Stosowane sg w miejscach gdzie zagrozenie dla zZycia i mienia jest mate.

W obrebie projektowanego posadowienia rurociggéw stwierdzono wystepowanie
gruntéw, dla ktérych minimalna wytrzymato$¢ na gtebokosci 2,5m ppt wynosi 2,0kg/cm?.
PowyZszy poziom nos$nosci jest wystarczajacy do przeniesienia obcigzen projektowanymi
rurociggami PE poniewaz naprezenia przekazywane na grunt sg nizsze od no$nosci podtoza
gruntowego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow technicznych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

8.1 0Oddziatywanie na Srodowisko

Inwestycja obejmuje przebudowe sieci wodociagowej z rur stalowych i PVC na rury
typu PE-HD PE 100 SDR 17 o $rednicach 315mm i 110mm.

Zgodnie z Dz. Ustaw nr 213 z 2010 roku, poz. 1397 z dnia 12.11.2010 roku inwestycja
polegajaca na przebudowie sieci wodociggowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢, dla ktérych
wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25.04.2012 Dz. U. poz. 462 ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” rozdziat 2 § 11 pkt 11 - dane
techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekdw - (nie dotyczy)
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- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i piynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - (nie dotyczy)
- rodzaju i iloSci wywarzanych odpadéw - (nie dotyczy)

- wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - (nie
dotyczy)

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - (nie dotyczy)

8.2 Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego

Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego polegajacego na
przebudowie sieci wodociggowej zostat okreslony na PZT. Obszar oddzialywania odpowiada
strefie ochronnej rurociagu i zaloZono pas o szerokosci 1m to jest po 0,5m od osi rurociggu
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 1422 wraz z pdZniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania nie wychodzi poza teren
dziatek do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

9. Inne dane
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.) i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2010
nr 213 poz. 1397) nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z MPZP obszar przedsiewziecia obejmuje tereny na ktérych mozliwa jest
realizacja niniejszego zamierzenia budowlanego.
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IT - PROJEKT TECHNICZNY

1. Sie¢ wodociggowa
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przewiduje sie przebudowe
fragmentéw sieci wodociggowej na odcinakach wskazanych w ww. warunkach. Przed
przystapieniem do realizacji budowy nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
potwierdzenia glebokosci posadowienia, Srednicy oraz materiatu rurociggu Zrédtowego.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do:
e zakupu rur do wody pitnej PE-HD PE100 SDR 11 RC:

Srednica | Odcinek | diugo$é m
DN315 A-B 10,5
DN110 C-D 14,5
DN315 E-F 10,5
DN110 G-H 13,5
DN110 I-J 12,5

e wykonanie rob6t ziemnych (wykopéw) niezbednych dla ww. przebudowy,

e wykonanie podsypki z piasku,

e ulozenie ww. rur w wykopie,

e wykonanie obsypki przewodéw wodociggowych po ich utozeniu o grubosci
warstwy 30cm ponad wierzch rury, z odpowiednim zageszczeniem,

e zasypanie wykopow, po wykonaniu przebudowy i przetaczeniu ww. odcinkéw

przez RPWIK Tychy, ziemig wraz z zageszczeniem gruntu do wysokosSci

pierwszej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogowej,

wykonanie badania no$nosci gruntu,

wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,

zakup dwéch zasuw o $Srednicy DN300,

obstuga geodezyjna tyczenie i pomiar powykonawczy.

Nowe rury nalezy utozy¢ réwnolegle i mozliwie najblizej istniejacych rur przewodowych na

tym samym poziomie zagtebienia. Wtgczenia do sieci gtéwnej dokona RPWiK Tychy SA.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami okre$lonymi w warunkach technicznych
wydanych przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna pismem TS/AKo/8547/S.1776167 /K/ 66/4443 /2022 z dnia 07.07.2022r..

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ recznie lub mechanicznie ze zlozeniem urobku wzdtuz

wykopu. Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia, $Sciany wykopu nalezy odeskowac. Sie¢ nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej grubos$ci min.10 cm oraz zastosowac nasypka o grubosci okoto
30cm. Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm od gornej krawedzi utozy¢ tasme
sygnalizacyjng z wktadkg metalowa koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm oraz drutu lub
linki miedzianej 1,5mm2. Linke utozy¢ bezposrednio na rurociggu, zas koncowki
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuw.

3. Roboty ziemne przy budowie nowego odcinka gazociagu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac. Trase gazociggu wytyczy¢ zgodnie
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z projektem przy uzyciu stuzb geodezyjnych z zachowaniem warunku, ze nowe odcinki maja
by¢ utoZzone réwnolegle i mozliwie najblizej istniejacych rur przewodowych.

Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopdéw jest mozliwe wtedy, gdy
w poblizu nie znajduja sie urzadzenia podziemne.

4. Odwodnienia wykopdw i terenu.

W przypadku wystgpienia znacznej ilosci wody gruntowej odwodnienie wykopéw
wykonane zostanie metodg wytworzenia Krzywej depresji przez pompowanie wody
z igtofiltrow usytuowanych poza obrebem wykopu. Igtofiltry zostang rozmieszczone na
zewnatrz wykopow. Za pomoca odpowiednich przewodéw i tacznikéw beda potaczone
z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Igtofiltry wprowadzane beda do gruntu
metodg wptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie z dolnej koncéwki iglofiltru pod
okreslonym ci$nieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawow igtofiltrowych i beda
dobierane tak, aby w okresie budowy mogty pracowa¢ z maksymalng sprawno$ciag. Podobnie
ilo$¢ i rodzaj armatury.

5. Sposéb rozwiazania kolizji z istniejaca infrastruktura

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi (kable, inne sieci, itp.) wykona¢ w taki sposob,
aby odlegtosci pomiedzy zewnetrznymi $ciankami projektowanego rurociggu a tymi
obiektami byly nie mniejsze niz 50cm, a zbliZenia réwnolegte minimum 100cm. Odlegtosci
projektowanej rury od napowietrznych linii wysokiego napiecia, oraz podziemnych kabli
energetycznych okresla norma N SEP-E-004:2003. Przy skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi stosowa¢ nakrywy kablowe, a na skrzyzowaniu z Kkanalizacjg
telekomunikacyjng stosowac¢ ostony rurowe AROT.

W czasie trwania robot ziemnych kable nN-0,4kV zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy do
nich jakikolwiek dostep, oraz uniemozliwi¢ ich przemieszczaniem sie (stosujac podwieszenie,
lub umieszczenie na pomoscie).

6. 0Odbior sieci wodociagowej

Uruchomienie sieci wodociggowej moze nastapi¢ wytacznie po:
- uzyskaniu pozytywnego wyniku odbioru konncowego podpisanego przez
RPWik Tychy, Inwestora i Wykonawce prac;

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robo6t wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz.
II Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami BHP. Wszelkie zmiany i odstepstwa
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przed przystapieniem do budowy nalezy dokona¢ zgtoszenia
o planowanym rozpoczeciu robot.

Uwaga!

Wszystkie zastosowane materialy i armatura winny posiada¢ certyfikat CE lub
deklaracje zgodnosci. Kazdy zastosowany material uzyty w instalacjach stuzacych do
przesylania wody pitnej powinien uzyska¢ ocene higieniczna wlasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. nr 61 poz.417).
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III - DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu (odcinki A-B, C-D) skala 1:500
Rys. 1.2 Projekt zagospodarowania terenu (odcinki E-F, G-H) skala 1:500

Rys. 1.3 Projekt zagospodarowania terenu (odcinki I-]) skala 1:500
Rys. 2.1 Profil podtuzny odcinka A-B skala 1:50
Rys. 2.2 Profil podtuzny odcinka C-D skala 1:50
Rys. 2.3 Profil podtuzny odcinka E-F skala 1:50
Rys. 2.4 Profil podluzny odcinka G-H skala 1:50
Rys. 2.5 Profil podtuzny odcinka I-] skala 1:50
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—3.50 (odcinek A-B i C-D) pwnbud@interia.pl
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UWAGA: Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem
. JRura ochronna PE 3 kpl.] DN160
1. | Rura ochronna PE 2 kpl. | DN400
LP |WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALU ILOSC| OZN./GATUNEK Uwaqi
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Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PW0S/12 .;Z
1 tor: ) X
fwestor Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobidr Jednostka Pro_]ektowa_"
: PWNBud Mariusz Orlik,
Skala: Obiekt: pr7EBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU 44-266 Swierklany,
1 . 5 0 0 Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA ul. Spacerowa 6,
. UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE tel.: 694 472 680
Tytut:  pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane
(odcinek E-F i G-H) pwnbud@interia.pl
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Rura ochronna PE 3 kpl.] DN160
1. | Rura ochronna PE 2 kpl. | DN400
LP |WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALU ILOSC| OZN./GATUNEK Uwaqi
Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.
Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PWO0S/12 1.3
1 tor: i D
fwvestor Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Pro_]ektOW<§.
: PWNBud Mariusz Orlik,
Skala: Obiekt: pr7EBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU 44-266 Swierklany,
1:500 Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA ul. Spacerowa 6,
. UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE tel: 694 472 680
Tytut:  pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane
(odcinek [-]) pwnbud@interia.pl




GRANICA DZIALEK

16975

miejsce whjczenia do istn. wodociagy

whaczenie wykona RPWK Tychy

poziom porgwnawczy 265 mnpm

GLEBOKOSC DNA WYKOPU [m]
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ZAGLEBIENIE POWIERZCHNI RUROCIAGU [m]:

50

DEUGOSCI I SPADKI [m, m/%]

0,00
0,

0,0%

10,50 1,30( 1,70

MATERIAL | SREDNICA

RURA HDPE 100 SDR11 RC DZ315

PZ1DLUGOSCI [m] <A> 0,50 @D

10,00

(o)
N

UWAGA: Rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem

Na skrzyzowaniu sieci gazowej z innymi elementami uzbrojenia podziemnego jesli odlegtos¢ pomiedzy
tymi elementami jest mniejsza niz 0,2m nalezy zastosowac rure ostonowg (Dz. U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640)

migjsce wiaczenia do istn. wodociagu

wlaczenie wykona RPWIK Tychy

Skala:

1:50

Obiekt:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU
Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA
UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE

Tytut: Profil podtuzny odcinka A-B

\_ Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.

Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PWO0S/12 2.1

Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Projektowa:
PWNBud Mariusz Orlik,

44-266 Swierklany,
ul. Spacerowa 6,
tel.: 694 472 680

Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane

pwnbud@interia.pl
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PZ1DEUGOSCI [m] <C> 8,60 @ 590

UWAGA: Rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem

Na skrzyzowaniu sieci gazowej z innymi elementami uzbrojenia podziemnego jesli odlegtos¢ pomiedzy
tymi elementami jest mniejsza niz 0,2m nalezy zastosowac rure ostonowq (Dz. U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640)

migjsce wiaczenia do istn. wodociggu

wlaczenie wykona RPWIK Tychy

=

1:50

t:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU
Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA
UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE

Tytut: Profil podtuzny odcinka C-D

\_ Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.
Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PWO0S/12 2.2
Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Projektowa:

PWNBud Mariusz Orlik,
Skala: Obiek

44-266 Swierklany,
ul. Spacerowa 6,
tel.: 694 472 680

Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane

pwnbud@interia.pl
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UWAGA: Rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem

Na skrzyzowaniu sieci gazowej z innymi elementami uzbrojenia podziemnego jesli odlegto$¢ pomiedzy
tymi elementami jest mniejsza niz 0,2m nalezy zastosowac rure ostonowg (Dz. U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640)

wiaczenie wykona RPWK Tychy

Skala:

1:50

Obiek

t:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU

Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA
UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE

Tytut: Profil podtuzny odcinka E-F

\_ Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.

Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PWO0S/12 2.3

Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Projektowa:
PWNBud Mariusz Orlik,

44-266 Swierklany,
ul. Spacerowa 6,
tel.: 694 472 680

Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane

pwnbud@interia.pl




GRANICA DZIALEK
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whaczenie wykona RPWIK Tychy
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UWAGA: Rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem

whaczenie wykona RPWIK Tychy

1:50

t:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU

Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA
UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE

Tytut: Profil podtuzny odcinka G-H

PLIDEUGOSCI [m] <G> 4,00 @D 9,50 <H>
\_ Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.
Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297 /PWO0S/12 2 _4
Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Projektowa:
PWNBud Mariusz Orlik,
Skala: Obiek

44-266 Swierklany,
ul. Spacerowa 6,
tel.: 694 472 680

Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane

pwnbud@interia.pl
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whaczenie wykona RPWIK Tychy
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\_ Data Imie Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.
Projektant 05.2022 | Mariusz Orlik SLK/4297/PWO0S/12 2.5
Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér Jednostka Projektowa:

PWNBud Mariusz Orlik,
Skala: Obiek

44-266 Swierklany,
ul. Spacerowa 6,
tel.: 694 472 680

kol podtuzny odcinka I-]

Projekty, Wykonawstwo, Nadzory Budowlane

pwnbud@interia.pl




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W ZWIAZKU Z REALIZACJA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA
UL. PROMNICKIE] W KOBIORZE”

IV - Zalaczniki

1. Warunki przylaczenia wydane przez RPWiK w Tychach Spé6tka Akcyjna pismem nr
TS/AKo/8547/S.1776167/K/ 66/4443/2022 z dnia 07.07.2022r..
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P Rejonowe Przedsigbiorstwo
m’u) Wodociggéw i Kanalizacji wTychach

WODOCIAGI

' ' Spotka Akcyjna

TS/AK0/8547/S.1776167 /K/66/4443/2022 Tychy, dnia 07.07.2022 r.

T

Gmina Kobio6r
ul. Kobidrska 5
43 - 210 Kobior

dotyczy: zmiany uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zadania pn. “Przebudowa ul. Promnickiei.
w Kobidrze” wydanego pismem znak: TS/AKo/16874/S.1604117/K/66/8859/2021, z dnia
21.01.2022 r.

W nawigzaniu do prowadzonych rozméw oraz spotkania w dniu 06.07.2022 r., Rejonowe
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spétka Akeyjna uzgadnia projekt zagospodarowania
terenu dla zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. Promnickiej, w Kobi6rze”.

Jednoczesnie informujemy, ze planowane prace, zwigzane z realizacja przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, zlokalizowane sa w obrebie uzbrojenia Przedsiebiorstwa (sie¢ wodociagowa). Technologia robot
ziemnych obejmujacych wykonanie podbudowy pod nawierzchnic drogowa (jezdnia, chodniki, zatoki
postojowe), na trasie przedmiotowego uzbrojenia, stwarza powazne ryzyko jego uszkodzenia.

W zwigzku z powyzszym, RPWiK Tychy S.A. widzi konieczno$¢, w ramach przedmiotowej inwestycji,
dokonania przebudowy zagrozonych odcinkéw sieci wodociggowe;j.

Ponizej przedstawiamy zmienione warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. W ramach inwestycji nalezy ujgé do przebudowy fragmenty sieci wodociggowej wykonanej z rur
stalowych/PVC, na odcinkach: A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, w zakresic planowanej przebudowy pasa
drogowego, z wyprowadzeniem poza pas drogi odcinkéw o dlugo$ci minimum 1,5 m.

Zakres do przebudowy oznaczono, na zalaczonych planach, kolorem niebieskim.

2. Sie¢ wodociaggowa nalezy przebudowaé, po istniejacej trasie, wykorzystujac rury typu PE-HD PE 100
SDR 11 RC, o érednicy 315 mm, na odcinkach: A-B, E-F oraz o srednicy 110 mm, na odcinkach: C-D,
G-H, I-J posadowione na podsypce piaskowe;.

3. Z uwagi na fakt, ze przewod wodociggowy o érednicy 300 mm stanowi gltéwne zasilanie dla Gminy
Kobior, RPWiK Tychy S.A. zabezpieczy dostawe wody na czas przebudowy odcinkéw A-B i E-F,
poprzez zabudowe by —pass-u, o §rednicy 160 mm. Aby umozliwié powyzsze, Gmina Kobidr zakupi
dwie zasuwy o $rednicy Dn 300, ktére zostang zabudowane przez shuzby techniczne Przedsiebiorstwa
w rejonie skrzyzowan ulicy Promnickiej z ul. Pogodng oraz z ul. Paproci.

4. Przy projektowaniu nalezy zachowaé minimalna odlegto$¢ 1,0 m pomiedzy skrajnig przewodow sieci
wodociggowej, a skrajnig studni kanalizacyjnych.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z przewodami wodociggowymi,
niezb¢dnym bedzie wykonanie zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem
stuzb technicznych Przedsigbiorstwa.

6. Na trasie sieci wodociagowej, w pasie projektowanego zakresu drogowego, nalezy zachowaé naziom
gruntu o grubo$ci nie mniejszej niz istniejacy. W przypadku koniecznoéci zmniejszenia istniejgcej
warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy zastepczo wykonaé, w pasie robot wzdhuz
wodociggu, rownowazng warstwe ocieplajacg (np. warstwe z nienasigkliwej pianki izolacyjne;j).

7. Dla sprawno$ci przeprowadzenia robét, ww. nadzér nad robotami powinien by¢ zlecony pisemnie do
RPWIK Tychy S.A. w terminie minimum dwdch tygodni przed planowanym ich rozpoczgciem. Z uwagi
na charakter terminu zgtoszenia (planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie stuzb
RPWiK Tychy S.A. (Oddziat Eksploatacji Sieci Tychy — tel. /32/ 325-70-68), o rzeczywistym terminie
rozpoczgcia robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczete zostana bez powyzszego powiadomienia,
RPWIiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu, o wstrzymanie robot.
Zlecajac nadzor prosimy o powolanie si¢ na numer niniejszego uzgodnienia

8. Elementy nadziemne armatury wodociggowej w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzi¢ do
rzgdnej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawié w stanie gotowosci do prawidtowe;j
eksploatacji.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl

/g,s“r;;‘ Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt. wptacony w catosci.
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9. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bedacego wtasnoscig
RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia spowodowanej awarii
oraz kosztéw poniesionych strat eksploatacyjnych i petnienia nadzoréw branzowych, lub po
uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przelozenia lub usunigcia tego urzadzenia.

10. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. ponosi Inwestor.

11. Inwestor zobowigzany jest kazdorazowo do udostgpnienia terenu, celem wihasciwej eksploatacji
uzbrojenia Przedsigbiorstwa.

Koszt zabezpieczenia oraz przebudowy sieci wodociggowej nalezy ujaé w kosztach planowane;j
inwestycji, jako koszt odtworzenia majgtku RPWiK Tychy S.A., umozliwiajacy jednoczesnie realizacje
planowanej inwestycji.

Jednakze majac na uwadze aspekt spoteczny przedmiotowej inwestycji oraz dotychczasowa
wspotpraceg, jesteSmy skionni ponie$¢ czg$¢ kosztéw przebudowy sieci wodociagowej, zgodnie
z ustaleniami na spotkaniu w dniu 06.07.2022r. Szczegdty podziatu obowigzkéw podczas wykonywania
prac okreslono w zalgczonym porozumieniu.

Pozostale  szczegély  realizacji  wydanych  warunkéw  technicznych  zamieszczono
w zatgcznikach do niniejszego pisma.

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie odnosi si¢ do przediozonego projektu zagospodarowania terenu.

Wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie moze nastapi¢ przed ukonczeniem przebudowy
kolidujacych odcinkéw sieci wodociggowej. RPWiK Tychy S.A. o§wiadcza, ze w przypadku przebudowy
ulicy Promnickiej przez Inwestora, przed wykonaniem przebudowy tej sieci na rury PE, nie bedzie
ponosito konsekwencji z tytulu utraty gwarancji nowo wykonanej nawierzchni drogowej, naruszonej
podczas usuwania awarii sieci wodociagowej i kosztéw odtworzenia tej nawierzchni.

Wigczenie do sieci wodociagowej wykonuje wylacznie RPWiK Tychy S.A.

Niniejszym traci moc uzgodnienie wydane pismem znak: TS/AKo/16874/S.1604117/K/66/8859/2021,
z dnia 21.01.2022 r.

Termin wazno$ci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Zalacznik:
Projekt zagospodarowania - 1 egz.
Porozumienie -2 egz.
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. L L 1
Projektowany zakres przebudowy ul. Promnickiej, o nawierzchni $1-S6 oraz S11-S16 @ Projektowanj studnie rewizyjne fi1200mm
& ci . \. . .
z betonu asfaltowego, szer. 5,50m, na dtugosci 794,20mb S7-810 @ Projektowane studnie rewizyjne fil000mm
Projektowane pobocze szerokosci 0,75m z destruktu : . . .
. p . . $17 @ Projektowana studzie mm
asfaltowego, z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg i€kt tudzienka inspekcyjna fi 425 PRONAD-Q" piie e e
. . . . . 5 Projektowane studzienki wodosciekowe fiS00mm ;
l Przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji ze skosami 1:1 Ki-K15,/ > pflzykanal' i z rur PVC lub PP SN8 £i160mm 43-211 Caarkéw, ul. Powstaticéw S1. 77
| o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego - Inwestor : Gmina Kobiér
R ~——- Projektowany rurociag kanalizacji deszczowej . i
:I Projektowane pobocze szer. 0,83m wraz z kraweznikiem i obrzezem T, nfr PVC lu%;‘ ppSNgg_ ﬁ400mmJ- L=443 Om‘é ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér
o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego ) j ) v Zadenic : o )
Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm ==zzzzzz-  PTOjektowanawymiana rurociagu kanalizacji deszezowej Przebudowa ul. Promnickiej w Kobiérze
utozony na fawie betonowej z oporem klasy C12/15 zrur PVC lub PPSN8 - fi300mm - L=154,50mb e =
. ) ! ytut rysunku: r.rys: |Skala:
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm utozone sesessscesze PYOjektowanyidrenaz z rur perforowanych PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
na fawie betonowej z oporem klasy C12/15 £1160mm - L=122.0mb TERENU 1:1000
.......... Granica pasa drogowego L
1 Projektowany kanat technologiczny uliczny KTU wraz Projektant; | Foipiy Data;
, y giczny uliczny mer inz. Jarostaw KUBIS ’ ‘
Pazdziernik 2021r.
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