WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Na kondygnacji parteru i
I pietra zlokalizowane sa pomieszczenia wykorzystywane na cele przedszkola.

Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

a) powierzchnia wewnetrzna - 1678,77 m2
b) wysokos¢ budynku: -9,00 m
c) liczba kondygnacji -2, w tym:
- nadziemnych -2
- podziemnych -0
g) grupa wysokosci: - N,
h) kategoria zagrozenia ludzi: - ZL 1,

i) wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,C”.

Z uwagi na wysokosc¢ budynek zakwalifikowany bedzie do grupy obiektéw niskich (N).
Bioragc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku przyjeto
klasyfikacje odpowiednia dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 oraz ZL III.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych;

W przedmiotowym obiekcie budowlanym nie przewiduje sie¢ sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

W budynku nie przewiduje si¢ zadnych proceséw technologicznych, wobec tego nie
okresla sie takze zagrozen z nich wynikajacych. Nie ma potrzeby charakteryzowania
w projektowanym budynku pozaréw przyjetych do celow projektowych.



3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Klasyfikacja pozarowa obiektu — uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II oraz ZL III.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z § 209 ust. 2 ,warunkow technicznych”, budynek klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II. Podstawe takiej kwalifikacji stanowi przede wszystkim
przeznaczenie dla oséb o ograniczonej zdolnosSci poruszania sie tj. dzieci w wieku
przedszkolnym.

- Na kondygnacji parteru: bedzie jednoczesnie przebywac do 100 osob (80 dzieci
+ 20 os6b personelu) - pomieszczenia biurowe oraz kuchnia, jadalnia.

- Na kondygnacji (+1) moze jednoczesnie przebywac do 170 os6b (150 dzieci + 20
0soOb personelu).
W calym budynku jednoczesnie moze przebywac¢ maksymalnie 270 oséb, w tym 230
dzieci oraz 40 os6b personelu.

Pomieszczenia gospodarcze/magazynowe/techniczne nie beda przeznaczone na
pobyt ludzi i zaliczone zostana do czesci produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Wszystkie te pomieszczenia funkcjonalnie bedg
w pelni powiazane z projektowanym przeznaczeniem budynku.

5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Omawiany budynek zostal podzielony na strefy pozarowe ze wzgledu na wymagania
dotyczace:

v' dopuszczalnych wielkosci powierzchni stref pozarowych ZL wg § 227 ,
warunkow technicznych” [3];
v' wymagan dotyczacych niektorych specjalnych pomieszczen technicznych,
ktore powinny stanowic¢ odrebne strefy pozarowe - § 212 ust. 8iust. 9,
warunkow technicznych” [3].
Budynek zostal podzielony na nastepujace strefy pozarowe :

Parter :

Strefa 1 — hydrofornia (PM Q < 500 MJ/m?2) — powierzchnia 3,05 m?2

Strefa 2 — kotlownia gazowa (PM Q < 500 MJ/m?2) — powierzchnia 5,67 m?2
Strefa 3 — czesc socjalno-biurowa (ZL III) — powierzchnia 293,06 m?

Strefa 4 — czesSc przedszkolna — sale, szatnia (ZL II) — powierzchnia 491,63 m?2
Strefa 5 - czeS¢ administracyjna (ZL III) — powierzchnia 56,01 m?

Strefa 6 — rozdzielnia elektryczna (PM Q < 500 MJ/m?2) — powierzchnia 6,59 m?2



Pietro 1 :

Strefa 7 — czeSc przedszkolna — sale (ZL II) — powierzchnia 744,28 m?2

Strefa 8 - czes¢ administracyjna (ZL III) — powierzchnia 78,48 m?2

Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynkow niskich zakwalifikowanych do

kategorii zagrozenia ludzi ZL II, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi wynosi 5000 m?2. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie
zostaly przekroczone. Zadna ze stref pozarowych ZL II nie przekracza powierzchni
750 m?2.

Ewakuacyjna klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami EI 60 S/30 S
i obudowana Scianami co najmniej o klasie odpornosci ogniowej REI 120/60.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych jak dla Scian wewnetrznych. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
przy 1 dojsciu w strefie ZL II nie przekracza 10 m, w strefie ZL III nie przekracza 30
m (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Ewakuacja prowadzona jest do
obudowanej (wydzielonej) i wyposazonej w urzadzenia do usuwania dymu klatki
schodowej lub bezposrednio na zewnatrz.

Szerokosc¢ i wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych spelnia wymagania przepisow
tj. min. 1,4 m (wysoko$¢ min. 2,2 m).

W budynku zaprojektowano 2 klatki schodowe, stanowigce droge ewakuacyjng z
kondygnacji I pietra. Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sa z Zelbetu,
posiadaja wymagana odpornosc ogniowa - wymiary stopni, biegow i spocznikow klatki
schodowej zgodne z wymaganiami tj. : szerokoS¢ biegow min. 1,2 m, szerokosc¢
spocznikow min. 1,3 m, wysokos¢ stopni maks. 0,15 m.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostana wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy
odcinajace z wyzwalaczem termicznym o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjnoS¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przepusty w Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone zostana
do klasy odpornosci ogniowej danego elementu. W czesci nadziemnej dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy bezposrednio do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych. Pozostale przejscia instalacyjne (kabli,
kanaléw, rur) przebiegajace przez elementy oddzielenia pozarowego uszczelnione
zostana certyfikowanymi srodkami.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm poprzez Sciany i stropy pomieszczen
zamknietych (ewakuacyjne klatki schodowe), dla ktoérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone beda



certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Przepusty przez Sciany zewnetrzne znajdujace sie poniZzej poziomu
przyleglego terenu wykonane beda, jako gazoszczelne. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez Sciany ewakuacyjnych klatek schodowych
zostana wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace z wyzwalaczem termicznym
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej EIS 60 z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc¢ ogniowa i dymoszczelnosc (ELS).

6. Maksymalna gesto$§¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Na podstawie przekazanych danych wyliczono, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w
analizowanym obiekcie budowlanym w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych, jako calosci o powierzchni nie przekracza 500 MJ/m?2 (Qa < 500
MJ/m?2). Podkresli¢c nalezy jednak, ze wszystkie takie pomieszczenia beda w pelni
funkcjonalnie powiazane z przeznaczeniem obiektu.

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie
gestosci obciazenia ogniowego.

7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., budynki niskie (N) klasyfikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, wykona¢ nalezy co najmniej w klasie odpornosci
pozarowej ,,C” — 2 kondygnacje nadziemne.

Wobec tego poszczegblne elementy spelniac¢ powinny nastepujace wymagania:

v gléwna konstrukcja nosna — odporno$é¢ ogniowa, co najmniej R 60 z
materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v konstrukcja dachu - odpornos¢ ogniowa, co najmniej R 15 z materialow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — wymaganie niespeinione,

v stropy - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 z materialéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v §ciany zewnetrzne - odpornos$¢ ogniowa, co najmniej EI 30 z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), dzialanie ognia od wewnatrz i od
zewnatrz Sciany (Sciany zewnetrzne stanowiace Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego - odpornosc ogniowa co najmniej REI 120 z materiatlow
niepalnych),

v $ciany wewnetrzne — odpornos$¢ ogniowa, co najmniej EI 15, z materialow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v przekrycie dachu — odpornos$é ogniowa, co najmniej RE 15 z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v §ciany oddzielenia przeciwpozarowego - odporno$¢ ogniowa, co najmniej
REI 120 z materialow niepalnych,



v' pasy 2m na granicy stref pozarowych - odpornosé¢ ogniowa, co najmniej EI
60 z materialow niepalnych,

v obudowa ewakuacyjnych klatek schodowych (Sciany wewnetrzne) -
odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 2z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v' konstrukcja biegow i spocznikéw schodow stuzacych do ewakuacji -
odpornosc¢ ogniowa, co najmniej R 60 z materialow niepalnych.

Ewakuacyjne klatki schodowe taczace poszczegolne kondygnacje wydzielone zostaty
Scianami w klasie co najmniej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
S i wyposazone zostaly w urzadzenia do usuwania dymu.

Stropy pomiedzy kondygnacjami posiadaja klase odpornosci ogniowej REI 60.

Pomiedzy poszczegolnymi kondygnacjami zachowane zostaty pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 60. Na drogach ewakuacyjnych nie ma obowiazku wykonywania pasow
miedzykondygnacyjnych.

W zakresie wystroju wnetrz w obrebie drog ewakuacyjnych ZL II uzyte zostanag
wylacznie:

v' materialy, ktorych produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne
i silnie dymiace,
v wykladziny podtogowe i okladziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,
v sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej ,niezapalne”, nie
kapiace i nie odpadajace pod wplywem ognia.
W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, w obrebie drog
ewakuacyjnych i strefy pozarowej ZL II za latwo zapalne materialy uwaza sie
materialy, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosSci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wlokiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
1) tiz4s,
2) ts <30 s,
3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

8. informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczef zagrozonych wybuchem

Na terenie budynku oraz powierzchni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposé6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie




Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi.

Dopuszczalna dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac 40 m. W
zadnej z czeSci budynku parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym dhugosc¢
przejs¢ ewakuacyjnych, nawet w najwiekszych pomieszczeniach, bedzie mniejsza od
okreslonej w przepisach. Przejscia ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadza
tez przez wiecej niz trzy pomieszczenia, a zazwyczaj ze wzgledu na to, ze wyjscia z
wiekszosci pomieszczen prowadza bezposrednio na poziome lub pionowa droge
ewakuacyjna, lub tez bezposrednio na zewnetrz budynku, dlugos¢ ta mierzona jest w
obrebie jednego pomieszczenia.

Spelnione bedg wymagania dla wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne oraz dla wyjS¢ prowadzacych z drog ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku. Drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z klatki schodowej na
zewnatrz budynku beda posiadaly szerokos¢ co najmniej jak wymagana szerokos¢
biegu klatki schodowej. Drzwi dwuskrzydlowe beda posiadaly co najmniej jedno
nieblokowane skrzydlo o szerokosci wyjScia minimum 90 cm, Skrzydla drzwi,
stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie beda, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II, przy jednym dojsciu
wynosi 10 m oraz 40 m przy co najmniej dwoch dojsciach dla dojscia krotszego.
Dhtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sa zachowane do obudowanej, zamknietej drzwiami
EI 30 S oraz wyposazonej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu klatki
schodowe;j.

Biegi i spoczniki ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku posiadaja klase
odpornosci ogniowej nie mniejsza niz R 60.

Zgodnie z § 239, ust 1 warunkéw technicznych lgczna szerokosé¢ drzwi w sSwietle,
stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, obliczono proporcjonalnie do
liczby os6b mogacych przebywac¢ w nim rownoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8
m.

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosc
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc biegu
klatki schodowej, i nie mniejsza od wymaganej szerokosci ze wzgledu na iloS¢ os6b
do ewakuacji.

Zgodnie z § 240, ust 1 warunkow technicznych drzwi wieloskrzydlowe, stanowiace
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny miec co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosSci nie mniejszej niz 0,9
m. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
lub dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace



samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwosc
recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji. Pionowe i poziome drogi
ewakuacyjne, zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne, o natezeniu Swiatla co
najmniej 1 1x, ktore spelniac bedzie pozostate wymagania okreslone w Polskich
Normach: PN-EN 1838.Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od tego
wszystkie drogi i wyjScia ewakuacyjne zostana oznakowane znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Drogi ewakuacyjne zostang trwale oznakowane zgodnie z PN. Wszystkie elementy
stalego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drog ewakuacyjnych spelniaja
warunek co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane beda z
materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu - przycisk sterujacy umieszczony
zostanie przy wejSciu glownym do budynku. Uruchomienie przycisku
sterujacego spowoduje zadzialanie wylgacznika pradu. Przycisk sterujacy
taczacy przycisk sterujacy z rozlacznikiem bedzie zaprojektowany w sposob
zapewniajacy ciaglos¢ przekazania sygnalu w czasie 90 minut od powstania
pozaru. Sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu beda zasilane
urzadzenia, ktorych dzialanie jest wymagane w przypadku pozaru: centrale
oddymiania klatki schodowe;j.

* Lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego W budynku przewidziane
jest oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowane zostana w obrebie drog
ewakuacyjnych. Zapewnione powinno by¢ Srednie natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz Srodkowej linii przejscia, drogi
ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi
ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej polowe
wspomnianej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdluz centralnej linii
drogi ewakuacyjnej nie powinien byc¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach
ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciagu do 5 s, a pelny poziom
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiagniety w czasie do 60 s.
Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ beda swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.



e Samoczynne urzadzenia do usuwania dymu. Do oddymiania klatek
schodowych zaprojektowany zostanie system oparty na oddymiajacych
klapach dachowych o powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni
rzutu poziomego klatki schodowej - nie mniejszej niz 1m2 powierzchni czynne;.
Do uzupelnienia powietrza zaprojektowano drzwi wejSciowe na parterze
budynku, otwierane automatycznie. Wymagana powierzchnia napowietrzania
wg PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”
powinna wynosic: ,geometryczna powierzchnia otworow wlotowych powietrza
powinna by¢ co najmniej 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni
wszystkich klap dymowych...” Zaréwno klapy oddymiajace jak i otwarcie
otworow napowietrzajacych sterowane beda za pomoca systemu wykrywania
dymu w przypadku wykrycia dymu w przestrzeni klatki schodowej oraz recznie
przy pomocy przyciskow. Instalacja oddymiajaca klatki schodowe wymaga
opracowania projektu wykonawczego uzgodnionego =z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

* Hydranty wewnetrzne HP 25/30m Instalacja bedzie wykonana jako
nawodniona, wykonana rurami stalowymi, z zabudowanymi na niej
hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem polsztywnym. Rozmieszczenie
hydrantow bedzie zapewnialo objecie swoim zasiggiem calg powierzchnie strefy
ZL 1I. Wymagane parametry instalacji to wydajnos¢ 1 dms3/s przy cisnieniu 0,2
MPa, przy jednoczesnym dzialaniu 2 hydrantow 25 polozonych najbardziej
niekorzystnie hydraulicznie (potwierdzone protokolem =z prob). Miejsca
lokalizacji hydrantow zostana oznakowane zgodnie z PN. Przewiduje sie
zastosowanie skrzynek hydrantowych z miejscem na gasnice. Projektuje sie
zawor pierwszenstwa odcinajacy dopltyw wody do celow uzytkowych w
przypadku otwarcia zaworu hydrantow.

11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celow przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialanh oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewnic zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia o wydajnosci wynoszacej 20 dm3/s z hydrantow zewnetrznych DN 80 lub
zapas wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Ze wzgledu na problemy z
zapewnieniem odpowiedniej ilosci wody przez dostawce zaprojektowano hydrant
nadziemny DN 80 w odleglosci ok. 16 m od budynku (otrzymano zapewnienie dla
jednego hydrantu 10 1/s). Jako uzupelniajacy zapas wody zaprojektowano zbiornik
na wode do celéow przeciwpozarowych o pojemnosci V = 100 m3 z jednym
stanowiskiem czerpania wody. Zbiornik zaprojektowano zgodnie
z PN-B-02857:2017-04.

Droga pozarowa



Droga pozarowa do przedmiotowego budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) jest wymagana.

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku jest ul. Olszewskiego oraz Tuwima.
Zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA zapewniono polaczenie drogi pozarowej
z wejsSciem do budynku chodnikiem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wiekszej
niz 30 m. Droga pozarowa posiada wymagana szerokos¢ co najmniej 4 m, potaczona
jest z wyjSciami z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5
m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w
tym informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Budynek Przedszkola projektowany jest w m. Kobior przy ul. Tuwima. Zachowano
minimalne odleglosci pomiedzy budynkami. Najblizszy budynek znajduje sie w
odleglosci powyzej 8 m.

Reasumujac, lokalizacja przedmiotowego budynku w stosunku do granic dzialek oraz
do budynkow sasiadujacych, spelniac¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone w
ywarunkach techniczno-budowlanych”.

13. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozaroweyj, w  zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno -budowlanym

Nie stosowano.



