0ZNACZENIA DACHOW OZNACZENIA SCIAN
D/1 S/1

papa asfaltowa 2cm | tynk silikonowo-silikatowy ziarnistos¢ 1mm
taczenie klejowe 20cm | wetna mineralna

min. 25Ccm |kliny z wetny mineralnej ze spadkiem 2° 25cm | pustak ceramiczny

0,05 cm [folia polietylenowa 1.5cm!| tynk cem. - wap.

18,20cm|strop zelbetowy

S/2
2cm | tynk silikonowo-silikatowy ziarnistos$c 1mm
0ZNACZENIA POD L0G 20cm | wetna mineralna
25cm | pustak ceramiczny
P/1 20cm | wetna mineralna
2cm | posadzka 2cm | tynk silokonowo-silikatowy ziarnisto$c¢ 1mm
10cm | wylewka cemenfowa
15cm | styropian XPS
folia PCV S/3

15cm | chudy beton 1,5cm | tynk cem. - wap.
30cm | podsypka piaskowo—-zwirowa 25cm | pustak ceramiczny

1.5cm | tynk cem. - wap.

P/2
2cm | posadzka S/ kL
8cm | wylewka cementowa 1,5cm |tynk cem. - wap.

Scm_| styropian XPS 12cm_ | pustak ceramiczny
15cm | strop zelbetowy 1,5cm [tynk cem. — wap.

5cm | sufit podwieszany

S/5

folia kubetkowa

warstwa zbrojona - siatka zatapiana
15cm | styropian XPS

bitumiczna masa powtokowa

24cm | bloczek betonowy

bitumiczna masa powtokowa

S/5a

ptytka klinkierowa uktadana na sztorc
warstwa zbrojona - siatka zatapiana
15 cm | styropian XPS

bitumiczna masa powtokowa

24cm | bloczek betonowy

bitumiczna masa powtokowa
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