OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DLA PROJEKTU PRZEDSZKOLA GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH W KOBIORZE

W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"

INWESTOR: URZAD GMINY KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

LOKALIZACJA: KOBIOR, UL. TUWIMA
dz. nr: 1468/37

oraz:

1466/37,
1590/37,
2071/44 (czesc)
1098/46
1403/37
1010/37, (dr)
454/37 (dr)
2030/37

Jednostka ewidencyjna: 241002_2 Kobior
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

Podstawa opracowania

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie prac projektowych
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia branzowe



- Obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13 lutego 2020 .)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608 z
dnia 16.09.2020.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

PN-ISO 129-1997-Rysunek techniczny. Wymiarowanie

PN-EN ISO 11091 Projekty zagospodarowania terenu

PN-ISO 9836-1997-Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej o

funkciji oSwiatowej - przedszkole. Kategoria obiektu — IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

W budynku znajduje sie 8 oddziatdw przedszkolnych wraz z zapleczami,
szatnia, blok administracyjny i kuchnia ktéra zapewni positki dla dzieci
uczeszczajgcych do przedszkola. W budynku znajdujg sie rowniez pomieszczenia
pomocnhnicze takie jak magazyny pomocy dydaktycznych, pralnia, pomieszczenia
techniczne i porzgdkowe. Na parterze znajdujg sie 2 oddziaty przedszkole z
mozliwoscig przystosowania ich na potrzeby dzieci z niepetnosprawnosciami. Na
pietrze znajduje sie 6 oddziatéw przedszkolnych z zapleczami. Zaprojektowano dzwig
osobowy elekiryczny, ktéry bedzie zwiekszat dostep osdb niepetnosprawnych do
catego budynku. Na parterze znajdujq sie pomieszczenia techniczne przytgczy

dostepne wytgcznie dla osdb uprawnionych.

Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych i opisu pomieszczen

znajduje sie w czesci graficznej projektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
Celem opracowania jest readlizacja zlecenia inwestora na wykonanie

dokumentacji projektowej spetniajgcej jego potrzeby oraz nawigzanie sie do



stworzonych w bezposrednim sqgsiedztwie pozytywnych wartosci funkcjonalno-
przestrzennych i estetycznych, jednak w nowoczesnej formie. Budynek jest
obiektem niepodpiwniczonym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Budynek
przedszkola zaprojektowany zostat na planie prostokgta. W centralnej czesci
obiektu znajduje sie dwukondygnacyjny hall komunikacyjny, zwiehczony
szklanym swietlikiem, ktory doswietla catos¢ kompleksu. Wszystkie pomieszczenia
zorganizowane sqg wokot komunikacii. Wszystkie oddziaty przedszkolne maijg
odpowiednig ilos¢ Swiatta stonecznego. Oddziaty przedszkolne zlokalizowane od
strony pdtnocnej zostang doswietlone dzieki odpowiednio duzym Swietlikom
dachowym. Budynek zaprojektowano zachowujgc normatywne odlegtosci od
granic dziatki. Blok kuchenny zostat zlokalizowany od strony ul. Olszewskiego.

Dzieki powiekszonemu miejscu parkingowemu umozliwione bedqg dostawy
produktéw do kuchni i odbidér Smieci z pomieszczenia gospodarczego w

budynku.

a) Wykonczenie elewacji
- Jako wykonczenie elewacji nalezy stosowac tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy
siikonowo-silikatowy zatarty na gtadko o granulacji 0,5mm barwiony w masie w
kolorze biatym (RAL?001)
Wykonczenie cokotu — ptytki klinkierowe czarne.
- Materiat wykonczeniowy dachu — membrana EPDM
- Obrébki blacharskie w kolorze zblizonym do RAL 7016
- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej gr. Tmm malowane proszkowo w kolorze
odpowiadajgcym poszczegdlnym obramowaniom okiennym
- Stolarka okienna aluminiowa. Od strony wewnetrznej okleina w kolorze jasnego
drewna. Od strony zewnetrznej — ciemnoszary zblizony do RAL 7016
Rynny, rury spustowe o przekroju kwadratowym kolorze zblizonym do obrdbki
blacharskiej RAL 7016

b) Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Miejscowym

Planie zagospodarowania przestrzennego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura 7800 m?

b) Powierzchnia catkowita budynku 2016,89 m?




Powierzchnia zabudowy 1023 m?
Powierzchnia uzytkowa tgczna budynku 1679,18 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 849,39 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 829,79 m?
Wysokos$¢ 10,05 m

c) Dtugosc 38,45 m
Szerokos¢ 26,55 m
Kondygnacje podziemne 0

o Kondygnacje uzytkowe 2
Klatki schodowe 2

°) Spadek potaci dachowych 2

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienie obiektu

Posadowienie obiektu zaplanowano jako bezposrednie, na tawach
fundamentowych. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej — w zwigzku
z tym faktem sporzqgdza sie projekt geotechniczny w czes$ci technicznej
opracowania projektowego. W przypadku wystgpienia warunkdéw gruntowych
innych od zatozonych w projekcie nalezy dokonac stosownej korekty obliczen
technicznych przez projektanta.

Opinia geotechniczna zostata dotgczona do dokumentéw formalnych

niniejszego opracowania.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych przystosowanych na potrzeby oséb

niepetnosprawnych — nie dotyczy

8. Niniejsza inwestycja zostanie przystosowana dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych poprzez:

- zaprojektowanie  miejsca  parkingowego  przeznaczonego dla  oséb
niepetnosprawnych

- wejscia do budynku z poziomu terenu

- chodniki i dojscia ze spadkami nie wiekszymi niz 5%

- oddziaty przedszkolne na parterze budynku dostosowane sg dla oséb

niepetnosprawnych



-dostosowanie komunikacji wewnetrznej w budynku, szerokos¢ otwordw drzwiowych,
przejsc i przejazddw nie mniejsza niz 90 cm w Swietle.

- winda osobowa przeznaczona jest do transportu oséb na wdzkach inwalidzkich

- kolorystyczne wyrdznienie wejscia na potrzeby oséb niedowidzgcych,

- kolorystyczne wyrdznienia w poziomie posadzek, pasy wiodgce, kolorystyczne i
fakturowe wyrdznienia — szczegodtowe opracowanie w projekcie technicznym
opracowania.

- Drzwi wejsciowe do oddziatdw przedszkolnych i niektérych oznaczone bedg
kontrastowym kolorem majgc na uwadze potrzeby oséb niedowidzgcych

Istnieje techniczna mozliwos$¢ przystosowania wszystkich oddziatdw na potrzeby
0s50b z niepetnosprawnosciami oddzielnym opracowaniem

- Wszystkie drzwi zaprojektowano jako bezprogowe.

9. Parametry techniczne obiekiv budowlanego charakteryzujace wplyw obiektiu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sq-
siednie:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowa-

dzania sciekéw i wod opadowych

Budynek zasilany bedzie w wode pitng z miejskie] sieci wodociggowej, ok. 4,8 m*na
dobe. $cieki sanitarne bytowo-gospodarcze bedqg odprowadzane do sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ilosci ok 4,8 m®/d. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni

dziatki oraz dachu odprowadzone bedqg do istniejgcej kanalizacji deszczowe,.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie - Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie w tym

sposdb ogrzewania nie powoduje, zagrozenia zwigzanego z emisjg pytéw,

zapachoéw, bgdz ptyndw wptywajgcych negatywnie na srodowisko naturalne

c) Rodzdijiilosé wytwarzanych odpadéw
W obrebie projektowanej inwestycji bedg wytwarzane odpady komunalne. Do ich
gromadzenia i sortowania stuzy¢ bedq pojemniki do segregacji odpaddw. llose
wytwarzanych odpaddw przyjmuje sie na poziomie ok. 4m?/tyg. ale uzalezniona

bedzie od ilosci przebywajgcych oséb w obrebie projektowanej inwestycii.



d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakio-
cen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Zainstalowane w budynku urzgdzenia nie emitujg hatasu wykraczajgcego poza
budynek. Nie powodujg réwniez zadnego rodzaju drgan. Nie przewiduje sie

promieniowania jonizujgcego, pola elekfromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zie-
mi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji niniejszej inwestycji przewiduje sie konieczno$¢ wycinki drzew w
obrebie terenu objetego opracowaniem na potrzeby uzyskania dostepu drogi
pozarowej do budynku. Planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych na zasadzie ,,1
za 1" i wiecej. llosSc drzew przeznaczonych do wycinki zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Szczegdtowy opis projektowanych nasadzen i wycinki znajdzie sie czesci
technicznej projektu.. Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze
stosowang technologiqg, iloscig wykorzystywanych surowcoéw, wody i energii a takze
rodzajem i ilosciqg zanieczyszczen nie kwalifikujg przedmiotowego obiektu do
sporzgdzenia raportu  oddziatywania na Srodowisko. Nie przewiduje @ sie
negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na Srodowisko naturalne,
zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie zarébwno w procesie jego wznoszenia oraz
pozniejszego uzytkowania. Inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na
otaczajgce Srodowisko jak rowniez nie bedzie naruszac interesdw osdb tfrzecich.
Zachowane zostang warunki ochrony S$rodowiska wynikajgce z ustawy Prawa

Ochrony Srodowiska.

10. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moizliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii, oraz pompy ciepta:

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji

oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej: 28 344,55 kWh/rok



b) Dostepne nosniki energii:
Dostepnymi zrédtami energii dla przedmiotowej  inwestycji sq: wegiel
kamienny, gaz ziemny, energia elekiryczna z sieci elekiroenergetycznej
systemowej oraz biomasa i energia stoneczna. W obszarze prowadzonej
inwestycji nie ma mozliwosci podtgczenia sie do miegjskiej sieci

cieptowniczej.

c) Wybdr dwdch systemodw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

TAK,  Zrédto

procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe

‘Kociot gazowy o udziale

wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o

wH=1,10, typu Kotty gazowe kondensacyjne TAK, Zrodto o udziale procentowym

(70/55°C) o mocy nominalnej do 50kW o | 100,00 % na paliwo Sie¢

sprawnosci  wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie elektroenergetyczna  systemowa -

wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. .
Energia elektryczna, typu Pompy

regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o

sprawnosci regulacji hH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe,

ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. | napedzane elekirycznie (55/45°C) o

przewodami, armaturg i urzqgdzen. w przestrz. sprownoéci wytwarzania hH,g=3,50,

ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96, Zasobnik . .
) i ) Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci lub ptytow. w przyp. regul. central. i

akumulacji hH,s=0,95, Zrédto 'Kociot gazowy 2 ' o [miejsc. z zaworem termost. P-2K o

udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe sprownoéci regulacji hH,e=0,88, C.o. z

wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o L, .
~|lokal. zrédta  ciepta  usytuow. w
wH=1,10, typu Kofty gazowe kondensacyjne

(70/55°C) o mocy nominalnej do 50kW o ogrzew. budynku z zaizolow.

sprawnosci  wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie | przewodami, armaturqg i urzgdzen. w

wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. przesh’z. ogrzew. o Spl’OWhOéCi
regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o

o ) o przesytu hH,d=0,96, Zasobnik ciepta w
sprawnosci regulaciji hH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta

ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. systemie ogrzewania o parametrach
przewodami, armaturq i urzgdzen. w przestrz. | 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o
ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96, Zasobnik sprownoéci okumulocji hH,s=0,95,

ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci

akumulacji hH,s=0,95.




TAK;
wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=16160,00 m®/h, Vve2=82,20 m®/h,
Vve3=0,00 m*/h, Vve4=102,75 m*/h.

wentylacja  mechaniczna  nawiewno-

TAK;
wywiewna dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=16760,00 m?3/h, Vve2=69,60
m?3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=348,00 m*/h.

wentylacja mechaniczna nawiewno-

TAK, Zrodto 'Kociot gazowy 1' o udzale
procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
o wW=1,10, typu Kotty niskotemperaturowe o
mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,83, Cenftr. podgrz. wody — sys. z

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem

pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci  przesytu hW,d=0,70, Zasobnik

cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji hW,s=0,85,
Irédto

procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe

'Kociot gazowy 2 o udziale
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
o wW=1,10, typu Kotty niskotemperaturowe o
mocy do 50 kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,83, Cenir. podgrz. wody — sys. z
obiegami
pracy,
rozprowadzajgcymi

cyrkulacyjnymi z ograniczeniem

z pionami instalacyjnymi i przew.
izolowanymi e}
hw,d=0,70,

cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

sprawnosci  przesytu Zasobnik

2005 r. o sprawnosci akumulacji hW,s=0,85.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 60,00
%

energii w budynku - Energia stoneczna,

na paliwo Miejscowe wytwarzanie

typu Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elekirycznie o
hw,g=3.,00,
Cenfr. podgrz. wody — sys. z obiegami

sprawnos$ci  wytwarzania
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,60, Zasobnik
cieptej wody uzytkowe] wyprodukowany
po 2005 r.

hW,s=0,85, Zrédto o udziale procentowym

o sprawnosci  akumulagcii
0,00 % na paliwo ..., typu ... 0 sprawnosci
wytwarzania hW,g=..., ... 0 sprawnosci
hw,d=...., .. o
hW,s=...,

procenfowym 40,00 % na pdadliwo Siec

przesytu spPrawnosci

akumulacii irédto o udziale
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompa ciepta typu

glikol/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
hW,g=3,00, Cenfir. podgrz. wody — sys. z
obiegami  cyrkulacyjnymi  z  pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o
hW.,d=0,60,

uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o

sprawnosci  przesytu

Zasobnik  cieptej  wody

sprawnos$ci akumulaciji hW,s=0,85.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie:

OGRZEWANIE | WENTYLACJA :




Miejscowe wytwarzanie energii
1 . 2036,85 m?*/rok 7332,66
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elekfroenergetyczna
2 systemowa - Energia 2894,57 kWh/rok 1736,74
elektryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 116,47

1 Piec gazowy 1.0 5000,00 6150,00
Element 5 Instalacja wentylacii
2 mechanicznej nawiewno- 1.0 20000,00 24600,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 30750,00

1 Pompa ciepta

11000,00

Sie¢ elekfroenergetyczna
1 systemowa - Energia 1012,13 m?/rok 607,28
elektryczna
Sie¢ elekfroenergetyczna
2 systemowa - Energia 1183.82 kWh/rok 710,29
elekiryczna
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 330,00

13530,00




Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zt

23530,00

PRZYGOTOWANIE CIEP+EJ WODY UZYTKOWEJ:

Miejscowe wytwarzanie energii

) 2868,64 m®/rok 10327,12
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektfroenergetyczna
systemowa - Energia 1326,55 kWh/rok 795,93
elekiryczna
Optaty state Om zt/m-c 0,00
Abonament Ab z/m-c 0,00

Zasobnik cwu

2000,00

2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

Miejscowe wytwarzanie energii

zt

2460,00

) 1107,79 m?*/rok 0,00

w budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 490,32 kWh/rok 294,19
elektryczna
Sie¢ elekfroenergetyczna
systemowa - Energia 3692,63 kWh/rok 2215,58
elektryczna

Optaty state O, zt/m-c 0,00

Abonament Ab zt/m-c 0,00




1 Zasobnik cwu 1.0 3000,00 3690,00

2 Panele fotowoltaiczne 1.0 10000,00 10000,00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 13690,00

e) Wyniki analizy porownawczeji wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Andliza systemu ogrzewania i wentylacji

10467,05 5277,57
- 49,58
30750,00 13530,00
- 56,00
6,23 3,14
18,31 8,06
- 5189,47
- -3.32
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

2509.77

- -362,72

2460,00 3690,00




- -50,00
0.32 1,49
1,47 2,20

- -1967,37

- -0,63

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

0,04 0,32
0,00 0,00
- -480,00
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

W_ZWIAZKU Z POWYZSZYM JAKO 7RODLO ENERGII WYBRANO ZASILANIE Z SIECI
GAZIOWEJ

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen,
kiore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegodinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej sirefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i §
147 ust. 5-7 rozporzqadzenia mininistra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);

Dla obliczeh w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce

temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie




termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjg adaptacyjng i
optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosc
uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem
wysokosprawnym i porownywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci

jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

12. Infformacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

- wodociggowq, z sieci migjskiej projektowanym przytgczem (projekt przytgcza
toczyc sie bedzie odrebnym opracowaniem)

- kanalizacji sanitarnej, z sieci miejskiej projektowanym przytgczem (projekt przytqcza
toczy¢ sie bedzie odrebnym opracowaniem)

- kanalizacji deszczowej

- instalacja wewnetrzna gazu

- instalacja centralnego ogrzewania z energii gazowe;j

- instalacja energii elektrycznej

- instalacja oswietlenia zewnetrznego

- instalacja monitoringu

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja oddymiania

Szczegobtowe rozwiqzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego znajdujq
sie w PROJEKCIE TECHNICINYM.

13. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaprojektowany zostat w technologii fradycyjnej murowanej. Projektowany
budynek przedszkola jest dwuklatkowy, dwukondygnacyjny

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 1023 m?

Budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N) NA PODSTAWIE §6 WT. §8 PKT 1

Budynek z uwagi na funkcje i charakter uzytkowy zakwalifikowano do kategorii ZL lI-

zagrozenia ludzi. Doprowadzono droge pozarowq i zachowano zasady jej projekto-



wania - funkcje drogi pozarowe spetnia ul. Tuwima. Zachowano normatywne odle-
gtosci.
Szczegodtowy opis warunkow ochrony przeciwpozarowej

w dalszej czesci opracowania

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawdad
budowlanego, BHP, Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t”.

- Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

-atesty i certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty;

-oSwiadczenie o zgodnosci wykonania robdt z dostarczong dokumentacjg techniczng

i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu budowy.

projektowat sprawdzit
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