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Manszeta np. typu N DN100/50
Rura ochronna 2110 L=4,0m

Pfoza #63/15

np. typu BR |

Przejscie szczelne DN100 np. tyou WGC

Przejscie PE/Stal
Manszeta np. tyu N DN100/50

,do instalaciji _

Bl
4 Manszeta np. typou N DN100/50
2
[a]

Rura ochronna #110 L=4,0m
Ptoza #63/15 np. typu BR

ihydrantowe] _

.do instalacji
wody bytowej

DN5O /__H 0,00=254,20

Przejscie szczelne DN100 np. typu WGC

Przgjscie PE/Stal
Manszeta np. typu N DN100/50

OZNACZENIA:
1.Wodomierz elektromagnetyczny DN32
o przeptywie ciggtym g3=10m3/h
Zawdr kulowy odcinajgcy DN50
Redukcja DN50/DN32
Krociec gwintowany DN32

L>=5xDr (Dr — s$rednica przewodu)
Krociec gwintowany DN32

L>=3xDr (Dr — s$rednica przewodu)
6. Filtr osadnikowy DN50
7. Zawdr antyskazeniowy typu BA DNS5O
8

S N NIN

. Zestaw hydroforowy o przeptywie qn=2,36l/s |\uestora:

i wysokosci podnoszenia H=14,7mH20
9. Zawdr kulowy odcinajgcy DN50
10. Zawdr antyskazeniowy EA DN50O
11. Zawdr elektromagnetyczny DN32
12. Presostat do zaworu elektromagnetycznego

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
VWRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”

SKALA 1:100/200
BRANZA:
PROFIL PODEUZNY PRZYYACZA WODY SANITARNA
DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
Ul. KOBIORSKA 5, 43—-210 KOBIOR mm_v
ADRES ul. Tuwima, 43-210 Kobi6r
BUDOWY: dznr: 1468/37 LUTY, 2022
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mqr inz.
Andrzej Borkowski
SLK /1453 /PWOS /06
Spec. Sanitarna
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz.

Elzbieta Wisniewska

UAN-VIIl /83861/11/87
Spec. Sanitarna

OPRACOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Karol Rutz
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www.pik.pl  e—mail: biuro@pik.pl
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