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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRV JZ2

Qch=33,5kW, Qt=37,5%W

Czynnik: R410A

Nel=8,7W, In=13,74A

V(@4 VH): 34 380-415 50

CENTRALA WENTYLACYJNA NW2

naw. 1750 m*/h

wyw:. 1750 m*/h

Nagrzewnica wodna: Qt=9,3kW

sprez 300 Pa

wymiennik przeciwprqdowy

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SERWEROWNIA |

Qch=1,2kW, Qg=37,5kW

Czynnik: R410A

Nel=1,35W, In=6,0A

VH(@AVHz): 1,2 220-240 50Hz

LEGENDA WENTYLACJA:

-

Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej

(@)-)

Pion instalacji wentylacyjnej wyciagowej

-

Pion odpowietrzajacy kanalizacji sanitarnej

(—

Instalacja went. mechanicznej - nawiew

(=

Instalacja went.

mechanicznej - wywiew

Instalacja went.

mechanicznej - nawiew

Instalacja went.

mechanicznej - wywiew

Instalacja went.

mechanicznej - nawiew

Instalacja went.

mechanicznej - wywiew

Instalacja went.

mechanicznej - nawiew

=

Instalacja went.

mechanicznej - wywiew

———— |Instalacja went. mechanicznej - wywiew
LEGENDA KLIMATYZACIJA:
gu@ Pion instalacji klimatyzacyjnej

et

Instalacja chlodnicza R410A ©6.35/9.52 ciecz/gaz

PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIGRKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYGJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE”

Elzbieta Wisniewska
UAN-VIIl /83861/11/87
Spec. Sanitarna

SKALA 1:100
RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACYUNA |BraNZA:
| KLIMATYZACJA SANITARNA
DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
INWESTORA: Ul KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR wu\_
ADRES ul. Tuwima, 43-210 Kobior
BUDOWY: dznr 1468/37 LUTY, 2022
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mar inz.
Andrzej Borkowski
SLK /1453 /PWO0S /06

Spec. Sanitarna
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OPRACOWAL:
mar inz.
Karol Rutz
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