mw

sygnalizator optyczno—akustyczn
E:Q é\mo»wma«a 30m ?o.k% Y

Z przyfgeza gazu
wg o%%:m%o w«n&%&:&

\

@Hi

12/1

| |
T - I I B
_ detektor gazu wﬂ\ - "
- 1 kanat koncentryc. “
_ M _ mg\so%|§§m§8
| Dhﬁ O B 1 1]
e JI - ! [ [ | 304 kroka wentseepo 14210
_owwk m’ _ pod stropem kottowni
ot _ T _ p I
L g5 51 =
- ZROIE \ﬂ al I
@ _|7 n@
X
/% 0.3 - = - EI_ = = :
O 3% | ] 0.33 = i Rura ochronna DNO T
lw VN m’ _ _ T 3153 0.4 :
I m 3l ¥ s 1™ lacz-+akumulat e
o ) g 8§ | zasilac. &H\ umulator L
) Gl o 58 T ) |
LI EEN N
o §f § DNSO L) i |
— d h sl O 8 = =
g 33 S
b —
0.29
Rura ochronna DN80
Rura ochronna D _@RE
2
/ m o3 —
___w\ 30.38
o
1= il 3 7 I _
DS | | e @ L | gl
Rura achronna DN8D 232 I
vpvay et L |
Rura ochronna-BNG5 7 7 7 7 7 7 7 [
T 477 1
: r E : I
m = ;
Rura ochronna DN65 = 0.21 | 7 7 7 7 7 7 7
4 d - — 10.60 d |
! 7 7 7 7 7 7 7 LEGENDA:
DN40 o o ) Zasilanie instalacji c.o.
150 T | = = e Powrdt instalacji c.o.
1 i m’ B m R bielizna 577 | L . .
\f czysta ot Zasilanie instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
: T T T =1 | N | m——— Powrdt instalacji c.t. 40% roztworu glikolu
DN40 o BIASy — — — =
ochronna DN65 llle - 7 7 W — — ———— | Instdlacja gazu
] F R
_ T _ _._ r Oznaczenia:
W. 1. Kociof gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 55kW
=45 o= A 2. Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 45kW
s . S | | 3. Sprzegfo hydrauliczne DNB5 o przeptywie gn=>5,73 m?3/h
stan” przygotowargisa mycie stan. przygotowania stan. 4. Rozdzielacz zailanie/ powrdt DN100, L=1,2m
mi garnkow warzyw SkHd = L 5. Naczynie wzbiorcze NP1 do instalacji c.o. o pojemnosci 100 dm?3
) 6. Naczynie wzbiorcze NP2 do instalacji c.w.u. o pojemnosci 33 dm?3
- |m_)\/” 0.2 7. Naczynie wzbiorcze NP3 obiegu glikolowego o pojemnosci 33 dm?3
1l a..__ 0.27 8. Ptytowy wymmiennik ciepfa o mocy 84,1 kW i powierzchni wymiany ciepfa 1,6m?
O .m m DN40 w:wu c 2 9. Podgrzewacz wody o poj. 400 litréw z grzatkg elektryczng o mocy 6,0kW
+ o 13 = o - M i 10. Kanat nawiewny typu "Z” o wymiarach 20x15cm wlot usytuowany
o 0.2 017 .m 5 na wysokosci 2m powyzej poziomu terenu, wylot 0,3 m nad posadzkq kottowni.
° 1.28 9.03 11. Szafka gazowa z kurkiem gfownym, reduktorem, gazomierzem
ol m m’ 12. Szafka gazowa z zaworem klapowym MAG—3 DN50
N 13. Kuchnia gazowa 6—palnikowa o mocy nominalnej 28,5kW
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— ..M ﬁl M T PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
ﬁ::: 50 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIORKA GARAZY BLASZANYCH
piece stan. produkt@eznych e W RAMACH INWESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE"
konwekcyjne m MWW_M I~ SKAA_1:50
2 RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZU  |sranza:
| TECHNOLOGIA KOTLOWNI SANITARNA
7 DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
o e, INWESTORA: UL KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR V)
ADRES ul. Tuwima, 43-210 Kobitr
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REIT20 REIT20 PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
0.19 Andrzej Borkowski
0.14 0.5 110 SLK/1453/PWOS /06
3.79 722,69 m Spec. Sanitarna
| m m SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz.
Elzbieta Wisniewska
UAN-VIII /83861/11 /87
[ Spec. Sanitarna
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