cokot min. 30 cm

A 1. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)

—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:

$rodek gruntujgcy

- izolacja grubowarstwowa np. klej bitumiczny Baumit BitumenKleber 2K
- klej bitumiczny np. Baumit BitumenKleber 2K

3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o ggstosci

min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni np. Baumit XPS-R

[ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

np. Baumit StarContact z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
np. Baumit StarTex.

Po zamocowaniu fgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowa siatkg o wym. 20 x 20 cm

1,5-20%

5. wyprawa wierzchnia
- podkifad tynkarski
tynk mozaikowy

. o 1. wykiadzina z ptytek ceramicznych

- zaprawa do fugowania
- ptytki ceramiczne
- wysokoelastyczna zaprawa klejowa

np. Baumit FlexTop
2. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktad penetrujgcy np. Baumit Grund
- izolacja z zaprawy uszczelniajgcej

np. Baumit Protect

3. jastrych
4. izolacja przeciwwilgociowa:
- $rodek gruntujgcy Baumt Grund
- izolacja grubowarstwowa z kleju bitumicznego
Baumit BitumenKleber
5. jasrtych spadkowy:
- podktad penetrujgcy Baumit Grund
- zaprawa wyréwnujgca Baumit Planea
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6. ptyta balkonowa wspornikowa

aluminiowa listwa poczatkowa
z kapinosem o szer. dobranej
do grubosci ptyty termoizolacyjnej

tasma uszczelniajgca
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