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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kottowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w
Kobiorze przy ulicy Tuwima 33, dziatka 822/37 i 824/37.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Umowa nr GK.7011.1.2015 pomiedzy:
Urzedem Gminy Wyry, a Biurem Projektow Graficznych PLATAN

1.2 Wizja lokalna i pomiary uzupetniajcie
1.3 Mapa do celow projektowych
14 Obowigzujace normy, przepisy, akty prawne

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoly Podstawowej i Gimnazjum zrealizowany w technologii tradycyjnej.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont kotlowni zlokalizowanej w kondygnacji piwnicznej budynku, oraz wykonanie zewnetrznych

schodow z terenu do pomieszczenia kottowni.

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania to:

skucie spekanych tynkéw kotlowni, posadzki na czesci kottowni
- odtworzenie tynkéw i posadzki
wymiana stolarki okiennej, montaz dodatkowych drzwi
wykonanie schodow wewnetrznych w kottowni
wykonanie schodow zewnetrznych prowadzacych z terenu do pomieszczenia kottowni
zadaszenie oraz wykonanie balustrad schodow zewnetrznych
- wykonanie elewacji przy schodach zewnetrznych
- utozenie posadzek oraz schodow z pytek

wykonanie nowych powtok malarskich

5. OPIS BUDYNKU | POMIESZCZENIA KOTLOWNI
5.1 Opis ogoélny budynku

Budynek szkolny, wolnostojacy, podpiwniczony, zrealizowany w technologi tradycyjnej murowane;.
Sciany zewngtrzne ocieplone gr. 15 cm. Stolarka okienna wymieniona na nowe tworzywowe. Budynek wyposazony w

instalacjg: centralnego ogrzewania, elektryczng, wodno-kanalizacyjna, gazows, odgromowa,



52 Opis szczegolowy pomieszczenia kotlowni

Sciany kotiowni — murowane z cegly peinej gr. 25140 cm

Strop monolityczny zelbetowy gr 15 cm

Stolarka: drzwi o wym. 100x200 cm EI 30, okno drewniane 50x260 cm

Posadzka — plytki lastrykowe gr 2,0 cm

Wykoriczenie $cian: $ciany otynkowane tynkiem cem. - wap. i pomalowany farbami emulsyjnymi

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng oraz czerpnie powietrza.

53 Dane techniczne pomieszczenia kotlowni
diugos¢: 7,22 [m]
szerokos¢ 5,88 [m]

wysokos¢ 2,94 [m]
kubatura 124,81 [m3]

54 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane schody lokalizuje sie bezposrednio przy istniejacym budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze
przy ul. Tuwima 33. Teren przedmiotowej dziatki jest rowny, bez spadkow. Wody opadowe z daszku bedg odprowadzane na

teren nieutwardzony za po$rednictwem rynien i rur spustowych.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W dniu 30.04.2015 dokonano ogledzin stanu technicznego pomieszczenia kottowni. Na podstawie ogledzin stwierdzono:

Pomieszczenie kottowni posiada wymiary:

1. diugosé 7,22 [m]

2. szerokos¢ 5,88 [m]

3. wysoko$¢é: na czesci kottowni, gdzie sg umieszczone kotly grzewcze 2,94 [m], na pozostatej czesci kottowni wysokosé
wynosi 3,03 [m]

Tynki na $cianach do wysokosci okolo 1,7 m liczac od poziomu posadzki sg silnie zasolone, spekane, giuche.
Spowodowane jest to okresowym zalewaniem wodg opadowag pomieszczenia kottowni. Podcigganie kapilare wody
spowodowato nieodwracalne zniszczenie pasa tynkow nad posadzka,

Na podiodze sg ufoZzone plytki lastrykowe, ktore w kontakcie z wodg, stwarzajg $liskg niebezpieczng powierzchnie.

Miejscami widoczne sa spekania, nierownosci.

Wystepuije brak droznej kratki odwadniajacej pomieszczenie kottowni. Zainstalowana jest w studzience pompa ptywakowa,
odprowadzajgca wode na zewnafrz. Istnieje grozba zalania kottowni w przypadku wystgpienia awarii zasilania i
koniecznosci odprowadzenia wody

W pomieszczeniu zamontowane jest stare, zniszczone okno drewniane o wymiarach 50x260 cm. Drzwi wej$ciowe do
kottowni o wymiarach 100x200 cm El 30 posiadajg prog o wysokosci 11 [cm] stwarzajacy grozbe upadku. Bezposrednio

za drzwiami umiejscowione sg dwa schodki o réznych wysokosciach i szeroko$ciach stwarzajacych niebezpieczenstwo




upadku. W $rodku kottowni sg zamontowane drzwi metalowe dwuskrzydiowe o wymiarach 102x180 cm prowadzagce na
zewnajrz budynku do komory zsypowej, ktora dostarczano w przesziosci wegiel. Komora posada wymiary 1,48x2,28 [m]
oraz wysokos¢ 2,85 [m]. Sciany komory s3 murowane z cegly peinej o gr. muru 25 [cm]. Komora posiada zelbetowe
przekrycie o gr. 12 [cm]

Wszystkie sciany kottowni oraz sufit sg silnie zabrudzone, stare powloki malarskie sie tuszcza,

7. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
74 Roboty rozbidrkowe

Nalezy sku¢ gtuche, zasolone tynki po obwodzie pomieszczenia i wysokosci $redniej 1,7 [m] powyzej posadzki.
Zdemontowa¢ drzwi stalowe dwuskrzydiowe (30+80)x180 [cm] do komory zsypowej. Posadzke oraz wylewke na czesci
kottowni o wysokosci 3,03 [m] nalezy sku¢ Posadzke lastrykowa na czeéci wyzszej, w miejscu kotlow grzewczych
pozostawi¢. Na zewnatrz budynku nalezy rozebra¢ przylegajaca do kotlowni komore zsypowa, ktorg w przesziosci

dostarczano wegiel do kottowni. Wyburzy¢ Zelbetowa pokrywe komory zsypowej gr 12 cm oraz mury ceglane gr 25 cm.

7.2 Wykonanie wylewki cementowej w pomieszczeniu kottowni
W miejscu skutej wylewki nalezy wykona¢ nowa cementowg ze spadkiem do kratki odwadniajacej, tak aby zachowaé
istnigjace roznice wysoko$ci posadzek w kottowni. Zaprojektowang kratke odwadniajaca nalezy potaczyé z istniejaca

studzienkg przy montowanych nowych drzwiach D1 oraz wykona¢ ich potgczenie z kanalizacjg budynku.

7.3 Wykonanie robét tynkarskich w pomieszczeniu kottowni
W miejscu skutych tynkow w $rodku pomieszczenia kotlowni nalezy wykonaé nowe cementowe po wczesnigjszym

oczyszczeniu powierzchni Scian i zagruntowaniu np. $rodkiem ATLAS UNI GRUNT

74 Wykonanie zelbetowych schodow zewnetrznych oraz wewnetrznych, nadproza drzwiowego

Po wyburzeniu starej komory zsypowej przez ktora dostarczano wegiel w przesziosci do kottowni nalezy poszerzy¢ wykop
umozliwiajgcy wykonanie w tym miejscu schodoéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni wg projektu. Schody
zaprojektowano jako Zelbetowe oparte na projektowanym Zelbetowym murze oporowym gr 25 cm oraz plycie
fundamentowej gr 30 cm. Plyta zelbetowa oraz mury $ciany oporowej nalezy oddylatowaé od $cian istniejacych styrodurem
gr 8,0 cm. Pod ptytg fundamentowa oraz po zewnetrznej stronie muru oporowego wykonaé izolacje przeciw wodng, - 2x
papa termozgrzewalna. Nalezy pamieta¢, aby wywina¢ izolacje z muréw oporowych na istnigjace $ciany, min 40 [cm] Beton
C20/25, stal Al N.

W $rodku kotlowni nalezy wykona¢ przy istniejgcych drzwiach do kottowni 100x200 EI 30

dwa schodki na ptycie betonowej posadzki kottowni 14x35 wraz z plytg spocznikowg 1,35x1,5 [m] wg projektu. Beton
C20/25. Spod ptyty i schodow zazbrojony dotem pretami @ 10 co 12 cm, w dwach kierunkach.

W miejscu projektowanych drzwi zewnetrznych do kottowni D1 nalezy wykona¢ nadproze stalowe wg projektu.
Wykonaéwg. Rysunku K1.0, K2.0, K3.0, K4.0, K5.0



7.5 Wykonanie robét posadzkarskich i plytkarskich

Posadzke w kotlowni wraz z cokolikami nalezy wykona¢ z gresu technicznego 30x30 cm TEXAS firmy KWADRO-
CERAMIKA . Schody zewnetrzne: podstopnice, plyte spocznikowa, cokoliki nalezy wykonaé z tych samych plytek,
natomiast stopnice zastosowaé oryginalne od producenta.

Za umywalka w kottowni wykona¢ fartuch z plytek o powierzchni 1,2x1,5 [m]

Dodatkowo przy zejéciu schodami zewnetrznymi do kotowni bezposrednio przed drzwiami nalezy zamontowaé

odwodnienie liniowe potaczone z kanalizacjg wewnetrzng budynku.

7.6 Wymiana okna i montaz drzwiach, obniZenie wysokosci istniejacych drzwi

Drewniane okno w kottowni nalezy wymieni¢ na nowe PCV w kolorze biatym o odpornosci ogniowej EI 30 i wymiarach
50x260 [cm].

Nalezy zamontowa¢ nowe drzwi D1 przy zej$ciu nowo projektowanymi schodami do kottowni. Zamontowaé drzwi stalowe
o wymiarach 90x200 cm EI 30 w kolorze RAL 8016

Istniejace drzwi wejsciowe do kottowni 100x200 [cm] EI 30 nalezy obnizy¢ o wysokosé progu 11 [cm].

.7 Wykonanie robét malarskich w pomieszczeniu kottowni

Na $cianach do wysoko$ci 1,3 [m] nad posadzka nalezy wykona¢ lamperie z farby olejnej koloru bezowego. W tym celu
nalezy wykona¢ gtadz gipsowg 2-warstwowg do wysokosci 1,3 nad posadzka, aby uzyskaé jednakowa fakiure powloki
malarskiej.

Na scianach powyzej lamperii oraz na suficie nalezy usuna¢ stare ftuszczace sie farby, nastepnie powierzchnie
zagruntowac np. srodkiem ATLAS UNI-GRUNT Po usunieciu starych powtok malarskich powierzchnie bedg wymagaty
wykonania jednowarstwowej gtadzi gipsowej. Nastepnie powierzchnie $cian (powyzej lamperii) i sufit kottowni zagruntowaé
i pomalowac 2 krotne farbg emulsyjna wewnetrzng w kolorze biatym firmy KABE

7.8 Wykonanie elewacji biegu schodéw zewnetrznych

Elewacja scian wzdtuz biegu schodow zewnetrznych zostata zaprojektowana w systemie CERESIT

Styropian gr 5,0 [em] , klej do styropianu ZS, natomiast do siatki ZU, grunt ceresit CT 16,

kotki Keller df. 12 [cm], tynk mozaikowy Ceresit CT 177 SIERRA-4 (decyzja ostatecznego koloru pozostaje dla Inwestora)

Na catej wysokosci zaprojektowano uktad wzmocniony — styropian EPS 100-040 z podwojng warstwa siatki

7.9 Zadaszenie schodéw zewnetrznych

Zaprojektowano daszek w technologii spawanych ksztattownikéw zamknietych kwadratowych o przekroju 50x30x5
mm. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze brazowym (RAL
8016). Daszek nalezy wyposazy¢ w rynienke odprowadzajace wode z powierzchni, rure spustowa. Konstrukcja
zamocowana do $cian wspornikowo za pomocg elementow mocujgcych (kotwy wklgjane M12 z preta
gwintowanego A4, zywica R-KEX. min. dt. wklejenia 110 mm).

Pokrycie plytg z poliweglanu litego, gr. 8 mm, w kolorze miodowo dymnym. Styki pokrycia z elewacjg ostoni¢

obrébkami blacharskimi. Wykonaé¢ wg rys. nr A5



710 Wykonanie balustrady schodowej

Zaprojektowano  balustrade w technologii spawanych ksztattownikow zamknietych kwadratowych o przekroju
60x60x5 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze brazowym
(RAL 8016). balustrade nalezy wyposazy¢ w

furtke zabezpieczajacq dostaniu sie na schody osobom postronnym, w szczegélnoéci uczniom, majac na uwadze
ich bezpieczenstwo. Konstrukcja zamocowana do muru oporowego oraz $ciany istniejacego budynku za
pomocg elementow mocujgcych (kotwy wklejane 10 M10 KOELNER R-KEX R-STUDS A410170, 4 szt na
potgczenie)

Wypetnienie paneli balustrady ptytami HPL gr 8,0 mm KRONOSPAN, montowany do profili $rubami nierdzewnymi
M8 + nakretka nierdzewna z kotnierzem, 16 szt/plyte.

Wykona¢ wg rys. nr A6

711 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Bezposrednio przed schodami zaprojektowano fragment nawierzchni brukowej o powierzchni 100x160 cm na podsypce

piaskowej gr 20 cm. Kostka szara, gr 6,0 cm

8. Nadzér techniczny
Roboty  powinny byé wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez Wykonawce i Inwestora.
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1. Zakresrobét

W ramach zamierzenia objetego w/w projektem wystapia nastepujace roboty:

° Roboty rozbiorkowe

° Wykonanie wylewki cementowej w pomigszczeniu kotlowni

o Wykonanie robét tynkarskich w pomieszczeniu kottowni

° Wykonanie Zelbetowych schodow zewnetrznych oraz wewnetrznych, nadproza drzwiowego

° Wykonanie robot posadzkarskich i ptytkarskich

° Wymiana okna i montaz drzwiach, obnizenie wysokosci istniejacych drzwi
° Wykonanie robét malarskich w pomieszczeniu kotlowni

° Wykonanie elewacji biegu schodow zewnetrznych

° Zadaszenie schodow zewngtrznych

° Wykonanie balustrady schodowej

° Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Kobiorze, ul. Tuwima 33.

3. Elementy zagospodarowania terenu

Roboty ujete w projekcie zostaty naniesione na mape do celéw projektowych — rysunek A1

4, Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
- zagrozenia pracownikow zwigzane z pracg na wysokosci,

-zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami ogolnobudowlanymi

5. Kwalifikacje instruktaz pracownikow i wykonawcow

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do robot ogoinobudowlanych oraz specjalistyczne, min. murarz,
tynkarz, dekarz.

Przed przystapieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot, przeprowadzié¢ przeszkolenia ogoine

i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy

6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét (terenu placu budowy) w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po przejeciu terenu, Wykonawca skutecznie i catodobowo
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidiowego zabezpieczenia robot, np. dowozu materiatow, miejsca

sktadowania materiatow i sprzetu, stanowiska przygotowania zapraw, stanowisko dekarskie itp.
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7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Zgodnie z Ustawa 0 odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) Wykonawca
prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku, ktorej powstajg odpady. Przejmuje
odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji robot odpady, ich segregacie, transport, sktadowanie i utylizacie,
oraz powinien przestrzegaé wydanych w tym zakresie przepisow, a na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji. Odpady i gruz sktadowa¢ w kontenerach, apo

zakonczeniu rob6t odwiez¢ do utylizagii.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla

ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

N
Wykonat

mgr inZ. arch. Piotr Puszczewicz
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CZESC INSTALACYJNA

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu kotlowni gazowej dla Szkoty Podstawowej im.
Jana Brzechwy znajdujgcej sie w Kobidrze przy ulicy Tuwima 33

2. Podstawaopracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
e Zzleceniainwestora,
° projektu budowlanego ,Przebudowa instalacji c.o. i budowa instalacji kolektoréw stonecznych do wspo-
magania przygotowania c.w.u. w budynku Szkoty w Kobiérze”,
e obowigzujgcych norm i przepisdw,
e danych katalogowych urzadzen i armatury.

3. Stanistniejgcy

Kotiownia gazowa umieszczona w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej. Kottownia wyposazona jest w dwa kotty
wodne niskoparametrowe opalane paliwem gazowym. Kociot wodny Remeha typu OD13B-8 0 mocy 163,0 kW
oraz Buderus Logano G334 o mocy 130,0 kW. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie zasobnikowym
podgrzewaczu o pojemnosci 300 dm3. Rozdziat czynnika grzewczego odbywa sig poprzez rozdzielacz obwodow
grzewczych zlokalizowany na $cianie za kottami. Z uwagi na znaczne zuzycie urzadzeri znajdujgcych sig w ko-
towni skutkujace czgstymi awariami inwestor podjat decyzjg o jej modemizacj.

Istniejgca kotiownia posiada strop i $ciany o odpornosci ogniowej REIG0.

4. Zakresopracowania

Ninigjszy projekt obejmuje wykonanie nowej kottowni wodnej wraz z uktadem przygotowania cieptej wody uzytko-
wej i podigczenie do istniejgcej instalacji gazu ziemnego znajdujgcej sie w obrebie kottowni.

5. Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynkéw

Zapotrzebowanie cieplne budynku szkoly podstawnej w Kobidrze okreglono na podstawie projektu budowlanego
»Przebudowa instalacji c.o. i budowa instalacji kolektoréw stonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. w
budynku Szkoty w Kobiérze” autorstwa mgr inz. Krzysztofa Zelazkiewicza oraz mgr inz. Andrzeja Borowskiego i
Wynosi:

e obieg szkoty, Q=165,4 kW

e obieg sali gimnastycznej, Q=32,8kW

e  obieg szkoty po rozbudowie, Q=42,8kW

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi: Q= 241,0 kW

6. Przyjete rozwigzaniatechniczne

Kotty

Kottownia gazowa zostata zaprojekiowana w oparciu o kaskade dwéch kottow kondensacyjnych Viessmann
Vitocrossal 200 z palnikiem modulowanym Matrix firmy Viessmann lub rownowaznych. Kotty beda pracowaé w
kaskadzie. Catkowita moc ciepina projektowanego ukfadu wynosi 260,0 kW

Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej
Do przygotowania cieptej wody uzytkowej we wsptpracy z kottami gazowymi zaprojektowano biwalentny ema-
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liowany podgrzewacz pojemno$ciowy o pojemnodci 500,0 litréw. Zastosowano podgrzewacz umozliwiajgcy
w przysztosci rozbudowanie uktadu przygotowania c.w.u. o ukiad wspomagania podgrzewania poprzez kolek-
tory stoneczne.

Podgrzewacz nalezy przylaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej, instalacji wody cieptej i cyrkulacji. Przy
podgrzewaczach nalezy zabudowaé pompe cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. -

Pomieszczenie kottowni )

Kottownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku szkoty podstawowej. Srednia wysoko$é pomieszczenia to
4,0 m a powierzchnia pomieszczenia to 16,0 m2

Kubatura wynoszaca 64,0 m® pozwala na montaz kottéw o mocy maksymalnej 260,0 kW pobierajgcych powietrze
do spalania z pomieszczenia kottowni.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami pomieszczenie  kotiowni nalezy wyposazy¢ w kanaty
wentylacji nawiewnej i wyciggowej. Dla przedmiotowej kottowni przewidziano wentylacje nawiewng o powierzch-
niach 1300,0 cm? i wywiewng o powierzchni min 200,0 cm2. Dolng krawedz kanatu wentylacji nawiewnej typu
Znalezy zlokalizowa¢ nie wyzej niz 30 cm nad posadzka natomiast po stronie zewngtrznej dolna krawedz
kraty czerpnej powinna by¢ zlokalizowana nie nizej niz 200 cm od poziomu terenu.

Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowaé zagrozenia zamarznigcia instalacji wodnych.
Wszystkie przegrody oraz przepusty instalacyjne winny posiadaé odpornosé ogniowg 60 minut.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w podrgczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pomiesz-
czenie wyposazone jest w drzwi ogniowe o wytrzymatosci ogniowej 60 minut.

Oswietlenie sztuczne pomieszczenia kotfowni nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.
Poniewaz woda w instalacji grzewczej musi spefniaé wymogi normy PN-93/C-04607 kottownig nalezy wyposazy¢
w stacje uzdatniania wody, a ponadto zlew z cieptg i zimna woda dla potrzeb obstugi.

W kotiowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajacg o pojemnosci réwnej pojemnogci wodnej jednego z kottéw
wynoszacej min 220 litrow. Studzienka zostanie przytgczona do instalacji kanalizacyjnej poprzez pompe do $cie-
kéw odporna na wode goraca.

(Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczaé 60°C). Do studni schiadzajacej zostang przytaczone
poprzez odwodnienie liniowe. spusty z kottéw, podgrzewacza, obiegéw grzewczych oraz zaworéw bezpieczen-
stwa. do studni odprowadzone zostang ponadto skropliny z neutralizatora oraz zrzut wody ze zmigkczacza oraz
ze zlewozmywaka.

Pod kotly oraz podgrzewacz pojemnosciowy zostanie wykonany fundament o wysokosci 10 cm.

Technologia instalacji

Poniewaz w pomieszczeniu kotowni znajdg sie rozdzielacze instalacji grzewczej mozliwy jest rozdziat
instalacji centralnego ogrzewania na dwa niezaleznie sterowane pogodowo obiegi grzewcze z zaworami mie-
szajgcymi: pierwszy dla budynku gtéwnego, drugi dla hali sportowe.

Kotty gazowe zostang wyposazone w regulatory obiegu kotfa kiére we wspdipracy z regulatorem kaskadowym
beda odpowiedzialne za produkcje ciepta zaleznie od chwilowych potrzeb obiektu. Regulator kaskadowy oraz
dodatkowy regulator obiegu grzewczego ma ponadto za zadanie sterowaé dystrybucijg ciepta do odbiomikéw
oraz przygotowaniem wody uzytkowe;.

Obiegi kottowe zostang wyposazone dodatkowo w klapowe zawory odcinajgce oraz zawory regulacji wstepnej.
Czujniki temperatury zewnetrznej regulatora kaskadowego i regulatora obiegu grzewczego nalezy zamonto-
wac na $cianie zewngtrznej od strony pétnocnej na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od poziomu terenu. Do
przyfaczenia czujnikow temperatury zewnetrznej zostanie uzyty podwdjny przew6d miedziany OMY o prze-
kroju 2 x 1,5 mm2. W celu eliminacji zaktocert przewodéw przyfgczeniowych czujnika temperatury zewnetrz-
nej nie nalezy prowadzi¢ we wspéinej wigzce z przewodami wysokiego napiecia.

Zabezpieczenie kottowni i instalacji grzewczej

Kotiownia i instalacja grzewcza wymaga zabezpieczenia zgodnie z PN-99/B-02414 (Zabezpieczenie instalacji
ogrzewar wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi).

Na kottach zostang zamontowane zawory bezpieczeristwa DN 25 o cignieniu otwarcia 3 bar oraz zabezpieczenia
poziomu wody.

Do zabezpieczenia instalacji zostang wykorzystane przeponowe Reflex. Dodatkowo kotty zostang wyposazone w

12



naczynia przeponowe Reflex NG35 kazdy.

Zabezpieczenieinstalacji wody uzytkowej

Podgrzewacz wody uzytkowej zostanie zabezpieczony poprzez montaz na zasileniu wody zimnej zaworu
bezpieczenstwa SYR 2115 6,0 bar DN 20.

Dodatkowo zostanie zamontowanie naczynie przeponowe Reflex 50 D.

Instalacja elektryczna
Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ wydzielong rozdzielnice elekiryczng, oraz dostepny z zewnatrz pomiesz-
czenia gtowny wylacznik pradu. W pomieszczeniu kottowni - nalezy wykonaé gniazda 230 V.

Instalacja gazowa

Poniewaz moc kottowni przekracza 60 kW istnieje koniecznos¢ montazu aktywnego systemu bezpieczeristwa
instalacji gazowej. Pod sufitem pomieszczenia kottowni zostang zlokalizowane czujniki wyptywu gazu, na-
tomiast w skrzynce na $cianie zewngtrzngj zawér szybko zamykajacy. Na $cianie zewnetrznej zostanie
Zlokalizowany ponadto sygnalizator stanéw awaryjnych.

Dodatkowo istnieje konieczno$¢ zamontowania na zewnatrz kurka gfownego oraz zaworéw odcinajgcych
doptyw gazu do kottéw bezposrednio w pomieszczeniu kotlowni oraz przy palnikach. Pomiedzy zaworem odci-
najacym a armaturg gazowa palnika zaleca si¢ montaz filtra gazu.

Siec przewodéw

Instalacje oraz rozdzielacze nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub z rur
stalowych czamych ze szwem z usunigtym wyptywam 4gczonych przez spawanie.

Rury nalezy oczysci¢ metodami mechanicznymi do stopnia czystosci ST 3 wg PN-ISO 8501-1. Ostre krawedzie
powinny by¢ wyokraglone. Pofaczenia spawane powinny byé ciagte, oczyszczone z odpryskéw po spawalni-
czych, a nastgpnie wyréwnane przez oszlifowanie. Przed malowaniem podioze nalezy odpyli¢ i odttuscic. W
czasie prowadzenia rob6t malarskich i przygotowania farb do uzycia nalezy zachowaé¢ warunki jak dla
materiafow tatwopalnych i mogacych stwarzaé zagrozenia wybuchowe z rownoczesnym dziataniem toksycznym.
Pomieszczenia, w ktdrych prowadzone s3 prace malarskie powinny by¢ dobrze wentylowane.
Do malowania nalezy przystapi¢ nie poznigj niz 6 godzin od zakoriczenia czyszczenia powierzchni. Powtoke
malarska uzyskujemy poprzez trzykrotne natozenie farby ftalowej przeciwrdzewnej np. CEKORR.
Przewody zasilajgce i powrotne nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 zpézn.zm.).
W przypadku zastosowania otulin z materiatu izolacyjnego o wspdiczynniku przewodzenia ciepta  réwnym
0,035 W/(mK) grubos¢ minimalna warstwy izolacyjnej w zaleznosci od Srednicy przewodéw wynosi:

e dw<22mmg=20mm

o 22mm< dw<35mmg=230mm

° 3 mm< dw < 100 mm g = dW (grubosc izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo przy czym klasa zabezpieczenia
musi by¢ réwna klasie przegrody.
Zgodnie z przepisami BHP temperatura na powierzchni przewodow i armatury nie moze przekraczac 55 °C.

Armatura odcinajaca
Nalezy zastosowac armaturg bezdtawnicows. Armatura powyzej DN 25 musi posiadaC potgczeniakotnierzowe

Pompy
W celu obnizenia zuzycia energii elektrycznej oraz optymalizacii pracy instalacji nalezy zastosowaé bez

dtawnicowe pompy sterowane elektronicznie.

Obieg grzewczy szkota Grundfos Magna 3 50/120 F 230 V
Obieg grzewczy gimnastycznej Grundfos Magna 3 32/120 230 V (po modemizacii instalacji c.0. do jej wykonania
obieg Sali gimnastycznej podtaczony zbiorczo do gtéwnego obiegu grzewczego )
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tadowanie podgrzewcza Grundfos Magna 3 25/60 230 V/
Cyrkulacja wody uzytkowej Grundfos Alpha 25/60N 230 V

Zawory mieszajace

Na potrzeby obiegdw grzewczych dobrano zawory mieszajace firmy DANFOSS
Obieg grzewczy szkota - HFE3 DN 50 Kvs 66 z sitownikiem 230 V

Obieg grzewczy gimnastyczne- HFE3 DN 40 Kvs 44 z sitownikiem 230 V

Armatura kontrolno pomiarowa
Instalacie w kottowni nalezy wyposazyc w termometry o zakresie pomiarowym 0-120 °C i manometry 0-6 bar.

Ukiad automatycznej requlacji

Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW1B steruje pogodowo praca kaskady kottéw grzewczych, podgrzewem
cieptej wody uzytkowej oraz dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami. Kottem wiodgcym w kaskadzie jest
kociot Vitocrossal 200 wyposazony w regulator Vitotronic 100 GC1B odpowiedzialny za utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury wody kottowej poprzez sterowanie pracg palnika. W przypadku szczytowego zapotrze-
bowania na moc cieping oraz w sytuacjach awaryjnych do pracy przytaczany jest drugi kociot Vitocrossal 200
z wbudowanym regulatorem Vitotronic 100 GC1B odpowiedzialnym za utrzymanie odpowiedniej temperatury
wody kotiowej poprzez sterowanie praca palnika. Regulator kaskadowy jest skomunikowany z regulatorami ko-
tiowymi przy pomocy modutu LON.

Obydwa kotly w kaskadzie posiadaja klapy odcinajace ktdre otwierajg sie automatycznie gdy pojawia sie zapo-
trzebowanie na ciepto

Ze wzgledow higienicznych wymagany jest wygrzew antybakteryjny podgrzewacza.

W taricuch zabezpieczeri regulatorow kottowych zostang wigczone zabezpieczenia poziomu wody ogranicz-
niki ci$nienia minimalnego i maksymalnego oraz awaryjne wytaczniki termiczne kottéw STB.

Rozdzielacze obwoddw grzewczych.

Nalezy wykona¢ nowe rozdzielacze obwodow grzewczych z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN150. Rozdziela-
Cze wyposazy¢ w krécce z potgczeniami kotnierzowymi. Rozdzielacz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tak
jak reszte instalacji w kottowni oraz zaizolowaé termicznie. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w kurki spustowe oraz
manometry.

Komin spalinowy
Nalezy zainstalowa¢ nowe kominy spalinowe wykonane z stali nierdzewnej o pofgczeniach weiskowych z uszczel-
ka dla kottow kondensacyjnych. Isiniejace wktady kominowe mozna pozostawié w szachtach kominowych.

7. Dobér osprzetu zabezpieczajgcego.

Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle
Zastosowano ptywakowy czujnik minimalnego poziomu wody w kotle SYR 933.1 zainstalowany na krééeu zasila-
jacym kotta przed zaworem odcinajacym.

Zawor bezpieczeristwa kotla
Dobor zaworu bezpieczeristwa ukfadu c.o. dia kotta o mocy 130kW .
Dobdr zaworu bezpieczeristwa dokonano w oparciu o DT-UC-90/WO-A/01

Dla kotta 0 mocy 130kW

-ci$nienie zrzutowe (p1): 0,33 MPa
-ci$nienie odptywowe (p2): 0,00 MPa
-entalpia wody przy pi (is): 561,5 kd/kg
-entalpia wody przy p2 (i2): 417,4 k/kg
-Ciepto parowania 2162 kJ/kg
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i1-i2  561,5-417,4

X2 = =0,07
r 2162
-udziat pary (x2): 0,07
-wspétczynnik poprawkowy (Ki): 0,527
-wspotczynnik poprawkowy (Ko): 1
-gestosc wody przy p1 it (p1): 958 kg/md

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa A:

e przepustowo$c zaworu bezpieczeristwa ,my” (wzrost objgtosci wody)
% %
i} 3600* N _ 3600*130 = 2165 kgh
r 2162
my =216,5 kg/h

my

e przepustowo$c zaworu bezpieczeristwa ,m;” (uktad uzupetniania ztadu)
przyjeta wydajnos¢ ukfadu uzupetniania ztadu: m, = 1000 kg/h
pr = 300 kPa cisnienie instalacji obiegu kottowego
p2 = 600 kPa cisnienie instalacji zimnej wody

W oparciu 0 wzor:
m=5,03*ac* 4*./(pl— p2)* ¢

dla kryzy: ac=1
A m _ 1000
503*ac*\/(pl- p2)*@  5,03*1%,/(0,6—0,33) * 980
1000 1000

=12,22mm?

A= =
5,03*1%,/(0,80—0,33)*980 81,82

dobdr kryzy na uktadzie uzupetniania ztadu

%
fo= 2L 471222 g
T 3,14

Zabudowano kryzg o $rednicy 3,0 mm, miejsce montazu kryzy zaplombowac.
m=my+ms
m = 216,5+1000
m=12165kg/h

Przyjmujgc dla zaworu: ot = 0,67; o= 0,4 wymagany przekrdj bedzie wynosit:

A=Ap+Aw
Ae x2*m
"10% k2% k1 * o * (p1 +0,1)
%
A= 0,07 *1216,5 _ 87,4 = 57,57 mm?
10*1*0,527*0,67*(0,33+0,1) 1,518
1-x2)*m

Aw:
5,03*%ac*\[(pl—-p2)* ¢
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Ao (-007*12165 113134
" 5,03%0,4%,/(0,33-0)%958 358
Ao+ Au=57,57431,6 = 89,17mm?

=31,6 mm?

Srednica przelotu do

do

*
= 4—A:\/—4 89’17=10,65mm

e 3,14

Stosujgc sie do wytycznych producenta zaworéw SYR dobrano zawdr odpowiedni do mocy kotta tzn. dla kotta o
mocy 130 kW i cisnienia otwarcia zaworéw 3 bar przyjeto membranowy zawér bezpieczeristwa typ 1915 firmy
SYR. Obliczony zawér nalezy montowaé przy kazdym z kottow.

Projektuje si¢ zastosowanie zaworu bezpieczeristwa membranowego produkcji
HANS SASSERATH SYR o nastgpujacych danych technicznych:

- $rednica 1”

- typ: 1915

- czynnik roboczy: pary, gazy i ciecze
- dopuszczalna temperatura robocza: do 140°C

- wspétczynnik wyptywu o 0,67

- wspétczynnik wyptywu ot 0,4

- ci$nienie otwarcia: 0,3 MPa

- Srednica przelotu do: 20 mm

- Pole przekroju zaworu A: 314 mm?

Zabezpieczenie kotta i instalacji na wypadek pekniecia wezownicy w podgrzewaczu
Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa A:
przepustowos¢ ,ms” zaworu bezpieczeristwa (wzrost cignienia na skutek pekniecia wezownicy w podgrzewaczu)

A~ powierzchnia przekroju rurki wezownicy 637 mm?

p1 — cisnienie zrzutowe 0,3 MPa

p2 — cinienie dopuszczalne wody sieciowej 0,6 MPa

q - gestosé wody sieciowej T= 50°C 999,92 kg/m3
O~ wspdiczynnik wyptywu dla pekniecia $cianki 1

Doptyw wody do podgrzewacza ograniczony jest poprzez zawdr antyskazeniowy DN40 o wspétczynniku k,=25,1
zamontowany na doptywie wody do podgrzewacza

Maksymalny przeplyw przez zawdr antyskazeniowy przy réznicy cisnienia wystepujgcym miedzy wezownicg
podgrzewacza i przestrzenia wodng podgrzewacza:

Ap = p2 - p1 = 0,3 MPa = 3000 mbar

om— ¥
1000+
Ap *999
- 25,1 __ 21 251 43.28m3/ h

1000*999,92 \/999,92 0,58
(6000—3000)*999 | 3*999
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ms = 43280 kg/h
Przyjmujgc dla zaworu: o= 0,51; o= 0,36 wymagany przekréj bedzie wynosit:
A2 = Aws

B (1-x2)*m

s_5,03"‘Oéc*\/(pl—pZ)*(0

. 43280 43280
" 5,03%0,36%/(0,6—0,3)%999 3135
ws = 1380,5 mm2

=1380,5 mm2

Ao =Ays= 1380,5 mm?2

Srednica przelotu do

%k
d0=\/4A _ |4 1380,5=24,21 -
3% 3%314

Stosujac sig do wytycznych producenta zaworéw SYR dobrano trzy zawory bezpieczeristwa typ 1915 firmy SYR.

Projekiuje sig zastosowanie 3 zawordw bezpieczenstwa produkcji HANS SASSERATH SYR o nastepujgcych
danych technicznych:

- Srednica 11/4

- typ: 1915

- czynnik roboczy: pary, gazy i ciecze
- dopuszczalna temperatura robocza: do 140°C

- wspdtczynnik wyptywu ot 0,51

- wspofczynnik wyptywu ok 0,36

- ci$nienie otwarcia: 0,3 MPa

- Srednica przelotu do: 27 mm

- Pole przekroju zaworu A: 572 mm?

Zabezpieczenie podqrzewacza c.w.u. 0 pojemnosci 500dm3
Wg. Wytycznych producenta zaworu bezpieczeristwa dla zasobnika o pojemnosci 500dm3 zastosowaé nalezy
nastepujacy zawor bezpieczenstwa

- $rednica 3/4”

typ: 2115

- czynnik roboczy: pary, gazy i ciecze
-dopuszczalna temperatura robocza : do 100°C
-wspotczynnik wyptywu o 0,55
-wspotczynnik wyptywu oc: 0,2

-Cisnienie otwarcia: 0,6 MPa
-Srednica przelotu do: 14 mm

Dobdr naczynia wzbiorczeqo - zabezpieczenie kotta
Vu=1.1xVxpixn.

Vs= VkoHa = 0,22 m3

Vu=1.1x0,22 x 997 x 0.0287 = 6,92 dm?3

Pojemno$¢ catkowita naczynia przeponowego
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- Vu*pmax+0,1 _6.00* 0,3+0,1

Vi =13,84dm3

pmax—p  03-0,10
Przyjeto naczynie typ Reflex 35N; 6bar.
Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej do naczynia

d=07x+Vu=0.7x 413,84 =1,84mm

Przyjeto $rednice d = 20 mm
Podfgczenie naczyn przyjeto DN20.

Obliczenia pojemnosci naczynia przeponowegqo instalacji c.w.u. - zasobnik 300,0 dm3
Vu=1.1xVxpixn.

Vi= Vinstalacji + Vpodgrzewacza =0,5m3

Vu=1.1x0,5x997 x 0.0168 = 9,2dm3

Pojemno$¢ catkowita naczynia przeponowego

Vi = Vu*p_mﬂzg 2*M= 32,2dm3

pmax—p " 0,6—0,4
Dla kazdego podgrzewacza o pojemnosci 500dm3 przyjeto naczynie Reflex 33DE; 10bar.
Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej do naczynia

d=07xvVVu=07x+/9,2 =0.7x3,0=2,1mm

Przyjeto $rednice d = 20 mm
Podfgczenie naczynia przyjeto DN20.

8. Zestawienie podstawowych materiatow i urzgdzen

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

* Przewody wraz z izolacja termiczna.

Lp.| Nazwa llos¢
1 Kociot gazowy Viessmann Vitocrosal 200, 130kW 2szt.
2 Palnik gazowy Viessmann Matrix 2szt.
Regulator kotiowy statotemperaturowy Viessmann Vitotronic 100 typ
3 GC1B 2szt.
4 Zawor bezpieczeristwa SYR 1915, nast. 3,0 Bar 2szt,
5 Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 2szt.
6 Przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenie kotta Reflex NG35 2szt.
7 Neutralizator skroplin Viessmann 2szt.
8 Zaw0r odcinajacy kotnierzowy Danfoss JIP DN50 2szt.
9 Przepustnica migdzy kofnierzowa z napgdem elekirycznym Danfoss ot
VFY-WA DN50 )
10 Zawor spustowy z kotta DN25 2szt.
11 Regulator kaskadowy obiegéw grzewczych Viessmann Vitotronic 300-K 1szt.
12 Czujnik temperatury zewnetrznej Viessmann 1szt.
Zasobnikowy biwalentny podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocal 100-B,
13 1szt.
500 dm3
14 Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.w.u. Reflex Refix DE50-2 2szt.
15 Zigcze odcinajgce przeponowe naczynie wzbiorcze bszt.
16 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115, DN20, nast. 6,0 Bar 2szt.
17 Pompa fadowania zasobnika Grundfos Magna 3, 25/40N 1szt.
18 Pompa cyrkulacji c.w.u. Grundfos Alfa 25/40 1szt.
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19 Zawor kulowy DN32

20 | Zawdr kulowy DN25

21 Zawor kulowy DN50

22 | Zawdr zwrotny DN25

23 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N300 1szt.

24 Pompa obiegowa Grundfoss Magna 3, 50-120 F 1szt.

25 Zawdr tréjdrogowy Danfoss HFE 3 DN50 z napedem

26 | Zawor zwrotny migdzykotnierzowy DN50

27 | Zawor kulowy kotnierzowy DN50

28 Filtr kotnierzowy DN65

29 Pompa obiegowa Grundfos Magna 3 32/60F

30 Zawor tréjdrogowy Danfoss HFE3 DN40

31 Zawdr zwrotny migdzy kotnierzowy DN40

32 Zawor kulowy kotierzowy DN40

33 Filtr kotnierzowy DN40

34 Zawor spustowy DN15

35 Manometr tarczowy

36 | Zawor kulowy kotnierzowy DN8O

37 Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN150, L=150cm

38 Detektor obecnosci gazu Gazex DEX 12-2 2szt.

39 Centralka alarmowa Gazex MD27-1 1szt.

40 | Zawor szybkozamykajacy MAL-3 DN 50

41 Sygnalizator optyczno-akustyczny SL31

42 Waz gietki w oplocie 3/8”

43 Manometr tarczowy F1100, 0-6 Bar

44 Filtr do wody z ptukaniem wstecznym 1”

45 Zawor antyskazeniowy 1”

46 Stacja uzdatniania wody Viessmann Aquaset 500-N

47 Komin spalinowy DN 200 2kpl.

48 Termometr

49 Kurek gazowy

50 Zawor bezpieczeristwa SYR 1915 DN32, 3.0bar

Lp.| Nazwa llos¢

1 Kociot gazowy Viessmann Vitocrosal 200, 130kW 2szt.

2 Palnik gazowy Viessmann Matrix 2szt.
Regulator kottowy stafotemperaturowy Viessmann Vitotronic 100 typ

3 GC1B 2szt.

4 Zawor bezpieczeristwa SYR 1915, nast. 3,0 Bar 2szt.

5 Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 2szt.

6 Przeponowe naczynie wzbiorcze, zabezpieczenie kotta Reflex NG35 2szt.

7 Neutralizator skroplin 2szt.

8 Zawor odcinajacy kotnierzowy DN50 2szt.

9 Zawdr odcinajacy z napedem DN50 2szt.

10 Zawor spustowy z kotta DN25 2szt.

11 Regulator kaskadowy obiegéw grzewczych Viessmann Vitotronic 300-K 1szt.

12 Czujnik temperatury zewnetrznej 1szt.

13 Zasobnikowy biwalentny podgrzewacz c.w.u. Viessmann Vitocal 100-B, 1s7t
500 dm3 '

14 Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.w.u. Reflex Refix DE50-2 2szt,

15 Ztgcze odcinajgce przeponowe naczynie wzbiorcze bszt.
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16 Zawor bezpieczeristwa SYR 2115, DN20, nast. 6,0 Bar 2szt.
17 Pompa fadowania zasobnika Grundfos Magna 3, 25/40N 1szt.
18 Pompa cyrkulacji c.w.u. Grundfos Alfa 25/40 1szt.
19 Zawor kulowy DN32

20 | Zawor kulowy DN25

21 Zawor kulowy DN50

22 Zawor zwrotny DN25
23 Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N6200 1szt.
24 Pompa obiegowa Grundfoss Magna 3, 50-120 F 1szt.
25 Zawdr tréjdrogowy Danfoss HFE 3 DN50 z napedem
26 Zawor zwrotny migdzykotnierzowy DN50

27 Zawor kulowy kotnierzowy DN50

28 Filtr kotnierzowy DN65

29 Pompa obiegowa Grundfos Magna 3 32/60F

30 Zawor tréjdrogowy Danfoss HFE3 DN40

31 Zawor zwrotny migdzykotnierzowy DN40

32 Zawor kulowy kotnierzowy DN40

33 Filtr kotnierzowy DN40

34 Zawor spustowy DN15

35 Manometr tarczowy

36 Zawor kulowy kotnierzowy DN8O

37 Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN150, L=150cm

38 Detektor obecnosci gazu Gazex DEX 12-2 2szt.
39 Centralka alarmowa Gazex MD27-1 1szt.
40 Zawor szybkozamykajgcy MAL-3 DN 50

41 Sygnalizator optyczno-akustyczny SL31

42 | Waz gietki w oplocie 3/8”

43 Manometr tarczowy FI100, 0-6 Bar

44 Filtr do wody z ptukaniem wstecznym 1”

45 Zawor antyskazeniowy 1”

46 Stacja uzdatniania wody Viessmann Aquaset 500-N
47 Komin spalinowy DN 200 2kpl.
48 Termometr

49 Kurek gazowy 5/4”
50 Zawor bezpieczefistwa SYR 1915, DN32 , nast. 3.0 bar 3 szt.

9. Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji:
e roboty ogdinobudowlane poprzedzajace montaz instalagji
demontazistniejgcych instalacii
roboty zwigzane z montazem nowej instalaciji
proby techniczne instalacji
uruchomienie urzgdzen.
odbidr instalacii przez Inspektora Nadzoru.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Na terenie inwestycji brak obiektéw Iub innych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych samoistne
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.



Roboty szczegdlnie niebezpieczne

Montaz konstrukcji i urzgdzen na dachu i $cianie zewngtrznej budynku. Montaz rurociggow pod sufitem pomiesz-
czenia kottowni.

Demontaz instalacji cieplnej

Transport gaz6w technicznych

Roboty spawalnicze

Podczas prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku wysokosci, przyciéniecia przez elementy konstrukeyjne i urza-
dzenia, uderzenia przez spadajgce przedmioty,

Istnieje ponadto podczas spawania ryzyko powstania pozaru i oparzer.

Podczas montazu komina i kanatu wentylacyjnego istnieje ryzyko upadku z wysokosci.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
Niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:

e nigprawidtowy podziat pracy lub zaplanowanie zadari

e niewtasciwe poleceniaprzetozonych

e Dbrak nadzoru

e brakinstrukcji postugiwania sie narzedziami

* tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii

e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich.
Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

* niewtasciwe usytuowanie urzadzer i materiatéw na stanowisku pracy

e nieodpowiednie przejécia i dojscia

e brak ochrony $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
Niewtasciwy stan urzgdzen i materiatow
e wady konstrukcyjne urzadzen i materiatéw bedace zrédtem zagrozen
e brak lub niewtadciwe urzadzenia zabezpieczajgce
e braklub niewtadciwa sygnalizacja zagrozeri
* niedostosowanie urzadzeri i materiatow do transportu, konserwacji lub napraw
Niewtasciwe wykonanie urzadzeri i materiatow
e zastosowanie niewtasciwych materiaféw zastgpczych
e niedotrzymanie parametréw technicznych
Wady materiatowe urzadzen i materiatow
Niewfasciwa eksploatacja urzadzer i materiat6w.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacjirobét szczegdinie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BHP.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw dotyczacy:
e zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
e koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegdlnego zagrozenia
e omdwienia sposobu komunikacji umozliwiajace] szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii innych za-
grozen.
Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw:
e omdwienieprzewidywanychzagrozen
e omdwienie organizacji robot
e  szkolenie stanowiskowe
e sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikéw z przepiséw bhp, wystepowania zagrozen i prze-
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ciwdziatania im
e sprawdzenie posiadanych przez pracownikow uprawnien do prowadzenia robét, wynikajgcych z odpo-
wiednich przepiséw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
Nalezy zastosowac $rodki, wymienione w ogdlnych i branzowych przepisach o bezpieczenstwie i higienie pracy doty-
czacych organizacii placéw budowy i prowadzeniu  robét budowlanych.

Sposoby zapobiegajgce mozliwosciom wystapienia niebezpieczeristw wynikajgcych z prowadzonych robdt:
e prowadzenie robt zgodnie z projektem, przepisami bezpieczeristwa, instrukcjami montazu urzadzen i
materiatéw budowlanych
e  przeprowadzenieinstruktazu pracownikéw
prowadzenie dokumentacii szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacjg oswiadczen pracownikéw, orzeczen
lekarskich
wygrodzenie i czytelne oznakowanie terenu budowy
zapewnienie ochrony terenu budowy przed dostepem oséb trzecich
wydzielenie i 0znaczenie stref szczegdinego zagrozenia
zapewnienie drdg ewakuacji
uzywanie sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu
stosowanie atestowanych srodkéw ochrony indywidualnej
zapewnienie nadzoru nad pracami budowlanymi.

Podstawa opracowania :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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OSWIADCZENIA

Projektanci opracowujacy PROJEKT BUDOWLANY: .PRZEBUDOWA KOTLOWNI
GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KOBIORZE”,
o$wiadczaja, ze zostat on wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, art. 20 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pOzniejszymi zmianami

BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC DATA
o, . < J o =
mgr inz. arch. Piotr 44/10/SLOKK/II A
ARCHITEKTONICZNA | PROJEKTOWAL: ; . . 7.4
Puszczewicz architektoniczna 07.05.2015

KONSTRUKCYINO - SLK/4778/PWOK/13 /%Wv[-

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Aneta Lamik
BUDOWLANA g konait.<hudowlana 07.05.2015




mgr inz. Michat Grzyb 05.2015r.

(imig i nazwisko) (data)

SLK/1938/PWOS/07

(nr uprawnien)

SLK/IS/5286/08

(nr czionkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie
projektanta wykonujgcego projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.

poz. 1409 z péz. zm.) niniejszym os$wiadczam, Ze projekt budowlany:

Projekt budowlano-wykonawczy remontu kotlowni gazowej znajdujacej sie na

terenie Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiérze

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w: maj 2015r.

dla Gmina Kobiér

ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobior

(poda¢ Inwestora)

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

(piecze¢ wraz z podpisem)
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A’BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4778/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r Nr 243. poz. 1623 z pozn. zm ). § 151§ 17 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1 w Sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42 z pozn. Zm.), po_ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania Zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7

wynikiem pozytywnym

Pani Aneta Lamik
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 19 lutego 1981 w I'ychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4778/PWOK/1 3
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci konstrukcyijno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

-  Sporzadzanie projektu architektoniczno budowlanego w odniesieniy do konstrukeji obiektu,

- Sporzadzanie projektu Zagospodarowania dziatki |ub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno - budowlangj, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

Sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzory inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze ZNnajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne; wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji vaa//ﬁkacyjne/' Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Ki walifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija; Skiad orzekajacy OKK

1 Pani Aneta Lamik , .
Lucjana Szenwalda 74 b e
43-140 Ledziny mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor & o
Nadzoru Budowlanego marinz, Jurkiewicz

4. ala.

[
mgfinE. Zbigniew Dz@icz
Za zgodnosc¢
z oryginatem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TMT-JN4-T61 *

Pani Aneta Lamik o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/8492/13

adres zamieszkania ul. Szenwalda 74, 43-140 Ledziny

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢
z oryginatem
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR ANTONI PUSZCZEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/10/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1491.

Czlonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1491-1E3Y-5D2B-YF65-2E8D

T

DR L N
)

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1496/11 Warszawa, 2011-03-01
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 16231z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 ¢.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 £. Nir 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

PIOTR ANTONI PUSZCZEWICZ

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw
z dnia 10.01.2011 r., sygnatura akt OKIK/UP/B/31/10, L.dz. 19/SL/OKK /2011
Nr 44/10/SLOKK /11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1568/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, stanowi podstawg do wykonywania
samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

LLZY g
Pan Piotr Puszczewicz
ul. Olimpijska 3
43-346 Bielsko-Biata
2. Slaska Okregowa

Izba Architektéw
3. aa

Lrp

{
L do pi }/ ania bez czel
& W specfainosei are leldonicznej A/\(-/\,
PTUL priaraues 50 \ '
b aatll B



Zowa¥ia|zqg majubiqz zu) 18w
-

WLDINA00NG MOUIINATHI AT (¥ 5%% - ‘

FANCAIVAIAIIVM A IFSINOY rAIMO93YN0
AOVZoINdoOM3IzZyd

‘19soujeloads MM aisanjez m nuais) gn| pljeizp Ejuemalepodsobiez mopeloid ejuezpkziods op
blewmeldn eusumerdn szsfsiuiu amjolumopng m Yofuzauyas) foxuny yokujeizpowes m_\.smh_m m
4 8002 Eueimy gz EIUp Zz empjumopng | nuodsuel) edsiuy ejuszpkziodzos G| § z sjupobz

‘uazajuelbo zaq
Amejsn g Jsn

29 He wajuazeziisez- z yohuemopng mopjaiqo ejuewAzin [auzoiuyos) lloyuoy ejuemomelds
‘ofiapysiojsamu) niozpeu euemfuoyim (¢

‘mojuaws|d Yoh) ejueziemiim [auzojuyoa)

llonuoy | niozpeu zeso yakuemopng mojuswaja yaAufAoyngsuoy waiueziemyim ElUBMOIBY
‘oBapysioine niozpeu ejuemomeds | youeimopng mopjafold eluezpmeids

‘muowai qny Amapng a158901d M WalUEMO[EISUI 4D| ZEIO

yohmiosem Ewconou z  aulfoezjeuey

wAuemopng  aroyalfard  m uazpezin
o255 el wiye) 'wiuemopng

‘audao  aheels

amobBepopom ‘amozeb ‘sulfoejduam
Emzmzu Z jwhuezbimz jwhuemopng jwejoqos ejuemosayy | oBauemopnq :Em_n_o.m__._m\sozm_oﬁ (L

‘0p yahufhaezjjeuey | yohmoBkjoopom ‘yakmozeh
‘yakulhoefyuam ‘yakuidaro uazpbzin | Ifaeelsur ‘aays sisasiez m foulfoeeysu; _uMo:_m.Gm.am M
(e)duojumesdn 1sa[ qhzig feyoiy (ued amoumopng m yaAuzauyosy: ifosuny yohujeizpowes
amesds m 1 g0z EIUIRIMY gz EUP Z emjalumopng | nuodsuel) ensiuipy ejuezpkziodzol
L 7Isn €Z § z nyzeimz m ofaueimopng BMBIG p 1€ SN gL U L gL Wd | isn g| pe amejspod EN

SalyEZ

pisuidy zsnape . “zuj 46y
‘g/e b

j/ % € .
st b e S e

. m

AT e Aqz| epey emoBanio 'z
ol oo oL

> 5 9A219 1eyaip (ueq '}

Elnwizno

M0 Agtfeyszio pepis

‘BIUaz3ds0p faf e1up po

IUp L sy m Yaeamoley m gllo'ls _m:.iumé__m\sx.__ﬂ:_ox [amoBanio wamjgupaised ez ‘aMEZSIBAA M
empdiumopng mousiuAzul Aqz farysjoy faulfoesyemy Ifsiwuoy| famolesy op aluejompo Aznjs ifzAoap fazsfaiuiu pQ z
"oBamopomez npkziowes Aqz fomiasepm moyuojza 1sy eu sidm zeso

ofisueimopng niozpey elopadsu) obaumgig) nysafar ofisufenuad op sidm imoue)s 8lmjojumopng m yaAuzojuyas)
tlayuny yohujajzpowres ejuemAuoyim op dmejspod — aueimopnq omeld Amejsn mm £ ‘s Cl "ve z aupobz |
' 8juazanod

zAasp fezsfaiuiu apoimpo eu Auojsaisjo jsaf yajumesdn saljez bsm_.ommmﬁm

‘yohkufhoezjeuey

! yaAmofbikjgopom ‘yakmozes ‘Yyokufelfjusm ‘yahujdayo uazpkzin | ifoefejsuy Yaals sisalyez
M [sulAaereysu) psoujefssds m uszojuesbo zaq jwAuemopng lWwejoqol ejuemaiayy | ejuemopysfold
op yoAuemapng cm_csm.u_n: BlueysAzn op suzosjuoy - nuwezbs NuAm Aumhifzod (e)iexysdzn zeso
Emapomez 3yfpeud | 8juaofe)zsyim wamesd sueBewim epejsod qAzig feyoyy ()uey oz ‘ejlzplaimis
‘nuiwezbs obsuozpemaidszid z zeio oBaulfoesyemy euemod3isod z mgjoyojold amejspod eu
UIE3AMOlEY ‘M EMIOJUMOPRYG mousluhzul Aqz) famoBanp faryskig eulfoesyiemy efsiwoy emob3n0

JINIINAYSYZN -

:o??um&_m:mx 1 yoAmoBEkjaopom ‘yakmozes ‘yoAufAaejfjuam
‘yafujdaia yszpkzin | lfoeeysul ‘jaals sysanez m [aulfoeiessuy josoujefoads m
Yezajuelbio zaq qwAueimopng. jwejaqos eluemodapy | ejuemo)safold op

LO/SOMd/8E6LDHTS Aulfouspime 1awnu
ANYIMOANG VINIINMY YN

YoeyoAL M p61 efew gz ewp n
BAsimopals juajuAzu) ‘zup 16y
qAz19 jmojeyayy (1)nuey
afepeu
11071 eulfoeuiemy) efsiwoy emoban|o

(wz uzod z |y g} zod '86 IN 1 0002 2 'N'zq) ofisufAgesnsiuwpe ejuemodajsod ns)apoy|
V0L He zZ nyZemz m (wz uzod z g5 zod 'gg uN 9002 z 'N'zg) amoumopng m
yokuzouyaay ffoxuny YoAujsizpowes amerds m -1 9002 ElwBImy g2 ElUP Z em)ojumopng | nuodsues )
BqS|uIpy m_:mm.u,mﬁcumog L pd | Isn ) § zewo ('wz ‘uzed z g1} ‘zod '9GL IN 1 9002 Z ‘nzag)
BUBMOpNg omeld I pegy eadyl £ elup z Amejsn b yd | SN pLHE 'Z SNz 1y ayd | jsn g e
'("'wz ‘uzed z ¢y 'zod 's UN 1 1007 Z 'N°'2a) mgisiveqin Zeo EMJIIUMOPNG mQuaiuzul ‘mopanyale
yokmopomez :umnmﬂoEmm 0 "1 000Z eupniB gL ejup z Amejsn 2 ¥Md L 9sn pz pe aimespod ey

VrzZAo3a

+ £002 BlupnIB 0Z Elup ‘somojeyy LOIBEBHZELL LELLNONNS

YMLidINmOans

MOHIINAZNI

i




POLSKA

;’j SONRL 17 B A
/ MANE ;

: E§¢ INZYNIERO W
j'-‘";j.-ﬁv’i'{ 3

=0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-14G-V43-2A8 *

Pan Michat Grzyb o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5286/08

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 5, 43-150 Bieruri

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okreggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



