Inwestor: Wykonawca:
Szkota Podstawowa i Gimnazjum w
Kobiorze

Przedmiar

Nazwa budowy Przebudowa kottowni gazowej w budynku Szkoty Radewej i
Gimnazjum w Kobidrze

Adres budowy. Tuwima 33, Kobiér

Obiekt: kottownia

Data oprac. 2015-05-06

Podstawa opracowaniaKNR 4-01W, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNNR 2, KNR 13-28W,
KNR 2-02I, KNR 2-02, KNR 00-23, KNR 00-12, KNR 242 KNR 2-15W, KNR 4-04,
Orgbud 926, KNR 00-11, KNR 2-01W

Sporzdzit: Sprawdzit:
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Ksigzka przedmiaréw

1. Roboty tynkarskie

1 KNR 4-01W 0701-05-050 42,40 m2
Odbicie tynkéw wewitrznych z zaprawy cementowo-wapiennejgianach,filarach,pilastrach,g
powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynkéw
krotnasé= 1,00
1. (3,0+7,2)*2*2,9*0,6 35,50
2. (1,0+2,5)*2*2,9*0,6 12,18
3. 1,022,0 2,00
4. 1,1*1,8 1,98
5. 0,5*2,6 1,30
6. e
7. Przeniesienie - -5,28
8. e
9. Suma 42,40
2 KNR 2-02U 1134-0201-050 42,40 m2
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gujgatymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbug
W-wa)
krotnasé= 1,00
1. #pl 42,40
3 KNR 4-01 0716-02-050 42,40 m2
Tynki wewatrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonargeznie,podiee z cegly,pustakéw ceram.gazd
pianobet.nacianach ptaskich,pow.podtogi pomieszcpenad 5 m2
krotnasé= 1,00
1. #pl 42,40
4 KNR 4-01 0719-04-050 42,40 m2
Dodatkowe naktady na pogrubienie 0 10 mm tynkéw wemmych cem-wap./wap.gaszone/ na
scianach ptaskich,stupach prostghych o pow.w jednym miejscu ponad 5 m2
krotnasé= 1,00
1. #pl 42,40
5 KNNR 2 0805-070-040 20,00 m
Listwy nara@nikowe
krotnasé= 1,00
6 KNR 13-23 1001-10-050 39,60 m2
Zabezpieczenie podtég fgli
krotnasé= 1,00
1. 7,2*5,5 39,60
7 KNR 4-01W 0106-05-060 1,27 m3
Usunkcie z piwnic gruzu i ziemi,bez wezdll na kategok
krotnasé= 1,00
1. #p1*0,03 1,27
8 AW-060 1,27 m3
Zatadunek i wyw0z gruzu na wysypisko miejskie lub wtasaz z kosztami utylizacji
krotnasé= 1,00
2. Roboty malarskie
9 KNR 4-01W 1202-09-050 66,10 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeragowierzchni podtogi ponad 5 m2
krotnasé= 1,00
1. (3,0+7,2)*2*2,9*0,4 23,66
2. (1,0+2,5)*2*2,9*0,4 8,12
3. 7,255 39,60
4. 1,0x2,0 2,00
5. 1,1*1,8 1,98
6. 0,5*2,6 1,30
7. e
8. Przeniesienie - -5,28
9. e
10. Suma 66,10
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10 KNR 2-02U 1134-0201-050 74,18 m2
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gojgrtymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbuc
W-wa)
krotnasé= 1,00
1. (3,0+7,2)*2*2,9 59,16
2. (1,0+2,5)*2*2,9 20,30
3. 1,0%2,0 2,00
4. 1,1*1,8 1,98
5. 0,5*2,6 1,30
6. e
7. Przeniesienie - -5,28
8 e
9. Suma 74,18
11 KNR 2-02U 1134-0101-050 39,60 m2
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gujggymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbug
W-wa)
krotnasé= 1,00
1. 7,2*55 39,60
12 KNR 2-021 0815-05-050 39,60 m2
Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementéw prgfatwanych i betonéw
wylewanych
krotnasé= 1,00
13 KNR 2-02] 0815-03-050 42,54 m2
Glad? gipsowa jednowarstwowa Faianach z elementow prefabrykowanych i betonéw
wylewanych
krotnasé= 1,00
1. (3,0+7,2)*2*1,6 32,64
2. (1,0+2,5)*2*1,6 11,20
3. 0,5*2,6 1,30
4. e
5. Przeniesienie - -1,30
6. e
7. Suma 42,54
14 KNR 4-01 1204-02-050 42,54 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk@wgtrznychscian
krotnas¢é= 1,00
15 KNR 4-01 1204-01-050 39,60 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyni@wrtrznych sufitow
krotnasé= 1,00
16 KNR 2-02 1503-03-050 30,34 m2
Dwukrotne malowanie zwykte fariolejng tynkéw wewegtrznych,z dwukrotnym szpachlowanie
krotnasé= 1,00
1. (3,0+7,2)*2*1,3 26,52
2. (1,0+2,5)*2*1,3 9,10
3. 1,0x2,0 2,00
4. 1,1*1,8 1,98
5. 0,5*2,6 1,30
6. e
7. Przeniesienie - -5,28
8. e
9. Suma 30,34
17 KNR 4-01 1209-10-050 9,00 m2
Dwukrotne malowanie fagpolejrg stolarki drzwiowejcianek i szafek o powierzchni ponad 1,
m2,uprzednio malowanej-drzwi stalowe + czerpnia
krotnas¢é= 1,00
18 KNR 4-01W 1215-08-050 40,00 m2

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowymétonowych
krotnasé= 1,00

3. Roboty ptytkarskie
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19

KNR 4-01 0808-08-040
Rozbidrka cokolikéw
krotnasé= 1,00

9,00 m

20

KNR 00-23 2611-01-050
Przygotowanie starego pod# poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
krotnasé= 1,00

39,00 m2

21

KNNR 2 1003-010-050

Zaprawy wyréwnujce gr.5 mm pod ptytki ceramiczne i terakntmasy wyréwnggej ATLAS na
gotowym, suchym podio nascianach wewgtrznych i zewgtrznych

krotnasé= 1,00

39,00 m2

22

KNR 00-12 1118-08-050
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukfadanydii@jametog zwykly
krotnasé= 1,00

39,00 m2

23

KNR 00-12 1120-05-040
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiaract3@@m,wysoki 15 cm - z przecinanie

ptytek uktadanych na klej metpdwykly
krotnasé= 1,00

27,00 m

24

KNR 00-12 0829-06-050
Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metpayky - fartuch przy

umywalce
krotnasé= 1,00

1,50 m2

4. Wymiana okna

25

KNR 4-01W 0353-04-020
Wykucie z murusgieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
krotnas¢é= 1,00

1,00 szt

26

KNR 2-02W 1018-03-050
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powiércHn5 m2,montowane przy

pomocy kotew elastycznych
krotnas¢é= 1,00

1,30 m2

27

KNR 2-02U 0541-02-050

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwingciu ponad 25 cm (Orgbud
W-wa)

krotnasé= 1,00

0,90 m2

28

KNR 4-01 0708-01-040

Wykonanie tynkéw zwykitych wesmmnych kat.Ill z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonago,n
podtczu z cegiet,pustakow cer.,betondéw,Faieach szeroksri do 15 cm

krotnasé= 1,00

6,20 m

5. Wymiana drzwi

29

KNR 4-01W 0353-07-020
Wykucie z murusgieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2 m
krotnasé= 1,00

1,00 szt

30

KNR 4-01W 0212-01-060
Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowychongganych o grubgci do 15 cm
krotnasé= 1,00

0,04 m3

1. 0,1%1,0*0,4

0,04

31

KNR 2-021 1016-0501-020

Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocniongcreciw pgarowych
FD10w,2-razy malowane na budowie faotejng do gruntowania i emajiftalowg
krotnasé= 1,00

1,00 szt

32

KNR 4-01W 0322-06-050
Obsadzenieszieznic 0 powierzchni otworu do 2,0 m2geianach z betonu
krotnasé= 1,00

2,00 m2

33

KNR 2-021 1204-03-050
Drzwi stalowe przeciwgarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
krotnasé= 1,00

2,00 m2

6. Roboty pozostate
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34

KNR 2-15W 0216-02-020
Whpustyzeliwne piwniczne érednicy 100 mm uszczelnione sznurem i zapreementow
krotnasé= 1,00

1,00 szt

35

KNR 2-15W 0211-03-179
Dodatek za wykonanie podeijp odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjny&rednicy

110 mm o peaiczeniach wciskowych
krotnasé= 1,00

1,00 podejc.

7. Roboty na zewntrz

36

KNR 4-04 0305-02-060

Rozebranie stropévielbetowych (ptyty, belkigbra, wigice) przy grubsci ptyty stropowej do 15
cm

krotnasé= 1,00

0,41 m3

1. 2,3*1,5*%0,12

0,41

37

KNR 4-04 0101-04-060
Rozebranie muréw i stupéw z cegly genterenu na zaprawie cementowo-wapiennej
krotnasé= 1,00

1,63 m3

1. 1,5*1,5*0,25*2,9

1,63

38

KNR 4-01W 0106-05-060
Usunkcie z piwnic gruzu i ziemi,bez wedli na kategok
krotnas¢é= 1,00

2,04 m3

1. 1,63+0,41

2,04

39

AW-060
Zatadunek i wyw0z gruzu na wysypisko miejskie lub wtasaz z kosztami utylizacji
krotnas¢é= 1,00

2,04 m3

40

KNR 4-01W 0103-01-060
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2hakaici do 1,5 m,w gruncie kategorii I-II
krotnasé= 1,00

10,50 m3

1. 2,003,5*1,5

10,50

41

KNR 2-02W 0605-0710-050

Izolacje przeciwwodne na powierzchniach pionowych,pieawgrstwa z papy asfaltowej na
osnowie alum.na lepiku asfalt.na goo,roztwér asfalt.do gruntowania

krotnasé= 1,00

12,00 m2

42

KNR 2-02W 0605-0810-050
Izolacje przeciwwodne na powierzchniach pionowych,dmgestwa z papy asfaltowej na

osnowie z témy lub folii aluminiowej na lepiku asfaltowym na goo
krotnasé= 1,00

12,00 m2

43

KNR 2-02W 0205-01-060
Ptyty fundamentowgelbetowe budynkéw i budowli (z zastosowaniem pompgmu).
krotnasé= 1,00

3,60 m3

1. 12,0%0,3

3,60

44

KNR 2-02W 0228-01-060

Sciany oporoweelbetowe,podstawgciany (czs¢ pozioma) prostakna o stopie plaskiej (z
zastosowaniem pompy do betonu).

krotnasé= 1,00

0,45 m3

1. 6,0*0,25*0,3

0,45

45

KNR 2-02W 0229-04-060

Sciany oporoweelbetowe (cz¢ pionowa) o wysokai do 3 m,grubsci do 25 cm i przekroju
prostolgtnym (z zastosowaniem pompy do betonu).

krotnasé= 1,00

4,50 m3

1. 6,0*3,0*0,25

4,50

46

KNR 2-02W 0605-0411-050

Izolacje przeciwwodne na powierzchniach poziomychysiee warstwa z papy asfaltowej na
osnowie alum.na lepiku asfaltowym na zimno,emuldgitasolacyjna

krotnasé= 1,00

18,00 m2

1. 6,0*/3,0

18,00
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47

KNR 2-02W 0605-0510-050
Izolacje przeciwwodne na powierzchniach poziomychawarstwa z papy asfaltowej na

osnowie z témy lub folii aluminiowej na lepiku asfaltowym na zann
krotnasé= 1,00

18,00 m2

48

KNR 2-02W 0219-02-050
Schodyelbetowe w budynkach i budowlach,proste na plycie@uilt8 cm (z zastosowaniem

pompy do betonu).
krotnasé= 1,00

12,00 m2

49

Orgbud 926 0101-01-040

Odwodnienia liniowe o szerokm w swietle 100 mm i wysokoi do 100 mm,przy klasie
obcigzenia A15

krotnasé= 1,00

2,00 m

50

KNR 2-02U 2608-01-050
Dociepleniescian zewatrznych "ATLAS STOPTER",petnych,z otworami o

pow.betonowej,otynkowanej z mozaiki szklanej z mjgylem styropianu i 1 warstwy siatki
krotnasé= 1,00

9,00 m2

51

KNR 2-02U 2608-08-040
Ochrona narénikéw "ATLAS STOPTER" (ztwnikéw walcowanych) wypuktych na styropial

z dodatkowym wzmocnieniem jedmarstw; siatki (Orgbud W-wa)
krotnasé= 1,00

18,00 m

52

KNR 00-12 1121-01-050
Przygotowanie podia pod oktadziny schodéw z plytek uktadanych nankétpd kombinowan
krotnasé= 1,00

24,00 m2

53

KNR 00-12 1121-03-050

Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 15x15 cm akiach na klej metedkombinowan
krotnas¢é= 1,00

24,00 m2

54

KNR 00-12 1122-01-040
Przygotowanie podia pod cokoliki wysokai 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na kle

metod kombinowan
krotnas¢é= 1,00

24,00 m

55

KNR 00-12 1122-07-040
Cokoliki wysokgci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klegpdgekombinowan,z

przecinaniem plytek
krotnasé= 1,00

24,00 m

56

KNR 00-11 0317-01-050
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grédd@0 mm typu:10,na podsypce

cementowo-piaskowej grufm 50 mm z wypetnieniem spoin zapgavementowy
krotnasé= 1,00

1,50 m2

57

KNR 2-021 1208-02-040
Balustrady schodowe wypetnione ptytami zabetonowameiazdach co trzeci stopie
krotnasé= 1,00

6,00 m

58

KNR 2-021 1220-05-050

Dwuspadowe konstrukcje daszkéw stalowych
krotnas¢é= 1,00

12,00 m2

59

KNR 2-01W 0307-02-060
Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudenvaiémi w nasyp w gruntach

kategorii 11l
krotnas¢é= 1,00

5,00 m3
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