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Temat opracowania:

»Projekt zagospodarowania terenu Szkoly Podstawowej im. Jana Brzechwy
w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw dla samochodéw osobowych
oraz nawierzchnie docelowe na przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach”.

Inwestor: Urzad Gminy Kobior
ul. Kobidrska 5
43-210 Kobior
Adres inwestyc;ji: Kobiér ul. Tuwima 33, dziatki nr 822/37, 823/37, 824/37, 997/37, 1010/37

Lokalizacja inwestycji:
- Wojewodztwo: Slaskie
- Powiat: pszczyniski
- Jednostka ewidencyjna: Kobiér
- Obreb: Kobior
- Numer Dziatki: 822/37, 823/37, 824/37, 997/37, 1010/37

Kategoria obiektu: XXII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Jednostka projektowa:
»,MaksiPlan” s.c. Michat Skotnica, Maciej Markiel, 43-200 Pszczyna, ul. Skowronkéw 5b

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr z 2017r. poz. 1332 tekst jednolity) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno — budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Nr uprawnien Podpis i pieczatka

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

mgr inz. Michat Skotnica konstrukcyjno — budowlanej nr 664/01

Pszczyna, wrzesien 2017r.
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Katowice 17 grudnia 2007 ;.

WOJEWODA SLASKI _
AG.I1.4/A7/71 31/664/01

DECYZJA 664/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U.Nr
106 2z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, Poz.38 z 1995 1. ), w zwigzlku #
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 . poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pang
Michala Skotnica na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjna powolang Zarzgdzeniem Nr 160799 4 19 sierpnia 1999,
stwierdza sie, ze:
Pan magister infymicr Michal SKOTNICA
ur. dnia 17 listopada 1971 r. w Pszczynie
olrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWELANE
bez ogramiczen do projckiowania

w speejalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasaduienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana mgr inz. Michala Skotnica
wymaganego prawem wykszialcenia na Wydziale Budownictwa na kierunlu bud ownictwo w
zalresie specjalnosci: Drogi,Ulice i Lotniska oraz praltyli zawod owej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspelkiora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za poérednictwem Wojewody S]askiego w terminie 14 dni od daty

olrzymania decyzji.

Otrzvinujg: 45
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2. Giéwny Inspelior 3

; N
Nadzoru Budowlanego , J[,
ul. Krucza 38/42, ﬁ K;,c;&‘?é@ﬁ
00-926 Warszawa Y gk

3.a/a




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-321-Y5D-6KH *

Pan Michat Skotnica o numerze ewidencyjnym SLK/B0/8947/03

adres zamieszkania ul. Diamentowa 4, 43-200 Pszczyna

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wo jewddztwo: Slgskie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALAT:500
Sekcje mapy: 6.125.29.12.2.3

Powiat: Pszczynski
Jednostka ewidency Jna: Kobidr
Obreb: Kobidr
AF s zet
Dziatka:822/37, 824/37
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638 1’;‘;’5162 »MaksiPlan” s.c.
Michat Skotnica, Maciej Markiel :g; Eg gg; ﬁ ;;; 12
Regon 43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b. Q é:, . .
240760601 Adres do korespondenc;ji: ‘ bluro@mak§|plan.pl
43-211 Piasek ul. Katowicka 23 www.maksiplan.pl
PROJEKT ZAWIERA:

1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Wykaz projektantow.
3.1 Uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do izby zawodowej projektanta.
4. Zalgczniki formalno - prawne
5. Czes¢ geodezyjna:
5.1 Orientacja, skala 1:10 000
5.2 Mapa do celdéw projektowych, skala 1:500.
6. Projekt zagospodarowania terenu
6.1  Opis techniczny
6.2 Opracowanie graficzne

7. Informacja

Projekt zagospodarowania terenu —skala 1:250 rys. nr 01
Plan sytuacyjny: geometria i spadki uktadu drogowego —skala 1:250 rys. nr 02
Profil podtuzny I'-I — skala 1:25/1:250 rys. nr 03
Profil podtuzny II'-II —skala 1:25/1:250 rys. nr 04
Profil podtuzny [II’-III — skala 1:25/1:250 rys. nr 05
Przekroje poprzeczne 1-1'i 2’-2’ —skala 1:50 rys. nr 06
Przekroje poprzeczne 3-3'i4-4’ —skala 1:50 rys. nr 07
Przekroj podiuzny przez $ciane oporowa —skala 1:50 rys. nr 08
Schemat kanalizacji deszczowej —skala 1:250 rys. nr 09
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej —skala 1:50/1:500 rys. nr 10
Szczeqdt kanalizacji deszczowej — studnia rewizyjna —skala 1:25 rys. nr 11
Szczeqdt kanalizacji deszczowej — wpust uliczny —skala 1:10 rys. nr 10

BIOZ

WYKAZ PROJEKTANTOW:

Projektant | mgr inz. Michat Skotnica

664/01
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NIP »MaksiPlan” s.c.
6381725182 | Michat Skotnica, Maciej Markiel

‘ . Tel. (032) 44 77718
O Fax (032)44 77718

43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b. 3
24}3?38201 Adres do korespondencji: /M i biuro@maksiplan.pl
43-211 Piasek ul. Katowicka 23 www.maksiplan.pl
OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja: ,Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w strefie

ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw dla samochodéw osobowych oraz
nawierzchnie docelowe na przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.”

Adres inwestyciji: 43-210 Kobiédr, ul. Tuwima
Dziatki nr 822/37, 823/37, 824/37, 997/37, 1010/37

Inwestor: Urzad Gminy Kobiér
43-210 Kobidr, ul. Kobiérska 5.

1. Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 tj. z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 t. z
pdzniejszymi zmianami)

*  Kopia mapy do celéw projektowych;

»  Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem;

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja;

e Wizja w terenie;

»  Aktualny zapis obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiér;

«  Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne podtoza.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu
terenu Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobi6rze. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy
parkingu przy ul. Tuwima w Kobidrze oraz zmiana nawierzchni na przylegtych terenach oraz dojsciach. Zakresem
opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.

3. Stan istniejacy

3.1 Dziatki

Dziatki geodezyjne nr 822/37, 823/37, 824/37, 997/37 i 1010/37 stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg w
Kobidrze przy ulicy Juliana Tuwima.

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujgq sie nastepujgce jednostki miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

KDD - drogi dojazdowe;

UPO - tereny ustug o$wiaty.
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NIP »,MaksiPlan” s.c.
6381725162 | Michat Skotnica, Maciej Markiel Fox (0 92) 44 77718
Regon 43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw Sb. Q é:, _ _
240760601 Adres do korespondencji: ‘ biuro@maksiplan.pl
43-211 Piasek ul. Katowicka 23 www.maksiplan.pl
Lp. I Powierzchnia Wiasnos¢
P Nr dziatki dzialki [m?]
1. 822/37 6510
2. 823/37 295
3. 824/37 8529 . L.
4 997/37 2287 Gmina Kobior
5. 1010/37 1514
RAZEM: 19135

3.2 Uzytkowanie terenu

Na czesci dziatek objetych opracowaniem znajduje sie Szkota Podstawowa oraz przylegajace do niej tereny
rekreacyjne. Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowano nastepujace elementy:

- dz. nr 822/37 - droga wewnetrzna o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm, urzadzenia do éwiczen oraz
tablica informacyjna, czes¢ terenu przylegta do budynku szkoty posiada nawierzchnie z kostki brukowej, za$
pozostaty teren — oddzielony ogrodzeniem z siatki — obsadzony jest zielenig. Na tym obszarze zlokalizowana jest
latarnia o$wietleniowa, 5 drzew lisciastych oraz 10 iglastych (z czego 2 drzewa iglaste przeznaczone sg do
wycinki) — wszystkie drzewa o $rednicy pienia do 15 cm. Na odcinku 31 m wzdtuz chodnika (nalezacego do
dziatki nr 1010/37) przy ul. Tuwima zlokalizowana jest skarpa o nachyleniu 1:5.

- dz. nr 823/37 — waski pas terenu ciggnacy sie wzdtuz ul. Tuwima, oddzielony od niej ogrodzeniem z siatki, na
dtugosci 66 m zlokalizowana jest skarpa o nachyleniu 1:2,5.

- dz. nr 824/37 — teren boiska szkolnego, obsadzony zielenia. Na terenie dziatki znajdujg sie dwie latarnie
o$wietleniowe.

- dz. nr 997/37 - ul. Tuwima o nawierzchni asfaltowej oraz przylegty do niej chodnik (z lewej strony) z
prefabrykowanej kostki brukowe;.

- dz. nr 1010/37 - ul. Tuwima o nawierzchni asfaltowej oraz przylegty do niej chodnik (z lewej strony) z
prefabrykowanej kostki brukowe.

3.3 Zielen i urzadzenie terenu

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejacy drzewostan.

Projektowana inwestycja wymaga wycinki czesci drzewostanu.

Wycince podlegaé beda nastepujace drzewa:

- dwa drzewa iglaste — Srednica pnia ponizej 15 cm zlokalizowany w pétnocno — wschodniej czesci dziatki nr
822/37;

Dziatka nr 822/37 jest czesciowo ogrodzona. Odcinek o dtugosci 37 mb przeznaczony jest do rozbiérki, na
terenie tej dziatki planowany jest montaz 37 mb nowego ogrodzenia zlokalizowanego w nowoprojektowanym
miejscu, zgodnie z opracowaniem. Dziatki nr 823/37 i 824/37 sg ogrodzone po stronach graniczacych z drogq
publiczna.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja chronione gatunki zwierzat, nie wystepujg tez obszary gorskie,
leSne, wodno-bagniste, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

3.4 Komunikacja
Teren objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej — ul. Tuwima, poprzez istniejacy zjazd.

3.5 Uksztattowanie terenu

Teren opracowania z niewielkim spadkiem do ok. 1,0% w strone potudniowa, rzedne wysoko$ciowe zawierajg sie
w przedziale od ok. 253,70 do 252,33 m n.p.m.

Niweleta projektowanego uktadu komunikacyjnego w niewielkim stopniu zmieni istniejgce uksztattowanie terenu —
od pétnocnej czesci dziatki nr 822/37 likwidaciji ulegnie skarpa, a w jej miejsce zaprojektowano $ciane oporowg o
dtugosci 43 m.
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3.6 Uzbrojenie terenu

- sie¢ gazowa gs25, gsB25

- sie¢ wodociggowa wA100;

- kanalizacja deszczowa kd200, kd300;
- kanalizacja sanitarna ks200;

- sie¢ oSwietlenia elektrycznego eNA;

- sie¢ napowietrzna teletechniczna.

3.7 Sasiedztwo

Teren inwestycji od strony pdinocnej przylega do drogi publicznej — ul. Tuwima, od strony zachodniej do dziatki
nr 958/37, na ktorej zlokalizowany jest blok mieszkalny 4-pietrowy wraz z drogq dojazdowg i parkingiem,
natomiast od strony wschodniej sasiaduje z dziatkg nr 827/37 oraz 1683/37, na ktérej znajdujg sie budynki
Urzedu Pocztowego oraz Gminnego Domu Kultury. Od strony potudniowej inwestycja graniczy z drogg publiczng
— ul. Centralna.

4. Stan projektowany

4.1 Dane podstawowe

Projekt obejmuje budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z drogq dojazdowg oraz zmiane
nawierzchni terenow przyleglych do Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiorze. Parking zostat
zaprojektowany w Kobiérze przy ul. Tuwima. Na projektowanym parkingu wyznaczono 12 stanowisk postojowych
dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,50 x 5,00m pod katem 60°, oraz jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0m (réwniez pod katem 60°). Pozostata cze$¢ opracowania stanowi
droga manewrowa, chodniki dla komunikacji pieszych oraz tereny zielone. Ruch w obrebie projektowanego
parkingu zaprojektowano jako jednokierunkowy — wjazd w cze$ci pétnocno-wschodniej, wyjazd w czesci
potnocno-zachodniej (dziatka nr 822/37). Drogi manewrowe zostaty zaprojektowane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Pochylenie podiuzne drogi
manewrowej wynosi od i=0,30% do i=6,60% przy zjezdzie, a pochylenie poprzeczne stanowisk postojowych dla

samochoddw osobowych zaprojektowano na poziomie 2%.
Lokalizacje miejsc postojowych zaprojektowano z zachowaniem normatywnych odlegtosci:

- od okien i drzwi pomieszczen na staty pobyt ludzi — 13,86 m > min. 10,00 m — warunek spetniony;

- od granic dziatek budowlanych odlegtos¢ wynosi — 8,38 m > min. 6,00 m — warunek spetniony;
- od placéw zabaw (sitownia rekreacyjna) wynosi - 11,55 m >min. 10,00 m — warunek spetniony
Wi/w odlegtosci nie stosuje sie do dziatek graniczacych z pasem drogowym.

4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem: 19135,0 m?
Powierzchnia projektowanych stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych 215,0 m?
Powierzchnia projektowanych drég dojazdowych 808,2 m?
w tym:

powierzchnia projektowanej drogi manewrowej do parkingu dla samochoddw osobowych 320,0 m?

powierzchnia drogi dojazdowej (wymiana nawierzchni z trylinki na kostke brukowa o gr. 8 cm) 324.0 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikow 133,3m?
w tym:

powierzchnia projektowanych chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej 77,1 m?

powierzchnia projektowanych chodnikdéw o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm 56,2 m?
Powierzchnia istniejgcych chodnikéw i placdw przyszkolnych 4185 m?
Powierzchnia chodnikdw przyszkolnych projekiowana odrebnym opracowaniem 110,0 m?
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Powierzchnia przebudowywanego chodnika wzdtuz ul. Juliana Tuwima 75,60 m?
Powierzchnia projektowanych terendw zielonych 170,2m?
Powierzchnia istniejgcych terendw zielonych w obszarze opracowania 695,1m?
Powierzchnia projektowanej Sciany oporowej z gazondw betonowych 12,9 m?

Komunikacja pojazdéw:

Dostepnos¢ ruchu kotowego odbywacé sie bedzie poprzez istniejaca droge gminng ul. Tuwima, lokalizacja wjazdu
na teren szkoty nie ulega zmianie, wjazd oraz wyjazd z parkingu rowniez zlokalizowane zostang z ulicy Tuwima.
Komunikacja wewnetrzna w obrebie projektowanego parkingu wg rysunku zagospodarowania terenu.

Na parkingu projektuje sie ruch jednokierunkowy. Wjazd na teren parkingu zjazdem zlokalizowanym blizej
potnocno-zachodniej czesci dziatki nr 822/37, natomiast wyjazd zlokalizowany w cze$ci pétnocno — wschodniej.

Komunikacja piesza:

W obrebie parkingu, wzdtuz ul. Tuwima znajduje sie chodnik o szerokoSci ok. 1,00 m. Na dtugosci
projektowanego parkingu chodnik ten zostanie rozebrany oraz poszerzony do szerokosci 1,50 m plus kraweznik
wzdtuz ul. Tuwima. Spadek poprzeczny chodnika wynosi¢ bedzie 2% w strone ul. Tuwima. Chodnik ten
zaprojektowano z prefabrykowanej kostki betonowej w kolorze szarym.

Dodatkowo projektuje sie zmiane funkcji istniejacej drogi dojazdowej o szer. 4,40m, na funkcje chodnika dla
pieszych (nauczycieli) o szer.2,0m plus obrzeze chodnikowe 2x8,0cm., ktdry bedzie taczyt parking z placem
utwardzonym przed szkota.

Projekt obejmuje réwniez chodnik dla uczniéw przy wjezdzie na teren szkoty, taczacy sie z istniejgcym placem
przed wejsciem gtownym do budynku. Szerokos¢ tego chodnika to 2,50 m plus obrzeze 2x8,0cm.
Zaprojektowano réwniez utwardzenie nawierzchni wokét istniejacych urzadzen sportowych (sitowni rekreacyjnej)
z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm z elementami wypetnionymi grysem.

4.4 Elementy przeznaczone do rozbiorki lub demontazu i przeniesienia

Projektowana inwestycja przewiduje rozbiérke elementow, ktére kolidujg z zaprojektowanym zagospodarowaniem
terenu. Rozbidrce beda podlegaty nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

ogrodzenie z przeset stalowych (rama z katownika wypetniona siatkg) wraz z bramg wjazdowa, taczna diugosé
ogrodzenia do rozbiérki 37,00 mb,

istniejace krawezniki i obrzeza chodnikowe betonowe, zlokalizowane wzdtuz ul. Tuwima, na istniejacej drodze
dojazdowej z trylinki oraz wokdt istniejacych chodnikéw i placéw. W ich miejsce zostang zabudowane nowe
krawezniki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Naciecie nawierzchni z asfaltu na odcinku przebudowywanego chodnika wzdtuz ul. Juliana Tuwima.

Usuniecie warstwy asfaltu o szerokosci 10cm i gtebokosci 10cm na odcinku przebudowywanego chodnika wzdtuz
ul. Juliana Tuwima.

istniejaca nawierzchnia z prefabrykowanej kostki betonowej typu ,BEHATON” — chodnik wzdtuz ul. Tuwima o
tacznej powierzchni 92,60 m2, kostka do ponownego zabudowania zgodnie z projektem zagosp. terenu

istniejgca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej przy wjezdzie na teren szkoty o tacznej powierzchni
20,40 m2, materiat przeznaczony do wywozu

istniejaca nawierzchnia z ptyt chodnikowych wzdtuz istniejacego ogrodzenia 47,50m?2, materiat przeznaczony do
wywozu

Zmiane istniejacej drogi dojazdowej o szer. 4,40m obecnie taczacej ul. J. Tuwima z placem przedszkolnym na
chodnik o szerokosci 2,0m, ktéry bedzie taczyt droge manewrowg zaprojektowanego parkingu z placem przed
szkofa.

istniejaca nawierzchnia na drodze dojazdowej do szkoty z trylinki o grubosci 12 cm o tacznej powierzchni
302,50m2, materiat przeznaczony do wywozu

Wycinka 2 drzew iglastych
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4.5 Projektowana geometria parkinqu

Projekt piyty parkingu wykorzystuje maksymalnie powierzchnie dziatek, ktorymi dysponuje Inwestor, przy
zachowaniu minimalnych odlegto$ci od granic dziatki budowlanej i budynkoéw mieszkalnych, zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Podstawowymi wymiarami decydujacymi o
geometrii parkingu sg wymiary stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych (2,50 x 5,00 m) oraz
szeroko$¢ drogi manewrowej przy ustawieniu stanowisk pod katem 60° krawedzi drogi (4,00 m).

Na geometrie parkingu miat wptyw takze istniejacy budynek szkoly oraz geometria terenu. Konieczne byto
zaprojektowanie $ciany oporowej z uwagi na dostosowanie rzednej wysokosci drogi gminnej oraz stanowisk
postojowych. Miejsca postojowe sg oddalone o 8,38 m od granic dziatek budowlanych przylegtych do ul. Tuwima.
Minimalna odlegto$¢ od dziatek stanowigcych pas drogowy nie jest wymagana. Miejsca postojowe sg oddalone
od budynku przeznaczonego na staly pobyt ludzi 0 13,86 m (min. 10m dla parkingéw od 5-60 stanowisk).
Stanowiska dla samochoddw osobowych o wym. 2,5 x 50 m (12 miejsc) oraz stanowisko dla oséb
niepemosprawnych o wym. 3,6x5,0m (1 miejsce) usytuowane sg pod katem 60 stopni do ul. Tuwima.

Spadek poprzeczny miejsc parkingowych wynosi 2,0% w kierunku drogo manewrowej. Spadek drogi
manewrowej skierowano w kierunku miejsc parkingowych i réwniez wynosi 2%. Spadek podtuzny rogi
manewrowej zaprojektowano na poziomie 0,3% oraz zastosowano tuki pionowe o promieniu 150m. Na wjezdzie
do parkingu zastosowano spadek i=6,60% natomiast na wyjezdzie spadek i=4,13%.

Na rysunku nr 02 przedstawiono uktad geometryczny projektowanego parkingu. Gtowna osig uktadu jest profil I' -
I'. Wszystkie punkty charakterystyczne zestawiono razem z wspdtrzednymi zawartymi w tabeli:

Wspotrzedne punktow charakterystycznych
Oznaczenie Punkt na . .
profilu/przekroju rysunku Wspoirzgdna X Wspoirzgdna Y

2 5547637.88 6566602.47

10° 5547634.56 6566602.19

17 5547630.05 6566601.72

8 5547624.93 6566604.87

12 5547624.60 6566606.26

18’ 5547624.20 6566610.73

Profil I'= I 25 5547623.29 6566621.05
27 5547623.08 6566623.44

33 5547621.58 6566640.38

35 5547620.97 6566647.32

38’ 5547625.55 6566652.74

37 5547630.30 6566653.11

36’ 5547633.59 6566653.38

39 5547632.85 6566662.54

40 5547629.49 6566662.24

41 5547624.83 6566661.83

42 5547617.50 6566660.64

43 5547615.20 6566660.09

Przekroj I' - I 44 5547599.97 6566656.42
45 5547598.53 6566656.05

46’ 5547587.08 6566653.08

47 5547585.57 6566652.48

48 5547575.79 6566649.37

49 5547557.85 6566643.66
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1 5547639.06 6566589.99

2 5547637.88 6566602.47

4 5547637.55 6566605.97

14 5547636.98 6566611.84

Przekroj I - 1IP 21 5547636.08 6566622.16
29 5547634.54 6566641.51

36 5547633.59 6566653.38

39 5547632.85 6566662.54

50’ 5547632.02 6566672.70

3 5547640.70 6566606.24

4 5547637.55 6566605.97

5 5547634.19 6566605.68

Przekr6j 1" - 1’ 6’ 5547632.31 6566605.51
7 5547627.06 6566605.05

8 5547624.93 6566604.87

9 5547622.87 6566604.59

13 5547640.15 6566612.13

14’ 5547636.98 6566611.84

15’ 5547633.68 6566611.56

Przekr¢j2' -2 16’ 5547631.99 6566611.41
17 5547626.26 6566610.91

18’ 5547624.20 6566610.73

19 5547622.06 6566610.55

20 5547639.23 6566622.43

21 5547636.08 6566622.16

22 5547632.82 6566621.86

Przekroj 3' - 3’ 23 5547631.05 6566621.75
24 5547625.33 6566621.23

25 5547623.29 6566621.05

20’ 5547621.15 6566620.86

28 5547637.63 6566641.78

29 5547634.54 6566641.51

30° 5547631.19 6566641.22

Przekroj 4’ - 4 31 5547629.42 6566641.07
32 5547623.64 6566640.56

33 5547621.58 6566640.38

34 5547619.51 6566640.20

4.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Projekt przewiduje wykonanie plyty parkingu o nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm. W celu
wydzielenia ptyty parkingu zastosowano prefabrykowane krawezniki betonowe o szerokosci 15 c¢cm. Droga
manewrowa wzdtuz parkingu jest oddzielona na wjezdzie i wyjezdzie od istniejacej nawierzchni asfaltowej
ul. Tuwima przy uzyciu kraweznika najazdowego o szeroko$ci 15 cm.
Dodatkowo projekt obejmuje chodniki z prefabrykowanej kostki betonowej o grubosci 8 cm. Na zaprojektowanej
ptycie parkingu zastosowano spadki poprzeczne i podtuzne zgodnie z rysunkiem nr 02: ,Geometria uktadu

drogowego”.
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4.7 Parametry nawierzchni

konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych:

8 cm — warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej koloru ciemno szarego,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w celu doprowadzenia istniejacego podtoza do nosnosci G1

Razem: 41 cm

konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej:

8 cm — warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej koloru jasno szarego,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w celu doprowadzenia istniejacego podtoza do nosnosci G1

Razem: 41 cm

konstrukcja projektowanych chodnikéw z prefabrykowanej kostki betonowej

6 cm — prefabrykowana kostka brukowa betonowa - kolor szary,

3 ¢cm - podsypka z piasku drobnoziamistego,

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Razem: 24 cm

konstrukcja chodnika z prefabrykowanej kostki betonowej do przektadki

8 cm - prefabrykowana kostka brukowa betonowa — kolor szary,
3 cm — podsypka z piasku drobnoziamistego,
Razem: 11 cm

konstrukcja projektowanych nawierzchni z ptyt chodnikowych

7 cm - prefabrykowana ptyta chodnikowa o wy. 50x50x7cm — kolor szary,

3 ¢cm - podsypka z piasku drobnoziamistego,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Razem: 28 cm

konstrukcja wymiany nawierzchni z trylinki

8 cm - prefabrykowana ptyta chodnikowa o wy. 50x50x7cm — kolor szary,

3 cm — podsypka z piasku drobnoziamistego,

10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Razem: 21 cm

konstrukcja poszerzenia nawierzchni po wymianie trylinki

8 cm — warstwa Scieralna z prefabrykowanej kostki betonowej koloru szarego,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3,

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w celu doprowadzenia istniejacego podtoza do nosnosci G1

Razem: 41 cm

Uwaga: Powierzchnie projektowanych zieledicow nalezy uzupetni€¢ ziemig urodzajng (pozostatg ze zdjecia
warstwy humusu gr. 5 cm) do poziomu kraweznikdw a nastepnie obsiac trawa.
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4.8 Zastosowane krawezniki

Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym, Swiezym niestezonym betonie utozonym na
betonowej fawie z oporem C12/15. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szerokosci 12mm wypetniong
trwale plastyczng masg zalewowg mrozo- i wodoodporna.

W miejscu potaczenia istniejacej nawierzchni asfaltowej z projektowanym kraweznikiem najazdowym (wzdtuz ul.
Tuwima), szczeline po wycieciu asfaltu nalezy uzupeti¢ mieszankg mineralno — asfaltowa.

»  Kraweznik drogowy o wymiarach 15x30x100cm

zieleniec +0.00
.

et O

tawa betonowa
7 betonu C12/15

t awa betonowa
z betonu C12/15

»  Obrzeze chodnikowe o wymiarach 8x30x100cm

t awa betonowa
Z betonu C1215
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»  Kraweznik sko$ny o wymiarach 20x22/30x100cm

Kraweznik skosny nalezy zastosowa¢ w miejscach obnizenia kraweznika drogowego i zastosowania
kraweznika najazdowego. Miejsca te sg 0znaczone na rys. nr 02: Geometria uktadu drogowego.

Uwaga:

Na odcinku przebudowywanego chodnika wzdtuz ul. J. Tuwima nalezy uzupemi¢ wycieta warstwe asfaltu poprzez
wykonanie nawierzchni betonowej o gr.7,0cm oraz skropienia jej asfaltem oraz wykonania nawierzchni bitumicznej o
grubosci 3cm i zalania szczeliny ciecia asfaltem.

4.9 Materiaty zastosowane jako warstwa $cieralna nawierzchni drogowych

Nawierzchnie projektowanych stanowisk postojowych oraz drog dojazdowych nalezy wykona¢ z kostki betonowej
w kolorach: chodniki — szary, drogi dojazdowe — szary, stanowiska postojowe — ciemno szary -grafit np. typu
BEHATON o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3cm. W celu zachowania
jednorodno$ci materiatow wykoriczeniowych na terenie objetym opracowaniem. Natomiast nawierzchnie
nowoprojektowanego chodnika dla uczniéw nalezy wykonac¢ z prefabrykowanej kostki typu BEHATON gr. 6¢cm na
podsypce cementowo — piaskowej 0 grubosci 3cm.

Wokét urzadzen sportowych zaprojektowano chodnik o nawierzchni z prefabrykowanych ptyt chodnikowych
szarych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm, na podsypce cementowo piaskowej o gr.3cm i podbudowie zasadniczej z
kruszywa tamanego o gr.15cm. Pola wokdt urzadzen sportowych nalezy wypetni¢ grysem bazaltowym o
uziarnieniu 2-8mm

4.10. Mur oporowy

Mur oporowy zaprojektowano na tawie zelbetowej z betonu C15/20 o wymiarach 30x30cm zbrojonej 4 pretami fi 12 i
strzemionami fi 8 co 25cm. Na fawie zelbetowej zaprojektowano Sciane fundamentowa o wys. 0,68m, na ktdrej
ustawiono gazony betonowe w 4 warstwach zgodnie z rysunkiem nr 0,8. Trzy dolne warstwy gazondw zostaty
wypetnione betonem C15/20 oraz w co 5 gazonie umieszczono po 4 prety zbrojeniowe o Srednicy fi 12mm w celu
usztywnienia konstrukcii.

Ostatnia warstwe gazondw wypetniono ziemig urodzajng z mozliwoscig wykonania nasadzenia.

Gazony betonowe do budowy naziemnej czesci sciany oporowej — 395 szt. — kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.
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J
Projektowana $ciana oporowa w cze$ci naziemnej sktada¢ sie bedzie z czterech warstw utozonych na sobie
gazonéw wypetnionych betonem oraz wzmocnionych pretami zbrojeniowymi (zgodnie z rys. nr 08). Skrajne
gazony moga zosta¢ wypetnione ziemig i petni¢ role ozdobng poprzez zasadzenie w nich roslinnosci.

Parametry gazonu:
— dtugosc: 43 cm,
— szerokoS¢: 29 cm,
— wysokos$¢: 20 cm,
- waga: 27 kg,
— dostepne kolory: szary, czerwony, z6tty, grafitowy, brazowy, pomaranczowy, zielony.

Jako izolacja przeciwwodna $ciany oporowej przewidziane sg dwie warstwy ABIZOLU R+P.
ABIZOL R stosowany jest jako warstwa gruntujaca, zuzycie na jedng warstwe to ok. 0,3 kg/m2.

ABIZOL P stosuije sie jak powtoka izolacyjna, zuzycie na jedng warstwe — ok. 0,5 kg/m2.

.10 Elementy wyposazenia dodatkowego

» Lawki drewniane o dtugo$ci 150 cm — 3 szt.

Konstrukcja tawki oparta jest o dwa solidne stelaze zeliwne o wadze 6,7kg kazdy. Odlewy zeliwne sg najwyzszej
jakosci - odlewane maszynowo, a nastepnie malowane proszkowo na kolor czarny. Malowanie proszkowe
zapewnia gtadka, réwng powierzchnie i diugoletnia odporno$¢ na korozje. Stelaze posiadajg otwory w stopkach
umozliwiajgce przymocowanie fawki do podtoza. Deski drewniane zastosowane do produkcji tawki pochodzg z
drewna liSciastego - olchy, ktére cechuje sie duza odporno$ciag na warunki atmosferyczne i w przeciwienstwie do
gatunkéw iglastych nie uwalnia zywicy pod wptywem storica. Deski zostaty zabezpieczone przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych. Zaimpregnowane $rodkiem grzybobojczym, nastepnie pomalowane podktadowg
farbg do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Siedzisko tawki ztozone jest z 4
desek, 2 kolejne to oparcie.
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*  Kosze na odpady -1 szt.

Np. Kosz uliczny typu KO-7/1 wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 0,9 — 2,0 mm. Informacje szczegétowe:
— oprdzniany przez obrét pojemnikiem w bok,
- blokowany zapadka,
- stupki metalowe,
- malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia,
- kosze sg kolorowe, estetyczne, funkcjonalne i tatwe w obstudze,

Istnieje opcja montazu kosza na podstawie betonowej — daje to mozliwo$¢ przestawienia kosza w dowolne
miejsce i nie wymaga podtoza betonowego.

»  Stojak na rowery — 2 szt.

Np. Stojak typu RAD-6.

- regulacja stanowisk stojaka pod katem 45°(szczegolnie istotne przy ograniczeniach miejscowych),

— antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym samym
wieloletnie uzytkowanie,

— solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie,

— mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza,

— fatwy montaz przy pomocy $rub,

— optymalny rozstaw stanowisk (42 cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw
niezaleznie od ich wielko$ci i rodzaju,

— mozliwos¢ indywidualnego zamowienia stojaka na dowolng liczbe stanowisk,

— opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie koloréw RAL,

- Sruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie,

— mozliwos¢ adaptacii stojaka z szyldem reklamowym.

llo$¢ stanowisk: 6, szerokoS¢ stojaka: 222 cm, wysokos¢ stojaka: 45 cm, gtebokos¢ stojaka: 53 cm, waga: 24 kg.

o Bariera U-11a o dtugo$ci L=2,00 m — 14 szt.
» Bariera U-11a o dtugo$ci L=2,50 m - 5 szt.
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Bariery bedg montowane w gazonach betonowych zgodnie z rysunkiem nr 08 — poprzez zabetonowanie ich w
donicach betonem C15/20. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy barierami, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowaniem, powinna wynosi¢ 0,14 m.

e Ogrodzenie panelowe malowane proszkowo — 37 mb.

1.PANEL

| MUBA MOCUJACA
6. PODMURGWKA | EACZNIK

W skiad ogrodzenia wchodzi kompletny zestaw:

- Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci od 630 do 2430mm. Panele sg jednostronnie zakoriczone
ostrymi pionowymi koncéwkami o dtugo$ci 30 mm, ktére mozna umiesci¢ u géry lub na dole ogrodzenia.
Wymiary oczek to 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Druty o $rednicy 5 mm .

- System stupéw na obejmy - stupy stalowe o przekroju prostokatnym 40 x 60 mm, bez otworéw. Obejmy
prostokatne: panele montowane sg do dwéch przeciwlegtych bokéw stupa przy pomocy obejm stalowych
taczonych $ruba. Obejmy z drutu nierdzewnego: panele zahaczane sg 0 obejme, a nastepnie mocowane

do jednego z bokéw stupa.

Uwaga: Wysokos$¢ ogrodzenia ustali¢ z Inwestorem.

e Bramka wejsciowa — szer. 100cm. 2 sztuki
Rama z rur o profilu kwadratowym 40x40mm z wypetnieniem siatka. Stupki ze spawanych profili rurowych
sq zakonczone kapturkami. Panele ogrodzenia mozna mocowa¢ bezposrednio do stupdw bramy przy
pomocy obejm o $rednicy 60mm. Elementy Zabezpieczenie antykorozyjne i powtokami poliestrowymi.
Bramke wyposazy¢ w zintegrowany zamek cylindryczny i regulowane zawiasy.
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Uwaga: wysokos¢ bramki dostosowac do wysokosSci ogrodzenia
Brama dwuskrzydtowa o szeroko$ci 3,0m

Rama bramy zbudowana jest z profili o przekroju kwadratowym 40x40 mm i wypetniona panelem z siatki.
Stupy ze spawanych profili rurowych sa zakofczone kapturkami. Panele mozna mocowaé bezposrednio do
stupéw furtki przy pomocy obejm o $rednicy 60mm. Brama wyposazona w zintegrowany zamek bebenkowy
i regulowane zawiasy. Szczelina zamka i uchwyt wykonano z plastiku. Brama dwuskrzydtowa posiada
blokade skrzydta wpuszczang w podtoze i pytke fundamentowa. Brama pokryta jest zabezpieczeniem
antykorozyjnym oraz powfokg poliestrowag o wysokim stopniu przylegania.

Uwaga: wysokos¢ bramki dostosowac do wysokos$ci ogrodzenia
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4.11 Projekt zieleni

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejacy drzewostan. Tereny przeznaczone na obszary zieleni
przewiduje sie do obsadzenia trawa, odmiany traw do ustalenia z Inwestorem. Istniejace tereny zielone pozostajq
bez zmian.

4.12 Oznakowanie poziome i pionowe

Miejsca postojowe samochoddw osobowych wydzieli¢é przy pomocy zastosowania odmiennego koloru
zastosowanej kostki. Miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych oznaczy¢ przy pomocy oznakowania
pionowego P-24, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

W celu wykonania oznakowania pionowego zostang wykorzystane nastepujace znaki pionowe:

- znak B-2 - Zakaz wjazdu - znak ustawi¢ na wyjezdzie oraz na wjezdzie z parkingu na ul. Tuwima,

znak B-20 - Stop - znak ustawi¢ na wyjezdzie z parkingu na ul. Tuwima,

znak D-3 - Droga jednokierunkowa — znak ustawi¢ na wjezdzie na parking, czotem do ul. Tuwima,

znak D-18 - Parking — znak ustawi¢ na wjezdzie na parking po obu stronach ul. Tuwima,

- znak D-18a — Parking dla oséb niepetnosprawnych — znak ustawi¢ przy miejscu postojowym dla oséb
niepetnosprawnych (wraz z tabliczkg T-29).

5. Projektowane uzbrojenie terenu:

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowe] odprowadzajgcej wody
opadowe i roztopowe z powierzchni terenéw utwardzonych (drég manewrowych, miejsc postojowych,
chodnikéw).

Projektowana inwestycja nie przewiduje przektadki istniejacych sieci podziemnych. Prace w obrebie istniejgcych
sieci infrastruktury technicznej wykonywac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci — pisma w
zatgczeniu.

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie nastepujgcych istniejgcych czynnych sieci rurg ostonowg dwudzielng
typu AROT:

- sie¢ energetyczna eNA — rura ostonowa o $rednicy 200mm — 3 odcinki o tacznej dtugosci 26,0 mb.

6. Odprowadzenie wod deszczowych:

Wody opadowe z powierzchni projektowanych drog manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw
odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanych kratek $ciekowych poprzez nadanie powierzchni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Projektuje sie wykonanie 5 wpustdw ulicznych (studzienek
Sciekowych) oraz 3 studzienek rewizyjnych potaczonych z istniejgcym przewodem kanalizacji deszczowej
(poprzez istniejacg studnie St4 o Srednicy 1000mm). Do studzienek oznaczonych jako St1, St2 i St3 wody
opadowe i roztopowe prowadzone beda z wpustéw przy pomocy przykanalikéw z rur PVC-u o $rednicy 160mm.
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Studnie rewizyjne S1, S2, S3 potaczone sq ze sobg i z istniejacq studnia S4 kolektorem kanalizacji deszczowej z
PVC-u o srednicy 200 mm.

Jako odwodnienie $ciany oporowej zaprojektowano drenaz poziomy. W sktad drenazu wchodzi rura PVC-u o
$rednicy 100 mm zlokalizowana wzdtuz $ciany (o spadku i=0,60%) oraz studzienka drenarska o $rednicy 315 mm
potaczona rurg kanalizacyjng z PVC-u o $rednicy 160 mm ze studnig rewizyjng St1.

Powierzchnia biologicznie czynna gwarantuje odbiér wéd opadowych i roztopowych z nieutwardzonych terendw,
nie zaktdcajac istniejacych stosunkéw wodnych.

W zakres rob6t wchodza:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- niwelacja spadkéw dna wykopdw wraz z wykonaniem warstw chudego betonu gr. 15 ¢cm dla studni i studzienek
wpustowych oraz warstw podsypki gr. 15 cm dla kolektora o $r. 200 mm i przykanalikéw o $r. 160mm:;
- zabudowa studzienek rewizyjnych St1, St2, St3 o srednicy 315 mm;
- zabudowa kolektora kanalizacji deszczowej;
- zabudowa wpustow ulicznych wraz z studzienkg wpustows;
- budowa przykanalikéw wpustéw ulicznych;
- kontrola jakosci robét;
- wykonanie obsypki studni oraz studzienek wpustowych;
- wykonanie obsypki i zasypki kolektora i przykanalikéw;
- préba szczelno$ci kanatow i odbidr robét;
- biezaca obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét.

Wspotrzedne studni rewizyjnych i wpustow ulicznych

Oznaczenie profilu/przekroju l:;::;;f Wspditrzedna X Wspditrzedna Y
Whpust uliczny 1 W1 5547626,35 6566606,52
Whpust uliczny 2 W2 5547624,01 6566633,24
Wopust uliczny 3 W3 5547622,74 6566648,39
Whpust uliczny 4 W4 5547621,69 6566659,95
Wopust uliczny 5 W5 5547620,57 6566662,86
Studzienka drenarska 315 mm Sd 5547632.57 6566606.23
Studnia rewizyjna St1 315 mm St1 5547625.80 6566602.69
Studnia rewizyjna St2 315 mm St2 5547622.61 6566637.98
Studnia rewizyjna St3 315 mm St3 5547621.10 6566661.28
Studnia rewizyjna 1000 mm St4 5547609.85 6566630.93

6.1 Kolektor kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki.

Zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowej PVC-u o $rednicy 200mm. Kolektor bedzie faczyt projektowang
studnie St1 (studnia rewizyjna @315) ze studnig St2 (studnia rewizyjna @315), nastepnie ze studnig St3 (studnia
rewizyjna ©@315). Do istniejacej studni St4 (studnia rewizyjna @1000) uchodzi¢ bedzie woda z projektowanych
studzienek. Studnia ta podiaczona jest do przewodu kanalizacji k200. Ponadto zostaty zaprojektowane
przykanaliki PVC-u o $rednicy 160mm. Przykanaliki bedg faczyty wpusty uliczne z projektowanymi studniami
rewizyjnymi.

Uktadanie przewoddéw wymaga przygotowania podioza z zachowaniem nienaruszalno$ci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej. Podtoze stanowi jego dolng czes¢. Przewidziano
posadowienie rur na podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15 cm, zasypce min gr. 30 cm.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z projektem i minimalnymi
spadkami gwarantujgcymi przeptyw wéd w kanale.
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Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na fozysko nosne rury kanatowej.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

6.2 Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne, drenarskie)

Projektuje sie 3 studnie rewizyjne oznaczone na rysunkach jako: St1, St2 i St3. Wszystkie studnie kanalizacyjne
zaprojektowano o $rednicy 315mm. Studnie wykonane sg z polipropylenu PP-B np. studnie kanalizacyjne PRO
315 PIPE LIFE.

Projektowane studzienki sktadajg sie z trzech czesci:
1. Kinety zbiorczej dolot z lewej i prawej strony (podstawy studzienki, potaczonej z rurociagiem)
- niepotrzebne doloty zaslepi¢

2. rury trzonowej
3. teleskopu z zeliwnym wtazem np. typ T30 — 12,5 tony.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposob, aby nawet w najtrudniejszych warunkach
zewnetrznych zawsze zagwarantowaé szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwo$ci uszkodzenia studzienki, a tym
samym kanatu. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odporno$ci na
uderzenia, odporno$ci na niskie i wysokie temperatury, dtugim okresie trwato$ci i duzej odporno$ci chemicznej na
agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gtadkq
powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Wtazy wykonane sg z Zeliwa szarego i
posiadajg zamkniecia utrudniajace dostep nieuprawnionych oséb. Wiazy produkowane sg z pokrywg petna, oraz
dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratka.

Studnie posadowi¢ na przygotowanym podiozu z warstwy chudego betonu o gr. 15 cm nalezy osadzi¢ podstawe
studzienki. Na tak wykonang dolng czes$¢ studzienki nalezy utozy¢ rure trzonowa jednowarstwowa SN4 na
uszczelce EPDM, ktorej wysoko$¢ jest dostosowana do gtebokosci posadowienia studni. Na rure trzonowa
nalezy ustawic rure teleskopowg oraz wtaz zeliwny Srednicg dostosowany do $rednicy studni.

Podstawe studni dobra¢ w zalezno$ci od ilosci wlotow i wylotdw (otwordw).Przyjetq konstrukcje studni nalezy
traktowa¢ jako wytyczng do wyboru z gotowych elementéw studni rewizyjnych dostepnych obecnie na rynku.
Studzienki kanalizacyjne powinny spetniaé wymagania stawiane obiektom poddawanym obcigzeniu
dynamicznemu. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Budowa studzienki DM 315
Wiaz zeliwny

Fura teleskopowa PVC-U

Uszczelka EPDM
{zakiadana wewnatrz rury]

==L,
——
=

—

Rura trzonowa PP-B
jednowarstwowa DN/ID 315
SN 4 lub 5N 2

Uszczelka EPDM
{zakiadana na zewngtrz rury)

Podstaws PP-B
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6.4 Wpusty uliczne

Projektuje sie zastosowanie 5 wpustow ulicznych z zeliwng nasadg zwykia, zgodnie z rysunkiem nr 10. Gteboko$¢
studni wpustowych nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw wysoko$ciowych w terenie, tak by zagwarantowaé
odpowiedni spadek odcinkéw kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wod opadowych i po$niegowych do
istniejacego odcinka kanalizacji deszczowe.

Montaz studzienek Sciekowych nalezy rozpocza¢ od wykonania poditoza z chudego betonu gr.15¢cm, a nastepnie
utozenia plyty fundamentowej gr.15cm z betonu C25/30.Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki utozy¢ nalezy kregi
betonowe o $r.50cm , pierScien odcigzajacy, a nastepnie skrzynke zeliwng (wpust) zgodnie z PN-EN 124:2000.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng

7.1 Ochrona konserwatorska:

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

7.2 Uwarunkowania gornicze:

Zgodnie z MPZP przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie poza terenami objetymi wptywem eksploatacii
gbrniczej.

Na terenach objetych planem nie wystepujg obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Na terenach objetych planem nie wystepujg obszary narazone na niebezpieczernstwo powodzi.

7.3 Ochrona gruntdw rolnych i lesnych:

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych gruntéw rolnych i lesnych, a tym samym nie wymaga
decyzji na wytgczenie z produkcji rolnej.

8. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzato Zadnych zagrozen dla $rodowiska.

a) Zaopatrzenie w wode oraz sposdb odprowadzania Sciekow:

Projektowany parking nie bedzie wymagat zaopatrzenia w wodg. A tym samym inwestycja nie bedzie
generowata $ciekéw sanitarnych. Scieki deszczowe i wody roztopowe zostang odprowadzone przez sie¢
projektowanych wpustow do sieci kanalizacji deszczowe;.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow:

Na terenie inwestyciji nie przewiduje sie ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw.
Na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie miata miejsce emisja spalin, ktora bedzie miata charakter krétkotrwaty
i lokalny. Wystapi emisja pytu i zanieczyszczen do powietrza oraz emisja hatasu zwigzana z pracami
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budowlanymi, a takze z transportem materiatow budowlanych samochodami cigzarowymi oraz z pracg sprzetu
budowlanego. Ucigzliwosci te beda okresowe i ustapig po zakoriczeniu prac.

Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie sie wigzat z emisjq substancji do powietrza atmosferycznego
pochodzacq z pojazddéw poruszajacych sie po terenie inwestycji, a takze emisjg hatasu, pochodzacg z ruchu
pojazdéw. Z uwagi na skale i charakter przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze obowigzujace standardy
srodowiska zostang dotrzymane.

c¢) Gospodarka odpadami:

Powstajagce w trakcie budowy odpady nalezy gromadzi¢ na terenie inwestycji w sposéb zorganizowany,
selektywnie, w miejscach do tego wydzielonych, luzem lub w opisanych pojemnikach i kontenerach oraz
sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia gospodarka powstajacymi
odpadami niebezpiecznymi i innymi niz niebezpieczne bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie.

Powstajace odpady beda segregowane, magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach, w
wyznaczonych miejscach i przekazywane upowaznionym odbiorcom posiadajagcym stosowne zezwolenia w
zakresie zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania poszczegélnych odpaddéw. Na terenie
inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania, a co za tym idzie magazynowania odpaddw niebezpiecznych.

Taki sposob postepowania z odpadami gwarantuje, ze nie bedg one stanowily zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego.

d) Emisja hatasu i drgan:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata miejsce emisja hatasu i drgan, ktora bedzie miata charakter
krotkotrwaty i lokalny. Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone bedq wytacznie w porze
dziennej rozumianej jako godziny 6.00-22.00. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia hatas bedzie generowany
przez samochody poruszajace sie po terenie inwestycji, jednakze nie bedzie on ucigzliwy dla Srodowiska oraz w
znaczacym stopniu dla ludzi.

e) Zanieczyszczenia gruntowo-wodne:

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na $rodowisko gruntowo-wodne.

Wody opadowe z powierzchni projektowanych drog manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw
odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanych kratek $ciekowych poprzez nadanie powierzchni
odpowiednich spadkoéw poprzecznych i podiuznych. Z kratek $ciekowych woda prowadzona bedzie do
projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-u @ 160 mm, a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowe.
Powierzchnia biologicznie czynna gwarantuje odbiér wéd opadowych i roztopowych z nieutwardzonych terendw,
nie zaktocajac istniejgcych stosunkoéw wodnych.

Ziemie z wykopow nalezy magazynowa¢ w wyznaczonym miejscu z podziatem na ziemie urodzajng i pozostata.
Po zakoniczeniu inwestycji nalezy zrekultywowac zniszczone tereny zielone z wykorzystaniem mas ziemnych
powstatych przy prowadzeniu wykopdw. W przypadku wykorzystania ziemi z wykopow poza terenem
przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne okre$lajace czy ziemia spetnia standardy jakosci
gleby i ziemi, okreslone w przepisach odrebnych.

Przedsiewzigcie nie bedzie stanowito zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz dla $rodowiska
gruntowego, jednakze nalezy $cisle zachowywac wszystkie normy dotyczace gospodarki wodno-$ciekowe;.

9. Informacje uzupetniajace:

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane zagospodarowanie obiektu nie zaktéci charakteru okolicy pod wzgledem architektonicznym.
Parking nie bedzie stwarzat zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajacych mozliwo$¢ powstania powaznej awarii.
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Przedsiewziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-btotnych i innych o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych i poza obszarami wybrzezy.

W rejonie inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami objetymi ochrong na mocy przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Teren zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi i cennymi
przyrodniczo. Inwestycja nie byla i nie bedzie realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci
Srodowiska zostaty przekroczone.

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wod
stojacych. W rejonie przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe.

Zasieg przestrzenny oddziatywania inwestycji ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacii.
Lokalizacja, skala i charakter przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ wystepowania oddziatywan o charakterze
transgranicznym. Nie wystapig oddziatywania o znacznej wielkosci i ztozono$ci. Planowane przedsiewziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia
dotrzymane zostang standardy jakosci Srodowiska.

10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych teren inwestycji
charakteryzujg proste warunki posadowienia oraz ustala sie dla przedmiotowej inwestycji druga kategorie
geotechniczng obiektéw budowlanych.

Analiza zamierzenia inwestycyjnego w $wietle zapisow MPZP:

Dziatki geodezyjne nr 822/37, 823/37, 824/37, 997/37, 1010/37 stanowigce teren inwestycji zlokalizowane sg w
Kobidrze przy ulicy Tuwima.

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujq sie nastepujace jednostki miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

UPO - tereny ustug oswiaty,

KDD - drogi dojazdowe

Projektowana inwestycja polega na budowie parkingu przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul.
Tuwima oraz wymianie nawierzchni na terenach przylegtych. Wieksza czes¢ inwestycji miesci sie na obszarze
oznaczonym symbolem UPO.

Dziatka 822/37 o pow. 6510,0 m?
Symbol UPO 6510,00 m?2

Dziatka 823/37 0 pow. 295,0 m?
Symbol UPO 142,0 m2
Symbol 16 KDD 153,00 m?

Dziatka nr 824/37 o pow. 8529,0 m?
Symbol UPO 8529,0 m2

Dziatka nr 997/37 o pow. 2287.0 m2
Symbol 16 KDD 2287,0 m?

Dziatka nr 1010/37 o pow. 1514,0 m2
Symbol 16 KDD 1514,0 m?
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Dla terenu zabudowy ustugowej publicznej o symbolu UPO ustala sie przeznaczenie podstawowe pod ustugi
o$wiaty.
a) W terenie ustala sie:
- realizacje nowych obiektéw ustug oswiaty lub obiektdw sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng,
- architektura nowych obiektéw winna by¢ ksztattowana indywidualnie, dostosowana forma, charakterem i skala,
lokalnym detalem i rodzajem uzytych materiatow do lokalnej tradyciji, 0 wysoko$ci nie wiecej niz 12m,
- zachowanie istniejacych obiektow szkoly oraz urzadzen sportowo-rekreacyjnych z mozliwo$cig ich rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy, odbudowy i podwyzszenia standardu uzytkowego,
- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,5

b) W terenie dopuszcza sie:
- zmiang funkcji obiektéw na inne funkcje publiczne,
- realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég dojazdowych i garazy.

Projektowana inwestycja spetia warunki zawarte w MPZP Gminy Kobidr.

12. Obszar oddzialywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje swoim oddziatywaniem nastepujgce dziatki:

822/37, 823/37, 824/37, 977/37, 1010/37. Wszystkie wyzej wymienione dziatki sg wiasnoscig Gminy Kobiér.
Projektowana budowa parkingu zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi.

Rozdziat 3 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
§ 19.

1. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub otwartego
garazu wielopoziomowego dla samochoddw osobowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego z wyjatkiem hotelu, budynku opieki
zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a takze od placu zabaw dziecigcych i boisk dla dzieci i mtodziezy nie moze
by¢ mniejsza niz:

)

2) 10 m —w przypadku 5 do 60 stanowisk wiacznie — zaprojektowano 13,86 m warunek spetniony

(--)
2. Odlegto$¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw
osobowych od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

(-..)

2) 6 m — w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie — zaprojektowano 8,38 m — warunek spetniony

(-.)

4. Zachowanie odlegtosci, o ktdrych mowa w ust. 1 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych
miedzy liniami rozgraniczajacymi ulice.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji bedzie ograniczat sie wytacznie do dziatek objetych inwestycja,
stanowigcych wasno$¢ Inwestora i nie spowoduje oddziatywania na dziatki sasiednie.
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INFORMACJA BIOZ
Inwestycja: ,Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w strefie

ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw dla samochodéw osobowych oraz
nawierzchnie docelowe na przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.”

Adres inwestyc;ji: 43-210 Kobidr, ul. Tuwima
dziatki nr 822/37, 823/37, 824/37, 997/37, 1010/37

Inwestor: Urzad Gminy Kobior
43-210 Kobior, ul. Kobiorska 5

1. Zakres robat

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:
*  Roboty przygotowawcze i porzadkowe;

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

o Wytyczenie elementdw przedsiewziecia;

» Rozbiorka - istniejacych urzadzen technicznych - fragmenty istniejacego ogrodzenia;
«  Rozbiorka istniejacej nawierzchni wraz z obrzezami i kraweznikami;

«  Wykonanie wykopow;

»  Zabudowa i montaz studni kanalizacyjnych;

»  Zabudowa i montaz rur kanalizacyjnych;

«  Zasypanie wykopow pod kanalizacje i ich zageszczenie;

e Zabudowa wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami;

*  Wykonanie Sciany oporowej

*  Wykonanie drenazu $ciany oporowe;

e Zabudowa kraweznikdw i obrzezy betonowych;

¢ Wykonanie podbudowy z kruszywa;

»  Wykonanie nawierzchni Scieralnej z prefabrykowanej kostki betonowej;

e Urzadzenie zielencow;

¢ Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Wykaz obiektow istniejacych

Na cze$ci dziatek objetych opracowaniem znajduje sie Szkota Podstawowa oraz przylegajace do niej tereny
rekreacyjne. Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowano nastepujace elementy:

- dziatka nr 822/37 — droga wewnetrzna o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm, urzadzenia do ¢wiczen
oraz tablica informacyjna, czes¢ terenu przylegta do budynku szkoty posiada nawierzchnie z kostki brukowej, za$
pozostaty teren — oddzielony ogrodzeniem z siatki — obsadzony jest zielenig. Na tym obszarze zlokalizowana jest
latarnia o$wietleniowa, 5 drzew lisciastych oraz 10 iglastych (z czego 2 drzewa iglaste przeznaczone sg do
wycinki) — wszystkie drzewa o $rednicy pienia do 15 cm. Na odcinku 31 m wzdtuz chodnika (nalezacego do
dziatki nr 1010/37) przy ul. Tuwima zlokalizowana jest skarpa o nachyleniu 1:5.

- dziatka nr 823/37 — waski pas terenu ciagnacy si¢ wzdtuz ul. Tuwima, oddzielony od niej ogrodzeniem z siatki,
na dtugosci 66 m zlokalizowana jest skarpa o nachyleniu 1:2,5.

- dziatka nr 824/37 — teren boiska szkolnego, obsadzony zielenia. Na terenie dziatki znajdujq sie dwie latarnie
o$wietleniowe.

- dziatka nr 997/37 — ul. Tuwima o nawierzchni asfaltowej oraz przylegly do niej chodnik (z lewej strony) z
prefabrykowanej kostki brukowe;.

- dziatka nr 1010/37 — ul. Tuwima o nawierzchni asfaltowej oraz przylegty do niej chodnik (z lewej strony) z
prefabrykowanej kostki brukowe;.
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3. Zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu, ktére mogtyby stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

W trakcie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- W trakcie wykonywania wykopdw o gteboko$ci wiekszej niz 1,5 m — przysypanie lub wpadniecie do wykopu;
- W trakcie montazu zelbetowych elementdw studzienek kanalizacyjnych - przygniecenie;

- Kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe;

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

5. Instruktaz

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych cafa zatoga powinna przej$¢ szkolenie BHP zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Ponadto nalezy zapozna¢ poszczegdlnych pracownikow z instrukcjami obstugi urzadzen, ktdrymi
beda sie postugiwa¢ podczas wykonywania robot budowlanych.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 ¢cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci, co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna winna znalez¢ sig¢ w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania robét

budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy, na ktérych przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych;

Uczestnicy procesu budowlanego wspoidziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy;

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy;

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewni¢ staly jego dozoér;

Oznakowat i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych przynajmniej tasma ostrzegawczag na
stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy — Osobom postronnym wstep wzbroniony”;

Pracownicy powinni stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy , dotyczaca wyznaczenia dojscia pracownikdw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych;

Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia skarp
wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Gtebokie wykopy nalezy
obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP;

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzac stan skarp, umocnien i
zabezpieczen;

Zaleca sie aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy;

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotdéw trudnych do identyfikacji nalezy
niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisem
ostrzegawczym,

O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Urzad
Miasta i Policje.

Strona nr




H ”
6381§I2P&')162 . ,,Maks_lPIan S:C. . Tel. (032) 4477718
Michat Skotnica, Maciej Markiel Fax (032) 44777 18
Regon 43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b. Q é:, _ _
240760601 Adres do korespondenc;ji: ‘ bluro@mak§|plan.pl
43-211 Piasek ul. Katowicka 23 www.maksiplan.pl
7. Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegbtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym, przed
rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy bhp, zawierajace nastepujace informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic
stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

Zakres rob6t i kolejnos¢ realizacji poszczegoinych etapéw robdt;

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji;

Informaciji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie;
Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoinie
niebezpiecznych;

Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0s6b
odpowiedzialnych za nadzor;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy;

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobiér
ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior
TEMAT:

Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana

Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przyleglych terenach rekreacyjnych i dojsciach.
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Punkty charakterystyczne

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobiér

ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przyleglych terenach rekreacyjnych i dojsciach.
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Szczegot B

kraweznik najazdowy 15x25x100cm
skala 1:25
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Szczegdt C

Szczegdt D

Szczegdt E

o

Konstrukcja jezdni manewrowe;j:
-8 cm - brukowa kostka betonowa koloru ciemno szarego np.BEHATON,
-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Razem: 41 cm

2

Konstrukcja miejsc postojowych:
-8 cm - brukowa kostka betonowa koloru ciemno szarego np.BEHATON,
-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Razem: 41 cm

Konstrukcja dla uzupetnienia chodnika:

- 8 cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

Razem: 11 cm.

N4)

Konstrukcija projektowanego chodnika dla pieszych:

-6 cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 23cm

Konstrukcja nawierzchni z ptyt chodnikowych:

-7 cm - plyta chodnikowa betonowa koloru szarego 50x50x7cm,

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 25cm

Konstrukcja wymiany nawierzchni z trylinki:

-8 cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 21cm

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni po wymianie trylinki:

-8cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41 cm

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl
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obrzeze chodnikowe 8x30x100cm
skala 1:25

tawa betonowa
z betonu C12/15

Mieszanka

mineralno-asfaltowa
tawa betonowa
z betonu C12/15

kraweznik najazdowy 15x25x100cm kraweznik najazdowy 15x25x100cm

skala 1:25 skala 1:25
20 90 20 2000 Q5

tawa betonowa
z betonu C12/15

INWESTOR:

Urzad Gminy Kobiér
ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przyleglych terenach rekreacyjnych i dojsciach.
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
NAZUA | Przekroj poprzeczny 1-1'1 22
OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
WRZESIEN 2017 1:50, 125 06
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Szczegot A
kraweznik drogowy 15x30x100cm

skala 1:25

Zieleniec +0.00

150 |

A

/

tawa betonowa
z betonu C12/15

Szczegdt B

kraweznik najazdowy 15x25x100cm
skala 1:25

- v -3,
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Szczegdt C

obrzeze chodnikowe 8x30x100cm
skala 1:25

tawa betonowa
zbetonu C12/15

Mieszanka
mineralno-asfaltowa

tawa betonowa
z betonu C12/15

Szczegdt D

kraweznik najazdowy 15x25x100cm

skala 1:25

NS

06
a

50| | 155 115

Szczegdt E

kraweznik najazdowy 15x25x100cm

skala 1:25

37

tawa betonowa
z betonu C12/15

2

)

Konstrukcija jezdni manewrowej:

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

-8 cm - brukowa kostka betonowa koloru ciemno szarego np.BEHATON,

Razem: 41 cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

-8 cm - brukowa kostka betonowa koloru ciemno szarego np.BEHATON,

Razem: 41 cm

s

Konstrukcja dla uzupetnienia chodnika:

- 8 cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

Razem: 11 cm.

N4)

Konstrukcja projektowanego chodnika dla pieszych:

-6.cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,

-3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 23cm

N

Konstrukcja nawierzchni z ptyt chodnikowych:

-7 cm - plyta chodnikowa betonowa koloru szarego 50x50x7cm,

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 25cm

o

Konstrukcja wymiany nawierzchni z trylinki:

-8cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON

-3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 21cm

)

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni po wymianie trylinki:

-8cm - brukowa kostka betonowa koloru szarego np.BEHATON,

-3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

- 15 cm - podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41 cm

/M. AN s

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobiér
ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior
TEMAT:

Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przyleglych terenach rekreacyjnych i dojsciach.

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA . Przekroj poprzeczny 3-3'i 4'-4'
OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
WRZESIEN 2017 1:50, 125 07




Przekroj B-B

Przekroj A-A

skala 1:5
Prety zbrojeniowe D12
Rura pochwytu p ;
T 1 i INAO A  ——
barierki D48,3 %\. . o

25
256

25 32 70 57 25
25 6 17 25 45 25 41 6 25
215

1. Beton B20 (C16/20)
2. Stal A-Il (18G2-b)
3. Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; gorne 3 cm

4. W miejscach otwordw przecig¢ zbrojenie gtowne i dopasowac na budowie

5. Przyjeta gteboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0 m p.p.t.

6. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu B10 (C 8/12) min.10 cm

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

8. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

9. Na tawach fundamentowych i $cianach fundamentowych wykonac izlolacje pionowg
np. ABIZOL R+P

Nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowe przez kierownika budowy

podczas wykonywania robo6t na budowie.
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UWAGI:

"MaksiPlan" s.c.
Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel./fax [0 32] 44 777 18,

e-mail: biuro@maksiplan.p!

INWESTOR:

Urzad Gminy Kobidr
ul. Kobiorska 5
43-210 Kobior
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodow osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
NSO - Przekréj podtuzny przez Sciane oporowa,
OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
Data: Skala rysunku: Nr rysunku: Nr strony:
WRZESIEN 2017 1:50, 1:5 08
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250.66 Sk 253.12 Studzienka drenarska 315 mm sd 554763257 6566606.23
‘ . Studnia rewizyina St 315 mm st 5547625 80 6566602 69

Studnia rewizyjna St2 315 mm S©2 5547622 61 6566637.98

Studnia rewizyjna St3 315 mm SB3 554762110 6566661.28
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"MaksiPlan" s.c.

5268 w8 | e ——— bl bt
o W/ 9525 /)‘_"' (AN s tel fax [0 32) 44 777 18,
250 . ) e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobior

ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior

L TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
w Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przylegtych terenach rekreacyjnych i doj$ciach.

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

252.81 25229 NAZWA . Schemat kanalizacji deszczowej

[ OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

k . PROJEKTANT: mgr inz. Michal Skotnica 664/01

252.13 | Data: Skala rysunku: Nrrysunku: | Nr strony:

4 WRZESEN2017 1:250 09




Legenda
Elementy projektowanej drogi:
1 Projektowany teren w osi
kanalizacji deszczowej H :
Profil podtuzny
Istniejacy teren H n H
2 e kanalizacji deszczowej
3 Kolektor kanalizacji deszczowej S
Projektowana studnia
4 kanalizacji deszczowej
st 52 e
3 3 3
4,00 +
304 | T
o
=]
= 20+ b o
2 R ——
skala 1:1000 1,00 — 15 cm 15 m \.15 cm
chudy beton Chudy beton chudy beton
Poziom poréwnawczy +250,00 m n.p.m.
= ISR [=
< ) <
1. | Projektowane rzedne dna studni/wpustu ~] ~] ]
& & &
N | N
00| 00| 1|
2. | Projektowane rzedne niwelety jezdni nad kolektorem o o |
LO)| LO)| LO)|
N N N
0| N N
3. | Glebokos¢ wykopéw do dna studnilkolektora [m] ) L0 z
% 4. | $rednica i materiat Projektowana rura kanalizacji deszczowej z PCV-u
3 0 $r. 200 mm
S
5 gz IR S
® 5. | Wspdtrzedne XiY & g N & N
: o3 ©|w© ©|©
w uktadzie wspotrzednych SG-ROW S8 58 58
o3} 00 I
0|0 relkes) 0/
6. | Projektowane spadki podiuzne % ~03%
.| Projektowan: i podtuz 1=3543 L =
=35,43 m L=23,35m
= 0 )
<)} S ~
> 7. | Istniejace rzedne niwelety jezdni nad kolektorem o [5e] I9e)
g Lo Lo el
@ N N N
s | 8| Odegosci
® 35,43 23,35
st 52 5

Wykaz wspotrzednych X i'Y studni rewizyjnych

Odlegtosé
Lp. Nr . X Y miedzy Uwagi
studni A
studniami [m]
1 2 3 4 5 6
odcinek od studni St1 do studni St4 projektowanej kanalizacji deszczowej
1 St1  [5547625,80(6566602,69) srednica D315
35,43
2 St2  [5547622,61(6566637,98| $rednica D315
23,35
3 St3  [5547621,10/6566661,28| $rednica D315
razem odcinek: 58,78
2 St2  [5547622,61(6566637,98 srednica D315
14,54
4 St4  [5547609,85(6566630,93| srednica D1000

SUMA: 73,50

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel./ffax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

Yoz

INWESTOR: Urzad Gminy Kobior

ul. Kobidrska 5
43-210 Kobior

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodow osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNKU : Profil podtuzny kanalizacji deszczowej.
OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
Data: Skala rysunku: Nrrysunku: | Nrstrony:
WRZESIEN 2017 1100/1:1000 10




Studzienka kanalizacyjna PRO 315 dla rur PVC-U i rury trzonowej PP-B

Wiasciwosci:
+ Wszystkie podstawy posiadajg wewnetrzny spadek 2%.
+ Wszystkie wloty i wyloty sg typu Eurosocket z fabrycznie

umieszczonymi uszczelkami do rur PVC-U.
Do przytaczenia rury typu Pragma nalezy zastosowac zlgczke
do kielicha PVC-U oraz dla rur Pragma+ID adaptor ID/OD.
* Rury trzonowe PP-B o pojedynczej $ciance majg sztywno$¢
SN 4 lub SN 2 kN/m?,
* Do potaczenia rury trzonowej z teleskopem oraz rury trzonowe;j
z podstawa stosuje sie te sama uszczelke EPDM.
+ Podstawy sg w czterech konfiguracjach: przelotowe,
zbiorcze z prawym dolotem (45°), zbiorcze z lewym dolotem (45°),
zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°).
« Studzienki sg produkowane wg PN-EN 13598-2,
maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m.
« Studzienki inspekcyjne PRO 315 spetniajg wymogi testu integralnosci
strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2
i 55 odporne na wode gruntowg 5 m.

min.200

)
)
352/319 i
Vv

H2

Ms

"MaksiPlan" s.c.

Michat Skotnica, Maciej Markiel
43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b
tel.fax [0 32] 44 777 18,
e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobidr

L ul. Kobidrska 5
43-210 Kobior

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.

Studzienka PRO 315

d [mm] D [mm] L [mm] H1 [mm)] Ms [mm] M [mm] Z [mm]

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

160 355 584 344 128 80 295 NAZWA

RYSUNKU :

Studzienka kanalizacyjna PRO 315
dla rur PVC-U i rury trzonowej PP-B

200
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620

384

128

313

OPRACOWALI

IMIE NAZWISKO

NR UPRAW.

PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Skotnica

664/01

Data:
WRZESIEN 2017

Skala rysunku:
1:10

Nr rysunku:

11

Nr strony:




Widok z géry wpustu ulicznego
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UWAGI:

* przyjeto klase ekspozycji XA1

* beton klasy C35/45 (B45)

* niesigkliwo$¢ nie wiekszg od 5%

+ szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1mm
+ wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45
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+ maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* Dbeton powinien byC zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.)

* do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

ze wzgledu na skfad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

+ grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznikals = 0.98,

+ modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

4,20

NS

* pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752

* izolacje wodochronne betonowych elementow prefabrykowanych:
1 x abizol R - masa gruntujgca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2 x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)

1,50

i
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SZCZEGOL A

D 559,5

D 550

D 500

D 538

D 547,5

"MaksiPlan" s.c.
Michat Skotnica, Maciej Markiel

6,02 43-200 Pszczyna ul. Skowronkéw 5b

5,00 tel ffax [0 32] 44 777 18,

e-mail: biuro@maksiplan.pl

INWESTOR: Urzad Gminy Kobidr

ul. Kobidrska 5
43-210 Kobior

3,00
3,26

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu Szkoty Podstawowej im. Jana
Brzechwy w strefie ul. Tuwima, obejmujacy budowe parkingéw
dla samochodéw osobowych oraz nawierzchnie docelowe na
przylegtych terenach rekreacyjnych i dojsciach.

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

MRk Wpust uliczny z nasada zwykia

OPRACOWALI IMIE NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Skotnica 664/01
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