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Tytut rysunku: Nrrys.  Skala:
Rzut poddasza INW-1 1:50
Rzut wiezby dachowe;j INW -2 1:50
Rzut potaci dachu INW -3 1:50
Przekroj INW -4 1:50
Elewacje INW-5  1:100
Rzut potaci dachu B-1 1:50
Przekroj B-2 1:50
Elewacje B-3 1:100
Detal — Okap dachu B-4 -
Detal — Krawedz koszowa B-5 -
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CZESC |
PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

A. PROJEKT
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1 Podstawa opracowania projektu.

» Zlecenie wykonania prac projektowych

* Wizja lokalna.

» Projekt budowlany wymiany pokrycia dachu.
» Uzgodniony cel i zakres projektu.

» Normy i literatura techniczna.

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczacej wymiany pokrycia dachu na budynku socjalnym przy
ul. Orlej 4 w Kobiérze.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang konieczng do wykonania
prac zwigzanych z remontem budynku w zakresie niezbednym dla wykonawcow

robét.

3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachu na budynku socjalnym.
Inwestycja obejmuje catkowitg wymiane pokrycia dachu wraz taceniem, utozenie
wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, kontrtat, tat oraz dachéwek.
Ponadto zaktada sie wymiane istniejgcych wlazéw dachowych na nowe, wykonanie
nowych obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem, montaz ptotkow $niegowych
oraz taw kominiarskich. W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie
komindbw ponad potfacig dachu z cegty klinkierowej petnej. Konstrukcja wiezby

pozostaje bez zmian. Stan istniejgcej konstrukcji dachu ocenia sie jako dobry.



Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym, kompletnym systemie
dachowym gwarantujagcym wymagang trwato$¢, szczelno$S¢ i bezpieczenstwo.

Konstrukcja dachu (parametry) pozostajg bez zmian.

4 Dane ogodlne.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym, pietrowym z poddaszem
uzytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami
miedzypietrowymi, bryte budynku pokrywa dach mansardowy. W potaciach
dachowych znajduje sie szesc¢ lukarn o zréznicowanej wielkosci.

Budynek jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkatym, z poddaszem

uzytkowanym jako strych.

5 Dane techniczne

» Wiezba dachowa w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w og6lnym stanie dobrym.

» Wymiary elementéw konstrukcyjnych wg rysunkéw technicznych.

6 Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewodztwa Slaskiego oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7 Zagadnienie ochrony srodowiska

Projektowana wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego nie ma wptywu na
stan Srodowiska. Materiaty wykorzystane do realizacji przedsiewziecia nalezg do
grupy materiatow ekologicznych. W trakcie prac remontowych nalezy dbaé¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych i
zanieczyszczen.

Projektowana wymiana poszycia dachu nie wymaga sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 roku w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

Srodowisko.



8 Dane techniczno-materialowe

Pokrycie dachu w zlym stanie technicznym. Poszczeg6lne dachéwki ulegty
zniszczeniu, co przyczynito sie do rozszczelnienia poszycia dachu. Przewiduje sie
demontaz dachowek na catej powierzchni dachu. taty widoczne z poddasza w stanie
dobrym lecz przewiduje sie ich wymiane na nowe. Elementy uszkodzone Iub
zniszczone w konstrukcji dachu nalezy wymieni¢ prze wykonaniem nowego tacenia.
Istniejgce obrébki blacharskie w ztym stanie technicznym, skorodowane, nieszczelne.

Przewiduje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich oraz orynnowania.

9 Opis planowanych prac

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:

» demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementéw drewnianej
wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego
zawilgoceniem dokonaé¢ wymiany elementédw lub wykonac¢ nadbitki), demontaz

obrébek blacharskich i orynnowania;

» skucie na istniejgcych tynkoéw na kominach ponizej konstrukcji dachu;

» rozebranie ponad potacig dachu istniejgcych kominéw do poziomu krokwi dachu;

= wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét;

» oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych;

» ewentualne wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej;

» wymurowanie ponad konstrukcjg dachu komindéw z cegty klinkierowej;

» wykonanie nowych tynkéw na kominach ponizej konstrukcji dachu;

* impregnacja wiezby Srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym;

» utozenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej;

* montaz drewnianych kontriat i fat;

» wykonanie obrdbek blacharskich, paséw nadrynnowych, lukarn i zwienczenia

$cian, wiatrownic i desek okapowych;
* montaz pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki wraz z akcesoriami;

* montaz wywiewek pionéw kanalizacyjnych;



* montaz rynien o Srednicy 150mm i rur spustowych o $rednicy 120mm na dachu i

lukarnach;
* montaz wytazéw na dach, ptotkdw sniegowych, faw kominiarskich;

» wywdz gruzu z rozbidrki;

10 Przyjete rozwigzania materiatowe

10.1 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie klasyczna ceramiczna dachéwka karpidéwka,

utozona w korone o wymiarach 180x380x1,3-4mm, w kolorze: naturalny ceglasty
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Dachowke karpiowke nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta dachéwki z
szczegllnym zwrdéceniem uwagi na ilos¢ mocowan dachéwki do fat.
Do mechanicznego mocowania dachéwek uzywa sie specjalnych spinek
"burzowych", wkretéw lub gwozdzi. Spinki powinny wytrzymac¢ obcigzenie testowe na
poziomie 0,15 kN/szt. Przy nachyleniu dachu ND powyzej 65° nalezy mocowaé
mechanicznie kazdg z dachowek. Niezaleznie od potrzebnej ilosci mocowan w
potaci, nalezy mocowac¢ wszystkie dachéwki: szczytowe, okapowe, kalenicowe,
gasiory, przy elementach przecinajgcych pota¢ dachu ( okna potaciowe, wytazy
dachowe, kosze itp.). Minimalng ilo§¢ mocowan dachéwki karpidéwki wykonaé w mysi
PN-71/B-10241, przez stosowanie mocowani co pigtej lub co szostej dachowki w
rzedzie, z zastosowaniem w rzedzie nastepnym przesuniecia mocowania o jedng
dachoéwke w lewo lub prawo.



Schemat klamrowania dachéwek Karpidéwek na potaci

10.2 Obroébki blacharskie i akcesoria

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
powlekanej w kolorze naturalny ceglasty, oraz za pomocg systemowych elastycznych
tasm uszczelniajgcych typu Wakaflex lub inny rownowazny. Obrébki blacharskie
nalezy zamontowa¢ za pomoca facznikdbw mechanicznych z blachy jak powyzej.
Rynny sSrednicy 150 mm, rury spustowe Srednicy 120mm, z blachy stalowej
ocynkowanej w rozwigzaniu systemowym w kolorystyce obrobek blacharskich.
Membrana wysokoparoprzepuszczalna o wspétczynniku paroprzepuszczalnosci
powyzej >1500 g/cm? x 24h
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Wspornik ptotka sniegowego - schemat
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Montaz tawy kominiarskiej na potaci dachu
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10.3 Roboty remontowe kominéw

Nalezy rozebra¢ cze$¢ kominéw ponad potacig dachowa, natomiast pod dachem
nalezy sku¢ wszystkie tynkébw na kominéw. Nad potacig dachu nalezy wymurowaé
nowe kominy z cegty klinkierowej petnej kl. 35 na zaprawie do klinkieru koloru
szarego. Komin po wyczyszczeniu i zapsoinowaniu nalezy zaimpregnowac
preparatem hydrofobizujgcym. Natomiast w czesci istniejgcej komindéw, w przypadku
stwierdzenia peknie¢ muru nalezy je przemurowac cegtg petna. Po dokonaniu
przemurowan kominéw nalezy wykonaé¢ nowag wyprawg tynkarska cementowo-
wapienng Il kategorii, przed uprzednim zamocowaniem siatki Rabitza. Po wykonaniu
warstwy tynku catg powierzchnie kominéw nalezy przemalowac farbg dwukrotnie

emulsyjng. Na kominach nalezy zamontowac¢ czapy stalowe — obrébka blacharska.

11 Uwagi koncowe
» Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczyé elewacje przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu.

» Wykorzystane materiaty budowlane powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajgce

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

» Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbiory rob6t budowlano-montazowych”.



B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek przy ul. Orlej 4 w Kobiérze — elewacja frontowa.

Budynek przy ul. Orlej 4 w Kobiérze — elewacja boczna.



Budynek przy ul. Orlej 4 w Kobi6rze — elewacja tylna.

Budynek przy ul. Orlej 4 w Kobiérze — elewacja boczna.




C. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego

komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiérze.

Wymiana pokrycia dachowego obejmuje:

prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu;

demontaz istniejgcego pokrycia dachu; ocena odstonigetych elementéw drewnianej
wiezby dachowe] (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego
zawilgoceniem dokonaé¢ wymiany elementédw lub wykonac¢ nadbitki), demontaz

obrébek blacharskich i orynnowania;

skucie na istniejgcych tynkdédw na kominach ponizej konstrukcji dachu;
rozebranie ponad potacig dachu istniejacych komindéw do poziomu krokwi dachu;
wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robét;
oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych;

ewentualne wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej;

wymurowanie ponad konstrukcjg dachu komindéw z cegty klinkierowej;
wykonanie nowych tynkoéw na kominach ponizej konstrukcji dachu;

impregnacja wiezby srodkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym;

utozenie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej;

montaz drewnianych kontrtat i tat;

wykonanie obrdbek blacharskich, paséw nadrynnowych, lukarn i zwienczenia

$cian, wiatrownic i desek okapowych;
montaz pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki wraz z akcesoriami;
montaz wywiewek pionéw kanalizacyjnych;

montaz rynien o $rednicy 150mm i rur spustowych o $rednicy 120mm na dachu i

lukarnach;
montaz wytazéw na dach, ptotkow $niegowych, taw kominiarskich;

wywoOz gruzu z rozbiorki;



2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrebie granic dziatek poza przedmiotowym budynkiem mieszkalnym znajduje sie
budynek gospodarczy.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robo6t remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancéw. Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na wtasciwe zabezpieczenie wejs¢
do budynku, przylegtych do budynku chodnikéw, dojazdéw i parkingbw. Ponadto

nalezy zwro6ci¢ uwage na wystajgce poza obrys dachu gzymsy.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajagce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany

w trakcie wykonywania robot)

c) zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkoéw atmosferycznych

Przewiduje sie zagrozenia: porazenie pradem, uszkodzenie ciata, upadku z
wysokos$ci (podczas wykonywania prac z uzyciem maszyn i urzadzen, nalezy
zabezpieczyC pracownikOw i narzedzia przed upadkiem z wysokosci, wyznaczy¢
strefy niebezpieczne, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
oraz zapewni¢ ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu,
maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta i spetniaé
wymagania okresSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
deskowanie $cian wykopdw o gtebokosci ponad 1,0m i wykonanie barierek

zabezpieczajgcych na rusztowaniach i w poziomie dachu).
5 Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow

(wstepne i okresowe), ktérzy powinni potwierdzi¢ udziat w nim wiasnorecznym



podpisem. Zakres szkolenia powinien obejmowac¢ m.in. tre$¢ rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez
osobe majacq odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego
przeprowadzenia.

Przed przystgpieniem do prac robotnicy powinni by¢é zapoznani z programem pracy
oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonym przez kierownika
budowy. Bezposredni nadzo6r nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi sprawowaé
bedzie kierownik budowy.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom podczas
realizacji robot budowlanych.

Przestrzeganie przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 (DZ.U.Nr 47, poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych szczegélnosci:

» plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu
dostepem niepowotanych oséb majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca
budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten spos6b, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie
zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a
jego wysokos$¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane beda ogrodzenia z
gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki

azurowe;

= wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejSciem lub bramg dla ruchu
pieszego oraz dla pojazdow samochodowych; szeroko$¢ drogi dojazdowej dla
samochodéw min. 3,5m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana
istniejgca komunikacja wewnetrzna; stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany
teren wraz z zasypaniem Ilub zabezpieczeniem miejscowych nierbwnosci
uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do wznoszonego budynku; umieszczona
zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie i

prowadzonych robotach docierata do os6b odpowiednio wczes$nie.



» wejscia do budynkdw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajace
przedmioty. Daszki winny by¢é nachylone pod katem 45° w kierunku Zzrodta
zagrozenia, wysokos¢ daszkéw min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szerokosci przejscia.

» w trakcie prac na wysokosciach stosowac¢ zabezpieczenia przed upadkiem

(barierki ochronne, pasy bezpieczenstwa itp.)

» dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania roboét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywaé sie bedzie z

istniejacych na dziatce przytgczy elektroenergetycznego i wodnego.

» przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i
magazynowe budowy oraz urzgdzenie pomieszczenh higieniczno —sanitarnych

(tymczasowy budynek: barakowéz bez podwozia lub kontener segmentowy).

» W przypadku pogorszenia sie warunkdéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu, Sniegu, z wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10
m/s roboty budowlane nalezy przerwaé

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw

osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatah majgcych na celu usuniecie tego zagrozenia

Projektant:

mgr inz. Mariusz KOLBERG
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taziska Gorne, dnia 25.05.2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z

2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO MIESZKALNEGO
BUDYNKU KOMUNALNEGO

lokalizacja: 43-187 Kobiér, ul. Orla 4
inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Mariusz KOLBERG
uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03

pieczeé i podpis
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Pan Mariusz Kolberg
ul. Towima 13a

43173 tariska Gome

ZASWIADCZENIE

Fan Kolberg Mariusz

jest cezlonkiem Slaskiel Okregowej lzby  Insynierdw
Budewnictwa o numerze ewidencyjnym  SLKBO/WM020/03
i posiada wymagane ubezpieczanie od odpowiedzlialnoso
oywilne.

Minizjsze zaswladezenie jest wazne do dnia 30082015 r.

Katow'ze, 15 ¢zenwca 2074 ¢

al vowrasik.pik ary.pd
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Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG.T1.4/2/7342/8/2000

DECYZJA ur 8/2000

Na podstawie art.183 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w-sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,p0z.38z19951.), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz.Mariusza Kolberga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna powolana Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan ing.Mariusz KOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikotowie
otrzymuje
TPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczer
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoséci: konstrukeyjno-budowlancy

Uzasadnienie
W zwigzlku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaslkiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praltyki zawodowe;j koniecznej
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63
43-175 Wyry

2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a




