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Bramy skrzydiowe BEam sl _
® ' Bramy Bekafor® Class b dwuskrzydiowej
Bekafor™ Classic mu Bekafor® Classic.
ZALETY
. i . » rama, wypeinienie Bekafor Classic oraz system shipéw maja wyjatkowo sztywna konstrukcje
leual |ZaC]a prOd Uktu * ograniczona liczba wymaganych akcesoriéw umozliwia szybki montaz

» doskanate dopasowanie do paneli Bekafor Classic Panele s3 spawane do ramy hramy.

Rama
Rama z rur o profilu kwadratowym 40x 40 mm z wypetnieniem Bekafor® Classic.

Stupy

' Stupy Bekaclip® ze spawanych profili rurowych sg zakoficzone kapturkami. Panele Bekafor® Classic
mozna mocowad bezposrednio do stupéw bramy przy pomocy obejm Bekafor® o $rednicy 60 mm.

Technologia powlekania

‘ Zabezpieczenie antykorozyjne i powloka paliestrowa.

Kolory
Zietony RAL 6005 i antracyt metalizowany BF 7016M.

Akcesoria

Bramy Bekafor® Classic wyposazono w zintegrowany zamek
cylindryczny i regulowane zawiasy.

Bramy dwuskrzydtowe wyposazono w blokade skrzydia wpuszczang
w podioze i ptyte fundamentowa. Wpust zamka i klamka sa
wykonane z plastiku.

Bramy moga zosta¢ wykoriczone drewnianym wypetnieniem
Collfort dia zapewnienia wigkszego poczucia prywatnosci.
Dostepna jest metalowa podstawa bramy do instalacji
stupdw na betonie lub na ptytkach,

ASOEEHIENT SURTER BREACER ELASSIC,

Szerokosé Wysokosé Szeroko$c skrzydta | Rozstaw osiowy slupéw | Potrzebna przestrzen
[mm] [mm] fmm] [mm] [mm]
1000 | 1030 9665 1100 1o
1000 1230 9665 1100 | 1eo
1000 1530 .' 9665 ' 1100 1160
1000 | 1730 i 9865 _ 1100 i 1160
1000 2030 | 9665 | 1100 | 110
Szeroko$t Wysokosé SzerokosC skrzydia | Rozstaw osiowy stupdw | Potrzebna przestrzen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
. 3000 1030 s 3095 [ 3155 '
| 3000 1230 | 14665 3095 3155
‘ 3000 1530 1466.5 3095 | 3155
| 3000 1730 1466,5 3095 ' 3155
| 3000 ,‘ 2030 | 1ess 3095 ' 3155
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Bekafor® Classic

Wizualizacja produktu ZALETY

Wysoka trwatosé
System zapewnia sprawdzong jakos¢ i trwatosé dzigki przestom wykananym z drutu
acynkowanego i powleczonego PVC.

tatwy montaz

Kompletny system paneli, odpowiednich stupdw, obejm, akcesoridw (podstawy, Klipsy narozne
i mocowania do muru) oraz bram to rozwigzanie stosowne do kazdej sytuacji. System mozna
montowac na podmurdwee [ub na betonowsj posadzce.

Nowoczesny i prosty wyglad

Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, ze system dyskretnie wtapia si

w kompozycje kazdego ogrodu. Wysoka sztywnos¢ ogrodzenia pozwala na trwate i solidne
zabszpigczenie posesji. Panele zakoriczone sg jednostronnie ostrymi koicami, kidre mozna
umniescic u gory lub u dotu ogrodzenia. Panele moga by¢ wypetnione elementami, ktdre
zapewniajg prywatno$é (Bekafor® Colifort oraz Bekafor® Screeno Line).

Poziom zabezpieczenia Obszary zastosowan Funkcije
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Panele

Panele o szerokosci 2000 mm i wysokosci od 630 do 2030 mm. Panele
zakoriczono jednostronnie ostrymi koricowkami drutéw o dtugosci 30 mm,
ktdre mozna umiescic u dotu lub u gdry ogrodzenia (szczegdlnie dla paneli
powyzej 1530 mm). Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkowa
sztywnosé,

Rozmiar oczka 100x50 mm

Srednica drutu; poziome 4,5 mm, pionowe 4 mm.

T System stupow Bekaclip®

| Panele Bekafor® Classic montowane s3 na
stupach Bekaclip® ($r. 48 mm). Panele mozna

| fatwo przymocowac do stupdw przy pomocy
specjalnych obejm Bekafor®,

W potgczeniu z przestonami Collfort stupy powinny
mie¢ przekréj 60 mm.

Akcesoria:

Dostepne s akcesoria do:

— bezposredniego macowania do ciany (elementy mocujace do Sciany)
— montazu stupdw na betonowym podiozu {podstawy do stupa)
-~ montazu paneli w naroznikach (klipsy narozne)

ASORTYMENT PANEL] BEKAFOR CLASSIC

Bramy

System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wypoéaiony
w jedno- | dwuskrzydiowe bramy Bekafor® Classic.

Technologia powlekania

Panele wykonane sg z ocynkowanych drutdw stalowych i powleczonych
PVC. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg
przyczepno$é powtoki pofiestrowej do podioza. Stupy wykonane sg ze

stali ocynkowanej wewnatrz i na zewnatrz (min. powtoka 275 g/m? z obu
stron), zgodnie z normg EN 10326. Nastgpnie stupy pokrywane sa warstwg
zapewniajgca przylegania oraz powtoka PES (min. 60 mikrondw),

Wypetnienia paneli

Dostepne wypetnienia:
— Colifort (przestony drewniane)
— Screeno Line (przestony z PVC)

Kolory

Zielony RAL 6005 — antracyt metalizowany BF7016M

[ Stupy Bekaclip®
- Lczbaobgmnasiun
630 | 2000 x 630 1100 700 2
1030 2 2000 x 1030 1500 o 2
1230 2000 x 1230 1700 130 | 3
1530 2000 x 1530 2000 — 3
1730 B 2000 x 1730 2300 N — 4 o
2030 2000 x 2030 B 2500 — 4
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