docieplenie_ GDK

PRZEDMIAR

|Lp. |  Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem |
1 Prace demontazowe i przygotowawcze i
11KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku ;m ! ! |
d.1/0535-04 | ! | |
‘ 22.15+48.7'2+21.7 S m . e1psol |
| | RAZEM | 61.250!
2 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m | :
| d.1/0535-06 f \
L 1792 R M 15.800] |
! | RAZEM 15.800
i 3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw kolnierzy,gzym- |m2 i
| d.1,0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |
1 i (3.38"8+1.2*7+1.32°7+0.79*7+0.9°2+1.5"2+1.3279)"0.22+(22.15+8.7*2+21.7)" \m2 80.489 |
' 10.8+0.52%1.32+0.52*0.52+0.78°0.52+0.52*1.05+0.52*0.68+0.6571.55+0.52" | i
! 0.65+0.52*0.65+0.52*0.92+0.52*0.65+0.52*1.55+0.52*2.27+0.52"0.64+0.52" !
! 0.97+(22.15+8.7"2+21.7)'0.15 . - _ |
i : | RAZEM | 80.489
4 KNR 0-23 | |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2 | | i
d.1/2611-04 'dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza |
4 l105.123+220.301 +46.845+432.66+16.19 - - mE 821.119 i
a ! ; | RAZEM 821.119
5 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, filarach, m2 ‘ ‘
d.1/0601-01 pilastrach - przyjeto 40% ogolnej powierzchni scian ‘ |
| 821.119%0.4 m2 | 328.448 |
| ‘ | . RAZEM | 328.448
6 KNNR 3 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. lll z zapr.cem-wap.o pow.do jm? ! i j
d.1/0604-01 5m2 | i i
| 328.448 m2_ | 328.448| |
[ | ' RAZEM I 328.448/
7 KNNR 3 ‘Rozbidrka konstrukeji z cegly na zaprawie wapiennej | cementowo-wapiennej 'm3 ‘ i
d.1/0301-01 ‘ | ‘
i 1°1.5%0.44°2+42.4"1.5"0.44"2+0.9°1.20.44"2 m3 ‘r 5.438 ‘
| _ ) ) , | BAZEM | 5438
8 KNR-W 2-02 'Nadproza prefabrykowane IPE 120 L=190 ‘'m | |
d.1/0147-01 | | 3
|analogia | |
ﬁ 11.9% mo 11.400! |
RS | ) - B [ . RAZEM | 11.400:
9/KNNR 3 Uzupeinienie scian oraz zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zapra- |msS 1 ! |
d.10302-01  wie wapiennej i cementowo-wapiennej 1 g |
ik 0.761.39*0.44+0.44°0.39°2.1+1.24"1.570.44 m3 { _1.644] |
Vo ! . RAZEM | 1.644
10/KNNR 3 \Uzupe%nrenre tynkow zwyktych wewnetrznych kat.ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m2 | i |
d.1/0602-01 cem.-wap.na scianach ceramicznych,betonowych,z plyt widrowo-cem., | | |
| zagrunt_siatkach ! | | |
| .0.76%1.39+(0.44+0.39)*2.1+1.24*1.5 im2 | 4.659! |
I i ! L RAZEM | 4.659,
I 11/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na Im3 1 | i
d.1/0108-11 odl.do 1 km 1 \ i |
‘ 1328.448*0.015+5.438 im3 | 10.365! |
e e A S o [ | RAZEM | 10365
12/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za  |m3 | |
d.10108-12 {kazdy nast. 1 km ‘ | | \
‘ Krotnosé¢ = 4 | | ‘ |
10365 o Jme_ 10.365
| o i . RAZEM | 10.365
2l | Docieplenie budynku - - I
! 13/KNR AT-31 Montaz listwy poczgtkowej 'm ! I
| d.2'0703-01 ! ‘ 1 |
. . |33.15'2+18.9"2 I . ~Im_ 104.100 ]
| RAZEM 104.100
14'KNR AT-31 ' Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa): }mz
| d.2'0303-03 ‘plyty z welny mineralnej gr. 10 em na $cianach 3 !
| Sciany 21"8.3 ‘m2 174.300
~ lokna -(3.38°2.17°8+3.5"3) S o {m_z____ o -B9a77]
: RAZEM 105.123
15/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa): |m2 | |
d.2/0303-05 plyty z wetny mineralnej gr. 18 cm na scianach ! i |
i $ciany (1+7+18.9+42+1.5)'8.3 im2 | 252.320 |
% okna -(1.2*1.8"7+1.32*1.41*7+0.79°0.7*7) EmE | -32.019 |
1 o o — _ RAZEM — 220.301.
. 16 KNR AT-31 |Ccieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; piyty styropia- ;mE i |
| d.2502(}5-05 nowe gr. 14 cm na Scianach | I !
| | (33.15*2+18.9°2)*0.45 S m2_ | 46.845 |
1 = - o 0 " 'RAZEM | 46845
| 17 KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S {wyprawa tynkarska silikonoway); |m?2 |
o d.2| 10204-05 plyty styropianowe gr. 18 cm na $cianach | ; !
| ;éciany (6.7+18.9+31.15)'8.3 im2 | 471.025|
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
| jpkna____ -(0.9°2.1°2+41.5°2.4"2+1.5"2.4°2+1 32°1.8°3+1.321.41°6+0.9°2.1) Jm_’& W -38. 385
1 ! : " RAZEM 432.660!
i 18iKNH AT-31 chepleme w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); | m? i . |
3 d.2:0204-01 |p}yty styropianowe gr. 2 cm na Scianach ‘ | !
- , |{41*2+1 7°4)°0.15+4.1*1.7°2 - S m2__ | C1e180,
i L i o o S ; | RAZEM | _16.180:
| 19 KNR AT-31 .Omepleme w systemie BAUMIT SILIKON M (wyprawa tynkarska silikonowa); |m2 ‘ 1 |
| d.2/0303-06 | plyty z wetny mineralnej gr. 2 cm na osciezach | \
=(7 72"8+9,5"2+4.8°7+4.14"7+2.19)*0.33 im2 | 48.025|
S S B B | | RAZEM 48.025
| 20 KNR AT-31 Mocowanre plyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w [m2 i i ‘
| d.2/0704-02 \llnsm 6 szt/m2 do podioza z cegly | | |
I ‘105 123+220.301+46.845+432.66 - lm2 | 804929
I A S ) | | RAZEM | 804929
21 KNR AT-3t OCIepIenle w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa):  m? i I
| d.2|0204-06 }p§yty styropianowe gr. 2 cm na osciezach l‘ i ‘ f
i 1(3.3*2+6.3"4+4.92"3+4.14"6+5.1)"0.33 |m2 I 25.245 ]
i | i | | RAZEM | 25.245|
22 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - kominy ‘m2 ' | i
| d.2{0101-06 | | i i
analogia ’ i |
i 1(0.42+1.2240.42+0.42+0.68+0.42+0.424+0.95+0.42+0.68+0.55+1.45+0.42+  |m? i 34.038 |
! 3G.55+0.42+0.55+0.42+G.82+0.42+0.55+0.42+1 4540.4242.17+0.4240.54+ | : |
| ‘O 42+0.87)"2°0.9 #
[T ) — RAZEM 34.038|
| 23/KNR AT-31 ‘Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany  |m2 i | j
- d.2:0504-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach - kominy i | i i
| | 134.038 m2 | 34.038, |
- r————7+ B RAZEM 34.038
| 24 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany —|m? |
d.2:0504-03 irecznie na $cianach - jw. ‘ ;
[ 134038 - S m2. 34038 |
1 ! RAZEM 34.038]
25/KNR AT-31 iOchmna naroznikow wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m | |
. d.2l0702-01 > § .
g | 7.72'8+49.5"244.8"7+4.14"7+2.19+4.1°241.7°4+8.6"4 - m | 194.930 o
1 | \ RAZEM 194.930|
| 26 KNNR 2 'Rusztowania zewneirzne rurowe o wysokosci do 20 m {m2 i |
| d.2/1501-01 1 ! ' !
- 1 174.3+262.32+46.845+471.025 - im2 944490, |
r | RAZEM | 944.490
27/NNRNKB (z VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 im? [ [
d.21202 0541-02 lcm obrébki blacharskie dachu. pasy podrynnowe | |
| ! [(22.15+8.772+21.7)°0.8+0.521.32+0.52"0.52+0.78"0.562+0.52"1.05+0.52" 'm2 ! 56.586,
1 |O .68+0.65*1.55+0.52"0.65+0.52"0.65+0.52"0.92+0.52*0.65+0.52*1.65+0.52* i
| 2 27+0.52*0.64+0.5270.97 . |
- | RAZEM 56.586/
28 NNRNKB “(z.Vl ) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm ‘m2 ! ‘ i
| d.2i202 0541-01 |- pas nadrynnowy | |
| | (22.15+8.7"2+21.7)"0.25 m2 15.313 |
; ‘ RAZEM 15.313]
29 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 'm2 }
i d.2/202 0541-02 c©m - parapety z zaslepkami | i
| (3.38"8+1.2*7+41.32*7+0.79°7+0.9°2+1.5*2+1.32"9)"0.39 im? | 26.087|
— R - . 1 | RAZEM | 26.087,
30;KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotawych elementow pretabrykowanych z bla- 'm i |
. d.2{0505-05 chy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe polokragte o $r.150mm | |
L 22.15+8.7*2+21.7 m 61.250 |
L RAZEM 61.250
31/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- 'm
d.2|0505-05 | chy ocynkowanej powlekanej - rynny dachowe pétokragte o $r.120mm | i
= |4 Im 4.000|
! | ! RAZEM 4,000
| 32/KNNR 2 'Montaz obrabek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z bla- Trn {
d.2 0505-07 ‘chy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragle o §r. 120mm | 3
|| 7.9'2 R [ m | 15800
| i \ RAZEM | 15.800
| 33/KNNR 2 [Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z bla- 5m |
| d.2:0505-07 |chy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragle ¢ $r. 80mm ' !
i 2,952 !m | 5.900/ ‘
i ! | RAZEM | 5.900
. 34 Zabudowa zadaszenia szklanego nad wejsciem gtownym o wym. 6,4x1,2m ]kpl | | |
. d.2kalk. wiasna | I
gl 1 o o S . }kplf ‘f ~tfoool
I - B ) | | RAZEM 1.000
i 35 Zabudowa zadaszenia szklanego nad wejsciem gléwnym o wym. 4,4x1,2m kpl i i
i d.2/kalk. wiasna | i | |
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Opis i wyliczenia

[Lp.| Podst | - | im. | Poszcz Razem |
1 - [kpl 1.000 |
B RAZEM 1.000!
36 Zabudowa zadaszenia szklanego nad wejsciem glownym o wym. 2,15x1,2m  |kpl |
d.2 kalk. wlasna ! |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw blachg ocynkowang grubosci 0.60 mm: rozstaw rabka pros- [m2
d.2!0508-02 topadtego do ckapu 57 cm - pokrycie blachg powlekana na pedwojny rabek |
analogia daszku nad wejsciem
- b g By m2 13.940
RAZEM 13.940
3 Wymiana stolarki okiennej - - - |
38[KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchyine jednodzielne z PCV o pow. do  |m?
d.3/0829-02 0.6 m2
0.8*0.7*6 m2 3.360
RAZEM | 3.360!
39/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m? i |
d.3/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 |
11172 m? 2.340 |
RAZEM 2.340
40{KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- {m2
d.3/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 | |
1.32°1.45*13 m2 24.882
) RAZEM 24.882
41{KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierarie i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.3{0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
11.32°1.85*3 R o m? _7.326
RAZEM 7.326
42/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  im?2
d.3|0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3.38°2.17*8+1.5"2.47°2+1.2°1.85"7 - m2 81.627
S . - RAZEM 81.627
43 KNR 0-1¢ Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszkione na [m?2
d.3|0931-08 budowie
] 1.52'2.4'2 - B m2 7.296
RAZEM 7.296
44KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.3/0931-06 na budowie
1.12*2.1 m2 2.352
RAZEM 2.352
45/KNNR 3 Wymiana drzwi stalowych m2
d.3|0703-06
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
4 Docieplenie stropu
46 Docieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania welny minerainej. Minimalna [m?
d.4|kalk. wiasna |grubosé warstwy izolacyjnej 25¢m
5.6"18.8+22°8.7+6.3"18.8 m2 415.120
RAZEM 415.120
47 KNNR 2 izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 15cm dwusiron- jm?
d.4|0602-01 nie kytych papg ukiadanych na wierzchu konstrukeji na lepiku na zimno
analogia
22'9.4 m2 206.800
RAZEM 206.800
48/KNR 0-23 Ocieplenie $tropow budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt  |szt
d.4/12612-05 styropianowych za pomocg dybli plastikowych z trzpieniem metalowym do
analogia §cian z betonu
206.8"6 . szt 1240800,
RAZEM 1240.800
49/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe mz2
d.4|0507-02
| 206,8+415.12 m2 621.920!
RAZEM | 621.920
) I1zolacja scian fundamentowych
50|KNNR & Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 12 cm o spoinach wypetnionych |m?2
d.5/0805-01 piaskiem
analogia
(33.15%2+18.9°2)*1.2 m2 124.920
RAZEM 124.920
51 KNR 401 - Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- m2 ‘
d.5{0104-02 mentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11
(33.15°2+18.9"2)*1.2*1.2 m3 149.904
RAZEM 149.904
52/KNR 4-01° | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pi- jm2 :
d.5/{0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwzgledniono 80% tynkéw do skucia i
(33.15*2+18.9°2)*0.8 m2 83.280 i
RAZEM 83.280,
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‘Lp.| Podst ] ~ Opis i wyliczenia T jm. Poszcz | Razem |
53 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda ‘,m2 | :
d. 5 0621-05 ismarowania i
o  133.15"2+18.9'2 .m2 104. 100 |
! | RAZEM | 104.100
54/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m? | ’
d.5/0726-03 {takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) ! ! !
| |83.28 [ I B jm2___ | 83.280] i
| RAZEM | 83.280|
| 55|KNR 4-01 IDwuwarslw,izoIacie pionowe murdw lepikiem z wyprawg z zaprawy cement.z gma | |
. d5/0603-05  |dod.$rodka wodoszezel. ? %
| i 1041 - . imz 104100
1 l l RAZEM | 104.100|
| 56|KNNR 2 |lzo[aCJe poziome przemwdzwnekowe z plyt styropianowych ukladanych na ym2 | !
d.5/0602-02 |wierzehu konstrukeji na zaprawie - plyty styropianowe typu AQUA EPS 120 | ‘ !
. i igr.14cm | ?
i | i1041 |m2 104.100
1l | _RAZEM 104.100
| 57|KNR-W 2-02 |lzoiae;e przeciwwilgociowe i przeciwwodne z wyttaczanej folii izolacjnej kubel- |m2
| d.5/0606-02 kowej - produkowanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) | |
| | 1104.1 Jm2 1 104.100
. r —r°r S - | | RAZEM | 104.100
:r 58 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na cdleglosc do 3 m }m3 |
d.50105-02 |1 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. il | |
L 1124.92-104.1*0.14 ms | 11034@ |
- ) o - "RAZEM | 110.346,
59 KNR 4-01 ’}Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiosc¢ do 1 km m3 } E |
d.5 0108-06 ‘grunt.kat. Il | i I
1124.92-110.346 m3 14.574| ‘
S I ,,,,,77 - ~ RAzEM | 14574
60 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1km m3 i ;
d.5/0108-08 ‘Krotnosé = 4 ! ;
] 114.574 - |m3 14.574| ‘
| | RAZEM | 14.574
61 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm Im2 | %
d.5/0105-02 | : !
: [124.92 - m2 | 124.920 |
1 I | RAZEM | 124.920
| 62 KNNR 6 |Chodn|k1 z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- wm2 i i
| d.5/0502-02 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (90% kostki brukowej z odzysku) ! | | |
L | 1124.94°0.1 R o ‘m2 | 12.494 |
i i | RAZEM | 12.494
| 6 Wymiana instalacji odgromowej = —
63/ KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalaciji odgromowej m
d.6/0601-06 ! i !
[ | 8.5"6 m 51.000
| RAZEM 51.000
| B64/KNNR 9 | Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
| d.6.0601-05 | i
| 13472+18.8"2+9.5"2+6.5+5.8 m 136.900 ]
[ | N RAZEM 136.900
| 65 KNNR 5 | Rury winidurowe o ér.de 28 mm ukfadane n.t. na betonie m
| d.6:0103-02 | i |
151 Im 51.000, |
S | | RAZEM | 51.000|
66 KNNR 5 Puszki instalacyjne uniwersalne w konstrukc;ach betonowych Wykﬂl’!ywaﬂych ;szt. ‘ |
- d.6:0112-03 ‘w technologii monolitycznej - puszki kontrolne i ! i
[ [anaiogia | |
] 6 szt. 6.000, 1
| ) - - o B | RAZEM | _6.000,
67'KNNR 5 'Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe ‘m j :
d.6,0601-06 ‘ ’ | ‘ }
|51 m } 51.000 \
! | i | RAZEM 51.000
| 68/KNNR 5 |Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome {m | ‘
. d.6/0601-05 i i i
1 136.9 m | 136.900 !
I N . _ RAZEM 136.900,
69/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyrGwnawczych z | szt. 1 !
d.6/0611-05 Ibednarki o przekroju do 120 mm2 na scianie lub konstrukeji zbrojenia I f
. 8 o |szt. ,JQQQ ) |
RAZEM 6.000|
70/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z | szt. 3 |
d. 6 0611-11 Ipreta o $r.do 10 mm na dachu j ;
I 6 S - lszt. | 6_000‘
i | | | RAZEM 6.000
: 71 KNNR 5 {Badania | pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) ’;szt. i ! i
| d.6/1304-01 | | ;
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_ Opis i wyliczenia

|Lp.| Podst L im. Poszcz Razem |
1 ) N szt 1.000 |
RAZEM 1.000)
72/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. !
d.6!1304-02
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
7 Schody z kostki brukowej ]
73|KNNR 6 Koryla wykonywane recznie gl. 30 cm w gruncie kat. |-l na calej szerokosci  |m2
d.7/0101-06 jezdni i chodnikdw
24"1.25 m2 3.000
RAZEM 3.000
74/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7/0404-01 petnione zaprawg cementowg
2.441.25 m 3.650
RAZEM 3.650
75/KNNR 6 Chodniki wraz ze schodami wejsciowymi z kostki brukowej betonowej grubosci |m2
d.7/0502-02 6 ecm na podsypce cementowo-piaskowej z wypebnieniem spoin piaskiem
2.4*1.15 m2 2.760
RAZEM 2.760

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8024 dla MP-PROJEKT



