Specyfikacja Techniczna ST-3 ,,Kottownia gazowa”

ST- 3 KOTLOWNIA GAZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem kotlowni oraz instalacji gazowej w
budynku Gminnego Domu Kultury w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania kottowni gazowej i obejmuje:

= Wykonanie petnej technologii kottowni gazowej,
= Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej;

1.4. Okreslenia podstawowe

Ciag kominowy — podcisnienie (ci$nienie o warto$ci ujemnej w stosunku do ci$nienia
atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane r6znicg
miedzy gestoscig danego gazu (spalin) a gestoscig otaczajacego powietrza atmosferycznego i
proporcjonalnie do wysokos$ci potozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Cieplo whasciwe - ilo¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kg (m®) danej substancji przy
zmianie temperatury o 1K.

Cieplo spalania paliwa — ilo§¢ ciepta wyrazona w kJ/m” lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym
i catkowitym spaleniu 1m’ paliwa gazowego lub lkg paliwa cieklego, jesli po zakonczeniu
spalania woda w produktach spalania wystepuje w postaci cieczy, a wartos¢ liczbowa ciepta
spalania odnosi si¢ do t=25°C i p= 0,1MPa.

Cieplo skraplania — ciepto odprowadzane do 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej
(pary nasyconej) w faze ciekla pod stalym ci$nieniem i w stalej temperaturze w J/kg.

Ciepta woda uzytkowa — woda uzytkowa podgrzana do temperatury, co najmniej 45°C, lecz

nie wiecej niz 65°C, przeznaczona do uzytku w gospodarstwach domowych i do celéw
higieniczno — sanitarnych.
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Cisnienie probne — ci$nienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ rurociagi, armature i
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Dopuszczalne ci$nienie robocze — najwyzsze ci$nienie wody na kréécach wylotowych z
kotta (kottéw) w okreslonej temperaturze roboczej, na ktéra kociot zostat dopuszczony do
racy poprzez wlasciwy organ dozoru technicznego.

Cis$nienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, rurociggéw i urzadzen)
warto$¢ cisnienia charakteryzujagca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ci$nieniowego w
temperaturze odniesienia; ciSnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczalnego
ci$nienia roboczego.

Cisnienie robocze czynnika grzewczego — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego
czynnika grzewczego w instalacji podczas krazenia.

Czynnik grzewczy — ptyn (woda, para wodna, lub powietrze) przenoszaca ciepto. Pod
pojeciem ,woda” jako czynnik grzewczy rozumiany jest rOéwniez roztwdr substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody (np. glikol).

Cisnienie robocze gazu — jest to ci$nienie, ktére moze panowaé w instalacji lub sieci gazowe;j
i musi spetnia¢ warunek pmin < pr=< Pmax- Dla sieci gazowych niskiego ci$nienia ppip i

Pmax W Zzaleznosci od rodzaju gazu okre$la norma PN-87/C-96001. dla instalacji gazowej
ci$nienie Pmin 1 Pmax S8 zalezne od wymagan podigczonych aparatéw gazowych, podanych w
ich dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR).

Czujnik obecnosci gazu — (detektor gazu) jest to urzadzenie majace za zadanie wykrycie
obecnosci gazu w pomieszczeniu, w ktorym zostat zainstalowany.

Czujnik zaniku ciagu kominowego - przetwornik pomiarowy ciggu kominowego,
powodujacy odcigcie doptywu gazu do palnika w przypadku zaniku ciaggu.

Dokumentacja eksploatacyjna — dokument zawierajacy niezb¢dne dane techniczne i
informacje o czynno$ciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz
o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robaét.

Dokumentacja wykonawcza — projekt lub jego cze$¢ z naniesionymi poprawkami,
uwzgledniajgcymi zalecenia jednostki zatwierdzajacej.

Dopuszczalna emisja — ilo$¢ substancji zanieczyszczajacych emitowanych do powietrza
atmosferycznego w danej jednostce czasu, okreSlona zgodnie z obowigzujacym
ustawodawstwem.

Pozostate okreslenie podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania

0goblne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”’pkt.2.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej oraz jej czesci kosztowej moga zosta¢ zastapione réwnowaznymi o ile nie
wplynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i EN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Kotly powinny dostarczy¢ wymagang ilos¢ ciepta do instalacji centralnego ogrzewania oraz
powinny posiada¢ zapas mocy na poziomie 15% w celu szybkiego dogrzania instalacji c.o.

Zaprojektowane kotty powinny by¢ wyposazone w uktad automatyki pogodowej mogacy
obstugiwac obiegi grzewcze wyposazone w zawory tréjdrogowe mieszajace.

Kotly powinny zapewni¢ osiggnigcie parametrow wody grzewczej na poziomie 90/70°C.
Kotty powinny posiada¢ sprawnos¢ wytwarzania na poziomie >90%.

Jako paliwo dla kottéw przewidziano gaz ziemny GZ-50.

2.1.1. Podstawowe parametry techniczne kotla

Kotlty powinny posiada¢ pelng dokumentacje techniczng producenta obejmujaca jego
parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia, a takze
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace kociot do eksploatacji i do sprzedazy na rynku
Unii Europejskie;j.

- Moc cieplna przy 50/30 °C Pn (tryb c.0.) 65 kW

o parametrach:

— Wyposazony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwoscig dostosowania do propanu
— Cisnienie zasilania gazem: 20/25 mbar

— Podtaczenie do przewodu pow-spal. lub do komina

— Roczna sprawnos$¢ eksploatacyjna do 110 %
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— Niska emisja zanieczyszczen: NOx < 37 mg/kWh,

— Korpus kotta monoblok ze stopu alumin.-krzemowego

— Palnik gazowy ze wstgpnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych wtékien metalicznych, modulujacy w zakresie 18 do 100% mocy

— Wentylator z thumikiem zasysania powietrza

— Dostarczany z odpowietrznikiem autom. i syfonem

Konsola sterownicza z programowang automatykg pogodowa, optymalizacja sterowania
wielofunkcyjnymi systemami ogrzewania

Parametry rownowaznosci:

- Sprawnos¢ w % Pci, 100 % Pn przy sr. temp. 70 °C 98,3%
przy obcigzeniu ... % - 100 % Pn sr. temp. powrotu 30 °C 104,6
i temp. wody... °C - 30 % Pn temp. powrotu 30 °C 108,9%

2.1.2. Parametry pozostalych elementéw wyposazenia kottowni

Wszystkie elementy wyposazenia kottowni musza posiada¢ charakterystyke
techniczng zgodng z przyjeta w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét montazowych

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem zapewniajacym zachowanie wymaganej
jakosci montazu urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny
z wymaganiami producenta elementéw kottowni.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport urzadzen i wyposazenia kotlowni
Urzadzenia 1 wyposazenie kottowni nalezy przewozi¢ §rodkami transportu
dostosowanymi do ich wielkosci i cigzaru. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przemieszczania w skrzyniach tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy
uzywa¢ mechanicznych urzadzen o wlasciwym udzwigu.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzace do pomiaréw elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe,
tablice, przewody, puszki i inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w
opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Pomieszczenia kottow i kottowni

Urzadzenia kottowni powinny by¢ zgodne z okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
oraz odpowiada¢ nizej wymienionym warunkom:

=  Wyposazenie i zabezpieczenie kottéw powinno by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan Urzedu Dozoru Technicznego, a dla kottéw importowanych réwniez z
punktu widzenia norm i wymagan dozoru technicznego kraju pochodzenia.

=  Wszystkie przewody w kotlowni powinny by¢ tak prowadzone, aby wysokos¢
przejscia w $wietle nie byta mniejsza niz 2,0 m.

= Przewody naczyn wzbiorczych powinny by¢ prowadzone w przestrzeni nienarazonej
na zamarzanie, lub powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem, a sposéb ich
prowadzenia powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm.

= Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byla dostepna z poziomu podlogi

kottowni, albo ze specjalnych pomostow, jednak nie wyzej niz 1,8 m od poziomu
obstugi.
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Jezeli cisnienie w wodociggu moze by¢ zbyt niskie do napelnienia instalacji i
uzupetniania ubytkéw wodg odpowiedniej jakosci, kottownia winna by¢ wyposazona
w pomp¢ do napetniania.

Instalacja wodociggowa nie moze by¢ w sposéb staly potaczona z instalacja
ogrzewania. Potaczenie moze by¢ dokonane wezem elastycznym odpowiedniej
wytrzymatosci na cis$nienie, przez skrecenie ztgcza gwintowanego na czas napelniania
lub uzupetniania, a nast¢gpnie musi by¢ roztaczane.

Na podejsciu instalacji wodociggowej do napetniania instalacji grzejnej nalezy
zainstalowa¢ zawoOr antyskazeniowy oraz filtr siatkowy o tej samej Srednicy w
instalacji ogrzewania.

Kottownia ze statg obstugg powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia sanitarne dla
personelu obstugi zgodnie z wymaganiami przepiséw sanitarnych lub umywalke,
jezeli ruch kottowni jest automatyczny, ponadto w punkt czerpalny wody jak réwniez
we wpust podlogowy zapewniajacy skuteczne odwodnienie 1 studzienke
umozliwiajacg schtodzenie wody przed spuszczeniem do kanalizacji.

Odwodnienia podtég kottowni opalanych gazem ziemnym powinny by¢ prowadzone
najkrétszg droga do odplywowej studzienki, a nastgpnie pompowo do sieci
kanalizacyjnej.

Kottownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w umieszczony na zewnatrz
budynku giéwny kurek odcinania doptywu gazu (GKODG).

Kotlownie opalane gazem, o mocy znamionowej przyjetej w dokumentacji powinny
by¢ wyposazone w detektor awaryjnego wyptywu gazu (DAWG) powodujacy
samoczynne  zamknigcie  doptywu  gazu za  poSrednictwem  zaworu
elektromagnetycznego. Zawor powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kotlowni, w
skrzynce kurka gléwnego, za kurkiem gtéwnym. Detektor (czujnik) awaryjnego
wyplywu gazu w wypadku gazu 1zejszego od powietrza powinien by¢ umieszczony
pod stropem bezposrednio nad kotlem, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia
si¢ gazu (w miejscach zagrozonych wybuchem). Detektor powinien powodowaé
odciecie doptywu gazu do kottowni oraz odciecie doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia kotlowni juz przy stezeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.

Przewody instalacji elektrycznej w kotlowniach opalanych gazem ziemnym powinny
by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kotlowni.

Przewody instalacji gazowej zasilajacej kotly powinny by¢ prowadzone mozliwie

najkrétszg droga do kotléw, mie¢ potaczenia wyréwnujace elektryczne potencjaty
ztaczy kotnierzowych rurociggéw, a takze by¢ uziemione.
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5.3. Kotly
5.3.1. Obudowa

Obudowa kottéw powinna by¢ wykonana z materialu zachowujacego swe wlasciwosci
mechaniczne w temperaturze 200 °C.

5.3.2. Palniki kotlowe

Jako$¢ materialéw, konstrukcja i budowa elementéw palnika powinna zapewni¢ w
czasie eksploatacji wyeliminowanie mozliwosci wystgpienia deformacji oraz zmian
charakterystyki pracy palnika.

5.3.3. Przewody odprowadzajace spaliny i przerywacz ciggu

Przewody odprowadzajace spaliny, powinny by¢ wykonane 2z materiatu
zachowujacego swe wlasnosci mechaniczne pod dziataniem spalin o temperaturze 400 °C (z
wyjatkiem kotléw kondensacyjnych, dla ktérych producent okre§la warunki, jakim powinny
odpowiada¢ przewody odprowadzajace spaliny).

5.3.4. Materialy uszczelniajace oraz izolacja cieptochronna

Materialy do uszczelniania czg¢$ci spalinowej powinny by¢ niepalne, a wilasnosci
uszczelniajace powinny by¢ zachowane w temperaturze roboczej i spetnia¢ wymagania PN-
88/M-11022. Jako izolacje cieptochronna, do izolacji zewngtrznych powierzchni wymiennika
ciepta, nalezy uzywac¢ materialy niepalne.

Materialy uszczelniajagce polaczenia, narazone na dzialanie czynnika grzewczego,
powinny spetnia¢ wymagania PN-88/M-11022. Dla cz¢sci wodnej kotta dopuszcza si¢
stosowanie innych materiatéw uszczelniajacych, zapewniajacych szczelno$¢ polaczen przy
ci$nieniu 0,7 MPa i temperaturze 115 °C.

5.4. Wyposazenie kotlow
5.4.1. Zabezpieczenie kotlow

Kotty wodne, pracujagce w zamknietym systemie grzewczym, powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przy pomocy naczynia wzbiorczego.
Kotty powinny mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody.
Zabezpieczenie to powinno dziata¢ niezaleznie od regulatora temperatury wody i powodowac
awaryjne wylaczenie kottéw, uniemozliwiajace przekroczenie temperatury 95 °C dla kottéw
niskotemperaturowych i 110 °C dla kotléw $redniotemperaturowych.

Zaleca si¢, aby kotty z palnikami inzektorowymi mialy zabezpieczenie przed zanikiem ciggu
kominowego. Zabezpieczenie to powinno wytaczy¢ kociot awaryjnie w czasie nie krotszym
niz 30 s i nie dtuzszym niz 300 s od chwili zaniku ciggu kominowego. Powyzsze zalecenie
dotyczy wszystkich kotléw o mocy powyzej 60 kW.
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W wypadku zastosowania elektronicznego lub elektromechanicznego uktadu sterowania
palnikiem, dopuszcza si¢ powtdrne proby uruchomienia kotta. Czas miedzy probami
uruchamiania kotla nie moze by¢ krotszy niz S-krotny czas zadziatania urzadzenia
zabezpieczajacego.

Kociot powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie zamykajace samoczynnie doptyw

paliwa do palnika giéwnego (lub tez zapalajacego) w nastepujacych wypadkach (zaleznych
od rodzaju zastosowanego urzadzenia zabezpieczajacego):

Zgasnigcia kontrolowanego ptomienia,

Przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w kotle (95°C dla kottéw
niskotemperaturowych, 110 °C - dla kottéw $redniotemperaturowych),
Nieprawidtowosci uktadu sterowania palnika.

Braku ptomienia przy zapalaniu palnika.

Zaniku lub zmniejszeniu ilosci wody przeptywajacej przez kociot dla kotléw
przeptywowych o matej pojemnosci wodnej. Awaryjne wylaczenie palnika powinno
by¢ sygnalizowane. Czas, w ktérym nast¢puje awaryjne wyltaczenie palnika nie
powinien by¢ dtuzszy niz 15 s.

5.4.2. Palniki

Palniki powinny mie¢ trwalg tabliczke znamionowa, ktéra powinna zawierac:

Nazwe lub znak wytworcey i adres.

Oznaczenie typu i wielko$¢ palnika,

Nr fabryczny.

Rok produkciji,

Rodzaj paliwa, do ktérego jest dostosowany i podstawowe parametry uzytkowe (moc
nominalna, nominalne ci$nienie paliwa, zapotrzebowanie mocy elektrycznej, napigcie
znamionowe).

Do kazdego palnika powinna by¢ dostarczana dokumentacja techniczno - ruchowa
zawierajaca:

Rysunek zestawieniowy lub ofertowy,

Charakterystyke i dane techniczne,

Rysunki i schematy polaczen elektrycznych,

Wykaz czesci 1 zespoléw montazowych,

Wykaz czesci 1 zespotow o okresie trwatosci krétszym niz trwatos¢ palnika.
Instrukcje montazu, obstugi, regulacji i konserwacji,

Instrukcje przechowywania i transportu.

4404804000730

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Montaz rurociagéw i armatury

Przewody instalacyjne w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych, zaciskowych,
zewngtrznie ocynkowanych (wytyczne dotyczgce montazu rur w systemie zaciskowym
zawarte zostalty w ST-2 Instalacja centralnego ogrzewania) oraz stalowych czarnych ze
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szwem bez szwu. Potaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy faczeniu kréccow
z armaturg gwintowang o $r. do 65mm, powyzej §r. 65mm dopuszczalne jest jedynie
faczenie armatury za pomoca kolnierzy i przeciwkotnierzy uszczelnianych za pomoca
uszczelek polonitu. Potaczenia spawane przewodéw powinny si¢ znajdowaé miedzy
podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. W przypadku
koniecznosci wykonania potaczenia na podporze lub po $rodku przgsta spoing nalezy
wzmocni¢ naktadkami. Rury powinny by¢ ukiadane w taki sposob, aby szew podtuzny
przewodu byt widoczny na catej dtugosci. Szwy podtuzne dwéch rur potaczonych
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu iaczonych rur.
Sptaszczenia rur przy gieciu nie powinny przekracza¢ 10 % zewng¢trznej $rednicy rury, dla
srednic powyzej 25 mm nalezy stosowa¢ kolana spawane (hamburskie). Rurociagi
prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych ($cian, stropéw). Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 “oo w kierunku zrédta ciepta. Przewody poziome
powinny by¢ oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstepach:

Srednica rurociagu | Najwieksza odlegto$¢ pomigdzy
podporami
mm m
15 2,0
20 2,5
25 3,0
32 3,0
40 3,5
50 4,0
65 4,0
80 4,5

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegltosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40
mm) 1 5 cm (dla srednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian 1 stropow a takze
pomiedzy otulinami rurociggdw. Przej$cia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z
tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dluzszych od grubosci przegrody budowlane;j.
Przestrzen pomiedzy rurg a tulejag wypetni¢ materiatem elastycznym. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) 60
wymagang dla tych elementéw. W miejscach przejscia rury przez $ciany i stropy nie powinny
wystepowac potaczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociaggéw. Prosty
odcinek przed i1 za armaturag powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — S$rednica
zewngtrzna rurociagu).
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5.5.2. Proba szczelnosci

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy kilkakrotnie wypluka¢ woda
wodociggowa. Plukanie instalacji nalezy prowadzi¢ do momentu stwierdzenia, ze
wyplywajaca woda z instalacji nie zawiera widocznych zanieczyszczen ani ciat statych.
Nastepnie nalezy napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje. Dokona¢ kontroli szczelno$ci wszystkich
potaczen: przewoddéw, armatury i urzadzen. Po 24 godzinach przy dodatniej temperaturze
zewngtrznej wykonaé prébe szczelnosci. Cisnienie probne 0,3 MPa, czas préby 20 min.
Cisnienie w instalacji do wartoSci prébnej nalezy podnie$¢ pompa reczng ttokowa
podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawdr zwrotny 1 spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w
ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia wickszego niz 2%.,a takze nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach, szwach 1 dtawicach.

5.5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i cieplochronne

Rurociagi stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci
nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farbg miniowa
przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporng. £.aczna grubos¢
warstw ok. 0,1mm.

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieplochronnie poprzez naktadanie otulin
poliuretanowych w ptaszczu z PCV z nacigciem wzdluznym.

Rurociagi izolowac:

- zasilanie c.o. - grubo$¢ 40 mm
- powrdt c.o. - grubos¢ 30 mm

Miejsca potaczen poszczegélnych odcinkéw izolacji nalezy dodatkowo owingc¢ systemowa
tasma klejaca i zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. Grubos$¢ izolacji
poliuretanowej powinna wynosi¢ odpowiednio dla zasilania 1 powrotu 25 1 20mm i posiada¢
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 0,04 W/mK. ksztattkami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PCV.

5.5.4. Préba na goraco

Wykonanie préby na goraco instalacji wraz z pomiarem temperatur wewng¢trznych w
poszczegdlnych pomieszczeniach oraz dokonanie korekt regulacji. Prébg nalezy
przeprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Przed proba na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez 72
godziny. Podczas préby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i dtawic
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek i instalacji a takze przeprowadzié
pomiar temperatury wewnetrznej w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wynik préby uznaje
si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, zmierzone
temperatury wewnetrzne odpowiadaja normatywnym, a po schtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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5.5.5. Podlaczenie palnikéw z przewodami zasilajacymi

Dla palnikéw zapalanych r¢cznie doprowadzenie paliwa do palnika zapalajgcego
powinno by¢ niezalezne od doprowadzenia paliwa do palnika podstawowego i mieé
niezalezny, sterowany recznie zawor odcinajacy.

Automatyczny zawér odcinajacy typu termoelektromagnetycznego powinien
uniemozliwia¢ przeptyw gazu do palnika giéwnego do momentu uruchomienia palnika
zapalajgcego. Dla palnikow zapalanych iskrownikiem elektrycznym zasilanie palnika w
paliwo powinno nastgpi¢ tylko po wlaczeniu urzadzenia zapalajacego.

Palnik powinien mie¢ bezposrednio przed kréécem przytaczeniowym (w kierunku
przeptywu paliwa) wbudowany reczny zawér odcinajacy dopltyw paliwa. Zawdr powinien
mi¢¢ jednoznaczne i trwale oznaczenie potozenia otwarty i zamknigty.

Jezeli palnik przylaczony jest do instalacji paliwowej za pomoca przewodéw gietkich,
to reczny zawor odcinajacy powinien by¢ usytuowany na przewodzie stalym bezposrednio
przed przylaczem przewodu gigtkiego.

Przewody gietkie stuzace do potaczenia palnika z rurociggiem doprowadzajacym
paliwo powinny spetnia¢ wymagania eksploatacyjne dotyczace cisnienia, temperatury,
agresywnosci paliwa i otoczenia kotta.

Nie dopuszcza si¢ potaczenia zadnych czesci instalacji doprowadzenia paliwa za
pomocg lutowania migkkiego.

Do uszczelniania zlacz gwintowanych pomiedzy elementami przypalnikowej instalacji
gazowej mozna uzywac¢ wylacznie mas uszczelniajgcych z atestem dopuszczajagcym do
stosowania w kontakcie z gazem.

5.5.6. Instalacja zasilajaca (gazowa)

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewni¢ doprowadzenie paliwa gazowego w
ilosci odpowiadajacej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig wartos$¢ cisnienia, zalezng od
rodzaju gazu zastosowanego do zasilania budynku, okreslong Polskimi Normami.

Instalacja gazowa wykonana winna byc¢ z rur stalowych czarnych bez szwu 1 przylaczona do
sieci gazowej, powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btadzacych.

Przewodéw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wplywaé na parametry eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne,

pod warunkiem zastosowania rur miedzianych taczonych lutem twardym lub rur stalowych
bez szwu, taczonych przez spawanie.

Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiorze
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Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co najmniej 0,1
m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, szczegdlnie przewoddéw elektrycznych i
urzadzen iskrzacych.

Po zewnetrznej $cianie budynku mogg by¢ prowadzone przewody z gazem nie zawierajagcym
pary wodnej.

Odcinki przewodéw instalacji gazowej usytuowane poza obrysem budynku i potozone
ponizej poziomu terenu oraz przechodzace przez zewnetrzne przegrody budowlane, powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych budowy sieci gazowych.

Przewody wewngetrznej instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm - oprécz odlegtosci
wymienionych wyzej.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni
$cian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach
ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypelnionych — po uprzednim wykonaniu
proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masa tynkarska, niepowodujaca korozji
przewodéw. Wypelnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest
zabronione.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelno$ci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci a nastepnie
malowanie farbg miniowg podktadowg i1 farbg wierzchniego krycia.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji techniczne;j,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
75 z 2002 r. poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z ‘“Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”.

5.5.7. Instalacja odprowadzenia spalin, wentylacja

Instalacja doprowadzenia spalin winna by¢ wykonana wedlug dokumentacji
projektowej. Na tej podstawie winna spelnia¢ nastepujaca wymagania:

Wymagania dotyczace funkcjonowania
= W celu zapewnienia prawidtowego dziatania kotla grzewczego instalacja powinna
zapewni¢ okreslony przez producentéw kottéw minimalny ciagg kominowy.

= Wymiary przewodu spalinowego (przekréj wewnetrzny przewodu i wysokos$é
komina) powinny by¢ dostosowane do rodzaju, wielkosci i mocy kotla.
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=

=

W wypadku urzadzen o ciggu naturalnym, przewody spalinowe nalezy dobierac
tak, aby zapewnia¢ na catej ich dtugosci w czasie pracy urzadzenia - podci$nienie
nie mniejsze niz 1 Pa 1 nie wigksze niz 15 Pa.

Dla kotléw gazowych z palnikiem inzektorowym dodatkowa funkcja instalacji
odprowadzania spalin jest wytworzenie podcisnienia w kottowni, dzigki ktéremu
potrzebne do spalania powietrze naptywa do otoczenia kotléw.

Wymagania dotyczace konstrukcji

=

=

=

Rozwigzania  konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin  powinny
przeciwdziata¢ zawilgoceniu na catej jej dtugosci.

W wypadku zamiany paliwa ze statego na gazowe nalezy dostosowaé przekrdj
komina do nowych warunkéw 1 zabezpieczy¢ istniejacg instalacje odprowadzania
spalin przed wykraplajagcym si¢ kondensatem,

Rozwigzania konstrukcyjne instalacji odprowadzania spalin powinny zapewniac
mozliwos¢ dostepu do kontroli w trakcie eksploatacji.

Wymagania dotyczace materialow

=

=

=

=

Wewngtrzna powierzchnia przewodéw odprowadzajacych spaliny powinna by¢
odporna na ich destrukcyjne oddziatywanie.

Obudowa przewodéw spalinowych powinna mie¢ odporno$¢ ogniowa, co
najmniej 60 min.

Materialty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametréw cis$nienia,
temperatury i wilgotnos$ci wystepujacych w warunkach eksploatacji

Komin wraz z czopuchem nalezy wykonac¢ z blachy nierdzewne;j..

Uklad pompowy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

=

=

Pompy ustawione na fundamentach powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep,
co najmniej z jednej strony o szerokosci 1,0 m.

Rozdzielnie ciepta powinny mie¢ zapewniony swobodny dost¢p 1,0 m od frontu
pokretet armaturowych.

Pompy obiegowe nalezy wyposazy¢ w kro¢ce do doktadnego pomiaru kontrolnego
rzeczywistej wysokosci podnoszenia.

Rurociggi pomp nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan 1 hatasu, jezeli dopuszczalny
poziom hatasu mégtby by¢ przekroczony

Pompownie wydzielone powinny posiada¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczna,
umieszczong przy wejsciu, oraz w miejscu widocznym ze stanowiska pomp, oraz
by¢ wyposazone, co najmniej w oswietlenie elektryczne.

Wydzielone pompownie powinny by¢ wyposazone we wtasny wpust podlogowy, a
jezeli nie jest mozliwe zapewnienie stalego odptywu do kanalizacji przed
wejsciem do pompowni powinien by¢ umieszczony awaryjny wytacznik pradu
trwale 1 tatwo czytelnie oznakowany.

Pomieszczenie wydzielonej pompowni powinno by¢ wyposazone w wentylacje
grawitacyjna lub mechaniczna.

Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiorze
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Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociggu, pomig¢dzy dwoma zaworami
odcinajacymi, zwracajac uwage na to, aby:

=

48

4434800

ci$nienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego ci$nienia roboczego pompy, tj.
0.6 lub 1.0 Mpa,

wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzalkg na korpusie pompy,

ci$nienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze
niz podane w projekcie,

byt tatwy dostep do pompy w celu odpowietrzania,

przed pompg zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznos¢,

woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,

system byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,

0§ silnika pompy ustawiona byta poziomo.

Wentylacja pomieszczenia kotlowni powinna spelniaé¢ nastepujace wymagania:

=

Wentylacja powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla wentylacji
pomieszczenia kottowni i dla prawidlowego spalania paliwa podczas pracy wszystkich
palenisk kottowych z nominalna mocg. Minimalny przekrdj kanatu nawiewnego dla
kottowni powinien wynosi¢, co najmniej 5cm” na kazdy kilowat nominalnej mocy,
jednak nie mniej niz 300cm?. Minimalny przekréj kanatu wywiewnego dla kottowni
powinien wynosi¢, co najmniej 50% powierzchni kanatu nawiewnego, jednak nie
mniej niz 200 cm’.

Naptyw powietrza powinien odbywac si¢, przez co najmniej jedno urzadzenie, przez
ktoére czerpane z zewnatrz budynku powietrze doptywa do pomieszczenia kottowni.
Urzadzenie do naptywu powietrza do kottowni nie powinno powodowa¢ powstawania
wigkszego podci$nienia w kotlowni niz 3 Pa.

Urzadzen wentylacji nie wolno zamykac i przestania¢. Otwoér lub kanal naptywu
powietrza do spalania moze by¢ wyposazony w urzadzenie zamykajace, jesli ma ono
urzadzenie powodujace, ze palnik uruchomi si¢ tylko po uprzednim peltnym otwarciu
urzadzenia zamykajacego, a ponadto urzadzenie zamykajace powinno w stanie
catkowitego zamknigcia umozliwia¢ doptyw do pomieszczenia kottowni nie mniej niz
30% ilosci powietrza doplawajacego w stanie pelnego otwarcia. Otwory ujec
powietrza wywiewanego nalezy sytuowac w strefie podsufitowej dla gazow lzejszych
od powietrza.

Strop nad pomieszczeniem kottowni opalanej gazem Izejszym od powietrza powinien
by¢ gtadki.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby
ogien 1 dym z kotlowni przez przestrzen zewnetrzng nie mogty by¢ przenoszone do
innych pomieszczen.

Przewody wentylacyjne z kottowni nie powinny by¢ polaczone z innymi urzadzeniami
wentylacyjnymi i nie mogg obstugiwac¢ innych pomieszczen.

Przewody wentylacyjne z i do kottowni prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie
obstuguja powinny mie¢ obudowe o klasie odpornosci ogniowej rownej, co najmniej
potowie odpornosci ogniowej obudowy przewodéw w kottowni.
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W celu zapewnienia nawiewu powietrza do kotlowni wykorzystany zostanie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, istniejagcy kanal nawiewny typu ,,Z”.

5.5.8. Uwagi

Wszystkie podane wyzej parametry maja odniesienie do zastosowanych rozwigzan w
dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych
przez Wykonawce.

W przypadku wyboru rozwigzan rownowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja
taka musi zosta¢ zaakceptowania przez projektantéw branzowych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwigzan oraz dokumentéw dopuszczajacych je do uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzen bez spetnienia podanych wyzej warunkow
moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuni¢cia na koszt Wykonawcy

5.6. Zabezpieczenie ppoz. kottowni i bhp

= Instalacje 1 urzadzenia techniczne zamontowane w kotlowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegétowych.
Kottownie gazowe muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty.
Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznoSci od zagrozenia wybuchem,
kategorii zagrozenia ludzi, wielko$ci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni
(jednostka odniesienia).
= Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm’) powinna
przypada¢ na kazde pomieszczenia kottowni lub na kazde 300 m* powierzchni.
= Dobdr rodzajéw sprzgtu gasniczego:
- do gaszenia pozaréw grupy B stosuje si¢ zamiennie gasnice ptynowe, pianowe,
$niegowe, proszkowe lub halonowe,
- do gaszenia pozaréw grupy C stosuje si¢ zamiennie gasnice proszkowe, Sniegowe
lub halonowe.
= Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany stanowiace oddzielenie pozarowe
powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz odporno$¢ tych przegréd

44

Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

= Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach na
zewnatrz pomieszczen,

= Do sprz¢tu powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci, co najmniej 1 m,

= Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne
oraz dzialanie zréde4 ciepla (piece, grzejniki),
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= QOdlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
= W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej
zgodnie z PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

1. Pomieszczenie kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:
= drogi, wyjs$cia i kierunki ewakuacji,
= miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
= miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami p.poz., miejsca
usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gléwnego kurka gazowego
oraz materialéw niebezpiecznych pozarowo,
= pomieszczenia, w ktorych znajdujg si¢ materialy niebezpieczne pozarowo.

2. W kottowni nalezy zamontowac¢ otwierane na zewnatrz drzwi o odpornosci ogniowej
30 min.

3. Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg Hilti CP 601 w celu uzyskania
odpornosci ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materialty powinny posiadac
stosowne atesty.

5.7. Montaz regulatora pogodowego

Regulator powinien by¢ zamontowany w miejscu latwo dostepnym, blisko urzadzenia
grzewczego.

Nalezy wybrac¢ jedno z przedstawionych rozwigzan:
= montaz na Scianie,
= montaz na szynie DIN,
= montaz w tablicy;

Montaz na $cianie

Obudowe¢ z zaciskami montuje si¢ na Scianie o gladkiej powierzchni. Nalezy wykonac
potaczenia elektryczne i wlozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieczenie
regulatora przy pomocy wkretdw mocujacych.

Montaz na szynie DIN

Montaz regulatora podobny jak w przypadku montazu na $cianie, dla montazu obudowy
regulatora na szynie DIN niezbgdny jest zespdt montazowy.

Montaz w tablicy
Grubo$¢ plyty tablicy nie moze przekracza¢ 3mm. Nalezy wykona¢ otwér o wymiarach 92 x
138mm. Przy pomocy wkretaka $ciaggna¢ pokrywe regulatora. Wiozy¢ regulator do wycietego

otworu w tablicy i zamocowa¢ go dwoma zamkami umieszczonymi po przekatnej na dwéch
narozach regulatora.
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Lokalizacja czujnikéw

Konieczne jest prawidlowe usytuowanie czujnika w systemie ogrzewania. Szczegélnie
dotyczy to nastepujacych rodzajow czujnikéw:

= Czujnik temperatury zewng¢trznej
Czujnik temperatury zewnetrznej powinien by¢ umieszczony na péinocnej $Scianie budynku,
gdzie jest najmniej narazony na wplyw promieniowania stonecznego. Nie nalezy go
montowa¢ w poblizu drzwi lub okien.

= Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od
punktu mieszania. W przypadku zastosowania czujnika przylgowego nalezy upewnic si¢, ze
powierzchnia gdzie jest zamontowany czujnik jest czysta.
Nie nalezy przesuwa¢ zamontowanego czujnika, aby unikna¢ uszkodzenia elementu
pomiarowego.

= Czujnik temperatury powrotu
Czujnik temperatury powrotu powinien by¢ zawsze montowany w odlegtosci maks. 15 cm od
punktu mieszania. Nalezy montowac¢ go zawsze na rurze, w ktérej wystepuje przeptyw wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania kotla

Zakres kontroli kottéw

= Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych

= Sprawdzenie obecnosci 1 poprawnos$¢; zainstalowania wszystkich wymaganych
elementéw wyposazenia kontrolno—pomiarowego i zabezpieczen kotta — wg
wymagan niniejszego rozdziatu i wg. dokumentacji projektowej.

= Préby ci$nieniowe po stronie instalacji gazowej 1 po stronie czynnika
ogrzewanego.

= Ruch prébny kotta.

6.3. Proby instalacji zasilania gazem
Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadza¢ powietrzem lub innym gazem
obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcigciu instalacji

gazowej przypalnikowej (tzw. $ciezki gazowej).

Proba szczelno$ci polega na napetnianiu przewodéw powietrzem o ww. ci$nieniu i obserwacji
spadku cisnienia po wyréwnaniu si¢ temperatury i wskazan gazomierza.

Wiaczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 min, spadku ci$nienia.
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Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma
ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang doktadnos¢ pomiaru.

Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, nalezy wykonac¢ instalacje na nowo.
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Uwaga! Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napelnianie jej
wodgq lub innymi cieczami.

6.4. Kontrola pozostalych elementow

Kontrola pozostatych elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
parametréw z zatozonymi w dokumentacji projektowej oraz dokumentacji producentow.

Dokumentacja producentéw winna zawiera¢ metody sprawdzenia poprawnosci montazu. W
przypadku braku takich danych Wykonawca wystapi o ich uzyskanie.

Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia:
a) usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika
budowy,
b) $wiadectw urzadzen, atestéw i wymaganych certyfikatow,
c) wyposazenia wymiennikéw ciepta, zasobnikéw 1 regulatoréw w tabliczki
zZnamionowe,
d) stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i rurociggow,
e) szczelnosci podtaczen,
f) natezenia przeptywu wody przez poszczegdlne gatezie instalacji.
g) prawidlowos$ci zamontowania i dzialania urzadzen zabezpieczajacych,
h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementéw automatyki,
tj. zaworéow regulacyjnych, silownikéw, czujnikéw temperatury, przetwornikow
ci$nienia i r6znicy cis$nien, regulatoréw,
i) prawidlowo$ci montazu i pracy urzadzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w
kottowni.

Sposéb przeprowadzenia badan:

1. Sprawdzenie szczelno$ci polaczen nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji w
obrebie kottowni wodg zimna o ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego ci$nienia
roboczego. Probe przeprowadzi¢ przed przylaczeniem ciSnieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby - min. 30 minut. Ze
sprawdzenia szczelnoSci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét.

2. Do pomiaru natezenia przeplywajacej wody nalezy wykorzysta¢c zamontowane
urzadzenia, tj.: wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego
pomiaru nat¢zenia przeptywu wody.
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3.

4.

Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie cisnienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nien poczatku otwarcia zaworow.
Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych,
tj.. przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w
zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynaja si¢ zamykac¢ lub nastepuje
wylaczenie pomp. Sprawdzenie dzialania elementéw automatyki pracujacej w
instalacji c.o. powinno odby¢ si¢ w trakcie sezonu grzewczego.
W zakresie urzadzen w kotlowni, stuzacych do przygotowania wody dla celéw
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:
a) Fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ci$nieniowe,
odmulacze, filtry, rozdzielacze i rurociagi,
b) Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane,
¢) Odlegtosci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i1 innych
elementéw instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior kottow

= Kotly odbierane sg wraz z przeznaczonymi dla nich palnikami.

= Kotly odbierane sg dwukrotnie:

- przy odbiorze wstepnym po dostarczeniu go na miejsce zainstalowania.

- przy odbiorze wtasciwym po zainstalowaniu kotla i potaczeniu go z instalacja,
doprowadzajaca paliwo, instalacja, odprowadzajaca spaliny oraz instalacja grzejna,
ktora kociot zasila, a takze instalacjg elektryczna.

Odbidr wstepny polega na:

= Sprawdzeniu zgodnosci dostarczanego kotta 1 palnika z dokumentacja,
wykonawcza.

= Sprawdzeniu czy kociot ma dokumenty kwalifikacyjne

= Sprawdzeniu wymagan wg dokumentacji projektowej i niniejszej ST
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Odbidr wiasciwy dzieli si¢ na 2 etapy:

= Proby na zimno - przeprowadzane wraz z prébami i odbiorem wszystkich
instalacji, z ktérymi kociol jest potagczony wg. wymagan rozdziatu 3 mniejszych
Warunkéw Technicznych 1 wymagan dla instalacji - w trakcie, ktorych
dokonywane jest powtérne sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych kotta oraz
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia oraz wykonanie proby cisnieniowe;.

= Préby na gorgco obejmujace rozruch kotta i eksploatacyjng prébge ruchowa,
przeprowadzane zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowag kotta (DTR)
dostarczana przez producenta lub stosowna, instrukcjg producenta.

= Z kazdej fazy odbioru sporzadzany jest protokot.

Dokumenty kwalifikacyjne kottéw pozwalajace na ich przekazanie do eksploatacji:

Dla kottéw gazowych wodnych przeznaczonych do pracy w instalacjach ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego, czyli zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym
przeponowym wg. PN-91 /B-02414 wymagane s3:

- decyzja lub upowaznienie Urzgdu Dozoru Technicznego (znak DT).
- atest energetyczny.

8.3. Odbiér palnikow

Odbioru palnika dokonuje si¢ tacznie z odbiorem kotta, w ktéorym jest on
zainstalowany wedlug obowiazujacych wymagan Urzedu Dozoru Technicznego

8.4. Odbior instalacji gazowej
Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania instalacji:
= Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,
= Zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,
= Atestow (aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci) i innych
dokumentéw, ktérych przedstawienie cigzy na dostawcy urzadzen i materiatlow.
Protokétéw wykonania préb i badan:
Protokét(ty) prob szczelnosci instalacji gazowej (ewentualnie poszczegdlnych jej
czesci),
Protokot z odpowietrzenia 1 napetnienia gazem sieci 1 instalacji.
Protokét z badan urzadzen i zespoléw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych
zasilanych pradem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne.
= Protokét ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych i
regulacyjnych.
Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrgbny protokét.

48

430
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8.5. Odbior instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzenie elementow instalacji

Sprawdzeniu podlegaja:

448030

Drozno$¢ kanatu.

Szczelnos¢ polaczen.

Ciagg komina,

Prawidtowos¢ wykonania potaczen i zgodnos$¢ z projektem elementéw instalacji
odprowadzania spalin (w tym regulatoréw ciggu).

= Normatywne wyprowadzenia ponad dach,
= Spelnienie norm ochrony atmosfery.
Odbiér formalny

= Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z jej projektem oraz dokumentacja
powykonawczg (w szczegllnosci decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska 1
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu ochrony powietrza
atmosferycznego)

= Sprawdzenie aktualno$ci atestow na uzyte do budowy instalacji materiaty

konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

Odbidr instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé si¢ przy udziale uprawnionego
mistrza kominiarskiego i konczy¢ si¢ protokétem.

8.6. Odbior zabezpieczen ppoz.

Dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni:

404800003070

Projekt techniczny kottowni z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
Przeciwpozarowych,
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
Projektem i1 warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami,
Protokoty badan i1 sprawdzen poszczeg6lnych instalaci,
Oryginat dziennika budowy,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty itp. c¢) rozpoczecie eksploatacji nowej,
przebudowanej lub wyremontowanej kottowni moze nastapi¢ wytacznie, gdy:
- zostaty spelnione wymagania przeciwpozarowe,
- urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz Srodki gasnicze zapewniaja
skuteczng ochrong przeciwpozarowa.

8.7. Odbiér pozostatych urzadzen kottowni

Odbidér pozostatych urzadzen kottowni polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
montazu z parametrami podanymi w instrukcji producentéw.
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8.8. Odbioér kompletnej kotlowni
Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotyczg, zakonczonych elementéw kotlowni, a w szczegdlnosci
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgloszenia ww. elementéw dokonuje wpisem
do dziennika budowy kierownik budowy (robdt). Odbiér moze by¢ dokonywany po
sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu odpowiednich
prob. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robdt) oraz Inspektor
Nadzoru.

Odbiér kotltowni i przekazanie do eksploatacji

Odbiér kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci
kottlowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci
0sOb przewidzianych w przepisach szczegélnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
prébnego, potwierdzonym odpowiednim protokdélem i wpisem do dziennika budowy,
wykonawca zwotuje komisje odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i
dopuszcza ja do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i
instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
wykonawca przed przekazaniem uzytkownikowi kotlowni powinien dostarczy¢ peing
instrukcj¢ eksploatacyjng zawierajaca, schemat technologiczny kotlowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposéb jej programowania i obstugi na poziomie
uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena

Cena obejmuje montaz 1 rozruch wszystkich elementdw przewidzianych w
dokumentacji projektowej oraz jej czesci kosztowej wraz z dokonaniem niezbednych badan
przewidzianych dla odbiorow.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiar6w stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994, Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414).

Ustawa o gospodarce energetycznej z dnia 06.04.1984 (Dz.U. Nr 21 z dnia 14.04.1984, poz.
96).

Ustawa z dnia 19.11.1987 o Dozorze Technicznym (Dz.U. Nr 36 z dnia 28.11.1987, poz. 202).
Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z dnia 14.03.1985, poz. 49).

Ustawa z dnia 03.04.1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr81. poz. 351).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1984 w sprawie uzgadniania rozwiqzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej
(Dz.U. Nr 46 z dnia 05.10.1984, poz. 244).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10 z
dnia 08.02.1995, poz. 48).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990, poz. 473).

Rozporzqdzenie Ministra Ochrony Srodowiska. Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
12.02.1990 w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami (Dz.U. nr 15 7z dnia
14.04.1990, poz. 92).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92. poz.
460).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 13.12.1990 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dozoru technicznego (Dz.U. Nr 89 z dnia 24.12.1990, poz. 521).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie
szezegotowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego i ekologicznego oraz warunkow, ktorym powinny odpowiadac drogi pozarowe
(Dz.U. Nr 8. poz. 42).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i Norm Branzowych (Dz.U. Nr 144 poz.
174, zm. Dz.U. 7 1995 r. Nr 76, poz. 385).

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 22.12.1983 w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzqdzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. nr 36 7z dnia
30.12.1988, poz. 332).

Zarzgdzenie Ministrow Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 18.07.1986 w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzqdzen i instalacji energetycznych
(M.P. nr 25 z dnia 15.08.1986, poz. 174).
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Zarzgdzenie Ministrow Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 16.06.1987 w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji kottow parowych i wodnych
(M.P. nr 20 z dnia 23.07.1987, poz. 177).

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 17.04.1989 w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla osob zajmujgcych sie eksploatacjq urzgdzen i instalacji energetycznych
(M.P. nr 8 z dnia 29.04.1989, poz. 75).

Zarzgdzenie Gtownego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 w sprawie
uzgadniania produkcji i importu urzgdzen energetycznych oraz nabycia za granicq licencji na
ich produkcje (M.P. nr20 z dnia 28.08.1984, poz. 139).

Urzqgd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania ogolne.
DT-UC-90/WO.

Urzqd Dozoru Technicznego. Urzgdzenia cisnieniowe. Kotty i rurociggi. DT-UC-90/KW.
Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (Monitor Polski Nr 39. péz. 335 i Nr 60. poz.
535).
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