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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
MP PROJEKT

DABROWKA 13A

42-110 POPOW

PRZEDSIEWZIECIE :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO DOMU KULTURY W
KOBIORZE — TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

ADRES INWESTYCJI :
GMINNY DOM KULTURY,
UL. CENTRALNA 16 ; 43-210 KOBIOR

INWESTOR :
GMINA KOBIOR
KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR



|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI :

Zakres robot obejmuje wykonanie demontazu zrodta ciepta technologii kottowni
gazowej, a nastepnie montaz nowej technologii kottowni gazowej wykonanie
przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w zakresie wigczenie w istniejgcg instalacje
wewnetrzng i podtgczenie nowoprojektowanego kotta gazowego wiszgcego

1. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

V. ELEI\/_IENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury:
- uraz od elektronarzedzi
- porazenie pragdem
- urazy mogace powstaé podczas prac Slusarskich przy demontazu
- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych
- urazy mogace powsta¢ podczas montazu rurociggow
- zatrucie gazem wysokometanowym

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikdéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacji C.O.
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich
pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla pracownikow fizycznych,
oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegotowy instruktaz dla
poszczegoblnych stanowisk: jak roboty przy prébach szczelnosci, cisnieniowych,
roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznac sie ze
sprzetem bhp wystepujgcym na budowie w zakresie jego obstugi.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA



Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat:
mgr inz. Lukasz Mirczak
upr. nr SLK/1059/PWQOS/05

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Frymus
upr. nr SLK/1174/PWQOS/06



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNY DOM
KULTURY W KOBIORZE,

UL. CENTRALNA 16 ; 43-210 KOBIOR

BRANZA SANITARNA — TECHNOLOGIA KOTLOWNI



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy wewnetrznej
instalacji:
- zrédfa ciepta — technologia kottowni gazowej

- gazu

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Demontazu istniejgcej technologii kottowni (kociot gazowy 140 kW)
Wykonanie instalacji wewnetrznej:
- zrodia ciepta (technologii kottowni gazowej wraz z armaturg i osprzetem)
- gazu, wilgczeniem w istniejgcg instalacje i podigczenie projektowanego pieca

gazowego

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt termomodernizacji budynku b. budowlana
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentow urzgdzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek Gminnego Dom Kultury w Kobiorze, ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobiér

Budynek GOK-u - czesciowo podpiwniczony, murowany, posiadajgcy dwie

kondygnacje naziemne.

Kategoria zagro zenia ludzi
ZL 111



5. Technologia kottowni
Zrédiem ciepta w chwili obecnej: Instalacja zasilana jest poprzez atmosferyczny
kociot gazowy firmy BUDERUS, zabezpieczanie poprzez naczynie przeponowe firmy
REFLEX 200N o poj. 200 dm3 oraz zawér bezpieczenstwa z nastawg 3bar. Obieg
grzewczy zapewnia pompa Pco firmy Grundfos UPS 25-80 180. Obieg kottowy
zapewnia pompa PK firmy Grundfos UPS 25-40 180.
Zasilenie w paliwo gazowe z instalacji wewnetrznej DN 65.
Napetnianie instalacji poprzez rurocigg DN 20.
Istniejgcy system detekcji gazu firmy GAZEX DEX/C wraz z zaworem odcinajgcym —
bez zmian.

Projektuje sie demontaz istniejgcej technologii kottowni i motaz nowe,.

Bilans mocy:

1. Obliczeniowa moc cieplna na CO: 48,2 KW
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigetego
Parametr instalacji C.O. : woda - 70/50 C
Pojemnos¢ instalacji + pojemno$¢ wodna kotta: 388 dm?
5.1 Kociot CO

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji jest projektowany gazowy kociot
kondensacyjny wiszgcy z zamknietg komorg spalania, wyposazony w systemem
pogodowym (wraz z czujnikiem zewnetrznym temperatury)

- Moc cieplna przy 50/30 € Pn (tryb c.0.) 65 kW

0 parametrach:

— Wyposazony do pracy z gazem ziemnym, z mozliwoscig dostosowania do propanu
— Cisnienie zasilania gazem: 20/25 mbar

— Podtgczenie do przewodu pow-spal. lub do komina

— Roczna sprawnos$¢ eksploatacyjna do 110 %

— Niska emisja zanieczyszczenh: NOx < 37 mg/kWh,

— Korpus kotta monoblok ze stopu alumin.-krzemowego



— Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni ze splecionych widkien metalicznych, modulujgcy w zakresie 18 do
100% mocy

— Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza

— Dostarczany z odpowietrznikiem autom. i syfonem

Konsola sterownicza z programowang automatykg pogodowg, optymalizacjg
sterowania wielofunkcyjnymi systemami ogrzewania

Parametry rbwnowaznosci:

- Sprawnos¢ w % Pci, 100 % Pn przy sr. temp. 70 C 98,3%
przy obcigzeniu ... % - 100 % Pn sr. temp. powrotu 30 T 104,6
i temp. wody... T - 30 % Pn temp. powrotu 30 C 108,9%

UWAGA: moc znamionowa pieca elektronicznie ogranicz ~ y€ do poziomu 58kW.
Neutralizator skroplin spetniajgcy wymogi producenta zastosowanego kotta.
Projektuje sie na przewodzie powrotnym naczynie przeponowe O

parametrach:

- do uktaddéw solarnych, grzewczych z zawartoscig srodka przeciw zamarzaniu do

50%

- Z przytgczami gwintowanymi niewymienna membrana, zgodnie z DIN 4807 cz. 3,

dop. temperatura pracy 70 T

- dopuszczenie zgodne z dyrektywg dot. urzgdzen cisnieniowych 97/23/WE

- powtoka zewnetrzna — lakier proszkowy, w kolorze szarym

- ciSnienie wstepne fabryczne 1,5 bar

- pojemnosci nominalna 35 dm?3, pojemnos$¢ uzytkowa 32 dm?

- 6 bar/120 st C
W celu przylgczenia kotta gazowego projektuje sie zestaw, armatura

podigczeniowa w zaleznosci od producenta kotta; wyposazona w zawory odcinajgce

na zasilaniu i powrocie, zawor bezpieczehstwa z nastawg 3 bar, zawor odcinajgcy

dla instalacji doprowadzenia gazu.



W celu zrébwnowazenia temp. miedzy zasilaniem i powrotem oraz optymalizacje
pracy uktadu projektuje sie sprzegto hydrauliczne 60/60 - 1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)
zgodnie z zaleceniami producenta kotta, z zachowaniem parametrow przeptywu i

wykonania w izolacji.

Obieg czynnika w instalacji zapewniaé bedzie projektowana pompa obiegu
grzewczego o parametrach Q=1,683 m3/h, H=32,7 kPa. Pompa musi by$ sterowana
elektronicznie. Obieg czynnika w biegu kotltowym zapewni pompa obiegowa o
parametrach Q=min.1,7 m3/h, wg zalecen producenta kotta. Pompa musi bys$

sterowana elektronicznie.

5.2 Uktad powietrzno-spalinowy

W celu zapewnienia usuniecia spalin projektuje sie zestaw kominowy o
wymiarach $r. 125 mm. Przebudowa uktadu kominowego w celu wpiecia do
istniejgcego komina 225/125mm znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni. W celu
zapewnienia doprowadzenia powietrza potrzebnego do spalania wykorzystany
zostanie istniejgcy kanat nawiewny typu Z o wymiarach 20x20 cm.



6. INSTALACJA GAZU

W chwili obecnej budynek posiada przylgcze gazowe oraz wewnetrzng instalacje
gazu z rur stalowych DN 65 dla potrzeb technologii kottowni. Projektuje sie
przebudowe wewnetrznej instalacji w zakresie wigczenia w istniejgcg instalacji i
podigczenia nowego pieca gazowego.
Istniejgcy gazomierz G10, o rozstawie kroccdw 280 mm w skrzynce gazowej — bez
zmian.
Istniejgcy system detekcji gazu firmy GAZEX DEX/C wraz z zaworem odcinajgcym —
bez zmian.

Instalacje wewnetrzng w pom. Kottowni wykonac¢ z rur stalowych bez szwu
DNG65, produkowanych zgodnie z normg PN-80/H-74219 lekkich czarnych tgczonych
przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku
zasilania. Do mocowania rur gazowych nalezy uzywac¢ uchwytéw niepalnych.

Przez wpiecie projektuje sie zawor odcinajgcy kulowy do gazu DN65 wraz z
filtrem do gazu DNG65.
Catosé¢ instalacji wykona € zgodnie z Rozporz gdzeniem nr 75 Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p0  zniejszymi zmianami ) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Rz. P. Nr 75 poz. 690.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie z rdzy i brudu
oraz pomalowanie nie pézniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia farbg podktadowg
chromokatczukowa. Po wyschnieci farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej olejowej. Roboty te nalezy wykonac¢ przy temp powietrza 10 T i
wilgotnosc¢i max. 75 %. Po wykonaniu prac montazowych (przed pomalowaniem)
instalacje prowadzong w pomieszczeniach budynku nalezy poddaé prébie
szczelnosci gazu na cisnienie 0,1 MPa. Wynik gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie
za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” cz. 2 ,Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z wtasciwymi

przepisami branzowymi i przepisami B.H.P.



7. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ

Przed montazem urzgdzen technologicznych kottowni nalezy wykonaé
nastepujgce roboty budowlane:

- uzupetnienie tynkow

- malowanie farbg emulsyjng

- ptytki na scianach do 1,5m i posadzce

8. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ

Przed montazem urzgdzen technologicznych kottowni nalezy wykona¢ nastepujgce
roboty elektryczne:

- wymiana istniejgcego gniazda wtykowego zasilajgcego projektowany kociot

- gniazdo wtykowe jako natynkowg na wysokosci 1,2m

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje podda¢ ogledzinom,
prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i

przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

9. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegélinymi instalacjami. Przejscia
przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaé¢ za
pomocg przepustow ognioochronnych o klasie odpornosci EI120. Izolacje cieplne i
akustyczne dla instalacji wykona¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i odpowiadac stopniu ochrony IP-65. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢
w gasnice proszkowg do gaszenia pozaréw B i C o masie $srodka gasniczego rownej

masie 6 kg oraz koc gasniczy w futerale typu T-II.

10. WARUNKI OGOLNE

10.1 Plukanie instalacji, préba ci $nieniowa, izolacja



Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg
PN-77/M-34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje
przed uruchomieniem nalezy poddac probie szczelnoéci instalacji na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego oraz prébie na zimno i ciepto z regulacjg. Nastepnie przewody
zaizolowac stosujgc otuliny zgodnie z PN-B-02421:2000. W zaleznosci od czynnika
przeptywajgcego w przewodach rurociggi powinny byé one pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi w tym strzaiki, liternictwo i wzory
graficzne wg PN-70/N-01270.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kotlowni podda¢ prébie wodnej
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Ci$nienie probne
nalezy utrzymaé przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe nalezy przeprowadzi¢ ,na
zimno” oraz ,na gorgco” podczas rozruchu kottowni. wykonaniu zabezpieczen

antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie.

10.2 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP oraz normami:
— PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A,
— PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B,
— PN-EN 331 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie,

przeznaczone do instalacji gazowych budynkow.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej
nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zarowno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi zgtosic
liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi



dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.
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