Poddasze
nieuzytkowe

2,50

DN15
— C22-300
A 1000 mm

Demontaz odpowietrznikéw i wigczenie w istn. P1

Il pietro

LEGENDA

— - PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. - ZASILANIE Z RUR ZE STALI WEGLOWEJ, OCYNKOWANE
E— - PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - POWROT Z RUR ZE STALI WEGLOWEJ, OCYNKOWANE

P1 - WEACZENIE W ISTNIEJACY PION INSTALACJI C.O.

- PROJEKTOWANY ODPOWIETRZNIK Z ZAWOR EM ODCINAJACYM DN15

- PROJEKTOWANY GRZEJNIK Z ZASILANIEM BOCZNYM

Zawor termo + gtowica termostatyczna 6-28°C

Nastaw
Srednica \2,50
DN15
Typ, wys., diug. 1%%%-\;3‘?3

Zawor odcinajacy DN15 z
mozliwoscig spustu wody

UWAGA:
Wszystkie nieopisane dziatki 15x1,2mm Izol. 25 mm.
C - grzejnik stalowy plytowy z podejsciem bocznym

NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

Dabrowka 13 A, 42-110 Popow

TEMAT Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Kobidr
ADRES Urzad Gminy Kobidr
INWESTYCJI ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobidr
INWESTOR Urzad Gminy Kobidr
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobidr
TRESC RYS. Rozwiniecie - Instalacja CO
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
r.nr
PROJEKTOWAL mgr inz. Lukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05
mgr inz. Andrzej Frymus upr. nr
SPRAWDZIE grinz. T SLK/1174/PWOS/06
ETAP/BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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