szklenie obustronnie bezpieczne 33.1/../33.1,
okucia RC2, drzwi z "kopniakiem”,
system jednego kiucza,
dolna kwatera panel izol. gr. 24mm z poszyciem
obustronnym z blachy aluminiowe; gr. 2 mm
Ueris 1,3 W/mPK

szklenie obustronnie bezpieczne 33.1/../33.1,
okucia RC2, drzwi z "kopniakiem",
dolna kwatsra panel izol. gr. 24mm z poszyciem
obustronnym z blachy aluminiowej gr. 2 mm
Uemis 1,3 W/mPK

OZNACZENIE D1 D2 D3
Br =
SCHEMAT M el
WYMIARY OTWORU 112 152 100
W SWIETLE MURU
(cm) 210 240 210
WYMIARY 90 90+45 90
SWIATLA PRZEJSCIA
(cm) 202 230 202
RODZAJ SKRZYDLA OTWIERANE NA ZEWNATRZ OTWIERANE NA ZEWNATRZ OTWIERANE NA ZEWNATRZ
1LOSC 1 2 1
drzwi aluminiowe zewngiizne,
3-zawiasy trdjskrzy i i drzwi aluminiowe zewnetrzne,
malowane poszkowo C2, RAL 8019, 3-zawiasy i i : plaszczowe
samozamykacz, dodatkowy zamek malowane paszkowo C2, RAL 8018, Wumﬂ\__m-.“_w.mﬁa_oﬂ«mu funkajg wmzﬂznm:_w.«n_hwm
UWAG: wkiadka bebenkowa, obustronna klamka, okucie antypaniczne, malowane posziowo C2, RAL 8019,

okucie RC2, dodatkowy zamek
wkiadka bgbenkowa, obustronna klamka
Ueri < 1,3 W/mPK

Dagbréwka 13 A, 42-110 Popéw
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobidrze
ADRES Gminny Dom Kultury,
INWESTYCJI ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior
INWESTOR Gmina Kobidr
ul. Kobidrska 5 ; 43-210 Kobidr
TRESC RYS. Zestawienie stolarki drzwiowej
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
tech. Stawomir Dukat upr. ne
PROJEKTOWAL ec lawomir Dul UAN.V 8388/43/90
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Chadzyiski |
ETAP/BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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