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CZESC 1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa: Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiorze
Adres: Gminny Dom Kultury,

ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam,

ze projekt budowlany "Termomodernizacja budynku Gminnego Domu
Kultury w Kobiorze realizowany na dzialce polozonej przy ul. Centralnej 16
w miejscowosci Kobior zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

tech. Stawomir Dukat

PROJEKTANT:
OJ N UAN.V.8388/43/90

ASYSTENT: mgr inz. Piotr Chadzynski




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:
OBIEKT:
Nazwa . . Iy
. .. Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobidrze
mwestycji:
Adres Gminny Dom Kultury,
inwestycjt: ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior
 Nazwa Gmina Kobiér
mwestora:
Adres Urzad Gminy Kobior
mwestora: Kobidrska 5, 43-210 Kobidr
Proiektant: tech. Stawomir Dukat
Jeictant UAN.V.8388/43/90
Adres ul. Brzeznicka 45 m.38
projektanta: 97 - 500 Radomsko

Branza

Budowlana




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robdt wchodza:
-Roboty przygotowawcze,
-Roboty ziemne,
-Roboty izolacyjne,
-Roboty dekarskie .
-Roboty elewacyjne,
1.1 Roboty przygotowawcze:
-oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez umieszczenie na terenie nieruchomosci
tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych,
-dostarczenie 1 montaz na terenie nieruchomosci obiektéw zaplecza budowy,
-podlaczenie zasilania w energie¢ elektryczna,
-wydzielenie, oznakowanie 1 wygrodzenie stref niebezpiecznych,
-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budowlanych.
1.2 Roboty ziemne:
-wykopy liniowe w celu wykonania izolacji $cian fundamentowych,
-zasypywanie wykopow,
-dogegszczanie,
-niwelacja terenu.
1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji termicznej $cian fundamentowych,
1.5. Roboty dekarskie 1 pokryciowe:
-uktadanie papy termozgrzewalnej,
-montaz rynien i rur spustowych,
-montaz obrobek blacharskich.
1.6. Roboty stolarskie:
-wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowe;.
1.7.Roboty elewacyjne:
-wykonanie docieplenia budynku,
-wymiana podokiennikow,
-montaz okien 1 drzwi,
-montaz podokiennikéw zewngtrznych,
-wykonanie wypraw tynkarskich.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby
uprawnionej.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dzialce potozonej w miejscowos¢ Kobior przy ul. Centralnej 16 znajduje si¢
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarzagdem Urzedu Gminy Kobiér wraz z infrastrukturg



techniczng tj. chodniki, parkingi, przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe , kanalizacyjne i
gazowe.

3.ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI = MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie przewiduje si¢ elementéw, ktore
stanowitby zagrozenie zycia lub zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zagrozen mozna zaliczyc¢:

- mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),

- reczne przenoszenie materialow ( nieodpowiednie obcigzenia dla pracownikoéw),
- porazenie pradem,

- podraznienia bton Sluzowych (zapylenie),

- potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie,

- przygniecenie elementem montowanym,

- uderzenie elementem montowanym,

- rozerwanie tarczy tnacej,

- poparzenie podczas cigcia palnikiem,

- halas,

Skala przewidywanych zagrozen 1 mozliwosci ich wystepowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przystgpieniem do robot ziemnych i1 budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem , BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikdw do robdt firma je wykonujagca zobowigzana jest
zaopatrzy¢ ich w odziez robocza 1 ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpowania: urazOw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikOw 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla o0sob
zatrudnionych na budowie.



-Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonow 1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych

-Na budowie powinny si¢ znajdowa¢ podreczne srodki gasnicze.

-Nalezy wykona¢ i1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog 1 wjazdow nie wolno zastawia, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania, musza by¢ w kazdej chwili dostgpne.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych na obiekcie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod katem wystepowania niebezpieczenstw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie , ze szczegdlnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala
zagrozenia jest duza. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robot budowlanych winni
spetiac
wymagania:

-posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiada¢ niezbedng wiedz¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego 1 sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narz¢dziami i
urzadzeniami i sprz¢tem,

-mie¢ wlasciwy stan zdrowia poswiadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,

-posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
udokumentowane poswiadczenie instruktazu 1 przeszkolenia w tym zakresie,

-fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania rob6t budowlanych stosowa¢ wylacznie narzedzia, sprzet 1 maszyny
przeznaczone do tego celu, posiadajgce wymagane przepisami certyfikaty, ktore poddawane sa
kontrolom 1 przegladom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen 1 przepisami.

-Podczas wykonywania rob6t budowlanych bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej 1 indywidualne;.

- Podczas wykonywania robot bezwzglednie stosowaé zalecenia producentéw
materialow ktore podlegaja wykorzystaniu podczas prac.

- Przed 1 w trakcie prowadzenia robot realizowac szkolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogolne, szkolenia wstepne na stanowisku
pracy, szkolenia wstgpne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkolen
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkolen powinna by¢ zgodna z programami szkolen w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych bezwzglednie stosowac zasady 1 przepisy



porzadkowe obowigzujace na terenie nieruchomosci.

- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie stosowac si¢ do oznakowania rejonu
wykonywanych robot, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom niezbednego sprzg¢tu ochrony
osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

- srodki ochrony glowy - helmy ochronne, czapki, kaski,

- srodki ochrony konczyn gérnych - rgkawice ochronne,

- srodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy 1 oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sprzet filtrujacy,

- $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci - szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa, amortyzatory, urzgdzenia samohamowne,

- dermatologiczne s$rodki ochrony skéry - Srodki oslaniajace skore (kremy, pasty, masci),
srodki oczyszczajace skore, srodki regenerujace skore.

Osoba kierujgca pracami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

-dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

-organizowa¢ , przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi ze Srodowiskiem pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publiczne;.
Poza bezposrednig komunikacjg przewiduje si¢ tacznos¢ z wykorzystaniem mozliwo$¢ telefonit
komorkowej jak 1 internetowej. W celu sprawnej 1 szybkiej ewakuacji nalezy wydzieli¢ i
oznakowac :

-strefy niebezpieczne w poblizu chodnikow dla pieszych, parkingéw 1 wjazdu na teren budowy,
-strefy pracy maszyn 1 urzadzen (mig¢dzy innymi zasieg ruchomych czesci sprzetu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokosciach,

-strefy przej$¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ zaleznie od rejonu i czasu ich
wystapienia oraz rodzaju zastosowanego sprzgtu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danego
ostrzezenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszyn urzadzen 1 elektronarzedzi ,pracach na



wysokosci, przejs¢ stuzbowych. Strefy zagrozenia nalezy wydzieli¢ za pomocg tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny 1 jednoznaczny.

tech. Stawomir Dukat

BUDOWLANA
UAN.V.8388/43/90

PLAN SYTUACYJNY

do projektu:

OBIEKT:

Nazwa: Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiorze

. Gminny Dom Kultury,
Adres: ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku Gminnego Domu
Kultury w Kobiorze"

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentdéw i dostawcdéw materiatdéw 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce potozonej w miejscowos$¢ Kobior przy ul. Centralnej 16 znajduje si¢
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarzadem Urzgdu Gminy Kobidr wraz z infrastrukturg
techniczng tj. chodniki, parkingi, przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe , kanalizacyjne i
gazowe

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAY KI

-Uktad funkcjonalny.
Ukfad funkcjonalny dziatki ze wzgledu na prowadzone prace budowlane nie
ulega zmianie.

-Obstuga komunikacyjna 1 miejsca parkingowe

Wjazd na dzialk¢ odbywaé si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej. Dla
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych dla
samochodow osobowych uzytkownikow obiektu. Projektowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatki oraz terenow do niej przyleghych.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na srodowisko z pozniejszymi zmianami w wyniku realizacji
przebudowy inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek
wplywu pogarszajacego stan s$rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego
zachwianie.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow



Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w pod ochrong konserwatorska.

-Wplyw eksploatacji gdrnicze;j
Teren 1 dzialka nie znajdujg si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.

-Odpady
Odpady sa odnoszone do pojemnikow na odpady state w utwardzonym miejscu
wyznaczonym do tego celu a nastepnie odbierane przez specjalistyczna firm¢ zajmujaca si¢
wywozem odpadow zgodne z zawartg umowa.
-Ogrzewanie obiektu
Modernizacja systemu ogrzewania wg odrebnego opracowania.
-Zaopatrzenie w wodg.
Istniejace przylacze wodociggowe.
-Zasilanie w energie elektryczng
Istniejace przylacze energetyczne.
-Odprowadzenie $ciekow bytowych
Istniejace przylacze kanalizacyjne.
-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach dziatki
a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.
-Funkcja obiektu.
Budynek peini funkcje Gminnego Domu Kultury.
-Warunki niezbedne dla 0séb niepetnosprawnych.

W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych projektuje sie
pochylnie zewnetrzng oraz zaleca si¢ wyposazy¢ obiekt w schodotaz o predkosci poruszania
si¢ 6,5m/min.

5. INFORMACIJE O STREFACH

Dziatka znajduje si¢ w strefach:

-IIT — ej klimatycznej,

-I- ej wiatrowe;j,

-II1- ej $niegowe;.

-gleboko$¢ przemarzania gruntu h,=100cm

6.PLAN SYTUACYINY
Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny 1:1000

tech. Stawomir Dukat

B LANA
UDOWLAN UAN.V.8388/43/90




CZESC 111

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

do projektu
OBIEKT:
Nazwa: Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiorze
. Gminny Dom Kultury,
Adres: ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior




1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest " Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej tj. Gminnego Domu Kultury w Kobiorze".

2.DANE WYJSCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéw materiatdéw 1 elementow budowlanych,
-Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy,

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce potozonej w miejscowos¢ Kobior przy ul. Centralnej 16 znajduje si¢
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarzadem Urzgdu Gminy Kobiér wraz z infrastrukturg
techniczng tj. chodniki, przylacze elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.

-powierzchnia zabudowy: 605,17m’

-kubatura brutto: 4538,81 m’

-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: czesciowe podpiwniczenie
-ilos¢ wejs¢ do budynku: 4 (z czego 1 wejscie gtowne)
-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 8,12m

5. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowo$¢ Kobidr przy ul. Centralnej 16.

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1.Stan istniejacy.

6.1.1. Sciany zewnetrzne.

-tynk cem.-wap. 1,5cm

-pustak zuzlobetonowy 40,0cm

-tynk cem.-wap. 1,5cm

6.1.2. Sciany fundamentowe zewnetrzne.
-tynk cem.-wap. 1,5cm

-mur ceglany 40,0cm



-tynk cem.-wap. 1,5cm

6.1.3.Dach.

-dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej potaczonej z zelbetowa:
- papa,
-deskowanie,
-konstrukcja drewniana,
-papa na lepiku
-istniejgce plyty dachowe.

-stropodach:
-papa termozgrzewalna
-papa na lepiku,
-istniejgce plyty dachowe.

6.1.4.0paski wokot budynku.
Wzdhiz elewacji frontowej istnieje opaska betonowa oraz betonowe schody
wejsciowe.

6.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa.

Stolarka okienna 1 drzwiowa istniejgca wykonana z drewna oraz PCW. Ze
wzgledu na nieodpowiednie wspdlczynniki przenikania ciepta cala stolarka kwalifikuje si¢ do
wymiany zgodnie z zestawieniem.

6.1.6. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowane;.

6.1.7. Orynnowanie
Orynnowanie wykonane z blachy ocynkowane;.

6.1.8.Zadaszenie wejscia.
Wejscie do budynku wykonane jako podcien wewnetrzny.

6.1.9.Wejscia do budynku.
Do budynku prowadza 4 wejscia .

6.1.10.0Ocena techniczna budynku.

Budynek podlegajacy opracowaniu w pehi spelnia wymagania do przewidzianych
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace
termomodernizacyjne nie zwigkszaja ( w znacznym stopniu) obcigzen przenoszonych przez
budynek. Statyka budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje
wykonywania prac konstrukcyjnych.

6.2.Stan projektowany.



6.2.1.Wymagania dotyczace robdt rozbiorkowych

Nalezy zdemontowac istniejagce obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe,
parapety okienne, instalacj¢ odgromowsa, oprawy oswietleniowe, tablice reklamowe. Nalezy
rozebra¢ nawierzchni¢ wzdtuz $cian budynku, aby umozliwi€ ich docieplenie ponizej poziomu
terenu. Odspojone oraz luzne fragmenty tynkow nalezy usuna¢. Nalezy prowadzi¢ segregacje
materialow odpadowych w celu odbioru przez firmy zajmujace si¢ utylizacja.
6.2.2.Docieplenie $cian fundamentowych.

W ramach =zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian
fundamentowych styropianem AQUA EPS 120 gr. 14cm o poziomie nasigkliwos$ci mniejszym
niz 1%, 2=0,036 W/(m-K). Docieplenie nalezy wykona¢ na glebokos¢ 1,00m ponizej poziomu
terenu urzadzonego przy budynku. Wykonujac wykopy liniowe nalezy roboty te prowadzi¢
odcinkowo nie dopuszczajac do odstonigcia taw fundamentowych na catej dlugosci $ciany.

6.2.3.Docieplenie $cian zewnetrznych ponad poziomem terenu.
6.2.3.1.Zakres realizowanych robot.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji
budynku ptytami z styropianowymi, gr. 14cm ( $ciany przyziemia-strefa cokotu) A=0,031
W/(m'K). oraz gr. 18cm (Sciany parteru 1 I pigtra), A=0,04 W/(m-K). Docieplenie nalezy
wykona¢ stosujgc materiaty stanowigce jeden kompletny system BSO. Podczas realizacji
robot nalezy zastosowaé kompletny system ocieplenia posiadajacy aprobate ITB na
NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie sie system docieplenia
nierozprzestrzeniajacy ognia zaréowno przy dzialaniu ognia wewnatrz jak i od
zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢ lgczenia systemow.

Przed ociepleniem wszystkie elewacje nalezy — przygotowal poprzez
oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie. Wszystkie narozniki  budynkow  nalezy
ochroni¢ metalowym katownikiem. Powierzchnie oS$ciezy nalezy ociepli¢ plytami gr.
2,0cm. Oscieze otwordw nalezy dodatkowo wzmocni¢. Okladzing nalezy oklei¢ siatka
zbrojaca z wldkna szklanego, stosujagc odpowiednie szerokosci zakladow. Krawedzie
otworow zabezpieczy¢ podwojng siatkg. Plyty ocieplenia mocowaé do $cian na Kklej
przewidziany przez producenta systemu ocieplenia. Ptyty ocieplenia mocowa¢ dodatkowo
kolkami (facznikami mechanicznymi) — ilo$¢ kotkow 1 sposob klejenia nalezy ustali¢ zgodnie
z instrukcja producenta systemu ocieplenia. Ilo$¢ kolkéw nalezy zwiekszy¢ w gornej partii
elewacji 1 w pasach krawedziowych. Nie dopuszcza si¢ wypetniania spoin miedzy ptytami
masg klejacg. Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ katownikami perforowanymi z blachy
aluminiowej. Jako warstwe ochronng dla izolacji nalezy zastosowaé siatke z wiokna
szklanego zatopiong w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym
podlozu nalezy wykona¢ gruntowanie elewacji oraz warstwe wykanczajaca z tynkow
silikonowych barwionych w masie wg kolorystyki firmy Baumit lub innej rOwnowaznej. W
poziomie przyziemia, do wys. ok. 2,8m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ druga warstwe
zbrojong z siatki o gestosci 180 g/m2. Podczas wykonywania prac nalezy zastosowac
jednolity system docieplen BSO.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ docieplenie $cian elewacji



frontowej budynku plytami z welny mineralnej, gr. 10cm ( $ciany czesciowo docieplone),
2=0,038 W/(m'K). Docieplenie nalezy wykona¢ stosujac materialy stanowigce jeden
kompletny system BSO. Podczas realizacji robot nalezy zastosowa¢ kompletny system
ocieplenia posiadajacy aprobate ITB na NRO ( nierozprzestrzeniajacy ognia-rozumie
si¢ system docieplenia nierozprzestrzeniajacy ognia zaréwno przy dzialaniu ognia
wewnatrz jak i od zewnatrz budynku). Nie dopuszcza si¢ laczenia systemow.
Wykonujac docieplenie na istniejagcym dociepleniu nalezy pamigta¢ o pozostawieniu strefy
wentylacji pomigdzy ptyta docieplenia istniejgca a nowo montowang poprzez wykonanie
przerw w obwodowo ukfadanej masie klejowej na nowej ptycie.

6.2.3.1.Raport analizy przegrody.
1. Wyniki analizy przegrod
1.1 Analiza przegrody typu Sciana zewnetrzna
1.1.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

6.2.4.Wykonczenie strefy cokotu.

Wykonczenie strefy cokotlu nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego (tynk
dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego gr. 2mm) wg kolorystyki
zaproponowanej w projekcie.

6.2.5.System orynnowania i obrobek blacharskich.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z
blachy ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Nalezy
zastosowac rynny ¢ 150mm oraz rury spustowe ¢120mm wykonane z blachy ocynkowane;j gr.
0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Montaz rynien 1 rur spustowych nalezy
wykonac na prefabrykowanych hakach montazowych.

6.2.6.Podokienniki zewnetrzne 1 wewngtrzne

Wszystkie podokienniki zewngtrzne nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. gr.
0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Podokienniki wewn¢trzne nalezy
wykona¢ z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( zblizony do bialego). Po montazu
stolarki okiennej nalezy wykona¢ obrobki wewnetrzne osSciezy ( wraz z szpachlowaniem
gladzig gipsowa) oraz podokiennikéw wraz z dwukrotnym malowaniem w kolorze bialym
osciezy.

6.2.7.Instalacja odgromowa.

Wykona¢ instalacje odgromowa z pregta ocynkowanego o Srednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci $cianki min. 5 mm (pod warstwa docieplajacg) 1 zamontowac puszki
z PCV do zlgcz kontrolnych. Wykona¢ instalacje odgromowa z preta ocynkowanego o
srednicy 8 mm na kominach budynku. Wykona¢ przewody uziemiajace pionowe i uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o glebokosci 0,6 m. Instalacje
odgromowg nalezy prowadzi¢ w pasach z wetny mineralnej o szerokosci 1,0m.



6.2.8.Daszki zelbetowe nad wejSciem.

W zwigzku z realizacjg robot termomodernizacyjnych daszki od spodu nalezy
wykonczy¢ siatkg na kleju oraz tynkiem silikonowym. daszek nalezy pokry¢ na nowo blachg
plaska ocynkowang gr. 0,6mm malowang proszkowo w kolorze RAL 7024 na rabek podwojny
stojacy. Wszystkie obrobki daszku nalezy wykona¢ z blachy ptaskiej ocynkowanej gr. 0,6mm
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024.

6.2.9.Daszek szklany

W zwiagzku z realizacja robdt termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ zadaszenia
nad wejsciem do budynku stosujac systemowe rozwigzanie daszku szklanego. Wszystkie
elementy stalowe daszku muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy zastosowac szklo
hartowane ESG VSG 66.4 o gr. min. 12mm. Daszek posiada¢ powinien wymiar szerokosci
1,20m.

6.2.10. Instalacja gazowa na elewacji.
W ramach prowadzonych roboét nalezy wymieni¢ skrzynke gazowa.

6.2.11.Docieplenie stropodachu

Nalezy wykona¢ docieplenie stropodachu stosujagc welne¢ mineralng gr. 25cm
2=0,038 W/(m'K). Przed wykonaniem docieplenia stropodachu nalezy wykona¢ deratyzacje
strefy stropodachu. Podczas prac dociepleniowych stropu ze wzgledu na bardzo malg
wysokos$¢ przestrzeni poddasza nalezy przewidzie¢ kontrole wykonania pracy z uzyciem
kamery. Calos$¢ potaci stropodachu nalezy pokry¢ papa termozgrzewalng posiadajaca aprobate
ITB na NRO ( "grzanie z wyplywka") o parametrach:
-warstwa nosna-osnowa kompozytowa (wldkno poliestrowe taczone z siatka z widkna
szklanego),
-gr. 5,2mm,
-masa > 5,8kg/m2,
-bitum wzbogacony SBS,
-warstwa zewnetrzna posypka,
-warstwa wewnetrzna folia.

6.2.12.Docieplenie dachu nizszego.

Nalezy wykona¢ docieplenie dachu nizszego stosujgc systemowe rozwigzanie na
styropianie gr. 15cm A=0,038 W/(m'K) wraz z papa termozgrzewalng (papa podkladowa
+papa wierzchniego krycia) posiadajace aprobate ITB na NRO.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach:

-warstwa nosna-osnowa kompozytowa (wldkno poliestrowe taczone z siatka z widkna
szklanego),

-gr. 5,2mm,

-masa > 5,8kg/m2,



-bitum wzbogacony SBS,

-warstwa zewnetrzna posypka,

-warstwa wewnetrzna folia.

Papa termozgrzewalna podktadowa o parametrach:
-warstwa nosna-osnowa siatkg z wtokna szklanego,
-gr. 5,0mm,

-masa > 6,0kg/m2,

-bitum wzbogacony SBS,

-warstwa zewngtrzna -drobna posypka mineralna,
-warstwa wewnetrzna folia.

6.2.13.0paska 1 chodniki wokot budynku.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 0,5m z kostki betonowe;j
gr. 6cm w kolorze zblizonym do antracytowego. Kostke nalezy utozy¢ z 1,5% spadkiem od
budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy
wykona¢ warstwe odsgczajaca gr. Scm z piasku 1 warstwe nosng gr. 10cm z tlucznia 16,5-
31,5mm. Wszystkie migzszosci warstw zostaly okreslone w stanie luznym. W pasie 2m wzdtuz
elewacji fontowej nalezy wykona¢ chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8cm. Kostke nalezy
utozy¢ z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr.
Scm. Jako podbudowe nalezy wykonaé¢ warstwe odsaczajaca gr. Scm z piasku 1 warstwe no$ng
gr. 10cm z tlucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie migzszos$ci warstw zostaly okreslone w stanie

luznym.

6.2.14. Kominy.

W ramach prac prowadzonych na dachu nalezy dostosowa¢ kominy do zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami. Na kominach nalezy wykona¢ warstwe siatki na kleju a
nastepnie nalozy¢ wyprawe tynkarska. Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie kominow. W
czasie wykonywania prac nalezy w kanatach wentylacyjnych wszystkich kominéw zainstalowac
kratki wentylacyjne na $cianach pionowych kominéw oraz wykonac¢ obrobki blacharskie na
czapach kominow. Podczas wykonywania prac przy kominach nalezy zastosowac styropian gr.
3, podwdijng siatke dociepleniowg a nastepnie nalozy¢ mase¢ tynkarska w kolorze elewacji. W
ramach wykonywania kominow nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w PN-B-10425:1989,a w
szczegblnosci zasad przedstawionych ponizej:
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Rys. 1 Usytuowanie wylotow komina
Wyloty przewodow kominowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na odpowiednig
wysokos$¢:
— w przypadku plaskich niezaleznie od konstrukcji, przy dachach o kacie nachylenia potaci nie
wigkszym niz 12°, a takze przy dachach stromych o kacie wigkszym niz 12° i pokryciu tatwo
zapalnym — co najmniej 0,60 m powyzej poziomu kalenicy (rys. la i 1b).
— przy dachach stromych o kacie pochylenia potaci wigkszym niz 12° 1 pokryciu niepalnym
wyloty przewodoéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w
odlegtosci co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c).
— przy usytuowaniu kominéw obok przeszkody, przy dachach wglebionych, do prawidlowego
dziatania ich wyloty powinny si¢ znajdowac:
a) co najmniej 0,30 m powyzej gornej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci
mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody
b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody dla kominow usytuowanych w
odlegtosci wiekszej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod
katem 12° w dot od poziomu przeszkody dla komindéw usytuowanych w odlegtosci od 3,0 do
10,0 m od tej przeszkody,
d) w przypadku nadbudowek na dachach (mansardy z oknami) wyloty komindw powinny
znajdowac si¢ powyzej nadbudowek przy zachowaniu warunkéw podanych w punktach a)—c).
W uzasadnionych przypadkach stuzby ochrony powietrza moga zazada¢ podwyzszenia
kominow w stosunku do wymagan punktéw a)—c).

6.2.16. Zamurowania.

W ramach zadania nalezy wykona¢ zamurowania i podmurowania zgodnie z
projektem stosujac gazobeton na grubo$¢ istniejacego muru. Wszystkie nowo wykonane mury
nalezy tynkowac¢ tynkiem cem. - wap. wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych



6.2.17. Pochylnie.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ podjazd dla niepelosprawnych. Projektuje
si¢ pochylnie zewngtrzng z kostki betonowej gr. 6cm ( zblizonej do koloru antracytowego,
ciemno szarego) na podsypce piaskowo-cementowej 1 podbudowie tluczniowej. Nalezy
bezwzglednie zachowaé szerokos¢ w swietle balustrad pochylni dla 0s6b poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich w przedziale 1,0m a 1,Im. Wzdliz pochylni nalezy zastosowac
kraweznik wystajacy ponad ptaszczyzne pochylni o co najmniej 0,07m.

6.2.18.Schody

W ramach zadania nalezy wykona¢ schody z kostki betonowej gr. 6cm w
kolorze zblizonym do antracytowego. Kostke nalezy utozy¢ z 0,5% spadkiem od budynku na
warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. Scm. Jako podbudowe nalezy wykonac
warstwe odsaczajaca gr. Scm z piasku 1 warstwe no$ng gr. 10cm z tlucznia 16,5-31,5mm.
Wszystkie migzszosci warstw zostaty okreslone w stanie luznym.

7.WPLYW PROWADZONYCH PRAC NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan Srodowiska naturalnego lub mogacego
spowodowac jego zachwianie.

8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
Teren wokot budynku jest przystosowany dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych
poprzez dostep do czesci przyziemia.

9.WARUNKI PROWADZENIA PRAC.

9.1.Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robdt ziemnych:

- roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

- przed przystagpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych 1 elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie 1 pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

-w odleglosciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony 1 zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

-wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m

od krawedzi,

- w przypadku prowadzenia robot na terenie dostepnym dla os6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami



-wykopy waskoprzestrzenne 1 jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie $cian

- do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy III lub IV klasy,

- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i1 innych
przedmiotow,

- deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w
miar¢ rozbierana $cian,

- schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

- koparki powinny zachowa¢ odleglo$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow

- nie dopuszczac, aby pomi¢dzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem koparki,

- wytadowywanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem srodka transportowego,
-niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn
nalezy je bezwzglednie wylaczyc¢,

- niedopuszczalne jest skladowanie gruntow w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu; niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego
klina odltamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunigcia sie gruntu lub
przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢
przyczyne zjawiska. Do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie
po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych
zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy
przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ wilasciwe wiladze
administracyjne 1 policjg,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne, nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski,

9.2.Prace na rusztowaniach.

-Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikoOw przeszkolonych w tym
zakresie 1 ktorzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi by¢ przeprowadzony zgodnie z
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i1 pod nadzorem os6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano montazowymi.

-Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

-Nosnos$¢ podloza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku rownolegltym do Sciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych — 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m

b) w kierunku prostopadlym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,



- dla rusztowan z rur stalowych — 1,35 m

-Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow 1
rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow.
-W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstgpach nie wiekszych niz 6 m. Konstrukcje rusztowania
nalezy kotwi¢ do S$ciany. Sila w ciggnie kotwigcym nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN, a
odleglos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m. Kotwy (haki) nalezy
whbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na glebokos¢ co najmniej 20 cm.
-Kazde rusztowanie przys$cienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikow nie powinna by¢ wigksza niz 40 m.

-Rusztowania nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki
zabezpieczajace przed upadkiem materiatu, narzedzi i1 innych elementéw wykorzystywanych
podczas prac na poziom terenu.

-Konstrukcja wysiggnikow transportowych powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i1 obcigzenie poziome od
naciagu liny.

-Do transportu materialdw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
-Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne

nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu.

-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i1 wiezach wyciggowych powinny
by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania 1
pomostu wyciggowego.

- Robotnicy zatrudnieni przy montazu i1 demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktoére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.

- Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowanh o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy
1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

-Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
-Deski pomostowe musza opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi
spoczywaty na wspdlnej podktadce z grubej deski.

-Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywaé¢ wysuwnice jedynie za pomocg
zaklinowania. £.aczenie dwoch rusztowan wiszacych za pomocg tzw. mostka 1 uzywania drabin
lub kozlow na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed
wahaniami.

- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa¢ polaczen weztowych prze wkladanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rur¢ a jarzmo tacznika. Rusztowania moga by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokdlarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i



warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegolnosci pionowos¢
stojakow 1 poziomos$¢ ulozenia podluznic 1 biezni, poprawnos¢ przymocowania do Sciany
budynku, prawidlowos¢ =zalozenia zlaczy 1 dokrecenia $rub, zalozenia 1 uziemienia
piorunochronéw oraz sprawdza sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja niezaizolowane
przewody elektryczne.

-Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnos$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalnos¢ lub zakaz
przewozu pracownikow. Co dwa tygodnie powinien odbywac¢ sie przeglad wie bedacych w
ubyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zalenie od ich rodzaju,
obcigzenia 1 intensywnosci uzytkowania.

- Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace 1 na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt. Nie wolno
pozostawia¢ na rusztowaniach materialow lub narzedzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas
dhuzszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu
na dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi 1 elementow stalowych.
-Zabrania sie zrzucania elementoOw rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
-Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastepujacym przegladom:

a) codziennie — przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

b) co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

c¢) doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) 1 brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

-Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych 1 przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniach.
-Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy potrzebne do
wykonywania robo6t nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajacej
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 80 daN/m2.

-Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadoéw materiatow budowlanych.

-W okresie zimy pomosty nalezy oczyszczac ze $niegu i lodu niezwlocznie po ich wystgpieniu.
-Podloze na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

9.3. Roboty dekarskie.

Roboty dekarskie i blacharskie s3 wykonywane recznie. Glowne zagrozenia w trakcie tych
robdt wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czgsci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

-uzywania materialow z ostrymi i wystajagcymi krawedziami

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania



materialdow na dach

- stosowania materialow szkodliwych 1 gorgcych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialow dekarskich (mas bitumicznych)
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

- wykonywania prac zwigzanych z materialami zawierajacymi azbest

- ol$nienia spowodowanego odbiciem $§wiatta od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia
rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami 1 roboty dekarskie. W czasie
wykonywania pokry¢ dachowych na dachach ptlaskich, ale w poblizu krawedzi dachu,
pracownicy musza obowigzkowo uzywac sprzgtu ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci (np. pasOw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie zastosowano rusztowan
ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymalos¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikow (np. eternitem, dachowka), nalezy ukfadac¢
przenos$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu robdt dekarskich na dachach plaskich, nie ostonietych attyka lub balustrada,
nalezy stosowac bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sa
powszechnie stosowane 1 stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je
montowa¢ w odleglosci co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materialdw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiggnika
krzakowego, pod warunkiem, ze wysiggnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposob

gwarantujacy stabilnos$¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajaca spadnieciu liny. Pracownicy
obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania srodkéw ochrony indywidualnej: pracownik
na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciggnagcy Line na dole - helmu
ochronnego. Kotty i zbiorniki do podgrzewania 1 transportu rgcznego mas bitumicznych moga
by¢ wypetione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢
zamykane w sposoOb zabezpieczajacy przed wylewaniem sie gorgcej smoly, lepiku itp. Na czas
wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i1 oznakowac.
Strefa taka powinna mig¢ szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).
Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglo$¢ stanowiska pracy
od linii zalety od napigcia w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci, zgodnie
z wymaganiami przepisOw bhp. Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku
budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Roboty dekarskie i blacharskie powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie 1 ktorzy maja na to
zezwolenie lekarza

9.4. Prace na wysokosci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest
bardzo czesta przyczyna wypadkdéw, na ogoédt ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas
roznego rodzaju robdt budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokos$ci, musza by¢
zachowane wyjatkowe $rodki ostronos ci z uwagi na duzy stopi¢ zagrozenia zdrowia 1 zycia



pracownikow. Praca na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy z pézn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na
powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezalenie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m pelnymi §cianami lub
scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi, na ktérych w zwiazku z wykonywana praca moga przebywac¢ pracownicy, lub luzacych
jako przej$cia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z porgczy ochronnych
umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15
m. Pomigdzy porecza 1 krawegznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypeliona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie
osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju 1 warunkow
wykonywania pracy. Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob
nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza poregcz balustrady lub obrys urzadzenia, na
ktorym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi nie
wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewni¢, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne 1 zabezpieczone

przed nie przewidywana zmiana polozenia oraz posiadaty odpowiednia wytrzymatos¢

na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spehiat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych
materialow,

b) podloga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementoéw konstrukcyjnych
pomostu,

¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podlogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosct:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 dojscia do stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan 1 odpowiednia ich wytrzymalo$¢ na przewidywane
obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny
spelnia¢ wymagania okreSlone odpowiednio w odrgbnych przepisach oraz w Polskich



Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i1 klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podlogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktorych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych shuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.
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