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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
MP PROJEKT

DABROWKA 13A

42-110 POPOW

PRZEDSIEWZIECIE :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO DOMU KULTURY W
KOBIORZE

ADRES INWESTYCJI :
GMINNY DOM KULTURY,
UL. CENTRALNA 16 ; 43-210 KOBIOR

INWESTOR :
GMINA KOBIOR
KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR



|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Il. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI :
Zakres robot obejmuje wykonanie demontazu wewnetrznej instalacji C.O a nastepnie
montaz nowej wewnetrznej instalacji C.O..

ll. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak.

V. ELEI\/_IENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.
Brak.

V. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury:
- uraz od elektronarzedzi
- porazenie pragdem
- urazy mogace powstaé podczas prac Slusarskich przy demontazu
- urazy mogace powsta¢ podczas prac montazowych
- urazy mogace powsta¢ podczas montazu rurociggow
- zatrucie gazem wysokometanowym

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP na nastepujgcych
stanowiskach pracy:

- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

- Szkolenie BHP przy robotach transportowych i roztadunkowych

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych w budynkach
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia
specjalistycznego pracownikdéw. Pracownicy wykonujgcy roboty przy instalacji C.O.
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp jakie obowigzujg wszystkich
pracownikow w budownictwie tj. kurs bhp | stopnia dla pracownikow fizycznych,
oraz kurs bhp Il stopnia dla kadry technicznej.
Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymac szczegotowy instruktaz dla
poszczegoblnych stanowisk: jak roboty przy probach szczelnosci, cisnieniowych,
roboty przy czynnej instalacji elektrycznej. Pracownicy powinni zapoznac sie ze
sprzetem bhp wystepujgcym na budowie w zakresie jego obstugi.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GMINNY DOM
KULTURY W KOBIORZE,

UL. CENTRALNA 16 ; 43-210 KOBIOR

BRANZA SANITARNA — INSTALACJA CO



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy wewnetrznej
instalacji:
- C.0.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
Demontazu istniejgcej instalacji C.O.
Wykonanie instalacji wewnetrznej:
-C.0.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt termomodernizacji budynku b. budowlana
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentéw urzgdzen.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek Gminnego Dom Kultury w Kobidrze, ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobior

Budynek GOK-u - czesciowo podpiwniczony, murowany, posiadajgcy dwie

kondygnacje naziemne.

Kategoria zagro zenia ludzi
ZL 1.

5. INSTALACJA C.O.
5.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna -20 T



Zrédio ciepta: projektowany gazowy kociot kondensacyjny wiszacy z zamknietg
komorg spalania, wyposazony w systemem pogodowym — wedtlug odr ebnego

opracowania

Bilans mocy:

1. Obliczeniowa moc cieplna na CO: 48,2 KW
System ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknigetego
Parametr instalacji C.O. : woda - 70/50 C
Pojemnosc¢ instalacji + pojemnos¢ wodna kotta: 388,0 dm?3

Temp. pomieszczen: zgodnie z rozporzgdzeniem, przeznaczeniem pomieszczen i

wytycznymi Inwestora

5.2 Elementy grzejne

Dla pomieszczen budynku projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z
podigczeniem bocznym. Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikéw do
aranzacji i zagospodarowania poszczegoOlnych pomieszczen pod warunkiem
spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na rozwinieciu instalaciji.

Podczas montazu nalezy zachowaé maksymalng ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ mechanicznie powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikOw powinien
odbywacd sie bez wczesniejszego zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie
zdejmowanie = opakowania fabrycznego dopiero po zakonczeniu  prac
wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen
mechanicznych powtoki lakierniczej. Istniejgce obudowy drewniane grzejnikow
zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ po wymianie grzejnikbw. Na rzucie

zaznaczono takze grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym — bez zmian.

5.3 Ruroci agi C.O.

Zaprojektowano instalacje dwururowg, systemu zamknigetego. Poziomy oraz
piony projektuje sie w systemie rur stalowych ocynkowanych, cienka warstwa cynku
stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, a montaz instalacji oparty jest na szybkiej i
prostej technice, czyli zaprasowywania na rurze zigczek, bez obawy o uszkodzenie

warstwy cynku. Szczelno$¢ potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe



uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.

Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatlu nie
twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg
wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg powinna byé
wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacije
wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodow instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano jako naturalng. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-
91/B-02420.

Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczyC izolacjg z pianki polietylenowej o

wspotczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 <.

Zestawienie z odpowiednikiem  srednic nominalnych

Rury ze stali niskowglowej,
DN
ocynkowane

12 15x1,2
15 18x1,2
20 22x1,5
25 28x1,5
32 35x1,5
40 42x1,5
50 54x1,5
65 67x1,5
90 88,9x2

Sposob prowadzenia przewoddéw musi umozliwiaé wykorzystanie kompensacji
naturalnej. W przypadku mocowania przewodéw do $cian i stropéw nalezy
zastosowacé nastepujgce rozstawy uchwytow przesuwnych:

przy srednicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,

przy srednicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,

przy srednicy nominalnej 25 mm - 2,0 m,

przy srednicy nominalnej 32 mm - 2,0 m.

5.4 Rozprowadzenie przewodow



Instalacja rozprowadza czynnik grzewczy pod stropem w piwnicy oraz pod stropem
na poziomie parteru. Potgczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztgczki z gwintami
GZ i GW), uszczelniane przy pomocy konopi Inianych i pasty. Armatura odcinajgca i

regulacyjna powinny byc¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

5.5 Armatura

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikdw
zastosowac zawory z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi w zakresie 6-
28 stC. Przy kazdym grzejniku zasilanym z boku zastosowa¢ zawor odcinajgcy DN15
z mozliwosci spuszczenia wody oraz dla mozliwosci odciecia i zdemontowania
pojedynczego grzejnika. Na zakonczeniu piondw na zasilaniu i powrocie zastosowac

zawor kulowy wraz z odpowietrznikiem.

6. WARUNKI OGOLNE

6.1 Ptukanie instalacji, préba ci $nieniowa, izolacja

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 krotne ptukanie instalacji wg
PN-77/M-34031 przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5m/s. Instalacje
przed uruchomieniem nalezy poddac probie szczelnoéci instalacji na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego oraz probie na zimno i cieplo z regulacjg. Nastepnie
pomalowane przewody zaizolowac¢ stosujgc otuliny zgodnie z PN-B-02421:2000. W
zaleznosci od czynnika przeptywajgcego w przewodach rurociggi powinny by¢ one
pomalowane w odpowiednich miejscach barwami umownymi w tym strzafki,

liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270.

6.2 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i
wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP oraz normami:
— PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan A,
— PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie



wymagan B,

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej
nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi zgtosic
liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzgdzi

dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Mirczak
upr. nr SLK/1059/PWQOS/05

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Frymus
upr. nr SLK/1174/PWQOS/06



