ELEWACJA POLUDNIOWA Skala: 1:100

kolor szary wg palety Kabe K10300 remont
gzymsu

kolor biaty obwodka na 20 cm wokot okna

kolor pastelowy wg palety KABE K10100

rynny - wymiana wraz z studzienkami sciekowymi
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rynny - wymiana wraz z studzienkami sciekowymi

ynk mozaikowy Kkolor zblizony do K12700

UWAGI

Ze wzgledu na fakt prowadzenia robét budowlanych w istniejgcym obiekcie wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, powinny byé stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiadaé wiasciwosci nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami. - -
Doktadne wymiary otworéw drzwiowych nalezy poréwnaé z rysunkiem zestawienie stolarki drzwiowej, a nastepnie zweryfikowac wymiarowo na miejscu budowy. uwaga dobdr koloréw na etapie realizacji na|ezy ustalaé¢ z rysunek: Elewacja ptn i ptd nr.rys.: A-06 |skala: 1:100

Obrébki dylatacyjne - dylatacje wykonywac systemowymi listwami dylatacyjnymi, . obiekt:
ISTNIEJACE STARE OKNA NALEZY WYMIENIC NA NOWE. W oknach zastosowaé nawiewniki higrosterowalne, akustyczne o przepuszczalnosci powietrza 5-35m®h oraz izolacyjnosci akustycznej 42dB np.: AERECO EHA 609. Inwestorem '
Nalezy wymieni¢ parapety wewnetrzne na nowe z ptyty MDF lub PCV, . . .. . .
W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projekt termomodernizaciji budynku wielofunkcyjnego
10. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta. potozonego w Kobiérze

11. Ocieplenie scian podziemia 10cm styropianu fundamentowego
12. Ocieplenia scian 15cm stryropianu fasadowego EPS 038

©CoNoOALNE

13. Parapety zewnetrzne RAL 9016
14. Rynny i rury spustowe RAL 8017 lokalizacja: | Kobiér, ul.Centralna 57 , dz. nr. 1434/39

inwestor: Gmina Kobiér
43-210 Kobidr
ul. Kobiorska 5

projektanci: | mgrinz. bud. Tomasz Wronski | upr. nr. SLK/1787/PWOKO07




