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3. Izolacja termiczna : : : :
- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS) min. g+10 cm Ocieplenie mu_ru podol_<|ennego z oknem cofnigtym
4. Mocowanie dodatkowe z wykorzystaniem profilu podparapetowego
L . . _— " . . strefa brzegowa - B
- taczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o $rednicy /||/ /II/
talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona Zalecenia doboru tagcznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
- Siatka zbrojaca Standard tyty izolacyj tyropianu EPS CS(10)70 lub in. liczba tacznikg leznosci
andardowe ptyty izolacyjne ze styropianu u min. liczba fgcznikdéw w zaleznosci
6. Podkiadowa masa tynkarska CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
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2. Okno cofniete wzgledem lica $ciany

3. Obrdbka parapetu np. wklejong listwa glazurniczg

4. Parapet zewnetrzny

— X 5. Wypetnienie uzupetniajace z materiatu termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojacq

7. Profil podparapetowy z siatkg,

8. Kit trwale plastyczny
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tozenie profili naroznych z wtopionymi siatkami zbrojacymi
toZenie siatek zbrojacych diagonalnie naroza otwordw
tozenie powierzchniowych siatek zbrojacych

tozenie siatek zbrojacych wewnetrzne narozniki otworédw
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. // 2. Pianka nislforozpreina Iub. taémg uszczelniajgca inwestor: Gmina Kobior
// 3. Okno cofniete wzgledem lica $ciany 43-210 Kobior
3 4. Profil przyokienny z siatkg zbrojacg ul. Kobiorska 5
L~ 1 5. Wypetnienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego . . . -
T 10 cm Q 6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatka zbrojaca projektanci: | mgr inz. bud. Tomasz Wronski | upr. nr. SLK/1787/PWOK07
7. Profil naroznikowy z siatkg,




