
1. Ściana

- pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki  i cegła

wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego na zaprawie

SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe - klej do styropianu

3. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)

4. Mocowanie dodatkowe

- łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o średnicy

talerzyka min 60 mm

5. Zaprawa klejowa zbrojona

- siatka zbrojąca

6. Podkładowa masa tynkarska

7. Tynk Akrylowy
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,0 

m

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub

CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

Podłoże
Rodzaj  łącznika

Głębokość

zakotwienia

beton i bloczki betonowe

cegła pełna ceramiczna

cegła pełna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa

lub stalowym wbijanym

lub wkręcanym

≥ 50 mm

min. liczba łączników w zależności

od wysokości nad poziomem terenu

ceramika szczelinowa

silikaty szczelinowe

pustaki z betonu lekkiego

keramzytobeton

beton komórkowy

z trzpieniem z tworzywa

lub stalowym wbijanym lub

wkręcanym z wydłużoną

strefą rozporu

≥ 80 mm

ściana krawędźwysokość H [m]

H > 12,0

H ≤ 12,0
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strefa brzegowa - B

min. g+10 cm

Wyznaczenie szerokości strefy brzegowej
Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie mniej niż 1,0 m
i nie więcej niż 2,0 m, czyli:
B= 18  min(a1, a2, b1,b2) i 1,0 < B < 2,0 m

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

min 2
0 c

m min 35 cm
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KOLEJNOŚĆ WKLEJANIA SIATEK ZBROJĄCYCH

1. Ułożenie profili narożnych z wtopionymi siatkami zbrojącymi
2. Ułożenie siatek zbrojących diagonalnie naroża otworów
3. Ułożenie powierzchniowych siatek zbrojących
4. Ułożenie siatek zbrojących wewnętrzne narożniki otworów
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Krawędź otworu

Krawędź otworuSpoiny między płytami nie mogą przebiegać w
narożach otworów

Spoiny między płytami nie mogą przebiegać w
narożach otworów

Łączniki
mechaniczne

Krawędź otworu

Płyty
styropianowe

~1
0c

m

1. Ściana ocieplona- metoda lekka mokra
2. Okno cofnięte względem lica ściany
3. Obróbka parapetu np. wklejoną listwą glazurniczą
4. Parapet zewnętrzny
5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil podparapetowy z siatką
8. Kit trwale plastyczny
9. Taśma uszczelniająca

1. Ściana ocieplona- metoda lekka mokra
2. Pianka niskorozprężna lub taśma uszczelniająca

3. Okno cofnięte względem lica ściany

4. Profil przyokienny z siatką zbrojącą

5. Wypełnienie uzupełniające z materiału termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopioną siatką zbrojącą
7. Profil narożnikowy z siatką

część profilu przyokiennego
do usunięcia po otynkowaniu

min. 20 cm
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