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Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie - projekt budowfano-wykonawczy zostaf
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdin. zm.)
art. 13 ust 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z posn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Trainsportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Gaigska
Inz, kierunku elekirotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki gowej lzby l:izynierbw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotbw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Galgska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych,

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
1. gan(i) Marcin Galaska i .
wierczewskiego 18 A/7 1. =
43-170 taziska Gorne Mgr inz. Zbigni D.fj:; rZewicz
2 Okregowa Rada Izby /!.Z—} ‘/&
% Glowny Inspektor 2 o
Nadzoru Budowlanego o i Mgr inz. Boleslaw Jurkjewicz
4. ala s " s " G\

Mgr ini, Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G9K-SX4-E4Y *

Pan Marcin Gatgska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. gen. J. Bema 5, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Starostwo PQv\_/iaiowe
ul. 3-go Maja wr?
~Zyna |
o Pszczyna, dnia 23.08.2018

ODPIS ZPROTOKOLU Z NARADY KOORDYN A CYJNEJ NR 141 /2018

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL.6630/141/2018

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 1 art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U
z 2010r. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: "Projekt budowy sieci eN oswietlenia, ul. Centralna, Kobidrska, Lukowa - Kobidér.""

Wnioskodawca: MG Probud Marcin Galgska, 43-180 Orzesze, ul. Bema 5

Inwestor: Urzqgd Gminy Kobior, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobicr

Whniosek z dnia : 17.08.2018
Data wplywu wniosku : 20.08.2018

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyijnej przeprowadzonej w dniu 23.08.2018

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 3,4,6,7.

Uwaga : Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw eodezyjnych, wszelki
: 5 : : 2 ; > € ty
nalezy prowadzic r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane nag koszt )Iglvgestora. robo

Znaki geodezyfne, wrzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegaj j §

. dzes podlegajg ochronie-w mysl art. ]
ustawy Prawo geodezyjne i kartograﬁczng, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznfc}?]q; Administracji }z) dniz ]?
k“:’femm ).’999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z
pozn. zm. J ,

(podprs preewodnic zqeego narady koordynacyyney)



Starostwo Powigiowe
ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 7, DNIA 23.08.2018 r.
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 141/2018

Projekt budowy sieci eN oéwietlenia
ul. Centralna, Kobio6rska, Lukowa - Kobiér

Nazwa .inSt?Tl:lei Uwagi zarzadzajacego siecia Imi¢ i nazwisko
L.p. zarzadzajgcej siecig data i pOdpis.
Poigha Soadbea G0 huasn znn

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu

] Gazownia w Pszczynie

ul. Batorego 264, 43-200 Pszczyna M; ¢ g[ 0%(1 C1 7

ROWHIKA
tel /faks 32 210 50 51, 32 212 89 94 nia w Pszerynie
NIP 52524 96 411

KRS 0000374007 REGON 142739519 WOJ ch CIQSU’EE\R{]'C
h Z

’?é}\} R 5. Inspektor

2 r Projekt uzgadnia sie ds. dokumentacjjtechnicznej
Jﬂbf we b g —Zn[raj bez uwag.
watunkamy
3
250 Lzbrajeriz w/konac recame
par tecanym nadzorern FPWiR TYDH R & ) e
2yaddon (4 1 asnevesIlng e TAURGN Dystrybucja S.
T Dia kolidujgcychr urzgdzen nafezy wystapi¢ o wydanie warunfow TAURG “P Y {“k ]
a4 [FTAURON Dystrybucja 5.A. [abezpieczenia lub przebudowy naszych urzaczeh elekyro- - omocni
Oddziat w Gliwicach bnergetycznych do TAURON Dystrybucja §.A. i
Wydziat Dokumentac)i Dddzial w Gliwicach  YF2liass £
bod adresem _m_gL_L_fMM_LM{._J....Qj..-...i..-..j,ﬁ.t.... ..... et Pk
o—yprzedpim uzyskaniy wywiadéw branzowych :
w Ta;ron Dystrybucja S.A. Qddzial w Ghiwicatl,
Ui i Starszy Mist
Fraedsi, .. 08laskie 3 5 o Oditsinha By or 0% ..
5 rzcdsrz...;fh"o \-‘v’oagcg,:g S uzens. LY ddziat Eickz,pjgamqj Sieci
:}'[': "&Akc ’i:'.w' g d i Gk R 10w
Oddeia Eisplogig, i o BEZ UWAS \/
Il ﬂ:ﬁ‘jﬁv/ it IISC] YS}BW TO
Pansiu.. . s 5t &
Vg o RO WGW : : )
odne | Yasa Yolidu e 2 C4onewoc

Wody Polskie } .
6 Nadzor Wodny w Pszczynie bgd\ﬁka;(o W adwdu slo2 U Wi Wskafy @
d05€L

ul. 3 Mafa 42, 43-200 Pszezyna
YOO O W2 oo
N 527-282-56-16 REGON: 368302575 x)\‘\,) P v 4\06\1\ E ol
W

R. 200,

O

KRS 0000374001 REGON 142739519 pCiC nadadr branzowy R G w Tychach z podaniem termin|

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Fret i 2 A
Oddziat Zakiad Gazownlcry w Zabrzu Z&_c’\.awac odlegicsal peziome | parowe od siea gazowej 2godnig
7 Gazownla w Tychach z [xozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy gﬁ z.U.22013r poz 640)
s e 2 BCE Ziene w rejonie $.ac1 gazowe| prowadzit pod nadzorem

BRIAG o
NIP 525 24 96 411 ;’Z"m”' Gazu w Tychach.
T

L;JUL(\?L.:d TOOOT




Adam Czernecki

0od: Krzysztof Wojs <Krzysztof. Wojs@termika.pgn ig.pl>

Wyslano: $roda, 22 sierpnia 2018 15:04

Do: Adam Czernecki

DW: Aneta Fejklowicz-Ochal; Henryka Gajewicz; Edwarg Mandera; Grzegorz Bondos:
Piotr Pracz '

Temat: RE: Narada koordynacyjna Pszczyna

Dzien dobry!

Dot.: Narady koordynacyjnej z dn. 23.08.2018 r. tematy z Protokotu nr XVII Projekty nr 138 —142/18.

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. uzgadnia pozytywnie bez uwag, ng przedmiotowych obszarach nie
posiadamy infrastruktury technicznej w zakresie sieci cieptowniczych.

Pozdrawiam!

Z powazaniem,

Krzysztof Wojs

Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zespot Techniczny

C PGNIG | RiS5ism

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA
tel.: +48 32 4349148
sejsa.pl
Dane rejestrowe
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysfowa SA, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzgbie-Zdrgj

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapilat zakladowy (optaceny w calosci): 370 836 300 zi
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gespodarczy

From: Adam Czernecki [mailto:zudp@powiat.pszczyna.pl]

Sent: Wednesday, August 22, 2018 11:00 AM

To: aciszewska@pgwir.pl; Adam Grzega <adam.grzega@zabrze.psgaz.pl>; Agata Lerke <alerke@pgwir.pl>; Agata
Poloczek-Kotodziej <agata.poloczek@jzwik.com.pl>; Andrzej Oczkowski <and rzei.oczkowski@zabrze.psgaz.pb;
Aneta Fejklowicz-Ochal <Aneta.Fejklowicz-Ochal@termika.pgnig.pl>; Aneta Wilk <awilk@pgwir.pl>; Arkadiusz Jasiak
<arkadiusz.jasiak@psgaz.pl>; 'AZK Goczatkowice' <azk@goczalkowicezdroi.pl>; 'Dariusz Maleriki'

<dariusz. malenki@tauron-dystrybucja.pl>; Dawid Pawelec <dawid.pawelec@izwik.com.pl>; 'Gaz-System Bielsko-
Biata' <ewa.kus@gaz-system.pl>; Gaz-System Swierklany <sdcs.narady@gaz-system.pl>; Geodezja Miedina
<geodezia@miedzna.pl>; 'GPW Mikotow' <osm.mikolow@gpw.katowice.pl>; 'GPW Pszow'

<osm.pszow@gpw katowice.pl>; 'GPW Zory' <osm.zory@gpw.katowice.pl>; 'GZiK Miedina' <gzik@post.pl>; 'GZWiK
Gora' <czata2 @op.pl>; 'GZWiK Krzyzowice' <gzwik@pawlowice.pl>; Henryka Gajewicz
<Henryka.Gajewicz@termika.pgnig.pl>; lzabela Pieprzycka <izabela.pieprzycka@zabrze.psgaz.pl>; 'Jacek Lotecki’
<jacek.lotecki@jzwik.com.pl>; Krzysztof Wéjs <Krzysztof Wois@termika.pgnig.pl>; 'KZK Kobiér'
<kzkkobior@poczta.fm>; M. Kassner <m.kassner@gpw.katowice.pl>; Marcin Rosa <Marcin.Rosa@termika.pgnig.pl>;
Marcisz Mariusz <Mariusz.Marcisz@psgaz.pl>; 'Marek Garbocz' <m.garbocz@pawlowice.pl>; Marek Majerz '
<marek.majerz@zabrze.psgaz.pl>; 'Mariola Mizera' <mariola.mizera@pgsilesia.pl>; Mariusz Kopczynski
<mariusz.kopczynski@zabrze.psgaz.pl>; Narady Orange <zzss.narady.koordynacyijne katowice@orange.com>;
ZCJastrzebie - PEC <zcjastrzebie@pecjastrzebie.pl>; 'PGK Suszec' <kontakt@pgksuszec.pl>; 'PIK Pszczyna'
<technika@pik-pszczyna.pl>; Piotr Gladosz <Piotr.Gladosz @termika.pgnig.pl>; Piotr Pracz
<Piotr.Pracz@termika.pgnig.pl>; 'Polkomtel' <lukasz@mar-tel.pl>; 'Polkomtel2' <jarek@mar-tel.pl>; 'PZD Pszczyna'
<pzd.pszczyna@gmail.com>; '‘Roman Pietrek’ <roman.pietrek@tauron-dystrybucja.pl>; 'RPWiK Tychy'
<sekretariat@rpwik.tychy.pl>; Rysza.rd Pintera <Ryszard.Pintera@termika.pgnig.pl>; 'RZGW Pszczyna'
<pszczyna@gliwice.rzgw.gov.pl>; S. Zmija <s.zmija@gpw katowice.pl>; 'Tadeusz Banag' <tadeusz banas@netia.pl>:
‘Tomasz Moj' <tomasz.moj@tauron-dystrybucja.pl>; Tomasz Odrozek <tomasz.odrozek@zabrze.psaaz.pb; UG ;
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Adam Czernecki

od: Oddziat Eksploatacji Sieci Zory <oes.zory@g Pw katowice.pl>
Wyslano: czwartek, 23 sierpnia 2018 09:19

Do: Adam Czernecki

Temat: Re: Narada koordynacyjna Pszczyna

Przepraszam, podatem ztg date.

OES w Zorach GPW Katowice S.A. informuje, 7e nie posiada sieci wodociagowej na terenach objgtych naradg
koordynacyjng z dnia 23.08.2018. W zwigzku z powyzszym uzgadniamy tematy be; uwag.

Marek Gaszka

W dniu 2018-08-22 10:59, Adam Czernecki napisal(a):
>

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw Spétka Akcyjna
40-026 Katowice, ul.Wojewoddzka 19
Tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614

www.gpw.katowice.pl, gpw@gpw.katowice.pl

NIP 634-012-87-88, REGON 271506695
Kapitat zaktadowy 425 875 100,00 PLN wptacony w catosci

Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
00000247533

W rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(rozporzadzenie ogéine o ochronie danych, RODO) administratorem danych
osobowych udostepnionych w niniejszej korespondencji jest Gornoslaskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw S.A., ul. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice
wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS: 0000247533, posiadajgca REGON:271506695, NIP: 6340128788,

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych udostepnionych w niniejszej
korespondencji osobie ktdrej dane sa przetwarzane przystuguje prawo
dostepu do tresci danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do zadania

1



Adam Czernecki

—
od: Krawczyk Jarostaw <jarosiaw.krawczyk@gaz—system.pl >
Wystano: czwartek, 23 sierpnia 2018 07:38
Do: zudp@powiat.pszczyna.pl
Temat: Narada koordynacyjna Gaz - System S.A.

Dzieri dobry,

Potwierdzam odbior tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w
dniu 23.08.2018. Jednoczesnie informuje, ze wszystkie projekty podlegajace uzgaodnieniu opiniuje bez uwag ’

Dziekuje
Jarostaw Krawczyk

Mtodszy Specjalista

Terenowa Jednoslka Eksploataci Swierklony
tel, 32 43% 27 57

e-mail; jaroslaw krawczvk@gaz-system.pl

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach ul. Wodzista - Swi
tel, 32 439 25 00, fax 32 439 25 60 WRKED 84 40-256 Swierklemy

KRS 0000264771, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestr
; U Sgdowe .
243-20-41; Kapitat Zaktadowy 3 771 990 842 PLN: Kopitat Wptacony 3 771 990 842 PLNQ : 3 g5 NP8z

Wiecej informacji o spdlce na stronie www.gaz-svstem.pl

Niniejsza wiadomos$¢ moze zawiera¢ informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wytgeznie do adresata
okredlonego wyzej. Jedli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbicrea, bezzwlocznie prosze zawiadomi¢ nadawce
odpowiadajqgc na te wicdomoic, a nastepnie jq usungé. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub
przekazywdanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catotci lub
czelci jest zakazane,



1. OPIS TECHNICZNY

Wstep

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym energooszczednego  o$wietlenia
potnocnej czesci metropolitalnego centrum przesiadkowego na Odcinkach pomiedzy ul. Centalng
i Plichtowicka, Kobiorskg i Przelotowg oraz wschodnim fragmentem ul. T uwima w Kobiorze

1.1 Podstawy opracowania.
e 1. Zlecenie inwestora.

2. Podktady geodezyjne.

3. Wizja w terenie.

4. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego, 0,4kV — ok. 720m
- budowe latarni, - 27kpl

Stan istniejacy.
Przy ul Kobiorskiej jest sie¢ oswietleniowa skojarzona z Siecig napowietrzna niskiego
napigcia. Przy ul. Plichtowickiej w Kobidrze od strony ul. Przelotowe] stoi szafa
os$wietlenia ulicznego bedgca wiasnoscia i w eksploatagii Gminy Kobiér.

Stan projektowany.

Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego ul. Kobiorskiej zasili¢ z szafy sterowania
oswietleniem zlokalizowanej przy ul. Plichtowickiej. W miejscach jak na rys. nr 1
posadowiC stupy o$wietleniowe SP-5W z wysiegnikiem WTM-15/1u oraz oprawg uliczng
LUNOIDA LED 48W 3500K, oraz stupy o$wietleniowe SP-4W z uktadem ramion 2 — w
dot (nr ref.332000) oraz oprawg uliczng OS-11 LED 43W 3500K. Latarnie stawiaé na
prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-40. W stupach zabudowaé ztgcze
stupowe IZ-K.

Uktadanie kabla.
Kabel uktada¢ zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- Kable ukladac zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- na cafej dtugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypad
warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie ufozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawagé poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie mniejsze;
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejéciach do kanatow i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce / symbol lini, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i wiasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable uktadac linig falisty z zapasem 3% wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntowych



Ochrona przeciwporazeniowa.

» przed dotykiem bezposrednim
Dobrane obudowy skrzynek elektrycznych, aparatura, kable, speiniajace wymagania
Rozporzadzenia Ministra Przemysiu z dnia 8.X.1990 rok, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 zdn. 26 X| 1990.

> przed dotykiem posrednim.
a) ochrona przez zastosowanie urzadzen w drugiej klasie och ronnosci

Obszar oddziatywania.
Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen nie przekracza dziatek, na ktérych sa
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oSwietleniowej przebiega przez dziaki
nr 1792/44, 868/54, 869/44, 403/44, 1641/54, 939/2, 1002/2, 932/2, 484/2, 465/5, 496/2
obreb KOBIOR. ’

Uwagi dla wykonawcy.

Trasa lini kablowej, posadowienie nowych latarni podlega geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a W trakcie prowadzenia robét
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu.

Uwagi koncowe.

Projektowane zamierzenie budowlane bylo przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 23.08.2018 .

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed skutkami
eksploatacji gornicze,.

Zastosowane urzadzenia oraz technologie rob6t nie majg wplywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, swiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadoéw i nie bedzie
wytwarzaC wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduije
pogorszenia $rodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita konieczno$¢ usunigcia drzew lub krzewow, jedynie nalezy dokonad
cig¢ technicznych drzew przy stupach oswietleniowych w celu Zzapewnienia
réwnomiernosci o$wietlenia .

Zaswiadcza sig, ze projektowane zamierzenie nie figuruje w wykazie inwestycji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzkiego oraz przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.

Projektowana  inwestycja budowy kablowej sieci o$wietleniowej wraz
z posadowieniem stupow o$wietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobior
przyjetego Uchwatg Nr XVII1/2/78/04 Rady Gminy Kobior z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobidr,
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obroty i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami wydano:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewnijong zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska NOrmg Iub aprobaty techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Kategoria geotechniczna obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych wykopow kontrolnych ¢ gtebokosci 1m budowe
sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Kobidrskiej w Kobidrze zalicza sie¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe — i w zwigzku z tym do jego
wykonania nie sg wymagane zadne badania geotechniczne.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PROJEKTU

,BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA POrNOCNEJ CZESCI
METROPOLITALNEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO NA ODCINKAGH
POMIEDZY UL. CENTALNA | PLICHTOWICKA, KOBIORSKA | PRZELOTOWA
ORAZ WSCHODNIM FRAGMENTEM UL. TUWIMA W KOBIORZE
NA DZIALKACH NR 1792/44, 868/54, 869/44, 403/44, 1641/54, 939/2, 1002/2,
932/2, 484/2, 465/5, 496/2"

INWESTOR : GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

OPRACOWAL: MARCIN GALASKA.
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy beda obejmowaty:

T Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc
posadowienia latarni i szafy oSwietlenia ulicznego. .

Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robot.

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopow kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopow kablowych pod linie o$wietlenia ulicznego.

. Utozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego montaz szafy oswietlenia
ulicznego

9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10.  Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

11.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych.

12.  Odbior koricowy.

13.  Zgtoszenie zakonczenia robot.

o B2 - e

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajduja sie:
- istniejgce linia telefoniczna

- istniejgce wodociagi

- istniejgce gazociagi

- istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- istniejgce drogi gminne

4] WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIALUDZI

1. Istniejaca napowietrzna linia energetyczna,

2. Istniejace podziemne sieci gazowe, cieptownicze, energetyczne, wodociggowe

3. Droga dla ruchu kotowego

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH  PODCZAS  REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét moga wystapi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen,

zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi:

1. Roboty ziemne — niewlasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego
rodzaju gruntu;

2. Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i o$wietlenia terenu.

3. Prace w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem.

4. prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesénie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

5. Roboty sprzetu zmechanizowanego:



» Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

e Brak oston zapobiegajagcych wypadkom przy ruchomych czesciach
mechanizmow.

e Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze$c;j maszyn,

e Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczerstwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, Zniszczonych zawiesi.

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zostaé Zzapoznani z planem
,BIOZ" ipouczeni o koniecznoéci stosowania $rodkow ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ" pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym
w zataczniku do planu ,BIOZ”.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem nalezy wykonywacé na
polecenie pisemne.

Okres$lenie zasad postgepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

__ POLICJL: tel.: 997

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne,
asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robot, przy ktérych moga
wystgpi¢ bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych
zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad tymi pracami.



f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH ' NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYI\/i
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SzZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA 'KOMUNIKACUE, UMOZL|W|AJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla  zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigd
nastepujgce srodki:

e Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb Postronnych.

e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy .

e Przy wykonywaniu robot na wysokoéci stanowiska Pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

o Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przej$ciowo lub ich charakter
uniemozliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzié
inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi.

o Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdw [ub materiatow, nalezy
oznakowac.

o Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé  oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem Zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

o Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta
ostrzegawcze.

o Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem
i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

o Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane
muszg byC przez zespdt kwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisow budowy urzgdzen
elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié pod nadzorem os6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.



2. Obliczenia techniczne.

Sieé oswietleniowa nN —

19 latarni LUNOIDA LED 48W 3500K
8 latarni 2x OS-11 LED 43W 3500K
Napiecie pracy: 400/230V

Uktad sieci : TN-C

Bilans mocy:
Pm =19 x 48W + 8 x 2 x 43= 1600W

3.Zestawienie podstawowych materiatow

L Wyszczegélnienie Jedn. | Jlog¢
1. Kabel YAKXS 1kV 4x35 mm?” mb 820
2. Rura ochronna AROT DVK 75 mb 720
3, Folia niebieska mb 720
4. Latarnia SP-5W szt 19
4 Fundament B-71T szt 19
6. wysiegnik WTM-15/1 U ®60 anodowany czarny szt 19
7. oprawa uliczng LUNOIDA LED 48W 3500K szt 19
8. Latarnia SP-4W szt 8
9. Fundament B-40 szt 8
Uktad ramion 2 — w dét (332000) szt 8
10. oprawa uliczng OS-11 LED 43W 3500K szt 16
11. Ztacze stupowe 1Z-K kpl 25
12. Wkiadki topikowe BO1/E14 6A szt 35
13. Przewdd YDY 3x2,5mm? m 245




Karta produktu
ROSA Stup SP-5W

e,

Dane techniczne

yp stupa SP-SW**
[Wysoko$é H [m] 6
Kolor czarny
[Stupy standardowe (kod) E 17551
Stupy o podwyiszonej odp. Typy
termiczne] (kod) E 17551F
[Waga netto [kg] 2akoriczert| E 73
IObjetos¢ jednostkowa [m?]* E 0,35

typ "E" - WTM

IStosowane wysiegniki (za wyjatkiem WTM 14/3 wm 20/3)
[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71T/Z-717T
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 3111717 /3112717
|Kod elementéw zigcznych 4008

* Przy zamdwieniach ilosci wigkszych niz 10 szt. podane objetosci jednostkowe
sposdb pakowania
“* Stup z wnekg

mogg ulec zmianie ze wzgledu na

Typy zakoriczern stupa

51
Podstawa stupa
y 400
g (O i
L]
o
o
o
N
E
400x400  [mm]
|
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 _—
.06.2
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 015 /1



@ Karta produktu
ROSA Wysiggnik aluminiowy WTM-15/1 U

o S

(|
S
3
Q
IS
9
ExM12x120*
LL 1 lwewn @52
L1] lo7g
Dane techniczne
Typ wysiegnika WTM-15/1 U
051 Kod produktu 476150/C35
Przeznaczenie stupy typu SM i SP z zakorczeniem "E"
llo$€ ramion 1
g Waga netto [kg] 44
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?) 0,056
Srednica montazowa oprawy [mm] @60
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
3 | . standardowo anedowany na kolor czarny
. mozliwo$¢ anodowania na inne kolory
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
0 pakowanie: folia stretch
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa 3 25.11.2014

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 501, www.rosa.pl 11



Karta produktu

Oprawa LUNOIDA LED

R

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 B8 901, www.rosa.pl
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Charakterystyka
Stopieri ochrony 1P i
dia uktadu optycznego i zasilacza
Klasa ochronnosci 1]
Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwoéd naplecia zasilania 50/60 Hz
\Wspdiczynnik mocy 20.95
53A/200ps (dla LUNOIDA LED 48W),
Prd rozpuchowy 57A/ 210us {dla LUNOIDA LED 60, 72W)
Poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kV
Obstugiwany system sterowania DAL
Zakres temperatur pracy od -40°C do +40°C
Material pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego
Kolor RAL 7038
. bezposrednio na slupie z zakorczeniem @60 -@76 lub na
Montai Lo ’ i
wysiegniku; zalecana wysoko$¢ montazu: od 6 do 10 m
Regulacja oprawy od 0%do 110° skokowo co 4,5°
Uktad optyczny soczewka PMMA, wymienny modul LED
Czas pracy diod L90F10 >50 000h
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji
Zaklad Produkcji Sprzetu Dswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 6 04,04 3016
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Fundament betonowy B-71T

Przeznaczenie: SP-5W
Klasa betonu: wg Normy PN-EWN 20 . c25/30

Korice $rubowe: ocynkowane Qgniowo

Kod Typ Elemnty zigczne Waga netto *

311INT B-717 4008 247kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic mozliwoscé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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= 7 ) Technologiczna warstwa
e = niesprasowanego betonu

Data aktuahzac) 2104 2017 Zaklad Produkep Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43109 Tychy, ut Strelowa 1. tel +48 32 73 88 001
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Oswietleniowy

Stup SP-4W

0 zewnelrzne| warsiwie Z tworzywa

C€

Orientacyjna

1 ”
Kod Nazwa y{:yl Wysokosc stupa Waga netto objetosé Ty fundarr,emu / Kodfundamentu/  Komplet elementow
2aRDnczenia jednosthowa kosza zbrojeniowego  kosza zbrojeniowego zlacznych zwyklych
17411 SP-AW A 4,645m 44kg 0,16m? B-40/Z-40 311140/ 311204 311003
17421 SP-4w B 4,645m 37kg 0,16m? B-40/7-40Q 311140/ 311204 311003
17451 SP-4W E 4,645m 50kg 0,17m? B-40/ Z-40 311140/ 311204 311003
17411F SP-4w A 4,645m 44kg 0,16m? B-40/Z-40 311140 /311204 311003
17421F SP-4W B 4,645m 37kg 0.16m? B-40/7-40 311140/ 311204 311003
17451F SP-4w E 4.645m 50kg 017m?3 B-40/ Z-40 3171140 / 311204 311003
il
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Typ zakoriczenla ,A" - @60 Typ zakoticzenia ,B" - P60 Typ zakoriczenia .E* - P60
Uklady ramicn typu P, Oprawy do montazu na stupie Wysiegniki do montazu na slupie
Wysiegruki do montazu na slupie’ ATLANTIS LED, ELBA, ELBA LED, OP WTM
WT, WA-1WA-01, WA-4 OPA-1, 0S-7, 0S-1 LED, 0S-11 LED
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Data aktualizac)i 09 06 2017 Zakiad Produkcy Sprzetu Oswietieniowego ROSA Stanisiaw Rasa

43-109 Tychy. ul Strefowa 1 tel +48 32 73 88 001
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Uktad ramion ,2”

Zastosowanie: do montazu Na slupach stylowych z tworzyws szlucznego typy § z
zakoniczeniem A

Typ stosowanej oprawy: 0S-1 LED, 0S-11 LED, 0S-1, OP

Materiat: ramig - polipropylen wzmocniony rurg stalowa, glowica | przediuzenie
glowicy - poliamid

Budowa: ramie pofgczene z Qtowics za pomocg gniazda do osadzania ramion
Dowolna konfiguracja ramion: gére lub w dol

Kolor: czarny

7 _y Orientacyjna objelogé Srednica montazowa Waga netto
Kod Typ wysiegnike 0S¢ ramion jednostkowa oprawy .
332000 Uklad ramion 2" 2 0,024m? 260mm 53kg

Oata aktualizacy 04172017 Zaklad Produkey Sprzetu Owietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy. ul Strefowa 7 tel +48 37 73 88 601
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OS-11 LED

Zastosowanie: parki, cig pieSZych

Montaz: na stupach typu S1SP 3 ;.1 onczeniem B, na ukiadach ramion, kinkietach KR i
KP: stupach, wysiegnikach, Kinkiaaeh aluminiowych z zakoczeniem 260 x 60 mm

Stopien ochrony: [P 54

Material: korpus -
klosz — polimetakrylan metylu Ppua mrozany
Kolor: czarny

Liczba diod: 1

Zakres temperatur pracy: od -4Qe°¢ g +40°C
Przewidywany czas eksploatacji LooF10: 50 000h
CRI:>90

Wspéiczynnik korekeyjny S/P: 7 45
Czestotliwosé napigeia zasilania: 50 - 60Hz
Wspélczynnik mocy: 20 95

Prad rozruchowy: 53A / 200ps

polipropylen 2 wisknem szklanym, odporny na promieniowanie UV,

Oprawa 08-11 LED posiada mozliwgse podigezenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DAL (opcjonalna obsluga analogowego sygnatu 1-10V).

@ 220-240¢ ﬁ:‘w / DAL
‘¢ | [Tokv
Mo Prgd Temperatura Strumien
& 8 B . Strumien swietlny Efeklywnosé¢ Objetosé Waps
Ked Nazwa Moc LED calkowita przewodzenia barwowa swietlny B Eich g oprawy
oprawy LED swiatla LED W ¥ etina jednosikowa netto
2110050/3 0S-11 LED 38w 43W 940mA 3500K 4000m  3300Im 77impw 0,1m? 53kg

1) ze wzgledu na klase dokiadnoscr diod tolerancia wartose wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz Urz UE L 96, 29032014 su357) 2014/30/UE (Dz Urz UE L 96 29032014, str79), 2011/65/UE (Dz Urz UE |

31102009, str10)

Normy: PN-EN 60598-1 2015, PN-EN 60598-2-3 2006 PN-EN £0529 2003, PN-EN 50702 2001, PN-EN 62471 2010 PN-EN 55015 7013, PN-EN 61547 2009,

Parametry $wietlne przedstawicne na podsiawie badan laboratorynych wedtug IESNA LM 75-08

670

Im
-’ﬁlgﬂ -C180 ---(90-C270

Dopuszczalna ilosé opraw 0S-11 LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—~typ gG i gL

174,01 07 2011, str 88), 2009/125/WE (D2 Urz UE L 285,

PN-EN 61000-3-2 2014 PN-EN 61000-3-3 2013

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A ’ 25A
B 1 2 4 6 " 13 17 0§ 11 LED 1 2 1 19 i 30 38 f 47
0S-11 LED - 7
[ 1 4 6 1 18 28 28

Cala aktualizac; 05062017

Zakrad Produkey Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanslaw Rosa
43106 Tychy. ul Strefowa ! tel +48 32 73 88 901

www rosa pl



Fundament betonowy B-40

Przeznaczenie: $-52W, S-54W, 5py4 gpaw, SM-1W, SM2W, SM-3W
Klasa betonu: wg Normy PN-E N 20, C25/30
Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B Ce

Kod Typ Elemnty ztgczne Waga netto *

311140 B-40 311003 120kg

* Do celdw transportowych nalezy uwzglednic mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagl max do 5%
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Technologiczna warstwa
. niesprasowanego betonu
I! :
0236
a 2104 2017
Data axtughzacy 2104 20 Zakiad Produke) Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanisiaw Rosa

43-109 Tychy. ul Strefowa 1 tel +48 32 73 88 901
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