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Mariusz Kolberg 43-173 taziska Géme ul. Tuwima 13a
tel. 032 323-81-00; 0-501-767-133; 0-513-060-946, fax. 032 323-80-70; e-mail kolmario@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

.Budowa metropolitalneqo wezta przesiadkoweqo przy skrzyzowaniu

ul. Kobiorskiej z ul. Centralna”

Czesc | po potnocnej stronie ul. Centralnej, obejmujgca fragment ciggu
pieszo-rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej
Kobior-Tychy) oraz miejsca postojowe.
Inwestor:
Gmina Kobiér,

ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobior

Lokalizacja inwestyciji: Kobidr, obreb Kobior;

Dziatki nr:  997/37, 2079/37, 410/37, 411/37,1641/54, 406/47, 403/44, 869/44,
1792/44, 868/54, 409/37, 933,2, 932/3,

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie
z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane: [V, XXIl, XXVI;

Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis

mgr inz. Mariusz KOLBERG
uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci

1. Drogowa konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Grzegorz FORYS
uprawnienia nr SLK/3647/PWOD/11
2. Drogowa

w specjalnosci drogowej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC
PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 22.05.2018r.

EGZEMPLARZ Nr ...
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1. CZESC | - OSWIADCZENIA, DECYZJE, ZASWIADCZENIA

a) Oswiadczenie projektanta.

b) Kopia Uprawnieh Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaswiadczenia o wpisie do
Slgskiej 1zby Inzynieréw.

c) Oswiadczenie sprawdzajgcego.

d) Kopia Uprawnien Budowlanych sprawdzajgcego projekt oraz kopia Zaswiadczenia

o wpisie do Slgskiej Izby Inzynieréw.




mgr inz. Mariusz KOLBERG taziska Gorne, dnia 28.05.2018r.
ul. Tuwima 13

43-173 Laziska Gorne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
poz. 1202 i 1276) oswiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY: ,Budowa metropolitalnego wezta przesiadkowego przy skrzyzowaniu
ul. Kobidrskiej z ul.Centralng” Czes¢ | - przebudowa nawierzchni drogowej, budowa zatok
postojowych, budowa ciggéw pieszo - rowerowych pomiedzy ul. Centralng i Plichtowickg”

lokalizacja: Kobior, obreb Kobior

Inwestor: Gmina Kobidr, ul. Kobiérska 5 43-210 Kobior

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlane;

nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03

pieczet i podpis




Katowice, 17 stycznia 2000 r.

DECYZJA ur8/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 . w-sprawie samodzielnych funlecji
technicznychwbuduwﬂctvﬁzwz.U.NIS.poz.%z1995r.).wzwiazh:zarth4§112Kpa‘po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz.Mariusza Kolberga na podstawie dokument6w stwierdzajacych
wymaganewykaztalcenieorazpmktykc zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
mupmwmmhmdoﬂmzzmgomudﬁomjsjaegumm@apowdmza:WNr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, ze
Pan inZ.Mariusz KOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikolowie
otrzymmuje
TPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograuniczesn
do pm]ekhnnndaikiemmhn)botxmilmdowinnymi
w specjalnosici: konstrukeyjuo-budowlancj

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez Wojewode Slgskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wynilu
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63 Powaznienis WOJEWODY
43-175 W .
yry GEV" o, @-’
& Gteny bepkioe | esmentacty Reroktury
o L Ledcttahy
Nadzoru Budowlanego :
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-GEV-9UW-LQ3 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLE/BO/0020,/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 13a, 43-173 taziska Gomne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Frzewodniczgoy Rady élqsiciej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnizs 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifitowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu modns sprawdzic za pomocy numery weryfiksogjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.




mgr inz. Grzegorz FORYS taziska Gorne, dnia 28.05.2018r.
ul. Bohateréw Monte Cassino 22/1

40 - 231 Katowice

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
poz. 1202 i 1276), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY: ,Budowa metropolitalnego wezia przesiadkowego przy skrzyzowaniu
ul. Kobidrskiej z ul.Centralng” Czes$¢ | -  przebudowa nawierzchni drogowej, budowa zatok
postojowych, budowa ciggéw pieszo - rowerowych pomiedzy ul. Centralng i Plichtowickg”

lokalizacja:  Kobior, obreb Kobidr

Inwestor: Gmina Kobidr, ul. Kobidrska 5 43-210 Kobior

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Grzegorz FORY$

uprawnienia nr SLK/3647/PWQOD/11

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

W spec. drogowe;

. . piecze¢ i podpis
nr izby zawodowej SLK/BD/7275/11




S LA S KA
DEMEGOWA
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INZYNIERO W

BUDOMNICTEA
SLKOKKT131. 7132384711 Katowica, dnia 09 czerwea 2011 ¢

DECYZJA

N3 pocstaswie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy 7 drea 15 grudnia 2000 r. & samorzadach zawodowych
archiekidw, inzynierdw budownctwa oraz urbanisiow (Dz.U. 7 2001 r Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.),
et 13ust Tpka 1120 ust 2 art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z mrtherm
(Dz.U. 2 2006 r. Nr 155, paz 1118 2 péen 2m.) craz § 11 ust 1 pkt 11§ 18 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty | Budownictws 2 dnia : . i

technicznych w budownictwe (Dz 1) 2z 2008
Kod&supompmadnmacnmgo(m

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna $1.01B
nadaje Panu Grzegorzow! Forys

mgr ing. dudowniciva
w. dnia 19 maja 1678 w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3647/PWODI11
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

§
?
4
é
3
§

poz
, 22000 r. Nr98, poz. 1071 2 p&én. 2m.)

Zakres upraamied:

1) projekiowane oblkiu bucoelanego | kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi 7 cbieklam
budowlanym, takim jak:

#) droga w rozumieniu przepisdw © drogach publiczaych, z wylsczeniem drogowych cbiekiow
inzymisrskich aprdcz przepusiow,

b) droga dia ruchu | postoju statkdw powierznych oree preepust;

2) speawdzanie projekitw budowiamych | sprawowanie nadzon Msorskiego

3) Werowane wytwarzaniem konstnskcyjnych elementdw budowlanych araz nedzdr | kontrola
tachniczna wytwarzania tych elemeantiw,

4)  wykorywanie nadzory Inwestorskiego,

S) sprawowane kantrak techniczney utrzymania chiskidw budowlanych

Na podstnie §15  rozporzadzenia Ministra Transponu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietn@ 2005 r

sprawie samodzielnych funkc)l technicznych w budownictwie - uprawnienia ninesze uprawnag
domomaanamﬂhngm:vmum&nmtuvwwwmm

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalithacying Siaskie) Okregowej lzby inzynierow Budownictwa w Katowicach

mwmmkmm-mmcoum-wwmmm
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specialnodei drogowe.

Pouczenie
1. Zgocnie z ant 12 ust 7wm9mmm-mmamummu
w budownicivie slanowi wiis do centrainago restiy Glownego Inspebion Nedaon Budowisego
Oraz wils na Bslg crion kv wiaboiwe) Zoy samorzadu zawodowego.
2mwmmmmnmmwmmmmmwmm
w Warszawe, 75 pedmdacwem Okregows Komisli Kwalfikacyne] SL.OIB w Kalowicach w inimine 74 ani
od dnia o) AOMCIeNA,
Cozymulg;:
1. Pan

Grzegorz
Bytkowska 61112
40147 Katowice

:
{
§




.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ'G00/5238/11 Warszawa, 201 1-08-25
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin, zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.),

GRZEGORZ FORYS
magister inkynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
2 dnia 09.06.2011 r. znak SLK/OKK/7131.7132/3647/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SLK/3647/PWOD/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
T wzakresie okreslonym w powyzszej decyzi
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4730/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

(stateczna decy7jn o wpisie dn centralnagn rejestm. o ktdrym mowa w art 88a usr 1 pkt 3 lir a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwags,
iz ninicjsza decyzja uwzglednia w calodci 2adanic strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podiega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja: .
" 1. Pan Grzegorz Forys y
= ul. Bytkowska 61/12 '
40-147 Katowice
2. Slaska Okrggowa lzba
Inzynierdw Budownictwa
3. ma




POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Z - - I -
o Farrerie weryfltacyiryre:
SLK-53Z-54Y-Ti4 *

Pan Grzegorz Forys o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7275/11

adres zamieszkania ul. Boh. Monte Cassino 22/1, 40-231 Katowice

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswisdczenie z0stad0 wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2017-09-01 roku przex:

[Zgednie art. & ust 2 watewy 2 dede 18 wriednda 2001 t. 0 podpisie elektroniceaym [Di. U, 2001 Nt 130 pes. 3450] dene w postec]

el op ezzd e wor werytho ¥ BrTY P ¥ ean wa | ago certyfitaty oy
e pod wapqoer st yeh dob E " Sptiem e v !
* Waryfhac)y bt denych w w0 ok raine worewdsd 1a p waryfi " na

stronis Poiskis] 1zby Wiynieréw Budownictws www.pil.org pl kb tontektujec sl ¢ blurem wisichwe| Okrygows 1iby
Sudommictwe.

10



2 . CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

21 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - CZESC DROGOWA

211

2.1.2

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,
o Wizja lokalna w terenie,
e Mapa do celdéw projektowych,

e Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej, Metropolia Silesia - 2016.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa

metropolitalnego wezta przesiadkowego przy skrzyzowaniu ul. Kobidrskiej z ul. Centralng”

Czesé |

po poinocnej stronie ul. Centralnej obejmujaca fragment ciggu pieszo-rowerowego

do ul. Plichtowickiej ( I-szy etap trasy rowerowej Kobiér-Tychy) oraz miejsca postojowe”.

213

Materiaty wyjsSciowe

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim,
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430
z 14.05.1999 z pdz. zmian,;

Ustawa z dnia 25.07.2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 958), Obwieszczenie Marszatka Sejmu (Dz. U. Nr 193 poz. 1194 30.10.2008),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126)
z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzeniem (Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729) z pézniejszymi zmianami,

11



Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. nr 193, poz.
1287) z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995r. Nr 25, poz. 133) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 20.07.2017r. — Prawo Wodne,

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009r. nr 51, poz. 1220
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r.
Nr 80, poz. 717) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651)
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 208r. nr 25, poz. 150)
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 687) z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
speni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2006r. Nr 137, poz. 984)
z pOzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907 tekst
jednolity),

Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011r. Nr 163, poz. 981)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, poz. 1714)
Z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z 2011r. nr 288, poz. 1696) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz.
63),

Ustawa z dnia 07.05.2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych,

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz.U. 2012r., poz. 145) z p6zniejszymi zmianami,
Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDIM, Warszawa
2001r.,
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o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa 1997r.,

o Wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach polskiego Prawa Budowlanego,
Ustawach i Rozporzgdzeniach administracyjnych, jak roéwniez obowigzujgcych normach
technicznych,

e Mapa do celéw projektowych,

o Wizja w terenie.

2.1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla przebudowy ul. Kobiérskiej (historyczna droga
»1yska”) od miejsca w ktéorym usytuowane sg bariery drogowe oddzielajgce jg od ul. Przelotowej
do jej skrzyzowania z DW 928 oraz budowy ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Przelotowe;j

od ul. Plichtowickiej do miejsca potgczenia z ul. Kobidrska.

Przebudowa ul. Kobidrskiej oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego na opisanym odcinku , ma na celu
oddzielenie pieszych i rowerzystéw od innych uczestnikédw ruchu drogowego. Na ul. Kobidrskiej bedzie
wprowadzony ruch jednokierunkowy, co pozwoli wydzieli¢ niezbedny pas pieszo-rowerowy

szerokosci 3,50m.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje takze wykonanie dojazdéw do posesji oraz miejsc

postojowych dla samochoddéw osobowych.
W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

- budowe ciggu pieszo - rowerowego

- przebudowe istniejgcego chodnika dla pieszych

- przebudowe istniejgcych miejsc postojowych

- budowe nowych miejsc postojowych

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego

- zagospodarowanie zieleni

2.1.5 Lokalizacja

Ul. Kobidrska jest usytuowana w centralnej czesci gminy Kobiér w powiecie pszczynskim

w wojewddztwie $lgskim. Zarzgdcg przedmiotowego odcinka jest Gmina Kobidr.

2.1.6 Kategoria obiektu
Zgodnie z zafgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, ktory zawiera zestawienie kategorii
obiektow wraz ze wspotczynnikami kategorii obiektu oraz wielkosci obiektu, inwestycja jakg jest

przebudowa drogi wojewodzkiej nr 786, klasyfikowana jest do kategorii:
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e |V — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak skrzyzowania i wezty, wjazdy,
Zjazdy, perony rampy;

o XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowania odpaddw, parkingi;

e XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe;

o XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe;

2.2 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym ul. Kobidrska jest ulicg dwukierunkowg od ul. Centralnej (DW 928)
do wjazdu na ul. Przelotowg. Na pozostatym odcinku jest drogg jednokierunkowg od pétnocy na
potudnie (od miejsca usytuowanych barier drogowych do wjazdu na ul. Przelotowg). Wystepujg na jej
przebiegu miejsca postojowe nienormatywne (odcinek poczatkowy pomiedzy urzedem Gminy a droga
DW 928).

W obszarze przylegtym, ulica jest zdominowana przez zabudowe mieszkalng jednorodzinng
oraz budynek Urzedu Gminy. Wystepuje zielen (trawniki), zadrzewienie oraz zjazdy indywidualne
do posesji i na drogi lokalne . Nawierzchnia drogi jest wykonana z ptyt betonowych wylewanych

na mokro; chodniki dla pieszych sg z kostki betonowe;.

2.2.1.1 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie przebudowywanego odcinka wystepujg nastepujgce sieci:

wodociggowa,
e telekomunikacyjna,
e energetyczna,
e kanalizacyjna,

e gazowa.

Sieci te nie kolidujg z projektowanymi robotami inzynieryjnymi planowanymi w strefie
przypowierzchniowej.

2.21.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na

podstawie ustalerh miejscowego planu zagospodarowania terenu.

2.3 Informacja o terenach gérniczych
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Obszar objety opracowaniem nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

2.4 Stan projektowany

Projektowany cigg pieszo- rowerowy i ul. Kobidrska, znajdujg sie po pdétnocnej stronie ul.
Centralnej (DW 928), w strefie oddziatywania ronda tgczacego ul. Rodzinna, Przelotowg oraz DW 928.
Zasadniczg zaplanowang zmiang jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na catej dtugosci ul.
Kobidrskiej w kierunku pétnocnym ( pas jezdny po stronie wschodniej) oraz zamkniecie jej zachodniej

strony dla ruchu samochodowego z przystosowaniem do ciggu pieszo-rowerowego.

Cigg pieszo rowerowy zostat zaprojektowany po $ladzie istniejacego chodnika dla pieszych,

wylgczonego z ruchu samochodowego pasa jezdni z ptyt betonowych oraz w poboczu ul. Przelotowe;.

Zaprojektowano:

- cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej ul. Przelotowej o szer.: $ciezka rowerowa 2,0 m,
chodnik 1,50 m, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni, o dt. 183,04m,

- cigg pieszo- rowerowy po stronie zachodniej od km 0+000.00 do km 0+153.75 o szer.: Sciezka
rowerowa 2,00m, chodnik 1,50m, spadek poprzecznym 2%, Sciezka rowerowa przebiega w pasie
istniejgcej jezdni betonowej od km 0+041.37; doprojektowuje sie cze$¢ Sciezki rowerowej poza

istniejacg nawierzchnig betonowa,

- cigg pieszo - rowerowy po stronie zachodniej o szer. 3,50m w tym Sciezka rowerowa 2,0m natomiast
chodnik o szerokosci 1,5 (miejscowo w rejonie ul. Tuwima chodnik zawezono do 1,45m), spadek
poprzeczny 2%, od km 0+153.75 do konca opracowania tj. km 0+369.44 wraz z miejscami postojowymi

réwnolegtymi i ukosnymi,
Spadek poprzecznych n miejscach postojowych wynosi 2% w kierunku jezdni manewrowych.

Przyjeto nastepujgce nawierzchnie:

- miejsca dla pojazdéw: kostka betonowa kolor grafit,

- chodnik kostka betonowa kolor szary oraz kolor antracytowy,

- §ciezka rowerowa: bitumiczna, w miejscu istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych malowanie masa
na bazie zywic, kostka betonowa ,bezfazowa” - kolor czerwony,

- zjazdy indywidualne: kostka betonowa kolor czarny.

Przyjeto utozenia kraweznika betonowego 15x30x100 cm utozonego na tawie betonowej z oporem

w wymiarach 30x35 cm wykonanej z betonu C12/15. Kraweznik wyniesiony:
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- na 12 cm na dlugosci ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Kobiorskiej

- na 4 cm na zjazdach, przejsciach dla pieszych

- na 0 cm na zjazdach na sciezke rowerowg, przy miejscach postojowych réwnolegtych.
Skarpy nasypéw i wykopéw majg pochylenie o wartosci 1:1,5.

Przewiduje sie zabezpieczenie 22 drzew podczas prowadzenia robot.

Zaprojektowano miejsca do cumowania rowerdw zgodnie ze standardami Silesia 2016.

2411 Odwodnienie

Na dlugosci przedmiotowego odcinka woda odprowadzana jest do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej. Zaprojektowano przestawienie 3 studzienek Sciekowych na ul. Kobidrskiej
w km 0+200.00, 0+232.00, 0+360.00 oraz regulacje wysokosciowa istn. Ponadto w ciggu pieszo-
rowerowego nr 5 zaprojektowano $ciek szczelinowy z odprowadzeniem do istn. studzienki
kanalizacyjnej. Natomiast w ciggu pieszo-rowerowego nr 1 zaprojektowano sgczek podiuzny, ktérego

zadaniem jest poprawa odwodnienia istn. korpusu.

2.4.1.2 Oddziatywanie na srodowisko

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw n Srodowiska w jego bliskim sasiedztwie,
nie spowoduje wzrostu hatasu, zanieczyszczen powietrza, nie wystgpig zagrozenia wptywajace na swiat
rodlinny i zwierzecy oraz na powierzchnie ziemi i gleby. Inwestycja nie bedzie miata takze wptywu na
krajobraz. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwy bedzie wzrost hatasu oraz emisji

zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego co bedzie krétkotrwate i odwracalne.

2.4.1.3 Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepeltnosprawnych

Celem utatwienia korzystania z projektowanego ukfadu drogowego przez osoby majgce
problemy z poruszaniem sie wprowadzono szereg usprawnien m.in. wprowadzono obnizenie

kraweznikéw drogowych (do 2 cm wysokos$ci) w miejscach wystepowania przej$é dla pieszych.

Dla poprawy zauwazalnosci przej$¢ dla pieszych wprowadzono pétmetrowe pasy wykonane
z kostki integracyjnej, ktére petnig funkcje ostrzegawczg przed zmiang kierunku i wysokosci.
Kostka integracyjna jest lepiej zauwazalna przez osoby niedowidzace z uwagi na jaskrawy kolor.
Dodatkowo kostka integracyjna wyposazona jest w specjalne wypustki, ktére ostrzegajg osoby
niewidome o zblizeniu do niebezpiecznego miejsca.

2.5 Bezpieczenstwo przy eksploatacji drogi

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione jest przez zastosowanie:
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e normatywnych parametréw technicznych projektowanych drég zgodzie z wymaganiami
warunkow technicznych; normatywnych parametrow technicznych barier ochronnych;

e oznakowanie pionowe i poziome.

2.6 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY

2.6.1.1 Zachowanie ciagtosci ruch
Przewiduje sie prowadzenie robdét przy potdwkowym zajeciu jezdni. Prowadzone roboty
budowlane bedg przy zatozeniu wahadtowego sterowania ruchem na zwezonych odcinkach drég.

Przewidziano prowadzenie robot w etapach dla kazdej jezdni.

2.6.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot wykonawcal/(kierownik budowy) powinien sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zamiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizowac¢ plac budowy
(zaplecze, szatnia, sanitariaty, stanowiska montazowe, miejsca sktadowania materiatbw budowlanych,
tymczasowe dojscia i dojazdy).

Sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t budowlanych.

Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia poprawnosci

elementéw projektowanych z istniejgcym terenem.

Wydzieli¢ w sposdb bezpieczny i zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP obszary terenu, na ktérym
bedg w danej chwili prowadzone roboty budowlane.

Sprawdzi¢ w terenie zgodnos$c¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi i zleci¢ nadzoér

na prowadzonymi robotami wtascicielowi lub administratorowi sieci.

2.6.1.3 Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z projektowang budowg parkingu przewiduje sie rozbidrke istn. nawierzchni z ptyt
betonowych, rozbiérke istn. nawierzchni chodnikéw, studni kanalizacyjnych, obciecie istn. krawedzi oraz

rozebranie kolidujgcych elementow np.: istniejgcych kraweznikdw betonowych oraz obrzezy.
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2.6.1.4 Prowadzenie robét w rejonie istn. budynkéw

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég, lokalnych wykorzystywanych do ciezkiego transportu materiatow
Wykonawcy oraz domow znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji zaleca sie aby Wykonawca potwierdzit
u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Natomiast dane inwentaryzacyjne potwierdzit z wtascicielem nieruchomosci.
Inwentaryzacje nieruchomo$ci wykonaé 2z wczeéniejszym powiadomieniem Inspektora oraz

Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ szczegétowg inwentaryzacje stanu budynkéw istniejgcych
w tym budynkéw gospodarczych, ogrodzen oraz innych elementdw zlokalizowanych w sgsiedztwie
terenu budowy moggcych byé narazonymi na oddziatywanie robét. Czescig integralng inwentaryzacji
powinna by¢é dokumentacja fotograficzna, w ktérej zdjecia lub film, powinny by¢ skatalogowane w taki
sposob, aby nie budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Zaleca sie aby sporzadzi¢ protokdt z ogledzin nieruchomosci. Dodatkowo protokdt ten powinien zostac
opatrzony/ potwierdzony przez wtasciciela nieruchomosci.

Ponadto zaleca sie aby w rejonie budynkéw szczegdlnie narazonych na roboty podczas ktorych
niezbedne jest uzywanie wibracji, roboty prowadzi¢ z uzyciem lekkiego sprzetu (sprzet ten powinien
gwarantowaé osiggniecie wymagan okreslonych w STWIORB) lub z uzyciem wibracji niepowodujgcych

pogorszenie stanu pobliskich nieruchomosci.

2.6.1.5 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robo6t. W tym celu Kierownik budowy winien
zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Do tego typu robét zalicza sie w robotach drogowych:
¢ wykonywanie wykopow w gruntach niespoistych,
e prowadzenie robo6t budowlanych w wykopach o niezabezpieczonych Scianach,
e roboty ziemne w poblizu czynnych kabli energetycznych,
e praca za i wyladunkowa, wspotpraca z dzwigami,
e roboty wykonywane elektronarzedziami, np. wiertarki, pilarki, pity tarczowe itp.,
e roboty na rusztowaniach i pomostach roboczych,

e wspoOipraca z maszynami do robo6t drogowych np. koparki, spycharki, réwniarki,
zageszczarki, walce drogowe itp.

Instruktaz powinien byé przeprowadzony przez osoby majgce odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Pracownicy,
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po wystuchaniu szkolenia powinni potwierdzi¢ podpisem uczestnictwo w nim.
Pracownicy wykonujacy prace w strefach zagrozonych lub w ich sasiedztwie powinni byé¢
poinformowani, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkréotsza mozliwg

droga poza strefe zagrozenia.

2.7 Obszar oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi odnosi sie gtéwnie do etapu realizacji, kiedy
przemieszczane bedg nieznaczne ilosci mas ziemnych, tworzy sie niewielkie nasypy i wykopy pod
realizacje konstrukcji jezdni oraz placéw. Oddziatywanie jest wéwczas intensywne i ma charakter
czasowy, ale skutki sg dtugotrwate iodwracalne jedynie w przypadku likwidacji przedsiewziecia.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji przedsiewziecia jest nieznaczne badz nie wystepuje w ogdle.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatkach objetych wnioskiem o wydanie

pozwolenia na budowe.

2.8 Uwagi koncowe

Wszystkie  roboty wykonaé zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  budowlanymi

oraz prawem budowlanym, zachowujgc wszystkie warunki BHP i ppoz.

2.9 Wspoirzedne geometrii trasy

Ciag pieszo-rowerowy nr 1

STATION  NORTHING EASTING

Element: Linear

Poczatek ( ) 0+000.000 5548006.233 6566810.017
W ( ) 0+013.246 5548004.019 6566823.077
Tangent Direction: S89.31 E
Tangent Length: 13.246

Element: Linear

W ( ) 0+013.246 5548004.019 6566823.077
PLK ( ) 0+022.508 5548002.471 6566832.208
Tangent Direction: S89.31 E
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Tangent Length:
Element: Circular
PLK ( )
w( )
StK ( )
KEK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:
Chord:
Middle Ordinate:
External:
Tangent Direction:
Radial Direction:
Chord Direction:
Radial Direction:
Tangent Direction:
Element: Linear
KEK ( )
w( )
Tangent Direction:
Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:
Tangent Length:
Element: Linear

Wi )

9.262

0+022.508 5548002.471 6566832.208
0+030.515 5548001.133 6566840.102
5547991.626 6566830.370

0+036.351 5547993.209 6566841.255
11.000

80.11 Right

578.75

13.842

8.007

12.947

2.107

2.605

S89.31 E

$10.69 W

S49.25 E

$90.80 W

S9.20 E

0+036.351 5547993.209 6566841.255
0+045.090 5547984.561 6566842.513
S9.20 E

8.739

0+045.090 5547984.561 6566842.513
0+057.620 5547972.151 6566844.243
S8.82E

12.530

0+057.620 5547972.151 6566844.243
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Wi )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

0+066.718 5547963.141 6566845.503

S8.85 E

9.098

0+066.718 5547963.141 6566845.503

0+084.598 5547945.431 6566847.963

S8.79 E

17.880

0+084.598 5547945.431 6566847.963

0+093.380 5547936.731 6566849.163

S8.73 E

8.782

0+093.380 5547936.731 6566849.163

0+104.747 5547925.481 6566850.793

S9.16 E

11.367

0+104.747 5547925.481 6566850.793

0+116.566 5547913.781 6566852.463

S9.03 E

11.819

0+116.566 5547913.781 6566852.463

0+129.776 5547900.690 6566854.230

S8.54 E

13.210
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Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear
W ( )

Koniec ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

0+129.776

0+142.422

S9.20 E

12.646

0+142.422

0+152.637

S9.31E

10.215

0+152.637

0+167.999

S9.27 E

15.363

5547900.690

5547888.176

5547888.176

5547878.070

5547878.070

5547862.870

6566854.230
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. CzZESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

Orientacja

Projekt Zagospodarowania Terenu CZ. 1
Projekt Zagospodarowania Terenu CZ. 2
Przekroje normaine

Przekroje normaine

Przekroje normaine

Przekroéj podtuzny

Przekréj podtuzny

Plan warstwicowy

Plan warstwicowy

Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne

Nr rysunku:
D-1
D-2.1
D-2.2
D-3.1
D-3.2
D-3.3
D-4.1
D-4.2
D-5.1
D-5.2
D-6.1
D-6.2

Skala
:50 000
:500

:500

1100

1100

1100
:100/1000
:100/1000
1250

1250

1100

1100
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