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1. CZESC | - OSWIADCZENIA, DECYZJE, ZASWIADCZENIA

a) Oswiadczenie projektanta.

b) Kopia Uprawnieh Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaswiadczenia o wpisie do
Slgskiej 1zby Inzynieréw.

c) Oswiadczenie sprawdzajgcego.

d) Kopia Uprawnien Budowlanych sprawdzajgcego projekt oraz kopia Zaswiadczenia o

wpisie do Slgskiej Izby Inzynieréw.




mgr inz. Mariusz KOLBERG Laziska Gorne, dnia 22.05.2018r.

ul. Tuwima 13

43-173 taziska Gorne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202

i 1276), o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY: ,Budowa metropolitalnego wezta przesiadkowego przy skrzyzowaniu
ul. Kobiérskiej z ul.Centralng” Czes$¢ Il - budowa miejsc postojowych, ciggdw pieszo-rowerowych
oraz miejsc pod stanowiska dla dokowania roweréw, po potudniowej stronie ul. Centralne;j.

lokalizacja: Kobidr, obreb Kobior

Inwestor: Gmina Kobiodr, ul. Kobidrska 5 43-210 Kobior

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlane;

. : piecze¢ i podpis
nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03




Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG.I1.4/2/7342/8/2000

DECYZJ A ur 8/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w-sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz.Mariusza Kolberga na podstawie dokument6w stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan inz.Mariusz KOLBERG
ur. dnia 9 maja 1978 r.w Mikotowie
otrzymuje
VTPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczei
do projcktowania i kicrowania robotami budowlamymi
WS oéci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktylki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63
43-175 Wyry

2. Gl6wny Inspelktor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GEV-SUW-LQ3 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 133, 43-173 taziska Gorne

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodme art. 5 ust 2 unawy z dniz 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
j op ym podpi elektronicznym weryfiki ym przy p y waznego kwalifiki go certyfikatu 53
pod wagled skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniej swiadczeni ina sprawdzic za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmma www.piib.org.pl lub kontaktujic sig = buurem wiaiciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




mgr inz. Grzegorz FORYS t aziska Gorne, dnia 22.05.2018r.
ul. Bohateréw Monte Cassino 22/1

40 - 231 Katowice

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202
i 1276), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY: ,Budowa metropolitalnego wezta przesiadkowego przy skrzyzowaniu
ul. Kobiérskiej z ul.Centralng” Czes¢ Il - budowa miejsc postojowych, ciggdw pieszo-rowerowych
oraz miejsc pod stanowiska dla dokowania rowerdéw, po potudniowej stronie ul. Centralne;j.

lokalizacja: Kobiér, obreb Kobior

Inwestor: Gmina Kobidr, ul. Kobidrska 5 43-210 Kobior

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz FORYS

uprawnienia nr SLK/3647/PWOD/11

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

W spec. drogowe;

. . piecze¢ i podpis
nr izby zawodowej SLK/BD/7275/11
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SLERIEET131. T 3203647 Koo, dnia 09 crpansca 2011 r

DECYZJA

Mg pocsiswie arl 24 ust 1 pic 2 ustawy 7 oréa 15 grudnia 2000 r. & samorzgdsch awodowych
arehiekiiw, infynierdw budownichwa oraz ubanisiow (Del. 2 3007 1 MNr 5 poz. 42 & phén. 2m),
it 13 usl 1 pkt 1120wt 2, arl 14 usk 1 pkt Za ustawy 7 dria T bpca 1554 r Prawo buckoulans
(OzU. = 2006 r, Mr155, poz. 1116 2 podn o) oraz § 11 ust 1 pkt 10§ 18 usi, 1 rozporzadzenis
Minisira Transportu | Budownichws 2 dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieingch funic|
technicznych w budoenictee (D200 z 2008 ¢ W B3 pox 578 & pdin. 20 w owigzku = art 104
HKofeesu pasigpowania adminsiracynege (DeL), 2 7000 . Mr 98, paz. 1071 2 pdén. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina SL.ONE
nadaje Panu Greegorzowl Forys
mygr in. Dudosmichea
w. dnia 19 maja 1678 w Staszosme
UFRAWNIENIA BUDOWLAMNE numer ewidencyjny SLK/Z64TPWODNY
da projektowania i kisrowania robotami budewlanymi w specjalnosc drogowaj
bez ograniczen

Zakreg upraramiec

1] projesdowanes onkakiy budoslanegs | kKierowanie rabotami budowlanymi zwiazanymi 7 chiaklam
budcwlanym, takim jak:

#) droga w omoumisniu preepsde o drogach publiceiych, ®owydgcrenism drogoesch chickdde
inFymirskich aprdcr prrenusitw,

Bl droga dia nechu i posloju statedw powicrznych ORT PrEREAIST,

21 sprawdeanie projekitw budawdanych | sprawowanie nadzon asorskisgo

&) Bonvearee eytwerzaniem  konstrubcyjoych clementdw butowlaryth araz  nedzdr | kontrola
tachinkczna wytwarzania tyoh alefenlia,

4} wykorpwanie nadzony inwasierskisgo,

4} sprawcwane kantrak techniczne uirzymanis chieiide budowlanych

Ha podstawie §18 mzporzadzenia Minisira Transponu | Budceniclwa 2 drig 280 kwichnig 2008 r

W spreaie samodzielmech fumkc)) techricznyon w Bucoenichve - URFEWNNIG AFBSEZE Uprawnias

o0 BporEsdsania projeklty Zagospodarawania ozialkl D erany W Zekredis whe apecainotd.

UIASADHNIENIE
Okregoen Komisja Bwalibacying Seskiej Okregowe] lzby nzynierde Budownichea w Hetowicach
na podstwwie protkoiter 2 postapowania kwalfkecyinega oz @ prreprowddIooogo BOZEMINU;
iwigrdzia, 2 Pan Grzegorz Forys posada wymagens prawem. wykszishenis | prakiyke zawodows
vrar urysital pozytyamy wynik egraming - kenleczng de ugyskania  upraenicn bodowdanych
di progekbowania i kierowanla robotami budowlamymi bez cgranicoed w specialnode drogowe|.

Poucrenis
1.2gocnie 2 am. 12 usl 7 wiw uslewy Prawo budowiane = podstawy do wyionywania samoddenych funkci
techniczrpch w budinmicivia slanowi wiks do centrainego rejesing Sownego Inspekicrs Madzon Euiombarsgn
orac wpks na Bslg crien iine wiadciwe zoy samormydu zasndowego.
2.0 ninksjsns dacyrji shiry adwolerie o Krajowe| Komis| KwalTkacgna) Polekis] [z0y indyrisdsy Rudoen Gl
w \iarszawia, ra poaradacivem Dkmgows] Homisi Kwalficacyne] S.0IE w Katowicach w lniminm 14 dni
ol dnin o] doigrenia,

W‘-rrl'l'll.l}il_.
Pan Grzegarz Foryt
Bylkowska 51012
40147 Kalowios

Sklad orzakajacy OHK

4, aa
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/GO0VS238/11 Warszawa, 2011-08-25
MPI

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art, 88 a ust. | pkt 3 lit. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 £. Prawo budowlane
(Dz. U. z 20107, Nr 243, poz. 1623, z pdén, zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn, zm.),

GRZEGORZ FORYS
magister inzynier budownictwa

uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 09.06.2011 r. znak SLK/OKK/7131,7132/3647/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyiny SLK/3647/PWOD/1 1
do wykonywania samodzielne) funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
W zakresie okrestonym w powy2szej decyzii

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4730/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calosci 2adanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Qstateczna decyzin © wpisie dn centralnegn rejestm. o ktdrym mowa w art. 88a use 1 pkt 3 it a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, Ponadto z uwagi,
iz ninicjsza decyzja uwzglednia w calodei 2gdanic strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podicga wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrrymuja: ve
" 1. Pan Grzegorz Fory$ ]
“— ul. Bytkowska 61/12
40-147 Katowice
2. Slaska Okregowa Izba _
Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie
o resrrecin wergdl becgingrs:

SLK-53Z-54Y-Tig *

Pan Grzegorz Forys o Numerze ewidencyjnym SLE/BD/7275/11
adres zamieszkania ul. Boh. Monte Cassing 22/1, 40-231 Katowice

jest czionkiem Slaskiej Okregows] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Miniejsze aswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswindrzenie zostaio wygensrowane =lektroniczni= | cpatrzone bezpiscziym podpisem slektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalificowanego certyfikaty w dniu 2047-09-01 roku przez

Francszek Buszia, Froewodricgcy Rady Sgskiej Okregowej l2by Indynizrow Budownictss.

|tpdr|- art. & ust 2 |.:|.'|.l'-1 | drlia 1E wrradnla 2000 . r.| pedpiila sektronicinym [De. UL 3001 MNr 130 pot. 1450 dene w postec]

nlwkir waryl priy } i 17 o cartyTkaby &
riwnowiaine pod wegigdam iok opatriemym podoham| wlinorycemmi. |
= Waryd ey o ] [ {uch rradna g dw resrrmry sy oy nepn Jatw e coaria ra

slrenks Polskin] by ndynarcs um:r-nl:m.u wwrw iz orgpl ub borfabtujge dlg £ Hurem wisdcies| Dioggowa)] Ldsy Inbprimntw
Budewmn izt
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2. CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

2.1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — CZESC DROGOWA

2.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Wizja lokalna w terenie,

e Mapa do celéw projektowych,

o Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430), tj. z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

e Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej, Metropolia Silesia — 2016.

2.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa
metropolitalnego wezta przesiadkowego przy skrzyzowaniu ul. Kobiérskiej z ul. Centralng” Czes¢ Il -
,pO potudniowej stronie ul. Centralnej obejmujgca miejsca postojowe z dojazdami, dojsciami, miejscami

pod stacje roweru metropolitalnego”.

2.1.3 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu dla przebudowy istniejgcego parkingu utwardzonego

w latach 70-ch wraz zbudowg ciggéow pieszo-rowerowych i infrastruktury towarzyszace;j.
Przebudowa parkingu ma za zadanie polepszenie warunkéw parkowania pojazdow oraz komfortu
i bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw. Zakres inwestycje obejmuje takze wykonanie dojazdéw
do posesji przylegtych oraz skomunikowanie przedmiotowego obszaru z gminnymi ciggami pieszymi
i rowerowymi.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

- budowe ciggu pieszo-rowerowego,

- przebudowe parkingu (budowa drég manewrowych oraz miejsc postojowych),

- wykonanie uzupetniajgcych elementéw odwodnienia powierzchniowego,

- zagospodarowanie zieleni w otoczeniu.

2.1.4 Lokalizacja
Parking przy ul. Centralnej znajduje sie w gminie Kobiér w powiecie pszczyhskim

w wojewddztwie slgskim. Zarzgdcg przedmiotowego terenu jest Gmina Kobiér.

2.1.5 Stan istniejacy
Przedmiotowy parking znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie obiektu
gastronomicznego oraz zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Wjazd na parking odbywa sie
z ul. Centralnej (DW928), ma takze potgczenie ze Sciezkg rowerowa, ktéra prowadzi na
~otarodroze” w kierunku rzeki Korzeniec i dobiega jako cigg wiodacy do mostu na rzece

a dalej do wojewddzkiego szlaku rowerowego nr 1. Wystepuje zieleh. W stanie istniejacym
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wystepuje nawierzchnia bitumiczna bez wydzielonych miejsc dla pojazdéw; jej stan ocenia sie

jako zty. W strefie projektowanego parkingu znajduja sie 2 zjazdy do posesii.

2.1.5.1 Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie przebudowywanego parkingu wystepujg nastepujace sieci:

e wodociggowa,

e energetyczna napowietrzna,
e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji deszczowej,

Sieci te nie kolidujg z projektowanymi robotami inzynieryjnymi  planowanymi w strefie
przypowierzchniowej.

2.1.5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

2.1.5.3 Informacja o terenach gérniczych
Obszar objety opracowaniem nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

2.1.6 Stan projektowany
Projektowany parking znajduje sie po potudniowo-zachodniej strony ,ronda” tgczacego
ul. Rodzinng, Kobidrskg oraz DW928. Projektowany parking ma pojemnos¢ 33 pojazdéw
osobowych, w tym 1 miejsca dla osdb niepetnosprawnych oraz 1 stanowisko dla autobuséw
i 1 stanowisko dla samochodu dostawczego. Zaprojektowano:

- jezdnie manewrowg ,A” w kraweznikach o szeroko$ci 6m, spadku poprzecznym 2%,

o dt. 108.39m,

- jezdnie manewrowg ,B” w kraweznikach o szerokosci 3.5 - 5.0m, spadku poprzecznym 2%,
o dt. 55.18m,

- cigg pieszo-rowerowy ,A” o szer.. Sciezka rowerowa 2.0m ,chodnik 1.5 — 2.9m,

spadku poprzecznym 2%, o dt. 94.58m,
- cigg pieszo-rowerowy B’ o szer.. $ciezka rowerowa 2.0m ,chodnik 1.5m,
spadku poprzecznym 2%, o dt. 102.05m,
- cigg pieszo-rowerowy ,C” o szer. Sciezka rowerowa 2.0m ,chodnik 3.58m,
spadku poprzecznym 2%, o dt. 30.59m.
Jezdnia manewrowa ,A” rozpoczyna sie w miejscu przeciecia sie DW928 z wjazdem na parking,
a konczy na parkingu. Koniec drogi ,A” jest poczatkiem jezdni manewrowej ,B”, ktéra przebiega wzdtuz
zabudowan konczac sie na DW928 po zachodniej stronie.
Spadek poprzecznych na miejscach postojowych wynosi 2% w kierunku jezdni manewrowych.
Przyjeto nastepujgce nawierzchnie:
- jezdnia : nawierzchnia bitumiczna,
- miejsca dla pojazdéw: kostka betonowa kolor grafitowy,

- chodnik: kostka betonowa kolor szary,
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- Sciezka rowerowa: asfalt koloru czerwonego,
- zjazdy indywidualne: kostka betonowa kolor czarny.
Przyjeto utozenia kraweznika betonowego 15x30x100 cm ufozonego na tawie betonowej
z oporem o wymiarach 30x35 cm wykonanej z betonu C12/15. Kraweznik wyniesiony :
- na 12 cm na dtugosci jezdni,
- na 4 cm na zjazdach, przejsciach dla pieszych,
- na 0 cm na zjazdach na Sciezke rowerowa.

Skarpy nasypéw i wykopédw majg pochylenie o wartosci 1:1,5.

2.1.6.1 Odwodnienie

Na dlugosci przedmiotowego odcinka woda z parkingu odprowadzana jest do kanalizaciji
deszczowej. W zwigzku z tym nalezy przestawi¢ 3 studzienki sciekowe na jezdni ,A” w km 0+012.30
i 0+024.30 oraz na jezdni ,B” w km 0+025.55. Zaprojektowano takze 1 studzienke $ciekowag
w km 0+060.24 na jezdni ,A”.

2.1.6.2 Oddzialywanie na srodowisko

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego bliskim sagsiedztwie.
Nie spowoduje wzrostu hatasu, zanieczyszczen powietrza, nie wystgpig zagrozenia wptywajgce
na $wiat roslinny i zwierzecy oraz na powierzchnig ziemi i gleby. Inwestycja nie bedzie miata takze
wptywu na krajobraz. Podczas realizacji robdt, mozliwy bedzie wzrost hatasu oraz emisji

zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, co bedzie krétkotrwate i odwracalne.

2.1.6.3 Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Celem utatwienia korzystania z projektowanego ukfadu drogowego przez osoby majgce
problemy z poruszaniem sie wprowadzono szereg usprawnieh m.in. wprowadzono obnizenie
kraweznikow drogowych (do 2 - 4 cm wysokoéci) w miejscach wystepowania ciggdéw pieszych
oraz wejs¢ do projektowanego obiektu. Ponadto projektuje sie rowniez miejsce dla oséb

niepetnosprawnych o wym. 3,60x5,0m.

2.2 Bezpieczenstwo przy eksploatacji drogi wewnetrznej

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione jest przez zastosowanie:

e normatywnych parametréw technicznych projektowanych drég zgodzie z wymaganiami

warunkéw technicznych;

2.3 Podstawowe informacje o sposobie budowy

2.3.1.1 Zachowanie ciagtosci ruch
Prowadzone roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie miaty niekorzystnego
wplywu na obiekty znajdujace sie w poblizy projektowanej inwestycji. Jesli to konieczne Wykonawca

roboty powinien prowadzi¢ etapowo.
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2.3.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca/(Kierownik budowy) powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zamiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizowa¢ plac budowy
(zaplecze, szatnia, sanitariaty, stanowiska montazowe, miejsca skladowania materiatéw budowlanych,

tymczasowe dojscia i dojazdy).

W razie koniecznosci sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

budowlanych.

Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia poprawnosci

elementow projektowanych z istniejgcym terenem.

Wydzieli¢ w sposdb bezpieczny i zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP obszary terenu, na ktérym

bedg w danej chwili prowadzone roboty budowlane.

Sprawdzi¢ w terenie zgodnosc¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi i zleci¢ nadzor

na prowadzonymi robotami wiascicielowi lub administratorowi sieci.

2.3.1.3 Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z projektowang budowg parkingu przewiduje si¢ obciecie istn. krawedzi oraz rozebranie

kolidujgcych elementéw np.: istniejgcych kraweznikow betonowych.

2.3.1.4 Prowadzenie robét w rejonie istn. budynkéw

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje stanu
technicznego istniejgcych drég, lokalnych wykorzystywanych do ciezkiego transportu materiatéw
Wykonawcy oraz doméw znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji zaleca sie aby Wykonawca potwierdzit
u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Natomiast dane inwentaryzacyjne potwierdzit z wilascicielem nieruchomosci.
Inwentaryzacje nieruchomosci wykonaé z wczesniejszym powiadomieniem Inspektora oraz

Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien sporzadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje stanu budynkéw istniejgcych
w tym budynkéw gospodarczych, ogrodzen oraz innych elementéw zlokalizowanych w sgsiedztwie
terenu budowy mogacych byé narazonymi na oddziatywanie robot. Czescig integralng inwentaryzacji
powinna byé dokumentacja fotograficzna, w ktérej zdjecia lub film, powinny by¢ skatalogowane w taki
sposob, aby nie budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Zaleca sie aby sporzadzi¢ protokét z ogledzin nieruchomosci. Dodatkowo protokét ten powinien zostaé
opatrzony/ potwierdzony przez wiasciciela nieruchomosci.

Ponadto zaleca sie aby w rejonie budynkéw szczegdlnie narazonych na roboty podczas ktérych
niezbedne jest uzywanie wibracji, roboty prowadzi¢ z uzyciem lekkiego sprzetu (sprzet ten powinien
gwarantowaé osiggniecie wymagan okreslonych w STWIORB) lub z uzyciem wibracji niepowodujgcych

pogorszenie stanu pobliskich nieruchomosci.

2.3.1.5 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot. W tym celu Kierownik budowy winien
zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Do tego typu robét zalicza sie w robotach drogowych:
e wykonywanie wykopéw w gruntach niespoistych,
e prowadzenie robot budowlanych w wykopach o niezabezpieczonych scianach,
e roboty ziemne w poblizu czynnych kabli energetycznych,
e praca za i wyladunkowa, wspotpraca z dzwigami,
e roboty wykonywane elektronarzedziami, np. wiertarki, pilarki, pity tarczowe itp.,
e roboty na rusztowaniach i pomostach roboczych,

e wspllpraca z maszynami do robo6t drogowych np. koparki, spycharki, réwniarki,
zageszczarki, walce drogowe itp.

Instruktaz powinien by¢é przeprowadzony przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Pracownicy,
po wystuchaniu szkolenia powinni potwierdzi¢ podpisem uczestnictwo w nim.
Pracownicy wykonujacy prace w strefach zagrozonych lub w ich sasiedztwie powinni byé
poinformowani, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwg

droga poza strefe zagrozenia.

2.4 Obszar oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi odnosi sie gtéwnie do etapu realizacji, kiedy
przemieszczane beda nieznaczne ilosci mas ziemnych, tworzy sie niewielkie nasypy iwykopy pod

realizacje konstrukcji jezdni oraz placéw. Oddziatywanie jest wéwczas intensywne i ma charakter
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czasowy, ale skutki sg diugotrwate iodwracalne jedynie w przypadku likwidacji przedsiewziecia.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji przedsiewziecia jest nieznaczne bgdz nie wystepuje w ogdle.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatkach objetych wnioskiem o wydanie

pozwolenia na budowe.

2.5 Uwagi koncowe

Wszystkie  roboty wykona¢é zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  budowlanymi

oraz prawem budowlanym, zachowujgc wszystkie warunki BHP i ppoz.

2.6 Wspoirzedne geometrii trasy

Jezdnia A
STATION NORTHING EASTING

Element: Linear

Poczatek ( ) 0+000.000 5547456.614 6566883.236
PLK ( ) 0+021.575 5547437.111 6566892.462
Tangent Direction: S28.13 E
Tangent Length: 21.575

Element: Circular

PLK ( ) 0+021.575 5547437.111 6566892.462
W ( ) 0+029.720 5547429.749 6566895.945
StK ( ) 5547440.960 6566900.598
KEK ( ) 0+034.815 5547432.482 6566903.618
Radius: 9.000
Delta: 93.65 Left

Degree of Curvature(Arc): 707.36

Length: 13.240
Tangent: 8.145
Chord: 12.078
Middle Ordinate: 2.327
External: 3.138
Tangent Direction: S28.13 E
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Radial Direction:

Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KEK ( )

PLK ()

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular
PLK ( )

Wi )
StK ( )
KEK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:

Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KLK ( )

PLK ( )

S71.87W

S74.96 E

S21.79 E

N78.21 E

0+034.815 5547432.482 6566903.618

0+052.315 5547438.355 6566920.103

N78.21 E

17.500

0+052.315 5547438.355 6566920.103

0+061.315 5547441.375 6566928.581

5547446.833 6566917.083

0+066.452 5547449.853 6566925.561

9.000

100.00 Left

707.36

14.137

9.000

12.728

2.636

3.728

N78.21 E

S21.79 E

N28.21 E

N78.21 E

N21.79 W

0+066.452 5547449.853 6566925.561

0+066.779 5547450.161 6566925.451
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Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular
PLK ( )

w( )
StK ( )
KLK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:
Chord:
Middle Ordinate:
External:
Tangent Direction:
Radial Direction:
Chord Direction:
Radial Direction:
Tangent Direction:
Element: Linear
KEK ()
Koniec ( )
Tangent Direction:

Tangent Length:

Jezdnia B

Element: Linear

Poczatek ( )

N21.79 W

0.327

0+066.779 5547450.161 6566925.451

0+075.779 5547458.639 6566922.431

5547447.140 6566916.973

0+080.916 5547455.619 6566913.953

9.000

100.00 Left

707.36

14.137

9.000

12.728

2.636

3.728

N21.79 W

N78.21 E

N71.79 W

N21.79 W

S78.21 W

0+080.916 5547455.619 6566913.953

0+108.394 5547446.398 6566888.069

S78.21 W

27.477

STATION

NORTHING

EASTING

0+000.000 5547447.306 6566887.639
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PLK ( ) 0+020.702 5547440.359 6566868.138
Tangent Direction: S78.21W

Tangent Length: 20.702

Element: Circular

PLK ( ) 0+020.702 5547440.359 6566868.138
W ( ) 0+037.133 5547434.845 6566852.659
StK ( ) 5547487.459 6566851.359
KLK ( ) 0+052.453 5547439.587 6566836.927
Radius: 50.000
Delta: 40.43 Right
Degree of Curvature(Arc): 127.32
Length: 31.751
Tangent: 16.432
Chord: 31.220
Middle Ordinate: 2.499
External: 2.631
Tangent Direction: S78.21W
Radial Direction: N21.79 W
Chord Direction: S98.43 W
Radial Direction: N18.64 E
Tangent Direction: N81.36 W

Element: Linear

KEK ( ) 0+052.453 5547439.587 6566836.927
Koniec ( ) 0+055.177 5547440.374 6566834.319
Tangent Direction: N81.36 W

Tangent Length: 2.724

Sciezka rowerowa A

STATION  NORTHING EASTING

Element: Linear




Poczatek ( )
PLK ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular
PLK ( )

w( )
StK ( )
KEK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:
Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KEK ( )
PLK ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular

0+000.000 5547435.714 6566850.704
0+030.438 5547429.077 6566880.410
S86.01 E

30.438

0+030.438 5547429.077 6566880.410
0+050.171 5547424.775 6566899.668
5547377.352 6566868.855
0+068.218 5547408.925 6566911.424
53.000

45.38 Right

120.12

37.780

19.733

36.985

3.331

3.554

S86.01 E

S13.99 W

S63.32 E

S59.37 W

S40.63 E

0+068.218 5547408.925 6566911.424
0+092.750 5547389.222 6566926.038
S40.63 E

24.532

PLK ( ) 0+092.750 5547389.222 6566926.038
W ( ) 0+096.386 5547386.301 6566928.204
StK ( ) 5547380.882 6566914.793
KEK ( ) 0+099.865 5547382.696 6566928.675
Radius: 14.000
Delta: 32.35 Right
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Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:
Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KELK ( )

Koniec ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Sciezka rowerowa B

Element: Linear
Poczatek ( )

PLK ()

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular
PLK ( )

w( )
StK ( )
KePE ()
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:

454.73
7.114
3.636
7.038
0.449
0.464
S40.63 E
S59.37 W
S24.45E
S91.72 W

S8.28 E

0+099.865 5547382.696 6566928.675
0+112.324 5547370.342 6566930.290
S8.28 E

12.460

STATION  NORTHING EASTING

0+000.000 5547466.089 6566918.175

0+001.835 5547464.288 6566918.525

S12.22 E

1.835

0+001.835 5547464.288 6566918.525

0+004.238 5547461.929 6566918.984

5547465.051 6566922.452

0+006.163 5547461.226 6566921.282

4.000

68.88 Left

1591.55

4.328




Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:

Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Circular
KL/PL ( )

w( )
StK ( )
KLK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:

Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KLK ( )

PLK ( )

Tangent Direction:

2.403
4.120
0.571
0.666
S12.22 E
S87.78 W
S46.66 E
S18.90 W

S81.10 E

0+006.163 5547461.226 6566921.282
0+013.569 5547459.060 6566928.364
5547447.140 6566916.973

0+019.887 5547452.084 6566930.849
14.730

59.32 Right

432.19

13.724

7.406

13.233

1.570

1.757

S81.10 E

S18.90 W

S51.44 E

S78.21W

S21.79E

0+019.887 5547452.084 6566930.849
0+020.025 5547451.954 6566930.895

S21.79E
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Tangent Length:

Element: Circular
PLK ( )

w( )
StK ()
KEK ( )
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:
Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KEK ( )

w(( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Linear
W ( )

PLK ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Element: Circular

PLK ( )

0.138

0+020.025 5547451.954 6566930.895
0+023.172 5547448.990 6566931.951
5547447.021 6566917.048
0+026.225 5547445.853 6566931.701
14.700

26.85 Right

433.07

6.200

3.147

6.154

0.326

0.333

S21.79E

S78.21W

S8.36 E

N94.94 W

S5.06 W

0+026.225 5547445.853 6566931.701
0+066.766 5547405.440 6566928.481
S5.06 W

40.541

0+066.766 5547405.440 6566928.481
0+074.653 5547397.577 6566927.854
S5.06 W

7.887

0+074.653 5547397.577 6566927.854
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w( )

StK ( )

KEK ()
Radius:

Delta:

Degree of Curvature(Arc):

Length:
Tangent:

Chord:

Middle Ordinate:

External:

Tangent Direction:

Radial Direction:

Chord Direction:

Radial Direction:

Tangent Direction:

Element: Linear
KEK ( )

Koniec ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

Sciezka rowerowa C

Element: Linear
Poczatek ( )

Koniec ( )

Tangent Direction:

Tangent Length:

0+080.016 5547392.232 6566927.428

5547393.526 6566978.693

0+085.339 5547386.915 6566928.124

51.000

13.34 Left

124.83

10.685

5.362

10.666

0.280

0.281

S5.06 W

N94.94 W

S161E

S91.72 W

S8.28 E

0+085.339 5547386.915 6566928.124

0+102.053 5547370.342 6566930.290

S8.28 E

16.714

STATION  NORTHING EASTING

0+000.000 5547419.779 6566900.619
0+031.690 5547430.413 6566930.471
N78.21 E

31.690
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3.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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4.

ZALACZNIKI - UZGODNIENIA BRANZOWE
| INNE DOKUMENTY
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5. C€zESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala
Mapa do celéw projektowych 1: 500
Orientacja D-1 1:50 000
Projekt Zagospodarowania Terenu D-2 1:500
Przekroje normalne D-3 1:100
Przekroje podiuzne D-41-44 1:100/1 000
Plan warstwicowy D-5 1:250
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