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1. OPIS TECHNICZNY 
 

Wstęp  
Opracowanie niniejsze jest projektem przebudowy istniejących punktów oświetlenia 

dróg na terenie Kobióra z wymianą opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. 

 

1.1 Podstawy opracowania. 

 1. Zlecenie inwestora. 

 2. Plan sieci oświetleniowej Gminy Kobiór. 

 4. Wizja w terenie. 

 5. Aktualne przepisy i normy. 
 

Zakres opracowania  
Projekt obejmuje swym zakresem: 
- wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne typu LED. 
- wymianę niektórych zużytych elementów istniejących latarni. 

 

Stan istniejący. 
Na terenie Gminy Kobiór zabudowanych jest ponad 600 punktów oświetlenia dróg. 

Większość zastosowanych opraw jest typu sodowego. Część sieci oświetlenia dróg jest 
wydzieloną instalacją będącą własnością i w eksploatacji Gminy. 

 

Stan projektowany. 
W celu ograniczenia zużycia energii a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2 

projektuje wymianę 242 opraw sodowych na oprawy LED, oraz wymianę 19 sztuk 
skorodowanych wysięgników przy ul. Żołędziowej na nowe typu WTM-15/1U. 

Miejsca wymiany opraw oraz typ określaj zestawienie oraz rysunki. 
 
Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy 

prowadzić pod nadzorem służb energetycznych TS S.A. 
 

Uwagi końcowe. 
Projektowane urządzenia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed szkodami 

górniczymi i nie wymagają wycinki drzew. W przypadku zarastania istniejących latarni 
należy przyciąć gałęzie w niezbędnym zakresie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
 
Termin wykonania sieci należy uzgodnić z inwestorem. 
 
Projekt oparto na obliczeniach dla konkretnych opraw z odpowiednią optyką. Dopuszcza 
się zastosowanie opraw o parametrach zgodnych z zastosowanymi. Typ opraw 
uzgodniono z Zamawiającym , który zakłada kontynuację ujednoliconego systemu 
oświetlenia dróg Gminnych pod względem materiałowym.  



 
 

2. Obliczenie efektów techniczno-ekonomicznych i ekologicznych  

 

 
P [kW] 

roczny czas działania 
oświetlenia 

roczne zużycie energi 
kWh / rok]. 

Moc zainstalowana istniejąca 24,44 4024 98346,56 

Moc zainstalowana projektowana 13,595 4024 54706,28 

obliczona oszczędność energi 
elektrycznej 
∆EkWh/rok]. 

10,845 4024 43640,28 

Planowany efekt ekologiczny 
∆E*0,89 [kgCO2/rok].   

38839,8492 

 
 
Gdzie: 
Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej = 0,89 kgCO2/kWh 
 
 
 



2. Zestawienie wymienianych opraw

LP
Ulica typ latarni

oprwa 

istniejąca

moc 

istniejąca szt

moc 

zainstalowana oprawa projektowana moc szt

proj. moc

zainstalowana

1 Rodzinna SP-4W+WTM15 Lunoida 70W 70 31 2170 Lunoida Led 72W 3500K optyka T3 zasilana prądem 450mA 42 31 1302

2

Rodzinna

przy przedszkolu i droga wzdłuż kościoła + 

cmentarz SP-4W Atlantis/OS1
70

57 3990 OS-11 LED - klosz mrożony 43 57
2451

3 Rodzinna na ostatnim słupie przy kościele na sieci OUSd 150 1 150 Ursa Led 72W 3500K optyka T3 80 1 80

4 Tuwima i Olszewskiego SP-4W+WTM15 Lunoida 70W 70 10 700 Lunoida Led 72W 3500K optyka T3 zasilana prądem 450mA 42 10 420

5 Tuwima i Olszewskiego - doświetlenie SP-4W kula sodowa 70 5 350 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 5 150

6 Leśników SP-4W+WTM15 Lunoida 70W 70 22 1540 Lunoida Led 72W 3500K optyka DW zasilana prądem 450mA 42 22 924

7 Żołędziowa SP-4W+WTM15 sodowa 70W 70 19 1330 Lunoida Led 72W 3500K optyka T3 zasilana prądem 450mA + wysięgnik WTM15/1 42 19 798

8 Żołędziowa SP-4W kula sodowa 70 3 210 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 3 90

9 Na kąty 5m kula sodowa 70 4 280 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 4 120

10 Na kąty SP-4W+WT3 kula sodowa 70 4 280 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 4 120

11 Na kąty SP-4W Lunoida 70W 70 1 70 Lunoida Led 48W 3500K optyka T3 42 1 42

12 Przelotowa 10m sodowa 250w 250 19 4750 Cuddle Led 96W 3500K optyka T3 105 19 1995

13 Przelotowa 10m Lunoida 70W 70 1 70 Lunoida Led 72W 3500K optyka T3 zasilana prądem 450mA 42 1 42

14 Cicha SP-4W BOYEN 70W 70 3 210 Lunoida Led 48W 3500K optyka T3 zasilana prądem 450mA 42 3 126

15 Centralna część zachodnia 10m sodowa 150w 150 10 1500 Ursa Led 72W 3500K optyka T3 80 8 640

16 Centralna część zachodnia SSO/60/90/3p sodowa 150w 150 19 2850 Ursa Led Alfa 96W 3500K optyka T3 105 21 2205

17 Centralna część zachodnia 5m kula sodowa 70 2 140 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 2 60

18 Centralna część wschodnia SSO/60/90/3p sodowa 150w 150 19 2850 Ursa Led 72W 3500K optyka T3 80 19 1520

19 Centralna dom kultury SP-4W kula sodowa 70 10 700 oprawą uliczną OP E/Z z kloszem KULA 400 k-180 z źródłem LED E27 / 30W 30 10 300

20 Wróblewskiego na sieci SDS150 150 2 300 Ursa Led 72W 3500K optyka T3 105 2 210

RAZEM 242 24440 242 13595
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ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 8950 lm
Strumień świetlny opraw: 8949 lm
Moc: 80.0 W
Skuteczność świetlna: 111.9 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK
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Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

80

160

240

320

400

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

200000

300000

400000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Kobiór ul. Centralna część wschodnia do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 184.80 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

28,00 m

6,60 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 1.03  0.66  0.86  7  0.53

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.026 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Ursa 72W 3500K T3 (320.0 kWh/rok) 1.7 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3

                      

Lampa: 1xCree XP-G3 72W 3500K
Strumień świetlny (oprawa): 8948.90 lm
Strumień świetlny (lampa): 8950.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 80.0 W
W/km: 2880.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 28.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0°
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 557 cd/klm *
ponad 80° 48.4 cd/klm *
ponad 90° 5.70 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.3

                    

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.03  0.66  0.86  7  0.53

Przynależni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Obserwator 1 (-60.000, 1.650, 1.500) 1.03 0.66 0.86 7
Obserwator 2 (-60.000, 4.950, 1.500) 1.10 0.66 0.91 6

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (M4)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
6.050 18.6 16.7 14.8 13.0 11.8 11.8 13.0 14.8 16.7 18.6
4.950 21.0 18.5 16.0 13.7 12.1 12.1 13.7 16.0 18.5 21.0
3.850 22.8 19.9 16.8 14.0 12.2 12.2 14.0 16.8 19.9 22.8
2.750 24.4 20.8 17.1 14.0 12.1 12.1 14.0 17.1 20.8 24.4
1.650 25.4 21.3 17.0 13.6 11.6 11.6 13.6 17.0 21.3 25.4
0.550 23.7 19.7 15.6 12.3 10.4 10.4 12.3 15.6 19.7 23.7
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
16.7 10.4 25.4 0.623 0.410

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 0.74 0.74 0.69 0.67 0.68 0.69 0.70 0.68 0.71 0.73
4.950 0.86 0.85 0.81 0.78 0.78 0.79 0.82 0.83 0.83 0.87
3.850 0.99 0.98 0.94 0.91 0.92 0.92 0.94 1.00 0.98 1.00
2.750 1.21 1.18 1.10 1.06 1.06 1.06 1.07 1.13 1.14 1.18
1.650 1.39 1.35 1.28 1.22 1.20 1.22 1.26 1.26 1.29 1.35
0.550 1.39 1.35 1.28 1.21 1.19 1.21 1.25 1.26 1.29 1.37
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.03 0.67 1.39 0.655 0.483

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 0.93 0.92 0.87 0.84 0.85 0.86 0.88 0.86 0.89 0.92
4.950 1.08 1.06 1.01 0.97 0.97 0.99 1.02 1.04 1.04 1.08
3.850 1.24 1.23 1.17 1.13 1.15 1.15 1.18 1.25 1.22 1.25
2.750 1.51 1.47 1.37 1.32 1.33 1.33 1.33 1.41 1.43 1.47
1.650 1.74 1.69 1.60 1.53 1.50 1.53 1.57 1.58 1.61 1.69
0.550 1.74 1.68 1.60 1.51 1.49 1.51 1.56 1.57 1.61 1.71
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.28 0.84 1.74 0.655 0.483

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 0.80 0.79 0.77 0.73 0.74 0.74 0.75 0.73 0.76 0.78
4.950 0.95 0.95 0.90 0.86 0.87 0.87 0.88 0.90 0.90 0.93
3.850 1.17 1.15 1.06 1.03 1.02 1.01 1.02 1.07 1.07 1.11
2.750 1.40 1.38 1.28 1.22 1.19 1.20 1.19 1.24 1.26 1.31
1.650 1.51 1.48 1.40 1.33 1.29 1.32 1.34 1.34 1.37 1.45
0.550 1.31 1.28 1.24 1.19 1.17 1.18 1.21 1.22 1.25 1.33
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.10 0.73 1.51 0.661 0.481

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 1.00 0.99 0.96 0.91 0.92 0.93 0.93 0.91 0.94 0.98
4.950 1.18 1.18 1.13 1.08 1.08 1.08 1.10 1.13 1.13 1.16
3.850 1.47 1.44 1.33 1.28 1.28 1.26 1.27 1.34 1.34 1.39
2.750 1.75 1.72 1.60 1.52 1.49 1.50 1.49 1.55 1.58 1.64
1.650 1.89 1.85 1.75 1.66 1.61 1.65 1.67 1.67 1.71 1.81
0.550 1.63 1.61 1.55 1.48 1.46 1.47 1.52 1.52 1.57 1.67
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.38 0.91 1.89 0.661 0.481

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.03  0.66  0.86  7  0.53

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 1.03  0.66  0.86  7  0.53

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część wschodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część wschodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Kobiór ul. Centralna część zachodnia II

Ursa Led Alfa 96W 3500K optyka T3
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ZPSO ROSA 2221037/3/T3 Ursa Alfa 96W 3500K T3 1xCree XP-G3 96W 3500K LS

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 13100 lm
Strumień świetlny opraw: 13098 lm
Moc: 105.0 W
Skuteczność świetlna: 124.7 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

ZPSO ROSA 2221037/3/T3 Ursa Alfa 96W 3500K T3 1xCree XP-G3 96W 3500K LS / ZPSO ROSA - Ursa Alfa 96W 3500K T3
(1xCree XP-G3 96W 3500K LS)
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

ZPSO ROSA 2221037/3/T3 Ursa Alfa 96W 3500K T3 1xCree XP-G3 96W 3500K LS / ZPSO ROSA - Ursa Alfa 96W 3500K T3
(1xCree XP-G3 96W 3500K LS)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

80000

160000

200000

240000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

ZPSO ROSA 2221037/3/T3 Ursa Alfa 96W 3500K T3 1xCree XP-G3 96W 3500K LS / ZPSO ROSA - Ursa Alfa 96W 3500K T3
(1xCree XP-G3 96W 3500K LS)

Strona 5



Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 184.80 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

28,00 m

6,60 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.95  0.51  0.78  7  0.64

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.029 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Ursa Alfa 96W 3500K T3 (420.0 kWh/rok) 2.3 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 2221037/3/T3 Ursa Alfa 96W 3500K T3

                      

Lampa: 1xCree XP-G3 96W 3500K 
LS

Strumień świetlny (oprawa): 13098.22 lm
Strumień świetlny (lampa): 13100.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 105.0 W
W/km: 3780.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u góry
Odstęp słupa: 28.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.016 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu świetlnego (2): -4.300 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 510 cd/klm *
ponad 80° 56.3 cd/klm *
ponad 90° 3.67 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.5

                    

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.95  0.51  0.78  7  0.64

Przynależni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Obserwator 1 (-60.000, 1.650, 1.500) 1.03 0.51 0.78 5
Obserwator 2 (-60.000, 4.950, 1.500) 0.95 0.54 0.95 7

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (M4)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
6.050 33.1 29.6 25.5 21.3 18.5 18.5 21.3 25.5 29.6 33.1
4.950 29.2 26.7 23.8 20.6 18.3 18.3 20.6 23.8 26.7 29.2
3.850 24.6 22.9 21.3 19.2 17.7 17.7 19.2 21.3 22.9 24.6
2.750 20.2 19.0 18.2 17.3 16.5 16.5 17.3 18.2 19.0 20.2
1.650 16.1 15.5 15.3 15.2 14.8 14.8 15.2 15.3 15.5 16.1
0.550 13.1 12.8 13.0 13.2 13.2 13.2 13.2 13.0 12.8 13.1
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
19.5 12.8 33.1 0.655 0.387

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 1.64 1.69 1.63 1.56 1.54 1.52 1.52 1.56 1.49 1.50
4.950 1.33 1.37 1.37 1.31 1.30 1.30 1.31 1.29 1.26 1.25
3.850 1.09 1.12 1.13 1.10 1.11 1.11 1.09 1.01 1.01 1.02
2.750 0.88 0.91 0.93 0.94 0.94 0.92 0.89 0.83 0.81 0.82
1.650 0.69 0.73 0.79 0.81 0.80 0.77 0.73 0.68 0.64 0.66
0.550 0.57 0.61 0.66 0.70 0.69 0.65 0.62 0.56 0.53 0.53
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.03 0.53 1.69 0.514 0.313

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 2.05 2.12 2.04 1.95 1.92 1.90 1.90 1.96 1.86 1.88
4.950 1.67 1.71 1.72 1.64 1.62 1.63 1.63 1.62 1.58 1.56
3.850 1.36 1.40 1.41 1.38 1.38 1.39 1.37 1.26 1.26 1.28
2.750 1.09 1.13 1.17 1.18 1.17 1.15 1.11 1.04 1.01 1.03
1.650 0.87 0.91 0.99 1.02 1.00 0.96 0.91 0.85 0.80 0.82
0.550 0.71 0.77 0.83 0.87 0.86 0.82 0.77 0.70 0.66 0.66
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.29 0.66 2.12 0.514 0.313

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 1.40 1.43 1.42 1.37 1.37 1.37 1.40 1.45 1.38 1.37
4.950 1.20 1.23 1.22 1.18 1.18 1.19 1.21 1.18 1.16 1.16
3.850 1.00 1.03 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 0.95 0.96 0.96
2.750 0.82 0.84 0.88 0.88 0.88 0.86 0.83 0.79 0.77 0.79
1.650 0.66 0.69 0.75 0.77 0.77 0.73 0.70 0.66 0.61 0.63
0.550 0.54 0.58 0.63 0.67 0.66 0.63 0.60 0.54 0.51 0.52
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.95 0.51 1.45 0.538 0.354

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 1.76 1.79 1.78 1.71 1.71 1.71 1.75 1.81 1.73 1.72
4.950 1.50 1.54 1.52 1.47 1.47 1.49 1.51 1.48 1.46 1.45
3.850 1.24 1.29 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.19 1.20 1.20
2.750 1.02 1.05 1.10 1.10 1.10 1.08 1.04 0.99 0.96 0.98
1.650 0.82 0.87 0.93 0.97 0.96 0.91 0.87 0.82 0.77 0.78
0.550 0.68 0.73 0.78 0.83 0.83 0.79 0.75 0.67 0.64 0.65
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.19 0.64 1.81 0.538 0.354

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.95  0.51  0.78  7  0.64

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.95  0.51  0.78  7  0.64

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia II 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości

Strona 14



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia

Ursa Led 72W 3500K optyka T3
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ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 8950 lm
Strumień świetlny opraw: 8949 lm
Moc: 80.0 W
Skuteczność świetlna: 111.9 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

400

500

600

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

80

160

240

320

400

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

200000

300000

400000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3 1xCree XP-G3 72W 3500K / ZPSO ROSA - Ursa 72W 3500K T3 (1xCree XP-G3
72W 3500K)
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Kobiór ul. Centralna część zachodnia do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 184.80 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

28,00 m

6,60 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.90  0.70  0.85  7  0.32

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.030 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Ursa 72W 3500K T3 (320.0 kWh/rok) 1.7 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 2220035/3/T3 Ursa 72W 3500K T3

                      

Lampa: 1xCree XP-G3 72W 3500K
Strumień świetlny (oprawa): 8948.90 lm
Strumień świetlny (lampa): 8950.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 80.0 W
W/km: 2880.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 28.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0°
Długość wysięgnika (4): 0.991 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 575 cd/klm *
ponad 80° 232 cd/klm *
ponad 90° 26.0 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: /
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.0

                    

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.90  0.70  0.85  7  0.32

Przynależni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Obserwator 1 (-60.000, 1.650, 1.500) 0.90 0.70 0.85 7
Obserwator 2 (-60.000, 4.950, 1.500) 0.98 0.71 0.88 7

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (M4)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
6.050 18.3 16.3 14.2 12.3 11.0 11.0 12.3 14.2 16.3 18.3
4.950 20.3 17.6 15.0 12.7 11.2 11.2 12.7 15.0 17.6 20.3
3.850 22.1 19.0 15.6 12.8 11.2 11.2 12.8 15.6 19.0 22.1
2.750 22.8 19.1 15.3 12.4 10.6 10.6 12.4 15.3 19.1 22.8
1.650 20.4 16.7 13.5 10.9 9.35 9.35 10.9 13.5 16.7 20.4
0.550 15.6 13.3 11.1 9.20 8.06 8.06 9.20 11.1 13.3 15.6
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
14.6 8.06 22.8 0.552 0.354

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 0.74 0.71 0.66 0.64 0.65 0.66 0.68 0.68 0.72 0.74
4.950 0.84 0.80 0.75 0.72 0.73 0.75 0.78 0.80 0.82 0.85
3.850 0.95 0.92 0.85 0.83 0.85 0.86 0.89 0.95 0.95 0.98
2.750 1.10 1.06 0.96 0.93 0.94 0.95 0.96 1.04 1.07 1.10
1.650 1.16 1.11 1.05 1.00 0.99 1.00 1.03 1.04 1.06 1.13
0.550 1.06 1.04 1.02 0.97 0.95 0.95 0.95 0.94 0.96 1.02
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.90 0.64 1.16 0.703 0.550

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 0.92 0.89 0.82 0.79 0.81 0.82 0.85 0.85 0.90 0.93
4.950 1.05 1.00 0.94 0.90 0.92 0.94 0.97 1.00 1.03 1.07
3.850 1.19 1.15 1.07 1.04 1.06 1.07 1.11 1.19 1.19 1.22
2.750 1.38 1.32 1.20 1.16 1.17 1.18 1.20 1.30 1.33 1.37
1.650 1.45 1.38 1.31 1.25 1.24 1.26 1.29 1.30 1.33 1.41
0.550 1.33 1.30 1.27 1.21 1.19 1.18 1.19 1.18 1.20 1.28
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.13 0.79 1.45 0.703 0.550

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.050 0.80 0.76 0.73 0.69 0.70 0.72 0.73 0.73 0.77 0.79
4.950 0.92 0.89 0.84 0.81 0.82 0.83 0.85 0.89 0.89 0.92
3.850 1.12 1.07 0.97 0.94 0.95 0.95 0.96 1.03 1.05 1.09
2.750 1.28 1.23 1.13 1.07 1.06 1.08 1.09 1.15 1.19 1.22
1.650 1.26 1.21 1.15 1.09 1.06 1.09 1.10 1.11 1.14 1.22
0.550 0.99 0.99 0.98 0.95 0.93 0.92 0.92 0.91 0.92 0.99
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.98 0.69 1.28 0.707 0.539

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.050 1.00 0.96 0.91 0.86 0.88 0.89 0.91 0.91 0.96 0.99
4.950 1.15 1.11 1.05 1.01 1.03 1.04 1.06 1.11 1.12 1.15
3.850 1.40 1.34 1.21 1.18 1.19 1.18 1.20 1.29 1.31 1.36
2.750 1.60 1.54 1.41 1.34 1.32 1.35 1.36 1.44 1.48 1.52
1.650 1.58 1.51 1.43 1.36 1.33 1.36 1.38 1.39 1.42 1.53
0.550 1.23 1.24 1.23 1.18 1.16 1.14 1.15 1.14 1.16 1.24
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.22 0.86 1.60 0.707 0.539

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.90  0.70  0.85  7  0.32

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.90  0.70  0.85  7  0.32

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

6,60 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

28,00 m

6,60 m

Luminacja przy nowej lampie

28,00 m

6,60 m

Kobiór ul. Centralna część zachodnia 2019-07-15

Kobiór ul. Centralna część zachodnia: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Leśników

Lunoida Led 48W 3500K optyka DW z redukcją mocy całkowitej do wartości 36W



Spis treści
Kobiór ul. Leśników

Kobiór ul. Leśników
ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K DW (1xCree XP-G3 48W 3500K)........................................................................................................... 3

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1
Wyniki planowania................................................................................................................................................................................................ 6

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1)
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Tabela.............................................................................................................................................................................................................. 8
Izolinie............................................................................................................................................................................................................ 10
Wykres wartości............................................................................................................................................................................................. 11

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników / Spis treści
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ZPSO ROSA 222833/3/DW Lunoida 48W 3500K DW 1xCree XP-G3 48W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 6550 lm
Strumień świetlny opraw: 6549 lm
Moc: 55.0 W
Skuteczność świetlna: 119.1 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

480

640

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/DW Lunoida 48W 3500K DW 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K DW (1xCree
XP-G3 48W 3500K)

Strona 3



Wylot światła 1 / Liniowy LVK

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/DW Lunoida 48W 3500K DW 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K DW (1xCree
XP-G3 48W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

100000

150000

200000

300000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/DW Lunoida 48W 3500K DW 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K DW (1xCree
XP-G3 48W 3500K)
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Kobiór ul. Leśników do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (HS1), 200.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

40,00 m

5,00 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (HS1)
Em

(półkulist
e) [lx]

≥ 5.00

Uo
(półkulist

e) [lx]
≥ 0.15

 5.51  0.16

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.020 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Lunoida 48W 3500K DW (144.0 kWh/rok) 0.7 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 222833/3/DW Lunoida 48W 3500K DW

                      

Lampa: zdefiniowany przez 
użytkownika

Strumień świetlny (oprawa): 3999.57 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 900.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 40.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.525 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 5.600 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.050 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 518 cd/klm *
ponad 80° 58.0 cd/klm *
ponad 90° 1.94 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.4

                    

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (HS1)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em
(półkulist

e) [lx]
≥ 5.00

Uo
(półkulist

e) [lx]
≥ 0.15

 5.51  0.16

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (HS1)
Półsferyczna moc oświetleniowa [lx]
4.583 10.9 8.11 5.12 3.57 2.77 1.74 0.95 0.95 1.74 2.77 3.57 5.12 8.11 10.9
3.750 12.8 9.22 5.79 3.91 2.91 1.73 0.92 0.92 1.73 2.91 3.91 5.79 9.22 12.8
2.917 14.4 9.74 6.12 4.12 2.95 1.70 0.90 0.90 1.70 2.95 4.12 6.12 9.74 14.4
2.083 15.8 9.86 6.13 4.21 2.91 1.66 0.89 0.89 1.66 2.91 4.21 6.13 9.86 15.8
1.250 15.8 9.69 5.94 4.22 2.83 1.62 0.91 0.91 1.62 2.83 4.22 5.94 9.69 15.8
0.417 14.8 8.93 5.48 4.06 2.72 1.58 0.91 0.91 1.58 2.72 4.06 5.48 8.93 14.8
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
5.51 0.89 15.8 0.162 0.056

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1) / Tabela
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Poziome natężenie oświetlenia [lx]
4.583 18.8 13.0 7.27 4.45 3.03 1.68 0.81 0.81 1.68 3.03 4.45 7.27 13.0 18.8
3.750 23.0 15.2 8.40 4.95 3.22 1.68 0.79 0.79 1.68 3.22 4.95 8.40 15.2 23.0
2.917 26.8 16.5 9.05 5.28 3.29 1.67 0.78 0.78 1.67 3.29 5.28 9.05 16.5 26.8
2.083 30.1 17.1 9.20 5.46 3.28 1.63 0.77 0.77 1.63 3.28 5.46 9.20 17.1 30.1
1.250 30.7 17.0 9.00 5.50 3.20 1.60 0.79 0.79 1.60 3.20 5.50 9.00 17.0 30.7
0.417 29.2 15.8 8.34 5.30 3.08 1.56 0.79 0.79 1.56 3.08 5.30 8.34 15.8 29.2
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
8.78 0.77 30.7 0.088 0.025

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1) / Tabela
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Jezdnia 1 (HS1)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em
(półkulist

e) [lx]
≥ 5.00

Uo
(półkulist

e) [lx]
≥ 0.15

 5.51  0.16

Półsferyczna moc oświetleniowa

40,00 m

5,00 m

Poziome natężenie oświetlenia

40,00 m

5,00 m

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1) / Izolinie
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Jezdnia 1 (HS1)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em
(półkulist

e) [lx]
≥ 5.00

Uo
(półkulist

e) [lx]
≥ 0.15

 5.51  0.16

Półsferyczna moc oświetleniowa

40,00 m

5,00 m

Poziome natężenie oświetlenia

40,00 m

5,00 m

Kobiór ul. Leśników 2019-07-15

Kobiór ul. Leśników: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (HS1) / Wykres wartości
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Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa

Cuddle Led 96W 3500K optyka T3
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ZPSO ROSA 222337/3/T3 Cuddle LED 96W 3500K T3 1xSamsung LH351C 3500K
48W

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 92.51%
Strumień świetlny lampy: 14700 lm
Strumień świetlny opraw: 13598 lm
Moc: 105.0 W
Skuteczność świetlna: 129.5 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

300

400

500

600

cd/klm η = 93%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222337/3/T3 Cuddle LED 96W 3500K T3 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle LED 96W 3500K
T3 (1xSamsung LH351C 3500K 48W)
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

80

160

240

320

400

cd/klm η = 93%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222337/3/T3 Cuddle LED 96W 3500K T3 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle LED 96W 3500K
T3 (1xSamsung LH351C 3500K 48W)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

120000

160000

200000

240000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222337/3/T3 Cuddle LED 96W 3500K T3 1xSamsung LH351C 3500K 48W / ZPSO ROSA - Cuddle LED 96W 3500K
T3 (1xSamsung LH351C 3500K 48W)
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Kobiór ul. Przelotowa do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 315.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Jezdnia 1 (M4), 315.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 90.00 m²

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.25  5.14

Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m²]

≥ 0.75
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.60
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.80  0.57  0.62  13  0.67

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.018 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle LED 96W 3500K T3 (420.0
kWh/rok)

1.0 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 222337/3/T3 Cuddle LED 96W 3500K
T3

                      

Lampa: 1xSamsung LH351C 3500K 
48W

Strumień świetlny (oprawa): 13598.26 lm
Strumień świetlny (lampa): 14700.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 105.0 W
W/km: 2310.0

Rozmieszczenie: z jednej strony u góry
Odstęp słupa: 45.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.997 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu świetlnego (2): -2.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 600 cd/klm *
ponad 80° 67.1 cd/klm *
ponad 90° 10.0 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.5

                    

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Chodnik 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.25  5.14

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P2) / Podsumowanie wyników
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Chodnik 1 (P2)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
8.667 25.8 20.9 15.5 10.9 7.84 6.15 5.39 5.14 5.39 6.15 7.84 10.9 15.5 20.9 25.8
8.000 30.2 24.2 17.7 12.1 8.60 6.64 5.77 5.48 5.77 6.64 8.60 12.1 17.7 24.2 30.2
7.333 32.9 26.7 19.3 13.2 9.28 7.11 6.15 5.84 6.15 7.11 9.28 13.2 19.3 26.7 32.9
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
14.2 5.14 32.9 0.360 0.156

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P2) / Tabela
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Chodnik 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.25  5.14

Poziome natężenie oświetlenia

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P2) / Izolinie
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Chodnik 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 14.25  5.14

Poziome natężenie oświetlenia

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P2) / Wykres wartości
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.80  0.57  0.62  13  0.67

Przynależni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.88 0.57 0.76 9
Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.80 0.59 0.62 13

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (M4)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
6.417 32.1 27.0 20.1 14.0 9.98 7.69 6.65 6.30 6.65 7.69 9.98 14.0 20.1 27.0 32.1
5.250 30.0 25.6 20.0 14.4 10.5 8.18 7.08 6.74 7.08 8.18 10.5 14.4 20.0 25.6 30.0
4.083 27.4 23.9 19.4 14.3 10.6 8.39 7.38 7.08 7.38 8.39 10.6 14.3 19.4 23.9 27.4
2.917 24.6 21.9 18.3 13.9 10.5 8.45 7.51 7.21 7.51 8.45 10.5 13.9 18.3 21.9 24.6
1.750 21.1 19.0 16.4 13.1 10.2 8.34 7.51 7.26 7.51 8.34 10.2 13.1 16.4 19.0 21.1
0.583 17.3 15.7 14.1 11.8 9.57 8.10 7.38 7.16 7.38 8.10 9.57 11.8 14.1 15.7 17.3
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
14.5 6.30 32.1 0.436 0.196

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.417 0.98 0.92 0.87 0.98 1.16 1.36 1.48 1.48 1.47 1.44 1.42 1.38 1.32 1.21 1.06
5.250 0.93 0.88 0.84 0.91 1.03 1.14 1.25 1.26 1.24 1.25 1.25 1.19 1.21 1.09 0.98
4.083 0.83 0.79 0.74 0.77 0.85 0.92 0.96 0.99 1.00 1.02 1.07 1.04 1.06 0.95 0.88
2.917 0.75 0.71 0.66 0.66 0.67 0.72 0.79 0.81 0.82 0.82 0.91 0.89 0.88 0.83 0.78
1.750 0.65 0.61 0.57 0.58 0.59 0.60 0.66 0.70 0.69 0.70 0.75 0.75 0.70 0.69 0.67
0.583 0.53 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.58 0.60 0.61 0.61 0.62 0.61 0.58 0.54 0.54
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.88 0.50 1.48 0.567 0.335

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.417 1.23 1.16 1.09 1.22 1.46 1.70 1.85 1.85 1.84 1.80 1.78 1.72 1.65 1.51 1.33
5.250 1.16 1.10 1.05 1.14 1.29 1.43 1.56 1.58 1.54 1.56 1.56 1.49 1.51 1.37 1.23
4.083 1.04 0.98 0.93 0.96 1.06 1.14 1.20 1.23 1.25 1.28 1.34 1.31 1.33 1.19 1.10
2.917 0.94 0.89 0.83 0.83 0.84 0.90 0.98 1.02 1.03 1.02 1.13 1.12 1.10 1.04 0.98
1.750 0.81 0.76 0.72 0.72 0.74 0.75 0.82 0.87 0.86 0.87 0.93 0.94 0.87 0.86 0.83
0.583 0.67 0.62 0.63 0.63 0.64 0.66 0.72 0.75 0.76 0.76 0.78 0.76 0.72 0.67 0.68
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.09 0.62 1.85 0.567 0.335

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m²]
6.417 0.97 0.89 0.80 0.85 0.97 1.12 1.24 1.28 1.30 1.30 1.31 1.28 1.28 1.18 1.04
5.250 0.88 0.80 0.72 0.74 0.83 0.92 1.00 1.02 1.05 1.11 1.14 1.12 1.16 1.06 0.96
4.083 0.80 0.75 0.67 0.65 0.67 0.72 0.80 0.86 0.86 0.91 0.98 0.98 1.01 0.93 0.86
2.917 0.73 0.68 0.61 0.59 0.60 0.62 0.67 0.72 0.73 0.75 0.83 0.85 0.83 0.81 0.77
1.750 0.64 0.59 0.55 0.53 0.53 0.54 0.60 0.62 0.64 0.65 0.69 0.71 0.67 0.67 0.66
0.583 0.53 0.48 0.48 0.48 0.47 0.48 0.53 0.56 0.57 0.57 0.59 0.58 0.56 0.53 0.54
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
0.80 0.47 1.31 0.595 0.361

Luminacja przy nowej lampie [cd/m²]
6.417 1.21 1.12 0.99 1.06 1.22 1.40 1.55 1.60 1.62 1.63 1.64 1.60 1.60 1.48 1.30
5.250 1.10 1.00 0.90 0.93 1.03 1.15 1.24 1.28 1.31 1.39 1.43 1.41 1.46 1.32 1.19
4.083 1.00 0.93 0.84 0.82 0.84 0.90 1.00 1.07 1.08 1.14 1.23 1.23 1.27 1.16 1.08
2.917 0.91 0.84 0.76 0.73 0.75 0.77 0.84 0.90 0.91 0.93 1.04 1.06 1.04 1.01 0.96
1.750 0.80 0.74 0.68 0.66 0.66 0.68 0.75 0.78 0.80 0.81 0.86 0.89 0.84 0.84 0.82
0.583 0.66 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.67 0.70 0.72 0.72 0.73 0.73 0.70 0.66 0.67
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²] g1 g2
1.00 0.59 1.64 0.595 0.361

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Tabela
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.80  0.57  0.62  13  0.67

Poziome natężenie oświetlenia

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Luminacja przy nowej lampie

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Luminacja przy nowej lampie

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
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Jezdnia 1 (M4)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [cd/m²]
≥ 0.75

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.60

TI [%]
≤ 15

EIR
≥ 0.30

 0.80  0.57  0.62  13  0.67

Poziome natężenie oświetlenia

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Luminacja przy nowej lampie

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości
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Luminacja przy nowej lampie

45,00 m

2,00 m

7,00 m

Kobiór ul. Przelotowa 2019-07-15

Kobiór ul. Przelotowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres wartości

Strona 20



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna

Lunoida Led 48W 3500K optyka T3 z redukcją mocy całkowitej do wartości 36W



Spis treści
Kobiór ul. Rodzinna
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Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna / Spis treści
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ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 6550 lm
Strumień świetlny opraw: 6549 lm
Moc: 55.0 W
Skuteczność świetlna: 119.1 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)

Strona 3



Wylot światła 1 / Liniowy LVK

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

160000

240000

320000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Kobiór ul. Rodzinna do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P2), 159.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30,00 m

5,30 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.87  2.93

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.021 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Lunoida 48W 3500K T3 (144.0 kWh/rok) 0.9 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3

                      

Lampa: zdefiniowany przez 
użytkownika

Strumień świetlny (oprawa): 3999.46 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1188.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 30.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.525 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 5.600 m
Nawis punktu świetlnego (2): -0.950 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 510 cd/klm *
ponad 80° 56.3 cd/klm *
ponad 90° 3.67 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.3

                    

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.87  2.93

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (P2)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
4.858 9.58 8.42 6.71 4.79 3.53 3.53 4.79 6.71 8.42 9.58
3.975 13.8 11.4 8.00 5.19 3.67 3.67 5.19 8.00 11.4 13.8
3.092 19.7 15.0 9.09 5.38 3.67 3.67 5.38 9.09 15.0 19.7
2.208 25.6 17.9 9.55 5.34 3.54 3.54 5.34 9.55 17.9 25.6
1.325 30.1 19.3 9.58 5.11 3.29 3.29 5.11 9.58 19.3 30.1
0.442 32.9 19.4 9.09 4.64 2.93 2.93 4.64 9.09 19.4 32.9
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
10.9 2.93 32.9 0.270 0.089

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Tabela
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.87  2.93

Poziome natężenie oświetlenia

30,00 m

5,30 m

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Izolinie
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 10.87  2.93

Poziome natężenie oświetlenia

30,00 m

5,30 m

Kobiór ul. Rodzinna 2019-07-15

Kobiór ul. Rodzinna: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Wykres wartości

Strona 10



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego

Lunoida Led 48W 3500K optyka T3 z redukcją mocy całkowitej do wartości 36W
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ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 6550 lm
Strumień świetlny opraw: 6549 lm
Moc: 55.0 W
Skuteczność świetlna: 119.1 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)

Strona 3



Wylot światła 1 / Liniowy LVK

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

160000

240000

320000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P2), 126.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

28,00 m

4,50 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.22  3.14

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.022 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Lunoida 48W 3500K T3 (144.0 kWh/rok) 1.1 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3

                      

Lampa: zdefiniowany przez 
użytkownika

Strumień świetlny (oprawa): 3999.46 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1296.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 28.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.525 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 5.600 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.050 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 510 cd/klm *
ponad 80° 56.3 cd/klm *
ponad 90° 3.67 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.3

                    

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.22  3.14

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (P2)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
4.125 19.6 15.5 10.0 6.33 4.73 4.73 6.33 10.0 15.5 19.6
3.375 24.8 18.3 10.7 6.33 4.63 4.63 6.33 10.7 18.3 24.8
2.625 29.0 20.1 10.9 6.18 4.41 4.41 6.18 10.9 20.1 29.0
1.875 32.0 20.9 10.8 5.85 4.08 4.08 5.85 10.8 20.9 32.0
1.125 33.3 20.1 10.0 5.29 3.63 3.63 5.29 10.0 20.1 33.3
0.375 27.0 16.1 8.22 4.53 3.14 3.14 4.53 8.22 16.1 27.0
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.2 3.14 33.3 0.237 0.094

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Tabela
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.22  3.14

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

4,50 m

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Izolinie
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.22  3.14

Poziome natężenie oświetlenia

28,00 m

4,50 m

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego 2019-07-15

Kobiór ul. Tuwima i Olszewskiego: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Wykres wartości
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Data:
2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa

Lunoida Led 48W 3500K optyka T3 z redukcją mocy całkowitej do wartości 36W
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ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.

Stopień efektywności: 99.99%
Strumień świetlny lampy: 6550 lm
Strumień świetlny opraw: 6549 lm
Moc: 55.0 W
Skuteczność świetlna: 119.1 lm/W

Wylot światła 1 / Polarny LVK

200

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Wylot światła 1 / Liniowy LVK

100

200

300

400

500

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła
jest asymetryczny.

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Wylot światła 1 / Wykres luminacji

160000

240000

320000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Nie można utworzyć diagramu UGR, ponieważ rozsył światła jest
asymetryczny.

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3 1xCree XP-G3 48W 3500K / ZPSO ROSA - Lunoida 48W 3500K T3 (1xCree XP-
G3 48W 3500K)
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Kobiór ul. Żołędziowa do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P2), 156.00 m²
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

26,00 m

6,00 m

Wyniki dla pól oceny
Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (P2)
Em [lx]

≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.06  4.00

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp) 0.018 W/lxm²
Gęstość zużycia energii
Rozmieszczenie: Lunoida 48W 3500K T3 (144.0 kWh/rok) 0.9 kWh/m² rok

ZPSO ROSA 222833/3/T3 Lunoida 48W 3500K T3

                      

Lampa: zdefiniowany przez 
użytkownika

Strumień świetlny (oprawa): 3999.46 lm
Strumień świetlny (lampa): 4000.00 lm
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 36.0 W
W/km: 1368.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstęp słupa: 26.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°
Długość wysięgnika (4): 0.525 m
Wysokość punktu świetlnego (1): 5.600 m
Nawis punktu świetlnego (2): 0.250 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
ponad 70° 510 cd/klm *
ponad 80° 56.3 cd/klm *
ponad 90° 3.67 cd/klm *
Klasa natężenia oświetlenia: G*3
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową 
przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous 
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according 
EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.3

                    

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa: Alternatywa 1 / Wyniki planowania
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.06  4.00

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Podsumowanie wyników
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Jezdnia 1 (P2)
Poziome natężenie oświetlenia [lx]
5.500 12.2 10.7 8.81 6.75 5.81 5.81 6.75 8.81 10.7 12.2
4.500 18.6 15.2 10.9 7.36 6.00 6.00 7.36 10.9 15.2 18.6
3.500 25.5 19.5 12.2 7.50 5.90 5.90 7.50 12.2 19.5 25.5
2.500 30.8 21.8 12.5 7.29 5.51 5.51 7.29 12.5 21.8 30.8
1.500 33.9 22.1 11.8 6.60 4.85 4.85 6.60 11.8 22.1 33.9
0.500 26.3 16.8 9.16 5.36 4.00 4.00 5.36 9.16 16.8 26.3
m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] g1 g2
13.1 4.00 33.9 0.307 0.118

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Tabela
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.06  4.00

Poziome natężenie oświetlenia

26,00 m

6,00 m

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Izolinie
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Jezdnia 1 (P2)
Współczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [lx]
≥ 10.00
≤ 15.00

Emin [lx]
≥ 2.00

 13.06  4.00

Poziome natężenie oświetlenia

26,00 m

6,00 m

Kobiór ul. Żołędziowa 2019-07-15

Kobiór ul. Żołędziowa: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P2) / Wykres wartości

Strona 10












