Opis techniczny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwag :
Remont i wyposazenie pomieszczen w budynku przy ul. Centralnej 16
w Kobidrze w celu utworzenia placowki typu Klub ,Senior +”.

Podstawa opracowania :

- Umowa z Urzedem Gminy Kobior
- Inwentaryzacja budowlana

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce przepisy i normy

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek usytuowany osig podtuzng rownolegle do ul. Centralnej drogi
wojewodzkiej 928 KDG 1/2, od ktérej oddzielony jest pasem zieleni i parkingiem.
Od strony wschodniej przebiega ul. Tuwima. Przed Domem Kultury znajduje sie
budynek poczty, a od strony zachodniej i pétnocnej tereny szkoty podstawowe;j.
Wejscia gtdwne usytuowane sg od strony potudniowe;.

Od pétnocy znajduje sie dwoje drzwi wyjsciowych z sali wielofunkcyjnej.

Od strony zachodniej istnieje osobne wejscie do kuchni.

Wejscie do piwnicy od wschodu.

Dojazd do budynku z ul. Tuwima. Dojscia piesze z ul. Centralnej oraz

z ul. Tuwima.

Wykonano termoizolacje budynku oraz przebudowano infrastrukture obiektu
zapewniajgc miejsca postojowe, dojscia, a takze zmieniono organizacje ruchu
pojazdow na ruch jednokierunkowy.

Od potudnia istnieje podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka objeta m.p.z.p. uchwata Nr XVIII/2/78/04 z dnia 8 lipca 2004r,

wg ktorego parcela zlokalizowana jest w jednostce strukturalnej A jako - 3 UP
Odlegtosci od granic posesji do przebudowywanego budynku wynosza:

poétnocne;j - 4,96m /b.z./
potudniowe;j -32,27m /b.z./ i 2,55m do dz. nr 1682/37
wschodnie; - 2,84m/b.z./
zachodniej - 8,86m /b.z./

Nie projektuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

BUDYNEK DOMU KULTURY

Wybudowany pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku jako pietrowy

z podpiwniczong czescig wschodnig. Wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej z pustakéw zuzlobetonowych. Zwienczony trzema dachami
ptaskimi krytymi papag na deskach

Przez lata petnigcy typowa funkcje G.D.K.

Wejscie gtdwne do budynku do hallu czesci zachodniej z ktérego dostepne sg
toalety, takze dla os6b na wdzkach inwalidzkich.



Centralnym pomieszczeniem Parteru jest sala wielofunkcyjna wykorzystywana na
przedstawienia teatru, wystepy zespotdw muzycznych, koncerty kameralne,
zabrania két dziatajgcych w Kobidrze, a takze organizowane tam sg zabawy,
wesela itp.

Zaplecze sali stanowi kuchnia zlokalizowana w zachodnim skrzydle budynku.
Srodkowa cze$é budynku zajmujg pom. biurowe.

Skrzydto wschodnie obecnie stanowi pustostan po bibliotece publicznej w ktérym
projektuje sie adaptacje na sale spotkan Klubu ,Senior +”

Wschodnie skrzydto budynku posiada niezalezne wejscie i kl. schodowa.

Dane powierzchniowe:

- pow. zabudowy - 605,80m?
- kubatura - 4300,00m?
- pow. piwnic - 114,52m?
- pow. parteru - 505,10m?
- pow. pietra - 282.,03m?
- pow. uzytkowa - 787,13m?

L. REMONT | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Ma na celu dostosowanie pomieszczen wschodniego skrzydta
budynku na potrzeby ,Klubu Senior+”, przez podniesienie
istniejgcych standardéw oraz dostosowanie do obowigzujacych przepisow.

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont pomieszczen nr:
1.17,1.19 - 1.23.

1.17. - Pom. wielofunkcyjne petni role komunikacji pomiedzy pom. 1.18 a 1.19,
wykorzystywane jako szatnia na potrzeby ,Klubu Senior +”.
W pomieszczeniu nalezy zdemontowaé¢ dwoje drzwi
80/200cm i zamontowa¢ nowe 90/200cm.
Sciany malowaé 2 x farbami emulsyjnymi. Przy umywalce fartuch z ptytek
ceramicznych.
Z uwagi na to ze pomieszczenie stanowi komunikacje, takze dla oséb
niepetnosprawnych, nalezy wykonac¢ wyréwnanie poziomow
miedzy 1,18, a 1,17 i 1,19. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce panele
podtoze oczyscic i przyklei¢ styropian 2cm twardy typ podtoga.
Posadzke wykonac¢ z paneli podtogowych.
Wykona¢ nowg inst elektryczng zgodnie z opracowaniem branzowym.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke, lustro i zabudowac szafe
z drzwiami przesuwnymi na odziez wierzchnia.
Pozostate wyposazenie w gestii Inwestora.

1.19. - Hall wejsciowy wschodni stanowi wejscie i wyj$cie ze wschodniego skrzydta
budynku.
W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejgcg boazerie oraz okna
do pom. 1.26 i 1.27. Otwory po zdemontowanych oknach
zamurowac bloczkami z betonu komorkowego gr 12cm .
Wykonczenie scian ptytami gkb mocowanymi na ,plackach” gipsowych



z wykonczeniem gtadzig gipsowa.

Malowa¢ farbami emulsyjnymi w jasnym kolorze.

Posadzke i schody obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju,

fugi 0,2cm, ptytki antyposlizgowe, klasa twardosci min.5. cokoty z ptytek
na wysokos¢ 9cm. Ptytki w jasnym kolorze. Schody zewnetrzne obtozyc¢
ptytkami mrozoodpornym i wykonac porecze ze stali nierdzewne;.

Dla umozliwienia osobom niepetnosprawnym dostania sie na poziom
+0,56m projektuje sie zamontowanie podnosnika krzesetkowego

,Home Glide”. Wykona¢ nowgq inst elektryczng zgodnie z opracowaniem
branzowym.

1.20.,1.25. - Korytarz +KI schodowa wschodnia.
W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejaca boazerie, porecze
na schodach i drzwi do piwnicy.
Przebudowac¢ schody dostosowujac je do warunkéw techn. jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (szer. spocznika winna mie¢ 150cm)
zgodnie zrys. nr 5
Sciany po zdjeciu boazerii wyprawié tynkami cem.- wap. kat. lll
Posadzke i schody obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju.
Zejscie do piwnicy zamurowac bloczkami z betonu komdrkowego gr 12cm
i otynkowac.
Wykona¢ nowe porecze ze stali nierdzewnej. Porecze montowac z boku
biegu nie zawezajac szerokosci 120cm.

1.21. - Przedsionek w.c.
Pomieszczenie uzyskane przez podziat istniejgcych sanitariatow
$ciankg dziatowa gr 12cm z bloczkéw z betonu komoérkowego na kleju.
W pomieszczeniu nalezy zdemontowaé dwoje drzwi wejsciowych.
Otwor od strony schodow zamurowacé $ciankg 12cm i wyprawié
obustronnie tynkami cem.- wap. Kat. Ill. W pozostatym otworze
zamontowac drzwi 90/200cm. Dla potaczenia przedsionka z w.c. Pan
nalezy wykonac nowy otwor drzwiowy 90/200.
Przed wykonaniem otworu wykona¢ nadproze N1 zgodnie z rys. nr 6.
Na Scianach i na suficie wykonac¢ gtadzie gipsowe i pomalowaé
w jasnych kolorach.
Nie przewiduje sie wyposazenia przedsionka.
Wykonac¢ nowg inst elektryczng zgodnie z opracowaniem branzowym.

1.22. - W.C. mezczyzn.
Powstaje przez wyburzenie scianki dziatowej i wymurowanie nowe;j
z bloczkdw z betonu komorkowego gr 12cm.
W pomieszczeniu nalezy skuc¢ istn. ptytki scienne, zdemontowa¢ umywalki
oraz muszle w.c. i przetozy¢ grzejnik c.o.
Wykona¢ nowe ptytkowanie $cian do sufitu podwieszonego.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo gipsowych wodoodpornych na stelazu
systemowym mocowanym do Scian i stropu.
Wykonczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowac na biato farbg emulsyjna.
Posadzke obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju.
Wykona¢ nowg inst wod-kan i elektryczng zgodnie z opracowaniami
branzowymi.



Pom. wyposazy¢ w muszle ustepowa, pisuar zamykany klapg i umywalke.
Ciepta woda z podgrzewacza przeptywowego.

1.23. - W.C. Pan.
Po zatozeniu nadproza i wykuciu nowego otworu drzwiowego
do pomieszczenia po bibliotece publicznej, wymurowac czes¢ przedsionka
i w.c. Pan. Scianki z betonu komérkowego gr. 12cm na kleju.
Sciany do sufitu podwieszonego obtozyé glazura.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo gipsowych wodoodpornych na stelazu
systemowym mocowanym do Scian i stropu.
Wykonczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowac na biato farbg emulsyjna.
Posadzke obtozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju.
Wykona¢ nowag inst wod-kan i elektryczng zgodnie z opracowaniami
branzowymi.
Pom. wyposazy¢ w muszle ustepowqg i umywalke.
Ciepta woda z podgrzewacza przeptywowego.

Dla sanitariatow 1.22 i 1.23 przyjeto wspodlny przedsionek z powodu mozliwosci
technicznych.

1.24. - Sala spotkan ,Klubu Senior +”.
Roboty adaptacyjne polegajg na:
Wyprawieniu nowo wymurowanych $cianek dziatowych tynkiem
cem-wap kat. Il
Robotach malarskich usuniecie lamperii, szpachlowanie, malowanie.
Wymiana posadzki z wykfadziny PCV na ptytki ceramiczne na kleju.
ptytki antyposlizgowe fugi 0,2cm, klasa twardosci min.5. cokoty z ptytek
na wysokos¢ 9cm. Ptytki w jasnym kolorze.
Wydzielenie aneksu kuchennego zgodnie z rys. rzut parteru.
Wykonanie klimatyzacji i nowego oswietlenia zgodnie z cz. branzowa.
Sale wyposazy¢ w zlewozmywak. Pozostate wyposazenie w gestii Inwestora.

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. DANE PODSTAWOWE | GABARYTY

- pow. zabudowy - 584,00m?
- kubatura - 4300,00m?
- pow. piwnic - 114,52m?
- pow. parteru - 505,10m?
- pow. pietra - 282,03m?

Budynek zalicza sie do budynkow niskich (N).

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ miedzy najblizej potozonym budynkiem poczty na dziatce nr 1682/37
a bud. przebudowywanym wynosi 3,75m. W obrebie zblizenia do budynku poczty
Dokonano docieplenia wethg mineralng w klasie odpornosci ogniowej A1.
Budynek sasiedni wykonany w technologii murowanej z dachem jednospadowym
Z pokryciem nie rozprzestrzeniajgcym ognia.



3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.
Brak materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11|
Budynek trzy kondygnacyjny (w tym jedna piwniczna z kottownig gazowa, dostepna
z zewnatrz oddzielona drzwiami pozarowymi EI30 .)

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL. NA STREFY POZAROWE
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni tgcznej 901,65m?
Wejscie do piwnic zamurowac bloczkami z betonu komérkowego gr 12cm
i otynkowac¢ REI120.

W stropie nad piwnicg przepusty instalacyjne o srednicy ponad 4cm nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI120.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Budynek o kategorii ZLIlIl ma spetniaC klase E odpornosci pozarowe;.
-gtéwna konstrukcja nosna R 30 NRO /konstr. murowana/
-stropy REI 30 NRO
-Sciana zewnetrzna ElI 30 NRO
-biegi i spoczniki schodow R 30.
W rzeczywistoéci klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych jest wyzsza od
wymagane;j.

9. WARUNKI EWAKUACJI
Dla oséb przebywajgcych w budynku istniejg dogodne drogi ewakuaciji.
Wprowadzony na pietrze podziat funkcjonalny zapewnia dopuszczalng dtugos¢ drég
ewakuacyjnych (przejscie ewakuacyjne - maks. przez trzy pomieszczenia - do 40
metréw; dojscie ewakuacyjne do 30 metrow). Obudowa drog ewakuacyjnych w klasie
odpornosci ogniowej minimum EI15.Szerokos¢ korytarza dostosowana do ilosci oséb
ewakuowanych (minimum 1,2m do 20 oséb i 1,4m przy wiekszej liczbie oséb
ewakuowanych). Szerokosc¢ biegow klatki schodowej 1,2m; szeroko$¢ spocznikéw
1,5m. Wyjscia ewakuacyjne z budynku majg szeroko$¢ co najmniej takg jak szerokos$¢
biegow klatki schodowej. Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg skrzydto gtbwne o szerokosci
0,9m. Drogi ewakuacyjne oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010: 2012

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA P.POZ INSTALACJI

Kottownia gazowa nie przekracza mocy 60kW. Kottownia wydzielona pozarowo
i zamknieta drzwiami EI30. Instalacja elektryczna z istniejagcym przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.

11. DOBOR URZADZEN PPOZ.



Wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zlokalizowany jest w poblizu wejscia do
budynku.

Istniejg hydranty wewnetrzne w zachodnim i wschodnim skrzydle budynku.
Dbatos¢ o stan techniczny i funkcjonalny spoczywa na wtascicielu/uzytkowniku
budynku.

12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Lokalizacje gasnic
oznakowac¢ znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010: 2012

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ 10 dm3/s zapewniona z hydrantéw z wodociggowej sieci miejskiej;
najblizszy hydrant DN80 w odlegtosci do 75.

14. DROGI POZAROWE
Do obiektu istniejg dojazdy z ul. Tuwima.

Remont i wyposazenie pomieszczen w budynku przy ul. Centralnej16 w Kobidrze w celu

utworzenia placéwki typu Klub ,Senior +” nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawca do
spraw p.poz.

V. BHP PRZY PRACACH REMONTOWYCH

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- wymiana stolarki drzwiowej,

- remont i adaptacja pomieszczen budynku

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- prace budowlano remontowe w budynku, oraz prace montazowe;

- prace wykonczeniowe;

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (prace sanitarne,
elektryczne itp.).

Zakres prac obejmuje jedynie wnetrza budynku.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na dziatce znajduje sie remontowany budynek Domu Kultury w Kobiorze.

WSKAZANIE ELEMENT()V\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU,
KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

W czasie wykonywania i po wykonaniu robot zgodnie ze sztuk budowlang i
dokumentacjg projektowg nie wystgpig na dziatce zadne czynniki mogace stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajcy pracownika do wychylania sie poza porecze, balustrady lub obrys
urzadzenia na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i
innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy
zapewnic¢ aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed
Zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Powierzchnia pomostu powinna by wystarczajca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow. Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana
do elementow konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2.0m od
otaczajcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegolnosci:

Zapewni bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska

pracy.

Zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$s¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania
(z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i

klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem podtogi, nalezy w szczegolnosci:
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzdzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana
potozenia.

Zapewni stosowanie przez pracownikow hetmdw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

i ogrodzi poreczami i daszkami ochronnymi.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci.
Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego

zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by uziemione i posiada instalacje
odgromowg. Rusztowania muszg posiadac, co najmniej dwa pomosty - roboczy i
zabezpieczajcy. Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie
utozone.

Pomosty robocze muszg by zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz
przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by

ustawione na rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie catg powierzchnia.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW



PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania
czynnikow szczegolnie niebezpiecznych i zagrazagjcych zdrowiu pracownikéw.
Sposodb prowadzenia instruktazu BHP, zakonczonego egzaminem i dopuszczenia
do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg
odpowiednich przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOLIWIAJACE SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POAZRU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W przypadku wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji
ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac¢ z drogi
gtdbwnej bezposrednio przylegajcej do realizowanej inwestycji.

Wszystkie maszyny i urzadzenia mechaniczne posiadac¢ winne zabezpieczenia ochronne,
przeciwporazeniowe i atesty dopuszczajgce do uzytkowania w warunkach pracy.

Kable elektryczne winny by¢ podwieszone i nie posiadac¢ uszkodzen mechanicznych.

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed rozpoczeciem pracy odpowiedniego dla danego rodzaju robdét
instruktazu. Instruktaz winien zawiera¢ elementy przestrzegania zasad i przepiséw BHP
i p.poz., jak rowniez koniecznos¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen (kaski, rekawice, pasy asekurujgce).
Zaznacza sie, iz wykonawstwo roboét specjalistycznych mogacych stwarzac szczegolne
zagrozenie takich jak: podtgczenie do sieci energetycznej, realizowane bedzie przez
pracownikow (firme) posiadajgcych stosowne uprawnienia.



