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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z inwestycja polegajaca na remoncie i adaptacji pomieszczen znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury

(Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w projekcie dotyczacym remontu i adaptacji pomieszczen znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury

(Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Spis dziatéw STWIORB wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogolne
zawarte w STWiORB dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej

wymienionymi szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV :
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Numer dziatu | Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

453. ROBOTY INSTALACYJNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

453-3 INSTALACJA WOD-KAN

453-6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 OKLADZINY I WYKLADZINY - PLYTKI CERAMICZNE
454-2 ROBOTY MALARSKIE 454-3 STOLARKA I SLUSARKA
454-4 TYNKII OKELADZINY

454-6 OKLADZINY ZPLYT G-K

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia

nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:



Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez Rysunki, stanowigca
zatacznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu Robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczona przez Inspektora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Obiekt budowlany — sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
technicznouzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych
funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypeliony przez Wykonawce
1 zawiera podpisana oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow
kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokoét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziala w imieniu Wykonawcy.



Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty state, ktdére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bgdacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
W postgpowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym. — STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument
zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czgs¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoéci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiagce cze¢$¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcodw tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pehnienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zatacznik do oferty — oznacza wypelione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sg

zalaczone do Oferty i stanowig jej czeS¢.



Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastgpcoOw tej osoby.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia funkcji technicznouzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegoéle w zwigzku z tym Wykonawca begdzie musiat
wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robodt. Jezeli podczas przetargu zalozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie s3 za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby
moégl przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc
przedtozy¢ taczna ceng¢ i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktorg ma on uzupehlié projekt wedle wymagan

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych
do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, STWiORB
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robodt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien

rozpocza¢ takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy

Wykonawcy.



Zgodnos¢ robot z PB i STWiIORB

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czg¢écia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB
i STWiORB. Dane okreslone w PB i w STWiORB uwazane sa za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB Iub STWIORB i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Teren budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastgpujace dokumenty: — o§wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu
obowiazkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy

w terminie ustalonym umowg. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie

podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty

utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac

praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich



wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow
lub metod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe

lub prawne to w cato$ci obciazg one Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania

robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie: — podejmowac wszystkie uzasadnione kroki
zmierzajace do stosowania przepisOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; — mial szczegolny
wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen
w §rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce; — wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot,

a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na $srodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialow

szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w

sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Prace pozarowo



niebezpieczne wykonywane begda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow

niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3

uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodlta. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zréodla w sposob ciaggly spelniaja wymagania
STWIORB w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodita sg niejednorodne lub
niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédlo zaopatrywania w materialy. Materialy
wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii

materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wilasne

ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyj¢te i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem
0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot,

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB i STWIORB. W przypadku braku ustalenh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j

robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialdow. Wykonawca bgdzie usuwal, na
biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na

dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowg lub na
niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
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zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty

na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone

w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek Probki bedg pobierane losowo.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos$ci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez

Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci
w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.

Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
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6.6. Atesty jakosSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno§é¢ z warunkami podanymi w STWIORB.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty,

a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda

na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
protokot przekazania placu budowy,
protokoty odbioru roboét,
protokoty z narad i ustalen,
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu

podlegajace utylizacji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie

przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych

przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ begdzie: — podstawe wyceny i opis robot, — ilos¢ przedmiarowa
robot (z kosztorysu ofertowego), — dat¢ obmiaru, — miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu,
elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, — obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru, — ilo§¢ robot wykonanych od poczatku

budowy, — dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robot zanikajacych,
odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie

niezwtocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czegsci robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie podzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem

o tym takze Inspektora

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym
w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
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robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

W umowie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

Obmiar robét (jesli wymagany)

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

Protokoty prob i badan.

Protokoty odbioru robét zanikajacych.

Rozliczenie z demontazu.

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

Wykaz przekazywanych kluczy.

Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisj¢.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w STWIORB i PB. Cena obejmuje:
robocizne,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protoko6t

wykonania i odbioru robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne STWIORB
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej] STWIORB

obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami) — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072
Z pozniejszymi zmianami) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

451-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na remoncie i adaptacji
pomieszczen znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobidr ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na

potrzeby tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwiazanych z rozbiorka. Przewiduje sig¢ calos¢ prac

objetych dokumentacja projektowa przy wykonaniu rozbiorek i pdzniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt oméwiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogolne”

pkt 2 specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane z rozbiorka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami 1 oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprze¢tem zapewniajagcym spelnienie
wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu roboét sprzgt
nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jakosé
wykonywanych rob6t. Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych

warunkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omoéwiono w czesci

,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidorkowych nalezy:
upewni¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposob prawidiowy,
miejsce prac oznakowa¢ zgodnie wymogami BHP,
zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
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w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0séb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci
oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne,

beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe
W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji w tym m.in.:

Wykucie z muru o$cieznic, wykucie otworéow drzwiowych

Rozebranie $cianki wykonanej z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,

Rozebranie posadzki w tazience

Wywiezienie materialow pochodzacych z rozbiorki

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbidorkowych musza by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu

zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg stref¢ objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego
tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod uznanych

w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy

nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne”
specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot

rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.
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Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. [1o§¢ robdt oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i projekcie wyburzen. Jednostkami obmiaru sa: — dla robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6ét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogodlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci

1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-1
INSTALACJE WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w czasie realizacji inwestycji polegajacej na remoncie
i adaptacji pomieszczen znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobidr ul. Centralna 16) wraz z ich

adaptacja na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; - instalacji wodociggowej, - instalacja kanalizacji sanitarnej, przy uzyciu materiatlow

odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa - zespot powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu

budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkows.
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Instalacja wody zimnej — cz¢$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow

czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieplej — cz¢$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow

czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu aczacy zrodto wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociagu komunalnego z zastosowaniem

urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane,
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
iuzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Organizator przetargu zakltada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omodwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zalozenia te okaza si¢ nieprawidiowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie s3 za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedza i dos§wiadczeniem tak, aby
mogt przygotowac ofertg. Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc
przedtozy¢ laczna cene i zmodyfikowang oferte zgodnie z ktéra ma on uzupeinié¢ projekt wedle wymagan

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oSwiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

21



2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktére moga stykaé si¢ bezposrednio z woda powinny by¢

wykonane z materiatow posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt
1 i ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W czasie wykonywania robot okreslonych niniejszg SST wykorzystywac¢ materialy okres§lone w dokumentacji

projektowej lub ich zamienniki ktorych jako$¢ bedzie porownywalna lub wyzsza.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni

1 magazynow na plac budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania Robot podano w czegsci ,,Wymagania ogolne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Calo$¢ prac
wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako§¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane

Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;j:
wytyczenie trasy przewodoéw na $cianach budynku,
lokalizacja przyboréw i urzadzen,
wykonanie przekué przez przegrody,
wytyczenie trasy przylacza wodociagowego.
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarne;j:
wytyczenie trasy przewodoéw poziomych i pionowych,
lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,

wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewod wody cieptej
prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odleglo$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosic co
najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewoddéw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu,
z ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Przewody uktada¢ w bruzdach Sciennych, lub w stropie podwieszonym. Cze$¢
przewodoéw prowadzona w miejscach niedostepnych dla os6b postronnych mocowac na tynku, stosujgc uchwyty
montazowe. Rurociaggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownoleglych do krawedzi przegrod. Trasa przewodéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi
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otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji. Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Maja one nieco wicksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla
rur z tworzywa. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie
nalezy taczy¢ rur. Przejécia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o

odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Roboty montazowe instalacji wodociggowej obejmujg przede wszystkim: - montaz rur, - proby szczelnosci
instalacji wodociggowej, - plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych, - uszczelnienie p.poz. przejsé

przez przegrody budowlane, - montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej Instalacj¢ sanitarng pod posadzkowa nalezy wykonaé po
uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy zachowac
spadki, przekroje poszczegdlnych rurociagéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy
wykonac potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczeg6lne urzadzenia sanitarne. Rury
nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy
uktadaé w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej éciany i w odpowiedniej od niej odlegtosei.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury
laczy si¢ poprzez wecisnigcie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio polozonej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomoca uchwytow lub obejm. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Przed zakryciem rurociagdéw nalezy przeprowadzi¢ badania
szczelno$ci na eksfiltracje 1 infiltracjg¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegodlne
rz¢dne, prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem. Potaczenia
rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Odgalezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg trojnikow o kacie
nie wigkszym niz 45°. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskows. Przejscia przewoddw przez $ciany
i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez
zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki
posiadajace szczelne zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg
wentylacyjna. Przejscia piondéw w poziomy wykonaé pod katem 45°. Przybory i urzadzenia tgczone

z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim: montaz rurociagéw z PVC, —
montaz rurociggéw z rur PVC-S, o polaczenia wciskowych, — montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC, —
uszczelnienie p.poz. lub za pomoca przej$¢ szczelnych przez przegrody budowlane, — proby szczelnosci instalacji

kanalizacyjnej
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5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling

z pianki polietylenowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Badania przed przystapieniem do roboét Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu: - okreSlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych), - stwierdzenie, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody,
odpowiadaja zatozeniom projektowym, - ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, -
ustalenie sposobu wykonywania mocowan, - ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania
budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN91/B-10728 [13]. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac: -
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, - sprawdzenie metod wykonywania wykopow, -
zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce, - badanie zachowania warunkow
bezpieczenstwa pracy, - badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg, - badanie prawidtowosci podtoza
naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci i zgodno$ci z okre§lonym w dokumentacji, -
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu, - badanie ewentualnego drenazu, - badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami, - badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sasiadujacych i ich zabezpieczenia, - badanie utozenia przewodu na podtozu, - badanie odchylenia osi przewodu
i jego spadku, - badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie, - badanie zmiany kierunkow przewodu i ich
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, - badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury
ochronne, - badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btadzacymi, - badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, - badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie

wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych jego warstw.
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6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacj¢ wodociaggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelnosci nalezy
wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych
calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie proby nalezy sprawdzi¢
szczelno§¢ zamykania zawordow, kurkow oraz polaczen. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji

wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: - sprawdzenie kompletnosci
dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych), - badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie
z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uznaé¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie. Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej
i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty: a) Dokumentacja
powykonawcza, b) Atesty i zas§wiadczenia, ¢) Protokoty odbiorow czgsciowych dla tych elementéw instalacji,

ktore po zakonczeniu rob6t budowlanych zostaty zakryte, d) Protokoty prob szczelnosci przewodow instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8 specyfikacji
techniczne;j

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.: - dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen,
itp. - montaz, - dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch), - ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementow
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instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu obejmuje: - zakup i dostawg materialdw, - wyznaczenie miejsca ulozenia rur
i obsadzenie uchwytoéw, - wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow, - przecinanie rur, - obsadzenie tulei, -
ulozenie rur i ksztaltek, - wykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania, - zaslepienie wylotow rur,
Cena jednostkowa montazu przewodow instalacji kanalizacyjnej obejmuje: - zakup i dostawe materiatow, -
wyznaczenie miejsca ulozenia rurociaggu, - obsadzenie uchwytéw, - przecinanie rur, - obsadzenie rur
przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy,

- utozenie rur i ksztattek, - wykonanie potaczen, - przymocowanie rurociaggow,

Armatura odcinajgca, zwrotna, czerpna itp.
Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej obejmuje: - zakup i dostawe
materiatéw, - sprawdzenie dziatania armatury, - ustawienie w miejscu wbudowania, - dopasowanie i zatozenie

uszczelek, - skrecenie potaczen kotnierzowych,

Podejscia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podej$¢ doplywowych do ptluczek ustgpowych i pisuaréw oraz do baterii wody
zimnej i cieptej obejmuje: - zakup i dostawe materialow, - wyznaczenie miejsca usytuowania podejscia; - ulozenie
podejs¢ systemowych do wody zimnej (i cieplej) na szynie montazowej, - ustalenie rozstawu i zacisni¢cie podejs¢
w szynie, - wykonanie otworow w $cianie, - wbicie kotkdw rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do
Sciany; - wkrecenie korkow ocynkowanych, - ustalenie dlugosci przylacza, utozenie, wyprofilowanie
i zamontowanie podej$cia elastycznego w oplocie stalowym, Cena jednostkowa wykonania podejs¢ odptywowych
obejmuje: - zakup i dostawe materiatdéw, - wyznaczenie miejsca wykonania podejscia, - obsadzenie uchwytow, -

montaz podejscia, - przymocowanie rur i ksztattek,

Baterie
Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: - zakup i dostawe

materiatow, - sprawdzenie dzialania baterii, - wykrecenie korka, - przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja,

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuje: -
zakup i dostawe¢ materiatlow, - wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, - obsadzenie wspornikow lub konstrukcji
wsporczej, - ustawienie i umocowanie przyboru,

- uszczelnienie kro¢ca odptywowego z syfonem, materiatem uszczelniajgcym

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze Cena jednostkowa montazu czyszczakow obejmuje: - zakup i dostawe
materiatow, - ustawienie czyszczaka, - uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajacym, - zalozenie uszczelki

i skrecenie pokrywy Srubami,
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9. DOKUMENY ODNIESIENIA
9.1. OGOLNE

Ogolne przepisy podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. NORMY

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Suche piony

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne wymagania
techniczne

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar obje¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan
i wyposazenie

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzgzone. Metody badan

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. £aczniki

PN-92/M-54901.04 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierze §rubowe z pionowsg 0sig wirnika

PN-88/M-54909 L.aczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace ci$nieniowe

PN EN 12050-1:2002 Przepompownie $cickow dla budynkéw i odplywdéw wydzielonych. Zasady budowy
i badanie. Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czg$¢ 1.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z inwestycja polegajaca na remoncie i adaptacji pomieszczen
znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby

tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie rob6ot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
1 poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typéw) urzadzen wymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
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uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawecze,
a zwlaszcza posiadaé¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.)
certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto wyroby te powinny: ¢ Znajdowaé si¢ w biezacej produkcji « Odpowiadac
wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych oraz

innym normom i przepisom.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét elektrycznych
Do wykonania robdt stosowa¢ doktadnie te materialty wymienione w dokumentacji projektowej i przetargowej lub
materialy rbwnowazne majace te same wiasciwosci i wlasnosci. Kazdorazowo na uzycie innych materiatow

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wiasciwych
do wykonywanego rodzaju robot i spetniajagcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich
wykonania. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania
prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien

posiada¢ niezbgdne narzedzia gwarantujace wlasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czegsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie, wymiaroéw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne” pkt.5.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej

kolejnosci.

5.2. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdluz linii prostych — rownoleglych i prostopadtych. Trasa
prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen mig¢dzy
tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno
uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych

wysoko$ci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny speinia¢ nastgpujace wymagania: » wszystkie przej$cia obwodow instalacji
elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. ¢ przejscia te nalezy
wykonywaé w przepustach rurowych, ¢ przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, ¢ obwody instalacji
elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage
w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku
kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwaé bruzde. Do kucia bruzd uzywac narzedzi
rgcznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza si¢ uzywania narze¢dzi mechanicznych przy
wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia
nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi
taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ wszystkie miejsca przy

powyzszych robotach.

5.6. Ukladanie przewodow i kabli w rurkach
Uktadanie rur Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.

Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
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montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprz¢tem i osprzg¢tem nalezy wykonywac przez: * wsuwanie
w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, ¢« wkrecanie nagwintowanych koncow rur, ¢
wkrecanie nagrzanych koncow rur. Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewngtrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Woeciaganie przewodéw i kabli Przed przystapieniem do wciaggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé. Weiagganie
przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé
przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddéw wykonaé wg wczes$niej opisanych
zasad. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

Uktadanie 1 mocowanie przewodow Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie
z pkt. 5.5. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewodd neutralny winien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu
powinny by¢ tagodne. Zabrania si¢ uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w zlgczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ réwne.
Przewody nalezy mocowaé do podloza za pomoca klamerek rozmieszczonych w odstepach co okoto 50cm,
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody , ktére
wymagaja laczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy
zwinag¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowaniem. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
swiecznikowych. Laczenie przewodow Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie 1 osprzgcie
instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie
wolno stosowac potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi oraz dodatkowe napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dhugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapienié
prawidlowe przylaczenie. Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi koncoéwkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposdb trwaly zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrgcone do podtoza za pomoca kotkow
i §rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Montaz puszek instalacyjnych ¢ wykonaé¢ otwor w $cianie
umiesci¢ puszke w otworze * wlozy¢ zaczepy i dociagnac sruby w przypadku puszek przykregcanych « umocowac
puszke za pomoca zaprawy gipsowej Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe ukladane bez ostony, po
wprowadzeniu do puszki mocuje si¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki
znajduje si¢ uchwyt do tasmy. Montaz opraw os$wietleniowych Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw

zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢
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z przewodami wypustow za pomoca zlaczy §wiecznikowych. Montaz osprzgtu instalacyjnego W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych 1 wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny (wylaczniki o$wietleniowe, gniazda
wtyczkowe, puszki natynkowej) i montowaé go w sposob trwaly za pomoca kotkdéw rozporowych.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu nalezy montowac do $ciany lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja

czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania si¢ cztowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia w miejscu
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac
urzadzenie. Urzadzenia przysScienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykregci¢ do konstrukcji lub osadzi¢
w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy: « wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
* dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, sprawdzi¢
stabilno§¢, wypoziomowanie, itp. < zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na
oznakowanie poszczegélnych elementdéw rozdzielnic, ¢ w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu
w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne potaczenia pomigedzy poszczegdlnymi

zestawami.

5.9. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji
zasilajacej, sporzadzi¢ protokoly i dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw
nalezy uzywaé¢ miernikow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykonac nastepujace proby: ¢
Ciaglosci przewodoéw ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych ¢ Pomiar
rezystancji izolacji « Samoczynnego wyltaczenia zasilania * Sprawdzenia biegunowosci * Badanie wylacznikow

réznicowo-pradowych ¢ Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli
w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé: ¢ zgodnos¢ wykonania robot
z dokumentacja projektowa, * wtasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, ¢ zataczanie
punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem, * wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji,

pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen spelniaja wymagania bezpieczenstwa
zawarte w odpowiednich normach, czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie

z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe
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czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktorych spelnienie nalezy
stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci

wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane $rodki ochrony od

porazen pradem elektrycznym powinny spelnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy: * instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane, ¢ urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku
elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialtywaniem na otoczenie, * dostgpne
czgscei urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem, * urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, * urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub
zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur. Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez
stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-1EC 60364-4-
482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor $rodkow

ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobor przewodow

Dobor przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢: * prawidtowos¢ odbioru parametréw
technicznych kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkow pracy urzadzen, ¢ zabezpieczajacych przed pradem
przecigzeniowym, * zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, roznicowopradowych, ¢ zabezpieczajacych
przed przepigciami, * zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia, * do odlaczenia izolacyjnego a takze, czy
zastosowane §rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we witasciwych miejscach instalacji
elektrycznej ¢ prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,  prawidtowosc
zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu izolacji i innych jesli takie
przewidziano w projekcie, ¢ prawidlowos§¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiodrczose,
(selektywno$¢) dziatania, * czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym
1 zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sa przekroczone dopuszczalne spadki napigcia,
Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych —
zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,
wymagan norm: * dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoélne: ¢ dla aparatury taczeniowe;j
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i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. ¢ dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia — PN-
IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia I elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i1 taczenia,  dla urzadzen
zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-
473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony

przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia
spelniaja wymagania w zakresie: * odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu, *
srodkoéw zapobiegajacych przypadkowemu zalaczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego  wynikajacym
z potrzeb sterowania, ¢ wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad: * odlaczania
izolacyjnego i taczen roboczych, ¢ wyltaczania do celow konserwacji, * wylaczania awaryjnego, * wynikajacym
z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych. Wymagania dla urzadzen do odlaczania
izolacyjnego i taczenia podane sa w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do

odfaczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wptywom. Podczas oglgdzin nalezy ustali¢ prawidtowosé¢
doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze wzgledu na: ¢ konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturg
i wilgotno$¢ powietrza, ¢ obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje, ¢ narazenie
mechaniczne, ¢ promieniowanie sloneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, * oddzialywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, * przepigcia atmosferyczne i taczeniowe, * kontakt ludzi

z potencjatem ziemi, * warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, ¢ kwalifikacje osob.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-zo6tty i niebieski nie zostaty

zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.7. Polaczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewoddow, a wiec to, czy sg wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na polaczenia nie jest wywierany przez izolacje,
a takze czy zaciski nie sg narazone na napr¢zenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez
gwintowe roztgczalne do taczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie
wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usunigte przed
przystapieniem do prob i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na

wynik badan jest niedopuszczalne.
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6.8. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow,
bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: * umieszczone
napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wlasciwym miejscu, * obwody,
bezpieczniki, Eaczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych, ¢ tabliczki znamionowe oraz inne $rodki
identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we wilasciwym miejscu, a ich zakres informacji
pozwala na identyfikacje, « umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie

pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Obmiar robdt obejmuje

cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty
elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu robot elektrycznych i teletechnicznych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robdt zobowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty

w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogdlne” punkcie 9. Podstawe
platnosci stanowi komplet wykonanych robdét i pomiar6w pomontazowych instalacji elektrycznych

i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
* PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

* PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
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doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

* PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

* PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

* PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

* PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji elektrycznych.

* PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

* PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

* PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgé¢ 2-1: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

* PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgé¢ 2-2: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych gietkich

* PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 2-3: Wymagania szczegotowe
dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

* PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

* PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

* PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych

i pozarowych
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-1 OKLADZINY I WYKLADZINY - PLYTKI CERAMICZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin z plytek ceramicznych w trakcie realizacji inwestycji

polegajacej na remoncie i adaptacji pomieszczen znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobioér ul.

Centralna 16) wraz z ich adaptacjg na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie plytek

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni

budynku. oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

wyktadzin podlogowych i oktadzin $ciennych za posrednictwem ptytek ceramicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omdwienie calej

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
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projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub
beda musiatly zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedza i dosSwiadczeniem tak, aby
mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc
przedtozy¢ laczna cene i zmodyfikowana oferte¢ zgodnie z ktéra ma on uzupehié projekt wedle wymagan

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest os§wiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej czgsci

,,Wymagania ogdlne” pkt. 2 specyfikacji techniczne;j.

Materiaty potrzebne do wykonania robot:
Plytki ceramiczne, gresowe - kolor wg dyspozycji Inwestora - nasigkliwos¢ < 3% - odporno$¢ na $cieralnie > 5

MOHS, mrozoodporno$é¢, antyposlizgowosé

Fugi i kleje - Klej 1 fuga wlasciwa do zastosowania dla ptytek ceramicznych.

Impregnaty - Impregnaty do pielggnacji powlok pod ptytki. Impregnaty bezbarwne i nie potyskliwe.

3. SPRZET
Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ,, Wymagania ogolne” pkt. 3 specyfikacji techniczne;.

Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowaé: — szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania
powierzchni podloza, — szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, — narzgdzia lub urzadzenia do
cigcia ptytek, — packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych, — taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, — poziomice — wkiadki dystansowe, —
mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym, — pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, — gabki

do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji transportu materiatlow i elementow podano w czesci ,, Wymagania ogolne”
pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materialy i elementy musza by¢ przewozone $rodkami transportu wg instrukcji

producenta.
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Pakowanie i magazynowanie — Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? plytek. — Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB”. — Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach,

mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Transport materialow — Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. — Podloge wylozy¢
materiatem wySciotkowym grubosci ok. 5 cm.
— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania $cian i podidg ptytkami
ceramicznymi nalezy zakonczyé: - wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian, - podlogi
z materiatbw mineralnych wiacznie z cokolikiem, (w przypadku ktadzenia glazury) - roboty instalacyjne, wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu, - wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.

Przygotowanie podtoza Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢
sciany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyt gipsowo-
kartonowych. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez pgknigc i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnoséci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawsg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z plytek ceramicznych
powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy
powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos$¢ i grubos§é podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na §ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad
z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad
cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy. W podkiadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiladow
cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe¢ cementowa nalezy

przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5+7 cm zanurzenia stozka
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pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilosé
cementu nie powinna byé¢ wicksza niz 400 kg/m?. Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zaggszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé¢
powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wigkszych
przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami

albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.1. Wykonanie podkladu gruntujacego
Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanie$¢ podkiad gruntujacy do podtozy chionnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podlogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na $ciany na

wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.1.2. Okladziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni. Wyznaczy¢
na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng zaprawe klejowa zgodnie z
instrukcja producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem ~50°.
Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia z
nalozong warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu 15 minut. Po natozeniu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii.
Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesunaé po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak,
aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytka miata grubo$é 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin migedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢

spoiny zaprawa do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadaé jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czeéci ,,Wymagania ogolne”

pkt 6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. - PN-EN 12004:2002
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne - PN-EN 14411:2007 Ptyty i plytki ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i1 znakowanie - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.

42



Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki

badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek gresowych i z terakoty powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczego6lnosci: — zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary) — stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w. — jakosci zastosowanych materiatow

i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego dzwigku. — odchylenia
krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2m ( nie powinno przekraczaé¢ 2 mm
na di. faty 2 m), — odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2mm na
catej dt. taty), — prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z dokladnoscig do 1mm. —
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczaé wartosci okre§lonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie: — plaszczyzny poziomej lub spadkéw, — nierdéwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty), — odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm na diugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki), —
przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnos$cig do 1 mm, — grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytks, ktdra
nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy (m2). Plaszczyzng okladzin plytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych

rzeczywiscie oblicowanych $cian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne”
pkt. 8 specyfikacji technicznej. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6

ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek
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ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwiazan: - okladzing
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatoSci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robét, - w

przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usunac oktadzing i ponownie wykonac.

Odbiér podlozy Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢

i umy¢ woda.

Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych Odbidr gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé
wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okladziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie: — wygladu
zewnetrznego przez oceng wzrokowa, — prawidtowosci uksztattowania powierzchni, — przyczepnosci do podioza,
— prawidlowosci osadzenia kratek Scickowych w poditodze, wkladek dylatacyjnych itp. — szerokosci
i prostoliniowosci spoin. Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan, — wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia, — stwierdzenia zgodnosci

lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 czesci ,, Wymagania ogo6lne” niniejszej specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-2
ROBOTY MALARSKIE

454-2 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewngtrznych w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na remoncie i adaptacji pomieszczen Osrodka

Zdrowia na potrzeby gabinetow lekarskich w budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna
itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska. powtoka malarska —
stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona irozprowadzona na podtoze, decydujaca o wtasciwos$ciach
uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych. farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie
rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetiaczy) w roztworze spoiwa. farba
dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem s$rodkow

pomocniczych.
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1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie powtok malarskich zarowno na powierzchniach §cian wewnatrz remontowanego budynku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5
specyfikacji techniczne;j.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegoéle w zwigzku z tym Wykonawca begdzie musiat
wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robodt. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby
mogl przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc
przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéra ma on uzupehié¢ projekt wedle wymagan

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogolne”

pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farbe przez dziataniem czynnikow zewngtrznych — gtownie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

1. Farba emulsyjna

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania robot nalezy stosowa¢: — pedzle i walki, — mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, — natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami, —

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne
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Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba §rodkow transportu nalezy

dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji

techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Roboty malarskie nie powinny
by¢ prowadzone : — podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku) — w
temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury
ponizej 00C, — w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie bylta
wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi

powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymieszac¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadlem przez

okres okoto 2 minut.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, walkiem Iub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami

w kartach technicznych producentow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6 specyfikacji

techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowaé: — sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschnigcia
podtoza, — sprawdzenie czystosci, Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidziane;j
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Roboty malarskie. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: —
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, — dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach. Badania
przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno §ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, — sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, — dla farb olejnych
i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac

wykonane powtloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robot okreslono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do

wykonania robot okreslonych niniejsza specyfikacja techniczng .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji

techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podloza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow

powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok
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o dobrej jakosci wykonania. - Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. - Sprawdzenie
odpornosci powloki na zarysowanie. - Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narze¢dziem powtoki od podloza. - Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub

szmatka. Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji tj.: — wykonanie w/w czynnosci —
zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1 ochrony $rodowiska —

uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-3 STOLARKA I SLUSARKA

454-3 STOLARKA I SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

polegajacych na montazu elementéw stolarsko-§lusarskich w zwiazku z inwestycja polegajaca na remoncie
i adaptacji znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby

tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w =zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki i $lusarski obiektu, ktore obejmuja:

Obsadzenie oscieznic,
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Wstawienie drzwi wewngtrznych — innych prac okreslonych w dokumentacji projektowe;
Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace wymaganiom norm i posiadajace niezbg¢dne

aprobaty techniczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobata techniczng lub inne
stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdéb wykonane wg

wymiardéw pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

3. SPRZET
Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot

i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji

techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materialdow musi odbywac si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czg¢sci ,, Wymagania Ogolne” pkt.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzic
doktadnos¢ wykonania otworow pod oscieznicg, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania
rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je
naprawi¢ i oczys$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne

wykonywanie montazu i osadzanie elementéw $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza
Doktadno$¢ wykonania i1 stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot: — powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, —

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiarow po przekatnych
nie powinny by¢ wicksze od: — 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, — 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: — zgodno$¢ wymiaréw, — jako§¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, — prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotdw konstrukcyjnych, — sprawnosé
dzialania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢. W celu oceny jakosci §lusarki nalezy sprawdzi¢: — zgodno$é
wymiarow — stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, — prawidlowos¢
wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych, — sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania
oku¢ — wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacija

techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sg: — [szt] — montowanych os$cieznic wewngtrznych, — [m2] —
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montowanych skrzydet drzwiowych

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $§lusarki podano w ogolnej

specyfikacji technicznej w cz¢éci ,, Wymagania ogdlne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja: — jakos¢ dostarczonej stolarki i §lusarki — poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy: — sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot — dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: — zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych
z dokumentacja techniczng, — wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, — prawidtowo$¢ wykonania potaczen
(przekroje, dlugosé i rozmieszczenie spawow, Srub), srednice otworow, — dotrzymanie dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, katach i plaszczyznach, — rodzaj zastosowanych materialow, — zabezpieczenie wyrobdw przed

korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone: — prawidlowo$¢ osadzenia elementu

w konstrukcji budowlanej, — zgodno$¢é wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy: — sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot — dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i PB

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okre§lonych niniejsza szczegotowa specyfikacja

techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan: - poprawic
i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania

i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot, - w
przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ efekt btednie wykonanych prac i ponownie je

wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,,Wymagania og6lne” specyfikacji
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technicznej Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oScieznic drzwiowych obejmuje: — przygotowanie
stanowiska roboczego — dostarczenie narzedzi i sprzgtu, — przygotowanie i oczyszczenie podloza, — montaz
oscieznic, — uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, — usunigcie pozostatosci , resztek i odpadoéw
materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego, — utylizacje¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze
wskazaniami ich producentow. Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki: — przygotowanie
stanowiska roboczego — dostarczenie narzedzi i sprzetu, — przygotowanie i oczyszczenie podtoza, — montaz drzwi
drewnianych plytowych, — montaz drzwi drewnianych plytowych z kratka, — uporzadkowanie miejsca
wykonywania robot, — usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow. Cena jednostkowa montazu
1 metra [m] balustrad wraz z pochwytami obejmuje: — przygotowanie stanowiska roboczego — dostarczenie
materiatdw, narzedzi i sprzgtu, — przygotowanie i oczyszczenie podtoza, — montaz balustrad i pochwytow, —
porzadkowanie miejsca wykonywania robot, — usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw, — likwidacje

stanowiska roboczego, — utylizacj¢ opakowan i resztek materialdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-4 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

454-4 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz okladzin wewnetrznych Scian w zwigzku z inwestycja polegajaca na remoncie i adaptacji
znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby

tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu
(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jest
stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu. Obrzutka - mieszanina drobnego
kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda,

twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej do pokrycia $cian i sufitow.
1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkéw 1 oktadzin §cian na terenie obiektu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
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i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”

pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: a) nie zawierac
domieszek organicznych, b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé
piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty

i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad

doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajagcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mas¢ wygodna w pracy, plastyczna
i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia. Dane techniczne dla
tynku gipsowwego: — Srednia grubo$é¢ tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm) — Ciezar nasypowy: 800 kg/m3 —

Uziarnienie: do 1,2 mm — Wydajno$¢: 100 kg = 125 1 zaprawy — Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2 — Czas schnigcia:
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$rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza
i wentylacji) — Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N/mm2 — Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 —
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm2 — Cigzar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3 — Wspoélezynnik oporu
dyfuzyjnego p: : ok 5 . — Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania: — wytrzymalos¢ na $ciskanie (po 7 dniach
twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa, — odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2
mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min., — gips szpachlowy w ciaggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac

odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ,, Wymagania ogolne” pkt 4. Materiaty 1 elementy moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Liczba §rodkdéw transportu ma
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagglosci frontu robot. Wykonawca stosowac
si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzgtu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatlow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkdéw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wozkow
widlowych, przenosnikéw ta§mowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbgdnych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy
rgczny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciagu

budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogodlne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczb¢ warstw

i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000. Przed przystapieniem do wykonywania
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robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie poditoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podloze pod tynk musi by¢: —
réwne, — nosne i mocne, — wystarczajaco stabilne, — jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane), —
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen, — wolne od wykwitdow, — nie zamarznigte, o temperaturze

powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych

probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza. Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez
wlasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ probg $cierania, drapania lub zwilzania: — proba
Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk, — proba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, — chlonno$¢ podioza i jego wilgotnosé
okreslana jest przy pomocy proby zwilzania, — proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta
woda. Sprawdzenie w zaleznos$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzglgdniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych roéznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia
nalezy wypehi¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ dokladnie przyczyng powstawania
wykwitdw 1 przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metod¢ oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong

wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena
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wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkoéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej
w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogolne

reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych

i w szczegblnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewngtrznych
redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego

tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwickszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybieraja postac¢ thuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosé.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne. Prace tynkarskie
moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamiectaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwickszajace przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podlozy). Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa
zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia
si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy
metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp.,
podane sg w opisie produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepnos$é. Szlamy zwickszajace przyczepnos¢ sa
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na
dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy
je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilos¢

szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.
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5.5. Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sklada si¢ z nastepujacych faz: — Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢
pionu, sznura i gwozdzi, ktdre wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokos$ci $ciany. Dokota wbitych gwozdzi
wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygltadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie mi¢dzy plackami narzuca si¢
pasy z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe. —
Wykonanie obrzutki. Obrzutkg wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
$cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosié¢
10 — 12 cm zanurzenia stozka. — Wykonanie narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje rownanie go za pomocy laty.
Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w ksztalcie katownika. — Wykonanie gladzi. GtadZ wykonuje si¢
z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,250,5 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$é¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza si¢ paca.
Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku.

W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzglgdniajgcym wymagania norm
i okres$lajacym rodzaj, odmiang i kategorie tynku. Przed rozpoczgciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy.
Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Tynk na calej
powierzchni powinien by¢ $cisle zwiazany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegdlne
warstwy tynku powinny $ci§le do siebie przylegaé na calej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich

przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gladzi wypehi¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mas¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw
oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje¢ i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,

wykonana gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin
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zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdélne” pkt 6 specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialdow przeznaczonych

do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan

materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkoéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan
a w szczegdlnosci: — zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, —
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, — prawidtowosci przygotowania podtozy, — przyczepnosci tynkow
do poditoza, — grubosci tynkow, — wygladu powierzchni tynkéw, — prawidlowosci wykonania powierzchni

i krawedzi tynkow. — wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogbdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m2]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn diugosci §cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupodw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdéw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow stropow
ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéow do 3 m2, jezeli o$cieza

ich sa tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podlozy
Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym
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czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogdtem nie wiecej
niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sa: - wykwity
w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni
itp., - trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory
zawiera: - oceng wynikow badan - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci. - stwierdzenia

zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: — przygotowanie
stanowiska roboczego — dostarczenie materiatldw, narzedzi i sprzgtu, — przygotowanie i oczyszczenie podtoza, —
wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, — wykonanie tynkow gipsowych, — uporzadkowanie miejsca
wykonywania robot, — usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadow materiatdw, — likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czgs$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania jako$ci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakos$ci. Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba
Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgsc¢

B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-6 OKLADZINY Z PLYT G-K

454-6 OKLADZINY Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw oraz okladzin wewnetrznych Scian w zwigzku z inwestycja polegajaca na remoncie i adaptacji
znajdujacych si¢ w Gminnym Domu Kultury (Kobior ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacja na potrzeby

tworzonego Klubu Senior+.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa, konstrukcja —
uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,
sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla

instalacji.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach

murowanych wykonywanych z materialow tradycyjnych.
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1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie: a) sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-
kartonowych, b) oktadzin $ciennych wewngtrznych z ptyt gipsowo kartonowych c) sufitow podwieszonych

z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, d) paneli blaszanych na ruszcie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.1specyfikacji technicznej. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych

w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Systemowe sufity podwieszane oraz oktadziny $cian

Do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim nalezy zgromadzi¢ odpowiednia ilo§¢
materiatow tj:

- ptyty gipsowo-kartonowe, - profile stalowe zimnogicte z blachy stalowej ocynkowanej.

Akcesoria stalowe Stuza do aczenia ksztalttownikoéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba: — taczniki
wzdluzne, — uchwyty bezposrednie dlugie, — uchwyty bezposrednie krotkie, — kolki rozporowe plastikowe,
metalowe, — kolki szybkiego montazu, — kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy: — tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna
z wlokna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych, — uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi. Wkrety Do
mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw no$nych, taczenia ksztalttownikoéw migdzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego.

Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobdow.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ,, Wymagania ogolne” pkt 3.2 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow,

powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze¢sci ,, Wymagania ogolne” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materialow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow r¢cznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé
si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego

w zawiesie z widlami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okres§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca: — nazwg i adres producenta, — nazwg wyrobu
wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat, — date produkcji i nr partii, — wymiary, — liczbe sztuk w pakiecie, —
numer aprobaty technicznej, — nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, — znak budowlany. Sktadowanie materiatow
powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty
kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spehnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty tasmg stalowa. Wysokos¢

sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji

techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw,
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tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-

80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy
glowne;j. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu
Projektant bierze pod uwage czynniki: ksztatt pomieszczenia: — jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest
do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
—w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, — sposdb zamocowania
rusztu do konstrukeji przegrody, — jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna
zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej, — rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podluznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow, grubos¢ zastosowanych plyt: — rozmieszczenia plyt, — sztywnosé
plyt, funkcje jaka ma spelia¢ sufit lub $ciang z ptyt gipsowo-kartonowych: — jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa,
to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu
moze by¢ wykonany z ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odporno$¢ ogniows, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-

kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt — styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia) — przy wyborze podluznego mocowania ptyt do
elementoéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach, — przy
wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, — poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta
by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie¢ odcigte kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci plyty, — styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglos¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty, — jezeli z przyczyn ogniowych
oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo

w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub §ciana, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelnia¢ warunek
pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
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roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$é
normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe shuzace do kotwienia muszg posiadaé¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okladziny sufitowe oraz $cienne stosuje si¢ plyty gipsowo-
kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty
o podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢
mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob: — mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do
kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu, — mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu piyt,
utozonych roéwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych

blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna
rozpicto$¢ miedzy elementami no$Snymi [mm] 6,5 poprzeczny 420 podtuzny 320 12,5 poprzeczny 500 podtuzny
420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica

polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorag wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia”

szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zas§wiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci

technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny
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dotyczy¢ sprawdzenia materialow: — narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), — wymiary (zgodnie
z tolerancja), — wilgotnos$¢ i nasigkliwo$¢ plyt gipsowo-kartonowych, — obciazenie na zginanie niszczace lub
ugiecia plyt,

— wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych. Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych,
dekoracyjnych, stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest 1 m2 wykonanej okltadziny sufitowej lub $ciennej. Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza sie
w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza Iub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢ suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza si¢
w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma. Z powierzchni suchych
tynkdw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5

m2 .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych. Podloze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna, — rodzaj zastosowanych
materiatow, — przygotowanie podtoza, — prawidtowos§¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach, — wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
faty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata

a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchylki sa nastgpujace: Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od
kierunku Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej Powierzchni i krawedzi od kierunku
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

pionowego

poziomego Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na calej dtugosci taty Nie wigksze niz 1,5 mm
i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m Nie wigksze niz 2 mm i ogotem nie wigkszej niz 3 mm
na calej Nie wicksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

kontrolnej 2 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czegsci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji

techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnoséci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych PN-C-
04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002,

9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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