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1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1.  Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z inwestycją polegającą na remoncie i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Domu Kultury 

(Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby tworzonego Klubu Senior+. 

  

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

zawartych w projekcie dotyczącym remontu i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Domu Kultury 

(Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby tworzonego Klubu Senior+. 

  

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB  

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne 

zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:  

  

KOD CPV :   

45000000-7 Roboty budowlane  

  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

Numer działu Opis 

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

453. ROBOTY INSTALACYJNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

453-3 INSTALACJA WOD-KAN 

453-6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1 OKŁADZINY I WYKŁADZINY - PŁYTKI CERAMICZNE 

454-2 ROBOTY MALARSKIE 454-3 STOLARKA I ŚLUSARKA 

454-4 TYNKI I OKŁADZINY 

454-6 OKŁADZINY Z PŁYT G-K 

 

 

1.4.  Określenia podstawowe.  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne  z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
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 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego,  

 Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  

 Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 

załącznik do Specyfikacji.  

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu.  

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem.  

 Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inspektora do działania jako 

inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.  

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

 Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 

technicznoużytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych 

funkcji   

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

 Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę 

i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

 Plac budowy – - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 

miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

 Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 

każdej z tych osób.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

 Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 

 Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do 

Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.  

 Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  



5 
 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.  

 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 

 Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy.  

 Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt 

Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 

wszelkich wad.  

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

 Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. − STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument 

zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 

realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 

obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 

lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  

 Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 

Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 

obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.  

 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

 Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 

projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.  

 Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Stałych.  

 Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz 

z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 

wykazy stawek i/lub cen.  

 Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby(ób).  

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

 Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 

załączone do Oferty i stanowią jej część.  
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 Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 

następców tej osoby.  

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną (STWiORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

  

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego 

jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 

projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał 

wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 

będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to 

odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby 

mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 

przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowaną ofertę zgodnie z którą ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  

  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych 

do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją projektową, STWiORB 

i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru 

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 

  

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy 

Wykonawcy.  
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Zgodność robót z PB i STWiORB  

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne 

i  zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB 

i  STWiORB. Dane określone w PB i w STWiORB uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub STWIORB i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 

terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: − oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 

obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy 

w terminie ustalonym umową. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 

być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich 
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wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów 

lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 

nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania 

robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: − podejmować wszystkie uzasadnione kroki 

zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie 

unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; − miał szczególny 

wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń 

w środowisku naturalnym. Opłaty  i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; − wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, 

a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie 

materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 

szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  

  

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 

i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo 
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niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez 

pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych.  

  

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

  

2.  MATERIAŁY  

Akceptowanie użytych materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

STWIORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 

niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 

wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 

materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 

osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
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3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w PB i STWIORB. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 

robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

  

4.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na 

bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 

dojazdach na teren budowy.  

  

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakości PZJ 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB 

lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

  

5.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest 

upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 

niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 

niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających 
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zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 

na koszt Wykonawcy.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.  Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.  

  

6.2.  Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo.  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

  

6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  

  

6.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.  

  

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności 

w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 

Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  
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6.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWIORB, każda partia materiału dostarczona 

na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, 

a  urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą 

na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  

  

Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 protokół przekazania placu budowy,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji. 

 

  

7.  OBMIAR ROBÓT.  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i STWIORB, 

w  jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 

obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.  

  

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

  

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych 

przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
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7.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: − podstawę wyceny i opis robót, − ilość przedmiarową 

robót (z kosztorysu ofertowego), − datę obmiaru, − miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, 

elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, − obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, − ilość robót wykonanych od początku 

budowy, − dane osoby sporządzającej obmiar.  

  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

 odbiorowi robót zanikających, 

 odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 

robót zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomieniem o tym także Inspektora.  

  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomieniem 

o tym także Inspektora 

  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym 

w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 

Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 

nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
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robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w umowie.  

  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

  

8.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

 Obmiar robót (jeśli wymagany)  

 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.  

 Protokoły prób i badań.  

 Protokoły odbioru robót zanikających.  

 Rozliczenie z demontażu.  

 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.  

 Wykaz przekazywanych kluczy. 

 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  

 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  

  

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

w STWIORB i PB. Cena obejmuje:  

 robociznę,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
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 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 

wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  

  

9.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne STWIORB  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej STWIORB 

obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) − Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 

z  późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami) − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).  
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

451-1 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji 

pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na 

potrzeby tworzonego Klubu Senior+.                        

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. Przewiduje się całość prac 

objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i późniejszego wywozu gruzu po zakończeniu prac.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora.  
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2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.  

  

3.  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 

potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt 

nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 

wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 

warunków.  

  

4.  TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej. 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  Gruz będzie wywożony w miarę 

postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy 

lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka 

transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 

ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

  

5.  WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części 

„Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.  

  

5.1.  Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

 miejsce prac oznakować zgodnie wymogami BHP,  

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania.  

  

5.2.  Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
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w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 

uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości 

oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 

będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP,  Architektem i Inwestorem.  

  

5.3.  Roboty rozbiórkowe  

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 

określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji w tym m.in.:  

 Wykucie z muru ościeżnic, wykucie otworów drzwiowych  

 Rozebranie ścianki wykonanej z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,  

 Rozebranie posadzki w łazience 

 Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki  

  

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  

  

Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 

zabezpieczone przed wywróceniem.  

 

5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 

w  pobliżu wykonywania prac.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego 

tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych 

w momencie odbioru robót.  

  

5.5.  Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. Elementy 

nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części „Wymagania ogólne” 

specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz 

dokumentacji projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 

rozbiórkowych.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji 

i projekcie wyburzeń. Jednostkami obmiaru są: − dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 

− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3].  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i  wartości.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 9 

specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).  
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

453-1 

INSTALACJE WOD-KAN 

  

 

  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w czasie realizacji inwestycji polegającej na remoncie 

i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich 

adaptacją na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.                        

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0      Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9    Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 

wewnętrznych; - instalacji wodociągowej, - instalacja kanalizacji sanitarnej, przy użyciu materiałów 

odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

  

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  
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Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody zimnej.   

  

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.   

  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,  

  

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem 

urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.  

  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 

inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 

na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

  

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego 

jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 

projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał 

wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 

będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to 

odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własną wiedzą i doświadczeniem tak, aby 

mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 

przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowaną ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  
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2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne 

z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być 

wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.  

  

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 

1 i które spełniają wymogi ST.  

  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

  

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ  

  

W czasie wykonywania robót określonych niniejszą SST wykorzystywać materiały określone w dokumentacji 

projektowej lub ich zamienniki których jakość będzie porównywalna lub wyższa.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.   

 

4. TRANSPORT  

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni 

i  magazynów na plac budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac 

wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania 

i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami 

oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez 

polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe.  

  

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej: 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody,  

 wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego.  

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:   

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  

 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 

 wykonanie przekuć przez przegrody.  

  

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI  

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód wody ciepłej 

prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami 

elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co 

najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co 

najmniej 15 cm.  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, 

z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach 

i przegrodach budowlanych.  Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część 

przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty 

montażowe.  Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji 

powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem 

zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punktu czerpalne. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi 
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otulinami.  Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla 

rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie 

należy łączyć rur. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 

odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o 

odpowiedniej odporności ogniowej.  

  

Roboty montażowe instalacji wodociągowej obejmują przede wszystkim: - montaż  rur, - próby szczelności 

instalacji wodociągowej,  - płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, - uszczelnienie p.poż. przejść 

przez przegrody budowlane, - montaż izolacji na przewodach.  

  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  Instalację sanitarną pod posadzkową należy wykonać po 

uprzednim wykonania rozkucia posadzki. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej należy zachować 

spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy 

wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  Rury 

należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy 

układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości.   

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury 

łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 

antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynku za pomocą uchwytów  lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 

Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania 

szczelności na eksfiltrację  i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne 

rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. Połączenia 

rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy 

rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 

nie większym niż 45°.  Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Przejścia przewodów przez ściany 

i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez 

zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. Piony należy wyposażyć w czyszczaki 

posiadające szczelne zamknięcia. Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą 

wentylacyjną. Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. Przybory i urządzenia łączone 

z  urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  

  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: montaż rurociągów z PVC, − 

montaż rurociągów z rur PVC-S, o połączenia wciskowych, − montaż podejść do przyborów - z rur PVC, − 

uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, − próby szczelności instalacji 

kanalizacyjnej   
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5.4.  ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ  

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.   

 

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE  

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną 

z pianki polietylenowej.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY   

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej   

 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA  

Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

mające na celu: - określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), - stwierdzenie, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, 

odpowiadają założeniom projektowym, - ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, - 

ustalenie sposobu wykonywania mocowań, - ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 

budowy.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę BN-

83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN91/B-10728 [13]. W szczególności kontrola powinna obejmować: - 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, - sprawdzenie metod wykonywania wykopów, - 

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, - badanie zachowania warunków 

bezpieczeństwa pracy, - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, - badanie prawidłowości podłoża 

naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, - 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, - badanie ewentualnego drenażu, - badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, - badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 

sąsiadujących i ich zabezpieczenia, - badanie ułożenia przewodu na podłożu, - badanie odchylenia osi przewodu 

i  jego spadku, - badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, - badanie zmiany kierunków przewodu i ich 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem, - badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury 

ochronne,  - badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, - badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, - badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  
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6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ  

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badania szczelności należy 

wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych 

całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję. W czasie próby należy sprawdzić 

szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 

wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne 

z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: - sprawdzenie kompletności 

dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań 

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), - badanie szczelności całego przewodu 

(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie 

z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),  

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 

przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 

spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej 

i  tryskaczowej oraz  kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: a) Dokumentacja 

powykonawcza, b) Atesty i zaświadczenia, c) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, 

które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte, d) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 specyfikacji 

technicznej   

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI   

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: - dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, 

itp. - montaż, - dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), - ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  
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instalacji,  m.in.:  

  

Przewody  

Cena jednostkowa montażu obejmuje: - zakup i dostawę materiałów, - wyznaczenie miejsca ułożenia rur 

i obsadzenie uchwytów, - wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - obsadzenie tulei, - 

ułożenie rur i kształtek, - wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, - zaślepienie wylotów rur,  

 Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej obejmuje: - zakup i dostawę materiałów, - 

wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, - obsadzenie uchwytów, - przecinanie rur, - obsadzenie rur 

przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy,  

- ułożenie rur i kształtek, - wykonanie połączeń, - przymocowanie rurociągów,  

  

Armatura odcinająca, zwrotna, czerpna itp.  

Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej obejmuje: - zakup i dostawę 

materiałów, - sprawdzenie działania armatury, - ustawienie w miejscu wbudowania, - dopasowanie i założenie 

uszczelek, - skręcenie połączeń kołnierzowych,  

  

Podejścia dopływowe, odpływowe  

Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do baterii wody 

zimnej i ciepłej obejmuje: - zakup i dostawę materiałów, - wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  - ułożenie 

podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, -  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść 

w szynie, - wykonanie otworów w ścianie,  - wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do 

ściany; - wkręcenie korków ocynkowanych, - ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie 

i zamontowanie podejścia elastycznego w oplocie stalowym, Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych 

obejmuje: - zakup i dostawę materiałów, - wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, - obsadzenie uchwytów, - 

montaż podejścia, - przymocowanie rur i kształtek,  

  

Baterie  

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: - zakup i dostawę 

materiałów, - sprawdzenie działania baterii, - wykręcenie korka, - przykręcenie baterii i połączenie z instalacją,  

  

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: - 

zakup i dostawę materiałów, - wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, - obsadzenie wsporników lub konstrukcji 

wsporczej, - ustawienie i umocowanie przyboru,  

- uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym  

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze Cena jednostkowa montażu czyszczaków obejmuje: - zakup i dostawę 

materiałów, - ustawienie czyszczaka, - uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, - założenie uszczelki 

i skręcenie pokrywy śrubami,  
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9. DOKUMENY ODNIESIENIA  

9.1. OGÓLNE  

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

9.2. NORMY  

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-77/H-04419 Próba szczelności  

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania  

BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne  

PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony  

PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 

przeciwpożarowa  

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa  

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych  

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania 

techniczne  

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania instalacyjne  

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań 

i wyposażenie 

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Wymagania  

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne  

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Metody badań  

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach  

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa  

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych  

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu  

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania  

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania  

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika  

PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania  

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki  

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 

 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki  

PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników  

PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki  

PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika  

PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy  

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.  

PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa  

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania  

PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych  

PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych  

PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe 

PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady budowy 

i  badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości 

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania  

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary  

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet  

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki  

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe  

  

 9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych   

 Przepisy i wymagania SANEPID. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

453-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych i teletechnicznych związanych z inwestycją polegającą na remoncie i adaptacji pomieszczeń 

znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby 

tworzonego Klubu Senior+.                        

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne 

  45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych  

  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznych wewnętrznych.  

  

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być 

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione 

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
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uzgodnionych w trybie określonym w umowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) 

certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto wyroby te powinny: • Znajdować się w bieżącej produkcji • Odpowiadać 

wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach budowlanych oraz 

innym normom i przepisom.  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 2 „Wymagania ogólne”  

  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych  

Do wykonania robót stosować dokładnie te materiały wymienione w dokumentacji projektowej i przetargowej lub 

materiały równoważne mające te same właściwości i własności. Każdorazowo na użycie innych materiałów 

Wykonawca musi uzyskać zgodę  Inspektora Nadzoru.   

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi właściwych 

do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich 

wykonania. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym 

w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien 

posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.5. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej 

kolejności.  

  

5.2. Trasowanie  

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 

i  urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. Trasa 

prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak 

technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między 

tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno 

uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych 

wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.  

  

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.   

  

5.4. Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: • wszystkie przejścia obwodów instalacji 

elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. • przejścia te należy 

wykonywać w przepustach rurowych, • przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, • obwody instalacji 

elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 

sztucznych, korytka blaszane itp.  

  

5.5. Wykucie otworów i bruzd  

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić szczególną uwagę 

w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku 

kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi 

ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy 

wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  Wszystkie roboty kucia 

należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi 

taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy właściwie zabezpieczyć wszystkie miejsca przy 

powyższych robotach.  

  

5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach  

Układanie rur Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii 
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montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: • wsuwanie 

w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, • wkręcanie nagwintowanych końców rur, • 

wkręcanie nagrzanych końców rur. Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 

przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Wciąganie przewodów i kabli Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie 

przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować 

przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych 

zasad. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.  

Układanie i mocowanie przewodów Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie 

z  pkt. 5.5. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 

Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu 

powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, 

w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być równe. 

Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, 

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które 

wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 

zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez 

zatynkowaniem. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. Łączenie przewodów Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie 

wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 

naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 

przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może 

powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić 

prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami.  

  

5.7. Montaż osprzętu  

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków 

i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Montaż puszek instalacyjnych • wykonać otwór w ścianie • 

umieścić puszkę w otworze • włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych • umocować 

puszkę za pomocą zaprawy gipsowej Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po 

wprowadzeniu do puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki 

znajduje się uchwyt do taśmy. Montaż opraw oświetleniowych Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie 

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw 

zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć 
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z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Montaż osprzętu instalacyjnego W pomieszczeniach 

przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny (wyłączniki oświetleniowe, gniazda 

wtyczkowe, puszki natynkowej) i montować go w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.  

W  pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach 

końcowych p/t. Czujnik  ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja 

czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka.  

  

5.8. Montaż rozdzielnic  

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia w miejscu 

oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 

urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić 

w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: • wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, sprawdzić 

stabilność, wypoziomowanie, itp.  • założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na 

oznakowanie poszczególnych elementów rozdzielnic,  • w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu 

w  zestawach transportowych po ich ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi 

zestawami.  

  

5.9. Próby  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji 

zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów 

należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby: • 

Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych • Pomiar 

rezystancji izolacji • Samoczynnego wyłączenia zasilania • Sprawdzenia biegunowości • Badanie wyłączników 

różnicowo-prądowych • Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli 

w  czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: • zgodność wykonania robót 

z  dokumentacją projektową, • właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, • załączanie 

punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, • wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

  

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 

 Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest 

stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa 

zawarte w odpowiednich normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie 

z  projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
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czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których spełnienie należy 

stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 

wymienionego zakresu oględzin.  

  

6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 

podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowania. Zastosowane środki ochrony od 

porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.  

  

6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 

 Należy ustalić, czy: • instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, • urządzenia mogące powodować powstawanie łuku 

elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, • dostępne 

części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, • urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane 

normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, • urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub 

zogniskowane, nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. Powyższych ustaleń dokonuje się przez 

stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-

482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

  

6.5. Dobór przewodów 

 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić: • prawidłowość odbioru parametrów 

technicznych kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy urządzeń, • zabezpieczających przed prądem 

przeciążeniowym, • zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, • zabezpieczających 

przed przepięciami, • zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  • do odłączenia izolacyjnego a także, czy 

zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacja techniczną we  właściwych miejscach instalacji 

elektrycznej • prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, • prawidłowość 

zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie 

przewidziano w projekcie, • prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania, • czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 

i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia,  

Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa 

wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – 

zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, 

wymagań norm: • dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: • dla aparatury łączeniowej 
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i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. • dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-

lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I elektrycznego. 

Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, • dla urządzeń 

zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-

473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym.  

  

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia 

spełniają wymagania w zakresie: • odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, • 

środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego • wynikającym 

z potrzeb sterowania, • wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: • odłączania 

izolacyjnego i łączeń roboczych, • wyłączania do celów konserwacji, • wyłączania awaryjnego, • wynikającym 

z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. Wymagania dla urządzeń do odłączania 

izolacyjnego i łączenia podane są w normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.  

  

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 

środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość 

doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: • konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę 

i  wilgotność powietrza,  • obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, • narażenie 

mechaniczne, • promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, • oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, • przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, • kontakt ludzi 

z potencjałem ziemi, • warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  • kwalifikacje osób.  

  

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na stwierdzeniu 

odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie zostały 

zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych.  

  

6.7. Połączenie przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z wymaganiami, 

przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, 

a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez 

gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie 

wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed 

przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na 

wynik badań jest niedopuszczalne.  
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6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: • umieszczone 

napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym miejscu, • obwody, 

bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie 

z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, • tabliczki znamionowe oraz inne środki 

identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji 

pozwala na identyfikację, • umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar robót obejmuje 

całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w części „Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 

elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć 

jednego elementu robót elektrycznych i teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

elektryczne i teletechniczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany 

jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty 

w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” punkcie 9. Podstawę 

płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji elektrycznych 

i  teletechnicznych.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.    

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

 • PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
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doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.   

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące instalacji lub 

lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

• PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne  

• PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych sztywnych  

• PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych giętkich  

• PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe 

dla systemów rur instalacyjnych elastycznych  

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe  

• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych 

i pożarowych 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

454-1 OKŁADZINY  I WYKŁADZINY – PŁYTKI CERAMICZNE 

  

1.  WSTĘP  

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i  odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych w trakcie realizacji inwestycji 

polegającej na remoncie i adaptacji pomieszczeń znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. 

Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby tworzonego Klubu Senior+.                         

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  

  

Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni 

budynku. okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

  

Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem 

wykładzin podłogowych i okładzin ściennych za pośrednictwem płytek ceramicznych.  

  

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora.  

  

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawcą jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego 

jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 
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projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał 

wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 

będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to 

odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby 

mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 

przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  

  

  

2.  MATERIAŁY  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej części 

„Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.  

  

Materiały potrzebne do wykonania robót:  

Płytki ceramiczne, gresowe - kolor wg dyspozycji Inwestora  - nasiąkliwość < 3%  - odporność na ścieralnie ≥ 5 

MOHS, mrozoodporność, antypoślizgowość 

  

Fugi i kleje - Klej i fuga właściwa do zastosowania dla płytek ceramicznych.  

  

Impregnaty - Impregnaty do pielęgnacji powłok pod płytki. Impregnaty bezbarwne i nie połyskliwe.  

  

3.  SPRZĘT  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 3 specyfikacji technicznej.  

  

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: − szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania 

powierzchni podłoża, − szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, − narzędzia lub urządzenia do 

cięcia płytek, − packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, − łaty do sprawdzania równości powierzchni, − poziomice − wkładki dystansowe, − 

mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, − pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, − gąbki 

do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

  

4.  TRANSPORT  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące realizacji transportu materiałów i elementów podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 

producenta.   
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Pakowanie i magazynowanie − Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. − Na opakowaniu 

umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB”. − Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 

opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki glazurowane, w opakowaniach, 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.  

  

Transport materiałów − Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. − Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem  i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.   

  

Wymagania podstawowe Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami 

ceramicznymi należy zakończyć: - wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, - podłogi 

z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, (w przypadku kładzenia glazury) - roboty instalacyjne, wodno-

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez 

montażu osprzętu, - wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby.  

  

Przygotowanie podłoża Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być 

ściany lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-

kartonowych. Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych 

powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona zanieczyszczeń. Podkład cementowy 

powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 

rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład 

z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład 

cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie 

powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 

cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy 

przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka 
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pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 

przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 

lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć 

powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  Powierzchnia 

podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 

prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 

powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 

albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

  

5.1.1.  Wykonanie podkładu gruntującego  

Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych. 

W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na 

wysokość co najmniej 15 cm.   

  

  

5.1.2.  Okładziny  

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć 

na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z 

instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. 

Zaprawa klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 

nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu 

elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 

Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, 

aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 

zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 

stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy 

klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić 

spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne” 

pkt 6 specyfikacji technicznej.  

  

Badania w czasie robót  Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   -  PN-EN 12004:2002 

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne - PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości  i znakowanie - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze.   
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Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 

kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu  z Inspektorem. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki 

badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.  

  

Badania w czasie odbioru  

Badania posadzek z płytek gresowych i z terakoty powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: − zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej (przez oględziny i pomiary) − stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. − jakości zastosowanych materiałów 

i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.  

  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. − odchylenia 

krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m ( nie powinno przekraczać 2 mm 

na dł. łaty 2 m), − odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2mm na 

całej dł. łaty), − prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. − 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: − płaszczyzny poziomej lub spadków, − nierówności 

powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na 

całej długości łaty),  − odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki), − 

przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, − grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która 

nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 

obmiarową jest metr kwadratowy (m2). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych 

rzeczywiście oblicowanych ścian.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt. 8 specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 

ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
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ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: - okładzinę 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, - w 

przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  

  

Odbiór podłoży Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą.  

  

Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu 

zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 

z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: − wyglądu 

zewnętrznego przez ocenę wzrokową, − prawidłowości ukształtowania powierzchni, − przyczepności do podłoża, 

− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. − szerokości 

i prostoliniowości spoin. Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

− ocenę wyników badań, − wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, − stwierdzenia zgodności 

lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i znakowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

454-2 

ROBOTY MALARSKIE 

 

 

454-2 ROBOTY MALARSKIE  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru powłok 

malarskich wewnętrznych w trakcie realizacji inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji pomieszczeń Ośrodka 

Zdrowia na potrzeby gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu.  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45442100-8 Roboty malarskie 

 

1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna 

itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  powłoka malarska – 

stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona  i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach 

użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie 

rozdrobnionych ciał stałych  (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. farba 

dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  z dodatkiem środków 

pomocniczych.  
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1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu 

wykonanie powłok malarskich zarówno na powierzchniach ścian wewnątrz remontowanego budynku.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

specyfikacji technicznej.  

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego 

jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja 

projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca będzie musiał 

wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub 

będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to 

odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby 

mógł przygotować ofertę. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc 

przedłożyć łączną cenę i zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań 

uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.  

  

Bezwzględnie należy chronić farbę przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed mrozem!  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

1. Farba emulsyjna  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować: – pędzle i wałki, – mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz 

pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, – natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, – 

drabiny i rusztowania.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  
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Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków transportu należy 

dostosować tak by zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót.  

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 

stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie oczyszczone.  Roboty malarskie nie powinny 

być prowadzone : − podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) – w 

temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 

poniżej 0oC, − w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi 

powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

  

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez 

okres około 2 minut.  

  

5.3.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt 5.2. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub 

natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami 

w kartach technicznych producentów).  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 

technicznej.  
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6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: − sprawdzenie wyglądu powierzchni, − sprawdzenie wsiąkliwości, − sprawdzenie wyschnięcia 

podłoża, − sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 

niż po 3 s.  

Roboty malarskie. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: − 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, − dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania 

przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, − sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, − dla farb olejnych 

i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty 

malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 7 

specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do 

wykonania robót określonych niniejszą specyfikacją techniczną .  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej.  

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

  

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok 
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o dobrej jakości wykonania. - Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. - Sprawdzenie 

odporności powłoki na zarysowanie. - Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. - Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 

polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.: − wykonanie w/w czynności − 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych  i ochrony środowiska − 

uporządkowania placu budowy  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
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SZCZEGÓŁOWA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

454-3 STOLARKA I ŚLUSARKA 

 

454-3  STOLARKA I ŚLUSARKA  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich w związku z inwestycją polegającą na remoncie 

i adaptacji znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby 

tworzonego Klubu Senior+.                                         

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7    Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1   

  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na 

zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

stolarki i ślusarski obiektu, które obejmują:  

 Obsadzenie ościeżnic,  
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 Wstawienie drzwi wewnętrznych  − innych prac określonych w dokumentacji projektowej  

Zastosowaniu podlegają tylko i wyłącznie wyroby odpowiadające wymaganiom norm i posiadające niezbędne 

aprobaty techniczne.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 niniejszej specyfikacji 

technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne 

stosowne dokumenty objęte prawem. Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg 

wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.  

 

3.  SPRZĘT  

Do wykonania montażu stolarki i ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.   

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  części „Wymagania ogólne” pkt 4 niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

  

4.2.  Transport materiałów   

Transport materiałów musi odbywać się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać 

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania Ogólne” pkt.5 niniejszej specyfikacji technicznej.  
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5.2.  Roboty przygotowawcze  

 Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 

podaną w projekcie technicznym.  Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić 

dokładność wykonania otworów pod ościeżnicę, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania 

robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 

naprawić i oczyścić. Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 

wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.  

  

5.3.  Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót: − powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  − 

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  

  

5.4.  Montaż stolarki i ślusarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych 

nie powinny być większe od: − 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, − 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

  

6.2.  Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 W celu 

oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: − zgodność wymiarów, − jakość materiałów użytych do 

wykonania stolarki, − prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, − sprawność 

działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: − zgodność 

wymiarów − stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, − prawidłowość 

wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, − sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania 

okuć − wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.   

  

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: − [szt] – montowanych ościeżnic wewnętrznych, − [m2] – 
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montowanych skrzydeł drzwiowych  

  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej w części „Wymagania ogólne” w pkt 8.  

  

Sprawdzeniu bezwzględnie podlegają: − jakość dostarczonej stolarki i ślusarki − poprawność wykonania montażu  

  

W wyniku odbioru należy: − sporządzić częściowy protokół odbioru robót − dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST i dokumentacją projektową.  

  

8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem   

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: − zgodność wykonania elementów i ich składowych 

z dokumentacją techniczną, − wymiary gotowego elementu i jego kształt, − prawidłowość wykonania połączeń 

(przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, − dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek 

w wymiarach, kątach i płaszczyznach, − rodzaj zastosowanych materiałów, − zabezpieczenie wyrobów przed 

korozją.  

  

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

 Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: − prawidłowość osadzenia elementu 

w konstrukcji budowlanej, − zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

  

W wyniku odbioru należy: − sporządzić częściowy protokół odbioru robót − dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami SST i PB  

  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, zakres prac określonych niniejszą szczegółową specyfikacją 

techniczną nie może zostać odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: - poprawić 

i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć ostatecznie wartość wykonanych robót, - w 

przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć efekt błędnie wykonanych prac i ponownie je 

wykonać.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 w części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
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technicznej  Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] ościeżnic drzwiowych obejmuje: − przygotowanie 

stanowiska roboczego − dostarczenie narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłożą, − montaż 

ościeżnic, − uporządkowanie miejsca wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i odpadów 

materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, − utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze 

wskazaniami ich producentów. Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki: − przygotowanie 

stanowiska roboczego − dostarczenie narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłożą, − montaż drzwi 

drewnianych płytowych, − montaż drzwi drewnianych płytowych z kratką, − uporządkowanie miejsca 

wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. Cena jednostkowa montażu 

1 metra [m] balustrad wraz z pochwytami obejmuje: − przygotowanie stanowiska roboczego − dostarczenie 

materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłożą, − montaż balustrad i pochwytów, − 

porządkowanie miejsca wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, − likwidacje 

stanowiska roboczego, − utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

454-4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 

 

454-4 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków oraz okładzin wewnętrznych ścian w związku z inwestycją polegającą na remoncie i adaptacji 

znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby 

tworzonego Klubu Senior+.     

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45410000-4    Tynkowanie 

 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu 

(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest 

stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. Obrzutka - mieszanina drobnego 

kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, 

twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

  

1.4.  Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków i okładzin ścian na terenie obiektu.   

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
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i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

specyfikacji technicznej.  

  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

  

Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: a) nie zawierać 

domieszek organicznych, b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować 

piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 

i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 

poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 

z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

Tynk gipsowy  

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 

uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną 

i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. Dane techniczne dla 

tynku gipsowwego: − Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) − Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 − 

Uziarnienie: do 1,2 mm − Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy − Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 − Czas schnięcia: 
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średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza 

i wentylacji) − Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 − Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 − 

Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 − Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 − Współczynnik oporu 

dyfuzyjnego µ: : ok 5 . − Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK.  

  

Gips szpachlowy  

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: − wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach 

twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, − odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 

mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

− początek wiązania po 30-60 min., − gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać 

odchyleń od wymagań normy.  

  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Dozwolone jest stosowanie agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.  

  

4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4. Materiały i elementy mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba środków transportu ma 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować 

się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 

widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 

zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 

ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu 

budowlanego.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania 



58 
 

robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

  

5.2.  Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie 

podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 

(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac 

budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać 

przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: − 

równe, − nośne i mocne, − wystarczająco stabilne, − jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), − 

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, − wolne od wykwitów, − nie zamarznięte, o temperaturze 

powyżej + 5°C.  

  

Ostrzeżenia i wskazówki.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, 

wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 

problemów.  

  

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk.  

Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też 

właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: − próba 

ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, − próba drapania polega na 

wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu, − chłonność podłoża i jego wilgotność 

określana jest przy pomocy próby zwilżania, − próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą 

wodą. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być 

wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do 

stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w 

grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed 

lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy 

murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia 

należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli 

metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania 

wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną 

wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena 
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właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  

  

5.4.  Tynkowanie.  

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod 

tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa 

od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 

robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 

znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej 

w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, 

aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne 

reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych 

i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.  

  

Ciepłe warunki pogodowe.  

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób 

przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie 

wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych 

redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego 

tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  

 

Zimne warunki pogodowe.  

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 

mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te 

przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C 

(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 

mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 

podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 

stwardnienia i wyschnięcia. Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być 

zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy poprawiające przyczepność są 

zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia 

się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy 

metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., 

podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność. Szlamy zwiększające przyczepność są 

wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na 

działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy 

je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość 

szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.  
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5.5.  Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz: − Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się 

pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ 

wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się 

pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 

i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. − 

Wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 

ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 

10 – 12 cm zanurzenia stożka. − Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. 

Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. − Wykonanie gładzi. Gładź wykonuje się 

z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,250,5 mm. Zaprawa powinna 

być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. 

Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. 

W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  

  

5.6.  Wykonanie tynków gipsowych   

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm 

i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy. 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej 

powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne 

warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać  na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonane 

w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.  

  

5.7.  Wykonanie gładzi gipsowych   

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 

nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 

wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 

do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w 

kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 

należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 

zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 

i  konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 

oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie 

lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 

wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin 
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zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 

technicznej.  

  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych 

do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

  

6.3.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

  

6.4.  Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań 

a w szczególności: − zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, − 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, − prawidłowości przygotowania podłoży, − przyczepności tynków 

do podłoża, − grubości tynków, − wyglądu powierzchni tynków, − prawidłowości wykonania powierzchni 

i  krawędzi tynków. − wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką 

obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian 

w  stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  Powierzchnię 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów 

płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża 

ich są tynkowane.  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.  

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
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czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

 

8.3.  Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: - pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są: - wykwity 

w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni 

itp., - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

zawiera: - ocenę wyników badań - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. - stwierdzenia 

zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej. Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje: − przygotowanie 

stanowiska roboczego − dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, − przygotowanie i oczyszczenie podłożą, − 

wykonanie tynków cementowo-wapiennych, − wykonanie tynków gipsowych, − uporządkowanie miejsca 

wykonywania robót, − usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, − likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe   

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.  

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 

i   zarządzanie systemami zapewniania jakości. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba 

Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część 

B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

454-6 OKŁADZINY Z PŁYT G-K 

 

 

 

454-6  OKŁADZINY Z PŁYT G-K   

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków oraz okładzin wewnętrznych ścian w związku z inwestycją polegającą na remoncie i adaptacji 

znajdujących się w Gminnym Domu Kultury (Kobiór ul. Centralna 16) wraz z ich adaptacją na potrzeby 

tworzonego Klubu Senior+.     

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-0    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie  

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie 

prace budowlane związane  z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, konstrukcja – 

uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia sztywności, 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla 

instalacji.  

  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach 

murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  
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1.4.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: a) sufitów podwieszonych  z płyt gipsowo-

kartonowych, b) okładzin ściennych wewnętrznych z płyt gipsowo kartonowych c) sufitów podwieszonych 

z  wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, d) paneli blaszanych na ruszcie,  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.  

 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w części „Wymagania ogólne” 

pkt 3.1specyfikacji technicznej. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych 

w  normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Systemowe sufity podwieszane oraz okładziny ścian  

 Do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim należy zgromadzić odpowiednią ilość 

materiałów tj:  

- płyty gipsowo-kartonowe, - profile stalowe zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej.  

 Akcesoria stalowe  Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  − łączniki 

wzdłużne, − uchwyty bezpośrednie długie, − uchwyty bezpośrednie krótkie, − kołki rozporowe plastikowe, 

metalowe, − kołki szybkiego montażu, − kołki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali 

ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 2.3.  

Inne akcesoria  

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: − taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna 

z  włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz 

spoin narożnych i obwodowych, − uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 

mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. Wkręty Do 

mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 

mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące.  

  

Masa szpachlowa Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 

i  obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 

szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. 

Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.  
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3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3.2 specyfikacji technicznej.  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, 

powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.  

  

4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 

mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta  i dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać 

się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego 

w zawiesie z widłami.  

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: − nazwę i adres producenta, − nazwę wyrobu 

wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, − datę produkcji i nr partii, − wymiary, − liczbę sztuk w pakiecie, − 

numer aprobaty technicznej, − nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, − znak budowlany. Składowanie materiałów 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty 

kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość 

składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim.  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji 

technicznej.  

  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 



66 
 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 

pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-

80%.  Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 

5.3.  Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach  

Zasady doboru konstrukcji Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 

głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 

Projektant bierze pod uwagę czynniki: kształt pomieszczenia: − jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest 

do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− w  pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, − sposób zamocowania 

rusztu do konstrukcji przegrody, − jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 

dwuwarstwowej, − rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w  stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt: − rozmieszczenia płyt, − sztywność 

płyt, funkcję jaką ma spełniać sufit lub ścianą z płyt gipsowo-kartonowych: − jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, 

to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu 

może być wykonany  z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie 

ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-

kartonowa.  

  

Tyczenie rozmieszczenia płyt − styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany 

z oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) − przy wyborze podłużnego mocowania płyt do 

elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, − przy 

wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, − ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła 

być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt 

o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, − styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny 

być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, − jeżeli z przyczyn ogniowych 

okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo 

w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

  

Kotwienie rusztu W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub ściana, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 

wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
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różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych 

lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 

normalnego obciążenia.  Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne.  

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny sufitowe oraz ścienne stosuje się płyty gipsowo-

kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty 

o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 

mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: − mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do 

kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, − mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, 

ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych 

blachowkrętami.  

  

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna 

rozpiętość między elementami nośnymi [mm] 6,5 poprzeczny 420 podłużny 320 12,5 poprzeczny 500 podłużny 

420  

  

5.4.  Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 

sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie 

spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 

szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 

stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 

i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego 

i  analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica 

polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.  

  

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 

i  wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny 
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dotyczyć sprawdzenia materiałów: − narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), − wymiary (zgodnie 

z tolerancją), − wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, − obciążenie na zginanie niszczące lub 

ugięcia płyt,  

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, 

dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

  

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jednostką 

obmiaru jest 1 m2  wykonanej okładziny sufitowej lub ściennej. Powierzchnię suchych tynków oblicza się 

w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 

warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza 

się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się 

w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych 

tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 

m2 .  

  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 

oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.   

  

8.3.  Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

  

8.4.  Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  Sprawdzeniu podlega: − zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, − rodzaj zastosowanych 

materiałów, − przygotowanie podłoża, − prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach 

i obrzeżach, − wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi  z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 

należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 

łaty kontrolnej  o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą  

a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.   
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Dopuszczalne odchyłki są następujące: Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od 

kierunku Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej Powierzchni i krawędzi od kierunku 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji  

 pionowego  

 poziomego Nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty Nie większe niż 1,5 mm 

i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m Nie większe niż 2 mm i ogółem nie większej niż 3 mm 

na całej Nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m  

kontrolnej 2 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości  

powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.   

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe   

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa   

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego.   

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości   

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,  odpornych PN-C-

04630 Woda do celów budowlanych.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 

9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

  

  

  

 


