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@ ) BIROTOM Projekt budowlano-wykonaweczy sieci kanalizacji sanitamej w rejonie uir Stobikei ulicy Wréblewskiego
 TORMART NAWWIE ArAR w Kobiérze

Projekt zawiera:

l. CZESC FORMALNO PRAWANA

Uprawnienia i oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Warunki przytaczenia - Kobiorski Zaktad Komunalny

Uzgodnienie projektu - Kobidrski Zaktad Komunalny

Protokét z Narady Koordynacyjnej GN-VII.6630/59/2019 z dnia 07.03.2019r.

e

H. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Wytyczne planu BIOZ

1. CZESC RYSUNKOWA

02.1. Projekt Zagospodarowania Terenu
02.2. Mapa Ewidencyjna

03.1. Profil podluzny kanalizacji sanitarnej
04.1. Studnia betonowa DN1000

04.2. Studnia tworzywowa DN425

05.1. Zabezpieczenie wodociagu

05.2. Zabezpieczenie kabli
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_@_nlcowoﬁ Projekt budowiano-wykonawczy sieci kanalizacji sanltamej w rejonie ul. Stobika i ulicy Wréblewskiego

TOIMABE FAVIE B MM w Kobiérze
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownlctwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pozn. 2m.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6in. zm.) w zwigzku z ar, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawiesniak

Mar inZ. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 14/04 2z dnia 29 listopada 2004 . stwierdzila, ze Pan(l) Tomasz Nawiesniak posiada
wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji | urzadzes
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnier jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenia
t.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywanie samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stanawi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej iomis]i Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $L.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

PRZEWODHNICZ AL
OKREGOVEJ KGM.SJ1 KWAL IFIKACYINE) - 6%‘"{5\2;& dﬁﬁag‘:
S M 1}
~RQMWL
mgring. Stefan Czarniecki

mnrind Zhinnlew Dzie
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@ BIROTOB Projekt budowlano-wykonawczy sieci kandlizacji sanitarnej w rejonie ul. Stobikali viicy Wrdbiewskiggd A TOWE

TOHAAGRE HAIESMIAK w Kobiorze

zakres:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Nawiesniak jest upowazniony(a)
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i wrzadzeri clepinych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
pro;ektowania sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania rabotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekioéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust, 5 ustawy

bez ograniczen,

1] Niniejsze  uprawnienia, na podstawie §4ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektéw =zagospodarowania dzialkki | terenu
w whv specjalnoSci, jezeli caloé¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylgczenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzgdzen fransportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymula_
Pan(i) Tomasz Nawie$niak PRZEWOQD
Uzdgwlskowa 7 OKREGRWE, KOMIS l':'twmrméwusﬁ
43-360 Bystra 2 RO
2. Okregowa Rada Izby 3
3, Giéwny Inspekior Int, Zbighiew Dzierz
Nadzoru Budowlanego
4. ala
\
1
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O'._I,‘éﬁ Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stoblka i ulicy Wréblewskiego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-44P-9QT-7LR *

Pan Tomasz Nawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

IZgoane art. 5 ust 2 ustawy l dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

j op 2p ym podpi elektronicznym weryfik ym przy p inego kwalifik ego certyfikatu sg
d ine pod wagled kutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop ici danych w Jszym zadwiadezenlu mozna sprawdzlé 2a pomaoca numeru weryfikacyinego zadwladezenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Iniynieréw
Budownictwa.
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TOMAEE NAVIE BN w Kobiérze

51 4 § K a2
DXREGU® A
I ¢ B A
INZYHIEROW

| BUBDWHICTWA
SLKOKK7131 71321472913 Katowice, dnra 06 czerwea 2013 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2. 3, 4art 13, arl 14 usl 1 pkl 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pd2n zm.). § 15 i § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transpariu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie {Dz.1). 2 2005 r. Nr 83, poz. 578 z poin zm ) oraz ot 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnja 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa orez urbanistéw

{Dz.U. 2 2001 r. Ny 5, poz 42 z poiEn. zm.), leniy, *e zoskaly speinig kresie
przyaolowania zawodowegt ofaz _po zlofeni BMiNU_Na_yprawnienia by ane z wynikiem
Rozytywnym

Pan Daniel Godziszka
ing. nzynierd Srodowiska
ur. gnia 10 (istopada 1980 w Migdzybrotziu Baalakim

otrizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4728/PWOS/13
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi
w specjaincsci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji § urzadzer: ciepinych,
wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projekiowanie obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obisktem
budowfanym, iakim jak sleci i insislege deple, wenlylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kansiizacyjne z doborem wiaiciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich nstalowaniem
w precesie budowy lub remontu,
- sprawdzanie projekiow budowlanych | sprawowanie nadzor autorskisge,
- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
tachniczna wylwarzania lych elemenlow,
- wykonywanie nadzors inwestorskiego,
- sprawowanie konlroli technicznej utrzymanla obleltdw budowlanych z zeslrzezemem ar. 62
ust 5 ustawy

Na podsiawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niriejsze uprawniaja
do sporzadzenia projekidw zagospodarowania dziatki lub lerenu w zakresie wiw specjalnose,

UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesy budowlanego Ofaz prakiycznege 2851050wania wiedzy 1echriczne] wydshle nintejszych
uprawnien budowtanych jest uzasadnione

Qd ninisjszef decyzi siuy sironom prowo oovwolania oo Kraowef Konwsj Kwakikacyjoej Polskief 1zby indyrisbw
Budawiichv w Warszawie. 28 posregnicivem Okregowey Konksy Knalifkacyjnel ST OHB w Katowcach w lenminie

14 v od dria jef dorpezenia,

Otrzymug Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Danial Godzriszka .
Kaspemﬁwe H‘——-&l D § —

34-312 Migdzybrodzie Bialskie mgr ink. Piotr Szapkowski

2 Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

ﬂ;er ind, Bj law.! rkigwicz
3. 5=
mgr ink. Zbigniew Dzierdgwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5CS-U4U-x3Q *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8295/13
adres zamieszkania ul. Kasperkéw 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby tnzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elekironleznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone b ym podpi I lcznym weryfike ym przy y wainego kwalifik ego certyfikatu sg
& ine pod led kutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr $ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sp i za p 4 humeru weryflkacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Kobiér, dnia 14.03.2019 .
GP.6727.021.2019

Urzad Gminy Kobiér

W miejscu

Dotyczy: informacii w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego dzialek nr 1147/7, 1150/10, 1575/10, 1571/10, 1623/10. 1626/190,
1620/10, 1686/10, 969/10, 971/10, 1545/13, 1568/7 polozonych w rejonie ul. Grzegorza

Stobika w Kobidrze.

Uprzejmie informuj¢ i zaswiadczam, ze na podstawie migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu gminy Kobiér (Polana Srédlesna) - uchwata Nr XVIII/2/78/04 z dnia 8 lipca
2004r., ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slgskiego z dnia 17 wrzednia 2004 .
Nr 91 poz.2555 - wymienione we wniosku dziatki nr 1147/7, 1150/10, 1575/10, 1571/10, 1623/10,
1626/10, 1620/10, 1686/10, 969/10, 971/10, 1545/13, 1568/7 polozone przy ul. Grzegorza Stobika
w Kobidrze, posiadaja nastepujgce zapisy:

1. Jednostka strukturalna C” — 5§ MNU, 6 MNU - ustala si¢ przeznaczenie podstawowe pod

zabudow¢ mieszkaniows jednorodzinng z nieucigzliwymi uslugami
{teren oznaczony kolorem zdltym na zalgczonym fragmencie micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

a) W terenie ustala sig:

- realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej lub blizniaczej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

- zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i gospodarczej z mozliwoscia
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy z zachowaniem standardéw okreslonych
W niniejszym punkcie,

- lokalizacj¢ drobnych ustug i rzemiosla nieprodukcyjnego jako ustug wbudowanych
w budynek mieszkalny o powierzchni okreslonej przez Prawo Budowlane,

- lokalizacje samodzielnych obiektéw ustugowych na dzialkach budowlanych lub jako
przybudowanych do budynku mieszkalnego,

- maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla terenéw — 0,3,

- szerokosci elewacji frontowej nie okresla sie,

- wysokos¢ nowych i przebudowywanych budynkéw mieszkalnych nie moze przekracza¢ 2
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe tj. nie wigcej niz 10m, z wyjatkiem
istniejgcych budynkéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych ( na warunkach okreslonych
wpktc),

- dachy nowych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych budynkéw
mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i uslugowych - dwuspadowe lub czterospadowe
symetryczne o nachyleniu potaci 30-45° , wyjatek stanowi zabudowa luki budowlanej
w sgsiedztwie obiektéw o dachach plaskich lub prawie plaskich,

- forma architektoniczna oraz geometria dachu, kolorystyka, uzyte materialy elewacyjne
nowych i przebudowywanych obiektéw gospodarczych i garazy
(maksymalnie dwustanowiskowych), uzupetniajacych funkcje podstawowg, o wysokosci nie
wigkszej niz 4,5m  winny byé¢ dostosowane do budynku podstawowego na dzialce:
mieszkalnego, mieszkalno-ustugowego badz ustugowego,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynika z przepiséw szczegélnych, ustalen zawartych
w rozdziale 6, z wyjatkiem miejsc wskazanych na rysunkach planu,



- minimalny udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dzialki budowlanej
- 40%,

- w przypadku prowadzenia dzialalnosci ustugowej na dzialce — realizacje na dzialce zieleni
o charakterze izolacyjnym w stosunku do sasiednich budynkéw mieszkalnych,

- zapewnienie miejsc postojowych dla samochodéw w granicy dziatki budowlanej -
na zasadach okreslonych w rozdziale 6,

- nakaz przestrzegania ustalen zawartych w rozdziale 2,
b) W terenie ustala si¢ zakaz;

- stosowania jako materialow elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych oraz blach
falistej, trapezowej i innych,

- realizowania ogrodzen z muru petnego, prefabrykowanych elementéw betonowych, blach,

- realizacji wyniesionych parteréw o wysokosci powyzej 1,10m liczac od poziomu gruntu,

c) W terenie dopuszcza sig:

- nadbudow¢ o poddasze uizytkowe istniejacych  budynkéw  mieszkalnych
dwukondygnacyjnych i jednokondygnacyjnych gospodarczych i garazy o ile wigze sie to ze
zmiang konstrukcji dachu wg standardéw okreslonych powyzej,

- sytuowanie budynku na dzialce budowlanej w odleglosci mniejszej niz 3m od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej lub bezposrednio przy jej gramicy, zgodnie z przepisami
szczegOlnymi,

- realizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég dojazdowych, parkingéw
i garazy — na zasadach okreslonych w rozdzialach 6 i 8.

2. 23 KDW, 24 KDW - ulice wewngtrzne o charakterze pieszo — jezdnym, istniejgce

i projektowane
{teren oznaczony kolorem pomaranczowym na zalgczonym fragmencie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 10m.

Ponadto :

(Wyciag z tekstu rozdziatu 1)

Ustalenia ogélne planu
§5

1. llekro¢ w niniejszej Uchwale jest mowa o:

3

4)

6)

7

8)

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie terenu, ktére przewaza
powierzchniowo i funkcjonalnie na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi,
przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumie przeznaczenie terenu, inne niz
podstawowe ktdre go uzupetnia,

ustugi komercyjne — nalezy przez to rozumieé tereny obiektdw i urzadzen ustu oraz handlu o nie
wigcej niz 1000 m2 powierzchni sprzedazowej na wydzielonych terenach z zapleczem parkingowym
bez zabudowy mieszkaniowej,

wskaZniku intensywnoSci zabudowy - nalezy przez to rozumieé wskaZnik wyrazajacy stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki lub terenu wg wzoru I=Pz/T, gdzie l=wskaznik
intensywno$ci zabudowy, Pz=powierzchnia zabudowy, T=powierzchnia dzialki lub terenu,
dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ teren, o ktérym mowa w ustawie z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé wysokos¢ obiektu budowlanego mierzong

od sredniego poziomu terenu w rejonie wejscia do budynku do kalenicy dachu z dopuszczalng 10%
tolerancja,



10) lokalnej tradycji budoewlanej — nalezy przez to rozumieé¢ formowanie nowych budynkéw jako
prostych z umiarowg bryls z dachami tradycyjnymi dwuspadowymi symetrycznymi o kacie
nachylenia polaci 30-45°, przy uzyciu naturalnych materiatow wykoriczeniowych, z wykorzystaniem
wartosciowych elementéw i detali miejscowej architektury, przykladem lokalnej tradycji budowlanej
sg budynki wymienione w gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych,

11) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnig terenu okreslona
w paragrafie 3 pkt 22 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z péin. zm.),

12)  dzialalnosé¢ nieucigZliwa, usluga niencigzliwa — jest to taki sposéb zagospodarowania, uzytkowania
i gospodarowania obiektami i terenami, ktéry nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwolen
i nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach
szczegblnych, a ktdrej ewentualna ucigzliwos¢ ogranicza sie do granicy dziatki budowlanej na ktérej
dzialalno$¢ ta jest prowadzona.

(Wyciag z tekstu rozdzialu 2)

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§7

Ustalenia ogdlne

1. Na obszarze objetym planem ustala si¢ zakaz realizacji przedsigwzig¢ wymagajacych sporzadzenia
raportu o ich oddzialywaniu na Srodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska —
o ile raport wykaze szkodliwos¢ oddziatywania poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytu}
prawny.

2. Obszar oddzialywania dzialalno$ci ustugowej, handlowej lub rzemiesiniczej prowadzonej na terenach
PU; U; UH; MNU; UMN we wszystkich jednostkach nie moze przekraczaé granicy nieruchomosci,
do ktorej prowadzacy dzialalnosé posiada tytut prawny.

3. W celu ochrony terenéw przyrodniczo cennych:

- obejmuje si¢ ochrong wybrane, pojedyncze drzewa, grupy drzew .. w formie projektowanych
pomnikéw przyrody oznaczone na rys planu

— ustala si¢ zakaz likwidacji istniejgcej zieleni wysokiej i starodrzewn, ewentualna wycinka, cigcia
pielggnacyjne tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwolenia wiasciwych organéw.

7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustals si¢ obowigzek ochrony ziemi urodzajnej
przy projektowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

8. W zakresie ochrony wéd podziemnych, ze wzgledu na polozenie gminy Kobiér ( czgs$é zachodnia )
w granicach Uzytkowego Poziomu W6d Podziemnych o typie porowym — ,QII” Rejonu Malej Wisly,
na etapie lokalizacji inwestycji i przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ustala
si¢ obowigzek uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych z dokumentacji  warunkéw
hydrogeologicznych opracowanych zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach szczegolnych.

9. W zakresie ochrony przed halasem ustala si¢, ze poziom dzwieku przenikajgcego do $rodowiska nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okre§lonych w obowiazujacych aktach prawnych,

10. W zakresie ochrony powietrza ustala sie, ze emisja zanieczyszczen powietrza powodowana
dzialalno$cig produkcji ( réwniez gospodarki ogrodniczej i rolnej ) i ustug, a takze emisja powodowana
ogrzewaniem obiektéw nie moga przekraczaé standardéw emisyjnych okreslonych w obowigzujgcych
aktach prawnych.

11. W zakresie post¢powania z odpadami ustala sig:

- gospodarka odpadami, utrzymanie porzadku i czystosci winny byé zgodne z zasadami
zZréwnowazonego rozwoju i ochrony srodowiska,



1.

obowigzuje odbiér odpadéw w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu
czystosei i porzagdku w gminach,

zakaz odprowadzania Sciekéw bez podczyszczania bezpodrednio do gruntu i istniejgcych ciekow
wodnych,

zakaz skiadowania: odpadéw na terenach nie przeznaczonych do tego celu oraz
niebezpiecznych dia Srodowiska.

(Wyciag z tekstu rozdzialu 6)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
oraz zasady rozmieszczania reklam
§15

Wskainiki w zakresie parkowania

Dla poszczegdlnych wymienionych ponizej kategorii terenéw okreslonych w ustaleniach planu ustala
si¢ warunek bilansowania potrzeb parkingowych wg wskaznikéw:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z ogrodami MN i mieszkaniowe) zagrodowej RM —
2 miejsca postojowe i garazowe lgcznie na 1 dziatke,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z nieucigzliwymi uslugami MNU -
2 miejsca postojowe i garazowe lgcznie na 1 dziatke, w przypadku prowadzenia dzialalnoSci
uslugowej na dzialce — dodatkowo 2 miejsca postojowe,

tereny zabudowy mieszkaniowej — pensjonatowej MP - 2 miejsca postojowe i garazowe lacznie na 1
dziatke, w przypadku prowadzenia pensjonatu na dziatce — dodatkowo 1 miejsce postojowe na pokoj ,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnegj MW, MWI1 - 1,5 miejsca postojowego
i parkingowego tacznie na jedno mieszkanie,

tereny zabudowy uslugowej komercyjnej z zakresu nieucigzliwego handiu UH ~ 2 miejsca postojowe
i jedno garazowe,

tereny zabudowy ustugowej UP;UPZ;UPS;UPT oraz tereny obiektéw produkcyjno-ustugowych PU
i tereny urzadzen obslugi gospodarki leénej ZLU - 30 miejsc postojowych na 1000m’ powierzchni
uzytkowej + 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

teren zabudowy ustugowej U; Ul; — 30 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw + 40 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych.

(Wyciag z tekstu rozdziatu §)
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
§27

Ustala si¢ nast¢pujgce zasady w zakresie odprowadzania Sciekéw:

1)

2)

6)

7

skanalizowanie gminy w systemie rozdzielczym,
odprowadzenie §ciekéw sanitarnych do istniejacej oczyszczalni sciekéw ,,Wschéd”,

odprowadzenie $ciekéw deszczowych do istniejagcych ciekéw powierzchniowych, z koniecznoscia
zastosowania urzadzen podczyszczajgcych (separatory, piaskowniki) przed wpuszczeniem ich
do odbiomika,

zachowanie istniejacej kanalizacji ogélnosplawnej z przeznaczeniem na kanaly deszczowe,

Ustala si¢ nast¢pujace zasady zaopatrzenia w cieplo:

3)

zaklada si¢ sukcesywng eliminacje indywidualnych zZrédet ciepla powodujacych niskg emisje
zanieczyszczeh w oparciu o gminny program obniZania niskiej emisji, polegajacy na: modernizacji



4)

istniejgcych piecéw weglowych i stopniowym wprowadzaniu proekologicznych indywidualnych
systemow grzewczych,

wyposazenie nowych obiekiéw w systemy oparte o paliwa ekologiczne (np. gaz, olej, energia
elektryczna).....

7. Ustala si¢ nast¢pujace zasady w zakresie gospodarki odpadami:

1)

3)

odpady komunalne z terenéw zabudowy mieszkaniowo — uslugowej przejéciowo skladowane winny
byé w odpowiednich pojemnikach, nastepnie wywozone na skladowisko odpadéw komunalnych
przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadéw kierowanych na sktadowisko
konieczne jest wprowadzenie systemu selektywne;j zbidrki,

powstajgce odpady z dzialalnosci ustugowej, w zaleznosci od rodzaju , winny by¢ selektywnie
gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Okresowo,
odpady odbierane winny byé przez specjalistyczne jednostki zajmujace si¢ ich utylizacja
lub gospodarczym wykorzystaniem,

spos6b czasowego przechowywania odpadéw winien zabezpieczyé je przed infiltracjg wéd
opadowych, ktére wyplukujac zanieczyszczenia stanowié mogg powazne zrodio zagrozenia
dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

Informacj¢ wydano dla celéw projektowych.

Zgodnie z ustawy (z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ~ Dz.U.2018. 1044) jednostki samorzadu terytorialnego zwolnione
s3 z oplaty skarbowej.

Zalgczniki:

1.

Otrzymnuja:
1. Adresat

2.afa

Fragment miejscowego planu zagosp. przestrzennego w skali 1 ; 1000
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Pszczyna, dnia 07.03.2019

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 59/2019

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL6630/59/2019

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287z péin. zm.)

Sprawa dotyczy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, ul. Stobika, Wroblewskiego, Oltuszewskiego,
Lesnikow - Kobior.

Whioskodawca: Gmina Kobicr, ul. Kobiorska 5, 43-210 Kobior

Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobidrska 3, 43-210 Kobisr

Whiosek z dnia : 26.02.2019
Data wplywu wniosku : 27.02.2019
PrzedioZony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 07.03.2019

Stanowiska /uwagi/ uczestnikéw narady: pkt 7,8,9.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt Inwestora,

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajq ochronie-w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dinia 15 kwietnia
1999 r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 43, poz. 454, = péin. zm.)

z up.

(proclpprs preew mbisczgeese sircdy koordstraciynef)



PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 07.03.2019 r.
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 59/2019

Projekt budowy kanalizacji sanitarne;
ul. Stobika, Wréblewskiego, Ottuszewskiego, Lesnikéw - Kobior

Nazwa instytucji

Uwagi zarzadzajacego siecig
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' Kobidrski Zakiad Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobidr
tel./fax 32 218 84 76, 603 494 043

www.kzk.kobior.pl e-mail: kzkkobior@poczta fm

KZK.290.82.2019 Kobiér, 27.03.2019r,
2019 -03- 2 8 . B
1H4% Gmina Kobiér
ul. Kobiérska §
UZJ 43-210 Kobiér

Dotyczy: opinii do projektu budowlano- w konawezego kanalizacji sanitarnej w re jonie

ul. Stobika i Wro’blewskiego

W zalgczeniu zwracam pozytywnie zaopiniowany projekt budowlano-wykonawczy gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stobika i Wréblewskiego dzialki nr 1545/ 13, 971/10,
969/10, 1686/10, 1626/ 10, 1623/10, 1575/10, 1568/7, ktérego Inwestorem jest Gmina Kobiér
ul. Kobidrska 5, 43 - 210 Kobiér po spehnieniu nastgpujacych warunkéw:

1. Rozpoczecie robét wraz z podaniem wykonawcy nalezy zglosi¢ do KZK Kobidr

ul. Centralna 57.

2. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do odbioru ciag kanalizacji w KZK Kobiér

przed zasypaniem.

3. Warunkiem wydania protokohu odbioru koricowego ciggu kanalizacji sanitarnej

jest przedtozenie przez Inwestora pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Zalaczniki:

Projekt przytacza kanalizacji Sanitarnej — 1 szt.
Otrzymuja:

1,/ Adresat DYKEKTOR ¢
ZO a/a Kobfdnkiego "xﬂﬂunz!nego
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tel./fax 32 218 84 76, 603 494 043

@ Kobiérski Zaklad Komunalny, ul. Centralna 57, 43-210 Kobiér
www.kzk kobior.pl e-mail: kzkkobior(@poczta.fm

KZK.290.126.2019 Kobior, 06.05.2019r.
2019 -05- 0 g
Ro%
&J Gmina Kobiér
£ 5 7 Y ST | ul. Kobiorska 5

43-210 Kobior

Dotyczy: uzupelnienia do projektu budowlano- wykonawczego kanalizacji sanitarnej
K7K.290.82.2019 z dnia 27.03.2019 w rejonie ul. Stobika i Wroblewskiego

W zalaczeniu zwracam pozytywnie zaopiniowane uzupeknienie do projektu budowlano
wykonawczego gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stobika i Wréblewskiego dla
dziatek nr 1147/ 7, 1150/10, 1571/10 i 1620/10, ktérego Inwestorem jest Gmina Kobidr

ul. Kobidrska 5, 43 - 210 Kobiér po spelnieniu nastepujacych warunkow:

1. Rozpoczgeie robdt wraz z podaniem wykonawcy nalezy zglosi¢ do KZK Kobiér
ul. Centralna 57.
2. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do odbioru cigg kanalizacji w KZK Kobior
przed zasypaniem.
3. Warunkiem wydania protokotu odbioru koficowego ciggu kanalizacji sanitarnej

jest przedlozenie przez Inwestora pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

Zakaczniki:
* Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej — 1 szt.

Otrzymujg:

@ Adresat

2. ala
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'@ 4 B_K_O_'l'ou Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stobika i ulicy Wréblewskiego
i TOMAGZ NAWIE SINIAK w Kobiérze

Bielsko — Biata 13.03.2019r.

OSWIADCZENIE

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami w tym technicz-
no-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Toinasz Nawie§niak inz. Daniel Godziszka
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@) BROTOM Projeki budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stobika | ulicy Wréblewskiego
| TOMABE FAVIES NIAK w KObiOI’Ze

SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE 1
1.1 NAZWA OPRACOWANIA ....ooveneteieneeeeetenteseestesteeeseeeeteeeesesensesesensssesssssseesseseseeeee e eeeeee s 11
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w Kobidrze

1. DANE OGOLNE

NAZWA OPRACOWANIA

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stobika i ulicy Wréblewskiego w Kobi6rze

ZAMAWIAJACY / INWESTOR

GMINA KOBIOR
Ul. Kobiorska 5
43-210 Kobior

AUTOR OPRACOWANIA
EROTOBME Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biala

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa z Inwestorem
Plany sytuacyjno — wysokosciowe
Warunki techniczne wlaczenia do istniejacych sieci
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wlasno$ciowe inne
Obowiazujace przepisy budowlane.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z § 11 UST. 2
ROzPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ W ZALEINOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PA-
RAMETRY TECHNICINE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC 1 DLUGOSE.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stobika i ulicy

Wréblewskiego w Kobibrze.
Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie ciggu kanalizacji sani-

tarnej z wlaczeniem do istniejgcego kanata Dz200 mm PVC na dzialce numer 1545/13.

Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz zakres wyma-
gany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekceie przedstawiono:

- charakterystyke tras projektowanych rurociggéw;

- zagadnienia techniczne realizacji sieci.

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycja liniowa odprowadzajaca $cieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej
zgodnie z warunkami technicznymi.
Projektowany sposéb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociagu wraz z uzbrojeniem, w gruncie,
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odleglosci pionowych i pozio-

mych od obiektéw i sieci istniejagcych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuja dzialki: pegr.:

1 P1858
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TOIMASE NAWVVIE B NLAK | w Kobibrze

1545/13, 971/10, 969/10, 1686/10, 1626/10, 1623/10, 1571/10, 1568/7, 1575/10, 1147/7, 1150/10,
1686/10, 1620/10

Teren Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalg numer
XVIII/2/78/04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kobiér. Obejmuje swym zasiegiem tereny polozone w granicach administracyjnych miasta.
Zasieg oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatek,
po ktérych przebiega planowana inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddzialywaé na dzialki sasiednie.

Na zalaczonej mapie do celéw projektowych zaznaczono przebieg planowanej inwestycji oraz obszar

oddziatywania, ktéry zblizony jest do przebiegu sieci.

DANE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska

archeologicznego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRIEWIDYWA-
NYCH ZAGROIEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZIDROWIA UZIYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGOD-

NYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, nie wplywa w zaden sposéb na

$rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikow.

Zgodnie z klasyfikacja podana w Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz.U. 2010, Nr 2013, poz. 1397 z p6zi. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace znaczaco potencjalnie oddzialywaé na
$rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oddzialywania inwe-

stycji na §rodowisko.

3. KANALIZACJA SANITARNA

JAKOSC SCIEKOW
Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA TRASY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNE.J
Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego Dz200mm PVC na dzialce nr 1545/13 do kanahu istniejace-

go Dz200 mm PVC nalezy wykona¢ poprzez zabudowg na istniejacym kanale Dz200mm studni betonowej
o $rednicy $1000 mm zgodnie z zalgczonym profilem kanalizacji rysunek numer 03.1.
Do kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy nie nalely odprowadzaé wod gruntowych w trakcie budowy.
Uwaga: rzedng wilgczenia podano zgodnie z informacja na planie syt. —wys. , przed przystapieniem do rea-

lizacji nalezy odkopac kanat i ew. skorygowaé projektowane rzedne kanatu.
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BILANS DLUGOSCI | ZESTAWIENIE MATERIALOW:

W tabeli ponizej zestawiono dtugosci projektowanego kanalu sanitamego.
TABELA 1

. SN8,
1 DN200 200 5,9 PVC (lite) SDR34 658,50
LACZNIE: 658,50 m
ZESTAWIENIE STUDNI
W tabeli ponizej zestawiono studnie kanalizacyijne.
TABELA 2
S1 1000 Betonowa D400 1,67
S2 425 Tworzywo B125 1,60
S3 425 Tworzywo B125 1,87
S4 425 Tworzywo B125 1,86
SS 425 Tworzywo B125 1,88
S6 1000 Betonowa D400 1,95
S7 425 Tworzywo B125 1,66
S8 425 Tworzywo B125 1,55
S9 425 Tworzywo B125 1,43
S10 425 Tworzywo B125 1,29
S3.1 425 Tworzywo B125 1,87
S3.2 425 Tworzywo B125 1,79
83.3 425 Tworzywo B125 1,85
534 425 Tworzywo B125 1,87
S3.5 425 Tworzywo B125 1,75
S6.1 425 Tworzywo B125 1,56
S6.2 425 Tworzywo B125 1,61
$6.3 425 Tworzywo B125 1,48
S6.4 425 Tworzywo B125 1,44
S6.A 425 Tworzywo B125 1,87
S6.B 425 Tworzywo B125 1,77
S6.C 425 Tworzywo B125 1,60
S6.D 425 Tworzywo B125 1,46

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSO-
WANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEL-
NIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNO$C Z PRZE-
PISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASA-
DAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czgs¢ kanalizacyjng wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budowy rurociggéw,
a w szczegolnosci:

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

13 P1858
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- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).
- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi
wymagania.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegdInosci w
-DZ.U. ar 22/53 poz.89 — ,,BHP” — transport reczny
- DZ.U. ar 2/67 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w zakresie gospo-
darki wodnej
-DZ.U. nr 13/72 — W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidérkowych
- BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych ” — Polska Korporacja Tech-
niki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994]

5. MATERIALY.

RURY KANALIZACYJNE

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé:

e rury kanalizacyjne Kielichowe z uszezelka gumowa wykonane z tworzywa sztucznego (rury kanaliza-
cyjne z PVC - lite dla $§rednic Dz200). Klasa sztywnosici obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kLS
zgodne z normg PN-EN 1401:1999 - w zaleznosci od warunkéw na budowie nalezy stosowaé rury o dhugo-
$ciach 1, 3 lub 5m.

Zastosowane rury kanalizacyjne stosowane do budowy kanalizacji winny spehia¢ nastepujace warunki
(wszystkie opisane nizej warunki musza by¢ spemione lacznie):
= zapewnienie przeplywu zbilansowanej ilosci §ciekéw dla max. napelienia kanalu na poziomie max
75% oraz, nie przekroczeniu dopuszczalnych predkosei przeptywu w rurociggu,
®  Wszystkie rury stosowane do zabudowy w pasie drogowym majg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydana przez Akredytowang Jednostke do Stosowania w drogownictwie,

STUDNIE KANALIZACYJNE
Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:
Studnia Zelbetowa DN 1000 (S1, S6) — wg normy PN-EN 1917:2004, wlazowa, srednica wewnetrzna

1000 $rednica wejscia: 600mm, Srednica wewnetrzna: 1000 mm, zastosowana na sieci (kolektorze) kanalizacji

14 P1858
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sanitarnej na zmianach kierunku, przetaczeniu kanatéw i trudno dostgpnych miejscach. Projektowane elementy
studni betonowych laczone na uszczelki gumowe EPDM, przejscie szczelne przez $ciany studni betonowych
wykonaé w tulejach ochronnych. Wiaczenia do studni betonowych wykona¢ za pomoca przejscie szczelne tule-
jowe. Studnia betonowa wyposazona jest w wiaz z zeliwa szarego $600 wg PN-87/H-74051/2 oraz stopnie zla-
zowe wg PN-64/H-74086. Studnia kanalizacyjna musi posiadaé¢ klase betonu C35/45 oraz klase odpornosci
chemicznej AX3. Jako zwieficzenie studni nalezy zastosowaé whaz zeliwny klasy D400. Studnie betonowe
nalezy zaizolowa¢ oraz wprowadzi¢ uszczelki miedzy kregami.

Studnia tworzywowa DN425 - Studnie kanalizacyjng ( S2, S3, S4, S5, $7, S8, S9, S10, S3.1, 3.2,
83.3, 83.4, 83.5, 85.1, 85.2, $5.3, S5.4, §5.A, S5.B, $5.C, S5.D) na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
jako studnie tworzywowg o $rednicy DN425 (niewlazows). Kinete studni zaprojektowano jako przeptywowa
typu I . Rura karbowana produkowana z polipropylenu o $rednicy ¢425 stanowi komin studzienki. Jako zwiei-
czenie studni nalezy zastosowa¢ wlaz z zeliwa szarego klasy B125, wsparty na zelbetowym pierscieniu odcigza-
Jjacym i teleskopowym adapterze do wlazéw.

W miejscach gdzie przykrycie terenu jest mniejsze niz 1,2m nalezy zastosowaé docieplenie rur poprzez
otuling/ uping styropianows odporna na dziatanie wody, nie podlegajaca degradacji. Mozna jg dodatkowo za-
bezpieczy¢ folig budowlang. Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji mozliwe
begdzie po wykonaniu przegladu kanatu kamera oraz pozytywnym odbiorze Inspektora Aqua S.A. wykonanej

kanalizacji.

PROBA SZCZELNOSCI | PRZEGLAD KAMERA TV
Po zainstalowaniu kanaléw nalezy wykonaé prébe szczelnosci i odbir techniczny pod nadzorem Inspek-

tora Nadzoru. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegGlowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy okreslonym ci-
$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umoz-
liwiaja zej$cie na poziom kanalow i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napehienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Nastepnie nalezy

wykona¢ obsypke piaskowa 30 cm ponad wierzch rury.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO — ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOT-
NE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH — OBSZAR ODDZIALYWANIA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie. Inwestycja nie stanowi ucigz-
liwosci w uzytkowaniu dla dziatek sasiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddzialywania ograniczaja sie do
dzialek inwestycyjnych.
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z art.3 pkt. 30 Ustawy Prawo Budowlane przez obszar odzialywania obiektu nalezy rozumieé

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie powoduje oddzialywania na dzialki sasiednie. Inwestycja nie stanowi ucigzliwosci w uzytkowaniu
dla dzialek sgsiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddzialywania ograniczaja si¢ do dziatek inwestycyj-
nych. Wynika to z charakteru sieci kanalizacyjnej. Jedyne ograniczenie moze stanowi¢ budowa kolejnych obiek-
t6w w poblizu sieci kanalizacji, ktérych nie mozna posadowi¢ bezposrednio na rurociagu. Zgodnie z normg PN
EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” wymagana szeroko$¢ wykopu dla przewodow
posadowionych na gleboko$é od 1,75 — 4,0 m powinna wynosi¢ 90 cm zatem obszar odziatywania przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej mozna przyjaé, ze powinien wynosié¢ 50 cm od osi przewodu. Jest to podykotowane
wzgledami technicznymi. Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu zagospodarowania terenu przy-
leglego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w znacznej odleglosci od istniejacych budynkdw jak
i budowli oraz nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ich uszkodzeniem.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej poprawia w danym terenie aspekty ochrony srodowiska i zwieksza jego atrak-

cyjnoseé.

8. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania
i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczgcia do odbiorn koficowego robét. Na czas prowadzenia
robot Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory
zostang wyposazone w zolte Swiatta pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowa-
nia i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo
ruchu na odcinku prowadzonych robét oraz za stan oznakowania objazdu.
Ponadto przed przystapieniem do robét wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni przed ich rozpoczeciem w
lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki zwiazane z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniem

robét odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca robot.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Tras¢ projektowanej sieci oraz przytaczy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgled-

niajac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytu-
owanie trasy kanatu w terenie gdzie brak jest statych punktéw dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazuja-

cymi normami pafistwowymi i branzowymi oraz warunkami okre$lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie pod-
ziemne na czas prowadzenia rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczyé pod nadzorem przedstawiciela zakladu

uzytkujacego przewdd znajdujacy si¢ w sasiedztwie prowadzonych robét.
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INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone

zostaly przez uzytkownikéw orientacyjnie. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét konieczne
jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujacych
si¢ na trasie przylaczy.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$¢ koniecznoéé¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczyé usy-
tuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-
runki wykonywania prac w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzuja uzgodnienia branzowe dotaczo-

ne do projektu.

ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW
Zaprojektowano montaz rurociggéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych

rurociag nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ si¢ z poszerzeniem wykopu.

W zaleznoscei od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé typowe przy robotach ziemnych sposoby odwod-
nief. W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna
wykopu za pomocg saczkéw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji pod-
czas trwania prac wykonawczych,

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne, z pelnym deskowaniem. Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem
deskowan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na calej dlugosci — rurociag bedzie ukladany na terenie osiedla
mieszkaniowego. W celu doj$cia do posesji nalezy wykona¢ tymczasowe kladki.
Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podloza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzié wy-
kopy recznie przygotowujac przestrzeri pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypehi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen wypelni¢ dobrze zageszczonym piaskiem,
zwirem lub tluczniem.

Podtoze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubo$¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawieraé ostrych
kamieni lub innego rodzaju famanego materiahi. Oklad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-
nie wykopu w odleglo$ci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA.
Ukladanie kanatu powinno by¢ dostosowane do czynnik6w, ktére wptywaja na funkcjonowanie, wytrzy-

malo$¢ i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sa okreslone przez glebokos¢ ukladania, obcigzenie rury,
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warunki gruntowe, podloze i inne warunki lokalizacyjne. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywa¢ sie tylko
na przygotowanym podiozu. Na podiozu tym nalezy wykonaé podsypke piaskowa pod kolektor o grubosci 20
cm. Na zageszczonej podsypcee nalezy ulozyé rury kanalizacyijne.

Nalezy przy tym zwrdcié uwage, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaly sig, zas przy polaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z in-
strukcja montazu dostarczong przez producenta. Przewod PVC powinien by¢ montowany w zasadzie w wykopie.
Montaz rurociggu nalezy wykonywa¢ przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy
uklada¢ od najnizszego punktu kanahi w kierunku przeciwnym do spadku. Przew6d po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci w co najmniej Y jego obwodu — kat opasania 90°. Ztacza powinny
pozostaé odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia
proby szczelnosci przewodu. Polaczenie kielichowe lub inne przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewnic sig, czy
rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegoOlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszcze-
niem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu wykonawcy. Po
zainstalowaniu kolektoréw nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbior techniczny pod nadzorem Inspektora

Nadzoru.

ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzié¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociggu.
Zasyp rurociggu w wykopie sklada sie z dwéch warstw:
= warstwy ochronnej rury — obsypki,
" warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
=etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach,
®etap II — po probie szczelnosci zlgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
=etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorke odeskowan i rozp6r §cian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, érednio- lub gruboziamistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
= obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rura;
® obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 érednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
®dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypehiat
przestrzen pod rura;
= zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywa¢ tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopien zageszczenia obsypki powinien okreslac projekt,
*bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy

uzyciu pobijakéw drewnianych.
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Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociagiem:

*dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowane;j

wartosci modutu Proctora;

®okoto 90% w przypadku wykop6éw powyzej 4 metréw;

*85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszczaé nad wykonywana siecig sanitarng specjalng tasme
sygnalizacyjng. Do czasu prowadzenia prob szezelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopéw nalezy rozpoczaé po wykonaniu peinej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszezenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przylaczanych kanalizacji. Zasypywanie
nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecefi zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzucaé do
wykopu kamieni i odlamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do
wykopu mogg uszkodzi¢ rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
moze by¢ zmarznigty i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegblowo sprawdzony.
Dla kanaléw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospétke w zaleznosci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukeyjnej drogi lub do poziomu terenu istniej acego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ ja warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zaggszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z norma BN-
77/8931-12:

= wskaznik zaggszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

* Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza droga Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreslenie wskaznika zageszczenia metoda obcigzen plytowych. Przy okresleniu modutéw
odksztatcenia nalezy speni¢ warunek I<2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnigta przez bezposrednie Zageszezenie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:

= w gruntach niespoistych +2% i -2%

*w gruntach mato i srednio spoistych +0% i -2%

* w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zaggszczang warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposdb naturalny lub uzy¢ érodkow zaakceptowanych przez Kierownika budowy (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie

dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych).
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Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru podtoze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa robét: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonaé
urzadzenia, kiére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania
rob6t ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
Grubos¢ warstw zaggszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ do$wiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczaé:

® przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

®przy zagg¢szczaniu walcami — 20 cm,

® przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

* Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbiérke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowag.
Plantowanie i humusowanie terenu
Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie rob6t nalezy uzupelni¢ humusem, splantowa¢, wyréwnaé i
obsia¢ trawg. Teren pod zielen musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy watowaé walem gladkim a potem walem z kolczatkg lub zagrabié, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Odtworzenie rowéw przydroznych

Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla
$rodowiska, wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych:
*Emisja halasu o zwigkszonym natgzeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystepujaca gléwnie przy
pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzei na budowie, nie przekraczajgca 95 dBA.
*Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwigki i ultradZwigki towarzyszace zjawisku hatasu wytwa-
rzane przez pojazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopow i pracach montazowych.
® Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochodéw pracujacych przy realizacji wykopéw i pracach montazowych, a takze wynika-
jace z prowadzenia robét ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (py?),

rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniv nawierzchni drog.
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*Odpady zwigzane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiérkach nawierzchni asfaltowych,
skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu bu-
dowlanego, odpady powstajace w czgei socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

» Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:

o proébach szczelnosci,
©  splukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw),
o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociggéw nie przewiduje si¢ znaczacych ilosci wprowadzanych sub-

stancji lub energii do §rodowiska.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materialéw:

TABELA nr 3

Rura kanalizacyjna PVC lita kl. S — SN§ SDR34 Dz200mm PN-EN1401-
1:1999

Studnia systemowa DN425mm tworzywowa 425 z kinetg systemo-
2 Wa z nastawnymi kielichami, wlazem teleskopowym oraz z pierscie- | 21 szt.
niem odcigzajacym kl. B125

Studnia betonowa PSJ z podstaws o $rednicy wewnetrznej ¢p1000mm
3 produkowang wg normy PN-EN1917:2002, o wysokiej jako$ci beto- 2 szt.
nu C35/45

10. SPECYFIKACJA MATERIALOW

W tabeli ponizej przedstawiono specyfikacje materialéw dla projektowanej kanalizacji sanitarne;:

S1 6567232,37 | 554829091 | 254,97 | 254,97 | Studnia 1| 254,97 | 2533 1,67
S2 6567231,38 | 5548271,9 255 255 | Studnia | 0,425 255| 2534| 1.6
S3 656722798 | 5548256,31| 255,34 | 255,34 | Studnia 0,425 | 255,34| 253,47 1,87

S4 6567188 | 5548257,44 | 255,53 | 255,53 | Studnia | 0,425 255,53 | 253,67 | 1,86
S5 6567187,31 | 5548244,58 | 255,62 | 255,62 | Studnia 0,425| 255,62 | 253,74 | 1,88
S6 6567128,26 | 5548245,87 | 256,08 | 256,08 | Studnia 1] 256,08 | 254,03 | 2,05

S7 6567129,88 | 5548278,78 | 255,86 | 255,86 | Studnia 0,425 | 255,86 | 254,2| 1,66
S8 6567132,32 | 5548328,75 256 256 | Studnia | 0,425 256 | 254,45| 1,55
S9 6567133,6 | 5548354,74 | 256,01 | 256,01 | Studnia 0,425 | 256,01 | 254,58 | 1,43
S10 | 656713591 | 5548401,63| 256,1| 256,1 | Studnia 0,425| 256,1| 254,81 1,29
S3.1 | 6567226,86 | 5548236,36 | 255,44 | 255,44 | Studnia 0,425 | 255,44 | 253,57 1,87
§3.2 | 6567225,71| 5548215,1| 255,47 | 255,47 | Studnia 0,425 | 255,47 | 253,68 | 1,79
S3.3 | 6567224,79 | 5548197,92 | 255,62 | 255,62 | Studnia 0,425 255,62 | 253,77 | 1,85
83.4 | 6567224,85 | 5548178,25| 255,74 | 255,74 | Studnia 0,425 255,74 | 253,87 | 1,87
83.5 | 6567223,09 | 5548160,75| 255,7| 255,7|Studnia 0,425| 255,7| 253,95| 1,75
S5.1 | 6567171,62 | 5548303,76 | 255,68 | 255,68 | Studnia 0,425 | 255,68 | 254,05| 1,63
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S5.2 | 6567173,78 | 5548347,5| 255,95 | 255,95 | Studnia | 0,425 | 255,95 | 254,26 | 1,69
85.3 | 656717537 | 5548379,61 | 255,98 | 255,98 | Studnia | 0,425 | 255,98 | 254,43 | 1,55
35.4 | 6567176,38 | 5548409,69 | 256,09 | 256,09 | Studnia | 0,425 | 256,09 | 254,58 | 1,51
S5.A| 6567167,96| 5548229,7| 255,85 | 255,85 | Studnia | 0,425 | 255,85 | 253,98 | 1,87
S5.B | 6567166,59 | 5548202,09 | 256,03 | 256,03 | Studnia | 0,425 | 256,03 | 254,26 | 1,77
S5.C| 6567165,2| 5548177,27 | 256,11 256,11 | Studnia | 0,425 256,11 254,51| 1,6
S5D| 6567164,2| 5548161,68 | 256,12 | 256,12 | Studnia | 0,425 | 256,12 | 254,66 | 1,46

Komentarz oznaczefi:
Dn — wymiar wezla
RZ1 - rzgdna g6érna
RZ2 —rzgdna dolna
Gt — gleboko$¢ studni

11. INFORMACJA BIOZ

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiek-
tow.

e organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzgtem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopdw,

roboty montazowe - sie¢ gtéwna i przytqcza - przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementdw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,
préby szczelnoscii ptukanie sieci,

zasypywanie wykopdw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odiworzeniowo-renowacyjne,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istnlejgcych obiektéw budowlanych.
budynki mieszkaine,
ogrodzenia posesji,
istnigjgce uzbrojenie nadziemne (stupy iinne),
drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa |
zdrowia ludzi.

e budynki,
e studnie,
s stupy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wystqgpienia.

+ zblizenie sie na niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych Iub kablowych  linii
elektroenergetycznych koparek i innych urzqdzeh ruchomych,
wywrocenie, zsunigcie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen,
tworzenie sig¢ nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg,
przebywanie oséb postronnych na placu budowy,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
* zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsuwaniem),
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pofrqcenie pracownika Iub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych orak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),

pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped maszyn i urzqgdzeh
technicznych (brak petnej ostony napedu),

porazenie prqdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.8pos6b prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczqcych:

wykonywania prac zwiqzanych z zagrozeniomi wypadkowymi lub zagrozeniami  zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznym,

udzielania pierwszej pomocy.

é.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowla lub w ich sgsiedziwie, w tym zapew-
nigjace bezpiecznq i sprawng komunikacje, umotliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek poiaru,
awarii | innych zagrozen.

wykonanie drog, wyj§é i przejié dia pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatéw i urzqgdzen,
wiasciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odriezy i obuwia roboczego,
oSwietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejs¢ i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w éwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i
nocq) w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dia 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach,
wiasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usyluowanie urzqdzenh na stanowiskach pracy,

- urzqdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materictdw i

wyrobdw,

- odpowiednie przejscia i dojicia,

- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwdlifikowanych pracownikéw,
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktdry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wiadciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw przez osobe kiervjgcq pracownikami oraz podjecie dziatah w celu
usunigcia tego zagrozenia,
prowadzenie robot ziemnych w bezpiecznej odlegtosci i w odpowiedni sposéb, na podstawie
projektu okredlajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogqcych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wieksze] od 20 m przez co
najmniej dwie osoby,
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* tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych poprzez deskowanie,
¢ wykonanie zej$¢ do wykopu o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
* nie dopuszczenie do tworzenia nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
e zakaz opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty. stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyijnej,
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1 WSTEP

1.1 Informacje ogdine

Inwestor: Gmina Kobiér
43-210 Kobidr, ul. Kobidrska 5
Miejsce wykonywanych prac: Kobiér, rejon ul. Wréblewskiego

1.2 Podstawa i cel opracowania

Niniejszq opinie i dokumentacie badafi podioza eruntoweco wykonano w celu okreélenia warunkéw
geotechnicznych (geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podtozu projektowanej inwestycji, a w
szczegblnosei:

szczegblowe rozpoznanie budowy geologicznei z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdlnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastgpstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajacym na
okreslenie struktury i no$nosci podiosa, rozprzesirzenienia i miqzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.
Wydzieler stratygraficznych oraz opisu makroskopowego warstw | nazewnictwa gruntéw dokonano wg
Polskich Norm: ,,PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Olkreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw” oraz
»PN-98/B-02481 ~ Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miar”,

rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charaktery i
Jorm ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystgpowania zwierciadla wod podziemnych itp.,

okreslenie wiasnosci fizvko — mechanicznvch (4. geotechnicznych) gruntéw z wydzieleniem warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw zgodnie z dotychezas stosowang w Polsce Normg
»PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

1.2.1 Materialy zrédtowe

wizja lokalna,

informacje uzyskane od inwestora,

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,
mapy sytuacyjne w skali 1:1000,

zdjecia lotnicze,

profile 3 odwierconych otworéw geotechnicznych

1.2.2 Wykorzystane normy
Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaly zgodnie z

normami;
e PN-EN 1997-1 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢8¢ 1: Zasady ogéine™.
- PN-EN 1997-2 EUROCQD 7: Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego

e PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czgsé 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN ISO 14688-2  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$é 2: Zasady

klasyfikowania.
e PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne
PN-86/B—-86/02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntéw — badania makroskopowe
gruntéw. - )
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.3 Podstawy prawne opracowania
Podstawa prawna do sporzgdzenia opinii byly:

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

2) literatura przedmiotowa.
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2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Otwory wiertnicze wyznaczono na podstawie map sytuacyjno - wysokos$ciowych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2)
przekazanych przez inwestora metodg domiaréw prostokatnych. Otwory zaniwelowano w ukiadzie parstwowym,
przy czym rzedne odwiertéw odczytano z w/w map.

2.2 Prace terenowe
Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje hydrogeologiczne zostaly wykonane w lutym
2019r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze
Dla rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 3 matodrednicowe odwierty geotechniczne
nr 1 - 3 (§rednica wiercenia @32-50mm) o glebokosci od 3m - razem wykonano 9 mb odwiertéw.

Bezposrednio po kazdym wydobyciu Swidra z otworu okre§lono makroskopowo rodzaj nawierconego gruntu
oraz jego stan i wilgotnodé. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano pelne badania makroskopowe.

Pomiary giebokodci wystgpowania warstw gruntéw i pozioméw wody gruntowej dowigzywano do powierzchni
terenu.

W trakcie wiercenia pobierano prébki gruntu do szczelnie zamykanych woreczkéw (prdbki o naturalnej
wilgotnodci: NW oraz naturalnym uziarnieniv: NW) z kazdej warstwy gruntu réznigcej si¢ pod wzgledem litologii,
konsystencji i domieszek, nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki gruntéw miaty objetosé ok. 1,0 dm®.

Metoda pobierania préb kategorii B — préby mialy klase jakosci od 3 do 5 (PN - EN 1997-2 EURQOCOD 7
Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego).

2.3 Badania laboratoryjne gruntéw

Po wstepnej selekcji czes¢ z prob NW i NU wytypowano do dalszych badan laboratoryjnych dla okreslenia
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw, w tym m. in:

- opisu makroskopowego (barwa, ilosé¢ waleczkowan, stan gruntu, zawartosé weglanu wapnia, wilgotnosé itp.),

- wilgotnosci naturalnej (Wny),

- granicy plynnosci (wy),

- granicy plastycznosci (wp),

- wskaznika plastycznosci (Ip),

- stopnia plastycznosci (Ir),

- wskaznika piaskowego (WP) ...

Lacznie przebadanych zostato:
e 3 probki gruntéw spoistych dla okredlenia m.in.: stopnia plastycznodci (IL), wilgotnosci naturalne] (Wn),
granic konsystencji (Wp, W1), wskaznika plastycznosci (Ip),
s 2 prébki gruntéw niespoistych (piaskéw) dla okreélenia wskaznika piaskowego (WP) i wysadzinowosci piaskéw

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w laboratorium mechaniki gruntéw wg Polskiej Normy
,,PN-88/B-04482 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw™.
Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w tabeli w zalgezniku nr 6 do opracowania..

2.4 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac oraz materiatéw archiwalnych sporzadzono niniejsza opinie geotechniczna.

W ramach opinii wykonane zostaly m. in:

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z lokalizacjg otworéw wieriniczych (zat. nr 1.1)

- zdjecie lotnicze terenu badan geolagicznych (zat. nr 1.2) -

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z lokalizacjg otworéw wiertniczych (zal. nr 2.1-2.2)

- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 3.1 - 3.3)

- objasnienia symboli, barw i znakéw uzytych w kartach otwordw i na przekrojach (zat. nr 4)

- zestawienie uogdlnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntdéw okreslonych na podstawie nomograméw
normowych (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), ktére wg EUROKODU 7 mozna
traktowad jako do§wiadczenie poréwnywalne (zat. nr 5)

- zestawienie badar laboratoryjnych gruntéw (zal. nr 6).

- czesé tekstowa wraz z wnioskami.
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3 CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi inwestora planowana inwestycja polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miescie
Kobiér w rejonie ulicy Wréblewskiego.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNK] WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biora rodzime, czwartorzedowe grunty
wodnolodowcowe wyksztatcone w formie piaszezystej (Ila) i gliniasto - pylastej (IIa, ITb, Ikc).

4.2 Warunki wodne

W oparciu o przeprowadzone w lutym 2019r. badania geologiczne w badanym podtozu geologicznym jedynie w
odwiercie nr 3, w przypowierzchniowej warstwie piaszczystej stwierdzono wystepowanie plytkich wéd gruntowych
stabilizujgcych si¢ na glebokosci ok. 0,9mppt.

W pozostatych otworach nr 1 i 2 do glebokodci 3mppt. wéd gruntowych nie zaobserwowano.

Catkowita ilo$¢ wody w podtozu badanego terenu uzalezniona bedzie w ostatecznodci od intensywnosei i
czasokresu opadéw atmosferycznych. moze wzrosnac¢ po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a zmniejszyé
sig po okresach suszy. Strefa wahar lustra w tym miejscu sigga¢ moze £0,5m. »

Po opadach deszczu nie mozna wykluczyé mozliwosci pojawienia si¢ wody réwniez w rejonie odwiertéw nr 1 i
2 gdzie w trakcie obecnych wiercern wody nie stwierdzono, W otworach tych pod warstwg przepuszczalnych dla
wody nasypéw wystepuja grunty piaszczyste do giebokosei ok. 0,7-1,0mppt. w ktérych gromadzié si¢ mogg pewne
ilo$ci wody na granicy z lezacymi nizej nieprzepuszezalnymi glinami. W otworze nr 3 woda wystepuje na
gigbokoscei ok. 0,9mppt. ale warstwa piaskéw siega tam glebiej - do glebokosei ok. 1,6mppt. stad tez mogta w nich
magazynowaé si¢ woda gruntowa. Na pozostalej czesci obszaru na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna,
w miejscach gdzie warstwa piaszczysta bedzie ulegata przegtebieniu wody gruntowe réwniez mogg sie gromadzié.

5 Urabialno$é gruntow

Pod  wzgledem  urabialnoci  wszystkie grunty  rodzime  wystepujagce w podiozu  proponuje
si¢  zaliczy¢ do kategorii urabialnogci HUI” 1, IV” — grunty tatwo i $rednio urabialne (tabela parametréw Jfizyko —
mechanicznych - zal. nr 5).

Kategorie urabialnosci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne,

Wymagania ogdlne:

1) ,III” kategoria — grunty latwo urabialne:

o Grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakeji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15%
czgstek frakeji pytowej i ilowej, zawierajace mniegj niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m® (co
odpowiada kuli o $rednicy = 0,30m)

Do tej kategorii proponuje sie zaliczyé wszystkie wystepujace w podiozu grunty piaszczyste (ITa).

2) ,IV” kategoria — grunty §rednio urabialne:
o mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowe;, pylowej i itowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pytowej i
itowej
O grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip<15% w stanie od plastycznego do pétzwartego, zawierajace nie
wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m’ (o odpowiada kuli o Srednicy ~ 0, 30m)
Do tej kategorii proponuje si¢ zaliczyé wszystkie wystepujgce w podtozu grunty gliniasto-pylaste (Itb, Mc) oraz
grunty nasypowe (I).

6 Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw

Wartosci parametréw fizyko-mechaniczne gruntéw okreslono z normy PN-81/B-03020 ustalajgc na podstawie
badan makroskopowych i laboratoryjnych uziarnienie Iub grupe genetyczng (A, B, C, D) oraz stan gruntéw (p, I)
jako cechy wiodace na podstawie ktérych z nomograméw normowych odezytano wartosei dalszych parametrow
‘wytrzymatosciowych. ‘

Tak ustalone parametry geotechniczne nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurokod 7) jako do$wiadczenie
poréwnywalne i na etapie projektu budowlanego, w zaleznodci od Kategorii Geotechnicznej obiektu
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projektowanego oraz istniejacych warunkéw geologicznych - uzupelni¢ je mozna!éwentualnie Sdodatkowymi
badaniami ,,in situ” pozwalajagcymi wyprowadzi¢ parametry geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463): sondowania dynamiczne
lub/i statyczne — wg Zyczenia projektanta i konstruktora.
Przeprowadzone prace wiertnicze pozwolily na wydzielenie w podtozu., II” grup gruntéw:
I - antropogeniczne grunty nasypowe
I - czwartorzedowe, rodzime, wodnolodowcowe grunty
piaszczyste i gliniasto — pylaste.

Wszystkie parametry takie jak: wilgotnosé naturalna [Wnj, gesto$¢ objetosciowa [p], kgt tarcia wewnetrznego [¢],
spdjnosé [C.J], modul $ci§liwosci pierwotnej [Mo] i widrnej [M], modut odksztalcenia pierwotnego i widrnego
[Ey i E) — sq wartosciami normowymi ustalonymi dla poszczegdlnych typow gruntéw przyjetymi na podstawie
poiskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym przyjeciu za wartos¢ wiodgcg parvametru stopnia zageszczenia
WIp” lub stopnia plastycznodci L, I)” okreslonych na podstawie badani laboratoryjnych i terenowych
makroskopowych.

GRUPA I:

Grupe te budujg czwartorzedowe, antropogeniczne nasypy niekontrolowane.

Zbudowane sg z mieszaniny miejscowych gruntéw rodzimych, gléwnie gliny, gliny pylastej, piasku, pyh, pyh
piaszczystego, zwiru, gleby ... itp. z materiatem pochodzenia przemystowego takiego jak okruchy i kawatki zuzla,
kamieni, cegiet ... itd.

Barwa nasypow jest pstra, uzalezniona od sktadu — przewaznie ciemna (brgzowa, szaro-z6tto-bragzowa, czarna ... itp.
Nasyp taki nawiercono we wszystkich wykonanych odwiertach, przy powierzchni terenu do glebokosci 0,3-0,5mppt.
— czesto jest to po prostu nieutwardzona droga polna, lub szutrowa z zuzla...

Pod wzgledem no$nosci i przydatnosei do celéw budowlanych grunty nasypowe zalicza sig¢ do gruntéw stabych,
nienos$nych, bardzo $ci§liwych oraz bardzo wysadzinowych.

GRUPA II:

Grupe te budujg rodzime, czwartorzedowe (plejstocen) grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty
piaszczyste (I1a) i gliniasto - pylaste (IIb, ILc).

Wszystkie spoiste grunty spoiste tej grupy (IIb, llc) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologicznej konsolidacji ,,C” - (grunty spoiste nieskonsolidowane).

Wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntéw tej grupy przedstawiono w tabeli
w zafgezniku nr 5.

W obrebie grupy nr ,,II” wydzielono 3 warstwy geotechniczne: Ila, IIb, Ilc:

Warstwa geotechniczna nr ,IIa":

Warstwa ta obejmuje niespoiste grunty piaszczyste w stanie $redniozageszczonym (Ip=0,40), wyksztalcone w
postaci szaro-brgzowych, brazowych, zéttych, szaro-zéttych, zélto-szarych, wilgotnych badz nawodnionych piaskéw
drobnoziarnistych, najczesdciej zaglinionych, zapylonych... itp.

Nawiercono je we wszystkich trzech wykonanych otworach, w strefie przypowierzchniowej, pod nasypami do
glebokosci ok. 0,7-1,0m (otwory nr 1 i 2) oraz 1,6mppt. (otwoér nr 3). W otworze nr 1 wyustepowaly réwniez w dnie
odwiertu na glebokosci ok. 1,8-3,0mppt. -

W otworze nr 3 od glebokosci ok. 0,9mppt. piaski te s3 nawodnione.

Grunty te zaliczajg si¢ do gruntéw nosnych i mato scisliwych i tatwo urabialnych (,III” kategoria urabialnosci
gruntu).

W ramach badan laboratoryjnych dwie probki piaskéw drobnych zapylonych z odwiertéw nr 2 i 3 z glebokosci
odpowiednio ok. 0,5-1,0m i 0,3-1,6mppt. poddano badaniom wskaznika piaskowego (WP) ktdry pozwolil okreslié,
ze piaski te sg piaskami zapylonymi a co za tym idzie sa gruntami wysadzinowymi (grupa nos$nosci
podtoza ,,G3”) — wyniki badania w zalgczniku nr 6.
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Warstwa geotechniczna nr ,IIb":

Warstwa ta obejmuje $rednio spoiste grunty gliniasto - pylaste w stanie twardoplastycznym (zakres stopnia
plastycznosci wahat sig w granicach ok. I,=0,1 0+0,20, stqd do oznaczenia stopnia Plastycznosci dla calej warstwy
WAIb” przyjeto wartosé sredniq dla tych gruntéw na poziomie: 11=0,15), wyksztalcone w postaci szaro-zéttych,
26lto-szarych, bragzowych, szaro-brgzowych, niebiesko-jasnoszarych ... itp. glin pylastych, glin pylastych zwiezlych
1 podrzednie' pytéw, wzajemnie sie przewarstwiajacych i domieszkujacych, lokalnie z wkiadkami i laminami
piaskow.

Grunty te nawiercono we wszystkich odwiertach bezpodrednio pod przypowierzchniows warstwa piaskdw.

Grunty te zaliczajg sie do gruntéw nosnych i srednio $cisliwych, bardzo wysadzinowych i §rednio urabialnych
(-IV” kategoria urabialnodei gruntu).

Warstwa geotechniczna nr ,IIc":

Warstwa ta obejmuje bardzo spoiste grunty gliniasto-pylaste, miekkie, w stanie plastycznym (zakres stopmia
plastycznosci wahat sig w granicach ok. I;=0,35+0,45, stqd do oznaczenia stopnia plastyezno$ci dla catej warstwy
wHc”  przyjeto warto§é Sredniq dia tych grumtéw na poziomie: 11=0,40), wyksztalcone w postaci Z6ttych glin
pylastych zwieztych.

Grunty te nawiercono tylko w otworze nr 2 na glebokodei ok. 2,2-2,9mppt. w postaci migkkiej wkladki wéréd
gruntéw twardoplastycznych.

Grunty te nalezg do najstabszych gruntéw na catym dokumentowanym terenie — do nienosnych i bardzo $cigliwych,
bardzo wysadzinowych i §rednio urabialnych (,,IV” kategoria urabialnosci gruntu).

UWAGA!

Nalezy zwrdcié szczeglng uwage podezas wszelkich robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod projeltowane
ciggi kanalizacji sanitarnej we wszystkich gruntach spoistych na tym terenie (IIb, ) — gavz w warunkach zwigkszonej
wilgotnosci i urabiania mogq wykazywaé cechy tzw. gruniow ,, tiksotropowych”, tj. bardzo wrazliwyeh na zawodnienie (wilgoé)
oraz wstrzgsy (zwlaszcza wibracje) i tym samym mogq szybko ulegaé rozmigkaniu 1. uplastyczniajq sie pogarszajge tym samym
zdecydowanie swojg nosnosé i swoje parametry wytrzymalosciowe, :

Podsumowujge, nalezy zwrécié szczecdlna uwage aby podczas wykonywania robér ziemnych i nie dopuszczaé do ich
zawodnienia, namakania, zbierania sie wody w wykopach, niepotrzebnego przemieszczania sig ludzi czy spreetu po gruntach
gliniastych zalegajgeych w dnie wWykopu... itp. Uszkodzone grumty, a wigc ,,uplastycznione” nie bedy sie nadawaé do
zageszczenia. Jedyng wéwezas whasciwg formg poprawy ich nosnosci bedzie najprosciej ich usunigeie badz wymiana na grunty
nosne np. piaszezyste o odpowiednim zageszczeniu co wigzac sig bedzie oczywiscie z niepotrzebnymi kosziami ... itp..

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych ilustrujq wykonane karty otworéw
geotechnicznych (zod. nr 3).

Z uwagi na to. ze wvkonane odwierty zaprojektowano po jednvm na kazdym ciqou kanalizacii. nie wykonvwano w
niniejsze] dokumentacji przekrojéw geotechnicznych, gdvz polaczenie otwordw przekrojem nie mialoby w rvm
wypadku sensu gdvz przekrd; geologiczny przechodzithy przez pola pomiedzy odwiertami a wiec przez miejsca edzie
kanalizacia nie bedzie budowana.

FPoniewaz przeprowadzone badania (otwory geotechniczne) mialy charakier punktowy przedstawiony w kartach
otworéw uklad warstw jest jedynie interpretacia warunkéw gruntowych sporzqdzong przez geologa. Nalezy wigc
liczy¢ sig z tym, ze rzeczpwiste rozprazestrzenienie warstw gruntowych moze w pewnym stopniu odbiegaé od
prezedsiawionego w kartach otworéw, zwlaszcza w miejscach gdzie wierceri nie bylo. Jest to geologiczna
interpretacjqg prawdopodobnych warunkéw gruntowo — wodnych istniejgcych pomiedzy miejscami wykonania
otworéw badawezych i jako taki moze nie byé wiernym odwzorowaniem rzeczywistych warunkéw gruntowych w
strefle pomigdzy odwiertami — dotyczy to Dprzede wszystkim glgbokosci zalegania i grubo$ci warstw, pojawienia sig
dodatkowych warstw gruntowych takich jak nie bylo np. w sgsiednich otworach, zmianie konsystencji gruntéw a tym
samym ich przydatno$ci do budowy. Fn gestsze rozpoznanie geologiczne tzm. im blizej siebie zngjdujg sie
wykonywane odwierty tym dokladniejsze i Dpewniejsze jest rozpoznanie geologiczne.

hy’
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7 Grupy nosnosci podioza nawierzchni »GI”, warunki wodne j
wysadzinowos$¢ gruntéw

7.1 Okreslenie warunkéw wodnych

W zwigzku z tym, ze w otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na glebokosci 0,9mppt., pomimo
braku wody w otworach nr 1 i 3 do gt. 3mppt., proponuje sie jednak przyjaé, ze w podtozu calego
dokumentowanego terenu wystepuja:
0 ZLE WARUNKI WODNE
(woda na glgboko$ci <Imppt.).

Tlos¢ odwiertéw pod projektowane ciagi kanalizacyjne byla bardzo niewielka (3 sztuki); pod kazdg ,nitke”
kanalizacji wykonano tylko po jednym otworze; otwory byly dos$¢ daleko od siebie oddalone — oraz w zwiazku z
budowg geologiczna, a zwlaszcza obecnoscia przepuszezalnych dla wody gruntéw piaszezystych pod nasypami przy
powierzchni terenu — przyjecie ztych warunkéw wodnych bedzie najbardziej bezpieczne dla projektowanej
inwestycji. W rejonach otworéw nr 1 i 2 (oraz pomiedzy nimi) gdzie wody w trakcie wiercen nie nawiercono nie
mozna wykluczyé jednak mozliwosci jej pojawienia si¢ w okresach mokrych — po opadach na pewno pojawi sig
pewna ilo$¢ wody migrujacej z powierzchni terenu w glab podtoza poprzez warstwe nasypow i piaskéw.

7.2 Grupa nosno$ci poditoza gruntowego nawierzchni

7.2.1 Ocena wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych

Grupy nosnoéci podtoza nawierzchni ,,Gi” okreglono wedhig:
»Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych. 11.03.2013r. Politechnika
Gdariska. Katedra Inzynierii Drogowej>.

- oceny warunkéw wodnych okreslono wg tablicy nr 8.1 ~Katalogu...”

- oceny wysadzinowosci gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.2 »Katalogu...”

- oceny grupy nosnosei ,,Gi” gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.4 »Katalogu...”
Zgodnie z punktem 8.14 w/w ,Katalogu...” ustalenie grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni wymaga
okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do glebokosci 1m od spodu konstrukeji nawierzchni,
Jezeli w tej strefie wystepuja warstwy roznych gruntéw o migzszosci ponizej 1m to do projektowania nalezy
przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W przypadku wykonywania nad wybudowang (obecnie projektowana) juz kanalizacja sanitarna Jakichkolwiek
obiektéw typu drogi asfaltowe, ulice, chodniki. .. wymagajgcych odpowiedniej konstrukeji zaréwno samego
obiektu jak i podtoza pod nim — nalezy doprowadzié podtoze do grupy nosnosci G4.
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Jak widaé z powyzszej tabeli w badanym podiozu gruntowym w rejonie wykonanych odwiertéw nr 1, 2 i 3 zachodzi
potrzeba poprawienia wiasciwosci wysadzinowych podioza gdyz wszystkie grunty wystepujace w strefie do-ok. Im
ponizej spodu istniejacej konstrukcji nawierzchni (a wlasciwie ponmizej poziomu teremu gdyz brak jest tutaj
Jjakiejkolwiek nawierzchni poza istniejgcymi w miejscach odwiertow nieutwardzonymi drogami polnymi i
szutrowymi) zaliczajg sie do gruntéw bardzo wysadzinowych oraz do grupy nosnosei ,,G4” lub ,,G3.
Przy budowie drdg, ulic, chodnikéw... itp. ponad projektowang kanalizacja nalezy zastosowaé rozwigzania
konstrukeyjno - materiatowe takie, aby spetniaty one warunki okreslone grupg nosnosci ,,G17, np.:

o  wymiana gruntu podfoza na grunt (material) niewysadzinowy o wigkszej nosnosci

o wzmacnianie podtoza poprzez wykonanie warstwy gruntéw, stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem (cement, wapno,

aktywne popioly lotne ...),

o wzmocnienie podtoza poprzez ulozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwa lub warstwami geosyntetykow...

o  wazmocnienie poprzez stosowanie kolumn, pali (w przypadku glebokiego zalegania gruntéw stabonosnych)

o innymi metodami ...
Wymienione propozycje nalezy uznaé jedynie jako koncepcyjne podstawy projektéw wykonawczych wzmocnien

podtoza.

8 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory wiertnicze o glebokosci rozpoznania ok. 3m.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala niniejsza opinia ceotechniczna wraz z dokumentacja badan
podtoza gruntowego z analizy, ktérej wynika, iz w Swietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych
(budowa kanalizacji sanitarnej) oraz w $wietle uzyskanych wynikéw badan geologicznych — proponuje sie uznaé
warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne omawianego terenu za proste (Rozporzgdzenia Ministra
Tramsportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Kategorie Geotechniczng obiektu projektowanego proponuje sie przyjaé jake ,I” lub ,II” (w zaleznosci od
projektowanej glebokosci wykopdw pod kanalizacje).

8.1 Roboty ziemne i warunki fundamentowe

Generalnie cate podtoze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej zbudowane jest z gruntéw nalezacych
do nastepujacych klas no$noéci.

®
‘.‘

Do klasy noénych, mato scisliwych i wysadzinowych nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:
o Ia grunty piaszczyste, Sredniozageszczone (Ip=0,40)

< Do klasy nosnych, érednio cidliwych i bardzo wysadzinowych nalezy zaliczy¢ grunty
warstw geotechnicznych: »
o b " grunty gliniasto-pylaste, twardoplastyczne 1:=0,15)

*
°ot

Do klasy stabych, nienosnych, bardzo $ciéliwych i bardzo wysadzinowych

nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:

o Ilc grunty gliniasto-pylaste, plastyczne (1:=0,40)
o I grunty nasypowe

W $wietle przeprowadzonych prac geologicznych mozna rozwazyé nastgpujacy sposdb posadowienia

projektowanego obiektu i realizacji robét ziemnych:

e W trakcie wykonywania robé6t ziemnych i budowlanych nalezy przewidzieé wszelkie konieczne érodki zabezpieczajace rodzime
podloze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem. wysuszeniem i przemarznieciem i w miarg mozliwosci najlepiej od razu
wykona¢ prace budowlane. : :

+ Nie wolno pozwalaé na gromadzenie si¢ wody w wykopach, zwlaszcza jesli w dnie wystgpuja grunty spoiste; w tym celu nalezy
bezwzglgdnie odpompowywaé wode (rdwniez w czasie przerw w robotach) i zwigkszaé nasilenie pompowania w okresie deszezu.
Chroni¢ wnetrze wykopu przed opadami wszelkimi dostgpnymi sposobami np. roztozenie grubej folii itp.
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Ewentualnie powstate po usunigciu gruntow nienosnych ,.ubytki” gruntéw proponuje si¢ wypelnié np. zageszczong warstwg gruntu
niespoistego np. piaszezysto — zwirowego lub piaszczystego. Podobnie nalezy postepowaé w przypadku wykonania zbyt glebokiego
wykopu tj. w przypadku ,,przebrania wykopu”.

Pojawiajace si¢ migjscami w wykopach grunty stabonosne (nasypy, grunty organiczne, migkkoplastyczne i mocno plastyczne) lub
nosne ale uszkodzone w trakeie wykonywania wykopdw ~ proponuje si¢ albo usunaé, albo wymieni¢ catkowicie lub cze$ciowo na
grunt nosny, najlepiej z materiatu niespoistego, dobrze zaggszczalnego i dobrze przepuszczalnego. Decyzje o usuwaniu lub wymianie
gruntéw pozostawia sig¢ w gestii projektanta.

Zaleca si¢ wykonywaé prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesieri) z pominieciem okresu zimowego,
zwlaszcza gdyby w dnie wykopu wystgpowaly bardzo wysadzinowe grunty gliniasto-pylaste ,1Ib”.

Dla osiggnigcia réwnomiernego stanu osiadart i naprezedt pod rurami kanalizacyjnymi nalezy dgzyé do uktadania ich w obrebie
gruntéw tej samej warstwy geotechnicznej zbudowanej z tego samego rodzaju gruntu o zblizonych parametrach geotechnicznych —
np. na gruntach piaszczystych w-wy ,.IJa”. W przeciwnym przypadku dla wyréwnania naprezen i uniknigcia nieréwnomiernych
osiadarl mozna zastosowaé pod nimi specjalng dobrze zageszczong warstwe nosng (poduszka piaskowa lub piaskowo — 2wirowa).

W przypadku wykonywania warstw no$nych pod ciagami kanalizacyjnymi ... itp. (czyli nasypu budowlanego np. z POSPOEKI)
poszczegblne jego warstwy, o grubodci ok. 0,3-0,5m nalezy dokiadnie zaaqszczaé ubijakami do odpow1edmego stopma zageszczenia
(np. przy wykonywaniu nasypu z: POSPOLKI (Po) proponuje si¢ uzyskaé parametry na poziomie co najmniej: Ip=0,70; >0,97;

E.#>30MPa; E;>60MPa ... lub poziomie innym obliczonym przez projektanta dla odpowiedniei kategorii nrojektowanego obiektu).

Takie warstwy najlepiej jest poddauaé woéwezas badaniom za pomocg np. lekkiej ptyty dynamicznej ZFG pozwalajgcej okreslié wiw
parametry (Is, In, Evs, Es...) z wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach kategorii urabialnosci:
o KATEGORIA 17 i ,IV”: grunty tatwo i §rednio urabialne.
Kategorie urabialnosci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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9 WNIOSKI

. Projektowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wréblewskiego w Kobidrze..

. Wykonane w lutym 2019r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w rejonie
projektowanej kanalizacji sanitarnej do gtebokosci ok. 3mppt.

. Podloze rodzime do gtebokodci rozpoznania geologicznego buduja wodnolodowcowe grunty czwartorzedowe wyksztatcone
w formie piaszezystej i gliniasto-pylastej, generalnie o dobrej nosnodci i przydatnodci jako podioze budowlane dla
projektowanego obiektu.

. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie plytkich wéd gruntowych na gtebokosei ok. 0,9ppt. jedynie w
rejonie odwiertu nr 3. W rejonie otwordw nr 1i 2 do glebokoéci 3mppt. nie stwierdzono obecnoéci wéd gruntowych.

. Warunki geologiczno - inzynierskie i hydrogeologiczne badanego podtoza proponuje sie uznaé za proste
(wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych Dz U, z 27 kwietnia 2012r, poz. 463),
natomiast Kategorig Geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego proponuje sie przyjaé jako ,I" ub ,IT".

. Dla wykonania obliczef statecznoéci i osiadaf mozna przyjmowaé uogdlnione wartodci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych gruntéw (zat. nr 5 - wg polskiej normy PN-81/B-03020 - tak uzyskane parametry nalezy traktowaé wg
howych norm (Eurokod 7) jake dodwiadczenie poréwnywalne), stosu jac odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspdtezynniki
materiatowe.

. Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne podioze projektowanej kanalizacji sanitarne] zaliczono do grupy
nodnodci podioza nawierzchni 64" warunki wodne okreélono Jako zte (woda w rejonie odwiertu nr 3 strefie
GlebokoSci 0,9mppt.; w rejonie pozostalych odwiertow nr 1 i 2 wéd gruntowych do glebokosci 3mppt. nie stwierdzono).
&rupe nodnosci podtoza i okreslono dla istniejacej powierzchni terenu.

. Ostatecznie o zaliczeniu podioza gruntowego do odpowiedniej grupy nodnodci Gi; o wysadzinowodci gruntéw; o
przyjetych sposobach wzmocnienia podioza (geosyntetyki; wymiana gruntéw stabych, wysadzinowych; 'sfabilizcc‘ji
podtoza ... itp. - zadecyduje wylqcznie projektant obiektu.

I
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MAPA SYTUACYINA
SKALA: 1: 1000
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Zal.nr 1.2

LOKALIZACJA TERENU BADAN GEOLOGICZNYCH
(zdjecie lotnicze - rédio: google maps: google.com)
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MAPA DOKUMENTACYINA
SKALA: 1:500
Objasnienia:
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WO fl -“. I ‘-. ! n.'-.l'. }
PWG - Tychy Sp. z 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahor: 3.1
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 Profil numer 1 Wiertnica: WH-
Miejscowos$é: Kobiér Obiekt: Budowa kanalizagji sanitame] w Kobidrze System wiercenia: mechaniczno-obrotowy T
Gmina: Kobidr Inwestor: Gmina Kobidr, 43-210 Kobiér, ul. Kobidrks 5 ]
Powiat: pszczyriski Wiercenie wykonat: PWG - Tychy Sp. z 0.0. Rzgdna: 256.20 m
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr S. Surdel Skala1:25 I Data wiercenia: 2019-01-29
38 - o
ga o Profil - g 9 2 §
] P P
2] 8 _g & 'ﬁ litologiczny fEsiot Opis litologiczny -é ‘E 28 E g % 5
JELERE agsggﬁgg
2 [imppt | 3 [m ] 5 |78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby,
piasku, gliny...), nN I
(nieutwardzona droga poina)
0.30 - w szg
piasek drobny z domieszka gliny (bardzo
- zagliniony) i z wkiadkami piasku gliniastego, Pd(+G) lla
Z6to-brazowy /iPg
0.70
glina pylasta z widadkami pyiu Guit
1.0 i piasku drobnego, j.szaro-j 26tta /IPd
1.20 11 tpl lib
al | glina pylasta zwiezla warstwowana
N e glina pylasta, j.szaro-j.zofta Grz//Gn
2
£2
E o
o 1.80 mw
—2.0
piasek drobny z domieszkg gliny i wkiadkami
plasku gliniastego, c.26ity P?IS'G) ) szg lla
B g9
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowat: mgr S. Surdel (; [l
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PWG - Tychy Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO _,P Zalvs2

Wiertriica: WH4

Miejscowosé: Kobior
Gmina: Kobiér
Powiat: pszczyriski
Wojewddziwo: $laskie

Obiekt: Budowa kanalizaji sanitarmej w Kobidrze
Inwestor: Gmina Kobiér, 43-210 Kobiér, ul. Kobiérks 5
Wiercenie wykonal: PWG - Tychy 8p. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr S. Surdel

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 256.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia:

88 < g
Sw © Profil = g 2 2 N
= P £ L
el 28 g B | litologiczny | | oot Opis litologiczny 22 g £ g g £
8 o7 £ &5 | 28 £ 5|8 %3
2 [imppy | & [m] H @ 3
1 2 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany zbudowany z gliny,
gliny pylastej, kamieni, zwiru, 2uzia, piasku...), nN (G...) mw tpl |
26Hto-c.szary..,
0.50 i
piasek drobny z domieszkg pytu
{bardzo zapylony), brazowo-szaro-26ity Pd(+m) L szg lia
1.0 7,00
glina pylasta warstwowana pytem
i piaskiem drobnym, c.z6la//szara (,;;gijn o
1.30
| glina pylasta warstwowana gling
pylastq zwiezlg, Z6tto-j.szara GnllGrz| 172 o tpl "
1.70
8
1=
g g 20 glina pylasta zwiezta, 26ita 213
g &
9 2.20
Grz
i glina pylasta zwiezla, 26fta 6/8 w p! llc
2.90
—3.0
glina pylasta zwigzla warstwowana
glina pylasta, brazowo-zéhta Crz//Gr| 313 mw tol o
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowatl: mgr S. Surdel

1



e e Ea e e == e = %




PWG - Tychy Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zalkinr: 3.3

Wiehtnica: WH

Miejscowosé: Kobior
Gmina: Kobiér
Powiat: pszczyriski
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: Budowa kanalizagji sanitarnej w Kobidrze
Inwestor: Gmina Kobiér, 43-210 Kobiér, ul. Kobiérks 5
Wiercenie wykonatl: PWG - Tychy Sp. z 0.0.

Nadzér geologiczny: mgr S. Surdel

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 255.60 m

Skala1:25 I Data wiercenia:

% § Profil § 2 2 g
X o - un b4
= Przel [ o
Ll 28, B | tologiczny | |2 Opis litologiczny 8E | g2 | 2 g g £
g 88 £ 56| 2 _g ga 5 | S8
2 mpp | & [ m [m] N g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany zbudowany z
2uzla, kamieni, okruchéw wapieni... nN (z2) I
(droga nieutwardzona, szutrowa)
0.30
| w
piasek drobny z domieszka pylu Pd(+TI)
(zapylony), brazowo-2dity
w V4 - szg
0.90 0.90
—1.0 Ha
piasek drobny z domieszkg gpytu
i wiktadkami piasku $redniego, brazowo-zéity Pd(+m) nw
nawodniony /Ps
a L
2§
Elg 1.60
%<
E a
(&1
—2.0 glina pylasta zwiezta warstwowana gling Grzl/Gr
Pylasta, szaro-26lta z brgzowymi smugami
373 mw tpl b
Il 250
glina pylasta zwigzta warstwowana Grz/ll
item, niebiesko-jasnoszara
=0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr S. Surdel
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OBJ ANIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJ £H GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTN ICZYCH

GRUNTY NASYPOWE
QWE GRUNTY SKALISTE

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Nasyp niekontrolowany [iego skiad] :
[k - kamienie, D - drewno, 7l - uzel, gr - gruz, , Grunt suchy
cg - gruz ceglasty, sp - spicki, H - humus Skata twarda: Re>5MPa i Grunt wilgotny
OK - odpady komunalne] i
Nasyp budowlany M Skata migkka: Re<SMPa
mB[ ]
Grunt mokry

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

[:Z, Grunt prochniczy  2%<I, <5%

Bardzo spgkana
E Srednio spekana

Grunt nawodniony

M Namu} 5%<l1, <30%
Malo spekana Saczenie
Torf 30%<1, _ o
Zwierciadlo wody ustalone

GRUNTY MINERALNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE QPISOW

Wietrzelina gliniasta Domieszki Zwierciadlo wody nawiercone
(spoista)
Przewarstwienia OPROBOWANIE WIERCENIA
Wietrzelina kamienista
Na pograniczu O Prébka o naturaing wilgotnosei W)
[
K Wietrzelina . . i strul
kamijenisto - gliniasta W nawiasie podano skfad NNS Prébkao Tenaruszonej s 2e (NNS)
Ri ) .
umosz Stopief plastycznosci ¥ Prébka wody gruntowej (WG)
Rumosz gliniasty » . 171 Liczba waleczkowan
Stopien zageszczenia i
oo d o0 Grunt maze sie
Otoczaki kamieniste
E’ LuZny nw Grunt nie wateczkuje sie
Zwir . . .
sg | Srednio zageszczon ZNACZENIE RODZAJU BADAK I SONDOWAK
% & y
Zwir gliniasty Zageszczony Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;:
, SL sonda udarowa lekka
Pospéika < SC
Bardzo zaggszezony SC sonda ciezka
Pospétka gliniasta gruboziarniste E Zwarty SPT sonda cylndryczna
Piasek gruby Pblzwarty 12.0 Glebokosé otworu
A ODATKO' DOTYCZ.
Piasek éredni Twardoplastyczny £
QPISU GRUNTOW:
Piasek drobny Plastyczny + - domieszki
Piasek pylasty drobnoziarniste Migkkoplastyczny " - przewarstwienia (widadki)
niespoiste d - ha pograniczu
Piasek gliniasty Plastyczny () -wnawiasie okreélenia uzup. dtyczace: skiadu
Kol np. asypu, edzaju gruntow organizacja petrografii
. Ol¢jny numer warstw STAN.GRUNTU
Pyt piaszczysty 1 pakietu gruntowego S R
Przypuszczalna granica e = n - quny
i TZyp:
Py zalegania nasypéw L Sredni
. ) - .- 8zg -srednio - zages
Glina piaszczysta E Granice stratygraficzno - genetyczne @ £ geszczony
III Glina E Granice warstw geotechnicznych Q -Zg - zagqszczony
Glina pylasta Kierunek przekroju & - zw - zwarty
- . A p| Rzutbezposredni obicktu na przekrdj L .,
ZG“II‘;‘; f:aszczy sta L—J| zliczba kondygnacji i numerem obiektu 0 - Pzw - polzw arty
E Glina zwiezia drobnoziarniste 4 B| Razut posredni obiektu na przekréj .
spoiste = e =
. Numer atworu wietniczego, tpl tW&I'dOp laStyczny
Glx_nz; pylasta 0.1 rzgdna wylotu otworu
zwiezla ® ., . plastyczny
H piaszezysty .
® - mpl - migkkoplastyczny
-1 jig
W pylasty

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

l Zal. nr 4
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STUDZIENKA INSPEKCYJNA 425 D VEsToo R

wioz do studzienii—_Skala 1:20 (wymiary w mm) wiaz zeliwny wg.
B N PN—EN 124:2000 RZEDNA
™ €250, p400— - EN ’
e =7/ 7
..",T! / E
A
Rura karbowana (2425 1200 !
2 uszczelka Y; T o
teleskopowy adapter: Y (] g:ﬂ,—i‘;’gqqc
A A :
Sal}- == T A15-C250, D400-! . i
2 476
N — RZEDNA wlaz zZeliwny wg. S
: et 3y R
52‘. . ' S wg.profilu
| IV -
X e m— ®. -
= 1200 .
Kinety Typ I: KINETA PREFABRYKOWANA ! () | pierscien
KINETA PRZEPLYWOWA 0° ( (l odciqzajgcy
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