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@ B_KO'I.‘OM Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobidrze

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Uprawnienia i o§wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

2. Protokét z Narady Koordynacyjnej.

. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Wytyczne planu BIOZ

ML CZESC RYSUNKOWA

01. Projekt Zagospodarowania Terenu
02. Profil kanalizacji sanitarnej

03. Studnia tworzywowa DN425

04 Zabezpieczenie kabli

P1945



Pszczyna, dnia 28.11.2019

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 265/2019

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL.6630/265/2019

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
20107r. Nr 193, poz. 1287z pézn. zm.)

Sprawa dotyczy: ""Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, ul. ‘Promnicka - Kobior.

Whioskodawca: "Ekotom" Tomasz Nawiesniak , ul. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko-Biala
Inwestor:‘Gmina Kobior, ul. Kobiorska 5, 43-210:Kobior

Whiosek z dnia : 26.11.2019

Data wpltywu wniosku : 26.11.2019

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 28.11.2019

Stanowiska /uwagi/ uczestnikow narady: pkt 2.

Uwaga : Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzié¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r., W sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z pésn. zm.)

z up. Starosty
Ada ernecki
Podinspek ydziale Geodezji,

Kartografiii Gospodarki Niesuct..moSciami

(podpis przewodniczqeego narady koordynacyjne)
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Adam Czemecki _
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Od: Krzysztof Wojs <Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pl>
Wystano: $roda, 27 listopada 2019 12:15

Do: Adam Czernecki

Temat: RE: Narada koordynacyjna Pszczyna

Dzien dobry!

Dot.: Narady koordynacyjnej z dn. 28.11.2019 r. tematy z Protokotu nr XXIV projekty nr 254/19 do 265/19
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. uzgadnia pozytywnie bez uwag, na przedmiotowych obszarach nie

posiadamy infrastruktury technicznej w zakresie sieci cieptowniczych.

Z powazaniem,

Krzysziof Wojs

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zespot Techniczny

G PGNIG | RS
Fensmmia

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysfowa SA
tel.: +48 32 4349148
ptep.pl
Dane rejestrowe
PGNIG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zakladowy (optacony w catosci): 370 836 300 z!
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy
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Adam Czernecki

Od: Twardawa Joanna <joanna.twardawa@gaz-system.pl>
Wystano: czwartek, 28 listopada 2019 06:49

Do: Adam Czernecki

DW: Buchta Adam; Krawczyk Jarostaw

Temat: NARADA KOORDYNACYJNA GAZ SYSTEM SA 28.11.2019r,
Dzien dobry,

Potwierdzam odbidr tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w
dniu 28.11.2019r.

Jednoczesnie informuje, ze tematy nr (254/19, 255/19, 256/19, 257/19, 263/19, 264/19, 265/19), ktére znajduja sie
na terenie dziatania Terenowej Jednostki Eksploatacji w Swierklanach opiniuje bez uwag.

Pozdrawiom
Joanna Twardawa

Specijalista

Terenowa Jednostka Eksploatacii Swierklany
tel. 32 439 27 62

e-mail: joanna.twardawa@gaz-system.pl

Operater Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany
tel. 32 439 25 00, fax 32 439 25 60

KRS 0000264771; Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP 527-
243-20-4); Kapitat Zoktadowy 3 771 990 842 PLN; Kapitat Wptacony 3 771 990 842 PLN

Wigcej informaciji o spdtce na stronie www.gaz-system.pl

Niniejsza wiadomo$é moze zawieraé informacje poufne. Korespondencija skierowana jest wytgeznie do adresata
okreflonego wyzej. Jesli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcq, bezzwtocznie prosze zawiadomi¢ nadawce
odpowiadajgc na fe wiadomosé, a nastepnie jg usungé. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujownianie lub
przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacii zawartych w niniejszym dokumencie w catoici lub
czeici jest zokazane.
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PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 265/2019
[ Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Promnicka - Kobior
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HYDROGE O

~FRZEDSIEBIORSTWO WIERTNICZO GEOLOGICZIE

43-210 KOBIOR, ul. Olszewskiego 27
tel./fax 032 2188056, kom. 602 128573
BIP 646-100-68-31 , REG. 271556500

PRZEDSIEBIORSTWO WIERTNICZO GEOLOGICZNE

URZAD GMINY KOBIOR
43-210 Kobiér, ul. Kobidrska 5

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych podloza terenu
przeznaczonego pod budowe projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulic Wschodniej, Rodzinnej, Promnickiej, Poziomkowej i Paproci

w Kobiorze

Wykonawca: HYDROGEO-Przedsiqbiorstwo Wiertniczo-Geologiczne w Kobiorze

Miejscowos¢: Kobiér
Gmina: Kobidr
Powiat: pszczynski
Wojewddztwo: $laskie
Autorzy opracowarnia:
GEOLOG
K tof Kila EO
ﬁg:pr rngG gs 0;48 -%;{Imsymslc%m%lwm%cg%mwcxm
' mgr inz. Crestaw Gruszka )
: OBIOR, ul. Olszewskiego 2
?3./2&12 (13(32 2188056, kom. 602 128870
NIP 646-100-68-31 , REG. 271556500
mgr inZ. Czeslaw Gruszka MA j 20 {_?_{

HYDROGEO -PRZEDSIEBIORSTWO WIERTNICZO GEOLOGICZNE 43-210 KOBIOR ul. Karola Olszewskiego 27
NIP : 646-100-68-31 , REGON 271556500 , DB PBC S.A. rach nr: 94 1910 1136 2606 9401 5121 0001 |

HYDROGEO - PWG , T: tel./ fax +48 32 2188056 , M: tel. kom. +48 602 128870, E: hydrogeo@op.p! |
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. WSTEP .

1.1. Informacje ogdlne

1.2. Podstawa prawna opracowania

1.3. Wykaz wykorzystanych materiatow

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

6. WARUNKI WODNE

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

8

9
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. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PROJEKTOWANE] IWESTYCJI 8
. PODSUMOWANIE 8

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa przegladowa z lokalizacjg terenu badan w skali 1:4 500 zal. 1
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:000 zal. 2.1 -2.2
3. Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50 zal. 3.1 - 3.7
4. Objasnienia symboli uzytych na profilach zal. 4

5. Zestawienie uogdlnionych wartosci cech fizyko — mechanicznych zal. 5
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1. WSTEP

1.1. Informacje ogdlne

Zlecenfiodawca: Urzad Gminy Kobiér ; 43-210 Kobiér, ul. Kdbidrska 5

Wykonawca: HYDROGEO Przedsiebiorstwo Wiertniczo-Geologiczne
43-210 Kobioér ; ul. Olszewskiego 27
Migjsce wpkonywanych prac: Kobiér, rejon ulic Wschodniej, Rodzinnej, Rolnej, Promnickiej,

Poziomkowej i Paproci

Cel badari:  Zadaniem zleconych prac geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw grunto-

wo-wodnych podioza dla potrzeb budowy projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Podstawa prawna opracowania

W opracowaniu uwzgledniono wytyczne zawarte w nastepujacych aktach i dokumentach praw-

nych:

[1]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-

nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-

nych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Wszelkie prace wykonywano zgodnie z obowiazujacymi normami:

1. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

3. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

4. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

1.3. Wykaz wykorzystanych materialow:

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- dane z wizji terenowej,

- informacje uzyskane u zleceniodawcy i projektanta,

- mapa w skali 1:4 5001 1:1 000

- profile odwierconych otworéw,

- badania makroskopowe gruntu,

- Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz Tychy
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2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzglgdem administracyjnym teren badah potozony jest w poinocnej czesci powiatu
pszczyhiskiego w péinocno-wschodnim rejonie miejscowosci Kobiér.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym przedmiotowy teren potozony jest w podpro-
wincji Podkarpacie Pétnocne , w makroregionie Kotlina O$wiecimska i w mezoregionie Réwni-
na Pszczyhiska. Teren Kobiora jest réwninny, rozlegte doliny przechodza w niewielki wzniesie-
nia, o spadkach terenu nie przekraczajacych 5 %.

Rzgdna powierzchni terenu badan wynosi od 246,0 do 250,25 m npm.

Najblizszym ciekiem poWierzchniowym jest rzeka Korzenica (doplyw Pszczynki) plyna-

ca réwnoleznikowo w ddiégi6§6i 0,2 km na potudnie od potudniowych krancéw terenu badad.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach inwesfycji proj ektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

- W maju 2017 r, w rejonie projektowane;j sieci kanalizacji odwiercono 7 otworéw badaw-
czych do glebokosci 4,0 - 5,0 m ponizej powierzchni terenu (p.p-t.) kazdy. Otwory wyznaczono
z mapy, sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, w nawigzaniu do istniejacej sytuacji tereno-
wej. Wiercenie prowadzono za pomocg sondy rdzeniowej RKS firmy ,,Atlas Copco”, shuzgcej do
wiercen matosrednicowych. Wiércém'e wykonano systémem udarowo-rdzeniowym na sucho,
przy uzyciu $widra rurowego o poczatkowej $rednicy ¢ 50 mm, a‘dalej o ¢ 36 mm. '
Podczas wiercenia pobierano préby gruntu, zwracajac uwage na kazdg zmiane litologiczna, jak
tez prowa'dzono‘ stalg obserwacje; otworu z uwagi na mozliwo$¢ nawiercenia poziomu wéd grun-
towych. Ponadto prowadzono stalq c;'b‘-sérwacj@ zaglebiania si¢ sondy, co pozwolilo na orienta-
cyjne okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw piaszezystych.

Wszystkie probki gruntu o charakterze czasowego przechowywania zbadano makroskopowo,
okreslajac ich rodzaj, barwe, konsystencje oraz stopien zawilgocenia.

Lokalizacj¢ wykonanych otworéw. naniesiono na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali
1:1000 (zat.1).

Na podstawie wykonanych prac wiertniczych oraz badaf makroskopowych opracowano
profile geotechniczne otworow w skali 1:50 (zat. 3.1-3.7).
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Starsze podloze przedmiotowego terenu budujg utwory trzeciorzgdowe (ity).
Bezposrednio na utworach trzeciorzgdowych zalegaja osady czwartorzedowe. Do glebokosci
rozpoznanej wierceniami nawiercono osady czwartorzedowe plejstocenskie i wspolczesne — na-
sypowe.

Przewiercone osady czwartorzedowe to grunty rzeczno-lodowcowe; piaszczyste, gliniaste

i organiczne.

6. WARUNKI WODNE

Wode nawiercono w kazdym otworze na glebokosci od 0.5 m do 1,5 m. Mozna wiec za-
tozy¢, ze w podlozu catego dokumentowanego terenu wystepujg plytkie wody gruntowe, Wody
gruntowe wystepujg w przypowierzchniowych warstwach piaszczystych.

Gle;bokos’é zwierciadla bedzie si¢ zmieniaé¢ w zaleznosci od opadow atmosferycznych, wahania

gtebokosci zwierciadia mogg dochodzi¢ do +/_ 0,5 m.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podloza grunto-
wego na warstwy geotechniczne w oparciu gtéwnie o fizyko - mechaniczne wiasnosci gruntoéw,
W oparciu o norme¢ PN-81/B-03020 ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,
przedstawiono charakterystyke gruntéw wraz z okresleniem ich parametrow fizyko — mecha-
nicznych.

Podstawg podziatu na grupy i warstwy bylo zréznicowanie podstawowych cech gruntu tj. genezy
i charakteru litologicznego.
W dokumentowanym podiozu wydzielono 2 grupy genetyczne utworéw.

I - antropogeniczne grunty nasypowe,

II - grunty czwartorzedowe.

W ramach II grupy gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne roznigce si¢ wyksztal-
ceniem litologicznym i stopniem plastycznosci. Sredni stopier plastycznosci przyjeto na podsta-
wie badan makroskopowych, a $redni stopien zageszczenia na podstawie genezy i predkosci za-
glebiania si¢ sondy. Dla poszczeg6lnych warstw podano wartosci charakterystyczne wyznaczone
wg metody ,,C” zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich wartosci charakterystycznych podano
w tabeli (zal. nr 5).
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OPIS WARSTW

Gr —Na

ZaprOJektowane otwory badawcze ( oprécz otw. nr 1 ) wykonano na skraju drdg asfalto-
wych lub gruntowych -utwardzonych. W kazdym z tych otworéw grunty nasypowe stanowig
wigc podbudowe drég. Zbudowane sg z mieszaniny materiatu rodzimego ( gleba, piasek, glina ) i
materiatu pochodzenia przemyslowego ( okruchy zuzla, cegiel, kamieni, gruzu kamienno-
betonowego, itp. ). Nawiercone nasypy posiadajg miazszo$¢ od 0,4 m do 0,8 m. Nasypow takich
nalezy si¢ spodziewaé wszedzie w poblizu drég i placéw utwardzonych. W rejonach gdzie kana-
lizacja przechodzi¢ bedzie przez grunty ome, 1aki nasypéw nie powinno by¢, bezposrednio pod
gleba beda wystgpowaé gruntu rodzime.

Z uwagi na niejednorodny sklad, niekontrolowany sposéb sypania oraz réznorodny stan
zaggszczenia nasypy te s3 gruntem niebudowlanym ( nieprzydatnym do posadowienia bezpo-
$redniege ). Zaleca sie je usung¢ spod projektpwariych fundamentéw ewentualnych pompowni,

studzienek, itp.

Grupa II — Grunty czwartorzedowe

Grupg t¢ buduja rodzime, czwartorzgdowe (plejstocen) grunty rzeczno-lodowcowe repre-
zentowane przez grunty piaszczyste (warstwa Ila) i grunty spoiste — gliny, gliny piaszczyste,
gliny pylaste, namuly ( warstwy IIb, Ilc i IId).

Wszystkie grunty spoiste zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologicznej konsolidacji ,,C” — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntow tej warstwy przedstawiono
w tabeli w zal. 5.

Warstwa Ila— Zaliczono do niej sredniozageszczone piaski srednie z domieszka zwir6w,
miejscami zaglinione oraz piaski srednie z wkladkami piaskéw drobnych. Stwierdzone zostaly w
kazdym otworze. Sg to grunty nosne i matoscisliwe.

Waﬁoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

Wi = 22,00%

P = 2,00 t/m?
Cu = -

O, = 33°

M, = 98000 kPa
Ip = 0,45

Warstwa 1Ib — reprezentowana jest przez twardoplastyczne gliny w otworach 4 i 7 oraz

piaski gliniaste w otw. 2.. Jest to grunt o $redniej nosnosci i $cisliwodci.

A4
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Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

Wn
p
Cu
Dy
M,
I

[

17,00%

2,10 t/m?

15 kPa

16°

30000 kPa , ;
0,15 ‘

Warstwa llc — obejmuje pozostale grunty spoiste wystepujgce w stanie plastycznym. Sta-

nowig podioze o malej nosnosci i duzej $cisliwosci.

Wartosci charakteryst

Whn

)
Cu

D,
Mo
I

yczne parametréw geotechnicznych:
20,00%

2,10 t/m3

12 kPa

12°

21000 kPa

0,35

Warstwa 1ld — zaliczono do niej grunty organiczne ( namuty oraz namuly z przewar-

stwieniami torféw ). Grunty te wystepuja w stanie plastycznym- i migkkoplastycznym. Sg to

grunty stabonosne i bardzo $cisliwe, praktycznie nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia

zadnych obiektow kubaturowych. Grunty te nawiercono w otworze 1 w przedziale glebokosci od

powierzchni terenu dol,5 miwotw. 5w przedziale od 1,0 do 1,6 m.

Dia gruntéw organicznych pagrametry geotechniczne okresla sie na podstawie badar laborato-

ryjnych. Projektowane rurociqgi kanalizacyjne bedg wywieraé niewielkie obcigzenia, wigc pa-

rametry geotechniczne tych gruntow nie majq w tym przypadku znaczenia.

Objasnienie oznaczen:

Wp
p
Cu
2
M,
Ip
1

wilgotnosé¢ naturalna
gestos¢ objetosciowa
spojnosé

kqt tarcia wewnetrznego
modui scisliwosci pierwotnej
stopien zageszczenia

stopien plastycznosci

8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano 7 otworéw geotechnicznych o gleboko-

$ci rozpoznania 4,0 — 5,0 m.

w
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8
Na podstawie zebranych informacji sporzgdzona zostala niniejsza dokumentacja geotechniczna,

z jej wynika, iz w $wietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych (budowa
ciggow kanalizacji sanitarnej i studzienek przylgczeniowych ) oraz w $wietle uzyskanych wyni-
kow badan geologicznych — proponuje si¢ uznaé¢ warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeo-

logiczne omawianego terenu za zlozone (§4, ust. 2, pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transporty,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463)."
Wg w/w (§4, ust. 2, pkt. 2 rozporzqdzenia...) warunki zlozone wystepujq w przypadku obecnosci
w podtozu warstw gruntéw niejednorodnych, niecigglych, zmiennych genetycznie i litologicznie,
obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy
zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu
oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategori¢ geotechniczng obiektéw projektowanych proponuje si¢ przyjaé jako ,,JI”

Na terenie projektowanych robdt mamy do czynienia wiasnie z takim przypadkiem —~
w podlozu wystepujg warstwy gruntéw niejednorodnych, zmiennych genetycznie i litologicznie;
w tym grunty stabonosne ( grunty organiczne — warstwa IId )
Jednak najbardziej niekorzystnym ze wszystkich w/w elementéw jest w tym przypadku
obecno$¢ w podlozu plytkich wéd gruntowych ktorych lustro wystepuje albo w poziomie

posadowienia lub powyzej niego projektowanych ciagéw kanalizacyjnych i studzienek

przylaczeniowych .Ich obecno$¢ wplynie na pewno na koszty inwestycji, konieczno$¢ zapro-

jektowania zabiegéw odwodnieniowych na czas robét, izolacje obiektéw ... itp. W zwigzku
z powyiszym zasadnym jest rozpatrzenie ukladania ciaggéw kanalizacyjnych metoda

bezwykopowg ( przewiertow sterowanych).

9. WNIOSKI

1. Projektowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kobioérze w rejonie
ulic Wschodniej, Rodzinnej, Rolnej, Promnickiej, Poziomkowej i Paproci.

2. Wykonane w maju 2017 r. badania geologiczne pozwolily na rozpoznanie warunkéw grunto-
wo - wodnych w rejonie projektowanego obiektu do glebokosci 4,0 — 5,0 m ppt.

3. Podloze rodzime do gl¢bokosci rozpoznania geologicznego buduja czwartorzedowe grunty
rzeczno-lodowcowe piaszczyste , gliniasto-pylaste i organiczne (grupa ,,II”). Lokalnie teren
pokryty jest warstwg antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych (grupa ,, I).

4é
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9

. W podlozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie plytkich wod gruntowych o zwiercia-
dle swobodnym na glebokosci 0,5-1,5 m ppt. Dla realizacji robét ziemnych najprawdopo-
dobniej bedzie nalezalo zaprojektowaé odpowiedni sposob odwodnienia terenu, badz rozwa-
zy¢ metode przewiertéw sterowanych.

. Warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne badanego podloza proponuje sie
uzna¢ za zlozone  (wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463), natomiast Kategorie
Geotechniczng projektowanych obiektéw proponuje si¢ przyjaé jako ,,1I” .

. Dla wykonania obliczen statecznosci i osiadan mozna przyjmowac uogélnione wartosci cha-
rakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw (zal. nr 5) — wg polskiej normy PN-
.81/B-03020 — tak uzyskane parametry nalezy traktowac wg nowych norm (Eurokod 7) jako
doswiadczenie poréwnywalne), stosujac odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspolczynniki
materialowe.

. O ostatecznym rodzaju wszelkich fundamentéw; sposobie i glebokoéci posadowienia projek-
towanych ciggéw kanalizacyjnych i studzienek | przyjetych wartosciach dopuszczalnych;
wymianie gruntéw ... itd. - zadecyduje wylacznie projektant obiektow.

150 ) ?NICZ%;GEO%%”IC{J?E
- PRZEDSIEBIORSTWO WIER GICL
mgr ing. Czeslaw Grusz_ka -
43-210 KOBIOR, ul. Olszewskxegon.‘;‘
tef /2ax 032 2188056, koms. 602 128270
NIP 646-100-68-31 , REG] 2715565
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HYDROGEO-PWG

Kobior, ul. K.Olszewskiego 27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 3.1

Profil numer 1

\Wiertnica: Sonda rdzeniowa RK:

Miejscowosé: Kobior

Gmina: Kobidr

Powiat: pszczyriski
Wojewsdztwo: slaskie

Obiekt: Kobiér- budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: Urzad Gminy Kobidr, ul. Kobiérska 5 . Kobidr
Wiercenie: HYDROGEOQ-PWG

Nadzér geologiczny: Krzysziof Kilar

| System wiercenia: udarowo-rdzeniowy

Rzedna: 246.10 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 23-05-2017

T 2 El s | =
o © Profit ] sg| 3 €
= Przelot g
£ §E%‘ % | litologiczny Opis litologiczny > %g £ 5| o =
8 ozg| 2 g 32l 2| 5§
3 8 S, @ 73
s [m.p.pt}| @ |[m] [m} @ o
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
—_ —
U i ~ = . namut szary przewarstwiony piaskiem $rednim | Nm||Ps w/im | tpi/pl
0.50 = —
— Iid =
= — 0.80
—1.0 — .
Pp—— namut ciemnoszary Nm m pl 0.35
=
N 1 1.50
3 .
g i 4
§_ Ul piasek drobny szary lekko zagliniony Pd lla | nw | szg | 045
o . ".
/"*" 280 _
| / glina popielata G 0.30
-3.0 4 3.00
/ i
/A lle | wim pl
o / glina ciemnopopielata z domieszka namutu G+Nm+Nm [ 0.35
i /A
4.0 4.00
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Krzysztof Kilar
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ZAKLAD PRAC GEOLOGICZNYCH r KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zas32

- l. Albatroséw 35 .
43-100 Tychy, u atro [ Profil numer 2 Wiertnica: Sonda rdzeniowa RK
Miejscowos$é: Kobibr Obiekt: Kobidr- budowa sieci kanalizacyjnej ‘ System wiercenia: udarowo-rdzeniowy
Gmina: Kobidr Inwestor: Urzad Gminy Kobidr, ul. Kobiérska 5 , Kobiér I -4
Powiat: pszczyriski Wiercenie: HYDROGEO-PWG Reqdna: 248.70 m
Wojewddztwo: $lgskie | Nadzér geologiczny: Krzysztof Kilar Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 23-05-2017
39 ) g .2l
o Profil o 2 €
50 2 Przelot g £ ¢
2| 88%| E| fitologiczny Opis fitologiczny Ly gg £ 5 o o
ﬂé o E g g" Fe] S a 2 [ =4
o o E s 5| & s
2 [imppt]] @ [[m) fm} @ >
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13
NG
& §~/ /\‘// nasyp niekontrolowany ciemnoszary AN 0 n
3| - ¢ )7\ 4 (podbudowa drogi grunt.)
|| '(:/\)(//" .
C e r m
yol e %80 piasek gliniasty z6tto-szary Pg w | ™ | 0.10
T 110
u piasek éredni rdzawy zagliniony
1.50 Ps
1.70
piasek $redni z6ito-szary nw
2.10
g piasek drobny popielaty Pd
§ Il 0.45
4
E a szg
s . 330
Piasek $redni + pojedynczy zwir z6Ho-szary Ps(+2)
nw
4.60
SN piasek $redni szary Ps
T 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDROGEO-PWG KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 3.3

Kobior, ul. Olszewskiego 27 .
g Profil numer 3 \.fviertnica: Sonda rdzeniowa RK.
Miejscowosé: Kobidr Obiekt: Kobidr- budowa sieci kanalizacyjne;j ' System wiercenia: udarowo-rdzeniowy
Gmina: Kobiar Inwestor: Urzad Gminy Kobiér, ul. Kobidrska 5 , Kobicr
Powiat: pszczyriski Wiercenie: HYDROGEO-PWG Rzedna: 249.50 m
Wojewodztwo: §laskie Nadzdr geologiczny: Krzysztof Kilar Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-05-2017
] © 0 3 a
2% € N 3 2
gg © Profil Przelot 5 d] 2 =
2 -qg,.ﬁ z & litologiczny Opis litologiczny = %g £ 5| o =
glokg| 2 8 S| 2| §
g B 3 8l 2| &
2 [imppl| @ [[m] [m} @ -
1 2 3 6 7 8 ] 10 11 12 13
& nasyp niekontrolowany ciemnoszary (gleba,
§ 2uzel, kamienie) nN mw In
Y Vi 0.40
0.50
piasek drobny szary przewarstwiony gling
piaszczysta PdiiGp tpl
X 1.20
A
** '
e g Piasek $redni + pojedynczy zwir
E’ m2of sl szaro-brazowy Ps(+2) 0.40
2 R lla
g e
(4] i |C LA .
e e nw | szg
U270
—3.0
piasek Sredni ciemnozolty z domieszka
| pojedynczego wiru Ps+Z 0.45
— 4o 4.00
| ]

Rysunek wykonano programem "GeoStar” 5
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HYDROGEO-PWG

Kobior, ul. Olszewskiego 27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.nr: 3.4

Wi

ertnica: Sonda rdzeniowa RK:

Miejscowosé: Kobidr
Gmina: Kobiér
Powiat: pszczyriski
Wojewoddztwo: Slaskie

| Obiekt: Kobior- budowa sieci kanalizacyjnej
Inwestor: Urzad Gminy Kobiér, ul. Kobiérska 5 , Kobior
Wiercenie: HYDROGEO-PWG
Nadzér geologiczny: Krzysztof Kilar

System wiercenia: udarowo-rdzeniowy

Rzedna: 248.40 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 22-05-2017

33 g 8 |
[*] c 0 2
o| 8 N Profi Przelot o 5 2 g 2| 5
€| 988 & | litologiczny Opis litologiczny = 25| B o =] =
Bloas| 2 : 221 2 5
9 8 E s8] 2| 3
2 [mppy| @ [m) A S
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
[~% . N
S nasyp niekontrolowany ciemnoszary (glina, ;
2 humus, zuzel) nN (G,H., ) | w in
%SZ 070 piasek drobny szary zagliniony Pd lla nw | szg
|
(e glina pylasta popielata Gn w
1.30
pyt piaszczysty ciemnoszaropopielaty np
g 210
5 ’ 0.15
Q
H Ilb tpl |
o mw
glina popielata
G
3.50 [
glina brunatno-szara | 0.20
= 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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HYDROGEOQO-PWG

Kobior, ul. Olszewskiego 27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 3.5

l terinica: Sonda rdzeniowa RK

Miej
Gmi

scowosc: Kobidr
na: Kobidr

Powiat: pszczynski
I_Woje'wc’)dztwo: $laskie

Obiekt: Kobior- budowa sieci kanalizacyjnej
inwestor: Urzad Gminy Kobidr, ul. Kobiérska 5 , Kobiér
Wiercenie: HYDROGEO-PWG

Nadzér geologiczny: Krzysztof Kilar

System wiercenia: udarowo-rdzeniowy

Rzedna: 249.50 m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 22-05-2017

[ Profil 5 ad | @ £
- 2 Przelot 2 g | ¢ 5
2| 88%| & | fologiczny Opis litolagiczny 2 (22 £l 8| | =
gl 083 8 | E I R
1 = Sm (]
2 [mpptl| @ [[m) m] @ =
1 2 3|4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MG F
(( \/ nasyp niekontrolowany szary (humus+piasek) nN (H+P)
I 'e\'/x ){)(‘: ! w In
> > /\/\ /‘ 0.60 nasyp niekontrolowany szary (piasek T+G
a +T+
2 :(,}‘?/J zagliniony+torf+glina piaszczysta) nN(Pg P)
Yy v|°| oS
V= — 1.00 |
1.10 == r:rrfnul ciemnoszaropopielaty z domieszka Nm+T Iid m | mpl
m o 1.60 |
iasek drob ielaty i !
piasek drobny popielaty na pograniczu
piasku $rednego PdiiPs/iPs
°
[T d
i
2 270 ila : nw | szg | 045
4 “
(] ‘.
o e Piasek $redni + pojedynczy zwir
SR jasnoszarobrazowy Ps(+2)
t LYY
P
= | - :;
B 4'01 4.00
|
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDROGEO-PWG

Kobior, ul. Olszewskiego 27 Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO {

Zatnr: 3.6

\liwennica: Sonda rdzeniowa R,

-l Obiekt: Kobiér- budowa sieci kanalizacyjnej
Inwestor: Urzad Gminy Kobiér, ul. Kobiérska 5 . Kobidr
Wiercenie: HYDROGEO-PWG
Nadzoér geolagiczny: Krzysztof Kilar

Miejscowosé: Kobior
Gmina: Kobior
Powiat: pszezyriski
Wojewddztwo: §lgskie

‘ System wiercenia: udarowo-rdzeniowy

Rzedna: 250.25 m
Skala 1: 50 ' Data wiercenia: 22-05-2017

38 2 [ gl o | 2
£ o Profil 5 a5 3 2
Przeiot g 8
2 -ﬁ,g g @ litologiczny | 20 Opis litolagiczny 2 Eg £ S| o =
8l ozs| 2 2 s§| 5| ¢
g 8 £ sl g | 8
2 Imppy| @ [m] | [m] * .
1) 2 [3[4] 5 6 7 j 8 | 9 [ 10 11 [ 12 13
13 R)\‘/\/: nasyp niekontrolowany ciemnoszary (gleba |
3 %g Zwir, kamienie) ' N Il mw | In
SR piasek drobny ciemnozotty zagliniony | Pd | lla | wm | szg | 0.40 |
#1.0.-.,,- glina piaszczysta szaro-brazowa } Gp } b } w | tpl | I| 0.15
i
o ' (
140 i ( I
—2'0|:, piasek drobny popielaty przewarstwiony Pdllp Jnw
K piaskiem $rednim lIPs w
§.| : .
|
2
3 [ lla | szg | 0.45
piasek $redni szary Ps nw ‘

Ltﬂ

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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HYDROGEO-pwG

Kobiar, yi. Olszewskiego 27

Zat.nr: 3.7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7 iertnica: Sonda rdzenioy

Miejscowosé: Kobiér
Gmina: Kobigr
Powiat: pszczyriski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Kobigr- budowa sigcj kanah‘zacyjnej
Inwestor: Urzad Gminy Kobiér, yi, Kobidrska 5 , Kobigr
Wiercenie: HYDROGEQ-PWG

Nadzér geologiczny: Krzysztof Kifar

System wiercenia; udarowo-rdzeniowy

Rzedna: 250.50 m

m Data wiercenia; 23-05-2(

Profil
Iito!ogiczny

Opis litologiczny

Zwierciadla

wody

Glebokase

Symbol grunty
Warstwa
geotechniczna

= | Wiercenig

nasyp budowlany (podbudowa drogi:kamienie.

2uzei)

o

0.60

piasek drabny ciemnoszaropopielaty lekko
Zagliniony

glina ciemnoszaropopielata

0.20

glina ciemnoszaropopielata

Czwarlorzed
[
o —

glina ciemnoszaropopielata

Rysunek wykanano programem "GeoStar"
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA PROFILACH

(Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
N nasyp niekontrolowany

GRU{\ITY ORGANICZNE RODZIME

H | grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm namut 5% < lom < 30%
T torf 30% > lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE
KW zwietrzelina ]
KWg  zwietrzelina gliniasta |
KR rumosz | kamieniste
KRg  rumoszgliniasty |
KO otoczaki J
pi Zwir ]
Zg 2wir gliniasty | gruboziamiste
Po pospotka l
Pog pospolka gliniasta
Pr piasek gruby ]
Ps piasek $redni | drobnoziamiste
Pd piasek drobny | niespoiste
Pr piasek pylasty |
Pg piasek gliniasty ~ J
Np pyl piaszczysty )
n pyl |
Gp glina piaszczysta |
G glina l
Gn glina pylasta | drobnoziamiste
Gpz glina piaszcz. zwigzta| spoiste
Gz glina zwigzta
Gnz glina pylasta zwigzia |
Ip it piaszczysty l
[ i I
I it pylasty J
INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
pc piaskowiec
Ip lupek piaszczysty
fi lupek ilasty
wk wegie! kamienny
w wapien
d dolomit
m margiel
K kamienie
D drewno
gr gruz
b 2uzel
m-w mut weglowy
bt beton
cg cegla
it tuczen TIm pyt marglisty
asf asfalt
INNE QZNACZENIA

lla  numer warstwy
L rzut projektowanego obiektu
——  projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne
linie podzialu geotechnicznego

f——

ZNAK! DODATKOWE DO TYCZACE STANY GRUNTU
OPISU GRUNTOW luzny
(+)  domieszki uzny {In)
p przewarstwienia 8 sredmozaggsz(czgny (szg)
. zageszczony (zg
/ na pogran|c§u & Zwarly (z)
GRUNTY SKALISTE O polzwarty (pzw)
ST skalisty twardy . twardoplastyczny (tpl)
SM  skalisty migkk ®  plastycany (pl)
Bs skata bardzo spekana - migkkoplastyczny (mpl)
Ss skata érednio spekana - .
Ms skala mato spekana Ip stop!en zageszczenia
IL stopieri plastycznosci
Cu spojnosé [kPa]
@y ket tarcia wewnetrznego [¢]
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grunt suchy proba o naturaine] strukturze (NNS)
(su) X proba wody gruntowej (WG)
grunt
matlowilgotny
{mw) OZNACZENIE WODY
grunt | LAY
wil(go)tny I 25 swobodny poziom wody gruntowej
W,
grunt 3,07 ustaleny poziom wody gruntowej
mokry
(m)
grunt 40 nawiercony poziom wody gruniowej
nawodniony r
(nw) 552 saczenie
J [ sondowanie
PROFIL GEOLOGICZNY
1
3 I.Nasypy, Gleba
g 2 2.Piaski,Gliny,
£
g ' Namutly
N
@]

HYDROGEO-PWG
43-210 Kobisr

Zat. 4

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Kobiér - kanalizacja sanjtarna

DATA: OPRACOWAL:

06.2017 | mgr K. Kilar
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Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiérze

—

$ L A S K &

...~ | OKREGOWA

e z [} A
L INZYNIEROW

BUDOGWHNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p62n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 19985 r. Nr 8, poz. 38, z poin. zm) w zwigzku z ar, 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawie$niak
Mar Inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PW0OS/04

do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjne| w zakresie siecl, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictiwa w Katowicach
na podslawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Nawiesniak posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnieti budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalncici instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji | urzadzes
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z an. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.ONB w Katowicach w {erminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOVIEJ KCMS.11 KWALIFIKACYINE)
SLASKE] mwmzzbﬂmgmmm

/ P R Zm? ONIgz
s oghoge, qen_wé;,%.] RADY

PN T
e 1
maring. Stefan Czarnisck

marind Fhinnlew Dzier2
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Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobidrze

zakres:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Nawiesniak jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacjl i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociagowych | kanallzacyjnych do:
prqektowania sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotarni budowlanymi,

- kierowania wyitwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

li Niniejsze  uprawnienia, na podsiawie §4ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu
w wiw specjalnosci, jezeli celo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z ait. 34 ust. 3b.

wylgezenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzeri technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transporiu
kolejowego,
- urzgdzenh transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuijg;

1. Pan(i) Tomasz Nawiesniak PR2Z
Uzdgwlskowa 7 OKREE?F?E‘E.Y\:(CRIIEH ,l‘(vJ'ALchlﬁAévfnsz
43-360 Bystra % S

2. Okregowa Rada lzby - F

3. Gléwny inspektor W
Nadzoru Budowlanego

4. ala

P1945
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LM5-9UE-6I1 *

Pan Tomasz Nawieéniak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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TOMALT NAVIESRIAK,

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiérze

51§ 5 k&
DEREGD WA
v 7 H &

IN2YHIEROW

BUDOWHICTWA

SLK/OKK/7131 713204729113 Katowice dmias 08 czerwea 20137

DECYZJA

Na podslewig a. 12 ust 2, 3, 4.art 13, 2 14 ust 1 pki 2 uslawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r Nr 243, poz 1623 z poén zm.), § 15 i § 23 ust 1 rezporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji lechnicznych w
budownictwie {Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin zm ) oraz art 24 usl 1 pkt 2 ustawy 2 drda 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa ofaz urbanistéw

{Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz 42 z po2n. zm.), po usialeniv. re zostaly spelniane warunki w zakresie

ania zawodo i minu ng wrienia budowlane z wynikiem

Pan Daniel Godziszka
ink. mzyneers Srodowiska
ur. énia 10 listopada 1980 w Migdzybrodsiu Balskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny SLK/4728/PWOSH 3
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacii i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnieri:
- projektowanie cbiskiu budowisnage | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, tekim jak: sieci i insislage ciepine, wenlylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanslizacyjne 2 doborem wiasciwych urzadzed w projekcie budowianym oraz ich mstalowaniem
w procesie budowy lub remontu,
- sprawdzanie projeklow budowlanych | sprawowanie nadzoru aulorskiego,
kierowania wytwarzaniem konstukeyjnych elementiw budowlanych oraz nadzér 1 kontrols
lechniczna wytwarzania tych giementow,
- wykonywanie nadzor inwestorskiego,
- sprawowanie koniroli technicznej utrzymania oblekidw budowlanych z zestrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawiz §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniclwa z dnis 28 kwigtnia 2006 r.
w Epeawie samodizielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaig
to sporzadzania prajekiow zagospodarowania dzialki lub lereny w zakresie wiw specjainosei.

UZASADNIENIE

W wyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnege 1 pozylywnege wyniku egzaminu ze ZNFHOmMOoSE
procesy bugowlanego oraz prakitycznego 283l0SOwania wigdzy techniczne) wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

©d ninigjsze decyzii slusy sironom prowo othvolania do Krajowsf Karmsji Kiwalifikacyjnej Polskief izby inyripitw
Budownichva w Warszawie. 2o posrediciwern Okregowsf Konisy Kwalifkacyjne) St CifB w Katowscaeh w tonminie
14 dru o0 dnia fef dorpezenia.

Otrzymupa 2kiad orzehajacy OKK
1 Pan Danial Godziszka o
Kasperkéw 6 Cos o i s

mogr ind. Piotr Szapkowski

2.
mer ing. Bj aw Jarkiswicz
3.

34-312 Miedzybredzie Bialskie
2 Okregowa Rada Izby
3 Glawny Inspekior

Nadzon Budowlanego
4 ala

magr inz. Zbigniew Dzie? icz
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@_ BEROTOM Projekt budowlano-wykonawczy siecl kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Koblérze
—— TOMAGT MHAVT HMIAK

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryflkacyjnym:

SLK-5CS-U4U-X3Q *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/15/8295/13
adres zamieszkania ul. Kasperkéw 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewedniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej op ym podp znym weryfik ym przy p inego kwalifik ego certyfikatu s
[ ine pod wzgled kutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}
* Weryfikacje poprawnoéci danych w |szy Swiad iu moZna sp izi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadezenia na
stronje Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktu[ac sie¢ z biurem wlasciwej Okregowe]j Izby tniynleréw
Budownictwa.
7 P1945
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Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobidrze
TOMAGY MNAVIE !'NJI)AI!._

OSWIADCZENIE

Bielsko — Biata 06.12.20109r.

Projekt zostal wykonany zgodnie z umowg, obowiazujacymi przepisami w tym technicz-

no-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Nawiesniak

inz. Daniyl Godziszka
Uprawnienia bud /wlane do projektowania
i kierowania robotai i budowlanymi w specjainasrs
instalacyjnej w zak/esie sizii, instalacji i urzads i
ciepinych, »zgnb,-;f' Jjniych, gazowrych,
wodociagowych Frapdlizacyjnych 2z ograniczen
Mr ewideycumy SLK/4729/PWiDS/13 i
€igska lzba Inzyrirow Budownictwa SLK/1S/8295/13

SPRAWDZAJACY:
inz. Daniel Godziszka

P1945
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@I Y ERXOTOR Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiérze

TOMAST FAVE SHLAK
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: B_RO'I.'OH Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiérze

TOIMA BT FAWE 8 A

1 DANE OGOLNE

1.1 NAZWA OPRACOWANIA

»Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiorze

1.2 ZAMAWIAJACY / INWESTOR

GMINA KOBIOR
Ul. Kobiodrska 5
43-210 Kobiér

1.3 AUTOR OPRACOWANIA
EROTONE Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem
Plany sytuacyjno — wysokosciowe
Warunki techniczne wlaczenia do istniejacych sieci
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, uzgodnienia wlasnosciowe inne
Obowiazujace przepisy budowlane.

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z § 11 UST. 2
ROzZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003R. W
SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ W ZALEINOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCINE
PARAMETRY TECHNICINE, W SICIZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, WYSOKOSCE | DLUGOSCE.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Promnickiej w

Kobidrze.
Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie ciagu kanalizacji sani-

tarnej z wlaczeniem do istniejacego kanatu Dz200 mm PVC na dzialce numer 420/240.

Opracowanie obgjmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz zakres wyma-
gany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:

- charakterystyke tras projektowanych rurociagéw;

- zagadnienia techniczne realizacji sieci.

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycja liniowa odprowadzajaca $cieki sanitarne z zabudowy mieszkalnej
zgodnie z warunkami technicznymi.
Projektowany sposéb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociagu wraz z uzbrojeniem, w gruncie,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odleglosci pionowych i pozio-
mych od obiektéow i sieci istniejacych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje dziatke: pgr.:

420/240
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Teren Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu zgodnie z uchwala numer
XVIII/2/78/04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kobiér. Obejmuje swym zasiegiem tereny polozone w granicach administracyjnych miasta.
Zasieg oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrebie granic dziatek,
po ktérych przebiega planowana inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na dziatki sasiednie.

Na zalaczonej mapie do celéw projektowych zaznaczono przebieg planowanej inwestycji oraz obszar

oddziatywania, ktory zblizony jest do przebiegu sieci.

2.2 DANE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP
Teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska

archeologicznego.

2.3 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, nie wplywa w zaden sposéb na

$rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Zgodnie z klasyfikacja podana w Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2010, Nr 2013, poz. 1397 z p6zn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace znaczaco potencjalnie oddziatywa¢ na
$rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania inwe-

stycji na srodowisko.

3 KANALIZACJA SANITARNA

3.1 JAKOSC SCIEKOW
Do kanalizacji odprowadzane beda $cieki socjalno — bytowe z zabudowy jednorodzinne;j.

3.2 CHARAKTERYSTYKA TRASY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Wilaczenie projektowanego kanatu sanitarnego Dz200mm PVC na dziatce nr 420/240 do kanatu istniejgce-

go Dz200 mm PVC nalezy wykonaé poprzez wiacznie przej$ciem szczelnym projektowanego kanatu do istnie-
jacej studni tworzywowej $425 w dno z wymiana kinety na kinete przylaczeniowa zgodnie z zatgczonym profi-
lem kanalizacji rysunek numer 02.1.
Do kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy nie nalely odprowadzaé wéd gruntowych w trakcie budowy.
Uwaga: rzedng wlaczenia podano zgodnie z informacjg na planie syt. —wys. , przed przystapieniem do rea-

lizacji nalezy odkopa¢ kanal i ew. skorygowa¢ projektowane rzedne kanahu.
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3.3 BILANS DLUGOSCI | ZESTAWIENIE MATERIALOW:

W tabeli ponizej zestawiono dlugosci projektowanego kanatu sanitarnego.
TABELA 1

SN,
SDR34

1 | DN200 200 5,9 PVC (lite) 107,5

LACZNIE: 107,5 m

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSO-
WANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEL-
NIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOSC Z PRZE-
PISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASA-
DAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czes¢ kanalizacyjng wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie budowy rurociagow,

a w szczegdllnosci:

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi

wymagania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegénosci w :

-DZ.U. nr 22/53 poz.89 — ,,BHP” — transport r¢czny

- DZ.U. nr 2/67 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych i Zzelbetowych w zakresie gospo-

darki wodnej

-DZ.U. nr 13/72 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych

- BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach

Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych ” — Polska Korporacja Tech-

niki Sanitarnej, Grzewczej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994]
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5 MATERIALY.

5.1 RURY KANALIZACYJNE
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé:

¢ rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelka gumowa wykonane z tworzywa sztucznego (rury kanaliza-
cyjne z PVC - lite dla $rednic Dz200). Klasa sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m2 SDR34 kLS
zgodne z norma PN-EN 1401:1999 - w zaleznosci od warunkéw na budowie nalezy stosowaé rury o dlugo-
§ciach 1, 3 lub 5m.
Zastosowane rury kanalizacyjne stosowane do budowy kanalizacji winny spehia¢ nastgpujace warunki
(wszystkie opisane nizej warunki musza by¢ spelnione tacznie):
»  zapewnienie przeplywu zbilansowanej ilosci $ciekéw dla max. napelienia kanatu na poziomie max
75% oraz, nie przekroczeniu dopuszczalnych predkos$ci przeplywu w rurociagu,
= Wszystkie rury stosowane do zabudowy w pasie drogowym maja posiada¢ Aprobate Techniczna
wydang przez Akredytowana Jednostke do Stosowania w drogownictwie,

5.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane beda studnie:

Studnia tworzywowa DN425 - Studnie kanalizacyjng na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
jako studnie tworzywowa o $rednicy DN425 (niewlazowa). Kinete studni zaprojektowano jako przylaczeniowa
dla wlaczenia budynkoéw na trasie kanalizacji . Rura karbowana produkowana z polipropylenu o érednicy ¢425
stanowi komin studzienki. Jako zwieficzenie studni nalezy zastosowaé wiaz z zeliwa szarego klasy D400,
wsparty na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym i teleskopowym adapterze do wlazéw.

W miejscach gdzie przykrycie terenu jest mniejsze niz 1,2m nalezy zastosowaé docieplenie rur poprzez
otuling/ luping styropianowa odporna na dziatanie wody, nie podlegajacg degradacji. Mozna ja dodatkowo za-
bezpieczy¢ foliag budowlana. Wlaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji mozliwe
bedzie po wykonaniu przegladu kanalu kamera oraz pozytywnym odbiorze Inspektora Aqua S.A. wykonanej
kanalizacji.

5.3 PROBA SZCZELNOSCI | PRZEGLAD KAMERA TV

Po zainstalowaniu kanaléw nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbidr techniczny pod nadzorem Inspek-
tora Nadzoru. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami podanymi
odpowiednio w normach PN-92/B-10735 oraz PN-92/B- 10727,

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé prébe szczelnoéci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ci-
$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umoz-
liwiaja zejscie na poziom kanaléw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania préby szczelno$ci. Nastepnie nalezy

wykona¢ obsypke piaskowa 30 cm ponad wierzch rury.

13 P1945



BROTOM Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobibrze

—TENAASE WAV LR 1AM

6 W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO — ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOT-
NE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH
STREF OCHRONNYCH — OBSZAR ODDZIALYWANIA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie. Inwestycja nie stanowi uciaz-
liwosci w uzytkowaniu dla dzialek sasiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddziatywania ograniczaja si¢ do

dzialek inwestycyjnych.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art.3 pkt. 30 Ustawy Prawo Budowlane przez obszar odzialywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisoéw odrgbnych wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie. Inwestycja nie stanowi uciazliwosci w uzytkowaniu
dla dzialek sasiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie oddzialywania ograniczaja si¢ do dziatek inwestycyj-
nych. Wynika to z charakteru sieci kanalizacyjnej. Jedyne ograniczenie moze stanowi¢ budowa kolejnych obiek-
téw w poblizu sieci kanalizacji, ktérych nie mozna posadowi¢ bezposrednio na rurociagu. Zgodnie z normg PN
EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” wymagana szeroko$¢ wykopu dla przewodow
posadowionych na glebokos¢ od 1,75 — 4,0 m powinna wynosi¢ 90 cm zatem obszar odziatywania przy budowie
sieci kanalizacji sanitarnej mozna przyjaé, ze powinien wynosi¢ 50 cm od osi przewodu. Jest to podykotowane
wzgledami technicznymi. Realizacja inwestycji nie ogranicza w zadnym stopniu zagospodarowania terenu przy-
leglego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w znacznej odleglosci od istniejacych budynkéw jak
i budowli oraz nie powoduje zagrozenia zwigzanego z ich uszkodzeniem.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej poprawia w danym terenie aspekty ochrony érodowiska i zwigksza jego atrak-

cyjnosé.

8 WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania
i utrzymania oznakowania robdt, w okresie od rozpoczecia do odbioru koficowego robét. Na czas prowadzenia
rob6t Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal urzadzenia zabezpieczajace ruch (zapory, znaki, itp.) zapory
zostang wyposazone w z6tte $wiatta pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowa-
nia i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczenstwo
ruchu na odcinku prowadzonych rob6t oraz za stan oznakowania objazdu.
Ponadto przed przystapieniem do robdt wykonawczych oglosi publicznie na 7 dni przed ich rozpoczgciem w
lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki zwiazane z nieprawidlowym oznakowaniem i prowadzeniem

robét odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robét.
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8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Tras¢ projektowanej sieci oraz przylaczy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgled-

niajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytu-

owanie trasy kanalu w terenie gdzie brak jest statych punktéw dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

8.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzuja-
cymi normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie pod-
ziemne na czas prowadzenia robét oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zakladu
uzytkujacego przewod znajdujacy si¢ w sasiedztwie prowadzonych robét.

Zabezpieczenie kabla energetycznego wykonaé zgodnie z rysunkiem 04 - poprzez nalozenie na istniejacy
kabel rury ochronnej dwudzielnej

8.3 INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okre$lone
zostaly przez uzytkownikow orientacyjnie. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét konieczne
jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokiadnégo zlokalizowania przewod6éw podziemnych znajdujacych
si¢ na trasie przylaczy.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$¢ konieczno$é korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczy¢ usy-
tuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociagu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-
runki wykonywania prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzuja uzgodnienia branzowe dolaczo-

ne do projektu.

8.4 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW
Zaprojektowano montaz rurociaggéw w wykopie, przy szeroko$ci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych

rurocigg nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ si¢ z poszerzeniem wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowac typowe przy robotach ziemnych sposoby odwod-
nien. W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna
wykopu za pomoca sgezkéw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlegac weryfikacji pod-
czas trwania prac wykonawczych.

Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, z pelnym deskowaniem. Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem
deskowan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na calej dlugosci — rurociag bedzie ukfadany na terenie osiedla
mieszkaniowego. W celu dojscia do posesji nalezy wykonaé tymczasowe ktadki.
Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podloza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wy-
kopy recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wy-

kopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
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organicznego nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzeh wypemi¢ dobrze zaggszczonym piaskiem,
zwirem lub thiczniem.

Podloze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubos$¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢é zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-

nie wykopu w odleglosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

8.5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA.
Ukladanie kanaln powinno by¢ dostosowane do czynnikéw, ktére wplywaja na funkcjonowanie, wytrzy-

matos$é i okres uzytkowania rurociggu. Czynniki te sg okreslone przez glebokos$¢ ukladania, obciazenie rury,
warunki gruntowe, podloze i inne warunki lokalizacyjne. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac¢ si¢ tylko
na przygotowanym podtozu. Na podlozu tym nalezy wykonac podsypke piaskowa pod kolektor o grubosci 20
cm. Na zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury kanalizacyjne.

Nalezy przy tym zwrOci¢ uwagg, aby osie odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy polaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Montaz rurociagéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z in-
strukcja montazu dostarczona przez producenta. Przewéd PVC powinien byé montowany w zasadzie w wykopie.
Montaz rurociggu nalezy wykonywa¢ przy temperaturach zewnetrznych w granicach +5 do +30°C. Rury nalezy
uklada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewo6d po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podioza na calej swej dlugoéci w co najmniej ¥ jego obwodu — kat opasania 90°. Ziacza powinny
pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia
proby szczelnoéci przewodu. Polaczenie kielichowe lub inne przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, takze upewni¢ sig, czy
rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Podczas prac wykonawcezych musi byé zwrocona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszcze-
niem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Po
zainstalowaniu kolektoréw nalezy wykona¢ prébe szczelnodci i odbidr techniczny pod nadzorem Inspektora

Nadzoru.

8.6 ZASYPYWANIE RUROCIAGU, ZAGESZCZENIE GRUNTU

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia rurociagu.
Zasyp rurociggu w wykopie sklada si¢ z dwéch warstw:

= warstwy ochronnej rury — obsypki,

= warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.
Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

s etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

= etap Il — po prébie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

setap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbiorke odeskowan i rozpor §cian wykopu.

Warstwa ochronna, obsypka
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Warstwe ochronna rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
= obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg;
= obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 érednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe;
ndla zapewnienia catkowitej stabilnodci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypehiat
przestrzen pod rurg;
» zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopieni zageszczenia obsypki powinien okre$lac projekt,
sbardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykona¢ przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
sdla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartoéci modulu Proctora;
s okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metrow;
= 85% w pozostalych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszczaé nad wykonywang siecia sanitarna specjalng tasme
sygnalizacyjna. Do czasu prowadzenia prdb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po wykonaniu pelmej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przylaczanych kanalizacji. Zasypywanie
nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpieczne;j.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecef zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzucaé¢ do
wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktoére spadajac do
wykopu moga uszkodzi¢ rurociagg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
moze by¢ zmarznigty i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegolowo sprawdzony.
Dla kanaléw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospélke w zaleznosci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ ja warstwami, z zaggszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-
77/8931-12:
s wskaznik zaggszczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi [s= 0.92
= Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza droga Is= 0.85
Dopuszcza sie okreSlenie wskaznika zageszczenia metoda obcigzefi plytowych. Przy okresleniu moduléw

odksztatcenia nalezy spelni¢ warunek I<2,2 E2 > 60 Mpa.
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Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, 1o nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaZnika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:

* w gruntach niespoistych +2% i -2%

=w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotno$ci optymalnej - zageszczang warstwe polewaé woda, gdy wieksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika budowy (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odplyw nadmiaru wody Iub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych).
Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru poditoze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa rob6t: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
rob6t ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadaé w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zageszczeniu
stosowanym sprzgtem, a orientacyjnie nie powinna przekracza¢:

® przy zaggszczaniu rgcznym — 15 cm,

*przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

" przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbiérke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukohczeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.
Plantowanie i humusowanie terenu |
Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot nalezy uzupemi¢ humusem, splantowa¢, wyréwnaé i
obsia¢ trawg. Teren pod zielefi musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy watowa¢ walem gladkim a potem walem z kolczatkg lub zagrabié, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Odtworzenie rowéw przydroznych

Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowia inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymienic¢ nalezy nastgpujace przewidywane rodzaje zagrozen dla
$rodowiska, wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:

*Emisja halasu o zwigkszonym nat¢zeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystepujaca gtownie przy
pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzefi na budowie, nie przekraczajaca 95 dBA.

*Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradZwigki i ultradiwigki towarzyszace zjawisku hatasu wytwa-
rzane przez pojazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykop6w i pracach montazowych.

= Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochodéw pracujacych przy realizacji wykop6w i pracach montazowych, a takze wynika-
Jjace z prowadzenia robét ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (py?),
rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drog,

*Odpady zwigzane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiérkach nawierzchni asfaltowych,
skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwiazane z uzytkowaniem sprzetu bu-
dowlanego, odpady powstajace w czesci socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

»Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:

o prébach szczelnosci,
o splukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw),
o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociagéw nie przewiduje si¢ znaczacych ilosci wprowadzanych sub-

stancji lub energii do Srodowiska.

19 P1945



nomi Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w Kobiérze

TOMART HAVWIE BN AN

INFORMACJA BIOZ

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiek-

tow.

e organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopdw,

roboty montazowe - sie¢ gtdwna i przytqcza — przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementéw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,
préby szczelnosci | ptukanie siec,

zasypywanie wykopdw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejgcych obiektiow budowlanych.
budynki mieszkalne,
ogrodzenia posesji,
istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy iinne},
drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi.

e budynki,
e studnie,
s stupy.

4.Przewidywane zagroienla wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagro-
ien oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

zblizenie sie na niebezpieczng odlegitoi¢ do napowietrznych [ub  kablowych linii
elekiroenergetycznych koparek i innych urzqdzeh ruchomych,

wywrdcenie, zsunigcie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobéw i urzqdzen,
tworzenie sig nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg,

przebywanie oséb postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak ogrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez noped maszyn i urzgdzen
technicznych (brak petnej ostony napedu),

porazenie prgdem elekirycznym {brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.Sposéb prowadzenia instruktaiv pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczqcych:

wykonywania pr
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ac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwsze] pomocy.

é.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapew-
nigjgce bezpiecznq i sprawng komunikacje, umotliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek poiaru,
awarii i innych zagroien.

wykonanie drég, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatdw i urzqgdzen,
wiasciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
odwietlenie i oznakowanie znakami osirzegawczymi lub znakami zakazu przejs¢ i stref
niebezpiecznych,
stfosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i
nocq) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach,
witasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,

- urzqdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materictdw i

wyrobdw,

- odpowiednie przejscia i dojécia,

- zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow,
przeszkolenie pracownikdéw w zokresie bhp,
wyposazenie ferenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiomi producentéw i przepisdow
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wiasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwtoczne wsitrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw przez osobe kierujgcq pracownikami oraz podjecie dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia,
prowadzenie robdt ziemnych w bezpieczne] odlegtoici | w odpowiedni sposéb, na podstawie
projektu okre$lajgcego potozenie instalacii | urzqdzeh podziemnych, moggcych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokoici wigkszej od 2.0 m przez co
najmniej dwie osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej§¢ do wykopu o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
zakaz opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j,
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