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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji | Opis robét, wyliczenie ilosci robét [ dm | llofé 'Mno
z.
| ‘ | ‘Krot
[Kosztorys Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ‘ | |

[Promnickiej w Kobérze )
'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - S.01.00.00 |
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY - '

"T\_l@dziat

1.1 ‘Eleme

1.1.1 [KNNR1/11172 |

1.1.2 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe
[ pagorkowatymiargorskim - inwenrtatyzacia s Lo |
Wyliczenie ilosci robgt:

.................................................................................................... R S .. /-.11)
| RAZEM: 0,107500 km | _
2 [Rozdzial ‘ROBOTY ZIEMNE - $.02.00.00 | |
2.1 |Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY - S.02.02.01 ] N

5 125,960500 |

....................................... R T em | 125’961‘

21.2 .KNNR 1/307/4  \Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym |
‘ wydobyciem urobku w gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria | | ‘
\gruntu 111V (5%)

"""" 6e3500 |
. 6,629500 m3 6,630
2.1.3 |[KNNR 1/313/1 |Umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi ‘ ' ’

(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umochienie petne w

AL SR s 161 ‘250000
RAZEM::  161,250000/m2 161,25|

214 |

] o ) RAZEM::  21,500000,m3
2.1.5 [ KNNR 4/1411/4 Obsypka kanalu i obiektow z materiaiéw sypkich - piasku, grubo$¢ 30°cm | I |
ponad wierzch kanatu.

_ ) [ 42,740000m3 | 4274
Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych, gleboko§¢ wykopu do | | |

YVYHCZOMIE IOSCITOBOL, s | |
R 32,59-67,61-3,37 . 61,610000

i ) ) RAZEM:: 61,610000m3 | 61,610/
2.1.7 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. | |
(3) samowy!. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
....................... 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10't

\Wyliczenie ilosci robét:
_ 70,980000
RAZEM:: 70,980000/m3 | 70,980

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w
Kobérze


marcinked
Linia

marcinked
Linia


P1945_KOBIOR_PROMNICKA ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004BF83)
strona nr: 4
r Nr | Kod pozycji | Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét | Jdm llofié Mno
’ z.
| | ! IKrot
| | | )
3 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE - S.03.00.00 | i
3.1 |Element ‘KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA , TLOCZNA . |
| RUROCIAGI - $.03.01.01. ] |
3.1.1 |KNNR 4/1308/3 [Kana e naweisk, Fi200'mm k.S SN8 " I
Wyliczenie liogci robst, " T | |
..................................................................................................................................... __—_: 107’500000
| RAZEM:: 107,600000|m | 107,50‘
312 !KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnoéci kanaléw rurowych dlugosci 50°'m, Fi'200°mm, | :
Mo BNBIOGI ettt
Wyliezenie ilo§cirobot: | T |
B B 1,000000
| B 1,000000 préba 1,000 |
3.1.3 |Kalkulacja |Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z | |
wlsna dokumentacja w formie elektroniczne; - kasety CDiopisowej
Wyliezenie llogcirobot: T T |
............................................................................. 107500000
| RAZEM:: 107,500000 mb | 107,50
3.2 |Element WLACZENIE DO STUDNI ISTNIEJACEJ, DN425 - S.03.01.01, | | ‘
3.21 iKNNR 4/1427/3 |Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci §ciany | i i
20°cm, otwér Fi"310'mm nanalogia zabudowa przejéci szczelnego tulejowego |
|w istniejacej studni kanalizacyjnej ( otw6r wiercony w studni) analogia wigczeni ‘ |
............................. R O S
................................................................................. e |
L 1,000000 szt 1,000
3.3 |Element ISTUDNIE KANALIZACYJNE DN425 - $.03.01.01. ‘
3.3.1 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'31 5-425’mm, zamknigcie rurg
L teleskopowg, KINeta PE e
O AT I
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
3.3.2 |KNNR 4/1417/2 [Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamknigcie rurg | ]
(3) teleskopows, akcesoria dodatkowewlaz zeliwny ki. D na pierscieniu '
N |odeiazajacym |
Wyliczenie ilogci robe |
- AR . 7,000000 |
| RAZEM:i  7,000000/szt | 7,000‘

Uwaga:

1) Wykonawca winien doliczy¢ do ceny ofertowej koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2) Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej jest po stronie Zamawiajgcego

Budowa gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Promnickiej w

Kobodrze
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Pisanie tekstu
Uwaga: 
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2) Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej jest po stronie Zamawiającego


