Przedmiar robot

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidorze , dziatka 1444/28 wraz z instalacjami wod. kan. , gazu,
elektrycznymi. Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW,
PARKINGOW, NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.

Budowa: Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI
GOSPODARCZEGO.
Obiekt lub rodzaj robét Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI
GOSPODARCZEGO.
Lokalizacja: GMINA KOBIOR

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Inwestor: GMINA KOBIOR
Jednostka opracowujgca kosztorys BPK - Krakéw Sp. z 0.0., 31-034 Krakow, ul. Lubicz 10b
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym oraz wg obowigzujgcego "ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ".

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Przedmiar robét sporzgdzono metodg szczegdtowg wg rozporzadzenia j.w. . Oparto sie na informacjach zawartych w projekcie, uzgodnieniact
projektantem.

3. Dane dotyczace robét przygotowawczych
Usuniecie warstwy humusu z przemieszczeniem na czasowy odktad do pdzniejszego wykorzystania na zahumusowanie i obsianie nasionami
traw terendw przeznaczonych na tereny zielone., rozbiérka fundamentow betonowych po dwéch garazach z wywozka gruzu na sktadowisko
wywozka gruntu z korytowania na sktadowisko-odktad.

4. Dane dotyczace roboét ziemnych
Korytowanie pod budowe drogi wewnetrznej przy wykorzystaniu spycharek przemieszczeniem gruntu na czasowy odktad do pdézniejszej
wywozki

5. Dane dotyczace robét ogélnobudowlanych
Budowa nawierzchni drogi wewnetrznej z kostki betonowej gr. 8cm na korekcyjnej warstwie cem.-piask. o gr. ~3cm i na podbudowie z
watowanego kruszywa kamiennego o gr. w-wy ~20+15cm ; budowa kraweznikéw bet. "na ptask" oraz kraweznikéw wystajgcych na tawie be
z oporem. Budowa chodnikéw przy dojsciach do budynku z kostki bet.brukowej o gr. 8cm i o gr.6cm na warstwie cem.piask i watowanej
podbudowie z kryszywa kamiennego o gr. 15+15cm; obrzeza betonowe 30x8cm na warstwie cem.piask. ; budowa miejsc parkingowych i placi
gospodarczego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podbudowie z watowanego kruszywa kamiennego o gr. ~15+20cm +
obrzeza betonowe 30x8cm; budowa opaski wokét budynku komunalnego z ptyt bet.chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cem.piask.

6. Dane dotyczace maszyn i urzagdzen budowlanych
Prace drogowe i bud.-mont. wykonywane sprzetem mechanicznym jak: spycharki, koparki, samochody samowyt., dostawcze oraz sprzetem
recznym do robét ziemnych.

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..
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Przedmiar robé6t
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | llos¢ Wartosé Wartosé
podstawy naktadow jednostkowa netto

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan przy ul. Orlej 4 w
Kobiérze , dziatka 1444/28 wraz z instalacjami wod. kan. , gazu, elektrycznymi. Branza drogowa: BUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.

1 Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI PLACU
GOSPODARCZEGDO.

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE Z WYWOZKA GRUZU NA SKLADOWISKO ORAZ GRUNTU Z KORYTC
USUNIECIE | ROZPLANTOWANIE HUMUSU /wg rys. 1Z/

1.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,035

1.1.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placow postojowych i chodnikow ha 0,02

1.1.3 KNR 404/301/4
Rozebranie fundamentu po dwoch garazach , podioze z betonu o grubosci ok. ~0,3m
/pow.=~16+18,5=34,5m2; obj.=~10,35m3/ m3 10,35

1.1.4 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z rozebranych fundamentéw j.w. z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych

)

10,35

1.1.5 KNR 404/1103/4
Transport gruzu samochodem samowytadowczym na wymagang odlegtosé m3 10,35

1.1.6 KNR 404/1103/5
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1°km do wymaganej
odlagtosci transportu z wytadunkiem na sktadowisku m3 9/ 10,35

1.1.7 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sprzetu mechanicznego
grubos$c¢ zebranej warstwy do ~15°cm /z powierzchni parkingdw , placu gosp. i terenu
pod droge/ poza granice robét /pow.=~291m2; obj. ~43,65m3/ m2 296,00

1.1.8 KNR 201/402/4
Rozplantowanie po zakonczeniu robét budowlanych zebranego humusu pobranego z
tymczasowych hatd wykonywane spycharkami , zahumusowanie terenéw ziemnych w
poblizu miejsca robot

)

44,40

1.1.9 KNR 201/510/3
Obsianie po zahunusowaniu j.w. nasionami traw m2 300,00

1.1.10 KNR 201/205/4
Zatadunek nadmiaru gruntu z korytowania - roboty ziemne koparkami po wykonaniu
korytowan pod droge,chodniki, parkingi i plac gospodarczy z transportem urobku
samochodami do wymaganej odlegtosci z wytadunkiem na odkfadzie m3 85,20

1.1.11 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
1'km do wymaganej odlegtosci samochodami , po drogach utwardzonych, z wytadunkien

naodkfadzie m3 8| 85,20
1.2 BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ Z KOSTKI BRUK. BET. 8cm Z KRAWEZNIKAMI /wg rys. 1Z i rys. pro
normalny/

1.2.1 KNR 231/101/1
Korytowanie wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, na gtebokosci 20 cr
/docelowo gteb.~35-40cm tj.~25cm ponizej warstwy humusu/ /wg rys. 1Z i rys.profil
normalny/ m2 120,00

1.2.2 KNR 231/101/2
Korytowanie j.w. wykonywane na catej szerokosci jezdni , mechanicznie - dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci /do gr. w-wy ok. 35-40cm tj. ~25¢cm ponizej warstwy
wybranego uprzednio humusu/ m2

-

120,00

Branza drogowa : BUDOWA DROG
WEWNETRZNEJ, CHODNIKOW, PARKINGOW
NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | llos¢ Wartos¢ Wartosé
podstawy naktadow jednostkowa netto
1.2.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w.,
mechanicznie m2 120,00
1.2.4 KNR 231/401/4
Dokop rowkow pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm /kraweznik od strony
parkingu i placu gospodarczego utozony "na plask” i od strony budynku jako "wystajgcy"/ m 83,00
1.2.5 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, tawa betonowa z bet. kl. C16/20 z oporem //kraweznik od strony
parkingu i placu gosp. utozony "na plask” i od strony budynku jako "wystajgcy"/. m3 5,72
1.2.6 KNR 231/403/3
Krawezniki utozone od strony wjazdu na parkingi i placu gosp."na ptask” i krawezniki
wystajgce od strony budynku - krawezniki betonowe o wym. 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 83,00
1.2.7 KNR 231/114/5
Podbudowy pod nawierzchnie drogi z kruszyw twardych , warstwa dolna z niesortu,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil
normalny/ m2 120,00
1.2.8 KNR 231/114/5
Podbudowy pod nawierzchnie drogi z ttucznia z kamienia twardego stabilizowany
mechanicznie warstwa o grubosci po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /docelowo
20cm/ /wgrys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 120,00
1.2.9 KNR 231/114/6
Podbudowy z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci pow.15cm do 20cm
/doptata za 5cm/ m2 5 120,00
1.2.10 KNR 231/511/3(1)
Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara z zamuleniem szczelin cem.-piask. /wg rys
przekroj normalny/ m2 120,00

1.3 BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (dojs$é do budynku komunalnego) Z KOSTKI BRUK. BET. 8cm i 6¢cm /wg rys. 1Z

profil normalny/

1.3.1 KNR 231/101/1
Korytowanie wykonywane na szerokosci chodnikéw /doj$¢ do bud./ , mechanicznie, na

gtebokosci 20°cm /docelowo gteb.~35-40cm/ /wg rys. 1Z i rys.profil normalny/ m2 32,00
1.3.2 KNR 231/101/2

Korytowanie j.w. wykonywane na szerokosci chodnikéw j.w. mechanicznie - dodatek za

kazde dalsze 5'cm gtebokosci /do gr. w-wy ok. 35-40cm/ m2 4| 32,00
1.3.3 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw

/dojs¢ do bud./ mechanicznie m2 32,00
1.3.4 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe chodnikowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 31,80
1.3.5 KNR 231/114/5

Podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw do budynku z kruszyw twardych

niesortowanych warstwa dolna z niesortu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z

zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 32,00
1.3.6 KNR 231/114/5

Podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw do budynku z tlucznia z kamienia twardego

stabilizowany mechanicznie warstwa dolna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm z

zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 32,00
1.3.7 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnia chodnikéw do budynku z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na

podsypce cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z ubiciem kostki i zamuleniem

szczelin piaskiem /chodniki na dojsciach od frontu budynku/ m2 10,50
1.3.8 KNR 231/511/2(1)

Nawierzchnia chodnikéw do budynku z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na

podsypce cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z ubiciem kostki i zamuleniem

szczelin piaskiem /chodniki na dojsciach z tylnej czesci budynku/ m2 21,50

1.4 WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU KOMUNALNEGO Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 50x50x7cm

1.4.1 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

37,00

Branza drogowa : BUDOWA DROG
WEWNETRZNEJ, CHODNIKOW, PARKINGOW
NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | llos¢ Wartosc¢ Wartos¢
podstawy naktadow jednostkowa netto

1.4.2 KNR 231/502/4

Opaska /chodnik/ wokot krawedzi budynku komunalnego z ptyt betonowych, 50x50x7 cm

na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2 37,00
1.5 BUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGOW | PLACU GOSPODARCZEGO Z KOSTKI BRUK. BET. gr. 8cm /wg rys. 1Z i rys. prc

normalny/

1.5.1 KNR 231/101/1
Korytowanie wykonywane na powierzchniach przeznaczonych pod budowe parkingéw
placu gospodarczego na kontenery ,mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm /docelowo gr. w-w
~35-40cm tj. ok. ~25cm ponizej warstwy zebranego humusu /wg rys. 1Z i rys. profil
normalny/ m2 176,00

1.5.2 KNR 231/101/2
Korytowanie j.w. wykonywane na powierzchniach przeznaczonych pod budowe
parkingdéw i placu gospodarczego na kontenery ,mechanicznie, dodatek kazde dalsze
5°cm do gtebokosci ok. 35-40cm /docelowo gr. w-wy ~35-40cm {j. ok. ~25cm ponizej
warstwy zebranego humusu / m2 1| 176,00

1.5.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przeznaczonej pod budowe parkingéw i placu gospodarczego na kontenery - wykonani
mechanicznie m2 176,00

1.5.4 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe chodnikowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /przy parkingach i placu gosp. / m 56,00

1.5.5 KNR 231/114/5
Podbudowy pod nawierzchnie parkingéw i placu gosp. z kruszyw twardych
niesortowanych warstwa dolna z niesortu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z
zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 176,00

1.5.6 KNR 231/114/5
Podbudowy pod nawierzchnie parkingdéw i placu gosp. z tlucznia z kamienia twardego
stabilizowany mechanicznie warstwa dolna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm z
zageszczeniem /docelowo 20cm/ /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 176,00

1.5.7 KNR 231/114/6
Podbudowy pod nawierzchnie parkingdw i placu gosp. z tlucznia, warstwa dolna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci pow.15cm do 20cm /doptata za 5¢cm/ m2 5 176,00

1.5.8 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnia parkingéw i placu gosp. z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z obiciem kostki i zamuleniem
szczelin piaskiem m2 176,00

Branza drogowa : BUDOWA DROG
WEWNETRZNEJ, CHODNIKOW, PARKINGOW
NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8
mieszkan przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28 wraz z instalacjami wod.
kan. , gazu, elektrycznymi. Branza drogowa: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
, CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.
1 Rozdziat Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW,
NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE Z WYWOZKA GRUZU NA SKLADOWISKO
ORAZ GRUNTU Z KORYTOWANIA USUNIECIE | ROZPLANTOWANIE HUMUSU /wg rys. 1/kpl.
1.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym km 0,035
1.1.2 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych i chodnikow ha 0,02
1.1.3 |KNR404/301/4 |Rozebranie fundamentu po dwdéch garazach , podtoze z betonu o grubosci ok. ~0,3m
/pow.=~16+18,5=34,5m2; obj.=~10,35m3/
Wyliczenie ilosci robot:
:(16+18,5)*0,3 : 10,350
RAZEM:: 10,350/m3 10,35
1.1.4 |KNR404/1103/1|Wywiezienie gruzu z rozebranych fundamentow j.w. z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych m3 10,35
1.1.5 |KNR404/1103/4| Transport gruzu samochodem samowytadowczym na wymagang odlegto$c m3 10,35
1.1.6 |KNR404/1103/5|Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km do wymaganej odlagtosci transportu z
wytadunkiem na sktadowisku
Krotno$é=9 m3 10,35
1.1.7 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sprzetu mechanicznego grubos¢ zebranej
warstwy do ~15°cm /z powierzchni parkingéw , placu gosp. i terenu pod droge/ poza granice robot
/pow.=~291m2; obj. ~43,65m3/
Wyliczenie ilosci robot:
pow. parkingow 129 129,000
pow. placu gosp. 47 47,000
pow. terenu pod droge 120 120,000
RAZEM:: 296,000{m2 296,00
1.1.8 |KNR201/402/4 |Rozplantowanie po zakonczeniu robét budowlanych zebranego humusu pobranego z tymczasowych hatd
wykonywane spycharkami , zahumusowanie terenéw ziemnych w poblizu miejsca robot
Wyliczenie ilosci robot:
obj.= 44,400
44,400/m3 44,40
1.1.9 |KNR201/510/3 |Obsianie po zahunusowaniu j.w. nasionami traw m2 300,00
1.1.10 |KNR201/205/4 |Zatadunek nadmiaru gruntu z korytowania - roboty ziemne koparkami po wykonaniu korytowan pod
droge,chodniki, parkingi i plac gospodarczy z transportem urobku samochodami do wymaganej odlegtosci z
wytadunkiem na odkfadzie
Wyliczenie ilosci robot:
:(120*0,25)+(176*0,25)+(32*0,35) : 85,200
RAZEM:: 85,200 m3 85,20
1.1.11 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1°’km do wymagane;j
(1 odlegtosci samochodami , po drogach utwardzonych, z wytadunkiem na odktadzie
Krotno$¢=8 m3 85,20

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
1.2 Element BUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ Z KOSTKI BRUK. BET. 8cm Z KRAWE,2I
Iwg rys. 1Z i rys. profil normainy/ m2
1.2.1 |KNR231/101/1 |Korytowanie wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, na gtebokosci 20°'cm /docelowo
gteb.~35-40cm tj.~25cm ponizej warstwy humusu/ /wg rys. 1Z i rys.profil normalny/
Wyliczenie ilosci robét
pow. drogi ~ 1120 120,000
RAZEM 120,000/ m2 120,00
1.2.2 |KNR231/101/2 |Korytowanie j.w. wykonywane na catej szerokosci jezdni , mechanicznie - dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci /do gr. w-wy ok. 35-40cm tj. ~25cm ponizej warstwy wybranego uprzednio humusu/ m2 120,00
1.2.3 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w., mechanicznie m2 120,00
1.24 |KNR231/401/4 |Dokop rowkoéw pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°'cm /kraweznik od strony parkingu i placu
gospodarczego utozony "na plask” i od strony budynku jako "wystajgcy"/.
Wyliczenie ilosci robét
krawezniki bet. 15x30cm od str.wjazdu :36+11 47,000
na parkingiiod str. placu gosp. "na :
ptask”
krawezniki bet. 15x30cm od str. budynkl 36 36,000
komunalnego "wystajgce" :
RAZEM:: 83,000/m 83,00
1.25 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, tawa betonowa z bet. kl. C16/20 z oporem //kraweznik od strony parkingu i placu gos|
utozony "na plask” i od strony budynku jako "wystajgcy"/.
Wyliczenie ilosci robét
tawy dla kraweznikéw utozonych "na
ptask' od strony parkingu i placu gosp
tawy dla kraweznikow od strony
budynku
RAZEM 5,720|m3 5,72
1.2.6 |KNR231/403/3 |Krawezniki utozone od strony wjazdu na parkingi i placu gosp."na ptask" i krawezniki wystajgce od strony
budynku - krawezniki betonowe o wym. 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robét
krawezniki bet. 15x30cm od str.wjazdu :36+11 47,000
na parkingii od str. placu gosp. "na : :
ptask”
krawezniki bet. 15x30cm od str. budy
komunalnego "wystajgce"
RAZEM 83,000/m 83,00
1.2.7 |KNR231/114/5 |Podbudowy pod nawierzchnie drogi z kruszyw twardych , warstwa dolna z niesortu, grubos¢ warstwy pc
zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 120,00
1.2.8 |KNR231/114/5 |Podbudowy pod nawierzchnie drogi z ttucznia z kamienia twardego stabilizowany mechanicznie warstwa ¢
grubosci po zageszczeniu 15°cm z zaggszczeniem /docelowo 20cm/ /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 120,00
1.2.9 |KNR231/114/6 |Podbudowy z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci pow.15cm do 20cm /doptata za 5cm/
Krotnos$é=5 m2 120,00
1.2.10 |[KNR231/511/3 |Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(1 gr.~3cm, kostka szara z zamuleniem szczelin cem.-piask. /wg rys. przekrdj normalny/ m2 120,00
1.3 Element BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (doj$é do budynku komunalnego) Z KOSTKI BRUI
BET. 8cm i 6cm /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2
1.3.1 |KNR231/101/1 |Korytowanie wykonywane na szerokosci chodnikéw /doj$¢ do bud./ , mechanicznie, na gtebokosci 20°cm
/docelowo gteb.~35-40cm/ /wg rys. 1Z i rys.profil normalny/
pow. chodnikow /dojscia do budynku  i11,5+10+2+8,5
komunalnego/ :
RAZEM:: 32,000|m2 32,00

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..



Branzadrogowa_Gm_Kobiér_bez_odwodn_PR

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 18276

strona nr: 8

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

1.3.2

KNR231/101/2 |Korytowanie j.w. wykonywane na szerokosci chodnikéw j.w. mechanicznie - dodatek za kazde dalsze 5°cn
gtebokosci /do gr. w-wy ok. 35-40cm/
Krotnosé=4

pow. chodnikéw /doj$¢ do budynku §11,5+10+2+8,5 32,000
komunalnego/ : :

32,000

32,00

133

KNR231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw /dojsé do bud./
mechanicznie

pow. chodnikéw /dojécia do budynku
komunalnego/

5+10+2+8,5 32,000

RAZEM:: 32,000

32,00

134

KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe chodnikowe 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg

i3,8+3,8+3,8+3,8+5+5,3+1,2+1,5+1,8+1,8 31,800

RAZEM:: 31,800

31,80

135

Podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw do budynku z kruszyw twardych niesortowanych warstwa doln:
z niesortu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/

32,00

1.3.6

KNR231/114/5 |Podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw do budynku z ttucznia z kamienia twardego stabilizowany
mechanicznie warstwa dolna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys
profil normalny/

32,00

137

KNR231/511/3 |Nawierzchnia chodnikéw do budynku z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z ubiciem kostki i zamuleniem szczelin piaskiem /chodniki na
dojsciach od frontu budynku/

10,50

1.3.8

KNR231/511/2 |Nawierzchnia chodnikéw do budynku z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z ubiciem kostki i zamuleniem szczelin piaskiem /chodniki na
dojsciach z tylnej czesci budynku/

21,50

14

Element WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU KOMUNALNEGO Z PLYT CHODNIKOWYCH
BETONOWYCH 50x50x7cm

1.4.1

KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

RAZEM::

37,00

14.2

KNR231/502/4 |Opaska /chodnik/ wokét krawedzi budynku komunalnego z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

37,00

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..
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15 Element BUDOWA NAWIERZCHNI PARKINGOW | PLACU GOSPODARCZEGO Z KOSTKI BRUK. BET
8cm /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2
1.5.1 |KNR231/101/1 |Korytowanie wykonywane na powierzchniach przeznaczonych pod budowe parkingéw i placu

gospodarczego na kontenery ,mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm /docelowo gr. w-wy ~35-40cm tj. ok. ~25cm
ponizej warstwy zebranego humusu /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/

pow. parkingd
pow. placu gospodarczego na
kontenery
RAZEM:: 176,000/ m2 176,00
1.5.2 |KNR231/101/2 |Korytowanie j.w. wykonywane na powierzchniach przeznaczonych pod budowe parkingéw i placu
gospodarczego na kontenery ,mechanicznie, dodatek kazde dalsze 5’'cm do gtebokosci ok. 35-40cm
/docelowo gr. w-wy ~35-40cm tj. ok. ~25cm ponizej warstwy zebranego humusu / m2 176,00
1.5.3 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przeznaczonej pod budowe
parkingdw i placu gospodarczego na kontenery - wykonanie mechanicznie m2 176,00
1.5.4 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe chodnikowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg /przy parkingach i placu gosp. / m 56,00
1.5.5 |KNR231/114/5 |Podbudowy pod nawierzchnie parkingdw i placu gosp. z kruszyw twardych niesortowanych warstwa doln
z niesortu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /wg rys. 1Z i rys. profil normalny/
Wyliczenie ilosci robot:
pow. parkingow 129 129,000
pow. placu gosp. 47 47,000
RAZEM:: 176,000/ m2 176,00
1.5.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy pod nawierzchnie parkingdw i placu gosp. z tlucznia z kamienia twardego stabilizowany
mechanicznie warstwa dolna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm z zageszczeniem /docelowo 20cm
/wg rys. 1Z i rys. profil normalny/ m2 176,00
1.5.7 |KNR231/114/6 |Podbudowy pod nawierzchnie parkingdéw i placu gosp. z ttucznia, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci pow.15cm do 20cm /doptata za 5¢cm/
Krotnos$é=5 m2 176,00
1.5.8 |KNR231/511/3 |Nawierzchnia parkingdw i placu gosp. z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej gr.~3cm, kostka szara ,z obiciem kostki i zamuleniem szczelin piaskiem m2 176,00

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Betoniarze grupall r-g 24,48
2.|Brukarze grupalll r-g 29,93
3.|Brukarzegrupalll r-g 179,28
4.|Darniarze grupall r-g 18,90
5.|Robotnicy grupall r-g 144,13
6.|Robotnicy grupall r-g 349,66
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): | 746,38

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 5,95
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,80
3.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 417
4.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25°'mm m3 0,23
5.|Drut stalowy okragty miekkiFi'0.5'mm kg 0,36
6.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara m2 22,04
7.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara m2 314,16
8.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, szary m 84,66
9.[Nasiona traw kg 3,60
10.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare m 89,56
11.| Piasek m3 32,98
12.|Plyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 cm szt 150,96
13.| Ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5mm t 104,36
14.| Ttuczen kamienny sortowany 31,5mm t 135,74
15./Woda m3 26,20

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25'm3 (1) m-g 8,38
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60'm3 (1) m-g 1,48
3.|Pitado ciecia kostki m-g 8,20
4.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 2,08
5.|Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,31
6.|Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 35,09
7.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,28
8.|Spycharka gasienicowa 74’kW (100°'KM) (1) m-g 3,67
9.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 27,30
10.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 4,24
11.|Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 42,65
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 134,68

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..
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Tabela elementéw scalonych

1 Branza drogowa : BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ , CHODNIKOW, PARKINGOW,
NAWIERZCHNI PLACU GOSPODARCZEGO.

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1.1 ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE IROZBIORKOWE ZWYWOZKA GRUZU NA SKLADOWISKO ORAZ GRUNTU Z
KORYTOWANIA USUNIECIE IROZPLANTOWANIEHUMUSU /wgrys. 12/

1.2 BUDOWA NAWIERZCHNIDROGIWEWNETRZNEJ ZKOSTKIBRUK.BET.8cmZ KRAWEZNIKAMI /wgrys. 1Zirys. profil
normalny/

1.3 BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (doj$¢ do budynku komunalnego) Z KOSTKIBRUK. BET. 8cmi6cm /wgrys. 1Zirys.
profilnormalny/

1.4 WYKONANIE OPASKIWOKOL BUDYNKUKOMUNALNEGOZPLYT CHODNIKOWYCHBETONOWYCH 50x50x7cm

1.5 BUDOWANAWIERZCHNIPARKINGOW IPLACU GOSPODARCZEGO ZKOSTKIBRUK.BET.gr.8cm /wgrys. 1Zirys. profil
normalny/

Podsumowanie tabeli elementéw scalonych

Nazwa rozdziatu Wartos¢ | Dodatki | Wartos¢
rozdziatu rozdziatu
netto

1Branzadrogowa: BUDOWA DROGIWEWNETRZNEJ, CHODNIKOW, PARKINGOW, NAWIERZCHNI PLACU
GOSPODARCZEGO.

Temat/Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU
KOMUNALNEGO z wydzieleniem 8 mieszkan
przy ul. Orlej 4 w Kobidrze , dziatka 1444/28..




