Przedmiar robot

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO REMONT PIWNIC
Obiekt lub rodzaj rob6t: REMONTOWO-BUDOWLANE
Lokalizacja: 46-210 KOBIOR UL.ORLA 4

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: URZAD GMINY KOBIOR 43-210 KOBIOR UL.KOBIORSKA 5
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KOBIORPIWNICE Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 14304)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI NR 1/2016
1 Element ROZBIORKI
1 . KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2
22,000000
22,000000 |szt 22
2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000000
: 5,000000 szt 5
3 |B.01 KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 108044 1 2880000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  2,880000|m3 2,88
4 |B.01 KNR404/106/4 |Rozebranie stropow ptaskich, strop ceramiczny gestozebrowy
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3522 T 7700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  7,700000 |m2 7,70
5 |B.01 KNR401/619/9 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, stropy, ponad
5'm2
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 121,7+10,0+15,6+16,6+10,0+21,6+9,4+17,6+9,8+6,6+11,3+1 |  204,300000
i0,7+6,6+9,7+9,8+17,3 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  204,300000 |m2 204,30
6 |B.01 KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo
dostepne, ponad 5°'m2 SCIANY WEWN.
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,8%(6,21+3,5+4,44°4+2,38+3,69+3,02+2,37+35+6,67+4,4* | 355068000
i8+2,32+3,5+2,36+3,86+4,04+2,37+3,56+2,22)*2-1,8*1,0*7*
i2-1,8*1,9*2*2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  355,068000|m2 355,07
7 |B.01 KNR401/101/3 |Roboty wstepne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z ptyt
chodnikowych
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (4,0°2+3,97+2,5+22,142,9+5,32+3,85"2+2,95"2+8,55)'05 |  36,110000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  36,110000|m2 36,11
8 |B.01 KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i288+7,7°02 i 4420000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  4,420000 |m3 442
9 |B.01 KNR401/108/17 ‘Wywc')z samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany
Wyliczenie ilosci robdt:
442 4420000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  4,420000 |m3 442
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strona nr: 3
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
10 B.01 KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km
Krotnos¢=24
4,420000
4,420000 |m3 4,42
2 Element ZIEMNE
11 |B.02 KNR401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
suchym lub wilgotnym, gtebokos$¢ do 1,5 'm, grunt kategorii lll IZOLACJA PIONOWA
ZEWNETRZNA
Wyliczenie ilosci robot:
{(4,072+3,97+2,5+22,1+2,9)*1,071,0 39,470000
39,470000|m3 39,47
12 |B.02 KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15 cm, gruntkategoriilll
39,470000
: 39,470000|m3 39,47
13 |B.02 KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm
WARSTWY POSADZKOWE :(21,7+10,0+15,6+16,6+10,0+21,6+13,0%1,54+2,76*2,3+4, 59,627880
i2,0+13,2*1,54+2,76*2,3+4,4*2,0+9,7+6,6+10,7+11,3+6,6+9,
:8)*0,27 :
RAZEM:: 59,627880|m3 59,63
14 |B.02 KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku
Wyliczenie ilosci robot:
' : 59,630000
RAZEM:: 59,630000 |m3 59,63
15 KNR401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
"""" 59,630000
RAZEM:: 59,630000 |m3 59,63
16 |B.02 KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotnos¢=24
:59,63 59,630000
RAZEM:: 59,630000 |m3 59,63
3 Element IZOLACJE
17 |B.12 KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalnga, jednokrotne pokrycie papa
401/519/1 wierzchniego krycia IZOLACJA PIONOWA ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
' : 39,470000
RAZEM:: 39,470000 |m2 39,47
18 |B.12 KNR202/616/1 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa FOLIA
KUBELKOWAANALOGIA
Wyliczenie ilosci robot:
139,47 : 39,470000
39,470000 |m2 39,47
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Nr| STWiOR/Kod | Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
19 |B.12 KNRBC 3/101/3 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyklej - iniekcja
1-rzedowa, mur grubosci 2 cegiet
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,2+2,38+3,60+2,37+6,67+3,5+4,43+2,22+3,56+2,37+4,04+ | 61,370000
:3,86+2,36+3,5+2,32+4,4+3,5 :
i 61,370000 |mb 61,37
20 |B.12 KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalnga, jednokrotne pokrycie papa
401/519/1 wierzchniego krycia IZOLACJA POZIOMA 2 KROTNA ANALOGIA
Krotnos¢=2
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17410,0415,6+16,6+10,0+21,640,4417,6+0.8+6,6+11.341 | 204300000
:0,7+6,6+9,7+9,8+17,3 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  204,300000 |m2 204,30
4 Element MUROWE
21 |B.05 KNR 1901/326/2 | Spoinowanie muréw z kamienia, kamien drobny, przekroj spoin do 0,15°dm2, z
wykuciem spoin
Wyliczenieiloscirobst:
SCIANYFUNDAMENTOWE ODZEWNATRZ :(4,02+3,97+2,5+22,1+2,9)10 i 39470000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 39,470000|m2 39,47
22 KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
0,144000
RAZEM:: 0,144000 |m3 0,14
23 |B.05 KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180°'mm
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  9,600000] 9,60
24 |B.05 KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw belek
stalowych, do I NP 180'mm
Wyliczenieiloscirobst:
S eza 4800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,800000 4,80
25 |B.05 KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1 cegtami
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,011,8°04"4+0,50,2021,02 i 2920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 2,920000|m3 2,92
26 |B.05 KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'cm GR. 10 CM
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (3,5+2,36+3,86+4,04+2,37+3,56+1,28+0,5+1,22+0,9+1,02) | 35149200
:*1,88-1,8*0,9*8
5
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  35,149200|m2 35,15
27 |B.05 KNR202/213/1 |Stropy Ackermana i Kontra, z plytg grubosci 3'cm i zebrami usztywniajgcymi, pustaki
Akermana 30x29.5x15°cm
7,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,700000] m2 7,70
28 |B.05 KNR401/307/3 |Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢ peknieé 1+1/2 cegty
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 1 10,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000 10,00
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Nr| STWiOR/Kod | Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
29 KNR401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane PEKNIECIA, RYSY
............................. @ ol
Wyliczenie ilosci robot:
- ioges0750 1 31080000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 31,080000 kg 31,08
30 |B.05 KNRW Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci (wilgotnosc
401/633/1 do 15%), $ciana grubosci 41'cm RYSY ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 450 1" 150,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  150,000000 |otwor 150
31 |B.05 KNRBC 3/107/2 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z kamienia polnego i cegty
(mur mieszany) - iniekcja 2-rzedowa, mur grubosci 1 1/2 cegly
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 130000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  30,000000|mb 30,00
32 |B.13 KNR202/1210/1 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 1°'m2
Wyliczenie iloscirobst:
S egs0et22 e 11,220000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,220000| m2 11,22
33 |B.11 KNR401/1212/6 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
miniowanie
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122 T 11,220000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  11,220000m2 11,22
34 |B.11 KNR401/1212/5 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
(2) 2-krotne
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122 11,220000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,220000| m2 11,22
5 Element TYNKI
35 |B.08 KNR401/725/3 |Uzupetnienie tynkéow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu)
"""" 39,470000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  39,470000 |m2 39,47
36 |B.08 KNR401/720/4 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10°'mm tynkéw wewnetrznych cementowych,
Sciany ptaskie i stupy prostokatne, ponad 5'm2 (w 1 miejscu)
139,47 39,470000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 39,470000|m2 39,47
37 |B.11 KNR712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne STOPKIBELEK
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |(3,5'0+4,44*6+4,420y'01 i 14614000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,614000 |m2 14,61
38 KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek
"""" 15,374000
RAZEM:: 15,374000 |m 15,37
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39 |B.08 KNR401/711/15 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi i
(2) spoczniki: z cegty, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1
miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
i21,7+10,0+15,6+16,6+10,0+21,6+9,4+17,6+9,8+6,6+11,3+1 204,300000
i0,7+6,6+9,7+9,8+17,3 :
RAZEM:: 204,300000 |m2 204,30
40 |B.08 KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5’'m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilosci robot:
i1,8%(6,21+3,5+4,44*4+2,38+3,69+3,92+2,37+3,5+6,67+4,4* 380,268000
i8+2,32+3,5+2,36+3,86+4,04+2,37+3,56+2,22)*2-1,8*1,9*2*
2
i1,8%(3,5+2,36+3,86+4,04+2,37+3,56+1,28+0,5+1,22+0,9+1, 92,124000
0%2)*2 :
RAZEM:: 472,392000 |m2 472,39
6 Element POSADZKI
41 |B.10 KNR202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
............................. 2
Wyliczenie ilosci robot:
{(21,7+10,0+15,6+16,6+10,0+21,6+9,4+17,6+9,8+6,6+11,3+ 20,430000
i10,7+6,6+9,7+9,8+17,3)*0,1 :
RAZEM:: 20,430000|m3 20,43
42 |B.10 KNR202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1 zwykty B 10
Wyliczenie ilosci robot:
i20,43 20,430000
RAZEM:: 20,430000|m3 20,43
43 |B.03 KNR202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
stalowg SIATKAZGRZEWANA FI6 MM 15x15CM
Wyliczenie ilosci robot:
i21,7+10,0+15,6+16,6+10,0+21,6+9,4+17,6+9,8+6,6+11,3+1 204,300000
i0,7+6,6+9,7+9,8+17,3 :
RAZEM 204,300000 |m2 204,30
44 |B.10 KNR202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na gtadko GR.5CM
Wyliczenie ilosci robot:
i204,3 204,300000
RAZEM:: 204,300000 |m2 204,30
45 |B.10 KNR202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10°'mm DOD.3CM
Krotnos¢=3
: 204,300000 |m2 204,30
46 (B.10 KNR12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
i10,0*2+17,3+17,6+9,4+9,8 74,100000
RAZEM:: 74,100000 |m2 74,10
47 |B.10 KNR12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
kombinowana
Wyliczenie ilosci robot:
74,1 74,100000
RAZEM:: 74,100000 |m2 74,10
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48 (B.10 KNR401/802/1 |Naprawa posadzek z cegty budowlanej, cegta petna, do 0,5'm2 (w 1 miejscu),
grubos¢ 1/4 cegly SCHODY ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20 120000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,000000] miejsce 20
49 |B.14 KNR231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobst:
T (8,0243,9742,5+22,142,9+5,32+3 85"2+2,95°2+8 5505 | 36,110000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 36,110000|m2 36,11
7 Element STOLARKA
50 |B.09 KNR19/1022/8 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 085062 111220000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,220000| m2 11,22
51
10,000000
RAZEM:: 10,000000 |szt 10
52 |B.09 KNR202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 09810 1 16,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,200000 | m2 16,20
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Robociznarazem r-g 3614,2631
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 3 614,2631

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,0154
2.|Baleiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50'mm m3 0,00784
3.|Benzyna do lakieréw dm3 0,5049
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 21,0429
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,5236
6.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 2 000,38
7.|Cement portlandzki"25" zdodatkami t 4,02742
8.|Cementportlandzki CEM132.5 kg 28,8
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 383,108

10.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,02272
11.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45'mm m3 0,03178
12.|Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38'mm m3 0,00839
13.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,02505
14.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi’6-20 cm m3 0,0539
15.|Drewno opatowe kg 24,516
16. | Drut stalowy okragty miekki kg 0,777
17.|Drut stalowy okragty miekki Fi'0.5-0.55"'mm kg 0,4611
18.|Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorgco kg 212,352
19.|Farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania biata dm3 0,83
20.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,93126
21.|Farba ftalowa nawierzchniowa ogoélnego stosowania dm3 0,94
22.|Farba olejna do gruntowania dm3 1,48104
23.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,62832
24.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0,58344
25. |Foliakubetkowa m2 46,9693
26.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 134,421

27.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,3926

28.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 2,5816

29.|Kominkiwentylacyjne szt 0,3947

30.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 85,0476

31.|Kraty stalowe nieotwierane kg 207,009

32.|Kwas solny techniczny roztwér 5 % kg 3

33.|Lepik asfaltowy kg 89,614

34.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 14,301

35./Okna i drzwi balkonowe PVC m2 11,22

36.|Oscieznica stalowa typ FD1 - C7 szt 10

37.|Papa zgrzewalna podkfadowa m2 515,2805

38.|Papier $cierny m2 0,6

39.|Papier scierny elektrokorundowy szt 12,5664

40.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 3,8148

41.|Piasek do betonéw zwyklych m3 2,27132

42.|Piasek do zapraw m3 43,49644

43.|Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 147,3288

44| Plytka z betonu komérkowego M500-700, 49x24x10°cm szt 288,23

45. | Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | m2 75,582

46.|Preparat do wykonywania przepony poziome;j kg 923,6257

47.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8 ' mm kg 31,14216

48.|Pustak stropowy ceramiczny Akermana typ 15 odmiana 300 15x30x29.5 szt 87,395

49.|Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogdinego stosowania dm3 0,42

50.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 179,228

51.|Siatka tkana "Rabitza" m2 4,1499

52.|Siatka zgrzewana prety fi 6 mm oczka 15x15 cm m2 208,386

53.|Skrzydto ptytowe 40'mm, wewnatrzlokalowe petne, fabrycznie wykonczone m2 16,2
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llos¢
54.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 29,64
55.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,03552
56.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4 748,456
57.|Wiertla szt 2,4548
58.| Wiertta do betonu szt 1,5
59.|Woda m3 6,50388
60.|Zaprawa budowlana zwykta m3 0,64753
61.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 10,73379
62.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 737,295
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 31,8502
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,7894
3.|Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 552,4734
4.|Samochéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 48,2818
5.|Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,486
6.|Sprezarka powietrza 0.2-0.40 m3/min m-g 14,3055
7.|Srodek transportowy (1) m-g 3,6747
8.|Wiertarka udarowa m-g 73,5
9.|Wyciag m-g 24,22801
10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 48,6391
11.| Zuraw okienny do 0.5t m-g 8,9614
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 807,18951
Tabela elementéw scalonych
Narzuty: Koszty posrednie 65,10%R+65,10%S
Zysk 10,70%(R+Kp(R))+10,70%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami
1 ROZBIORKI
2 ZIEMNE
3 IZOLACJE
4 MUROWE
5 TYNKI
6 POSADZKI
7 STOLARKA
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