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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA ENERGOOSZCZEDNYCH LINIl OSWIETLENIA PARKINGU GMINNEGO
CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY SKRZYZOWANIU ULIC ZELAZNEJ |
PLICHTOWICKIEJ W KOBIORZE
1 Element Budowa oswietlenia ulicznego
1.1 |KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
IV - przekopy kontrolne m3 1
1.2 |KNNR 1/317/2 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria
gruntu IV m3 1
1.3 |KNNR 5/701/4  |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie floscirobot:
e eeroatos 85,120000
85,120000|m3 85,12
1.4 |KNNR 5/702/4  |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-Il
"""" 77,140000
77,140000|m3 77,14
1.5 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm - DVK 75mm m 266
1.6 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m3 17
1.7 |KNNR 5/713/3 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0 kg/m- YAKXs 4x35mm?2 m 274
1.8 |KNNR5/713/3 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0'kg/m- YAKXs 4x35mm2-w
stupie m 33
1.9 |KNNR 5/726/10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do
35'mm2 Al szt 24
1.10 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - stup typu SP-5W. z fundamentem B-71T
(1) szt 12
1.11 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiggnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiggnik do 15°kg - Wysiegnik
WTM-15/1 U fi60 czarny szt 10
1.12 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg - Wysiegnik
WTM-15/2 U fi60 czarny szt 4
1.13 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa Cuddle Il LED 48 4000K DW szt 8
1.14 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - Oprawa Cuddle || LED 60 4000K T4 szt 8
1.15 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa kpl 14
1.16 |KNNR 5/1003/2 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$é
(2) latarn do 7'm, przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm kpl 16
1.17 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 16
1.18 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 11
1.19 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 11
120 [KNR 401/108/3 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruntkategorii IV
Wyliczenie floscirobot:
:1266*0,2*0,3 15,960000
RAZEM 15,960000|m3 15,96
121 [KNR 401/108/4 |Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
Wyliczenie floscirobot:
e 128670.2°0,3 i 15960000
15,960000|m3 15,96
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartosé
..... T RObOtNI Y Q| 4355704
2.|Robotnicy grupa | r-g 35,4312
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 471,0016

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé
.|Cuddle Il LED 48 4000K DW szt 8

,_
N

15.|Wysiegnik WTM-15/2 U fi60 czarny szt 4
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
.|Ciagnik kotowy (1) m-g 1,3815

,_
N

N
o .

.|Zuraw samochodowy (1) m-g 17,7635
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 102,2392
Dodatki
Nr Podstawa Opis Wartos¢
Kosztorys BUDOWA ENERGOOSZCZEDNYCH LINII OSWIETLENIA PARKINGU GMINNEGO CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY SKRZYZOWANIU ULIC ZELAZNEJ | PLICHTOWICKIEJ W KOBIORZE

Nadzory branzowe
Dokumentacja powykonawcza

Suma wartosci dodatkow




