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Inwestor:

- GMINA KOBIOR ul. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

Jednostka Projektowa:

ERKOTO@NE TOMASZ NAWIESNIAK, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-300 Bielsko - Biala
Zadanie (nazwa obiektu budowlanego):

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIOR
Rejon ulic Wréblewskiego, Kwiatowej

Nazwa opracowania: | Nr projektu:
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zago- P191 7/ 1
spodarowania terenu dla zadcnig pn.: ,BUDOWA SIECI WO- SO OB
DOCIAGOWEJ W REJONIE ULI WROBLEWSKIEGO, KWIATOWEJ”
XXVI

Dzialki inwestycyjne:
1757/127, 1754/127

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

Nr egzemplarza:

INSTALACYJNA WOD. - KAN.

Autor projektu: Nr upr:
Upr. proj. - wyk.
SLK/0660/PWOS/04

w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazo-
wych, wodociggowych i kanaliza-

mgr inz. Tomasz Nawie$niak

cyjnych

Izba: SLK/IS/2770/04
Opracowat: Podpis:
Sprawdzil: Nr upr: Podpis:

Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13

inZ. Daniel Godziszka

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalagji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych gazo-
wych, wodociagowych i kanaliza-
cyjnych

inz. Danief Godziszka

- Uprawniznia budofilane do [elge}!

i kierowania robotamyhudow!an, ]

instalacyjnej w zakrisie sjnci_ifstalscii | urzadzery
cieplnych, wel o4 zowych,

wodociggowych i ka' Alizacyjnych baz ograniczen
; Nrewidencyj 7 SLK/4729/PwW05/13

Slaska Izba Inzynier /v Budownictwa SLK/1S/8295/13

SIERPIEN 2019

(

Zalgczone materialy stanowig wiasnos¢ firmy EKOTOM i strzezone sa prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnosciowe, ani dane, ani know-how, ani
tajemnice interesu oraz licencja dotyczaca ich uzywania nie jest odstapiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotycza wylacznie adresata,
przekazane w celu ich oceny, ktorych to informacji nie wolno reprodukowaé, przekazaé osobom trzecim, oprécz tego nie mozna ich wykorzystywaé do produkeji
lub innych celéw albo tez upowazni¢ kogos do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjgcie tego dokumentu nalezy rozumieé jako

irzviecie I\owvicl' wvmicnionych warunkow.

EKOTOM Tomasz Nawiesniak
ul. Gen. St. Maczka 9/15a
43-310 Bielsko - Biala

tel. kom.:  0601- 859-729
tel/fax.: (033) - 496-84-94
e-mail: ekotom@ekotom.com.pl

NIP 547-108-06-10
REGON 072800121



BEROTOM Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania ferenu dia zadania'pn.:
oz owceror, »BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULIC WROBLEWSKIEGO, KWIATOWEJ”

Zatacznik nr 1
Wykaz dzialek inwestycyjnych:

1757/127, 1754/127
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[ BXOTOM Projekt architekioniczno-budowlany wraz z projekiem zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
Tomeerovnesne:  nBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULIC WROBLEWSKIEGO, KWIATOWEJ”

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Zalaczniki formalno — prawne

2. Uprawnienia i o§wiadczenia sprawdzajacego i projektanta

II. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Wytyczne planu BIOZ

II. CZESC RYSUNKOWA

01.1 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
01.2 Ewidencja - skala 1:500;

02.1 Profil sieci wodociagowe;j - skala 1:500/100;
03.1 Schemat montazowy - skala 1:500;

04.1 Hydrantpodziemny;

3 P1917



WOJT GMINY KOBIOR

43-210 Kobiér

i ul. Kobiérska 5
tel. /fax (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29
e-mail: gminaf@kobior.pl

www: www.kobior.pl

www.bip.kobior.pl

Kobidr, dnia 11.10.2019r.

ZGODA
dot. budowy i przebudowy sieci wodociagowej w Kobidrze

Po zapoznaniu sig z przebiegiem trasy wodociggu w Kobidrze na dziajkach nr
776/127, 784/10, 1150/10, 1737/20, 1754/127, 1575/10, 1619/10, 1620/10, 1626/10, 1575/10
(rejon ul. Stobika — ul. Wréblewskiego),
1757/1271754/127 (rejon ul. Kwiatowej — ul. Wréblewskiego)
1167/60i 1485/66 (ul. Rolna)

stanowigcych wtasnos¢ Gminy Kobiér, niniejszym wyrazam zgode na usytuowanie wodociggu
W sposéb przedstawiony w projektach architektoniczno-budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu dla zadan pn.:

1. ,Budowa, przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Stobika, Wréblewskiego®

2. ,Budowa, przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Wréblewskiego, Kwiatowej”

3. ,Budowa, przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Rolnej”

jak réwniez na wejicie w teren dziatek w celu wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn.

»Budowa i modernizacja sieci wodociggowe] w gminie Kobi6r”.

ravy [Lachanski



Nr kancelaryjny: GN-XXXVIi1.6621.2901.2019

Wojewédztwo: Slaskie
Powiat: pszczyriski
Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

STAROSTA PSZCZYNSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-09-2019 08:55:01

Nr jednostki rejestrowej: G1244
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G1244

Osoby: 1 -
Udziat .. "
Forma vi;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
n ‘ GMINA KOBIOR
wiasnosé siedziba: ul. Kobi6rska 5, 43-210 Kobiér

Dziatki ewidencyjne: 8

iadki . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz | Nr dzizhd fapsvcosenis fha} Uzytek Pow, [ha] lub inne dokumenty
2 776/127 0.0059 dr 0.0059 KA1T/00020032/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.776/127; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$¢: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

2 784/10 0.0015 dr 0.0015 KA1T/00020032/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.784/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do
rejestru zabytkéw: - Warto$¢: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenle arkusza mapy 2;

2 1150/10 0.0250 RIVa 0.0250 KA1T/00031683/7

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1150/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Wartos€: - Data okreélenia warto$ci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Stuzebnos$¢ gruntowa polegajaca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez dziatke 1150/10 , po cate} Jej diugosci | szerokosci ,
na rzecz k_atdoczesnegg wiasciciela dziatkl nr 1571/10 ,ustanowiona AN Rep. 5404/13 z dn. 17.10.2013 r ( zm. 356/13 )

tiv 0.1395
| dr 0.0300
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1167/60; Rejon statystyczny: 282680 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto§é: - Data okreélenia warto$ci: -
Uwagi: macierzyste oznaczenle arkusza mapy 2;

2 [ 1167/60 0.1695 KA1T/00020032/9

2 1485/66 0.1760 dr 0.1760 KA1T/00052011/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1485/66; Rejon statystyczny: 282680 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okre$lenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkiusza mapy 2;

2 1737/120 ul. Blekitna 1.2135 dr 1.2135 KA1T/00024296/5 |

ldentyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1737/20; Rejon statystyczny: 282680 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytk6w: - Wartogé: - Data okre$lenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

2 1754127 0.0579 Rillb 0.0579 KA1T/00068154/8

Identyfikator: 241002_2.0001 AR_2.1754/127; Eejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$¢: - Data okreslenia wartoéci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona 1z 2



Nr kancelaryjny: GN-XXXVIII.6621.2901.2019

] |
2 | 1787127

Rllb

RIVa
0.0904 RIVb

|' PsIV

0.0668

0.0060 ‘
0o03s | KATT/00068154/8

0.0140 |

| Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1757/127; Rejon statystyczny: 282680 Dziafka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu |
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razerp powierzchnia dziatek [haj: 1.7397 _} _ha

SIOMING- | kwadratowych

jeden hektar siedem tysigcy trzysta dziewieédziesiat siedem metrow

UWAGA: W jedno;tce znajduja sie jeszcze im;e dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 31.5762 (trzydzie$ci jeden hektaréw pieé tysiecy siedemset szeSédziesiat

dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytiéw i klas

dr - Drogi

LIV - taki trwate

\PslV - Pastwiska trwale

iRIIIb - Grunty orne

RIVa - Grunty ome

RIVb - Grunty orne

Agata Urbanek
2019-09-04

(sporzgdzil: data i podpis|

Pszczyna, dnia 04.09.2019 r.

Podpis jest prawidio
Dokument podpisa 2 Agnieszka Machon
Data: 2019.09.04 087 0 CEST

2019-09-04

(pieczed urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo § reprodukcja WZBRONIONE
Strona2z2



Rejonowe Przedsigbiorstwo

Spoétka Akcyjna

_ ——
(N—m;;;;) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach

TS/AK0/9993/S.985863/K/67/3749/2019 Tychy. dnia 28.08.2019 .

L

EKOTOM Tomasz Nawiesniak
ul. Gen. St. Maczka 9/15
43-310 Bielsko - Biala

Inwestor: Gmina Ko__biér, ul. Kobioérska 5, 43 - 210 Kobiér.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ

dotyczy: okrelenia warunkéw technicznych projektowania i budowy sieci wodociagowej. przy
ul. Kwiatowej/Wréblewskiego, w Kobiérze,

Ponizej podajemy warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociagowej przy
ul. Kwiatowej/Wréblewskiego, w Kobiérze.

Projekt winien przewidzie¢ nastepujgce zatozenia wykonawcze:

I. Nalezy przewidzie¢ budowe odcinka sieci wodociagowej, umozliwiajacej potaczenie istniejacego

wodociagu zlokalizowanego w ulicy Wréblewskiego — w rejonie budynku ar 35. z wodociggiem

przebiegajacym wzdtuz ulicy Kwiatowej, w rejonie budynku nr 20,

Budowy wodociggu nalezy dokonaé z zastosowaniem rur PE 100 SDR 17 PNI10, o srednicy

160 mm.

3. Wigczenia nalezy wykona¢ do wodociagu:

- w ulicy Wréblewskiego - & 160 mm, z rur PCV - pkt. A na zafgczonej mapie,

- w ulicy Kwiatowej - & 110 mm, z rar PCV — pkt. B na zataczonej mapie,

W miejscach wiaczenia nalezy przewidzieé zabudowe zasuw odcinajacych.

4. Rozmieszczenie hydrantéw na trasie wodociagu nalezy dostosowaé do charakteru istniejacych
obiektow. Przy lokalizacji nalezy uwzglednié wjazdy i wejécia na poszczegélne posesje.

5. Dia projektowanego wodociagu nalezy zaproponowac = optymalng tras¢ uwzgledniajaca
uwarunkowania terenowe (uklad drogowy), przewidujac jej przebieg poza granicami prywatnej
wlasnosci. W wyjatkowych przypadkach dopuszczamy lokalizacje w dziatkach prywatnych
(przebieg wodociagu przez teren prywatnej wlasnosci, wymaga ustanowienia notarialnej
stuzebnosci przesyhu, przez wlasciciela tej nieruchomosci).

6. Projekt winien by¢ opracowany wylacznie na zaktualizowanych podkfadach geodezyjnych,
w skali 1: 500.

7. Projektant winien uzgodni¢ z RPWiK Tychy S.A. tras¢ projektowanego wodociagu (wraz
z wypisem z rejestru gruntéw oraz kompletem zgdéd na wejScie w teren), minimum dwa
tygodnie przed zlozeniem dokumentéw na Narade Koordynacyjng (ZUD).

W zafaczniku nr 2 zamieszczono zasady obowigzujagce w RPWiK Tychy S.A. w zakresie
projektowania i budowy sieci wodociagowych, bedacych wilasnoscig lub w zarzadzie tego
Przedsigbiorstwa.

Termin waznosci warunkow technicznych wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powgflzaniem

[

. WICEPREZES RZA!
Zalacznik: Dyrektor ds. T niczn
1. Mapa sytuacyjna - | egz.

2. 7asady projektowania ~ | egz.
TP ¢ rek Dyao

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wsch6d w Katowicach, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego R
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: ppwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakladowy - 56 581 970,00 zI, wplacony w catosci.

ST
(s 7t &



Yarunki ogilne wykonywania sieci wodociagowych oraz przylaczy wodociagowych do sieci
lacej wiasnobcia lub _w__ zarzadzie _Rejonowego Przedsichiorstwa Wodociagéw i

=analizacji w Tychach Spélka Akeving,
t. Budown praylgeza wodociggowego moze byé realizowana w terminie 2 Iat od daty
i jek Przez uprawnionego

. Inienia. tylko na pod ie op P10j
projehtanta | usgodnionego » RPWIK Tychy S.A.
Realizacje  budowy prgylaeza do sieci oraz studni  wodomierzowej, pomieszczenia
praew idziancgo do lokalizac)i wodomi g0 i urzgdzenia pomiarowego, zapewnia na

1
ev VY 1)

-
l‘u‘

wiasny  kosel osoba pajaca sie o przyla nier gci do sieci, zwana dalej
Inwestorem. Jezeli wykonanie przylgcza bedzie wymagalo budowy sieci wod iggowej, to
anady wyh finapsowania i okreslenia formy Sci tej sieci, 3 uregulowane
na podstawic uzgodnionego przez RPWIK Tychy S.A. opracowania projektowego.

a) RPWIK ‘Tychy S.A. ma obowigzek zapewnié zdolnoié posiedanych urzadzen
wadociggowych, do realizaci dostawy wody. w sposéb ciggly i ni dny, a takze zapewnié

nalezyty jahos¢ dostarczanej wody.
b) pabor wudy moze odbywad siy wylacznie poprzez wodomierz,
) RPWIk Tychy $.A. pokrywa koszty zsinstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do
spumiaronania 2w cis wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane
przez RPWIK Tychy S.A. posiadajg wazng ceche lepalizacyjng i spelniajg wymagania
wproawadzone obowigzijgey mi przepisami, .
i odbiorea ustug odpowiada za zapewnienic niezawodnego dziatania posiadanych instalacji
i palges wodaciggonych,
Pried pra-sigpienien: do realizacii i ycji. na etapie opr ia projektowego, Inwestor
sobowigzany jest podpisa¢ z RPWiK Tychy S.A. umowg o przylgczenic do sieci
wodocigeowej. w Ktargj to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, 2¢ poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania preylgezy i je zaakceptowal,
a) Wilgezenic wykonanego przylaeza wodociggowego do p
wyhonane W prypotowanym przez Inwestora  wykopie (odp
i zobepiceaomym). wylgeznie przez RPWIK Tychy S.A. - na podstawic zlecenia,
B) RPWiK Tychy S.A. bedzie up ione do dostepu i wykorzystania zasuwy wi iowej
oraz zaworow w weile wodomierzowym. w celu: uruchomienia doplywu wody, zamknigcia
doptywu wady i kontroli stanu technicznego wodomierza,
Wigezenie wykonanego przylacza do przewodu istniejacego moze nastapié po wykonaniu
mvlgern weaz 7 pedejsciem pod wodomierz i dokonaniu przez RPWIK Tychy S.A. odbioru w
olwarty m wy hopie. potwi 2 ym protokot
5. Podstawg do poboru wody daje pozytywny odbiér koficowy oraz iec umowy migdzy
wlascicielem nieruchomodci (administratorem) a RPWIK Tychy $.A., co do dostawy wody.
L' Ninigjsze warunki techni bowigzujg nie dhuzej niz 2 lata od daty ich wydania.
Pouphvwie 1epo okresu Inwestor winien wystgpié o uzyskanie nowych wanunkéw

istiejacego moze byé

Y

technicruyeh,
RPWIK Tychy S.\. zastrzega sobie mozliwosé dokonania zmiany warunkéw technicznych
Zwainych p dow. przed przystapieniem | do realizacji budowy przylacza.

8 Pabdt wody trakmje si¢ jako nielegalny wprzypadku:

a) nic podpismin umowy o ktérej mowa w arl. 6 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zhivrowym zaopateseniu w wode i zbicrowym odprowadzeniu Sciekéw, dotyczgeej dostawy

wady

b). maruszenia plomby valozonej na wodomierzu,

€) samowaluegn wlgczenia sig do sieci wodociggowej RPWIK Tychy S.A.

Zyodnic z Ustawq « dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadseniu seickow:

a) Mo bes uprzednicgo zawarcia umowy, o ktdrej mowe w art. 6 ust. | ww. ustawy pobiera
wady 2 mrgdeen wodoigeowych. podlega karze grzywny do 5000 23,

b) kv uszhadze wodomierz gléwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach. urzgdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinsjacym, a takze wplywa na
aviang. catrzymanic lub uiraty wlasciwosci lub funkeji metrologicznych wodomierza
gldvwncgo lub urzgdzenia poms 0. podlega karze przywny do 5000 z1,

©) ki nic dopusscan przedstawiciela RPWIK Tychy S.A. do:

snitistalon ania fub demontazu wodomierza gléwnego:

* preepronadzenia k li urzg [ 0. 2a glé 8 lub wodomierzy
zainsalowanych przy_punkiach palnych i dok odczytu jch wskazan oraz
lok ia badai i OW:

przepronadecnia przeplydév i napraw urzgdzen posiadanych przez to Przedsigbiorstwo;

udeigein  praylyeza wodociggowego lub zalozenia plomb na zamknigtych zaworach

odeinajgey ch dostarczanie wody do lokalu;

* usuniycia awarii pravlacen wodociggowego, jezeli umowa, o ktérej mowa w ar. 6 ust. 1
ww. ustawy. lak stanowi. podlega karze grzywny do 5000 I,

d) powyzssej karze podlega takze ten, kto nie stosuje si¢ do zakazéw, o ktérych mowa w ast. 9
ust. i 2ww. usiawy. lzn:

€} w razie shazania 20 wykroczenie lub przestepstwo, o ktbrych mowa powyzej, sad moze
arzee mawigzhe na reecz przedsiebi dociggowo-kanalizacyjnego, w wysokosci

1000 2 20 kazdy miesige. w ktérym nastapilo bezumowne pobieranie wody z urzgdzen

wadociggowyeh Przedsighiorstwa wodociggowego.

1L Warunki dotyczace projeltowania;
1. Przed przystapieniem do projek nia nalezy sprawdzié aktualnoéé wydanych warunkéw
wehaicsnych pod wepledem: posiadania przez tytutu do nieruchomoéci
preeziacsenia obiekiu budow lanego. zapotrzebowania na wods.
Projekt sporzidza vsoba pusiadajgca odpowiednie up i w min. 2 egzemplarzach,
wilgesnic na aktualnych padkiadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.
3 Proylgese malezy zaprojektonaé i wykonaé trasa najkrétszg od P du g g0. Pas
cksploatacyjny sicci i przyljeza wody nalezy zachowaé wolny od trwalych dzeri

¢ )

mrrmee iy amar ee v s T ) Ut WRESIYI 6 URLIASIANTIC) (IR
izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢ przykrycia rurociagéw wody warstwy gruntu rodzimego,
o grubo$ci mniejszej niz 1,0 m.

And i

4. Projekt nalety opracowaé zg z obowigzujycymi przepisami i i wiedzy technicrnej
oraz niniejszymi warunkami. Jeden eg; z projekiu preedioiyé na eryginalaych mapach,
5.  Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie koniecznosci. uzpodnié 7;

a) Zespolem Uzgadniania Dokumentacji wiasciwyin teséhowo.

b) z RPWIK Tychy S.A..
Projel y zakres podleg lizacji w twybic pozwolenia na budows. zeloszenia robin
budowlanych, zgodnic z art.28 ust. | fub wy art. 29a Prawa Budowlanego,

6. Dane techniczne potrzebne do projek ia bedg projel i kazdorazowo udosigpnianc,

7. Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy uzyskaé pisenmng zgody:
o wiadciciela obcej posesji. przez ktérg projektowana jest irasa praylgern,
o zgode na zajecie pasa drogowego i lokalizacje uzbrojenia.

8. Warunki projektowania i budowy urzadzeir wodociggowych.
a) do budowy sieci i przylgezy wodociggowych dopuszeza sig stosow anie wylgeznic rur i armatun
posiadajgcej pozytywna ocenc higieniczng Padstwowego Zakladu ligieny oraz niczbedne
dopuszczenia do stosowania - Prawo Budowlane art. 10,
b) doprowadzenia wody wykonywaé nalezy z vur PE-HD. z surowea klasy PE W SDRI7 oraz
SDRI11 (przylgeza wodociggowe, do srednicy 63 mm, nalezy wykonywaé wylgeznie z rur PE-HD
z surowea klasy PE 100 SDR11). Przewierty ~ rurami dwu- i tréjwarstwowymi. Naleiy stosowsé
ksztaltki wykonane w wersji wtryskowej. Na terenach objetych szkodami gomicami stosowac
materialy posiadajjce odpowiednie dop ie do ia - wy pkt. 3a,
c) armatura - nalezy stosowaé zasuwy Zeliwne zabezpieczone przed korozjg. £ migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa 2 | kami do zprz ia: obudowy teleskopowe:
skrzynki uliczne (2eliwne) w nawierzchmiach utwardzonych: skrzynki < tworzywa w terenach
zielonych,
d) wigczenia do sieci - do ich wy} ¢ annature ajgcy dla wur PVC. rojniki
elektrooporowe, opaski zeliwne lub 2¢ stali nierdzewnej dla rur zeliwnych lub stalowseh, Dla e
PE nalezy stosowaé obejmy elektrooporowe.
€) na trasie wodociggu nalezy przewidzi
oprécz tasmy z wkiadky li
w oplocie stalowym 3 mm’; koicowki pr du p

ie tasmy iowej 2 whiadkg metatowa.
dnio na rurociguu. xamontowné drut lub finke
y by¢ wyp do shrzynki uliczne

w miejscu zabudowy zasuwy. a przy zaworze pléwnym weela wodomi 0. ane
uchwytem w sposéb trwaty.
f) preckroczenie p i cian budynkéw lub studzienek naley wykonad pray uzyciu pregjsé

szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wykiueza si¢ stosowanic
uszczelnien i izolacji 4rodkami ropopochodnymi.

g) przylgcze wody na odcinku od wig do sieci wodociggowej do wezla wodomierzowegn
musi posiadaé wszystkie polgczenia nierozlgczne.

) odcinki sieci iggowej wymagajs zalg montazowego

9. Wezel wodomierzowy zabudowaé zgodnie z obowinzujacymi preepisami i sasadami wiedzy
techniczaej,

10. Na przylaczach st J dzienki wodomierzowe szczelne 2z mozlivoiciy odwodnienia,

zlokalizowane najblizej rurociggu gléwnego np. z tworzywa sztucznego. © Srednicy min, 600 mm.
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. Rozwigzanie techniczne sabudow y werla
wodomierzowego powinno uwzgledniac | j¢ naprezen weh,

. nki odbio

1. Inwestor zp} wyk
celem dokonania odbioru cz¢ 820, W y
do istnicjgeego wodociagu. Do odbioru nalezy przygotowac:
o oSwiadczenie wyk y lub | ieleniu trzyletnicj gwaranci na wykomme
przylacza (przy przekazaniu wodociggu) RPWIK Tychy S.A..

e dokumenty dopuszczenia do ania uZytych inlow,

* wyniki préb szezelnosci,

¢ rysunek z dokumentacii. z domiarami do punktéw statych,

* wypelniony wuiosek o umowy na dostawg wody wraz 7 kompletom wymaganyeh
zalgeznikéw, niezbednych do sporzqdzenia tej umowy.

2. Podczas odbi géciowepo zostaje okresl 1
koficowego.

3. Po dokonaniu odbioru czgiciowego zostaje przekazaua Imwestorowi. w 2 epzZ. umowa
© zzopatrzenie w wode, parafowana przez Dzial Sprzedazy RPWiK Tychy S.A. (podpisy Dyrekcji
po zwroci¢ podpisanych uméw preez Inwestora).

4. Inwestor sklada w RPWiK Tychy S.A.. w terminie do trzech miesigcy od daty odbioru cagiciowepo

i koficowepo.
go przylacza wodociggowepo do RPWik Tychy $.A
dei b §ci Wyl v robdt. Nastypuje to przed wemhy

a o ud

v termin Zozenia dok ow do odbi

o inwentaryzacj¢ geodezyjng powyh czg. zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 43 pht. 3
(pomiar powyk y ze szkicem polowym i wyk wspdlrz¢dnych na dyskietce/plycic CDy:
o wyniki badan wody,

¢ podpisang. umowg 0 zaopatrzenie w wodg.
W przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust, 5, Inwestor
odwiadeza, 2e wyraia zgode na wykonanie ww. operatu geodezyjnego przez RPWIK Tychy S.A..
na koszt Inwestora, okreflony w oparciu o cennik RPWiK Tychy S.A,, obowigzujycy
W pierwszym dniu nastepujqcym po uplywie trzymiesigeznego terminu, okreslonego w ust. 5.

5. Po akeeptacji przekazanych dokumentow. zostaje ustafony temmin odbioru koficoweypo
tel. 32325 70 09.

6. Po pozytywnym odbiorze koncowym RPWiK Tychy S.A. e i plombutje wod
rozpoczyna dostawe wody.

7. Odbiorca, po zakoficzeniu formalnodci, otrzymnuje: protokot odbioru koiconego. czescionego,
waiosek wodomicrzowy oraz | egz. umowy o zaopatrzenie w wode.
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i lokalizacji obiehtow budowlanych. Nad projektowanym rurociggiem nalezy zachowaé
warstwe min - 1.4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadku przykrycia warstwg gruntu
rodzimego o grubusci od 1,0 do 1.4 m, rurociag nalety ociepli otuling z pianki

8. Odbi (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasic srealizowanego prres

siebie zakresu inwestycji.



Elementy odcinajgco-zamykajace (grzyd i kula) calkowicie zawulkanizowane gumg

EPDM.
Ochrona antykorozyjna wewnstrz i na zewngtrz powloks na bazie Zywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronéw odporne na przebicie 3 kV , (naledy dostarczyé dokument
potwierdzajacy badania), zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor c: !
HYDRANTY PODZIEMNE DNB80, wykonane zgodnie z PN-EN 14339:2005 — z pojedynczym
zamknieciem.
Polgczenia komierzowe i owiercenic PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN80 oémiootwarowe.
Dopuszczalne maksymalne cipienic robocze PN10 lub PN16. Glgbokosé wkopn 750mm,
1000mm, 1250mm, 1500mm. Korpus gémy, korpus dobny, kolumna caloéé wykonana z eliwa
sferoidalnego, jako odlew monolityczny, lub wykonanic hydrantu skrecanego (dzielonego).
Dopuszczalne jest réwnicz wykonanie kolumny hydrantu z rury nierdzewnej lub stalowej
cynkowanej gtrz i na qtrz ogni - laczmie 2 czgéciami kolumny obrabianymi
mechanicznie. Uchwyt kowy, grzyb, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Elementy odcinajaco-
zamykajgce, grzyb, calkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Samoczynne, catkowite
odwodnienie z chwily odcigcia wody. Cato$¢ materialéw odpomych na korozje. Trzpiea
wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia gémego
oringowe. Mozliwoéé wymiany elementéw wewngtrznych bydranta bez wykopywania, Pokrywa
korpusu gémego przykrecona minimum 4 érubami. Ochrona antykorozyjna wewnstrz i na
zewngirz powloks na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikvonéw, odporne na przebicie

3 kV (naledy dostarczyé dokument p dzajacy badania), zabezpi przed
promieniowaniem UV, Kolor czerwony,
HYDRANTY PODZIEMNE DN80 -z podwéjnym zamknieciem.

Polaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN80, oémiootworowe.

Dopuszczatne maksymane cisnienie rob PN10 lub PN16.

Gigbokos€ wkopu 1250mm, 1500mm. Korpus gémy, korpus dolny, kolumna cato$é wykonana

z zeliwa sferoidalnego, jako odlew momolityczay, ub wykonanie hydrantu, jako skrgcanego.

Uchwyt Kowy, grzyb, wykonane z seliwa sferoidalnego. Drugim zamknieciem jest zawér

kulowy, umieszczony w dolnej czgéci hydrantu. Elementy odcinajaco-zamykajace (grzyd, kula)

catkowicie zawulkanizowane gumg EPDM.

Samoczynne, cafkowite odwodnienie 2 chwils odcicia wody, Calo$é materialéw odpomych na

korozje. Trzpiett wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Uszczelnienie trzpienia gémego oringowe. Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych

hydrantn bez wykopywania. Pokrywa kotpusu gémego przykrgcona minimum 4 Subami.

Ochrona joa wewntrz i ma zewngtrz powloks na bazie tywicy epoksydowej,

minimum 250 mikron6w, odporne ma przebicie 3 kV (nalesy dostarczyé dokument

potwierdzajecy badania), zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

7 i stosowas wylscznie w wykonaniu teleskopowym,

OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW:

Dhugoéé cbudowy RD 1300mm - 1800mm. Kaptur gémy i sprz¢gto dolne wykonane z zeliwa

sferoidalnego lub staliwa. Kaptur gémy malowany na niebiesko, powloks na bazie zywicy

epoksydowej, min 250 pm. Kielich dolny i rura oslonowa wykonane z polietylenn. Do kazdej
obudowy dostawca dostarczy w komplecie polaczenie sprzegla z trzpieniem zasuwy za pomocy

zawleczki nierdzewnej. Wrzeciono (trzpiefi) w catosci ocynkowany, o profilu kwadratowym, w

przypadku mocowania Srubowego —~ éruba ze stali nierdzewnej.

8. Skrzynki zasuwowe zabudowywaé zachownjgc 10 cm odlegioéé dolnej strony pokrywy
skrzynki od wyslajpegq trzpienia 2asuwy. Korki zamykajace z tworzywa lub
zabezpicczone przed kradziess.

SKRZYNKA DO ZASUW:

Mata (DIN 4057/38) okmgta, z Zeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie;

duia (270x270x190 mm); korpus z tworzywa PEHD i z pokrywks z zeliwa

zabezpieczona antykorozyjnie farbg bitumiczng, z podstawa pod skrzynke wykonang z PEHI

9. Amamemdochmwnﬁmmﬁiwoficina.lezyldnﬁzomﬁ_mpasemjezdni

10. hzyhcmwodypuc}mdmepod;eﬁqul&ypmjehowaéo_!mdniuch

zewngtrznych zapewnitjacych (w uzasadnionych przypadkach) zasilanie w wode

dodatkowych odbiorodw.

11, Przewidzie odleglodei poziome przewodéw wodociggowych od przewodéw uzbrojenia
podziemnego oraz od obiektéw, zgodnie z obowigzujecymi przepisami,

12,  Zachowaé odlegloét pi 3 przewodéw wodociggowych od przewodéw uzbrojenia
podziemnego, zgodnie obowiazujacymi przepisami,

13, Przejécia rarociggébw pod nawierzchniami wtwardzonymi, np. pod drogami, wjazdami

oraz pod betonowymi , wykonywaé w rurach ochroanych,

14, Polgczenia kolnierzowe armatury wodociggowe] zabezpieczyé folig termokurczliwa.

15. Minimaine przykrycie wodociagu grantem rodzimym 1.4 m. Przy beakn mosliwosci

spelnienia tego warunkn, lecz nie mniej ni2 1,0 m, nalezy stosowaé izolacje termiczne,

np. rury wodociggowe preizolowane, tepki z pianki nienasigkliwej.

Cisnienie wody minimalne przed wodomierzem — 0,15 MPa

Cisnienie wody maksymalne, dopuszczalne za wodomierzem giéwnym ~ 0,6 MPa.

Zalecane technologie H

a) #eliwo sferoidalne kielichowe, kotnierzowe. Kielichy uszczelniome uszezelkami

gumowymi
b)  HDPE - ksztattki elektrooporowe, zgrzewanie doczolowe
c) stal nierdzewna ~ spawanie, polsczenia kolnierzowe.
Przy polgczeniach na sieci wodociggowej wyklucza si¢ polaczenia zaciskowe (za
wyjatkiem komér i pompowni).
19.  Na terenie nad wodocisgiem winien pozostaé wolny pas szerokosci 1,5m z kazdej steony
wodociggu bez zadrzewied, krzewéw i elementéw malej architektury.
Srednice projektowanych wodociagéw winny uwzgledniaé potzeby zaopatrzenia w
wode istniejacych przysziych odblorcdw.
Przy doborze frednic wodociggéw nalezy uwzglednié koniecznodt zapewnienia
niezbednych przeplywéw £ cisnich tak, aby uzyskaé parameiry jakoéci wody zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministrta Zdrowia z 05.12.2002r. w sprawic wymagah dotyczacych
Jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez lndzi (D2.U.02.203.1718) orez zapewnié
W zwigzkn z powyzszym érednice sieci wodociggowej 2aopatrujace ponizej 100
mieszkaficéw nalely wyliczaé wg zapotrzebowania na wodg dla celéw bytowo-
gospodarczych tak, aby predkodci przeptywu nie byly mmiejsze od 0,3 m/sek.
Za zestawem wodomicszowym na instalacji wewn¢trznej palezy zainstalowaé
zabezpieczenie, uniemozliwiajace wiéme zanieczyszezenie wody, zgodnie z wymogami
dla przeplywéw zwrotnych, okreSlonych w PN-92/B-01706/Az1:1999,
Weinki przylaczenia do sieci wodocisgowej wykonuje RPWIK Tychy S.A. z
powierzonych przez Inwestora materialéw:
a)  uéjmikéw Zeliwnych z eliwa sferoidalnego, laczomych przy uiycin uszczelek
gumowych, polaczef koinierzowych lub kielichowych,
b)  odjnikéw z tworzyw sztucznych, laczooych przy uzyciu polgczen kotnierzowych
zgrzewanych elektrooporowo (PE) i ksztatiek polaczeniowych (PE, PCV),
€}  armamry nawiercajgoej zapewniajacej wysoks szczelnosé i trwato§¢ wigczenia -
dla rur PCV, cpasek do nawicrcania 2eliwnych lub ze stali nierdzewnej - dla rur
#eliwnych i stali.
NAWIERTKI DO NAWIERCANIA RUR STALOWYCH 1 ZELIWNYCH:
Zasuwa - korpus i pokrywa, uchwyt klowy, wykonane z Zeliwa sferoidalnego, cisnienie
PN10, mozliwoé¢ wykonania przylacza pod ciénieniem, prosty przelot zasuwy, bez
przewezen i bez goiazda w miejscu zamkmiecia, kiin zawulkanizowany na calej
powietzchni, tj. na zewnatrz i wewnatrz gums EPDM, trzpich ze stali nierdzewnej, 2

szarego,

16.

17.

18.

21

walcowanym gwintem, uszczelnicnie trzpienia oringowe)! vszezelka CZys20z808 -
zabezpieczajaca korek gérmy uszezelniemia tzpienia przed zanieczyszczeniem
zewngtrznym, ochrona antykorozyjna powloks na bazie zywicy epoksydowsj, iminimum
250 mikrondw. Opaska do ania dertki, wyl ze stali nierdzewnej,
z wykladzing gumows.
NAWIERTKI DO NAWIERCANIA RUR PVC:
Zasuwaopolqcmiachgwhmwmychwewnqnzimuwnquz.d!nieniemlo,kmpm.
pohywaiﬂinwykmmznﬁmxfaoidahego,pmnypuulotusuwy,bapmewfmﬁ
ibapiazdawmkjmmmhi@ch.ﬂinuwulkanizowmymcﬂejpowiuuhniﬁ.m
zewngtrz i wewngiz gumg EPDM, trzpied ze stali nierdzewnej, z walcowanym
gwintem, uszezelnienic trzpicnia o-ringowe, uszczelka czyszezaca - zabezpieczajaca
korek gémy uszczelnienia trzpienia przed zanieczyszczeniem zewngtrznym, by
Iaczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewows. Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego, z gwintem
wewnetzuym 2", éruby, makretki i podkladki laczace clementy obejmy, ze stahi
nierdzewnej, potéwki obejmy w catoéci wylozone gumsg EPDM, ochrona antykosozyjna
nawiertki powloky na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikron6w
TROINIKI SIODLOWE ELEKTROOPOROWE:
Umﬂiwhn'nmwiumhmociqgéwpodd&nimiem;obejmadohawykomnazm
100, kod kreskowy oraz informacje, nmosliwiajace reczne wprowadzanie parametrow
zgmewanianakaﬁdqikmalme;hﬁaksm!ﬂmwinnabyéubeqﬂecmopaknwm
foliowym. Producent musi posiada certyfikaty ISO 9001,
Przejécia przez éciany badynkéw lub studzienek nalezy wykonaé z zastosowaniem tukei
ochronnych lub réwaorzednymi érodkami zapewniajacymi szczelnosé
Plzymmchztwmzywmscmychwyumzasksmwwanieusmhkﬂiimlacji
Rurociggi z tworzyw szinczaych powinny byé projektowane na min. 10 cm podion z
piasku gruboziamistego {ub Zwirke, w zaleznoéci od érednicy rarociggu i kategorii
gruntu oraz posiadad 30 centymetrows warstwe obsypki ponad wierzch przewodéw,
réwniez z piasku gruboziamistego lub Zwirku, wykonanej na tym samym poziomie na
calej szerokosci wykopu.
Wymaganegmbokiwamwpodlmiobsypkidotycuwymiardwtychwarstwpo
odpowiednim zaggszczeniu.
Dopuszcza sig w warunkach szczeg6lnych np. duzego naplywu wody gruntowej lub
puwiamhniowjdowykopushsowmiedotychceléwpospﬂkiwmwmj.w
zakresie frakeji 0 wymiarach ziaren od 2 do 20mm.
Na warstwie obsypki w projekeie nalezy uwzglednis wlozenie tasmy identyfikacyjno -
ostrzcgawczej na calej diugoéci projektowanej sieci wodociagowej. W przypadk sieci
wodociqgowejnmsimbyémﬁmazwﬂadhmmbwq.hﬁnwcusicbudowyhama
bgdziezuliwnymielzmmmmiar!nann'ywodociqgowej.
Opzﬁczlaimyzwkhdhqmmhmqnalaybwpomdnionannociqguwody.w
wykopie, uklada¢ drut lub Jinks o praekroju 1,5 mm® (podwéjna identyfikacia).
Knﬂcowhdmmhblinkipowinnybyéwypmwadzmedoahzynkiulicmejwnﬁcjm
zabudowy zasuwy, a przy zaworze giéwnym wezla wodomierzowego, Zamontowane
uchwytem w spos6b trwaty.
Na sieci wodociagowej, wykomanej z tworzyw szwcznych, w przypadkach, gdy
odhgloécipomigdzypmjchowmmm;wodwiqgowquwigksuod%m.m&y
m:‘mmmmm.wymmwﬂugwymmwm
y S.
Przy projektowanin sieci wodociagowej nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w
obowigzujacym w danej Gminie, Regulaminie iz w wodg.
Armatura sieci wodoci:

temizie Zacpatraena o
ingowych powinna byé omnakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjuych, wg PN-86/B-09700.

Wszysthepz;-mmﬂy' i urzgdzenia stosowage do budowy wodociagu muszy posiadad
atest
-Wthrzymnizinmhcjiwodociqgowychdozabeq:hcunia instalacji elektrycznych

jest niedopuszczalne.

Projekt winien zawieraé schemat montazowy oraz szczegdlowe zestawienie materialéw
sieci wodociggowej i przylaczy wody, pod realizacje.
Ptuwidzieémefoweopomimuielneplywuwodymwodmhgachmylawych
Uwzglednit preelaczenie istniejscych odgatezief sieci wodociagowej oraz Pprzepiecie
na nowy wodociag, przylaczy wody wykonanych w technologii z rur PE PN 10,
wymiang 04 calej diugoéci przylaczy wody eksploatowanych przez RPWIK Tychy
S.A., wykonanych z rur stalowych, laczuie z wezlem wodomierzowym.
Odbicrca/lnwestor odpowiada (w ramach gwaranci) za stan pawierzchni na trasie
arealizowanego zakresu inwestycji

Na etapie projektowania zaleca si¢ biezqce konsultacje z Dzialem Sieci RPWIK Tychy S.A..

Tunﬁnmzmumrmkﬁwtechnkmychwynnsizhhoddntywymwienh.

Dimtam ovann Twmnn’m’ o - T matea fee
RGBT AR e i

i Kanelool w Tychaeh S04 Aleyfog
ul Sadowa 4, 43-100 T/CHY
1l {32) 325 70 00, fax {32} 325-70-05
REGON 270544647



Zasady obo w ] S.A.wnkresie jektowania i cfi sieci oraz
0 ch wias lub w dzie RPWIK S.A.
Projekt winien byé opracowany wylacznie na mkmalmowanych podktadach
geodezyjnych w skali 1:500 Iub 1:1000, zgodmie z wytycznymi zawartymi
w PN-B-10725/97 — Wodociggi ~ Przewody zewngtrzne, Rozporzadzenmiu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1., w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynii i ich usymowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z péiniejszymi
nmmm)mznmqszymwanmkampnezosobepomadajmodpomedmeupmwmmm.

1.
Do budowy sieci i przylaczy wodociggowych mogs byé uzyte rury:
a) HDPE 100 SDR 17 (SDR 11); dla cﬁmeﬁ 2 0,1 MPa - rary mSJwarstwowe

dostosowane do zgrzewania czolowego & P - zaleca sig dla érednic
do 400 mm

b) ma temmh ob_lqtych sz.kndanu gdmmzynn stosowaé materialy posiadajace
odpowiednie de do sto: (rury PE100 SDR 11),

¢)  przewierty — rumm dwu- i tréjwarstwowymi z wkiadks indukcyjng
d)  stal pierdzewna - w komorach i pompowniach
€)  zeliwo szare i stal — zabezpieczone antykorozyjnie z zewngtrz i wewngtrz —
dopuszcza sig tylko dla ksztaltek naprawczych,
RURA PE100 SDR17 i SDR 11, DO WODY PITNEJI
Rury wykonane w catoéci z materiatu klasy PE100, zgodnie z normg PN-EN 12201. Producent
powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Rury powinny posiada¢ pozytywns opinig
Gl6wnego Instytutn Gérnictwa (GIG) do stosowania na obszarze szkéd gémiczych.
Rury od @ 90 — dlugosé 12 m.
RURA PE DWUWARSTWOWA, BEZ WKE ADK! STAT OWE]
Rura do ukladania bez obsypki piaskowej dwuwarstwowa. Pancerz i rura wewngtrzna wykonana

zsmowcaPElOORC,opodwy)smychpmmh osciowych, odpoma na proces
wolnej propagacji peknigé i naciski punk (test FNCT N6000). Rura musi byé catkowicie
zgrwwalna,myzguewamudu A ym bez zdej 'pmemkmwmaposmdaé

pozytywna opini¢ Gléwnego Instytam Gﬁmmtwa (GIG) do stosowania na obszarze szkéd
gémiczych. Dlugo$é pojedynczej rury: 12 m
RURA PE DWUWARSTWOWA, Z WKEADKA STALOWA NIERDZEWNA
Rmopammmadopmwmtﬁwsmwanych:ukladamabezobsyphpmkowq.
¢hzna wykonana z surowca PE 100RC (pancerz wykonany z
sm'uwcaPPlubPB) o podwyzszonych parametrach wytrzymatoSciowych, odporna na proces
wolnej propagacji peknicé i naciski punktowe (test FNCT N6000). Pancerz z wtopiony taémg ze
smhnmdzewmjdolohluaqumzzmnﬁqzklejemmbapqucympnedwﬂgom.m
musi byé calkowicie zgrzewalna, przy zgrzewaniu doczolowym bez zdejmowania pancerza.
Rura winna posiadaé pozytywng opinie GIG do stosowania na obszarze szkéd géeniczych. Opis
mufy termokurczliwej do nury opancerzonej: rary dw z wkiadky identyfikacyjng
dostarczane bedg wraz z mufy mmohnczhwq.opmmemhochmnychzbhzunychdo
pancerza rur opancerzonych, z kiejem odpornym na wilgoé. Diugo$é pojedynczej rury: 12 m.
Kztaltid { lacznil 2:

2.
a) HDPE i Zeliwa sferoidalnego z wewngtrzng wykladzing cementows lub
polivretanowy (z atestem PZH)
b)  2eliwa szarego — zabezpieczonych antykorozyjnie z zewngtrz i wewnatrz oraz ze
stali nierdzewnej.
KSZTALTKI DO ZGRZEWANIA
Te6iniki PE, &éjniki redukcyjne PE, luki lub kolana PE, tuleje kolnierzowe PE, redukcje PE do
wody pitnej dia rur PE 100, SDR 17, SDR 11, dhgie, przystosowane do zgrzewania
doczolowego, wykcnane w wersji wiryskowej
KSZTALTKI ELEKTROOPOROWE
Ksztaitli elektrooporowe muszg mieé powierzchnie wewnetrzng gladks, uzwojenie grzewcze
calkowicie zatopmne w korpusie ksztaltld, kod kreskowy oraz informacje umozliwiajgce reczne
parametréw zgrzewania na kazdej ksztaltce. Kazdaksnat&nwmnabyé
zabezpieczona opakowaniem foliowym. Adaptory muszg umozliwiaé zgrzewanie z ksztattkami
elektrooporowymi i doczotowymi. Producent musi posiadaé certyfikat ISO 9001,
3. Armatuna odcinajaca:
a) peﬁemwancmamtiatykotwséwdlaamamry—zeliwosfemidahe
b)  zasuwa z Zywicy POM.
ZASUWA ODCINAJACA ZELIWNA, KOLNIERZOWA:
Zasuwa do wody pitnej, uszczelnienie trzpienia minimum trzy oringi, 2eliwo sferoidalne, klin
gumowy, Ciénienie mominalne PN 10 lub 16, réwny przelot, zasuwa bez gniazda, klin
zwulkanizowany na calej powierzchni, §j. na zewnatrz i wewnatrz gums EPDM, wymienna
nakretka wykonana z mosigdzu, prowadzgca klin, wykonana metody przer6bki plastycznej,
w procesie kucia matrycowego, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, trzpief
znsuwyscalonyzkolmerzyhemupomwymw;edenelemmuwykonanyustahnuﬂzewnej z
walcowanym gwintem, wrzeciono zasaw lozysl za pomoca niskotarciowych podldadek
tworzywowych, sfera oringowa odseparowana od medium, mozliwa wymiana oringowego
uszczelnienia trzpienia zasuwy pod cifnieniem, uszczelnienie zwrotne zasuwy - zabezpieczajace
korek gémy uszczelniemia trzpienia przed zamieczyszczemiem zewngurzaym. Korek
ubezpmonypmedwykrwmm Ochrona antykorozyjna wewnafrz i na zewnatrz powloky na
Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw , odporne na przebicie 3 kV (nalezy
dosm'czyé doknment potwierdzajgcy badania), zabeszeczme przed promieniowaniem UV,
érubyhcmpohywqmuwyzknrpusem,wmm:nbezpwcmmsqulewowq.
Zalecani wytwdicy: firmy posiadajace certyfikat ISO 9002,
ZASUWA KLINOWA, GWINTOWANA:
Plzyiqcmgwmmwaneobusuonmewewnqm,pmemcmmdowodypmej.mm korpus,
pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sfervidalnego, prosty przelot zasuwy, bez przewezed 1 bez
gnmdawmmjscnmmkmgcm.khnwulkamwwmygum;EPDM,mxeﬂzemhmuduwnej
z walcowanym gwintem, wrzeciono iontyskowme za pomocy nisko tarciowych podkladek
tworzywowych, uszczelnienie trzpienia oringowe, uszczelka czyszczqca, zabezpieczajaca korek
gémy uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemis, ochrona antykorozyjna powloks na
bazxetyw:cyepokxydowej. mnnmumzso [ by taczgee pokryws z korpusem ocynkowane
Iub ze stali nierd , Wp P masg zalewowa.
ZASUWA Z. ZYWICY POM:
Z koficéwkami do zgrzewania PE 100 SDR11. Pokrywa i korpus wykonany z sywicy POM
potaczone metody zgrzewania rotacyjnego, trzpiel wykonany ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
trzpienia oringowe, gladki przclot zasuwy, klin wykonany z mosiadzu lub brazu, z
nawulkanizowang powloks gumows, dopuszczons do kontaktn z wodg pitna.

4, Reduktory - zalecane do stosowania na sieci wodoclqgowe_] g reduktory membranowe z
pilotem, op. Roll-Seal, Bermad Iub 6 , Zabezp filtrem siatkowym.
FILTR SKOSNY SIATKOWY:
gwintowany mosigzny PNI0. Filtr musi posiadaé mozliwos¢ zaplombowania kotka w
taki sposéb, aby jego odkrgcenie skutkowalo zerwaniem plomby zabezpieczajscej (@
linki - 3 mm).

FILTR SIATKOWY, KOLNIERZOWY:

Wykonany z 2eliwa szarego GG 25, na cisnienie robocze PN10, PN16. Zabezpieczenie
antykorozyjne farbq epoksydows, proszkows.

Filtr musi posiadaé mozliwoé¢ zaplombowania korka w taki spos6b, aby jego odkrgcenie
skutkowalo zerwaniem plomby zabezpieczajacej (@ linki — 3 mm).

Wodomierze X i
a) Na przylaczach wody zaleca si¢ lokalizowaé wodomierze w studzienkach
wodomierzowych, posadowionych w granicach wiasnoéci inwestora, jak najblizej

zasuwy odcinajqcej.

b)  Dopuszcza si¢ umiejscowienic wodomierza w budynkn

c) Wodomierze gléwne zamontowane  w - budynkach wmny znajdowaé sie
w piwnicy lub na parterze, w latwo dostepnym miejscu, pomieszczeniu
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem os6b
mepuwohnych ‘Wodomierze w budynkach nalezy montowaé do 1,5 m za
pierwszg éciang budynia, na konsolach o rozstawie dostosowanym do wielkodci
wodomierza.

d)  Studnie wodomierzowe wlazowe winny mieé érednice min. 1200 mm,
Wodomierze mokrobiesne umieszczone w studni malezy montowat
na konsolach, o wymiarach zaleinych od wielkoéci wadomierza,

e)  Studnie wodomierzowe winny mieé stopnie wiazowe, odwodnienie grawitacyjne
lub mozliwo$é odpompowania — pompky r¢czng skrzydetkows zamontowang w
studni oraz mozliwoéci demontazn wodomierza poprzez ksztaltki montazowe.

f)  Zalecane wodomierze:

-0 polaczeniach gwintowych i frednicach od Da 15 — 40 mm - skrzydetkowe,
mokrobiezne

=.0 polaczeniach koinierzowych i $rednicach od Dn 50 — 200 mm

- przeplywomierze elekiromapnetyczne
Wnelkoééutypwodommynal:iydobmékawomwwowpommmmm
z Dzialem Sieci. Wodomierze montowane przez RPWiK Tychy S.A. posiadajg
waing ceche legalizacyjog i  speiniajp wymagania wprowadzone
RozpquzememMmmGospodarkl,PmcylPohtyh Spolecznej z dnia 20
lutego 2004 r. w sprawie wymagafi metrologicznych, kifrym powinny
odpowiadaé wodomierze (Dz.U. Nr 40 z 2004 1. poz.360).
a)  Hydranty podziemne PN 16 — zalecane z podwdjnym zamknigciem.
Kotpus, uchwyt klowy, grzyb - z Zeliwa sferoidalnego z samoczynaym
cafkowitym odwodnieniem.
Elementy zamykajace — grzyb i kule ~ catkowicie zawulkanizowane EPDM.
b)  Hydranty nadziemne PN 16 ~ zalecane z zabezpieczeniem zamknigcia wody w
wypadlmzlamanm
Korpus dolny i géry, kolumna podziemma i grzyb, wykomane z Zeliwa
sferoidalnego, z samoczynnym odwodnieniem z chwilg odcigcia wody.
Elementy zamykajace — grzyb i kule — catkowicie zawulkanizowane EPDM.
¢)  Pomigdzy zasuwg hydrantn nadziemnego a stopkg nalezy stosowaé ksztattki FF
o dlugosei 1,0 m.
HYDRANTY NADZIEMNE DN80, wykonane zgodnie PN-EN 14384:2005,
z pojedynczym zamimieciem.
Polgczenia kolmierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092 - 2:1999 (DN8O o$mic-
otworowe). Dopuszczalne maksymalne ciénienie robocze PN10 lub PN16; dwie nasady
na weze ¢ 75. Glebokoéé whkopu: 1250mum, 1500mm. Korpus gémy, korpus dolay,
grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego. Kolumma wykonzna z zeliwa sferoidalnego,
rury nierdzewnej lub stalowej cynkowanej wewnatrz i zewngtrz ogniowo - lgcznie z
cu&cmm knlunmy. obmbxanynn mechanicznie.
dwodnienic z chwilg odcigcia wody. Calo$é materialéw
odpomychna korozje. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, trzpiefi gémy i dolny wykonany
umhnierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia gérmego o-
ringowe. Elementy odcmajqco-zamyhjaoe (grzyb) calkowicie zawulkanizowane guma
EPDM. Ochrona wewnqnzxnazewnquzpowlokunabazmtywmy
epoksydowej, minimum 250 mikronéw, zabezpieczenie przed promieniowaniem UV,
odpmmmmebmuSkV(nalﬂydomczyédoknmmpotwmdujqcybadamz)
Kolor czerwony.
HYDRANTY NADZIEMNE DN80, z pojedynczym zamknieciem i zabezpieczeniem w
prrypadku ztamania
Polsczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501); DN8O
ofmiootworowe. Dopuszczalne ¢ cisnienie robocze PN10 lub PN16, Dwie
nasady na weze @ 75. Glebokodé wkopu: 1250mm, 1500mm. Korpus gérmy, korpus
dolny, grzyb wykonane z zeliwa sfercidalnego. Kolumnapodzxemnawylmuanaz
2eliwa sfermdahmgo, rury nierdzewnsj lub stalowej cynkowanej wewngtrz i na
zewnatrz ogniowo — Iycznie z czgsciami kolumny obrabianymi mechanicznie, Czeé
nadziemma hydrantn wykonana jako monolityczay odlew z Zeliwa sfarmdalnego, Iub
rury nierdzewnej, stalowej cynkowanej wewnstrz i zewnstrz ogniowo — lacznie z
czgéciami kolumny polgezonej z korpusem gérmym, obrebianymi mechanicznie,
Dmlonakolumnahydmnmwpmkcmhmamapohcmnakohmamlspeqﬂnym:
Srubami ze stali nierdzewnej. Dzielone wrzeciono w punkcie lamania hydranm.
Samoczynne cafkowite odwodnienie z chwily odcigcia wody. Calo$é materinléw
odpornych na korozje. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, trzpieti gorny i dolny, wykonany
usmhmdzewnzjzwﬂcowmymgwmmUmuhumemmgdngo
oringowe. Elementy odcmajqc&mmyhjqce (grzyd) catkowicie zawulkanizowane gums
EPDM. Mozliwo$é wymiany elementéw wewngtrznych hydrantu bez wykopywania.
Ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewngtrz powloks na bazie Zywicy epoksydowej,
minimem 250 mikronéw, odpoma pa przebicie 3 kV (nalezy dostarczyé dokument
poiwierdzajgcy badania), zabezpieczenic przed promieniowaniem UV, Kolor czerwony.
HYDRANTY NADZIEMNE DN 80, z zabezpiecczeniem w przypadku ziamania i
podwdéinym zamknieciem,
Polsczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999, DN8O, o$miootworowe.,
Dopuszczalne maksymalne cinienie robocze PN10 lub PN16. Dwie nasady na wgze @
75. Glebokodé wkopu: 1250mm, 1500mm. Korpus gémy, korpus dolny, kolumma
podziemna, grzyb, wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Cze§é nadziemna hydrantu
stanowi momolityczny odlew, Dzielona kolumna hydrante w punkcie tamania,
polsczona kolnierzami i specjalnymi $rubami ze stali nierdzewnej. Dzielone wrzeciono
wp\mkclehmaniahydmnm.Dmgleuqucmpoptuzmwﬁhﬂuwy
umieszczony w dolnym korpusie uniemozliwiajgcy wyplyw medium w przypadiu
zalamania. Samoczymne catkowite odwodnienie z chwily odcigeia wody. Catosé
materialéw odpornych na korozj¢. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, trzpiefi gémy i
dolny, wykonany ze stali nierdzewnej 2 walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpienia
gdmego o-nngowe Elementy odcmanco-mmykajqce fgrzyb i kula/ catkowicie
gumg EPDM. Mozliwoéé wymiany elementéw wewnetrznych
hydlanm bez wykopywania. Ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewngtrz powloks na
bazie sywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw, odpoma na przebicie 3 kV
(nalezy dostarczyé dokument potwicrdzajgcy badania), zabezpieczenie przed
promieniowaniem UV, Kolor czerwony.
HYDRANTY NADZIEMNE DN80, z podwéjnym zamknieciem.
Polgczenia kolnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN8O,
ofmiootworowe. Dopuszczalne cifnienie robocze PN10 lub PN16, Dwie
nasady ma weze @ 75. Glgboko$é wkopu: 1250mm, 1500mm. Korpus gémy, korpus
doloy, grzyb wykoname z zeliwa sferoidalmege. Kolumma wykonanma z Zeliwa
sferoidaloego, rury nierdzewnej lub stalowej cynkowanej gtrz i na mgtrz
ogniowo — lgcznie z czgSciami kolumny obrabianymi mechanicznie. Drugie
zabezpieczenie poprzez zawér kulowy, umieszczony w dalmym korpusie. Samoczynne,
calkowite odwodnienie z chwily odciccia wody. Caloéé materialéw odpomych na
korozje. Wrzeciono ze stali niexdzewnej, trzpieh gémy i dolny, wykonany ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem. Uszczelnienie trzpiemia gérnego oringowe.
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tarostwo Powlatowe
° ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

Pszczyna, dnia 05.09.2019

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 205/2019

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL.6630/205/2019

Podstawa prawna wydania odpisu;

Art. 7d pki 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287z pozn. zm.)

Sprawa dotyczy: "Projekt budowy 3 wodociggéw, ul. Rolna, Kwiatowa, Stobika i Wrdblewskizgo - Kobidr.

Whnioskodawca: "Ekotom" Tomasz Nawiesniak , ul, Maczka 9/15, 43-310 Bielsko-Biala
Inwestor: Gmina Kobior, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Whiosek z dnia : 19.08.2019

Data wplywu wniosku : 21.08.2019

Przedlozony projekt byl przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 05.09.2019

Stanowiska /uwagi/ uczestnikéw narady: pkt 2,5,7.

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyijne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie-w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyine i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z péin. zm.)

z up. Stapphsty

Adam C¥ffrnecki
Podingpekior w Wydziale Geodez]l,

S Sl DS BRD)

R



Starostwo Powiatowe
ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 05.09.2019 r.

PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 205/2019

. Projekt budowy 3 wodociggéw

ul. Rolna, Kwiatowa, Stobika i Wréblewskiego - Kobiér

Imi¢i nazwisko

nst | Uwagi zatzadzajacego siecia v
L.p. zarzadzajicej siecia 3 : datai podpis
QG, \/I I Q f; -F\ _ Zespot Przygo'gpwania
1 ,\0« e ZS b~ Projekt uzgadnia sig Produkcji
‘ bez uwag. ewska
- 2ofn ‘o‘ ’ Anna Ciszews
J uzg&lhal‘ﬁ_z.mmm_m
Dla kofidujacych ft naledy wystapié k
_ zabezpieczenia hll::'b pmbnu‘doivyay naszyd: :'nd:gzi:m
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Adam Czernecki

0d: Krzysztof Wéjs <Krzysztof Wojs@termika.pgnig.pl>
Wystano: czwartek, 5 wrzesnia 2019 07:00

Do: Adam Czernecki

Temat: RE: Narada koordynacyjna Pszczyna

Dzien dobry!

Dot.: Narady koordynacyjnej z dn. 05.09.2019 r. tematy z Protokotu nr XVIll projekty nr 205/19 do 212/19
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa S.A. uzgadnia pozytywnie bez uwag, na przedmiotowych obszarach nie
posiadamy infrastruktury technicznej w zakresie sieci cieptowniczych.

Z powazaniem,

Krzysztof Wojs

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zespét Techniczny

& PGNIG | 22723,

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA
tel.: +48 32 4349148
ptep.pl
Dane rejestrowe
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzegbie-Z2dréj

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapitat zakladowy (oplacony w catosci): 370 836 300 zi
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy



Adam Czernecki

Od: Twardawa Joanna < joanna.twardawa@gaz-system.pl>
Wystano: sroda, 4 wrzeénia 2019 12:21

Do: Adam Czernecki

Dw: Buchta Adam; Krawczyk Jarostaw

Temat: NARADA KOORDYNACYINA GAZ-SYSTEM SA 05.09.2019r
Dzien dobry,

Potwierdzam odbiér tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w
dniu 05.09.2019.

Jednoczesnie informujg, ze tematy nr (205/19, 206/19, 207/19, 210/19, 212/19, ktére znajduja sie na terenie
dzialania Terenowej Jednostki Eksploatacji w Swierklanach opiniuje bez uwag.

Pozdrawiam
Joanna Twardawa

Specijdlista

Terenowa Jednostka Eksploatacii Swierklcny
tel. 32 439 27 42 :

e-mail: jocnno.fwcrdowo@gcz—system.pl

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany
tel. 32 439 25 00, fax 32 439 25 60

KRS 0000264771; Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP 527-
243-20-41; Kapitat Zaktadowy 3 771 990 842 PLN; Kapitat Wptacony 3 771 990 842 PLN

Wiece] informacji o spétce na stronie www.gaz-system,pl

Niniejsza wiadomoié¢ moze zawierad informacije poufne. Korespondencija skierowana jest wytgeznie do adresata
okredlonego wyzej. Jesli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcq, bezzwlocznie prosze zawiadomi¢ nadawce
odpowiadajqc na te wiadomoié, a nastepnie jq usungd. Rozpowszechnianie, kopiowanie, vjawnianie lub
przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w catoici lub
czeici jest zakazane,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat : Okreflenie warunkéw posadowienia

Lokalizacja terenu badan: Dziaiki nr 1751/127, 1752/127
Kobior
Gimina Kobiér

Geolog dokumentujacy:

Czechowice-Dziedzice, luty 2019 r.
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SPIS TRESCI

1. Dane ogdine str. 3
2. Geologia str. 3
3. Przebieg badan str. 4
4. Warunki geotechniczne str. 4
5. 'Whnioski i zalecenia str. 5
. | 4
SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapa lokalizacji sondowan zalnr 1

2. Karty otworéw zalnr 2
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1. DANE OGOLNE

Celem wykonanych prac jest ocena warunkéw posadowienia budynkéw majacych
powstac na dziatkach o numerach: 1751/127, 1752/127 w Kobidrze w Gminie Kobiér.

Badania polegaja na okreSleniu parametréw fizyko — mechanicznych gruntu, co pozwoli
na ustalenie warunkéw geotechnicznych w podiozu badanego obszaru. Uzyskane dane sa
pomocne dla konstruktora majacego ustali¢ gleboko$é posadowienia fundamentow pod
omawianymi budynkami.

Prace terenowe wykonano na wyzej oméwionym obszarze. W celu pobrania probek

gruntu wykonano sondowania w czterech miejscach,

2. GEOLOGIA

Kobi6r jest gming jednowioskowa w wojew6dztwie $laskim, powiecie pszczyfiskim.
Lezy we wschodniej czesci Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej. Centrum miejscowosci jest
zlokalizowane na 18°56’ dlugoéci geograficznej wschodniej i 50°%4' szerokoéci geograficznej
péinocne;.

Teren znajduje sig na wysokosci okolo 250 m n.p.m. Powierzchnia wynosi 49,49 km2.
Kobiér polozony jest na le$nej polanie, otoczonej przez lasy, bedace pozostatoscia Puszezy
Pszczyhskiej. Przez $rodek miejscowosci przeptywa rzeka Korzeniec bedaca lewym
doplywem Pszczynki, za§ w polnocnej czeSci gminy ma bieg rzeka Gostynka.

Kotling Raciborsko-O$wigcimska zamyka od potudnia prég Pogérza Karpackiego, od
zachodu Géry Opawskie, nalezace do Sudetow Wschodnich, od péocy granice jej stanowi
prog Wyzyny Slaskiej.

Pomiedzy wymienionymi wyzej naturalnymi barierami znajduja si¢ wyrazne obniZenia
terenu nazwane, ze wzgledu na swe znaczenie komunikacyjne, bramami. Na poludnie w
kierunku Republiki Czeskiej prowadzi Brama Morawska, stanowigca przejicie miedzy
wyniostosciami Sudetow Wschodnich i Pogérzem Karpackim. Na pétnocny zachod otwiera
si¢ Brama Krapkowicka, prowadzaca do Kotliny Slaskiej. Na wschéd wiedzie Brama

Krakowska.

1§



3. PRZEBIEG BADAN

Sondowania wykonano w czterech miejscach, ktdre zostaly zlokalizowane pod

projektowanymi budynkami. Otwory wykonano do glgbokosci 3,0 m ppt.

W celu ustalenia parametréw ilosciowo — jakosciowych podloza podczas sondowan
pobrano prébki gruntu.

Podczas badani przeprowadzanych w otworach nr 1-4 pobrano w sumie 8 probek.
Wszystkie probki zostaly zbadane makroskopowo. Waleczkowanie gruntu rodzimego
pozwolilo na okreslenie podstawowych parametréw fizyko ~ mechanicznych. Analiza

wynikow umozliwita okreslenie warunkéw posadowienia na badanym ternie.

4, WARUNKI GEOTECHNICZNE

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i kameralnych dokonano klasyfikacji
gruntow i podziatu podioza na warstwy geotechniczne o okreslonych parametrach (zatl. 2).
Biorac pod uwage zrdznicowanie stratygraficzne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne
wlasnosci gruntéw rodzimych, okreslono geneze jako gliny pylaste zwatowe pochodzenia
lodowcowego oraz piaski §rednioziarniste pochodzenia aluwialnego.
Ponizej przedstawia sig opis warstw geotechnicznych:
UTWORY CZWARTORZEDOWE

Warstwa Ia - obejmuje twardoplastyczne gliny pylaste o parametrach: I = 0,05;
c=25,6kPa; ¢ =17,2°;'Eo= 29,6 MPa; M,= 42,3 MPa.

Opisywana glina pylasta wykazuje bardzo niska przepuszczalno$é dla wody.

Warstwa Iia - obejmuje piaski Srednioziamiste o niezbadanym stopniu zageszczenia,
Opisywane piaski §rednioziamiste wykazuja wysoka przepuszczalnosé dla wody.

Objasnienia symboli:

I - stopient plastycznosci

¢ - spOjnosé

¢ - kat tarcia wewnetrznego

Eo— modut pierwotnego odksztalcenia gruntu

M, edometryczny modul $ci§liwosci pierwotnej



n

5. WNIOSKI 1 ZALECENIA

Podloze badanego terenu jest niejednorodne. Zbudowane jest gldwnie z
twardoplastycznej gliny pylastej o wysokich parametrach wytrzymatosciowych oraz z piaskow
Srednioziarnistych w stanie luznym.

Najwigksze miazszosci piaskow Srednioziarnistych stwierdzono w potudniowej czesci
przedmiotowego obszaru badan, czyli w otworze nr 4 (od 0,35 do 1,4 m). Najmniejsze
miazszosci piaskow stwierdzono w pélnocnej czeécei badanego obszaru tj. w otworze nr 1 (od
0,35 do 1,2 m). PonizZej piaskéw stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych a nastepnie
gliny pylastej. W zwiazku z faktem Ze przedmiotowe piaski rednioziarniste sa gruntami
niespoistymi w stanie luZznym w celu posadowienia obiektéw, nalezy bezwzglednie zagescié
je do odpowiedniego stopnia zageszczenia.

We wszystkich wierconych otworach stwierdzono napiete zwierciadlo wody, ktére
ustabilizowato si¢ na gl¢bokosci 0,5 m ppt. Woda wystepujaca w obrgbie piaskéw
$rednioziarnistych powoduje zmniejszenie ich stopnia zageszczenia oraz znaczne obnizenie
ich parametréw wytrzymatosciowych.

Przewiduje sig ze w okresie letnim, w ktorym wystepuja mniej intensywne opady
atmosferyczne zwierciadlo wod gruntowych znajduje sig niZej co wplywa na polepszenie

parametrow wytrzymatoieiowych w przedmiotowym gruncie.

N
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Temat : Okreslenie warunkéw posadowienia.
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Temal : Okreslenie warunkéw posadowienia.
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Temat : Okreslenie warunkéw posadowicnia.
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= BX omi Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projekiem zagospodarowania terenu dia'zadania pn.:
- +BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULIC WROBLEWSKIEGO, KWIATOWEJ"

TOMASZ NAWIESHNIAK|

f‘r. Hleaitr 8 L A S K A

Lo VO

§ V'J-"" . OKREGOWA
{ “ \ ‘},‘ N

CINZYNIEROW

=
=) T | subowwniCTWa

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbéZn, zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm.) w zwiazku z ar. 104
Kadeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwallfikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawiegniak
Mgr inz. inzynlerif rodowiska
ur. dnia 15-12-1871 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania | kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie slecl, Instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawle protckoléw 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r, stwierdzita, e Pan(l) Tomasz Nawiegniak posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnieh budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczesi w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacji | urzadzesi
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnilen jest okrelony na odwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenle
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnepo Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego,
2.04d niniejszej decyzjl stuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskig] lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 51.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOVJES KOMSJ) KWALIFIKAGYJNE)

/,-"”\
PR st?ﬁ Nigz !
¢
( SASKE U, :Z:‘n.vvxe‘,ﬂa@aa_:? \:
. . —
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zakres:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan{i) Tomasz Nawlesniak jest upowazniony(a)
w specjainosci Instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji 1 urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowianymi,

. kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

] Niniejsze  uprawnlenia, na podstawie §4ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu
w wiw specjalnosci, jezell calos¢ problamatyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z arl. 34 ust. 3b.

wyigczenia:

. Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmuja dziatalnosci zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy:
- instalacjii urzgdzen technicznych sluzacych do wutrzymania ruchu 1 transportu
kolejowego,
- urzadzeh transportowych linowych i linowo-terenowych siuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymujg;

1. Pan(i) Tomasz Nawiesniak PRZE
Uzcrowiskowa 7 SRR AL
43.360 Bystra % mzmmmm%nmu

2. Okregowa Rada lzby - :

3. Glowny Inspektor ink, Zbighiew Dmrz§
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LM5-9UE-6II *

Pan Tomasz Nawiesniak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

24~
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S§ L AS KA
| oKREGOWA

Z B A

) sunownicTwa
SLKIOKKﬂ131 7132/4729/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie srt. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowiane (Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm,), § 15 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budowniciwie (Dz.U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pa2n. 2m.) oraz srt. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych amhnekm mzynhrbw bndowniclwa omz urbanistéw
(Dz.Uzzoo‘errSpozazzpotn zm.), Tir £ peinione wa 8k

Pln Daniel Godziszka
in2. inkynieri $rodowisks
ur. dnia 10 Kstopada 1980 w Migdzybrodziu Bialskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4729/PWOS/13
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjainodcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicxen
Zakres uprawniefi:

~ piojektowanie obiektu budowiasnego | kierowanle robotami budowianymi zwigzanyml z obiektem
budowlanym, tekim jsk: sieci i insialacje ciepine, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne z doborem wistciwych urzadzen w projekcie budmllnymonz ich instalowaniem
w procesia budowy lub remontu,
sprawdzanie projekiéw budowlanych | sprawowanie nadzoru aviorskiego,
kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych orsz amdzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzon inwestorskiego,

- sprlwmmLs mhn‘:yc kontroli techniczne] utrzymania obiekitw budowlanych 2z zesirzezeniem art. 62
us

Na podslawie §15 rozporzqdzenia Ministra Transporiu | Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funke)i technicznych w budowniciwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie wAv specjainoscl.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowianego oraz preklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninlejszych
uprawnied budowianych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyafi skidy stronom prawo odwolania do Krajowef Komisii Kwalifikacyjnej Polskief izby lntynierdw
Budownictwa w Warszawie, zapoérednichvamOk:wowejWKwaﬁ&ncﬂw}SlOﬂBwKaMmdm

14 dni od dnis jej dorgczenia.
Oﬂzvmugi Skiad orzekajacy OKK
an Danie) Godziszka
Kasperkow 6 ‘1,-—-—‘( Comrm v e ¢ s
34-312 Migdzybrodzie Bialskie mgr int. Piotr
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor 2
Nadzoru Budowlanego "
4. ala.

3
mgr in2. Zbigniew Dzie
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Zaswiadczenie
© pumeErze weryfikacyFer
S1K-26U-8FU-3KG *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8295/13

adres zamieszkania ul. Kasperkow 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest czionkiem Stgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaiwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpierznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

% 5. | ini mll siei Ok -m..- sk .

mn:mzmu—ummu o podpisie elektroniczrym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1430} deme w postad
mwmmm“mwmm
FOWnDWEIRE PO WIglgdem Bukew prewmych dokumentom op ™ poRpissmi

mmmummmmammmmm
sironie Polsiie] 12y InZysieriw Budownictwa mpwwmsqlbmmmmw
Budvwmicie.
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OSWIADCZENIE

Bielsko — Biala r.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami w tym technicz-

no-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inZ. Tomasz Nawie$niak

|

/)

SPRAWDZAJACY:
inz. Daniel Godziszka

zka

- jektowania -
oymi w specjalnoscl
| instalacjii urzadzen
yehi, gazowy'\:h, ) ’
i bez ograniczen

li“j/PV‘."OS/i?:
owmictwa SLK/15/8295/13

Uprawnienis bu/c

i kisrowania robefmi
“alnoyinej w2k
iopinych, won Aac

riv ewid/noyjny St
slgska lzba Inj {nierdw Bud
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1. DANE OGOLNE
1.1. NAZWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,BUDOWA
SIECTI WODOCIAGOWE] W REJONIE ULIC WROBLEWSKIEGO, KWIATOWE]J

1.2. ZAMAWIAJACY / INWESTOR
GMINA KOBIOR
ul. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

1.3. AUTOR OPRACOWANIA
BEROTOQWE Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko - Biata

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
o Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowej TS/AK0/9993/8.985863/K/67/3749/2019,
Wizje w terenie,
Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokosciowe
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, ZUD GN-VII.6630/205/2019
Obowigzujace przepisy budowlane,

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z § 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 3 LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W
ZALEZNOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC | DLUGOSC.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej na terenie Gminy Kobior

w rejonie ulic Kwiatowej, Wrdblewskiego .
OPIS CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Cale zamierzenie budowlane obejmuje budowe odcinka sieci wodociagowej srednicy ¢160 - $110 mm wlaczo-
nego do wodociggéw istniejacych w ulicy Kwiatowej 1 Wréblewskiego. Do zaprojektowanego w ramach niniej-
szego projektu wodociagu wlaczone zostana w formie przylaczy budynki wzdhuz jego trasy. Lokalizacja przyla-
czy do istniejacego wodociagu projektowana bedzie po wybudowaniu budynkéw wzdhiz trasy projektowanego
wodociagu
Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie:
- sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do budynkéw mieszkalnych na cele socjalno-bytowe,
Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz zakres wymaga-
ny do projektu zagospodarowania terenu.
W projekcie przedstawiono:
- charakterystyke tras projektowanych rurociggow;
- zagadnienia techniczne realizacji sieci.

Projekt budowlany zakiada budowe, wodociggu oraz przelaczenie do niego aktualnie podiaczonych
budynkéw oraz wykonanie nowych przytaczy wodociaggowych.

Dla projektowanej sieci wodociggowej zastosowanie bgda mialy rury wodociaggowe PE100 klasy SDR17 na
minimalne ci$nienia PN 10 atm w zakresie $rednic ¢160 - ¢110 mm. Wodociag uktadany bedzie na posypcee gr.
20cm i w obsypce piaskowej grubosci min. 30cm lub w technologii bezwykopowej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest dzialce gminnej stanowiacej pas drogi gminnej stanowiacej
wlasno$¢ Urzedu Gminy Kobiér do obstugi projektowanego osiedla domkéw jednorodzinnych w rejonie ulic
Wrdblewskiego, Kwiatowa
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Obecnie na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuje roslinno$¢ w postaci drzew i krzewow.
Przy wykonawstwie sieci wodociggowej bedzie nie zachodzila potrzeba wycinki drzew.

Projektowane wodociagi wlaczone zostana do istniejacej sieci wodociagowej zgodnie z warunkami
technicznymi wlaczenia.

Realizowane przedsiewziecie zaprojektowano w pasach drég gminnych,

W chwili obecnej wigkszos$é gruntéw pod inwestycje nie jest t zagospodarowana.
Teren Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobior

Zasieg oddzialywania inwestvciji zamknie sie w obrebie granic dzialek, po ktérych przebiega planowana
inwestycja i nie bedzie niekorzystnie oddzialywaé na dzialki sasiednie.

WYKAZ DZIALEK INWESTYCYJNYCH:

Lp. | Nrdziatki Wiasciciel Adres
. ., ul. Kobiodrska 5,
1 1757/127 Gmina Kobiér 43-210 Kobiér
2 | 17541127 Gmina Kobiér ul. Kobidrska 5,

43-210 Kobior

2.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, OKRESLENIE
OBSZARU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6Z. zmianami) oraz w zwiazku z § 13a
pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r poz. 1935)
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatkg Inwestycyjna nr 14.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania dokonano w oparciu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony wokol obiektu budowlanego na
podstawie odrebnych przepiséw. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki tech-
niczne jakim powinny odpowiada¢ sieci kanalizacyjne i ich usytuowanie) a takze przepisy dotyczace miedzy
innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miej-
scowego a w szczegolnosci Decyzja lokalizacji Inwestycji Celu publicznego nr P/16/2018 z dnia 080.10.2018r. ,
ktoére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa Zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziala-
nia organdw , ktére je ustanowity.

Zasigg obszaru w formie opisowej:

Zasi¢g oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granic dziatek, po ktérych przebiega planowana inwe-
stycja i nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na dziatki sgsiednie.
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2.3. WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany wodociag wlaczony zostanie w istniejaca sie¢ wodociagows stanowiaca wlasnosé Rejonowego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Tychach zgodnie z warunkami technicznymi

- wul. Wroblewskiego $160 z rur PVC punkt A w Projekcie Zagospodarowania Terenn
- wul. Wréblewskiego $110 z rur PVC punkt B w Projekcie Zagospodarowania Terenu

Wiaczenia do sieci projektowane sg poprzez zabudowg tr6jnikéw PEHD na istniejacych sieciach wodociago-
wych. Polaczenie z istniejagcymi rurociggami PVC zaprojektowano poprzez kohierze systemowe z funkcja za-
bezpieczenia przed przesunieciem do rur PVC

Za wiaczeniem do wodociagu w kierunku projektowanej sieci rozdzielczej zabudowana zostanie zasuwa od-
cinajgca klinowa, kohierzowa z o-ringiem o érednicy minimalnej DN150 z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-
5000 na PN10.

2.4. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z uwzglednieniem punktéw wiaczenia do istniejacej sieci wodociago-
wej oraz lokalizacji wyj$¢ przytaczy wodociagowych z poszczeg6lnych budynkow oraz obiektéw objgtych
zakresem opracowania. Trasa projektowanych wodociggéw uwzglednia istniejgce zagospodarowanie terenu oraz
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego. Do budowy sieci wodociagowej zastosowanie bedg miaty rury tworzywo-
we w zakresie $rednic dostosowanych potrzeb zwiazanych z rozbiorem wody oraz cisnieniu nominalnym PN
10atm, (1,0MPa).

Projektuje si¢ dwie technologie ukladania wodociagu w gruncie:

- Technologi¢ wykopowg, w wykopie wasko przestrzennym deskowanym, gdzie rura wodociggowa uktadana
bedzie w posypce piaskowej o grubosci 20cm i obsypce piaskowej o grubosci 20cm. Nad warstwa obsypki
zamontowana bedzie tasma ostrzegawcza metalizowana podpieta pod elementy stalowe zasuw dla umozliwienia
identyfikacji wodociggu. Wykop z zabudowanym wodociagiem zasypany i zageszczony zostanie dla warunkéw
zgodnych ze stanem istniejacym, a teren przywrdcony zostanie do stanu sprzed rozpoczecia budowy

- Technologi¢ bezwykopowa — w postaci przewiertéw sterowanych dostosowanych do warunkéw gruntowych
oraz istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Do przewiertéw nalezy stosowaé rury przewiertowe posiadajace
zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy wprowadzaniu do gruntu (np. rury tréjwarstwowe). Rurociagi wpro-
wadzane do gruntu musza by¢ wyposazone w stalowy przewéd umozliwiajacy identyfikacje rurociagu pod zie-
mia.

Glebokos¢ utozenia rurociagdéw przyjeto ok. 1,50-1,80 m, na niektérych odcinkach ze wzgledu na kolizje z
istniejacym uzbrojeniem zwiekszono zaglebienie.

2.5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymiang przylaczy wykonaé do wodomierzy zabudowanych zgodnie z PN-B-10720 (max. 1,0m za ze-
wnetrzng $ciang budynku) i PN-ISO 4064-1+Ad1

2.6. HYDRANTY

Lokalizacje i wielko$¢ hydrantdw dobrano w oparciu o norm¢ PN-B-02864 oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Hydranty nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodny-
mi z norma PN-86/B-09700.

2.7. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do II kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (DZ. U. 2012 poz. 463).
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2.8. WARUNKI REALIZACYJNE

Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacja dysponentéw uzbrojenia. Nie wyklucza sig istnie-
nia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé wykopy
kontrolne aby ustali¢ kolizje.

Rzg¢dne zagle¢bienia istniejacego uzbrojenia zostaly przyjete orientacyjnie dlatego przed przystapie-
niem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami kontrolnymi. Na etapie budowy nalezy wy-
konaé wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacjii gl¢boko$ci posadowienia istniejgce-
go uzbrojenia a w przypadku stwierdzenia rozbieznosci skorygowaé glebokosci oraz lokalizacje¢ projekto-
wanego elementu w uzgodnieniu z projektantem.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé pod nadzorem dysponenta sicci zgodnie z wa-
runkami opisanymi w uzgodnieniach.

Prace w rejonie budynkéw nalezy prowadzi¢ r¢cznie, ze wzgledu na brak mozliwosci zinwentaryzowa-
nia wszystkich istniejacych przylaczy i uzbrojenia sieci .

Na etapie budowy nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji istnie-
jacego uzbrojenia a w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci lokalizacje projektowanego elementu w
uzgodnieniu z projektantem.

2.9. CHARAKTERYSTYCZNE = PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW  (SIEC
WODOCIAGOWA)

W tabeli ponizej zestawiono dlugosci oraz wykonanie materialowe projektowanej sieci wodociagowej

TABELA 1. Zakres $rednic i dlugoéci, projektowanej sieci wodociggowej:

Lp. |Srednica zewnetrzna materiat norma Dlugosé
1. Dz160mm PE100, SDR17, PN10 PN-EN 12201 230,50
Dz110mm PE100, SDR17, PN10 PN-EN 12201 8,00
LACZNIE: 238,50 mb

2.10.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOSC z
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czes¢ wodociggowa wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budowy wodociggow

a w szczeglInosci:

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewng¢trzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszezaniu przez
przeplyw zwrotny

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania
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- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

- PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogdlne.

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi

wymagania.

PN-EN 12201. Systemy przewod6éw z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE),

Przedmiotowa Inwestycija jest inwestycja liniowa zasilajaca w wode budynki i obiekty z terenu objetego za-
kresem projektu poprzez projektowana podziemna sie¢ wodociagowa. Projektowane odcinki sieci wodociago-
wej wlaczone zostang do istniejacej na terenie miasta sieci.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociaggu wraz z uzbrojeniem, w
gruncie, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczgcymi odleglosci pionowych
i poziomych od obiektéw i sieci istniejacych.

Tras¢ wodociagu zaprojektowano w dostosowaniu do: istniejacej lub przewidywanej zabudowy, drdg, ogro-
dzen, urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnieri i warunkéw wiascicieli terenéw, mediow i
posesji.

2.11. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO (...) ZGODNIE Z § 5 PKT
11.2. 3).

Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PE100 , PN16. Jako system wykonania polaczen na sieci
przyjsto zgrzewanie doczolowe, natomiast odgalezienia oraz wezly potaczeniowe zaprojektowano z uzyciem
muf elektrooporowych. W obrebie wezléw armaturowych zaprojektowano polgczenia zgrzewane, przy uzyciu
muf elektrooporowych oraz tulei komierzowych z kohierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termo-
kurczliwej. Zasuwy odcinajace sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kohierzowe.

Rury wodociagowe:
Do budowy wodociagu nalezy stosowaé rury tworzywowe z PE100, SDR17, PN10 o w zakresie $rednic: Dz160,

Dz110. Rury w technologii przewiertowej powinny by¢ typu RC lub TS.
Stosowane rurociagi spelnia¢ musza wymogi normy PN-EN 12201 oraz posiadaé atest PZH.

Zasuwy odcinajace:
Jako zasuwy odcinajace zaprojektowano zasuwy klinowe, kolierzowa z o-ringiem o $rednicy minimalnej

DN150 z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN16.

Hydranty:

Hydranty montowane na sieciach wodociagowych powinny posiadac: aprobate techniczng, atest higieniczny
Panistwowego Zakladu Higieny, §wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozaro-
wej.

KOSTRUKCJA SIECI - WYTYCZNE REALIZACYJNE ROBOTY WYKOPOWE

Roboty przygotowawcze:
Trase projektowanych wodociggéw nalezy wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzglednia-

Jjac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowa-
nie trasy wodociagéw w terenie gdzie brak jest statych punktéw dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

Roboty przvgotowawcze:

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okre§lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na
czas prowadzenia rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zakladu uzytkujacego
przewod znajdujacy sie w sgsiedztwie prowadzonych robot.

Inwentaryzacja istniejacvch urzadzer uzbrojenia terenu
Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zosta-

1y przez uzytkownikéw orientacyjnie. W zwiazku z powyzszym przed przystgpieniem do robét konieczne jest
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wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokladnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujacych si¢ na
trasie wodociggow.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodoéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$é konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to rowniez dotyczy¢ usy-
tuowania poziomego trasy. Usci$lenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-
runki wykonywania prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzuja uzgodnienia branzowe dotgczo-
ne do projektu.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Zaprojektowano montaz rurociagéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych
rurociag nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ sie z poszerzeniem wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnief.
W przypadku duzego naplywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wy-
kopu za pomoca saczk6w. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych bedg podlegaé weryfikacji podczas
trwania prac wykonawczych.

Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne, z peinym deskowaniem. Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem
deskowan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na calej dlugosci — rurociag bedzie ukladany na terenie osiedla miesz-
kaniowego. W celu dojscia do posesji nalezy wykona¢ tymczasowe kladki.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podleza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzié wy-
kopy r¢cznie przygotowujac przestrzeni pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usungé z wy-
kopu, a przestrzeri wolna wypei¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego naleZy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzefi wypemié dobrze zageszczonym piaskiem,
zwirem lub thuczniem.

Podloze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
powierzchni (zalozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubos¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawieraé ostrych
kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-
nie wykopu w odleglosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

Montaz wodociagu

Zaklada si¢ wykonanie wodociggu z rur PEHD — PN16, natomiast dla przewiertéw sterowanych zastosowa-
nie rurociggéw ze $cianka wzmocniona trojwarstwowych. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperatu-
rach zewngtrznych w granicach od +5 do +30°C.

Laczenie — metodg zgrzewania doczolowego, ksztaltek elektrooporowych oraz w obrebie weztéw armaturowych
na kohierze. Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacj¢ tukéw z PE (typowych i nietypowych). Przylacza
zaprojektowano na bazie tréjnikéw z PE oraz. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrz-
nych w granicach od +5 do +30°C.

Laczenie odcinkéw rur mozna wykonywaé poza wykopem i opuszcza¢ do wykopu rurociag juz zmontowany
odcinkami.
Wyloty rur podczas ukladania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Montaz rur polietylenowych rur i ksztaltek polietvlenowych,

Zaprojektowano taczenie odcinkéw rur polietylenowych poprzez zgrzewanie. Zgrzewaé ze soba mozna tylko
rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci plynigcia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.
Kazdorazowo nalezy stosowa¢ si¢ do szczegélowych instrukcji montazu producenta rur i ksztattek stosowanych
do budowy wodociagu

Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosei ztacz rurociggu z PE nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowo ~ hydrauliczna. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochron-
nej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszemiem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
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TOMARZ MAWIESMIAK

Wymagania odnoscie szczelnosci rurociagu ujete sa w normie: PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrz-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu. Wymagane
minimalne ci$nienie probne stanowi 1,5 krotna wartos¢ cisnienia roboczego.

Plukanie rurociagu przed oddaniem do eksploatacji

Wybudowane i odebrane wodociagi przed oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu woda,
przy szybkoéci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczefi mechanicznych. Szczegélo-
we warunki prowadzenia ptukania, a w szczegénosci dezynfekeji, nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci odbiera-
jacym dany odcinek wodociagu do eksploatacji.

Sposéb ukladania taSmy identvfikacvino - estrzegawczej

Metalizowana tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy wlozy¢ 70 cm nad wodociggiem. Ta$ma powinna
zosta¢ tak polozona aby posiadala stycznoié¢ z zasuwa lub jej armaturg w nastepujacy sposéb : dla przypadku
gdy zastosowano zasuwy kohierzowe tasme nalezy przymocowaé do zasuw przykrecajac ja pod srube lgczacy
kohierze z zastosowaniem podktadek w przypadku przylaczy gdzie zastosowano zasuwy do przylaczy domo-
wych DN 11/4” - 2” lub zasuw kohierzowych — tasme nalezy ulozyé wzdluz obudowy teleskopowej zasuwy,
przymocowac do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawaé

Zasypanie (zamKkniecie) wykopu :
Po pozytywnie probie szczelnosci nalezy:
- uzupehié zasypke wokol ztacz (piaskiem) i zagesci¢ ja ubijakami drewnianymi
- wykona¢ zasypke do poziomu 20 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowaé piasek grubo-
ziarnisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zaggszczac poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw
i w taki spos6b, aby spetniala wymagania struktury nad rurociagiem (w szczeg6Inosci dotyczy terenéw utwar-
dzonych oraz drég). Wypehienie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczonego jezeli spelnia warunki
no$nosci.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociagu.
Zasyp rurociggu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:
s warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
= etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,
= etap II - po probie szczelnosci zlaez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
=etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorke odeskowan i rozpor §cian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- ub gruboziamistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
" obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg;
® obsypke wykonywac warstwami do 1/3 érednicy rury, zageszczajac kazda warstwe;
=dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypelniat
przestrzen pod rurg;
= zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopien zaggszczenia obsypki powinien okreslaé projekt,
®bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
sdla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartosci modutu Proctora;
= okolo 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw;
= §5% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszcza¢ nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme
sygnalizacyjng. Do czasu prowadzenia prob szczelnosci zlacza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopéw nalezy rozpocza¢ po wykonaniu pelnej obsypki, dokonaniu jej konmtroli i stopnia
zageszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przylaczanych wodociagéw. Zasypywanie
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nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzié¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymagamom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzucaé do
wykopu kamieni i odlamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do
wykopu mogg uszkodzi¢ rurociag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
moze by¢ zmarznigty i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢
szczegolowo sprawdzony.
Dla kanaléw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospdlke w zaleznosci od uzgodnieh z
administratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ jg warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnic z normg BN-
77/8931-12:

s wskaznik zageszczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

= Wskaznik zaggszczenia materialu zasypowego zabudowywanego poza droga Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreSlenie wskaznika zaggszczenia metoda obcigzen plytowych. Przy okresleniu moduléw
odksztalcenia nalezy spetni¢ warunek 1<2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntoéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaZnika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;:

= w gruntach niespoistych +2% i -2%

= w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczana warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub uzy¢ $rodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotow lotnych).
Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru podloze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa rob6t: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
robét ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
Grubo$¢ warstw zaggszczanego w nasypie gruntu nalezy okreli¢ do$wiadczalnie przy probnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

®=przy zaggszczaniu recznym — 15 cm,

=przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

= przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

* Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukofczeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowag,

Plantowanie i humusowanie terenu

Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sgsiedztwie robot nalezy uzupelni¢ humusem, splantowaé, wyréwnaé i
obsia¢ trawa. Teren pod zielen musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna byé
rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy walowa¢ walem gladkim a potem walem z kolczatkg lub zagrabié¢, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Odtworzenie row6w przydroznych
Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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KOSTRUKCJA SIECI - WYTYCZNE REALIZACYJNE METODY BEZWYKOPOWE

Sprzet
Do przewiertow horyzontalnych nalezy stosowaé specjalistyczne wiertnie dostosowane do $rednicy rurociagu

oraz warunkow gruntowych, w ktérych prowadzony bedzie przewiert. Wiertnie z reguly skladajg sie one z na-
stepujacych elementow:

- korpusu gléwnego - ztozonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdhuz ktérej glowica wiertnicza moze si¢ prze-
suwag; od ustawienia korpusu gléwnego zalezy kat wejscia, podstawy wiertnicy, zespotu napedowego - silnika,
pomp hydrauliczanych itd.,

- glowicy wiertniczej - poruszajacej si¢c w gore i w dot wzdhuz ramy gléwnej (korpusu giéwnego), za pomoca
napedu, najczesciej hydraulicznego, od ktérego mocy zalezy sita ciagnaca i pchajaca sprzetu. Glowica wiertni-
cza przenosi rowniez naped obrotowy na Zerdzie wiertnicze. Prace wiertnicy uzupehia system pluczki wiertni-
czej. Skiada sie on ze zbiomika ptuczki bentonitowej, urzadzenia przygotowujacego pluczke, urzadzenia do
oczyszczania pluczki z urobku, pompy cisnieniowej do zatlaczania pluczki. Dzieki zastosowaniu pluczki wiert-
niczej mozliwa jest wydajna praca wiertnicy poprzez: urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzch-
nie, zmniejszenie oporéw tarcia, chlodzenie rurociagu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie $cianek
otworu wiertniczego, stabilizacj¢ otworu.

Badania geologiczne

Warunki geologiczne znaczaco rzutuja na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszaja one zastosowanie odpo-
wiedniego sprzetu i pluczki bentonitowej oraz pozwalaja wytyczy¢ trase rurociggu w optymalnym miejscu,
Zmniejszajac narazenie si¢ na niestabilno$¢ wierconego otworu lub napotkanie niesprzyjajacych formacji geolo-
gicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztow, jakie niesie za sobg przeprowadzanie specjali-
stycznych badan geologicznych i geotechnicznych w rejonie przewiertu, pozwalaja one zoptymalizowad prace
oraz uniknaé¢ koszté6w ewentualnych awarii sprzetu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykonane na trasie
rurociagu odwierty geologiczne. — ktére wykonawca bedzie mégt wykorzystaé do prac przewiertowych w przy-
padku niewystarczalnej ilosci odwiertéw wykonawca na wlasny koszt wykona dodatkowe sodowania

Dobdr pluczki wiertniczei:

Phluczka wiertnicza stanowi roztwor wodny réznego rodzaju bentonitéw i dodatkdéw uszlachetniajacych. Podczas
wiercenia pilotowego pluczka zwilza zaréwno zerdZ wierta jak i §cianki otworu, chtodzi §wider wraz ze znajdu-
jaca si¢ w poblizu sonda systemu sterowania, usuwa powstajace zwierciny poprzez wyplukiwanie, wypelnia,
stabilizuje i uszczelnia otwor, a takze znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia si¢ kawern otworu wokoél wiertta i
jego zerdzi. Podczas poszerzania otworu i samej instalacji rurociagu pluczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia si¢
rozwiertaka badZz instalowanych rurociagéw. Dokladne rozpoznanie geologiczne pozwala wlasciwie dobraé
recepturg pluczki wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej wlasciwosci w warunkach przewiertu. Za
jakoé¢ oraz dobdr phuczki wiertniczej odpowiada Wykonawca

Projektowanie planu i profilu przekroczenia

Ksztalt profilu przekroczenia przeszkody zalezy od kilku czynnikéw. Jednym z nich jest topografia terenu woko6t
miejsca przewiertu, ktéra warunkuje jego dlugosé i glebokoé¢. Przekroczenie wykonywane przy pomocy techni-
ki wiercen sterowanych rozpoczynaja si¢ i koficza na powierzchni, a wige instalowany rurociag przybiera ksztalt
luku (tzw. tuk swobodnych naprezen). Zakres stosowanych w praktyce katéw wejécia wynosi 80-200, kat wyj-
$cia natomiast powinien wynosi¢ 60 - 120 zaleznie od $rednicy rurociagu. Dla rurociagéw o wigkszych sredni-
cach stosuje si¢ mniejsze katy, aby ulatwié operacj¢ przeciagania przez otwoér przewiertu. Odpowiedzialnosc, za
kazdg zmiane¢ przebiegu trasy rurociggu oraz jego glebokosci posadowienia ponosi wykonawca robdt

Svystem sterowania magnetvcznego

Do sterowania wierceniem pilotowym nalezy uzy¢ systemu magnetycznego. Zasadg dziatania jest wykorzysta-
nie naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez uklad czujnikéw w sondzie, rejestrujacych skltadowe
sit grawitacji pola magnetycznego. W sklad systemu Tensor, poza sondg wchodzi takze uklad sprzggajacy, kon-
sola wiertacza, komputer i drukarka.

Sonda jest umieszczona na poczatku przewodu wiertniczego wewnatrz niemagnetycznego obciaznika jak najbli-
zej narzgdzia wiercacego, natomiast zasilanie i transmisja danych pomiarowych odbywa si¢ pojedynczym prze-
wodem elektrycznym, polaczonym z ukladem sprzegajacym. Pozostale elementy systemu znajduja si¢ w kabinie
sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne parametry polozenia sondy: azymut, inklinacj¢ oraz orien-
tacje narzedzia wiercacego z doktadnosciag do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do dyspo-
zycji wszelkie dane wy$wietlane na ekranie komputera.

System ten pozwala na stalg kontrole i dokumentowanie rzeczywistej trajektorii przewiertu. Wydruk uzyskany z
tego systemu moze shuzy¢ do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania
zadania o zaloZzonych i $ci§le kontrolowanych parametrach. Pomocniczy system sterowania Tru-Track uzywany
jest w sytuacji silnych zakléceni magnetycznych i dziata na zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjal-
nej petli usytuowanej wzgledem trajektorii przewiertu. System ten jest praktycznie niewrazliwy na zakloécenia i
stosuje si¢ go w celu korygowania wskazania podstawowego uktadu sterowania.
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Nieograniczona gleboko$¢ wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na wykonywanie
przekroczen na dowolnej i optymalnej rzg¢dnej uwarunkowanej budowa geologiczna, glebokoscia przeszkody
wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy tez zyczeniami Inwestora Mozliwosci wykonania precyzyjnego prze-
wiertu pilotowego przy uzyciu systemu Tensor sa daleko wigksze niz innymi systemami (systemy radiowe), co
wynika nie tylko z ograniczonej glebokosci dziatania tych sond, ale rowniez ze znacznie mniejszej precyzji po-
miaréw i braku niezmiernie istotnego parametru, jakim jest azymut. Dotyczy to przede wszystkim przewiertow
glebokich, wykonywanych po tuku w poziomie, czy majacych na celu posadowienie w otworze rurociagéw
stalowych o duzych érednicach.

Wiercenie otworu pilotowego

Otwor pilotowy jest wykonywany wzdhiz wstepne okreslonego profilu, zgodnie z ktéorym dokonuje si¢ zmian
azymutu i pochylenia tak, aby pozosta¢ na wytyczonej trasie. Zwykle uzywa sie¢ dwéch metod wiercenia otworu
pilotowego:

- Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla migkkich formacji geologicznych,

- Wewnatrz-otworowy silnik napedzany przez ptuczke wiertnicza stosowany dla twardszych formacji jak pia-
skowce, tupki, wapienie i granity.

Rozwiercanie otworu pilotowego i instalacja rurociagu

Po wykonaniu i akceptacji otworu pilotowego do zerdzi wiertniczej, w punkcie wyjscia dotaczane sg kolejno
rozwiertaki o $rednicy finalnej o 30% wigkszej niz zewnetrzna $rednica instalowanego rurociagu. W tym etapie
rowniez duzg role¢ odgrywa odpowiednio dobrana pluczka bentonitowa. Gdy rozwiertaki obracane zerdziami
wiertniczymi zostang przeciagnigte przez caly otwér, az do punktu wejscia, otwor jest gotowy do instalacji ruro-
ciggu. Podczas gdy rurociag jest wciagany do otworu, zerdziami wiertniczymi zatlacza si¢ phuczke przez obraca-
jacy si¢ rozwiertak, polaczony z weigganym rurociagiem za pomocg kretlika. Po dojéciu rozwiertaka do punktu
wejécia instalacja jest zakonczona

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod bezwykopowych,

2.12W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW
NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, A W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Nie dotyczy projektu budowlanego.

213.W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO (LUB
TECHNICZNEGO — PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy projektu -budowlanego.

2.14.W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE
ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF

OCHRONNYCH.
Teren objety opracowaniem jest silnie zurbanizowany. Na omawianym terenie znajdujg sie sieci:
e  Wodociggowa miejska
e Kanalizacja deszczowa
e Kanalizacja ogélnosplawna
e Kanalizacja sanitarna
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Telekomunikacyjna

Energetyczna

Gazowa

Cieplownicza

Oraz inne sieci lokalne np. sie¢ internetowa

Prace w obrgbie wszelkiej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi administratora
sieci.

Projektowany wodociag zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy istniejgce zagospodarowanie terenu.
Przebiegi tras wodociaggowych pokazano na rysunkach w czesci rysunkowej projektu architektoniczno — budow-
lanego. Dla projektowanego wodociagu strefa ochronna wynosi 1,0m

2.15.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, A W SZCZEGOLNOSC! INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, (...) A
TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM WYBORU I
WIELKOSCI URZADZEN BUDOWLANYCH.

- Nie dotyczy projektu -budowlanego.

2.16.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH 1| ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH.

Zaprojektowany wodociag uwzglednia wzajemne polozenie w stosunku do uzbrojenia istniejacego. W miej-
scach skrzyzowari zastosowano rury ochronne oraz inne sposoby zabezpieczenia urzadzen wynikajace z uzgod-
niefi z dysponentami sieci.

W zakresie kabli i sieci elektroenergetycznych skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji nalezy wyko-
nac zgodnie z norma PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych wszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika
KPRT na warunkach odptatnych oraz zgodnie z normami zakladowymi ZN-96 TP S.A.-004, ZN — 96 TP S.A. -
025

W zakresie sieci gazowych zabezpieczenia sieci nalezy wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 139 z 1995r,
Dziennikiem Ustaw nr 97 z 2001r. oraz Polska Norma PN-91 M—34501.

2.17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA
WYJATKIEM OBIEKTOW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT. 2(...)

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

2.18.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE (...) (ART. 11, UST.10 PKT. ADOE)

Dane techniczne okreslajace technologi¢ oraz zakres robot opisano w pkt. 2.10: Uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego (...) zgodnie z § 5 pkt 11.2. 3).
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Na etapie realizacji wodociggu wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozeri dla srodowiska,
wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:

= Emisja halasu o zwigkszonym natezeniu w trakcie realizacji sieci wodociagowej, wystepujaca gléwnie
przy pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95 dBA.

*Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradZwicki towarzyszace zjawisku halasu wytwa-
rzane przez pojazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopdéw i pracach montazowych.

= Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochodéw pracujacych przy realizacji wykopdw i pracach montazowych, a takze wynika-
jace z prowadzenia rob6t ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (py}),
rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drog.

*Odpady zwiazane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiorkach nawierzchni asfaltowych,
skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu bu-
dowlanego, odpady powstajace w czesci socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butelki, papiery itp.).

=Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:

o prébach szczelnosci,

o splukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drog asfaltowych, chodnikéw),

o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociagéw nie przewiduje si¢ znaczacych ilosci wprowadzanych sub-
stancji lub energii do §rodowiska.

2.19.WARUNKI OCHRONY P. POZ. OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

3. INFORMACJA BIOZ.
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TOMARE FAVYIEGNIAK

Inwestor:
GMINA KOBIOR ul. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

Jednostka Projektowa:
ERXOTONE TOMASZ NAWIESNIAK, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-300 Bielsko - Biala
Zadanie (nazwa obiektu budowlanego):
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIOR

Rejon ulic Wréblewskiego, Kwiatowe]
Nazwa opracowania: Nr projektu:

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projekiem zago- P191 7/ 1
spodarowania terenu dla zqdanig pn.: ,BUDOWA SIECI WO-
DOCIAGOWEJ W REJONIE ULI WROBLEWSKIEGO, KWIATOWEJ”

KATEGORIA OBIELKTU

XXVI
INFORMACJA BIOZ

Dziatki inwestycyjne:
1757/127

Stadium: Branza: Nr egzemplarza:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACYJNA WOD. - KAN.

Autor projektu: Nr upr: Podpis:
Upr. proj. - wyk.
SLK/0660/PWOS/04 1
w specjalnoéci instalacyjnej w i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen _ :
cieplnych, wentylacyjnych gazo- X
wych, wodociggowych i kanaliza- /
cyjnych

Izba: SLK/IS/2770/04 \
Opracowal: Podpis:

mgr inz. Tomasz Nawie§niak

Sprawdzit: Nr upr: Podpis:

Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13 s ; :

. . ) : B A inz. Danie/ Godziszka

inz. Daniel Godziszka w specjalnosci instalacyjnej w Uprawnienia buder h B
zakresie sieci, instalacji i urzadzen i kierowania robotamifudow 1 Inoici

cieplnych, wentylacyjnych gazo- instala@/jr']ej .';/1 zakrafi, "

- f P cieplnych, wells

W}fCha KOdomagow}'Ch i kanaliza wodociagowych i ka/ aliz 1 bez azraniczen

cyjnyc . Nr ewidencyjfiy SLK/4725/PW0S/13

Siaska Izba Inzynierfw Budownictwa SLK/IS/8295/13

SIERPIEN 2019 !
Zalaczone materialy stanowig wlasno$é firmy EKOTOM i strzezone sa prawami autorskimi. Ani umystowe prawa wlasnosciowe, ani dane, ani know-how, ani
tajemnice interesu oraz licencja dotyczaca ich uzywania nie jest odstapiona, zaréwno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczg wylgcznie adresata,
przekazane w celu ich oceny, ktorych to informacji nie wolno reprodukowaé, przekazaé¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywaé do produkeji
lub innych celéw albo tez upowazni¢ kogos do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumieé jako

ini'icie ioiicl ﬁienionvch warunkdw.
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektéw.,

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbidrkowo-renowacyjne,

zdjgcie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopow,

roboty montazowe — sie¢ gléwna i przylacza — przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementéw sieci wodociagowej w budynkach i obiektach,

proby szczelnosci i plukanie sieci,

zasypywanie wykopOw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e  budynki mieszkalne,

e ogrodzenia poses;ji,

e istniejgce uzbrojenie nadziemne (shupy i inne),
e drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-

wia ludzi.

e budynki,
¢ studnie,
o shipy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

zblizenie si¢ na niebezpieczna odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
koparek i innych urzadzen ruchomych,

wywrdcenie, zsunigcie, rozsunigcie si¢ lub spadniecie skfadowanych wyrobow i urzadzen,

tworzenie si¢ nawiséw gruntu w czasie wykonywania robdt ziemnych,

przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka,

przebywanie 0séb postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

pochwycenie konczyny gémej lub koniczyny dolnej przez naped maszyn i urzgdzen technicznych (brak
pelnej ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
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udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajg-
ce bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybks ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatéw i urzadzen,
wlasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,
stosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
oSwietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przej$¢ i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocg) w
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach,
wlasciwa organizacja stanowiska pracy,
- usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego skladowisk materiatéw i wyrobéw,
- odpowiednie przejscia i dojscia,
- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,
- oznaczenie niebezpieczefistw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,
wla$ciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwloczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw przez osobg kierujgca pracownikami oraz podjecie dzialah w celu usuniecia tego
zagrozenia,
prowadzenie robét ziemnych w bezpiecznej odlegloéci i w odpowiedni sposéb, na podstawie projektu
okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m przez co najmniej dwie
osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej$¢ do wykopu o glebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisow gruntu w czasie wykonywania rob6t ziemnych,
zakaz opierania sktadowanych materialow Iub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j,
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