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Al sala gimnastyczna- boisko |np. TARKRETT - LINOSPORT XF - C2ErWony listwa went.|podioga sportowa legarowa
siatkdwki, obejscie CARMINE 148490 645 Bukowa |powierzchniowo-elastycznaz listwami
wentylacyjnymi bukowymi w kolorze
A2 sala gimnastyczna- boisko |np. TARKRETT - LINOSPORT XF - 20iy naturalnym, wentylacja mechaniczna
koszykdwkai pitkareczna |SUNFLOVER 14849 628 pustki podpodtogowe] - stale czynna
B1 przebieralnie, pokdj np. TARKETT OPTIMA - 868 bordo 0cm
nauczycielski zerwien
B2 umywalnie i wc przy np. NOVA GALA QZ13-struktura  |30x30cm  |jasno-szary  |szara R10 30cm spadki w kierunku kratek Sciekowych
urmywalniach ok. 15%
B3 magazyn, pom. np. NOVA GALA QZ13- naturalne  |30x30cm  |jasno-szary  |szara R9 30cm spadki w kierunku kratek Sciekowych
porzadkowe, kottownia ok. 15%
B4 komunikacia np. NOVA GALA QZ14 - naturaine  |30x30cm  |szary szara R% 30cm
F1 wejscie gidwne wycieraczka listwowo-szczotkowa w |mata szary - NCS §-|szara 30cm cokolik z plytki B4 (jak komunikacja
kasecie np. EMCO -DIPLOMAT z 6502-Y st 6
whiadka kolorszary 80.03 Maximus

UWAGI OGOLNE:

1. Dla calosci ptytkowania przyjeto fugi szer. 3mm wypetnione materiatem w
kolorystyce okreslonej w tabeli. Stosowa¢ materiat jednorodny z technologig
przyjeta do izolowania i klejenia ptytek ceramicznych .

2. W pomieszczeniach tzw. mokrych gdzie zaprojektowano kratki $ciekowe
stosowac spadki posadzki ok. 1,5%. Spadki ksztattowa¢ w warstwie jastrychowej
na catej powierzchni posadzki / nie jedynie w rejonie kratki/. W miare mozliwo$ci
unikac ciecia ptytkowania w liniach przetaman posadzek. Podczas profilowania
spadkéw posadzek do kratek $ciekowych poziom wykoriczonej posadzki w styku
ze Scianami - przyjmowac dla parteru jako +0,00

4. Na powierzchni pod wycieraczkg wnetrzowa stosowaé plytkowanie z plytek
gresowych w kolorze szarym. Krawedzie gniazda pod wycieraczke wykarczaé
systemowym obrzezem z profilu metalowego

5. Stosowa¢ uktadke wg powszechnie stosowanych zasad. Plytki uktadac¢
krawedziami réwnolegle do $cianpomieszczen. Uktadki wykonywaé rozmierzajac
plytkowanie tak, by pod $cianami pozostawaty ptytki o wymiarach nie mniejszych
niz potowa stosowanej plytki.

6. W pomieszczeniach z posadzka z ptytek ceramicznych stosowaé cokoliki z
materiatu jak posadzki. Uktad ptytek i ich fugowanie zgrywa¢ z ukladem
fugowania na posadzce.

8. Ze wzgledow drukarskich oraz dla uczytelnienia rysunku kolory na rysunku
moga odbiega¢ od przyjetych wg wzornikéw - i maja charakter oznaczen
graficznych.

9. W sali gimnastycznej -podioga sportowa legarowa powierzchniowo -
elastyczna

POZIOM POROWNAWCZY +0,00/253,00
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43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
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OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33
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