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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Wstęp. 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym przebudowy istniejącej sieci 

kablowej nN. Działka nr 822/37 położona jest w Kobiórze, przy ul. Tuwima. 

 

 Podstawa opracowania. 

 Niniejsza dokumentacja została opracowana na podstawie: 

 Zlecenie inwestora  

 Ustawa z dnia 07.07.1994 „Prawo Budowlane”  

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr 

TDO11/S/WPO/93/93/S16/017337/2016 z dnia 14 marzec 2016 r 

 Wizja lokalna w terenie 

 Uzgodnienia branżowe 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności: 

1. Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – wyd. IV zaktualizowane, Warszawa 1997r., 

2. PN-IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa, 

3. PN-IEC 60364-4-442-ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, 

4. PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne, 

5. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

Budowa, 

6. PN-IEC 60364-6-61 sprawdzanie odbiorcze. 

3.2. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje swym zakresem: 

a) uzgodnienia branżowe – narady koordynacyjne; 

b) zgody właścicieli; 

c) przebudowa istniejącej sieci kablowej nN; 

d) ochronę przepięciową  

e) ochronę przeciwporażeniową 

3.3. Stan istniejący. 

Obecnie na działce nr 822/37 znajduje się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

składająca się z dwóch budynków o numerach 22 i 33 oraz budynek mieszkalny 

zlokalizowany przy ul. Tuwima 35. Przy budynku szkoły nr 33 znajduje się istniejące złącze 

kablowe ZK3 nr 31003. Od złącza ZK3 nr 31003 przebiega linia kablowa YAKY 4x120 mm² 

do złącza ZK4a+1P nr 30983 zlokalizowanego przy ścianie budynku nr 35. Od złącza ZK3 nr 

31003 przebiega linia kablowa YAKY 4x120 mm² do złącza ZK4a nr 117668 

zlokalizowanego przy ogrodzeniu szkoły przy ulicy Centralnej. Od istniejącego złącza 

ZK4a+1P nr 30983 przebiega linia kablowa YAKY 4x240 mm² do złącza ZK3 nr 39926 

zlokalizowanego w ścianie budynku zlokalizowanego przy ulicy Centralnej 57.  

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posiada zasilanie z dwóch stacji 

transformatorowych. Od strony złącza ZK3 nr 39926 zasilanie ze stacji S473 pole nr 3. Od 

złącza ZK4 nr 117668 zasilanie ze stacji S194 pole nr 1. 

Istniejące złącze ZK4a+1P nr 30983 oraz powyższe linie kablowe kolidują z 

projektowaną salą gimnastyczną lokalizowaną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy 

ul. Tuwima 33.  



3.4. Stan projektowany 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej projektuje się wykonanie przebudowy istniejącej sieci kablowej na 

działce nr 822/37. 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu 

lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu.  

Istniejące złącze kablowe ZK4a+1P usytuowane przy ścianie budynku nr 33 (ul. 

Tuwima 33) należy przenieść w miejsce wskazane na rysunku nr 2. Współrzędna lokalizacji 

złącza oznaczona numerem 4. Złącze będzie usytuowane przy elewacji projektowanej Sali 

Gimnastycznej. 

Projektuje się wykonanie uziemienia złącza kablowego ZK4a+1P. Uziemienie 

powinno składać się z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 długości L = 15 m + jedna sonda 

ERICO o długości 3 m. Wymagana wartość rezystancji uziemienia R<30Ω.  

Jeżeli przebudowa sieci kablowych nastąpi przed zlikwidowaniem budynku nr 33, 

należy istniejące wewnętrzne linie zasilające budynek nr 33 przedłużyć i wprowadzić do 

złącza ZK4a+1P nr 30983 w nowej lokalizacji tak, aby budynek nie pozostał bez zasilania. 

Istniejący kabel YAKY 4x240 mm² w relacji złącze ZK4a+1P nr 30983 – złącze ZK3 

nr 39926 należy wypiąć ze złącza ZK4a+1P nr 30983, przedłużyć kablem YAKXSżo 4x240 

mm² L = 15 m i wprowadzić do złącza ZK4a+1P nr 30983. Połączenie projektowanego kabla 

YAKXSżo 4x240mm² z istniejącym kablem YAKY 4x240 mm² należy wykonać z 

wykorzystaniem mufy przelotowej typu ZRMZ240. Na skrzyżowaniu z istniejącymi 

sieciami kanalizacyjnymi i gazowymi kabel układać w rurach ochronnych typu DVKØ160 L 

= 5 m i DVKØ160 L = 2 m. Końce rur zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/160. 

Na pozostałej długości kabel układać metodą wykopu otwartego na podsypce i z 

obsybką piaskową (10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem) wraz zasypaniem gruntem 

rodzimym. 

Istniejący kabel YAKY 4x120 mm² w relacji złącze ZK4a+1P nr 30983 – złącze ZK3 

nr 31003 należy zdemontować na odcinku od złącza ZK4a+1P nr 30983 do współrzędnej nr 

1. W punkcie współrzędnej nr 1 kabel należy przeciąć i po przedłużeniu go kablem 

YAKXSżo 4x120 mm² L = 35 m prowadzić po nowej trasie. Kabel wprowadzić do złącza 

ZK4a+1P nr 30983 w nowej lokalizacji. Połączenie projektowanego kabla YAKXSżo 

4x120mm² z istniejącym kablem YAKY 4x120 mm² należy wykonać z wykorzystaniem mufy 

przelotowej typu ZRMZ120. Na skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i 

wodociągowymi kabel układać w rurze ochronnej typu SRSØ110 L = 20 m. Końce rur 

zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/110. 

Na pozostałej długości kabel układać metodą wykopu otwartego na podsypce i z 

obsybką piaskową (10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem) wraz zasypaniem gruntem 

rodzimym. 

Istniejący kabel YAKY 4x120 mm² w relacji złącze ZK4a nr 117668 – złącze ZK3 nr 

31003 należy zdemontować na odcinku od współrzędnej nr 7 do współrzędnej nr 13. 

W punktach współrzędnych nr 7 i 13 kabel należy przeciąć i po przedłużeniu go kablem 

YAKXSżo 4x120 mm² L = 128 m prowadzić po nowej trasie zgodnie z rysunkiem Nr 2. 

Połączenia projektowanego kabla YAKXSżo 4x120mm² z istniejącym kablem YAKY 4x120 

mm² należy wykonać z wykorzystaniem muf przelotowych typu ZRMZ120. Na 

skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi kabel układać w 

rurze ochronnej typu SRSØ110 L = 20 m. Na skrzyżowaniu z istniejącymi sieciami 

kanalizacyjnymi i gazowymi kabel układać w rurach ochronnych typu DVKØ110 L = 5 m i 

DVKØ110 L = 2 m. Końce rur zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/110. 

Dalej wzdłuż ul. Tuwima kabel układać metodą przewiertu sterowanego wraz z 

wpuszczeniem rury ochronnej SRSØ110 L = 16 m w odległości 1,5 m od linii granicy. 



Następnie kabel układać metodą przewiertu sterowanego wraz z wpuszczeniem rury 

ochronnej SRSØ110 L = 45 m wzdłuż ogrodzenia w odległości 1,2 m od linii granicy. Końce 

rur zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/110. 

Od miejsca zakończenia przewiertu do punktu współrzędnej nr 13 (patrz Rys. Nr 2) 

kabel układać metodą wykopu otwartego wzdłuż ogrodzenia na podsypce i z obsybką 

piaskową (10 cm pod kablem i 10 cm nad kablem) wraz zasypaniem kabla gruntem 

rodzimym.  

Końce rur zabezpieczyć dławicami czopowymi typu EK186/110 i EK186/160. 

Całość prac związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z zał. planem 

sytuacyjnym. (rys. Nr.2)  

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z niżej podanymi normami: 

 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie kablowe” 

 PN-92/N/01255 „Barwy i znaki bezpieczeństwa” 

 „Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce”. 

 

UWAGA:  

Kabel w otwartym wykopie podlega: 

 inwentaryzacji geodezyjnej, 

 odbiorowi wstępnemu przez przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. 

3.5. Układanie kabli. 

Kable układać zgodnie z normą - N-SEP-E-004. Głębokość układania kabli na nap. do 

1 kV wynosi 0.7 m. 

3.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Sieć zasilająca  układ   TN-C  

Ochrona przed dotykiem pośrednim: 

 samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C wg. Dz. U. nr.81 z dnia  

26.11.1999, 

3.7. Ochrona przepięciowa. 

Nie przewiduje się ochrony przepięciowej w obrębie przebudowywanej sieci 

kablowej.  

3.8. Ochrona środowiska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz 

wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. 

(Dz. U. z dnia 23 lipca 1998 r.) - Elektroenergetyczne linie kablowe n.N. nie są zaliczane do 

szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.  

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się wycinki drzew. 

3.9. Kategoria geotechniczna obiektu 

Teren objęty planowaną inwestycją nie jest objęty rejestrem osuwisk mas ziemnych. 

Obiekt zakwalifikowany został do I kategorii geotechnicznej. Na terenie obejmującym 

niniejsze opracowanie występują gleby bielicowe lekkie do uprawy, na głębokości 1 m gliny 



piaszczyste. Mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi. Zwierciadło wód 

gruntowych poniżej poziomu projektowanych urządzeń.  

3.10. Obszar oddziaływania obiektu 

Dla planowanej inwestycji nie ma przepisów prawa, w oparciu o które można by 

dokonać określenia obszaru oddziaływania obiektu. Ograniczenia jakie wynikają z 

możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie 

projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia oraz uregulowania 

odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią normy z 

zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych, elektroenergetycznych linii 

napowietrznych i ochrony przeciwporażeniowej: 

 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i Budowa, 

 PN-IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa. 

Z norm tych wynika, że obszar oddziaływania obiektu dla planowanej inwestycji, tj. 

projektowanej linii kablowej niskiego napięcia będzie obejmował swym zakresem tylko teren 

działki nr: 822/37. 

3.11. Uwagi końcowe 

1. Należy stosować materiały, urządzenia i aparaturę dopuszczoną do obrotu i stosowania w 

trybie Art.10 ustawa „Prawo Budowlane” i obowiązujące zarządzenia. 

2. Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, 

PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji. 

3. Całość robot wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i pod nadzorem 

zainteresowanych stron. 

4. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1. Kabel typu YAKXSżo 4x120mm2 163 m  

2. Kabel typu YAKXSżo 4x240mm2 15 m  

3. Folia PCV 100 m 

4. Mufa kablowa ZRMZ 120  3 kpl. 

5. Mufa kablowa ZRMZ 240  1 kpl. 

6. Rura termokurczliwa 1 szt. 

7. Rura ochronna SRSØ110 105 m  

8. Rura ochronna DVKØ110 7 m  

9. Rura ochronna DVKØ160 7 m  

10. Dławica czopowa EK186/110 2 szt. 

11. Piasek 7,4 m3 

12. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 15 m  

13. Uziom pionowy ERICO l=3m 1 kpl. 

 

Prace dodatkowe: 

 Demontaż istniejącego kabla YAKY 4x120 mm² 100 m 

 Demontaż i ponowny montaż złącza ZK4a+1P 1 kpl. 

 Przewierty sterowane Ø110 16+45 m 

 



















Proj. kable 2 x YAKXSżo 4x120mm²
L = 35 m + L = 128 m

Proj. 2 x mufa
ZRMZ 120Proj. przewiert ster. + rura ochronna

SRSØ110 L = 45 m

Proj. mufa
ZRMZ 120

Proj. 2 x rura ochronna
SRSØ110 L = 20 m

Proj. przewiert ster. + rura ochronna
SRSØ110 L = 16 m

Proj. mufa
ZRMZ 240

Istn. złącze kablowe ZK
Nr: 31003

Istn. złącze kablowe ZK
Nr: 117668

Istn. złącze kablowe ZK-4+1P
Nr: 30983 - do demontażu

Istn. linie kablowe
do demontażu

Proj. złącze kablowe ZK-4+1P
Nr: 30983 - z demontażu

Proj. 2 x rura ochronna
DVKØ110 L = 2 m +
DVKØ160 L = 2 m

Proj. 2 x rura ochronna
DVKØ110 L = 5 m +
DVKØ160 L = 5 m

Istn. kabel YAKY 4x240
do ZK 39926

Proj. kabel YAKXSżo 4x240mm²
L = 15 m
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Istn. sieć nap. energetyczna nN
Istn. sieć nap. teletechniczna
Istn. kabel energetyczy nN
Proj. kabel ziemny nN
Proj. złącze kablowo-pomiarowe
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Proj. przewiert + rura ochronna
Istniejące linie nN do demontażu
Obszar oddziaływania obiektu
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Projekt zagospodarowania terenu
Plan sytuacyjny przebudowy sieci kablowej niskiego

napięcia (nN)
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Kobiór, ul. Tuwima, dz. nr: 822/37

Skala

Podpisy:

Temat:

PRZEDSIĘBIOSRSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO I OGÓLNEGO
ELWIT BOGUSŁAW WITOSZEK

43-200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28a
tel./fax (032) 211 49 36, e-mail; biuro@elwitbw.pl

mgr inż. B. Witoszek upr.ew.SLK/0889/POOE/05 w spe-
-cjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Schemat ideowy zasilania


