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Na rysunku przedstawiono sposéb wykonania balustrad i pochwytéw.

Jako gtéwny materiat dla konstrukcji balustrad przyjeto rury o $rednicy 48mm i grubosci $cianki 4mm.Elementy stalowe
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malowa¢ proszkowo w kolorze RAL 9006.

Przed przystapieniem do wykonywania elementéw balustrady dokona¢ obmiaru powykonawczego, ze szczegélnym
uwzglednieniem obmiaru usytuowania miejsc osadzenia stupkéw w celu unikniecia lokalizowania stupkéw w zbyt matej
odleglosci od krawedzi elementu zelbetowego lub krawedzi $ciany.

Balustrady nalezy osadza¢ w elementach zelbetowych i $cianach bezposrednio w nawiercanych otworach, z
zastosowaniem zywic epoksydowych lub zapraw montazowych systemu np. SOPRO.

Przed przystapieniem do wykonywania balustrad nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze miejsc, w ktérych balustrady
powinny by¢ montowane.

Szczegbly wykonawcze i montazowe ustali¢ w trakcie nadzoru autorskiego.

Prace powierzy¢ firmie specjalistyczne;j.

Jako$¢ wykonania spoin podlega odbiorowi, przed ocynkowaniem, przez inspektora nadzoru inwestorskiego z
potwierdzeniem zadawalajacej jakosci robot - wpisem do dziennika budowy.

OPIS SZCZEGOLU:

1. Pochwyty i stupki z rury stalowej d=48mm, grubo$¢ $cianki 4mm.

2. Rozetka maskujaca wykonana z blachy stalowej 2mm.

3. Osadzenie stupka w bloku betonowym lub w $cianie - nawierci¢ otwér -dla profilu zamknigtego @48 - otwoér @ 60mm;
@12mm - otwor @ 20mm - i osadzi¢ stupek/pochwyt na zywicy epoksydowej systemu np. SOPRO.

4. Pret stalowy d=16mm

5. Sciana budynku

. Stopien schodéw terenowych.
6. Stopient schoddw terenowyc PRO-ARCH-2 Sp. z 0.0. SKK.
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