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: Il s ‘ s JT : A1 Oprawa $wietlowkowa 4x54W T5, P20, do wbudowania w sufit modutow 1200x600mm, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo
- —T— - — fit i 1) ' ' it I_' '}— - na kolor RAL 9003, raster aluminiowy w kolorze biatym, wzmacniany podiuznymi pretami majacymi za zadanie chroni¢ oprawe przed
i ' uszkodzeniem podczas uderzenia pi lasy A2, sprawnosé min. 47%, np. g
| : |L\\"' \«wj-l : | kodzeniem podczas uderzenia pilka, EVG Klasy A2 $6 min. 47%, np. TAURUS 17-023/454/C
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______________ 'ﬂ" ‘ [ [ A1 ltr__ TT———""""—"71"""1. B.1 Oprawa $wietlowkowa 2x26W TC-DEL, typu downlight, IP20, do wbudowama w strop podwieszony, obudowa z tworzywa sztucznego,
X A1 X AA A1 A1 ‘ A1 ‘ . ‘ odblysnik z poli pe 2 klasa i, EVG klasy A2, sprawno$¢ min. 71%, np CRATER 33-494/226/C
‘ ‘ . . % B2 Oprawa $wietlowkowa 2x26W TC-DEL, typu downlight, IP44, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa z tworzywa sztucznego,
. obw. 0s1/L1 . obw. 0s1/L2 obw. 0s1/L3 obw. 0s3/L1 obw. 0s3/L2 obw. 0s3/L3 ! odblysnik z poliwgglanu powlekanym aluminium, dyfuzor przezroczysty z PC, 2 klasa ochronnosci, EVG A2, sprawno$¢ min. 54%, np
‘ ‘ CRATER 33-494/226/C++D+99-878
B3 Oprawa $wietlowkowa 2x26W TC-DEL, typu downlight, IP54, nabudowana na stropie, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo,
' ' f odblysnik gtadki powlekanym aluminium, dyfuzor szklany, sprawno$¢ min. 54%, np DORADO 82-044/226/C++D+99-915
‘ ’ ‘ C1 Oprawa $wietlowkowa 2x36W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pobér mocy 67W, obudowa z
f f . samogasnacego, stabilizowanego UV PC, odbtysnik stalowy, lakierowany na biato, klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami
. . szklanymi, sprawno$c min. 64%, atest PZH, np BS102 236RE
Al Al Al Al ‘ Al ‘ Al ‘ C2 Oprawa $wietlowkowa 1x58W T8, klosz wysokoprzezroczysty PC, IP65, zawieszana, pobér mocy 58W, obudowa z samogasnacego,
I stabilizowanego UV PC, odbty$nik stalowy, lakierowany na biato, klipsy wy z poliamidu I widknami
- ' . sprawnos$c min. 64%, atest PZH, np. BS101 158
I"i' obw. os2/L1 ' obw. 0s2/L.2 obw. 0s2/L3 : obw. os4/L1 obw. 0s4/L2 l obw. 0s4/L3 c3 Opra‘\‘~a $wietlowkowa 2x18W Tg, klosz w mk-. przezroczy y PC, |‘P65, i pobor mocy 36W obudowa z $amMogasnacego,
- —_ - —r— — " T | ) ] - — - — -}— - — stabilizowanego UV PC, odbtys$nik stalowy, lakierowany na biato, klipsy wy! z poliamidu wioknami szk:
‘I‘ EW3 tk | EW3 | . \ EW3 1 tk sprawno$¢ min. 64%, atest PZH, np. BS101 218
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______ i | D1 Oprawa oéwietleniowa na zrodio $wietlowkowe E27, IPGG IK10, T=4000K, Ra>80 strumien zrodta=1600Im, pobor mocy 25W, do montazu
r siatka— |
| 1 . 40,00/253,00 nasciennego lub nastropowego, obudowa wy na promienie UV, kolor RAL 9008, klosz
| o A1 A1 A1 P A1 . A1 . A1 . wykonany z ienie UV, ukiad zasﬂajqcy zasilanie bezposrednio napigciem 230V, 2 klasa
| T m - . - - : . - ochronnosci, np. BEGHELLI 75400 FULL MOON + 50213
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| ;I | IA ’ ‘ ) y L . I §. E1 Oprawa $wietlowkowa 4x18W T8, IP20, do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600, obudowa z blachy stalowej lakierowana
| o I obw. os1/L1 obw. os1/L2 obw. os1/L3 : obw. os3/L1 {, T obw. 0s3/L2 | obw. 0s3/L3 . 8 proszkowo na kolor RAL 9003, raster iczny 2 wyst J blachy aluminiowej, EVG Kiasy A2, & min. 68%, np
| il siatka T N T T} VIRGO 30-023/418/CBA
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| E— I ) I siatka T EW1 Oprawa awaryjna 1x8W, jednc i wykonana z tworzywa, IP65, nascienna z piktogramem, autotest, odbtysnik
| X : EW1 | f inium, czas 12h, czas ii: 11ub 3h, $wi CNBOP, atest higieniczny
. . J e - ——— —fF ——— L — E _] _I: — PZH, opcjonalnle siatka ochronna, np. LOGICA LG 8W SE 1-3P + PIKTOGRAM
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l T -} —————— EW2  Oprawa awaryjna 1x24W, j i tworzywa, IP65, nastropowa lub do wbudowania w strop
& —_=Y [ L podwieszony poprzez speqalne uchwyty z doczeplanqz stronnq plytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, autotest, odbly$nik
Y I ! ! mm e b\ - yz czas czas autonomil: 1 lub 3h, $wiadectwo CNBOP, atest higieniczny
1 ! Z o mml SBN125 — °bW-(§33 B} “335“: | PZH, np. LOGICA LG 24W SE 13 + SIGN
N o A o ————ee—,—,———  —_—_——_————— el T B
— — — — — — — — — — — — — _~_ — — — | obw. o1 | [====5] r l | EW3  Oprawa awaryjna 1x24W, j i tworzywa, IP65, nastropowa Iub do whudowania w strop
—I — | | obw. 03 | [ 2k15x30 podmeszony poprzez specjalne uchwyty oraz do montazu nasciennego, aulotesl odbly$nik segmentowy z napylanym alumlnlum czas
I ?QT) g B.1 i ! i EW3 B.1 B.1 B.1 0,00 EW1 I . JEW4 : 12h, czas i: 11ub 3h, min. 34%, CNBOP, atest higieniczny PZH, ie siatka
| b‘ -0,35 ochronna, np. LOGICA LG 24W SE 1-3P
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| i 1 ! ; | = | EW5 | | | EW4  Oprawa awaryjna na zrodfa LED, IP66, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowana
- i u,uu/ LJJ,I.\JI ] \O obw. o1 obw. 01\@ Oprawy montowane na zwieszakach taficuszkowych RN, | proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z
| vc{\ obw 94 / I A /, I [ I— ponigzej urzadzen wentylacyjnych A ————= g efektem lustrzanego odbicia, o ksztatcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkia hartowanego, - strumien
i / — E1 | / obw. 01 vO \}f\ = ) po przejscm przez zespét optyczny =220Im, funkcja autotest wykonujaca test j co7dnii i co 6 miesigcy, oprawa
I obw, OI /l / 3 G2 C2 : puszke do y w $cianie od wewnetrznej strony budynku, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z
[|e @g EW1 1 B2 EW2 EW2 (EE===mE=E) = 5 czasem fadowania 12h i autonomii 1h, wi dioda LED jaca stan pracy oprawy (ladowanie, biad baterii lub zrodta
: I o obw: 05 ! A $wiatta, praca bez bledow), pobér mocy maks. 6,5W, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki,
obw.-03 obw. 03
_|_obw. oz B-1 B2 : Zzrodha pradu statego i jednostki kontrolujacej, $wiadectwo CNBOP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN
— | obw.02 @ o ' 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC  np. Beghelli Acciaio LED 15003-EXT
I oow.02 | i Ob;;. 05 ﬁ obw. 03 : EW5  Oprawa awaryjna 1x24W, i y z tworzywa IP65, na zwieszakach, autotest, odbtysnik
o 1 = Y yz inium, czas ia 12h, czas i 1h, $ CNBOP, np. LOGICA SIGN LG 24W SE 1-3P
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OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej

3x15430 .~ . .. .
i Gimnazjum w Kobidrze przy ul. Tuwima 33
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| PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:
mgr inz. Andrzej Kasprzak

upr. proj. 26/98 BB w specjalnosci

elekir. i energet. bez ograniczen
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NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.




