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2, Blok bétonowy wykonany z betonu B150, zbrojony siatka z preta o $rednicy d-12mm o oczkach
20x20cm , stanowigcy baze pod stopnie schodow .

3. Baza betonowa pod wycieraczke stalowa usytuowang przed wejsciem do obiektu. Skrzynke
wycieraczki stalowej odwodni¢ do gruntu, usytuowanego pod wejsciem do budynku.

4. Stopnie schodowe wykonane z blokéw betonowych o wym. 30x15¢m df. 100cm

5. Bruk betonowy na podbudowie.

6. Kraweznik drogowy 30x15cm dt.100cm na tawie betonowej z betonu B15 gr. 15¢m, na
podsypce piaskowej gr. 5em .
7. Obrzeze betonowe 30x8cm na tawie betonowej z betonu B15 gr. 15¢m, na podsypce
piaskowej gr. 5em
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PRO-ARCH-2 Sp. z0.0. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Kobidrze przy ul. Tuwima 33

mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

TEMAT:
_U mo.._ m —An_u <<<xo Z><<ON< ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:

Gmina Kobiér, Urzad Gminy Kobiér
43-210 Kobior ul. Kobiorska 5 1:50 1:25 |15-05-2016

SCHODY TERENOWE
OPRACOWANIE: . .
tech. arch. Jolanta Mieszczak (do sali gimnastycznej)
INWESTOR: SKALA: DATA: NR. RYS.

—kostka brukowa gr.6cm o _ L
—podsypka piaskowa—cementowa 5cm
—zageszczony tltuczen 20cm
—zageszczony piasek 10cm
zageszczony grunt
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onane z rury stalowej d=48mm, grubo$¢ $cianki 4mm., mocowany wg. szczegétu. _ _
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PRZEKROJ A-A

-1,10

skarpa \ fér a\ 2-grunt
rodzimego wzmocniona
powierzchniowo matq
przeciwerozyjnq np POLYMAT

PRZEKROJ B-=

_

Rysunek przedstawia sposéb wykonania schodéw terenowych. Schody
wykonane sg z blokow betonowych o wym. 15x30cm i dtugosci 1m. Schody
uktada¢ nalezy na bloku betonowym zbrojonym centralnie siatka z preta o
$rednicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten stanowi

I baze pod mocowanie stopni schodowych. W stopniach schodowych osadzaé
pochwyty poprzez nawiercenie otworéw o odpowiedniej $rednicy i osadzenie na
zywicy epoksydowe;.
I Schody wykona¢ na terenie ustabilizowanym i zageszczonym w taki sposéb,
by uchroni¢ konstrukcje nawierzchni przed deformacja.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. D N O A-
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skarpa formowana z
gruntu rodzimego
wzmocniona powierzchniowo
matq przeciwerozyjnq

np POLYMAT 10

PRZEKROJ C-C
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