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-szklenie pojedyncze bezpieczne 66.4 przezierne

-panel nieprzezierny, rozpraszajacy $wiatto np. YAWALL

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do wykonania $lusarki i przed przystapieniem do projektu
warsztatowego - wymiary i sposob montazu ustali¢ w trakcie pomiaru
powykonawczego na budowie. Montaz stolarki oraz wszelkie elementy posrednie
jakie wymagane s do jej zamontowania - stanowig zakres robdt wykonawcy stolarki.
2. Wielkosci otworow drzwiowych podano jako wymiary netto (w Swietle konstrukcji
drzwi i skrzydta po ich otwarciu pod katem 90°) - patrz rubryka SCHEMAT.
Zewnetrzne wymiary oscieznicy podano orientacyjnie i moga ulec zmianie dla
konkretnego systemu stolarki - co uwzglednic¢ nalezy podczas prac zwigzanych z
wykonywaniem otworowania dla drzwi i okien.

3. Dla wszystkich okien stosowa¢ wewn. parapety PCV wraz z bocznymi zaslepkami
w kolorze bialym.

4. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w : samozamykacze, klamki , zamki patentowe. Drzwi
zewnetrzne wyposazy¢ w podwéjne zamki patentowe.

5. Dla stolarki okiennej zewnetrznej stosowaé max. wsp. U=1,30 W/m2K . Dla
slusarki zewnetrznej drzwiowej max. U=1,7 W/m2K.

6. Dla szklenia przeziernego drzwi - wykona¢ pasy ostrzegawcze w formie trawienia
szkfa do faktury matowej od wnetrza pustki szyby zespolonej w postaci rzedu
kwadratéw 8x8cm co 8cm na wysokosci 90cm nad posadzkg, .

7. Dla stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej zastosowano $lusarke
aluminiowa - stosowac lakierowanie w kolorze RAL 9006 (srebrzysty). Dla catej
$lusarki drzwiowej stosowac okucia systemowe aluminiowe anodowane w kolorze
naturalnego aluminium.

8. Dla stolarki okiennej i drzwiowej stosowac systemowe rozwigzania aluminiowe np.
YAWALL.

9. Dla $cianek miedzy natryskami stosowa¢ wypetnienie z ptyt wodoodpomych HPL gr. 15mm
w kolorze okreslonym w czesci opisowej. Scianki sytuowaé w odlegtosci 17cm od posadzki
(5cm nad progiem). Jako konstrukcje no$na stosowac systemowe rozwiazanie profil
aluminiowych w kolorze naturalnego aluminium. W wydzielonych kabinach stosowa¢ zastonki
PCV na kamiszu - kolor zastonki bialy.

10. Dla skrzydet uchylnych i wychylnych niedostepnych z poziomu posadzki stosowac sitowniki
elektrychne wg. proj. branzy elekiryczne.

11. Kratki kontaktowe lub tuleje - w drzwiach D1-D2 powinny posiada¢ powierzchnie czynna
nie mniejsza niz 300cm2

12. Jako doswietlenie sali stosowac panele nieprzezierne, rozpraszajace $wiatto gr
70mm wraz z aluminiowymi profilami mocujacymi oraz wewnetrznym podziatem
30x60cm. - max. wsp. U=1,00 W/m2K, np. YAWALL

W oznaczeniach profili stolarki przyjeto nastepujace symbole:

C - profil z przegroda cieplng, - tzw. cieply

Z - profil bez przegrody cieplngj - zw. zimny

0 - system okienny aluminiowy - profil okienny

D - system stolarki aluminiowej - profil drzwiowy

K - panel nieprzezierny - profile systemowe z przegroda termiczna, gr. 70mm np.
YAWALL

UWAGA: Dokumentacja warsztatowa wszystkich elementow zawartych w
zestawieniu stolarki wykonywana przez producenta - przed przekazaniem do
realizacji - podlega

uzgodnieniu przez autora projektu architektonicznego w ramach nadzoru autorskiego.
Wrota do piwnicy osadza¢ po wprowadzeniu central wentylacyjnych.

POZIOM POROWNAWCZY +0,00/253,00

PRO-ARCH-2 Sp. z0.0. SK.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

TEMAT:
UmOLm—Au_u <<<—AOZ><<ON< ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
PROJEKTANT: TYTUL RYSUNKU:

mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
tech. arch. Jolanta Mieszczak

ZESTAWIENIE STOLARKI

INWESTOR: SKALA: DATA: NR. RYS.
Gmina Kobior, Urzad Gminy Kobiér
43-210 Kobidr ul. Kobiorska 5 1:100 15-05-2016

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

DWO01




